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“Nous travaillons ensemble

pour un objectif commun: Il ny a rien
que nous n’ayons fait hier que nous
ne puissions améliorer aujourd’hui.”

rminio Bonatti
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5 Q| VERINS MINIATURES ISO 6432 SERIE STD
<
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Polyuréthane | NBR \ FKM/FPM | Basse température
Pression d'utilisation bar 10
MPa 1
Températures d'utilisation °C -104+80 ‘ -104 +80 ‘ -10d+150 (version non magnéfique) ‘ -354+80
Fluide Air filtré non lubrifié. Si de I'air lubrifié est ufilisé, la lubrification doit &tre maintenue.
Diamétres mm 8-10-12-16-20-25
Type de construction Fonds aluminium anodisé sertis sur tube inox.
Courses standards mm | Simple effet: @8 & 25 courses: 1450
Double effet: @8a 10 courses: 1 a 100

12 a 16 courses: 1 a 200
& 20 & 25 courses: 1 a 500

Double effet, amorti: @ 16 courses: 1 a 300
& 20 & 25 courses: 1 a 500
Versions Double effet, Double effet amorti, Simple effet tige rentrée, Double effet tige traversante,
Double effet amorti tige traversante, Version pour montage bloqueur de fige mécanique, Basse vitesse.

Piston magnéfique Standard sur foutes les versions. Sur demande sans.
Pression de décollement @8 | @10 | @12 | @16 | @20 | @25

tige simple bar 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6

tige traversante bar 1 1 1 0.8 0.8 0.8
Nota Pour des vitesses inférieures a 0,2 m/s, pour éviter les a-coups, utiliser la version basse vitesse, avec de I'air non lubrifié.

# Courses maximum recommandées. Problémes de fonctionnement pour des courses supérieures.

CLEFS DE CODIFICATION
CyL 112 0 16 0020 C P
TYPE DIAMETRE COURSE TIGE JOINTS
101 SE raccord. axial 0 Standard v 08 Pour les courses A Tige acier chromé C45, P Polyuréthane
102 DEM raccord. axial U Bague v 10 maximum piston aluminium N NBR
104 SE tige traversante d'articulation V12 voir les C Tige acier chromé C45, @ V  FKM/FPM
] 106 SE amorti arriére 16 caractéristiques pisfon ® B Basse
[ | 109 DEA V  Sans écrou 20 techniques technopolymére température
110 DE de nez 25 Z Tige et écrou inox,
111 SE S Non piston aluminium
112 DEM magnétique X Tige et écrou inox,
| 113 DEMA A G Basse vitesse piston
%V 114 DEM tige traversante technopolymére
%Vl 115 DEMA tige traversante
* 116  DEM pour montage bloqueur de
fige mécanique
| 117 DEMA pour montage blogueur
de fige mécanique
DE: Double effet non amorti, non magnétique @ Disponible uniquement pour les versions non magnéti- M Disponible & partir du @ 16
DEM:  Double effet magnétique non amorti que (S) avec piston en aluminium (A ou Z) # Disponible & partir du @12
DEMA: Double effet magnéfique amorti A Pour des vitesses inférieures @ 0.2 m/s, pour éviter % Pour @ 16 + 25 piston aluminium, tige inox
DEA:  Double effet amorti non magnétique les a-coups. Utiliser uniquement de Iair non lubrifié
SE:  Simple effet (magnétique) ¥ Tige en acier inox
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VERINS MINIATURES ISO 6432 SERIE TP

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Polyuréthane
Pression d'utilisation bar 10 0
ol
MPa 1 S5
Température d'utilisation °C -10 & +60 b
Fluide Air filiré non lubrifié. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit &ire maintenue. Z
Diametres mm 16-20-25 Z
Type de construction Fonds technopolymere sertis sur fube aluminium. (o)
Courses standards mm @16:14200 =
mm @20-25:1a500 (§)
Versions Double effet, Double effet tige traversante (les deux sont disponibles en version magnéfique ou non magnétique) <
Pression de décollement 216 | @20 | @25
tige simple bar 0.6 0.6 0.6
tige fraversante bar 0.8 0.8 0.8
Nota La version standard est fournie sans I'écrou de nez. L'utilisation de raccords a filetage conique n’est PAS recommandgée.
# Courses maximum recommandées. Problémes de fonctionnement pour des courses supérieures. &
3
Q
CLEFS DE CODIFICATION g
o 110 3 16 0 020 C P >
TYPE DIAMETRE COURSE TIGE JOINTS <
110 Vérin miniature @ 3 Fonds TP mi6 0 Standard Pour les courses C Tige acier chromé P Polyuréthane %
DE non magnétique (Standard) 20 S Nonmagnétique  maximum voir les X Tige acier )
112 Vérin miniature DEM 4 Fonds TP 25 caractéristiques techniques inoxydable Z
114 Vérin miniature (Standard) + g
DEM  tige traversante écrou de nez
DE:  Double effet (non amorti, non magnétique). Tous les vérins sont fournis en standard avec de la graisse basse vifesse.
DEM: Double effet magnétique (sauf spécification contraire sur les vérins type 114) @ Cette version est fournie sans écrou de nez.
non amorti. B Les vérins @ 16 ne sont disponibles qu’en version fige acier inox (X).
ACCESSOIRES
EQUERRES AVANT- ARRIERE ECROUS DE TIGE MODELE DA GDH: VERSION EN “H”
MODELE A R ) AVEC PALIERS LISSES
Code 7] Désignation Code 7] Désignation Code
W0950080001 8/10  Equerre avant-arr. mod. A 0950080011 8/10  Ecrou de tige mod. DA M4 Wo0700__ 2 *
W0950120001 12/16  Equerre avant-arr. mod. A 0950120011 12/16  Ecrou de tige mod. DA M6
W0950200001 20/25  Equerre avant-arr. mod. A 0950200011 20 Ecrou de fige mod. DA M8
0950322010 25 Ecrou de fige mod. DA M10x1.25
BRIDES AVANT- ARRIERE FOURCHES MODELE GK-M P GDM: VERSION EN “H"
MODELE C % e AVEC DOUILLES A BILLES
: g >
N :
-
Code 1) Désignation Code 1) Désiinuﬁon Code
W0950080002 8/10  Bride avant-arr. mod. C W0950080020 8/10  Fourche mod. GK-M M4 W0700__3__*
W0950120002 12/16  Bride avant-arr. mod. C W0950120020 12/16  Fourche mod. GK-M M6
W0950200002 20/25  Bride avant-arr. mod. C W0950200020 20 Fourche mod. GK-M M8
W0950322020 25 Fourche mod. GK-M M10x1.25
ARTICULATIONS ARRIERE MODELE BC ROTULES MODELE GA-M GDS: VERSION EN “U”
% AVEC PALIERS LISSES
(3
Code (7] Désignation Code (7] Désignation Code
W0950080005 8/10  Art. arriére mod. BC W0950080025 8/10  Rotule mod. GA-M M4 wo700_ 1 *
W0950120005 12/16  Art. arriére mod. BC W0950120025 12/16 Rotule mod. GA-M Mé
W0950200005 20/25  Art. arriére mod. BC W0950200025 20 Rotule mod. GA-M M8
W0950322025 25 Rotule mod. GA-M M10x1.25
ECROUS DE NEZ MODELE D BLOQUEURS DE TIGE MECANIQUES * EXEMPLE DE COMMANDE
; W0700252100
COURSES STANDARDS
50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 320 - 400 - 500
Code 7] Désignation Code 7] Désignation
0950080010  8/10  Ecrou de nez mod. D M12x1.25 W5010001099 12/16  Bloueur de tige MV12/16/LD
0950120010  12/16  Ecrou de nez mod. D M16x1.5 W5010001100 20 Bloqueur de tige MV20/LD

0950200010  20/25  Ecrou de nez mod. D M22x1.25 W5010001101 25 Blogueur de fige MV25/LD

UNITES DE DETECTIONS VOIR PAGE 74 IMO5
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Polyuréthane NBR ‘ FKM/FPM ‘ Basse température
Pression d'uilisation bar 10
MPa 1

psi 145
Température d'utilisation °C De-10a +80 | De-10a+80 [De-10¢ 4150 (non magnétique)‘ De -35 & +80
Fluide Air filtré non lubrifié. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit &fre maintenue.
Diaméfres mm 32-40-50-63-80-100-125
Type de construction Tube profilé. Fonds maintenus par vis auto-taraudeuses “Tape Tite”
Courses Standards + mm | Simple effet: @32 & 63 courses de 1. 250

Double effet: @32 a 80 courses de 1 & 2800
@100 et 125 courses de 1 & 2600

Versions Double effet amorti, Simple effet tige rentrée ou tige sorfie amorti, Tige fraversante amorti, Amortisseurs longs, Haute température,

Piston magnéfique

Pression de décollement

Nota

Bloqueur de tige, Huile basse pression, Tige traversante huile basse pression, Basse friction, Basse vitesse, Joints combi.

Standard. Sur demande sans.
@ 32 et 40: 0.4 bar

@ 50 et 63 courses < 1500 mm: 0.3 bar; courses > 1500 mm: 0.4 bar

@80 & 125 courses < 1500 mm: 0.2 bar; courses > 1500 mm: 0.4 bar

Pour des vitesses inférieures a 0,2 m/s, pour éviter les a-coups, ufiliser la version basse vitesse, avec de I'air non lubrifié.
# Courses maximum recommandges. Problémes de fonctionnement pour des courses supérieures

VERINS ISO 15552 - SERIE STD

CLEFS DE CODIFICATION SERIE STD

CyL
120
121

e 122
124

125
+ 126
127
134
* 136

* & 137

121

TYPE
Double effet, amorti,
non magnétique
Double effet, amorti
magnétique
Tige traversante
Double effet,
non amorti
Dos & dos
Simple effet
Tandem
Version pour bloqueur
de tige
Version avec bloqueur
de tige assemblé
Version pour bloqueur
de tige et unité de

guidage

+oH

Pour les versions “S” et “G” ufiliser les codes AT pour le @ 100 et A2 pour le @ 125
Disponible uniquement pour les versions avec piston aluminium (A ou Z)
Disponible jusqu’au diaméfre 63 mm, uniquement pour les versions avec piston

aluminium (A ou Z)
126...  Simple effet tige rentrée
126...E Simple effet tige sortie

“wo

AG

0 32 0050 © P VE
DIAMETRE COURSE TIGE JOINTS
Standard 32 Pour les courses A Tige acier chromé C45 N Joints E Simple
Non 40 maximum piston aluminium: NBR effet
magnétique 50 voir les standard pour vérins P Joints tige sortie
Basse 63 caractéristiques avec une course Polyuréthane
vitesse 80 fechniques > 1000 mm et V  Joints
H 100 pour vérins @ > 80 mm FKM/FPM
m 125 C  Tige acier chromé C45, B Basse
piston technopolymére température
pour vérin & 32 C  Joints
4@ 63 mm avec une combi

course <1000 mm

Z  Tige inox et écrou inox,
piston aluminium

X Tige inox et écrou inox,
piston technopolymére

V Lettre & ajouter seulement pour la version simple effet tige sortie
A Pour des vitesses inférieures a 0,2 m/s, pour éviter les a-coups.
Utiliser uniquement de Iair non lubrifié.
& Disponible jusqu’au diamétre 100 mm
% Non disponible avec les joints type B et V

Versions Disponibles : Basse friction [123] et Amortisseurs longs [131]

IMO5
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VERINS ISO 15552 - TYPE A

CLEFS DE CODIFICATION TYPE A

CYL 121
TYPE
121 Double effet, amorti
® 122 Tige fraversante
124 Double effet,
non amorti
125 Dos & dos
+ 126 Simple effet
127 Tandem
134 Version pour bloqueur
de tige
% 136 Version avec bloqueur
de tige assemblé
% 137 Version pour bloqueur
de tige + unité de
guidage

A
A Standard
A B Basse
vitesse
C Non
magnétique

32
DIAMETRE
32
40
50
63
80
Al =100
A2=0125

® Disponible uniquement pour les versions avec piston aluminium (A ou Z).
+ Disponible jusqu’au @ 63 mm, uniquement pour les versions avec piston

aluminium (A ou Z).
126...  Simple effet tige rentrée
126...E Simple effet fige sortie

V Letire a ajouter seulement pour la version simple effet fige sorfie

v
0050 C P VE =
COURSE TIGE JOINTS b
Pour les courses A Tige acier chromé C45 N Joints E Simple Z
maximum piston aluminium: NBR effet 4
voir les standard P Joints tige sortie (o)
caractéristiques pour vérins avec course Polyuréthane -
fechniques >1000 mm et pour vérins V  Joints (6)
> @80 mm FKM/FPM <

C Tige acier chromé C45 ® B Bosse

piston technopolymére: Température

standard pour vérin de C  Joinfs

@ 32 & D 63 avec une combi
course <1000 mm N
Z  Tige inox et écrou inox, 3
piston aluminium —
X Tige inox et écrou inox, 8
piston technopolymére 2
oz
s

A Pour des vitesses inférieures a 0,2 m/s, pour éviter les a-coups.
Utiliser uniquement de I'air non lubrifié.

& Disponible jusqu’au diametre 100 mm

% Non disponible avec les joints type B et V

Versions Disponibles : Basse friction [129] et Amortisseurs longs [130]

VERINS ISO 15552 - SERIE 3

CLEFS DE CODIFICATION SERIE 3

CYL 121 3 32 0050 © P VE
TYPE DIAMETRE COURSE TIGE JOINTS
121 Double effet, amorti 3 Série 3 32 Pour les courses A Tige acier chromé C45, N Joints E Simple
® 122 Tige traversante 4 Série 3 40 maximum piston aluminium: NBR effet
124 Double effet, non Basse 50 voir les standard pour vérins P Joints tige sortie
amorti vitesse 63 caractéristiques avec une course polyuréthane
125 Dos & dos 5 Série 3 80 fechniques 21000 mm et pour V  Joints
+ 126 Simple effet Non Al =@ 100 vérins > @ 80 mm FKM/FPM
127 Tandem magnétique  A2=@ 125 C tige acier chromé C45, @ B Basse
134 Version pour piston technopolymere: température
bloqueur de tige standard vérins de C Joinfs
B 136 Version avec @32 a D 63 mm avec combi
blogueur de fige une course < 1000 mm
assemblé Z tige inox et écrou inox
B % 137 Version pour piston aluminium
bloqueur de tige X tige inox et écrou inox
+unité de guigage piston technopolymére
® Disponible uniquement pour les versions avec piston aluminium (A ou Z). @ Pour des vitesses inférieures & 0,2 m/s, pour éviter les a-coups.
+ Disponible jusqu'au @ 63 mm, uniquement pour les versions Utiliser uniquement de I'air non lubrifié.
avec piston aluminium (A ou Z). % Disponible jusqu'au diamétre 100 mm
126...  Simple effet tige rentrée B Non disponible avec les joints type B et V
126...E Simple effet tige sortie
V Leftre & ajouter seulement pour la version simple effet fige sortie
CLEFS DE CODIFICATION VERSIONS ULTRA-BASSE FRICTION
CyYL 123 3 32 0100 A N
TYPE DIAMETRE COURSE TIGE JOINTS
123 Ultra-basse friction 3 Double effet, 32 Del1a1200mm A Tige acier C45 chromé, N Joints NBR
magnétique 40 piston aluminium
5 Double effet, 50 Z  Tige et écrou acier inox,
non magnétique 63 piston aluminium
80
Al =@ 100
A2=00125

Ces vérins sont fournis avec de la graisse basse vitesse. Ces vérins Ultra-basse friction ne sont pas disponibles en version tige traversante.

Ces vérins sont sans amortissement pneumatique.
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VERINS ISO 15552 ANTI-ROTATION TWO-FLAT

(7¢)
o
= ]
I
Z
o) CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Polyuréthane
- Pression d'utilisation bar
o MPa 1
< psi 145
Température d'utilisation °C De-10 & +
Fluide Air filtré non lubrifié. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit &tre maintenue.
Diameétres mm 32-40-50-63
Type de construction Tube profilé. Fonds maintenus par vis auto-taraudeuses “Tape Tite”
®) Courses Maximum mm @ 32 =300 \ @ 40 = 400 | @ 50 = 500 @63 =500
< Versions Double effet amorti, Tige traversante amorti, Basse vitesse*
g Piston magnéfique Standard. Sur demande sans
= Pression de décollement bar @32=04 @40=04 @50=0.3 @63=0.3
5 Couple maximum sur la tige Nm @32=0.2 @40=0.4 @50=1 D63=1
s Angi)e maximum de rotation de la tige degré @32=1°30' @ 40 =1°30' 250=1° @63=1°
g Nota *A utiliser pour des vitesses inférieures a 0.2 m/s, pour évifer les 6-coups. Pour les versions basse vitesse, utliser uniquement de I'air non lubrifié.
o0
2 CLEFS DE CODIFICATION DES VERINS ISO 15552 TWO-FLAT SERIE STD
o
5w 121 0 32 0050 F p
g TYPE DIAMETRE COURSE TIGE JOINTS
[ 120 Double effet, amorti, 0 Standard 32 50 +* @32coursede 1 a300mm F  Tige anti-rotation P Joints
Q non magnétique S Non magnétique 40 63 + @40 coursede 1 & 400 mm “Two-flat” en acier Polyuréthane
E 121 Double effet, A G Basse vitesse + @50 a 63 course de 1.a500 mm inoxydable AISI 303
z amorti magnétique
g ® 122 Tige fraversante
P
% CLEFS DE CODIFICATION DES VERINS 1SO 15552 TWO-FLAT TYPE A
=
zZ
< CYL 121 A 32 0050 F P
% TYPE DIAMETRE COURSE TIGE JOINTS
© 121 Double effet, A Standard 32 50 +# @32coursede 1 a300mm F  Tige anti-rotation P Joints
o) amorti magnétique A B Basse vifesse 40 63 + @40 coursede 1 400 mm “Two-flat” en acier Polyuréthane
2 ® 122 Tige traversante C  Non magnétique + @50 4a 63 course de 1 & 500 mm inoxydable AISI 303
z
oz
g CLEFS DE CODIFICATION DES VERINS 1SO 15552 TWO-FLAT SERIE 3
CyL 121 3 32 0050 F P
TYPE DIAMETRE COURSE TIGE JOINTS
121 Double effet, 3 Série 3 32 50 4 @32coursede 1 a300mm F  Tige anti-rotation P Joints
amorti magnétique A 4 Bosse vitesse 40 63 + D40 coursede 1 400 mm ”'I%/o-ﬂot” en acier Polyuréthane
@ 122 Tige traversante 5 Non magnétique + @50 a 63 course de 1 & 500 mm inoxydable AISI 303

#+ Courses maximum recommandées. Problémes de fonctionnement pour des courses supérieures.
A Pour des vitesses inférieures a 0,2 m/s, pour éviter les a-coups. Utiliser uniquement de Iair non lubrifié.
® Disponible uniquement pour les versions avec piston aluminium (A ou Z)

VERINS BITIGES - SERIE TWNC

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression d'utilisation bar 10
MPa 1
psi 145
Température d'utilisation °C -10 4 +80
Fluide Air filtré non lubrifié. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit &tre maintenue.
Diamétres mm 32-40-50-63-80-100
Courses mm 254500
Type de construction Tube profilé. Fonds maintenus par vis auto-taraudeuses “Tape Tite”
Version Double effet magnétique amorti
Effort & 6 bar poussée/fraction N @ 32: 434/350 @ 63: 1683/1471
@ 40: 678/597 @ 80: 2714/2295
@ 50: 1060/940 @ 100: 4241/3812
Nota + Courses maximum recommandées. Problémes de fonctionnement pour des courses supérieures.
CLEFS DE CODIFICATION
CYL W140 032 0025 + Courses maximum
TYPE DIAMETRE COURSE recommandées.
W140 Double effet magnétique, amorti 032 063 + 0025 + 0500 mm Prob[émes de
W142  Double effet magnétique, amorti bitiges avant simple fige arriére 040 080 onctionnement pour
050 100 des courses supérieures.

ACCESSOIRES VOIR PAGE 11
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ACCESSOIRES EXEMPLE: 0950322007

EQUERRES MODELE A ~

Pour Série TWNC

Code Désignation
W095__2001
W095__3001

ARTICULATIONS ARRIERE
FEMELLE MODELE B

Code
WO095__ 2003

ARTICULATIONS ARRIERE
MALE MODELE BA

Code
WO095__ 2004

ROTULES ARRIERE MODELE BAS

Code

WO095__ 2006

CONTRE-CHARNIERES D'EQUERRE

CETOP MODELE GL z
Code

W95 2008

CONTRE-CHARNIERES D'EQUERRE

ISO MODELE GS 3

Code
WO095___2108
CONTRE-CHARNIERES D'EQUERRE
15O MODELE AB7 a
Code
WO095__ 2017
BRIDES AVANT OU ARRIERE
MODELE C -
e
f:_‘a
!
Code Désignation
WO095__2002
WO095___3002  Pour Série TWNC
ECROUS DE TIGE MODELE S P
Code @  Désignation
0950322010 32 Foou ge fige mod. S M10x1.25

0950402010 40 Ecrou de fige mod, SMI2x1.28
0950502010 50/63  Ecrou de fige mod. S M16x1.5
0950802010  80/100 Ecrou de fige mod. S M20x1.5

0951252010 125 Ecrou de fige mod. S M27x2

ROTULES MODELE GA-M

Code @  Désignation
W0950322025 32 Rotule mod. GA-M M10x1.25
W0950402025 40 Rotule mod. GA-M M12x1.25
W0950502025 50/63 Rotule mod. GA-M M16x1.5
W0950802025 80/100 Rotule mod. GA-M M20x1.5

W0951252025 125 Rotule mod. GA-M M27x2

FOURCHES MODELE P

GK-M g

Code [0}
W0950322020 32 Fourche mod. GK-M M10x1.25
W0950402020 40 Fourche mod. GK-M M12x1.25
W0950502020 50/83 Fourche mod, GK-M M16x1.5
W0950802020 80/100 Fourche mod. GK-M M20x1.5
W0951252020 125 Fourche mod. GK-M M27x2

Désignation

COMPENSATEURS D’ALIGNEMENT -

ANGULAIRE MODELE GA-K /"

Code [0}
W0950322030 032

Désignation
Compens. d'dligne.
mod. GA-K M10x1.25
Compens. d'dligne.
mod. GA-K M12x1.25
W0950502030 050/063 Compens. d'aligne.
mod. GA-K M16x1.5

W0950802030 080/100 Compens. d'aligne.
mod . GA-K M20x1.5

W0950402030 040

GDH: VERSION EN *H" SUPPORTS SERIE KCV POUR
AVEC PALIERS LISSES MONTAGE DE DISTRIBUTEUR
SUR VERIN ISO 15552
SERIE STD ET SERIE 3
Code Code Désignation
Wo70__ 2 * 0950322090  Support série KCV 032
0950402090  Support série KCV 040
0950502090  Support série KCV 050
GDM: VERSION EN “H” 0950632090  Support série KCV 063
AVEC DOUILLES A BILLES 0950802090  Support série KCV 080
0951002090  Support série KCV 100
0951252090  Support série KCV 125
Code ACCESSOIRES POUR “KCV”
Wo070_ 3 *
. Code Désignation
W%);E'&%E] gg COMMANDE 0950002001 Kit a%optution dist. 1501
COURSES STANDARD 0950002002 Kit adaptation dist. 15O 2
50- 100 - 150 - 200 - 250 - 320 - 400 - 500 0950002003 Kit vis de fixation MACH16
0950002004 Kit vis de fixation série 70 1/8 1/4
BLOQUEURS DE TIGE 0950002006 Kit vis de fixation série 70 1/2
MECANIQUE
CAPTEURS DE POSITIONNEMENT
Code @  Désignation

W5010001102 32
W5010001103 40

Blogueur de fige MV5032/LD
Blogueur de fige MV5040/D
W5010001104 50  Blogueur de fige MV5050/LD LTS

h
f Modéle
f

W5010001109 63  Blogueur defige MVS063/DM  LTL
hi
h
h

Pour vérins 1SO 15552

Type A - Série 3

Type A

Caractéristiques techniques et courses usuelles
voir page 79

W5010001106 80 Blogueur de fige MV5080/LD
W5010001107 100 Blogueur de fige MV5100/LD
W5010001108 125 Blogueur de fige MV5125/LD

PIECES DE RECHANGE POUR VERINS 1SO 15552 SERIE STD - TYPE A - SERIE 3

TOURILLONS REGLABLES
MODELE EN
POUR SERIE STD

Code
095__ 2007

TOURILLONS REGLABLES
MODELE EN
POUR TYPE A

Code
095__2107

CONSOLES MODELE EL

Code [0} Désignation
W0950322009 032 Conso?es mod, EL 32
W0950402009 040/050 Consoles mod. EL 40/50
W0950632009 063/080 Consoles mod. EL 63/80
W0951002009 100/125 Consoles mod. EL 100/125

GDS: VERSION EN “U”
AVEC PALIERS LISSES

=

Code
wWo70_1_*

NOUVELLES VERSIONS FONDS GRIS

Code Vérin Désignation

009...0101 @32+125  Kit de joints complet en polyuréthane
009...0103 @32+125  Kitde joints complet FKM/FPM (haute température)
009...0502 @32+125  Kit de joints complet en NBR

009... 1651 @32+125  Kitjoint de tige polyuréthane

009...1652 @32+125  Kitjoint de tige NBR + circlips

009...1653 @32+125  Kitjoint de tige FKM/FPM + circlips
009...0110N  @32:125  Kitfond avant avec joints polyuréthane
009...0304N @32+125  Kitfond avant avec joints NBR

009...011IN  @32:125  Kitfond arriére avec joints polyuréthane
009...0305N @32+125  Kitfond arriére avec joints NBR

009...0604 @32+125  Kit piston complet avec joints polyuréthane
009...0602 @32+125  Kit piston complet avec joints NBR
009...0704N  @32:125  Kitfonds avant/arriére avec joints polyuréthane
009...0702N  @32:125  Kitfonds avant/arriére avec joints NBR
009...0800 @32+125  Anneau magnétique

EXEMPLE: 00950320101
Les anciennes versions avec fonds noirs ne sont plus disponibles.
Pour les piéces de rechange, contacter Metal Work.

PIECES DE RECHANGE POUR VERINS ISO 15552 ANTI-ROTATION TWO-FLAT

NOUVELLES VERSIONS FONDS GRIS

Code Vérin Désignation

009...0101F 232+ 63 Kit e joints en polyuréthane

009...0110;N  @32:63 Kit fond avant avec joints polyuréthane
009...011IN  @32:63 Kit fond arriére avec joints polyuréthane
009...0604 232+63 Kit piston avec joints polyuréthane
009...0704FN @32+ 63 Kit fonds AV/AR.+ piston avec joints polyuréthane
009...0800 @32+63 Anneau magnéfique

EXEMPLE: 00950320101F
Les anciennes versions avec fonds noirs ne sont plus disponibles.
Pour les piéces de rechange, contacter Metal Work.

ACCESSOIRES POUR VERINS ISO 15552
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(o) CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- Pression maximale d'utilisation bar 10
o MPa 1
< psi 145
Température d'utilisation °C -10 = +60
Résistance aux ambiances corrosives & 20°C Solution basique (Hydroxyde de sodium - pH 12 maxi)
Solution acide (Acide :Klorhydrique - pH 2.5 mini)
Brouillard salin testé suivant DIN 50021-SS, 500 heures
= Fluide Air filtré non lubrifié. Si de I'air lubrifié est ufilisé, la lubrification doit &tre maintenue.
é Diamétres mm 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125
Rz Courses standard mm Pour diamétres de 32 + 80: courses 1 & 2800
2 Pour diameétres de 100 et 125: courses 1 & 2600
5 Versions Double effet, Double effet amorti, Tige traversante amorti
‘2 (pour chacune est disponible une version avec piston magnétique ou non)
5 Joints Joint de tige en polyuréthane, autres joints en NBR
S
>
==
§ * Grande résistance & la corrosion
=
oz
%
2
ks CLEFS DE CODIFICATION
Q
2 qiL 121 0 32 0050 B L
Z TYPE DIAMETRE COURSE TIGE JOINTS
é 121 Double effet 0 Série STD 32 Pour les courses B Tige en AISI 316, L Joints de tige en
amorti S Série STD non magnétique 40 maximales voir les piston en technopolymére: olyuréthane spécial,
A 122 Tige traversante 3 Série 3 50 caractéristiques standard pour tous les vérins res autres en NBR
124 Double effet 5 Série 3 non magnétique 63 techniques du@32au@ 63
non amorti 80 W Tige en AlSI 316,
m 100 piston en aluminium:
W 125 standard pour tous les vérins
du @80 au @ 125,
du @ 32 au @ 63 avec course

>999, du @ 32 au @ 125 pour

les versions d fige fraversante

A Disponible seulement en version avec piston en aluminium (W)
B Pour les versions “S”, “3" et “5”, utiliser les codes “A1” pour le @ 100 et “A2" pour le @ 125

ACCESSOIRES

Voir les accessoires vérins ISO 15552 inox

NOTES
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VERINS ISO 15552 @ 160-200

vy
ol
=
L
r4
2
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES NBR ‘ FKM/FPM g
Pression maxi d'utilisation bar 10 (3}
MPa 1 <
Température d'utilisation °C De -10 & +80 ‘ De -10 & +150 (Vérins non magnétique)
Type de construction Tube rond avec tirants
Courses standards mm 25-50-80-100- 125 - 160 - 200 - 250 - 320 - 400 - 500
Nota Version avec tube profilé sur demande. Dans ce cas le montage du tourillon est impossible.
E
CLEFS DE CODIFICATION POUR LES VERSIONS A TUBE ROND §
CyYL Wi21 160 0050 0200 3
TYPE DIAMETRE - EXECUTION COURSE EXECUTION §
W120 Double effet, amorti, 160 160 + De 0025 & 2800 mm Spécifier la valeur H1 ~
non magnétique 200 200 UNIQUEMENT pour la 5
W121  Double effet, amorti, XA3 160 tige inox, écrou acier zingué version avec tourillon —
magnétique XA4 200 tige inox, écrou acier zingué intermédiaire 3
W122 Double effet,amorti, VA3 160 joints. FKM/FPM tige inox, écrou acier zingué )
magnétique VA4 200 oints. FKM/FPM tige inox, écrou acier zingué Z
tige traversante KA3 160 joints. FKM/FPM, tige acier chromé C45 g
W123  Double effet,amorti, KA4 200 joints. FKM/FPM, tige acier chromé C45
non magnétique AA3 160 + tourillon intermédiaire
tige traversante AA4 200 + tourillon infermédiaire
W124 Double effet, non amorti, @ GA3 160 basse vitesse
magnétique ©® GA4 200 basse vitesse

# Courses maximum recommandgées. des courses plus gandes pourraient engendrer des problémes de fonctionnement
@ Pour des vitesses inférieures a 0.2 m/s, pour évier les a-coups. Utiliser uniquement de I'air non lubrifié.

ACCESSOIRES EXEMPLE: W0951602001

EQUERRES BRIDES AVANT OU ARRIERE =~ ROTULES MODELE GA-M
MODELE A MODELE C i
é; 2
;ﬁg-'-‘e
@

Code Code Code Désignation
WO095__2001 WO095__2002 W0952002025  Rotule mod. GA-M M36x2
ARTICULATIONS ARRIERE FEMELLE CONTRE-CHARNIERES D’EQUERRE CETOP FOURCHES MODELE GK-M
MODELE B MODELE GL

Code Code Désignation Code Désignation

WO095__2003 W0951602008  Contre-charniére mod. GL 160/200 W0951602020  Fourche mod. GK-M M36x2
ARTICULATIONS ARRIERE MALE CONSOLES ECROU DE TIGE
MODELE BA MODELE EL MODELE S

Code Code Désignation Code Désignation

WO095_ 2004 W0951602009  Consoles mod. EL 160/200 W0951602010  Ecrou de fige mod. S M36x2
PIECES DE RECHANGE EXEMPLE: W0951602101

Code Vérin Désignation Code Vérin Désignation

W095__2101  @160+200  Kit de joints complet W095__ 2115  @160+200  Kit piston magnétique

W0951602165 @160 +200  Kit joint de tige NBR + circlips W095__ 2118  @160+200  Kit piston non magnétique
W0951602166 @160 =200  Kit joint de tige FKM/FPM + circlips W095_ 2120  @160+200  Fond avant + arriere + piston non magnétique
W095_ 2102  @160+200  Kit de joints complet FKM/FPM (haute température) W095__ 2119  @160+200  Fond avant + arriére + piston magnétique
W095_ 0104  @160+200  Kitfond avant W095_ 2300 @160+200  Anneau magnétique

W095__ 0105 @160+200  Kit fond arriére
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VERINS ISO 15552 @ 250-320

(7]
[
=
]
Z
5
- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES NBR ‘ FKM/FPM
(3] Pression d'utilisation maximale bar 10
< MPa 1
psi 145
Température d'utilisation °C 104+ 104 +150
Fluide Air filtré non lubrifié. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit étre maintenue.
Diamétres mm 250 et 320
o Type de construction Tube rond avec tirants
S Courses standards mm de 142000
3 Versions Double effet, Amorti ou non amorti,
g Tige simple ou tige traversante amorti, Hautes températures, Basse vitesse
~ Piston magnétique Standard. Sur demande sans.
a Pression de décollement @ 250: 0.2 bar / @ 320: 0.15 bar
ks Nota Pour des vitesses inférieures a 0,2 m/s, pour éviter les a-coups, utiliser la version
Q basse vitesse, avec de I'air non lubrifié.
v
Z
&
S

CLEFS DE CODIFICATION
CYL Wi121 250 0300 0200
TYPE DIAMETRE - EXECUTION COURSE EXECUTION

W120 Double effet, amorti, 250 250 0001 + 2000 mm Spécifier la valeur H1
non magnétique 320 320 UNIQUEMENT pour

W121  Double effet, amorti, XA5 250 tige et écrou inox la version avec tourillon
magnétique XA6 320 tige et écrou inox infermédiaire

W122 Double effet, amorti, KA5 250 joints FKM/FPM, tige acier chromé C45
magnétique tige traversante VA5 250 joints FKM/FPM, tige et écrou inox

W123  Double effet, amorti, AA5 250 + tourillon intermégiqire
non magnétique tige fraversante AA6 320 + tourillon intermédiaire

W124 Double effet, non amorti, @ GA5 250 basse vitesse
magnétique @ GA6 320 basse vitesse

@ A utiliser pour des vitesses inférieures @ 0.2 m/s, pour éviter les a-coups. Utiliser uniquement de I'air non lubrifié.

ACCESSOIRES EXEMPLE: W0952502003

ARTICULATIONS ARRIERE FEMELLE ROTULES ECROUS DE TIGE
MODELE B MODELE GA-M MODELE S
Code Code Code [7] Désignation
W095__ 2003 W095__ 2025 W0952502010 250  Ecrou de fige
Mod. S M42x2
W0953202010 320  Ecrou de tige
ARTICULATIONS ARRIERE MALE FOURCHES Mod. S M48x2
MODELE BA MODELE GK-M WO095XA52011 250  Ecrou de tige inox
mod. S M42x2
WO095XA62011 320  Ecrou de fige inox
mod. S M48x2
Code Code
W095__2004 WO095__2020

PIECES DE RECHANGE EXEMPLE: W0952502101

Code Diamétres  Type

W095...2101  250:320  Kit de joints complet

W0952502102 250 Kit de joints complet en FKM/FPM (haute température)
W095...0104  250:320 Kit fond avant

W095...0105  250:320  Kitfond arriére
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VERINS COMPACTS

LINER / STOPPEUR
& ‘@'/

3

VERINS COMPACTS ISO 21287 - SERIE LINER

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Polyuréthane ‘ FKM/FPM
Pression d'utilisation bar 10
MPa 1
psi 145
Température d'utilisation °C -10.a +60 (@20 a 63) -10 & +150 (vérins non magnétique)
-10 & +80 (@ 80 & 100)
Fluide Air filtré non lubrifié. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit étre maintenue.
Diamétres mm 20-25-32-40-50-63-80-100 avec entraxes de fixation selon la norme 1SO 21287
Type de construction Tube profilé. Fonds vissés.
Versions Double effet, Double effet fige traversante, Simple effet tige rentrée ou tige sortie, Simple effet tige traversante,
Double effet tige fraversante creuse, Double effet anti-rotation, Double effet tige traversante anti-rotation, Basse vitesse.
Toutes les versions sont disponibles avec un embout de tige fileté ou taraudé.
Piston magnétique Standard. Sur demande sans.
Pression de décollement @20 | @25 | @32 | D40 | @50 | D63 | ©80 | @100
pour simple tige bar 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
pour tige fraversante bar 0.8 0.8 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Nota Pour un fonctionnement correct, il est recommandé d'utiliser de |'air filtré & 50 pm ou mieux.
Pour des vitesses inférieures a 0,2 m/s, pour éviter les a-coups, utiliser la version basse vitesse, avec de I'air non lubrifié.
CLEFS DE CODIFICATION
CyL 28 0 0 20 0 050 X P
TYPE DIAMETRE COURSE %% TIGE JOINTS
28 Vérin 0 Double effet 0 Magnétique 20 0 Standard % C Tige acier P Joints
Compoact 1 Double effet O S Non 25 chromée C45 Polyuréthane
1ISO 21287 tige fraversante magnéfique 32 > X Tige et écrou » V Joints
embout 2 Double effet G Basse vitesse 40 inox FKM/FPM
de tige tige fraversante 50 <l A Tige acier
fileté creuse 63 piston
29 Vérin ® 3 Simple effet 80 aluminium
Compact tige rentrée ¢ 100 O Z Tige et écrou
ISO21287 @ 4 Simple effet inox piston
embout tige sortie aluminium
de tige ® 5 Simple effet
taraudé tige traversante
® 6 Simple effet
tige traversante
creuse
¥V 7 Double effet
anti-rotation
A Double effet
tige traversante
anti-rofation
%% Pour les courses maximum, voir tableau ci-dessous. »  Uniquement pour versions double effet et double effet tige traversante
®  Peuvent également étre utilisés comme un vérin double effet avec retour ressort Pour @ 20 et @ 25 la version non magnétique est uniquement disponible
¥ Pour versions 29 uniquement (embout de tige taraudé) O Obligatoire pour @ 20 et @ 25 version Z
A Standard pour le @ 20 et le @ 25 (version 0 ou S) %  Uniquement pour @ 32 + 63 version P (joints Polyuréthane)
Les vérins @ 20 & 100 mm équipés de joints FKM / FPM (0 ou §) > Uniquement pour & 20 + 63 version P (joints Polyuréthane)
sont aussi des versions basse vitesse. <" Uniquement pour @ 32 + 100 version V (joints FKM/FPM) et @ 80 + 100
Pour des vitesses inférieures a 0.2 m/s, pour éviter les a-coups. version P (joints Polyuréthane)
Utiliser uniquement de I'air non lubrifié. O Uniquement pour @ 20 - 100 version V (joints FKM/FPM) et @ 80 + 100

@ Llorsque la quatriéme position est occupée par une lettre (ex.: version non

magnéfique), remplacer 100 par Al

version P (joinfs Polyuréthane)

COURSES

Course standard

pour les versions simple effet
2204100 > de1a25mm

Courses maximum recommandées. Des valeurs plus élevées peuvent créer des problémes de foncfionnement.

Course standard

pour les autres versions
@20325 —deldaé0mm
@323100 — de 1480 mm

Course Maxi recommandée
pour les autres types

Course Maxi recommandée
pour les versions anti-rotation

@20a25 — 300mm
@32a63 — 400 mm
@804 100 — 500 mm

Course maxi pour la version tige
traversante creuse

220363 — 120 mm
28043100 — 150 mm

220340 —dela 80mm
@50363 —delal00mm
@80a100 —de1a160mm

ACTIONNEURS

VERINS COMPACTS
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VERINS COMPACTS - SERIE CMPC

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Polyuréthane ‘ FKM/FPM
0 Pression d'utilisation bar 10
o MPa i
- } .
w psi 145
Z Température d'utilisation °C -10a+80 ‘ -10 & +150 (vérins non magnéfique)
Z Fluide Air filtré non lubrifié. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit étre maintenue.
(o) Diamétres mm 12 - 16. Interchangeables avec les principaux vérins du marché
= mm 32-40- 50 - 63 - 80 - 100 avec entraxes de fixation selon la norme 1SO 15552
(3] mm 20-25-32-40-50- 63 - 80 - 100 avec entraxes de fixation selon la norme NFE 49004-1 et 2 (UNITOP)
< Type de construction Tube profilé. Fonds maintenus par vis auto-taraudeuses “Tape Tite”
Versions Double effet, simple effet fige rentrée ou sortie, Tige traversante, Tige traversante creuse, Simple effet tige traversante, Double effet anti-rotation,
Tige fraversante anti-rotation, Basse vitesse. Toutes les versions sont disponibles en version embout de fige mdle ou femelle.
Piston magnétique Standard. Sur demande sans.
Pression de décollement @12 | @16 | @20 | @25 | @32 | @40 | @50 | @63 | @80 | @100
v tige simple bar 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Q tige traversante bar 1 0.8 0.8 08 0.6 b 0.4 0.4 0.4 0.4
< Nota Pour un foncfionnement correct il est conseillé d'ufiliser de I'air filtré & 50pm minimum.
8 Pour des vitesses inférieures @ 0,2 m/s, pour éviter les a-coups, utiliser la version basse vitesse, avec de I'air non lubrifié.
[%2)
Z
&
= CLEFS DE CODIFICATION
CyL 23 1 0 25 0 050 X P
TYPE DIAMETRE COURSE ** TIGE JOINTS
23 Vérin 0 Double effet 0 Magnétique 12 0 Standard * C Tige acier P Joints
compact 1 Double effet O S Non-magnétique 16 % A tondem 2 étages chromé C45 Polyuréthane
entraxes tige fraversante G Basse vitesse 20 # B fandem 3 étages > X Tige et écrou >+ V Joints
UNITOP + 2 Double effet 25 % C fandem 4 étages acier inox FKM/FPM
embout tige traversante 32 < A Tige acier
de tige creuse 40 MULTI-POSITIONS chromé C45,
fileté ® 3 Simple effet 50 @@ P lvétage piston
24 Vérin tige rentrée 63 @@ R 2¢étage aluminivm
compact ® 4 Simple effet 80 00 T 3°éiage O I Tige et écrou
enfraxes tige sortie ¢ 100 acier inox,
UNITOP ® 5 Simple effet piston
embout tige aluminium
de tige traversante
taraudé O+ 6 Simple effet
B 25 Vérin tige
compaict traversante
entraxes creuse
ISOembost Y 7 Double effet
de tige antirotation
fileté A Double effet
W 26 Vérin tige
compoact traversante
enfraxes anti-rotation
1O embout
de tige
taraudé
%% 3 chiffres en mm. Pour les courses maximum, voir tableau ci-dessous. > Seulement pour @ 12 + 100 avec joints P (Polyuréthane)
< Seulement pour @ 32 + 100 avec joints V (FKM/FPM)
#  lorsque la quatriéme position est occupée par une lettre O Seulement pour @ 20 + 100 avec joints V (FKM/FPM)
(ex.: version non magnétique), remplacer 100 par Al
B Codes valables uniquement pour @ 32 & @ 100 mm @ @ La codification des vérins multi-positions s'établie par la combinaison de plusieurs
®  Peuvent étre utilisés comme un vérin double effet avec refour ressort codes, chacun correspondant & un étage.
#+  Disponible a partir du @ 20
¥ Seulement pour version 24 et 26 [fige taraudée) ) Exemple pour un vérin UNITOP multipositions & 2 étages @ 20 courses 40 + 10
A les vérins @12 + 25 stqndgrd .(O)ou 5)' sont des versions Basse vifesse. (soit une course fofale de 50 mm| avec tige filetée:
Les vérins @ 20 & 100 mm équipés de joints FKM / FPM (0 ou §) Etage 1 (P) : 230020PO4OXP +

sont aussi des versions basse vitesse. : .
Pour des vitesses inférieures a 0.2 m/s, pour éviter les a-coups. L ARSI

Utiliser uniquement de Iair non lubrifié
»  Seulement pour versions double effet et double effet tige traversante
Pour @ 25 la version non magnétique est uniquement disponible

Exemple pour un vérin UNITOP multipositions & 3 étages @25 courses 15 + 30 + 40
(soit une course fotale de 85 mm) avec tige filetée:

O  Obligatoire pour les @ 20 et @ 25 version Z Etage 1 (P): 230025P015XP +
% Seulement pour @ 32 + 100 avec joints P (Polyuréthane) Etage 2 (R}: 230025R045XP +
Etage 3 (T): 230025T085XP

COURSES

Course standard Course standard Course Maxi recommandée Course Maxi recommandée Course Maxi pour la version tige
pour les versions simple effet pour les autres versions pour les autres types pour les versions anti-rotation traversante creuse

12 —de5a10mm D 12et 16 — de5a40mm @12et 25 — 200 mm @12a63 —120mm @20a40 —de5a 80mm
@16a100 — de 5a25mm @20et 25 — de5a50mm @32et 40 — 300 mm @80et 100 — 150 mm @50et 63 — de5a 100 mm

@324100 — de 5480 mm @50et 63 — 400 mm @80et 100 — de 5a 160 mm
@ 80et 100 — 500 mm

Courses maximum recommandées. Des valeurs plus élevées peuvent créer des problémes de fonctionnement.
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VERINS COMPACTS - SERIE CMPC TWO-FLAT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Polyuréthane
Pression d'uilisation bar 10 (%)
MPa 1 -3
. =]
psi 145 w
Température d'utilisation °C -10a+80 2
Fluide Air filtré non lubrifié. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit éfre maintenue. 4
Diaméfres mm 32-40- 50 - 63 - 80 avec entraxes ISO 15552 (o)
mm 32 - 40 - 50 - 63 - 80 avec entraxes NFE 49-004-1 et 2 (UNITOP) -
Type de construction Tube profilé. Fonds maintenus par vis auto-taraudeuses “Tape Tife” (3]
Courses maximales 4 mm @ 32-40 = 300; @ 50-63 = 400; @80 =500 g
Versions Double effet, Double effet Tige traversante
Piston magnéfique Standard. Surclemange sans.
Pression de décollement bar 232=08 @40=0.6 @50=0.6 263=0.6 @80=0.6
Couple maximum sur la fige Nm 232=02 240=0.2 @50=0.4 @63=0.4 @80=1
Angre maximum de rofation de la tige degré @32=1°30' @ 40=1°30' @50=1°30' J63=1°30" 280=1° »
Nota # Courses maximum recommandées. Des valeurs plus grandes pourraient engendrer des problémes de foncfionnement 2
Pour des vitesses inférieures a 0,2 m/s, pour éviter |Zs a-coups, utiliser la version basse vitesse, avec de I'air non lubrifié. <
S
CLEFS DE CODIFICATION Z
[T}
o 23 1 0 32 0 050 F P =
TYPE DIAMETRE COURSE * TIGE JOINTS
23 Vérin compact entraxes 0 Double effet 0 Magnétique 32 0 Standard F “Two-Flat” P Joints
UNITOP embout de 1 Double effet S Non 40 tige Polyuréthane
tige fileté tige traversante magnéfique 50 antirotation
24 Vérin compact entraxes A G Basse vitesse 63 acier
UNITOP embout de 80 inoxydab|e
tige taraudé AlSI'303
25 Vérin compact entraxes
ISO embout de tige
fileté
26 Vérin compact entraxes
1SO embout de tige
taraudé

% 3 chiffres en mm. Pour les courses maximum, voir les caractéristiques techniques. A Pour des vitesses inférieures a 0.2 m/s, pour éviter les a-coups. Utiliser uniquement de I'air non lubrifié.

VERINS COMPACTS STOPPEURS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression d'ufilisation bar 10
MPa 1

psi 145
Température d'utilisation °C -10 & +80
Fluide Air filtré non lubrifié. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit &tre maintenue.
Diamétres par course mm| @20x15-@32x20-@50x30-280x 30 - D80 x 40 avec entraxes de fixation NFE 49-004-1 et 2 (UNITOP)

mm @32x20-250x 30 -2 80 x 30 - @ 80 x 40 avec entraxes de fixation I1SO 15552
Type de construction Tube profilg, fonds assemblés par vis auto-faraudeuses “Tape Tite”
Versions Simple effet tige sortie, peut également étre utilisé comme un double effet avec un rappel ressort
Piston magnéfique Standard. Sur demande sans.
Pression de décollement bar 220=12 232=1 @50=1 280=05
Nota Pour un fonctionnement correct il est conseillé d'utiliser de I'air filtré & 50 ym minimum
Code Désignation Code Désignation Code Désignation
23B0200015XP  Vérin compact stoppeur figelsse D.20 C.15 23€0200015XP  Verin compact stoppeur avec golet D.20 C.15 23C5200015XP  Verin compoct soppeur avec golet M D.20 C.15
25B0320020XP  Verin compact stoppeur fige lisse D.32 C.20 150 15552 25C0320020XP  Vérin compact stoppeur avec glet D.32 C.20 150 15552 23€5320020XP  Vérin compact stoppeur avec golet SM D.32 C.20 UNITOP
23B0320020XP  Vérin compoct stoppeur fge lsse D.32 C.20 UNITOP 23€0320020XP  Verin compact stoppeur avec golet D.32 C.20 UNITOP 25C5320020XP  Verin compact soppeur avec golet SM D.32.C.20150 15552
25B0500030XP  Vérin compact stoppeur fige lsse D.50 C.30150 15552 25C0500030XP  Verin compact stoppeur avec galet D.50 C.30150 15552 23CS500030XP  Verin compoct sioppeur avec galet SM D.50 C.30 UNITOP
23B0500030XP  Verin compact stoppeur fige lsse D.50 C.30 UNITOP 23C0500030XP  Verin compact stoppeur ave glet D.50 C.30 UNITOP 25CS500030XP  Vérin compact stoppeur avec galet SM D.50 C.30150 15552
23BS200015XP  Vérin compoct stoppeur fige lisse SM D.20 C.15 25C0800030XP  Verin compact stoppeur avec golet D.80 C.30150 15552 23CSB00030XP  Vérin compoct soppeur avec golet SM D.80 C.30 UNITOP
23BS320020XP  Vérin compoct stoppeur fge lsse SM D.32 .20 UNITOP 23C0800030XP  Verin compact stoppeur avec golet D.80 C.30 UNITOP 25CS800030XP  Verin compact soppeur avec golet SM D.80 C.30150 15552
25BS320020XP  Vérin compoct stoppeur fige lise SM D.32. C20150 18552 25C0B00040XP  Veérin compactstoppeur avec galet D.80 C.40 150 15552 23CSB00040XP  Verin compoct stoppeur avec golet SM D.80 C.40 UNITOP
23BS500030XP  Verin compact stoppeur ige fsse SM D.50 C.30 UNITOP 23C0800040XP  Verin compact stoppeur avec galet D.80 C.40 UNTOP 25CSB800040XP  Verin compact soppeur avec golet SM D.80 C.40 15015552

25BS500030XP  Vérin compoct stoppeur fge lsse S D.50 C.30 150 18552

ACCESSOIRES DE TIGE

FOURCHES COMPENSATEURS ROTULES COMPENSATEURS
MODELE GK-M D'ALIGNEMENT MODELE GA-M D'AUIGNEMENT
o |MODEEGA oo ANGULARRE
: % | MODELE
4 o "
LINER @ CMPC & FILETAGE 0
12 M6 W0950120020 . W0950120025 W0950120030
2025 16 M8 W0950200020 - W0950200025 W0950200030
32:40 2025 / 32-40 M10x1.25 W0950322020 W0950326021 W0950322025 W0950322030
5063 5063 M12x1.25 W0950402020 W0950406021 W0950402025 W0950402030
80-100 80 M16x1.5 W0950502020 W0950506021 W0950502025 W0950502030
100 M20x1.5 W0950802020 W0950806021 W0950802025 W0950802030
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ACCESSOIRES EXEMPLE: W0950322006 PIECES DE RECHANGE POUR VERINS COMPACTS ISO 21287
EQUERRES MODELE A CONTRE-CHARNIERES
> D'EQUERRE CETOP @ 32 = 100 VERINS COMPACTS SO 21287 (POLYURETHANE)
P MODELE GL Code Vérin Type
‘ 009...1001  @20a100 Kit de joints complet polyuréthane
009...1008  @20a100 Kit de joints complet FKM/FPM (haute température)
009...7013  @204100 Joint de tige polyuréthane
Code Code 009...7014  @20a100 Joint de tige FKM/FPM
W095__2001 1SO 32 + 100 - UNITOP 32 W095__2008 UNITOP - 1SO 009...L101 @20a100 Kit fond avant
W095__6001 UNITOP 40 + 100 009...1201 @20 a 100 Kit fond arriere
WO095__6001F UNITOP TF 40 + 63 009...7401  ©20,25,80,100 Kit piston polyuréthane
W0950126001 UNITOP 12-16 009...1401 232463 Kit piston polyuréthane
009...7501 @20,25,80,100  Anneau magnétique
009...1501 32063 Anneau magnétique
009...1901  @204100 Kit fonds avant + arriére + kit piston joints polyuréthane
ARTICULATIONS ARRIERE CONTRE-CHARNIERES -
) FEMELLE - MODELE B D'EQUERRE @ 12 + 25 F EXEMPLE: 0090321001
Q MODELE BC
% -
o]
O
[%2)
Z Code Code Désignation
& W095__ 2003 1SO 32 + 100 - UNITOP 32 W0950120005 Art. arriére mod. BC 12/16
= WO095__6003 UNITOP 40 + 100 W0950200005 Art. arriére mod. BC 20/25

PIECES DE RECHANGE POUR VERINS COMPACTS

VERINS COMPACTS STOPPEURS

ARTICULATIONS ARRIERE CAPTEUR DE POSITIONNEMENT Code Vérin Type

MALE - MODELE BA LTS 009...7060 @ 20; 32; 50; 80 Kit complet de joints
009...7160 @ 20; 32; 50; 80 Kit FonJvaant vérin UNITOP
0090327160 @32 Kit fond avant vérin ISO @ 32
009...8160 @ 50;80 Kit fond avant vérin 1ISO
009...7201 @20;32 Kit fond arriére vérin UNITOP @ 20 et @ 32
Code Modeéle Pour vérins 009...7260 @ 50;80 Kit fond arriére vérin UNITOP
W095__6004 UNITOP 20-25 LTS Série Liner et CMPC 0090327201 @32 Kit fond arriére vérin 15O @ 32
WO095__ 2004 SO 32 +100 009...8260 @50;80 Kit fond arriére vérin SO
W0950126004 UNITOP 12-16 Caractéristiques techniques et courses 0090207401 @20 Kit piston vérin @ 20
usuelles voir page 79 009...7460 @32;50;80  Kit piston vérin
009...7501 @20;32; 50; 80 Anneau magnéique
009...7960 @ 20; 32; 50; 80 Kit fond avant + fond arriére + piston vérin UNITOP
0090327960 @32 Kit fond avant + fond arrigre + piston vérin ISO @ 32
BRIDES AVANT OU ARRIERE 009...8960 @ 50; 80 Kit fond avant + fond arriére + piston vérin ISO
MODELE € ™~
:;' 8 EXEMPLE: 0090327060
“"_‘s VERINS COMPACTS SERIE CMPC
Code Vérin Type
Code 009...7001 de@12a100  Kit complet de joints
WO095__2002 15O 32+ 100 009...7008 de@20a100  Kit de joints complet FKM/FPM (haute température)
WO095__ 6002 UNITOP 40 + 100 009...7101 de@12a100  Kitfond avant vérin UNITOP joints polyuréthane
WO095__6002F UNITOP TF 40 + 63 009...7013 de@12a100 Kit joint de tige polyuréthane
W095__ 6302 UNITOP STOPPER 009...7014 de@12a100  Kitjoint de tige FKM/FPM
32:80-150 32 0090327101 @32 Kit fond avant vérin ISO @ 32 joints polyuréthane
W095__6312 1SO STOPPER 50-80 009...8101 de@40a100  Kitfond avant vérin ISO joints polyuréthane
009...7201 de@ 124100 Kitfond arriére vérin UNITOP joints polyuréthane
ROTULES ARRIERE MODELE BAS 0090327201 @32 Kit fond arriére vérin ISO @ 32 joints polyuréthane
009...8201 de@40a100  Kitfond arriére vérin ISO joints polyuréthane
009...7401 de@12a100 Kit piston joints polyuréthane
009...7501 de@12a100  Anneau magnétique
009...7901 de@12a100 Kitfond avant + fond arriére + piston UNITOP joints polyuréthane
0090327901 @32 Kit fond avant + fond arriére + piston 1SO @ 32 joints polyuréthane
Code 009...8901 de@40a100  Kitfond avont + fond arriére + piston ISO joints polyuréthane
W095__2006 1SO 32 +100
EXEMPLE: 0090327001
VERINS COMPACTS SERIE CMPC TWO-FLAT
Code Vérin Type
009...7001F de@32a80  Kitdejoints
BRIDES POUR MONTAGE 009...7101F de@40a80  Kitfond avant UNITOP
DE VERINS DOS A DOS 0090327101F @ 32 Kit fond avant 1SO @ 32
009...8101F de@40a80  Kitfond avantISO
009...7201 de@40a80  Kitfond arriére UNITOP
0090327201 @32 Kit fond arriére 15O @ 32
009...8201 de@40a80  Kitfond arriére ISO
Code 009...7401 de@32480  Kitpiston
095_3060  UNITOP 20 + 100 009...7501 de@32a80  Anneau magnétique
095__3061 15O 32+ 100 009...7901F de@ 40480  Kitfond avont + fond arriére + piston UNITOP
0950123060  UNITOP 12-25 0090327901F @ 32 Kit fond avant + fond arrigre + piston 15O @ 32

009...8901F de@40a80  Kitfond avant + fond arrigre + piston 15O
EXEMPLE: 0090327001F
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VERINS RONDS - SERIE RNDC

)
ol
=]
L
r4
2
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Polyuréthane NBR FKM/FPM Basse température g
Pression d'utilisation bar 10 10 10 10 (3}
MPa 1 1 1 1 <
psi 145 145 145 145
Température d'utilisation °C -10a+80 -10a +80 10 & +150 (version non magnétique) =350 +80
Fluide Air filtré non lubrifié. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit étre mainfenue.
Diameétres mm 32-40-50
Type de construction Fonds aluminium anodisés vissés sur tube aluminium. )
Versions Double effet, Double effet tige traversante, Double effet amorti, Double effet amorti tige fraversante, S
Simple effet , S|mp|e effet fige traversante, basse vitesse. =
Piston magnétique Standard sur foutes les versions. Sur demande sans &=
Courses standards # mm | Simple effet: @ 32 a 50 courses 1 & 250 mm w
Double effet: @32 & 50 courses 1 & 500 mm 2
# Courses maximum recommandges. Problémes de fonctionnement pour des courses supérieures z
Pression de décollement bar 232=04 @40=04 @50=03 Q
Nota Pour des vitesses inférieures a 0,2 m/s, pour éviter les a-coups, utliser la version basse vitesse, avec de I'air non lubrifié. 2
oc
s
CLEFS DE CODIFICATION
CYL 112 0 32 0025 C P
TYPE DIAMETRE COURSE TIGE JOINTS
W 104 SE tige traversante 0 Standard 32 Pour les courses A Tige acier chromé C45, P Polyuréthane
109 DEA A G Basse vitesse 40 Maximum voir les piston aluminium N NBR
110 DE S Non magnétique 50 caractéristiques C Tige acier chromé C45, ® V FKM/FPM
m 111 SE techniques piston technopolymére ® B Basse température
112 DEM Z Tige et écrou inox,
113 DEMA piston aluminium
114 DEM tige traversante X Tige et écrou inox,
115 DEMA tige traversante piston technopolymére
DE: Double effet non amorti, non magnétique ® Disponible uniquement pour les versions non magnétique (S) avec piston
DEM:  Double effet magnétique non amorti en aluminium (A ou Z)
DEMA: Double effet magnéfique amorti A Pour des vitesses inférieures a 0.2 m/s, pour éviter les a-coups.
DEA:  Double effet amorti, non magnétique Utiliser uniquement de I'air non lubrifié
SE: Simple effet magnétique B Disponible uniquement pour les versions avec piston en aluminium (A ou Z)

ACCESSOIRES EXEMPLE: W095320002

EQUERRES AVANT ARRIERE MODELE AC B FOURCHES MODELE GK-M COMPENSATEURS D’ALIGNEMENT ANGULAIRE
ey £~ MODELEGAK
Code Code Code
W0950_0002 W0950_2020 W0950_2030

ARTICULATIONS ARRIERE MODELE BC . ROTULES MODELE GA-M

Code Code

W0950__0005 W0950_2025

ECROUS DE NEZ MODELE G COMPENSATEURS D’ALIGNEMENT
,t\‘ MODELE GA

Code Code

W0950__0010 W0950__6021
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VERINS COURSES BREVES - SERIE SSCY

(7]

[

=

Bl

Z

2

g CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Polyuréthane NBR FKM/FPM Basse température

(3] Pression d'utilisation bar 10 10 10 10

< MPa 1 1 1 1
Température d'utilisation °C -104+80 -104+80 10 & +150 (version non magnéique) -354+80
Fluide Air filtré non lubrifié. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit étre maintenue.
Diamétres mm 12-16-20-25-32-40-50-63-80-100
Type de construction Tube profilé. Fonds maintenus par circlips.

>~ Courses standards mm | Double effet: @12a@ 25, course 5 a 50

2 232 4@ 40, course 54 70

w @500 63, course 56110

& @80 a@ 100, course 5a 150

< Simple effet: @120 25, course 5 G 25

0 @ 324D 63, course 5 50

é Anti-rotation: @124 63, course 54120

= @80 a9 100, course 5 a 150

g Tige trav. creuse: @20 a D 40, course 5 a 100

=3 @50 6@ 63, course 5 a 130

O @80 a@ 100, course 5 a 165

- Versions Double effet, Double effet fige traversante, Simple effet fige rentrée, Simple effet fige traversante,

Z Double effet tige traversante creuse, Anti-rotation, avec fixation arriére male, avec fixation arriére femelle, basse vitesse.

o Piston magnéfique Standard sur foutes les versions. Sur demande sans.
Pression de décollement @12 | @16 @20 | @25 @32 | @40 | @5 @63 | @80 | @100

simple tige bar 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
tige fraversante bar 1 0.8 08 0.8 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Nota Pour des vitesses inférieures a 0,2 m/s, pour éviter les a-coups, ufiliser la version basse vitesse, avec de I'air non lubrifié.

# Courses maximum recommandées. Problémes de fonctionnement pour des courses supérieures

CLEFS DE CODIFICATION
CYL 212 0 40 0010 © P
TYPE DIAMETRE COURSE TIGE JOINTS
B 208 Simple effet fige rentrée 0 Magnétique 12 Pour les courses C Tige acier chromé C45, P Joints Polyuréthane
non magnétique S Non magnétique 16 maximum voir les piston en technopolymére N Joints NBR
B 209 Simple effet fige sortie A G Basse vifesse 20 caractéristiques @12+ 63 mm ® V Joints FKM/FPM
non magnétique 25 techniques A Tige acier chromé C45, ® B Basse température
B 210 Simple effet, tige rentrée 32 piston en aluminium
B 211 Simple effet, tige sortie 40 (standard @ 80 + 100 mm)
212 Double effet, magnétique 50 X Tige inox et piston
213 Double effet, non magnétique 63 en technopolymére
214 Double effet, tige traversante 80 @12+ 63 mm
B 215 Simple effet, ¢ 100 Z Tige inox et piston
tige rentrée, anti-rotation en aluminium
217 Double effet, anti-rotation (standard @ 80 + 100 mm)

¥ 218 Double effet,
tige traversante creuse
221 Avec fixation arriére méle
(@324 63)
222 Avec fixation arriére femelle
(@323 63)
B 223 Simple effet,
tige traversante

@ lorsque la quatriéme position est occupée par une lettre, remplacer 100 par Al ® Disponible uniquement pour les versions non magnétique (S)

B Disponible jusqu’au @ 63 avec piston en aluminium (A ou Z)

¥ Disponible & partir du @ 20 A Pour des vitesses inférieures a 0.2 m/s, pour éviter les a-coups.
Utiliser uniquement de Iair non lubrifié.

ACCESSOIRES Exempte: 219003200 PIECES DE RECHANGE

EMBOUTS DE TIGE
Code Vérin Typ
009...0010 de@12a100  Kitfond avant complet avec joints Polyuréthane
009...0011 de@12a100  Kitfond avant complet avec joints NBR
) 009...0015 de@12a100  Kitfond arriere complet avec joints NBR
~ 009...0021 de@12a100  Kitpiston avec joints Polyuréthane

009...0023 de@12a100  Kitpiston avec joints NBR

Code 009... 0005 de@12a100  Kitde joints Polyuréthane

2190__00 009 ... 0006 de@12a100 Kit de joints NBR
009. ... 0007 de@12a100  Kit de joints complet en FKM/FPM (haute température)
009...2008 de@12a63 Kit joint de tige en polyuréthane
009...2008 de@80a100  Kit joint de tige en polyuréthane + circlips
009...2009 de@12a63 Kit joint de tige en NBR
009 .. ..2009 de@80a100  Kit joint de tige en NBR + circlips
009...0031 de@12a100  Kitfond av. et arr. + piston avec joints Polyuréthane
009...0033 de@124100  Kitfond av. et arr. + piston avec joints NBR
009...0001 de@12a100  Anneau magnétique
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VERINS CARTOUCHES - SERIE CRTC
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES POIDS [g]
Pression d'utilisation bar 2a6 (7] COURSE
MPa 02406 5 |10 |15
Température d'utilisation °C -10 & +80 6 14 |16 | 19
Fluide Air filtré, lubrifié ou non. 10 | 30 35 | 40
Si de l'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit &tre maintenue. 16 | 76 | 84 | 90
Diamétres mm 6-10-16
Courses mm 5-10-15
Taraudage M5
Version Simple effet
Type de construction Corps en laiton nickelé
Joint O'Ring pour le corps (non fourni) @6:7x1;810:95x1.5@16:16x1.5
CLEFS DE CODIFICATION
YL CRTC 010 0010 $000 00 00
TYPE DIAMETRE COURSE TYPE OPTION R
Verin 006 0005 Simple effet
Cartouche 010 0010 tige rentrée
016 0015
Code Désignation Code Désignation Code Désignation
W1000060005 VERIN CRTC-006-0005-5000-00 W1000100005 VERIN CRTC-010-0005-5S000-00 W1000160005 VERIN CRTC-016-0005-5000-00
W1000060010 VERIN CRTC-006-0010-5000-00 W1000100010 VERIN CRTC-010-0010-S000-00 W1000160010 VERIN CRTC-016-0010-5000-00
W1000060015 VERIN CRTC-006-0015-5000-00 W1000100015 VERIN CRTC-010-0015-S000-00 W1000160015 VERIN CRTC-016-0015-5000-00

VERINS COMPACTS GUIDES - SERIE CMPG

ACTIONNEURS

VERINS CARTOUCHES SERIE CRTC - VERINS COMPACTS GUIDES SERIE CMPG

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES VERSION AMORTI ‘ VERSION NON-AMORTI
Pression d'utilisation bar 1a10
MPa 0.1al
psi 14.5a 145
Température d'utilisation °C -10 a +80
o 144176
Fluide Alir filtré lubrifié ou non. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit &tre maintenue.
Diamétres mm 16-20-25-32-40-50- 63 16-20-25-32-40-50-63-80-100
Courses mm @16:20-30-40-50 @16:10-20-25-30-40-50-75-100- 150 - 200
@20;@25:20-30-40-50-75-100- 150 @20; @ 25:20-25-30-40-50-75-100- 150 - 200
©32a063:25-50-75-100-150- 175 ©32a@100:25-50-75-100- 150 - 200
Sur demande, possibilité de fournir des courses
infermédiaires, mais I'encombrement du vérin sera celui
de la course immédiatement supérieure
Types de guidage Avec paliers lisses
Avec douilles  billes
CLEFS DE CODIFICATION
W143 032 2 025
TYPE DIAMETRE VERSION COURSE

16 2 paliers lisses VERSION AMORTI

20 3 douilles a billes @ 16: 20, 30, 40, 50

25 4 amorti avec paliers @ 20 + 25: 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150

32 lisses @32 +63: 25,50, 75,100, 150, 175

40 5 amorti avec douilles

50 a billes VERSION NON-AMORTI ¢

63 @16: 10, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200

* 80 @ 20 + 25: 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200

* A1=100 @32 +100: 25, 50, 75, 100, 150, 200

% Seulement pour les versions non-amorti @ Sur demande, possibilité de fournir des courses intermédiaires, mais |'encombrement

du vérin sera celui de la course immédiatement supérieure.
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GUIDAGE A BILLES GUIDAGE EN'V

v
ol
=
o
5 [N VERINS SANS TIGE SERIE STD
<
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES NBR ‘ FKM/FPM
Pression d'utilisation bar 1a8
MPa 0.140.8
psi 1454116
w Température d'utilisation °C -10 & +80
Qo °F al76
2 Fluide Air filtré & 50 pm sans lubrification. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit étre maintenue.
g Diamétres mm 16 -25-32-40- 63
v Type de construction Vérin sans fige & double effet avec systéme d'entrainement direct
Z Courses mm @ 16: 100 & 5000 par infervalle de 1 mm
g @ 25, 32 et 40: 100 & 5700 par intervalle de 1 mm
@ 63: 100 & 5500 par intervalle de T mm
Vitesse conseillée m/s <1 =]
Vitesse maximum avec amortisseurs externes m/s <1 2
Nota Pour des vifesses inférieures a 0,2 m/s, pour éviter les a-coups, utiliser la version basse vitesse,
avec de Iair non lubrifié.

CLEFS DE CODIFICATION
YL 27 0 0 25 0150 C N
TYPE DIAMETRE COURSE JOINTS
27 Veérin 0 Double effet amorti 0 Magnétique 16 a16: N NBR
sans tige 1 Double effet amorti, S Non Magnéfique 25  de 100 & 5000 mm ® V FKM/FPM
avec plateau orientable B G Basse vitesse 32 @ 25 + 40:
*+ 2 Double piston amorti 40  de 100 & 5700 mm
3 Double effet amorti, 63 @63
avec amortisseurs externes de 100 + 5500 mm

B Pour des vitesses inférieures a 0.2 m/s, pour éviter les a-coups. Utiliser uniquement de I'air non lubrifié. @ Pour vitesse = 1 m/s # Disponible jusqu’au @ 32

VERINS SANS TIGE AVEC GUIDAGE A BILLES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES NBR ‘ FKM/FPM
Pression d'utilisation bar 0548
MPa 0.0540.8

Psi 7a116
Température d'utilisation °C -10 4 +80

°F 14a176
Fluide Air filtré & 50 pm sans lubrification. Si de I'air lubrifié est ufilisé, la lubrification doit étre maintenue.
Diamétres mm 16-25-32-40-63
Type de construction Vérin sans tige & double effet avec systéme d’entrainement direct
Courses mm @ 16: de 100 & 1350 par intervalle de 1 mm

@ 25: de 100 & 2300 par intervalle de T mm
@ 32: de 100 & 2300 par intervalle de T mm
@ 40: de 100 & 2250 par intervalle de T mm
@ 63 standard: de 100 & 2100 par intervalle de T mm
@ 63 heavy: de 100 & 2650 par intervalle de T mm

Taraudages M5, G1/8", G1/4",G3/8"
Montage Toutes positions
Vitesse recommandée m/s <1 =
Vitesse maximum avec amortisseurs externes m/s <1
Nota 1 Pour des vitesses inférieures a 0,2 m/s, pour éviter les a-coups, utiliser la version basse vitesse, avec de I'air non lubrifié.
Nota 2 Disponible en version V-LOCK. Voir Page 38
CLEFS DE CODIFICATION
CyL 27 5 0 25 0150 C N
TYPE DIAMETRE COURSE CONFIGURATION
27 Vérin 5 Double effet amorti magnétique 0 STD Magnétique 16 @ 16: de 100 & 1350 mm N Joints NBR
sans avec guidage & billes S STD Non magnéfique 25  @25-32:de 100 & 2300 mm ® V Joints
tige 6 Double effet amorti magnéfique B G STD Basse vitesse 32 @40:de 100 a 2250 mm FKM/FPM
avec guidage & billes A HEAVY Magnétique 40 @63 std: de 100 & 2100 mm
+ butées et amortisseurs externes B B HEAVY Basse vitesse 63 @63 heavy: de 100 & 2650 mm
C HEAVY Non magnétique

B Pour des vitesses inférieures a 0.2 m/s, pour éviter les a-coups. Utiliser uniquement de I'air non lubrifié. ~ ® Pour vitesse = 1 m/s
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VERINS SANS TIGE AVEC GUIDAGE EN V

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES NBR ‘ FKM/FPM
Pression d'utilisation bar 1548 wv)
MPa 015408 g
psi 218a116 w
Température d'utilisation °C -10 4 +80 2
F 146176 z
Fluide Airr filtré & 50 pm sans lubrification. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit étre maintenue. (o)
Diamétres mm 25-32-40-63 -
Type de construction Vérin sans tige & double effet avec systéme d'entainement direct (3]
Courses mm @ 25, 32 et 40: 100 & 5700 par intervalle de T mm <
@ 63: 100 & 5500 par intervalle de T mm
Vitesse recommandée m/s <1 =1
Vitesse maximale avec amortisseurs externes m/s <1 2
Nota Pour des vitesses inférieures a 0,2 m/s, pour éviter les a-coups, utiliser la version basse vitesse, avec de I'air non lubrifié.
w
CLEFS DE CODIFICATION Qe
w
o 27 7 0 25 0150 c N Z
TYPE DIAMETRE COURSE JOINTS 2
27 Vérin 7 Double effet amorti, & guidage linéaire en “V” 0 Magnétique 25 @25+ 40: N NBR =
sans 8 Double effet amorti, & guidage linéaire en “V*, S Non magnéfique 32 de 100 & 5700 mm ® V FKM/FPM >
tige avec amortisseurs externes % G Basse vitesse 40 D63

63 de 100 & 5500 mm

% Pour des vitesses inférieures & 0.2 m/s, pour éviter les a-coups. Utiliser uniquement de Iair non lubrifié. ® Pour vitesse = 1 m/s

ACCESSOIRES EXEMPLE: W0950327001
EQUERRES EQUERRES DOUBLES KITS BUTEE ET AMORTISSEUR POUR VERINS SANS TIGE STD

1625 03240 516225 @3 ETAVEC GUIDAGE ABILLES
5 26 \
b Q o %& ' 216 @25+ 40 263

&

Code Code Désignation | TP
WO095__7001 W0950168001 Equerre double 016 B2

W0950258001 Equerre double 025
W0950328036 Equerre double 032

DEMI-SUPPORTS INTERMEDIAIRES Code Désignation
POUR VERINS @ 16 ET 25 VERSION . 095__4002 Kit butée et amortisseur pour vérin sans tige
STD ET AVEC GUIDAGE EN “V" > BLOC DE FIXATION
9 232 KITS BUTEE ET AMORTISSEUR POUR VERINS SANS TIGE
AVEC GUIDAGE EN “V"
Code 225240
W095__7031 Code Désignation
0950254094 Supp. intermédiaire 025 pour guidage V W0950328035 Bloc de fixation 032
SUPPORTS INTERMEDIAIRES Ke
SUPPORTS POUR UNITES DE DETECTION @
@32+ 40 2 ’ MAGNETIQUE POUR VERIN @ 16 ET 25
Code Désignation
095__ 4004 Kit butée et amortisseur
Code
W095__7032 Code Désignation
WO095__4004 Pour version guidage ¢ billes 0950164003  Support court pour @ 16 * AMORTISSEURS
0950164001  Support standard pour @ 16 et 25
SUPPORT INTERMEDIAIRE POUR VERINS @ 63 AVEC
GUIDAGE A BILLES MONTAGE HORIZONTAL *pour version avec guidage & billes
SUPPORTS INTERMEDIAIRES DOUBLES .
4 Code @ Désignation
0950004003 16 Amortisseur ECO15 MFT + écrou M12x1
Code 0950004004 25 Amortisseur ECO25 MC2 + écrou M14x1.5
W0950637036 0950004005 32 Amortisseur ECO50 MC2 + écrou M20x1.5
Code 0950004006 40 Amortisseur ECO100 MF2 + écrou M25x1.5
W095__ 8037 0950004007 63 Amortisseur ECO125 MF3 + écrou M36x1.5

ACCESSOIRES POUR TRASFORMATION EN BASCULANT EXEMPLE: W0950257035

KITS DE TRANSFORMATION EN PLATEAU AXES DE RECHANGE POUR PLATEAUX ORIENTABLES R
ORIENTABLE PLATEAUX ORIENTABLES 16225 ‘ 263
263 “/I

Code Code Code
W095__ 7035 WO095_ 7034 W095_ 7033
W0950327035 @ 32-40 W0950327034 @ 32-40 W0950327033 @ 32-40
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PIECES DE RECHANGE POUR VERINS SANS TIGE STD, AVEC GUIDAGE EN “V”, AVEC GUIDAGE A BILLES ET SERIE DOUBLE

VERIN “NOUVELLE GENERATION"

v
Vis allen I
a téte bombée = S
)

SRR
%\\\\\\‘

& Joint racleur
= orange
[%2)
4
S
[%2)
% 8 Kit supports de bandes Eriquete des pidces
> Kit pistons 4
OH® D Kitde joints NBR (FKM/FPM pour @) 2 ’eCh‘ir;Qz presente 0 e [0 vrie e
@@ ® ® @ ® Kit de joints FKM/FPM Surun cofe du verin ghmeo|loEee, 88
@ Kit bandes (int. + ext.) % E e |[E 0 et Z %
@ Kit patins en “V” “0 T::e s EESZ‘E:’Y “ 3
KITS SUPPORTS DE BANDES REP. 1 (Y) KITS BANDES KITS PATINS EN “V” REP. 11
(INT. + EXT.) REP. 8-9
@ Code Code Code Code Code Code @ Code @ Code
Blanc Noir Orange Gris clair Gris foncé Jaune
16 0090165080 0090165081 0090165082 0090165083 0090165084 0090165085 16 0090166.... 25 0090255060
25 0090255080 0090255081 0090255082 0090255083 0090255084 0090255085 25 0090256.... 32 0090325060
32 0090325080 0090325081 0090325082 0090325083 0090325084 0090325085 32 0090326.... 40 0090325060
40 0090405080 0090405081 0090405082 0090405083 0090405084 0090405085 40  0090406.... 63 0090635060
63 0090635080 0090635081 0090635082 0090635083 0090635084 0090635085 63 0090636....
Compléter le code par les 4 chiffres
de la course (ex. course 500 = 0500)
KITS PISTONS REP. 2 (X) KITS DE JOINTS NBR KITS DE JOINTS FKM/FPM
REP. 3-4-5-6-7-10 REP. 3-4-5-6-7-10
2 Code Code Code Code Code @ Code @ Code
Type 0 (0 anneau)  Type 1 (1 anneau]  Type 2 (2 anneaux) Type 3 (3 anneaux) Type A (4 anneaux)
16 0090165015 0090165016 0090165017 0090165018 = 16 0090165022 16 0090165023
25 0090255015 0090255016 0090255017 0090255018 0090255019 25 0090255022 25 0090255023
32 0090325015 0090325016 0090325017 0090325018 0090325019 32 0090325022 32 0090325023
40 0090405015 0090405016 0090405017 0090405018 = 40 0090405022 40 0090405023
63 0090635015 0090635016 0090635017 0090635018 = 63 0090635022 63 0090635023

NOTES: Si les exirémités du chariot apparaissent comme représentées ci-dessous, veuillez contacter Metal work pour les piéces de rechanges.

“GENERATION INTERMEDIAIRE” “PREMIERE GENERATION“

Vis Allen

Vis Allen avec écrou autobloquant

avec écrou autobloquant

. Joint racleur fin noir
Joint racleur orange
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VERINS SANS TIGE SERIE PU

GUIDAGE EN V GUIDAGE A BILLES
(7]
-3
=
[T}
Z
2
o
VERINS SANS TIGE STD SERIE PU S
<
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression d'utilisation bar Dela8
MPa De0.1a0.8
psi De 1454116
Température d'utilisation °C De-10 & +80 >
°F De 146 +176 o
Fluide Alir filtré & 50 pm sans lubrification. &2
Si de l'air lubrifié est utilisé, Ta |ubrification doit &fre maintenue. e
Diametres mm 25-32-40-50 O
Type de construction Vérin sans fige & double effet avec systeme d’entrainement direct o
Courses mm 100 & 5700 poar infervalle de 1 mm Z
Vitesse recommandée m/s <2 v
Vitesse maximale avec amortisseurs externes m/s <2 z
Poids course =0 g @25=1009; @ 32=1535; @ 40 = 2702; & 50 = 4875 é
chaque mm g @25=254,032=3.72;,D40=4.78; 3 50 =7.50
Nota Pour des vitesses inférieures a 0.2 m/s, pour éviter les a-coups, utiliser les versions basse vitesse uniquement
avec de |'air non lubrifié.

CLEFS DE CODIFICATION
CYL 27 0 0 25 0100 C P
TYPE DIAMETRE COURSE JOINTS
27 Vérin sans 0 Double effet amorti magnétique 3 Magnétique 25 De 100 & 5700 mm C P Joints
tige 1 Double effet avec plateau orientable ~ B 4 Basse vitesse 32 Polyuréthane
3 Double effet + butées et 5 Non magnéfique 40
amortisseurs exfernes 50

B Pour des vitesses inférieures a 0.2 m/s, pour éviter les a-coups. Utiliser uniquement de I'air non lubrifié.

VERINS SANS TIGE AVEC GUIDAGE EN “V” SERIE PU

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression d'utilisation bar 1a8
MPa 01408
psi 1450116
Température d'utilisation °C -104 +80
°F 140176
Fluide Air filtré & 50 pm sans lubrification.
Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit &tre maintenue
Diametre mm
Type de construction Vérin sans fige & double effet avec systéme d’entrainement direct
Courses mm de 100 & 5600 par infervalle de 1 mm
Vitesse recommandée m/s <2
Vitesse maximale avec amortisseurs externes m/s <2
Note d'utilisation Pour des vitesses inférieures a 0.2 m/s, pour éviter les a-coups,
ufiliser les versions basse vitesse uniquement avec de Iair non lubrifié.
CLEFS DE CODIFICATION
CYL 27 5 3 50 0100 © P
TYPE DIAMETRE COURSE JOINTS
27 Vérin 7 Double effet magnétique amorfi 3 Magnétique 50 de 100 & 5600 mm P Joints
sans tige avec guidage en “V” B 4 Basse vitesse Polyuréthane
Double effet magnétique amorti 5 Non magnétique

+ amortisseurs externes

B Pour des vitesses inférieures a 0.2 m/s, pour éviter les a-coups. Utiliser uniquement de I'air non lubrifié.
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VERINS SANS TIGE AVEC GUIDAGE A BILLES SERIE PU

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
) Pression d'utilisation bar 1a8
S MPa 0.13038
= psi 1450116
Z Température d'utilisation °C -10.a +80
z F 144176
(o) Fluide Air filtré & 50 pm sans lubrification.
- Si de 'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit &tre maintenue
(§) Diamétre mm @50
< Type de construction Vérin sans fige & double effet avec systéme d'entrainement direct
Courses mm de 100 & 2470 par intervalle de T mm
Taraudages pneumatiques Gl1/4"
Montage Toutes positions
Vitesse maximale m/s <2
> Vitesse maximale avec amortisseurs hydrauliques m/s <2
o Note d'utilisation Pour des vitesses inférieures a 0.2 m/s, pour éviter les a-coups,
g utiliser les versions basse vitesse uniquement avec de Iair non lubrifié.
9
=
[%2)
Z CLEFS DE CODIFICATION
w
2 o 27 5 3 50 0100 c P
§ TYPE DIAMETRE COURSE JOINTS
27 Veérin 5 Double effet magnétique amorti 3 Magnétique 50 de 100 & 2470 mm P Joints
sans tige avec guidage d%i"es B 4 Basse vitesse Polyuréthane
Double effet magnétique amorti 5 Non magnétique
avec guidage dii"es +

amortisseurs externes et butées réglables

B Pour des vitesses inférieures a 0.2 m/s, pour éviter les a-coups. Utiliser uniquement de I'air non lubrifié.

ACCESSOIRES EXEMPLE: 0950324041 PIECES DE RECHANGE
EQUERRES ~ SUPPORT INTERMEDIAIRE LATERAL KITS JOINTS RACLEURS
o POUR VERSION A GUIDAGE A BILLES >
; T - 1) Code
v 2 0090255025
32 0090255025P
40 0090405025P
Code Code 50 0090505025P
095_ 4041 0950504052
Nota: Livrés par paire
SUPPORTS INTERMEDIAIRES AMORTISSEURS KITS JOINTS
§ % ) Code
N\ 25 0090255024P
32 0090325024P
40 0090405024P
Code Code @  Désignation 50 0090505024P

W095___7038 0950004004 25  Amortisseur ECO25 MC2 + écrou M14x1.5
0950004005 32  Amortisseur ECO50 MC2 + écrou M20x1.5 Nota: Livrés par paire
0950004006 40-50 Amortisseur ECO100 MF2 + écrou M25x1.5

SUPPORT INTERMEDIAIRE . KITS BUTEE ET AMORTISSEUR KITS BANDES (INTERIEURE ET EXTERIEURE)
POUR VERSION A GUIDAGE A BILLES N
] Code
25 0090256___ P
32 0090326____P
40 0090406____P
Code Code Désignation 50 0090506___ P
0950504053 095_ 4013 Kit butée et amortisseur
Compléter e code parles 4 chifres de la course (ex. course 500 = 0500)
SUPPORTS INTERMEDIAIRES LATERAUX KIT BUTEE ET AMORTISSEUR REGLABLES KITS PISTONS
POUR VERSION A GUIDAGE EN “V” = )
- o Code
A | 25 0090255009P
N 4 32 0090325009
40 0090405009P
Code Code Désignation 50 0090505009P
095__ 4051 0950504014 Kit butée et amortisseur
pour vérin sans tige @ 50 série PU Nota: Livrés par paire
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VERINS SANS TIGE A ENTRAINEMENT MAGNETIQUE SERIE UNITE DE TRANSLATION MAGNETIQUE

)
ol
=]
L
r4
&
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES g16 220 225 -
Pression d'utilisation bar 247 (3}
MPa 02407 <
psi 294101
Température d'utilisation °C -10a 60
°F 144140
Fluide Air filtré & 50 pm sans lubrification. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit étre maintenue.
Diamétres mm 16-20-25 w
Courses mm 10 mm & 1000 mm par intervalle de 1 mm <
Versions Magnétique avec/sans amortissement =
Magnétique avec plateau basculant avec/sans amortissement &
Type de construction Vérin sans tige & double effet avec systéme d'entrainement magnétique g
Détection de position Magnétique par des unités de détection =
Fixations Ecrous hexagonaux (fournis en standard) - Equerres - Brides. o)
Force théorique & 6 bar N 118 185 288 g
Force d'entrainement magnéfique (condition statique) N 200 300 500 2
Vitesse maximale m/s 0.4 04 0.4 <
Nota Lubrifier le chariot par les graisseurs, tous les 2000 km ou une fois par an. =
a
w
%
CLEFS DE CODIFICATION w
o
L
L 27 A 0 16 0050 X P o
TYPE VERSION DIAMETRE COURSE CONFIGURATION JOINTS 8
27 Vérin sans A Entrainement 0 Magnétique 16 Pour les courses maximum X Standard P Polyuréthane i
tige magnétique DEM 20 voir les caractéristiques %
B Entrainement 25 techniques <
magnétique DEMA E
C  Entrainement z
magnétique, plateau =
basculant DEM z
D  Entrainement g
magnétique, plateau =
basculant DEMA p
L
&
=
w
4
<
w
w
2
&
>
DEM:  Double Effet Magnétique (non-amorti)
DEMA:  Double Effet Magnétique Amorti
ACCESSOIRES
BRIDES MODELE C KITS POUR VERSION BASCULANTE EQUERRES
& : "
U
~ “»
Code [7] Désignation Code (7] Désignation Code 7] Désignation
W0950120002 16 Bride mod. C 0950164050 16 Kit pour version basculante 0950164040 16 Equerre
W0950200002 20/25 Bride mod. C 0950204050 20 Kit pour version basculante 0950204040  20/25 Equerre

0950254050 25 Kit pour version basculante
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ACTIONNEURS

VERINS INOX

IS0 15552

VERINS MINIATURES ISO 6432 INOX

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Polyuréthane

Pression d'utilisation

MPa

Température d'utilisation
Fluide

FKM/FPM

-10 4 +80

-10 & +150 (version non magnétique)

Air filtré sans lubrification. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit étre maintenue.

Diametres 16-20-25
Type de construction Fonds inox sertis sur tube inox
Courses + maxi 500
Versions Double effet, double effet tige traversante
Piston magnéique Standard. Sur demande sans
Notes # Courses maximum recommandées. Problémes de fonctionnement pour des courses supérieures.
CLEFS DE CODIFICATION
W18 0 0 16 0020
TYPE VERSION DIAMETRE COURSE
Vérin en acier inoxydable 0 DEM 0 Standard (magnétique) 16 + 0-+500mm
1 DEM tige traversante S Non magnétique 20
oV FKM/FPM 25
(non magnétique)
DEM: Double effet magnétique non amorti
+ Courses maximum recommandgées. Problémes de foncfionnement pour des courses supérieures.
® Pour cette version le vérin sera non magnétique
ACCESSOIRES
EQUERRES AVANT-ARRIERE MODELE A _ ARTICULATIONS ARRIERE MODELE BC ECROUS DE TIGE
EN ACIER INOXYDABLE \ EN ACIER INOXYDABLE EN ACIER INOXYDABLE

Code @  Désignation
W095X120001 16  Equerre avant-arr. inox mod. A
W095X200001 20-25 Equerre avant-arr. inox mod. A

%n

Code @  Désignation
W095X120005 16  Art. arriére inox mod. BC
W095X200005 20-25 Art. arriére inox mod. BC

Code @ Désignation
W095X120011 16  Ecrou de fige inox M6
W095X200011 20  Ecrou de tige inox M8
WO095X322011 25  Ecrou de tige inox M10x1.25

BRIDES AVANT-ARRIERE MODELE C
EN ACIER INOXYDABLE

Code @  Désignation
W095X120002 16  Bride avant-arr. inox mod. C
W095X200002 20-25 Bride avant-arr. inox mod. C

ECROUS DE NEZ
EN ACIER INOXYDABLE

Code [4] Désignation
W095X120010 16 Ecrou de nez inox M16x1.5
W095X200010 20-25 Ecrou de nez inox M22x1.5

FOURCHES MODELE GK-M
EN ACIER INOXYDABLE

Code @  Désignation

W095X120020 16 Fourcie inox mod. GK-M Mé
W095X200020 20  Fourche inox mod. GK-M M8
W095X322020 25 Fourche inox mod GK-M M10x1.25

IMO5
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VERINS RONDS SERIE RNDC INOX

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Polyuréthane ‘ FKM/FPM
Pression dufilisation bar 10 v
ol
MPa 1 S5
psi 145 w
Température d'utilisation °C -10 4 +80 \ -10 & +150 (version non magnéfique) Z
Fluide Air filtré sans lubrification. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit étre maintenue. 4
Diamétres mm 32-40-50-63 (o)
Type de construction Fonds inox sertis sur tube inox -
Versions Double effet, double effet tige fraversante (7]
Piston magnétique Standard. Sur demande sans <
Courses * mm maxi 500
Nota # Courses maximum recommandées. Problémes de fonctionnement pour des courses supérieures.
>
(@)
z
w
Z
%
>
CLEFS DE CODIFICATION
W18 0 0 32 0032
TYPE VERSION DIAMETRE COURSE
Vérin en acier inoxydable 0 DEM 0 Standard (magnétique) 32 + 232:63
1 DEM tige traversante S Non magnétique 40 course 0 + 500 mm
oV FKM/FPM 50
(non magnétique) 63
DEM: Double effet magnétique non amorti
+ Courses maximum recommandées. Problémes de fonctionnement pour des courses supérieures.
[ Pour cette version le vérin sera non magnétique
ACCESSOIRES EXEMPLE: W095X32002
EQUERRES MODELE C ARTICULATIONS ARRIERE MODELE BC ECROUS DE NEZ MODELE G
EN ACIER INOXYDABLE 3 EN ACIER INOXYDABLE o) . EN ACIER INOXYDABLE
' 2 i
N A Q
3 = 2 / y 4 "
Code Code Code [7] Désignation
WO095X__0002 WO095X__0005 WO095X320010 32 Ecrou de nez inox M30x1.5
W095X400010 40  Ecrou de nez inox M38x1.5
W095X500010 50-63 Ecrou de nez inox M45x1.5
FOURCHES MODELE GK-M ECROUS DE TIGE AXES OSCILLANTS EN ACIER INOXYDABLE
EN ACIER INOXYDABLE EN ACIER INOXYDABLE e
( e !
Code 7] Désiinoﬁon Code ] Désignation Code
W095X320020 32  Fourche inox mod. GK-M M10x1.5 W095X320011 32 Ecrou de tige inox M10x1.5 WO095X__0007
WO095X400020 40  Fourche inox mod. GK-M M12x1.75 WO095X400011 40  Ecrou de tige inox M12x1.75
W095X500020  50-63 Fourche inox mod. GK-M M16x2 WO095X500011 50-63 Ecrou de tige inox M16x2
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VERINS ISO 15552 INOX

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Polyuréthane ‘ FKM/FPM
Pression dufilisation bar 10
MPa 1

& psi 145
] Température d'utilisation °C -10a+80 \ =10 & +150 (Version non magnétique)
o Fluide Air filtré sans lubrification. Si de Iair lubrifié est utilisé, la lubrification doit étre maintenue.
5 Diamétres mm 32-40-50-63-80-100- 125
P Type de consfruction Tube inox, fonds inox maintenus par tirants inox

Courses *+ mm maxi 1000

Versions Double effet amorti, double effet amorti tige traversante

Piston magnéfique Standard. Sur demande sans

Nota # Courses maximum recommandées. Problémes de fonctionnement pour des courses supérieures
>
9 CLEFS DE CODIFICATION
[%2)
Z wis 4 0 32 0032
W TYPE VERSION DIAMETRE COURSE

Vérin en acier inoxydable 4 DEMA 0 Standard (magnéique) 32 63 + 041000 mm

5 DEMA tige fraversante S Non magnétique 40 80
® V FKM/FPM (non magnétique) 50 100
m125
DEMA: Double effet magnétique amorfi ®  Pour ceffe version le vérin sera non magnétique
+ Courses maximum recommandgées. Problémes de foncfionnement pour des courses supérieures. B Lorsque la cinquiéme position est occupée par une letire,

remplacer @ 100 par A1, @ 125 par A2

ACCESSOIRES EXEMPLE: W095X322007 (POUR @ 100 = A1)

TOURILLONS MODELE EN ARTICULATIONS ARRIERE MALE MODELE BA FOURCHES MODELE GK-M
EN ACIER INOXYDABLE EN ACIER INOXYDABLE ¥ EN ACIER INOXYDABLE
|
Code Code Code [0} Désiinaﬁon
WO095X_ 2007 WO095X__2004 W095X322020 32 Fourche inox mod. GK-M M10x1.25

W095X402020 40  Fourche inox mod. GK-M M12x1.25
W095X502020 50-63 Fourche inox mod. GK-M M16x1.5
W095X802020 80100 Fourche inox mod. GK-M M20x1.5

EQUERRES MODELE A CONTRE-CHARNIERES D'EQUERRE MODELE GL ETRIER DE FIXATION POUR
EN ACIER INOXYDABLE . EN ACIER INOXYDABLE : UNITES DE DETECTION MAGNETIQUE
TYPE CARRE ET OVALE

Code Code Code Désignation
WO095X__2001 W095X__2008 W0950001100 Etrier de fixation D. 32+125
Matieres
Etrier: aluminium
ARTICULATIONS ARRIERE FEM. MODELE B BRIDES AVANT OU ARRIERE MODELE C ~ Support d'unité de détections: aluminium
EN ACIER INOXYDABLE EN ACIER INOXYDABLE ; : Vis de fixation: acier inoxydable
A
s
€.
Code Code
W095X__2003 W095X__2002
AXES POUR ARTICULATIONS FEM. ECROUS DE TIGE
EN ACIER INOXYDABLE EN ACIER INOXYDABLE
Code Code (7] Désignation
WO095X__2050 W095X322011 32 Ecrou de fige inox M10x1.25

W095X402011 40 Ecrou de fige inox M12x1.25
WO095X502011  50-63  Ecrou de tige inox M16x1.5
W095X802011  80-100 Ecrou de tige inox M20x1.5
WO095XA22011 125  Ecrou de tige inox M27x2
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PINCES A DEUX DOIGTS A OUVERTURE PARALLELE SERIE P1 - P2 - P3

P1 P2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES P1-20 | P1-32 | P2-16 | P2-20 | P2-25 | P3-40 | P3-64 P3-80 P3-100
STANDARD|  FORCE  |STANDARD|  FORCE
MAJOREE MAJOREE

Pression d'ufilisation bar 248 248 248

MPa 02008 02408 02408

psi 294116 294116 294116

Température d'utilisation °C 5470 -10a+80 10480
Fréquence de fonctionnement cycles/s - 2 -
Fluide Air filtré & 20 pm sans lubrification. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit tre maintenue.
Diamétres mm| 20 32 16 20 25 = = = ® = =
Force de serrage & 6.3 bar & 20 mm de la surface N| 70 170 45 100 135 75 125 265 445 360 790
supérieure de la pince, durant I'ouverture ou la fermeture
Poids maximal déplagable kg - - - - 0.65 1.3 25 5 35 7
Course de chaque doigt mm| 5 5 4 5 7 25 6 8 4 10 5
Temps minimum d'ouverture/fermeture s - - - - 0.05
Répétabilité mm 0.01
Moment d'inertie par rapport & I'axe du piston kg cm? 1.8 4 4.5 12
Charge statique maximale admissible
-Fa N 250 1100 1500 2000
- Mx Nm 10 40 90 80
- My Nm 5 60 55 115
- Mz Nm = = > > ® 12 40 155 70
Poids kg| 0.50 0.70 0.2 0.4 0.75 0.12 0.35 0.51 0.9
PINCES A DEUX DOIGTS A GRANDE OUVERTURE PARALLELE SERIE P4
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES P4-10 PA-12 \ P4-16 \ P4-25 P4-30
Pression d'utilisation bar 3a7

MPa 03007

psi 434101

Température d'utilisation °C -10 & +80
Fréquence de fonctionnement cycles/s
Fluide Air filtré & 20 pm sans lubrification. Si de I'air lubrifié est ufilisé, la lubrification doit étre maintenue.
Diamétres mm 2x10 2x12 2x16 2x30 2x30
Course de chaque doigt mm 5 10 15 30 60
Force de serrage & 6,3 bar & 20 mm de la surface N 30 45 75 280 280
supérieure de la pince durant I'ouverture ou la fermeture
Poids kg 0.18 0.3 0.5 2.95 37

PINCES A DEUX DOIGTS A OUVERTURE ANGULAIRE SERIE P7 - P9

p7 P9

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

P7-16 P7-20 ‘ P7-32 ‘ P7-50 P9-32 ‘ P9-40
Pression d'utilisation bar 2410 248
MPa 0.2a1l 024008
psi 29 G145 29a116
Température d'utilisation °C -10.+80 -10a+80
Fluide Air filiré & 20 pm lubrifié ou non.
Si de |'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit &fre maintenue.
Diamétres mm - - - 2 | 40
Angle d'ouverture des doigts : : - - Réglable 180°
Angle maxi d'ouverture par doigt 15° 30’ 16° 30" 16° 8° 30
Force de serrage a 6,3 bar & 20 mm de l'axe N 27 50 120 380 160 260
de rotation J?es doigts (40 mm pour P9)
durant I'ouverture ou la fermeture
Poids kg 0.12 0.19 0.5 1.6 0.85 1.5

ANTRIEBE

PINCES
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PINCES A DEUX DOIGTS A OUVERTURE ANGULAIRE EN TECHNOPOLYMERE SERIE P8

: u

ol

=) ’

] &

Z I

(o) CARACTERISTIQUES TECHNIQUES P8-32 P8-40 P8-50

- PrePression d'utilisation bar 4a7

o MPa 04407

> psi 58101
Température °C -10 6 +60
Fluide Airr filtré & 20 pm lubrifié ou non. Si de 'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit &tre maintenue.
Durée de vie Supérieure & 2 millions de cycles.
Angle d'ouverture 8°

@B Effort de serrage & 6 bar N 225 48 80

(@) Poids applicable conseillé kg 0.2 0.4 0.8

£ Consommation d'air par cycle cm® 0.5 1 1.8
Temps d'ouverture sec 0.04 0.05 0.05
Temps de fermeture sec 0.06 0.08 0.08
Poids g 36 45 60
Moment d'inerfie kg cm? 0.04 0.12 0.15
Répétabilité mm 0.1 0.1 0.1

PINCES A TROIS DOIGTS A OUVERTURE PARALLELE SERIE P12

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES P12-40 P12-64 P12-80 P12-80 P12-100 P12-100
STANDARD FORCE MAJOREE STANDARD FORCE MAJOREE
Pression dutilisation bar 248
MPa 02408
s 294116
Température d'utilisation °C -10 & +80
Fluide Air filtré & 20 pm non lubrifié, si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit fre maintenue.
Course de chaque doigt mm . 5
Force de serrage d'un doigt & 6.3 bar & 20 mm N 130 310 435 860 840 1450
du plan supérieur, en ouverture ou en fermeture
Poids maximal déplaable kg 1.3 2.9 4.5 9 9 20
Temps minimum d'ouverture/fermeture s 0.05
Répétabilité mm 0.01
Moment d'inertie par rapport & I'axe du piston kg cm? 2.1 6 6.5 19
Charge statique maximale admissible
- Fa N 250 1100 1500 2000
- Mx Nm 10 40 90 80
- My Nm 5 60 55 115
- Mz Nm 12 40 55 70
Poids kg 0.2 0.7 0.75 1.4

PINCES A DEUX DOIGTS A OUVERTURE PARALLELE

PINCES A TROIS DOIGTS A OUVERTURE PARALLELE

PINCES A DEUX DOIGTS A OUVERTURE ANGULAIRE

Code Désignation Code Désignation Code Désignation
W1550200001 Pince parclléle & 2 doigts P1-20 W1560400300 Pince & 3 doigts & ouverture paralléle P12-40 W1590160200 Pince & ouverture angulaire P7-16
W1550320001 Pince paralléle & 2 doigts P1-32 W1560640300 Pince & 3 doigts & ouverture paralléle P12-64 W1590200200 Pince & ouverture angulaire P7-20
W1570160200 Pince renforcée  ouverture paralléle P2-16 W1560640301 Pince & 3 doigts & ouverture paralléle P12-64 W1590320200 Pince & ouverture angulaire P7-32
W1570200200 Pince renforcée & ouverture paralléle P2-20 pour unité de détection inductive W1590500200 Pince & ouverture angulaire P7-50
W1570250200 Pince renforcée a ouverture parallele P2-25 W1560800300 Pince & 3 doigts & ouverture paralléle P12-80 W0710010002 Pince & ouverture angulaire
W1560400200 Pince & 2 doigts & ouverture paralléle P3-40 W1560800301 Pince & 3 doigts & ouverture paralléle P12-80 technopolymére P8-32
W1560640200 Pince 2 doigts & ouverture paralléle P3-64 pour unité de défection inductive W0710010003 Pince & ouverture angulaire
W1560640201 Pince & 2 doigts & ouverture paralléle P3-64 W1560800320 Pince & 3 doigts & ouverture paralléle P12-80 technopolymere P8-40

pour unité de détection inductive a force m(:Jorée W0710010004 Pince & ouverture angulaire
W1560800200 Pince & 2 doigts & ouverture paralléle P3-80 W1560800321 Pince & 3 doigfs & ouverture paralléle P12-80 technopolymére P8-50
W1560800201 Pince & 2 doigts & ouverture paralléle P3-80 & force mcjorée pour unité de détection inductive  W1530320180  Pince angulaire P9-32

pour unité de détection inductive W1561000300 Pince & 3 doigs & ouverture paralléle P12-100 W1530400180 Pince angulaire P9-40
W1560800220 Pince & 2 doigts & ouverture paralléle P3-80 W1561000301 Pince & 3 doigts & ouverture paralléle P12-100

a force m(:jorée pour unitédde défection inductive N
W1560800221 Pince 2 doigts & ouverture paralléle P3-80 W1561000320 Pince a 3 doigts & ouverture paralléle P12-100

& force majorée pour unité de détection inducive a force mc:jorée ACCESSOIRES POUR P3-P12
W1561000200 Pince & 2 Joigts & ouverture poralléle P3-100 W1561000321 Pince & 3 doigts & ouverture paralléle P12-100
W1561000201 Pince 2 doigts & ouverture paralléle P3-100 ¢ force majorée pour unité de détection inductive  Code Taille Désignation

pour unité de détection inductive W1560409201 40 Pions de centrage
W1561000220 Pince & 2 doigts & ouverture paralléle P3-100 W1560649201 64 Pions de centrage

a force majorée W1560809201 80 Pions de centrage
W1561000221 Pince & 2 cjoigts & ouverture paralléle P3-100 W1561009201 100 Pions de centrage

& force majorée pour unité de défection inductive
W1580100200 Pince & grande ouverture paralléle P4-10 Nota: fournis par 2
W1580120200 Pince & grande ouverture parallele P4-12
W1580160200 Pince & grande ouverture paralléle P4-16
W1580250200 Pince & grande ouverture paralléle P4-25
W1580300200 Pince & grande ouverture paralléle P4-30
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VERINS ROTATIFS SERIE R1
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A
B
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 232 [ @40 | @5 [ @63 | @8 [ @100
Joints NBR
Pression d'ufilisation bar 10
MPa 1
psi 145
Température d'utilisation °C -104a+80
Fluide Air filtré & 50pm lubrifié ou non. Si de I'air lubrifié est ufilisé, la lubrification doit tre maintenue.
Angles de rotation degré 90 - 180 - 270 - 360
Type de construction Extruded profile
Version Magnetic standard cushioned
Charge axiale N 2500 2800 4500 5600 8500 12200
Moment maximum (6 bar - 0.6 Mpa) Nm 4.5 12.5 16 32 70 120
Poids Kg 1.18 - 1.84 1.74-2.56 2.63-4.13 3.75-5.67 7.76-11.60 11.13-16.90
N.B. le vérin est livré avec le piston positionné caté fond A.
Lors de la mise en pression, la course du piston vers le fond B se traduit par un mouvement de I'axe de rotation dans le sens anti-horaire.
ANGLE DE ROTATION EFFECTIF
Vérins sans réglage de I'angle de rotation : la tolérance de fabrication est de +4°/0° par rapport & la valeur nominale.
Vérins avec réglage de I'angle de rotation : la page de réglage est de +2°/-20°.
CLEFS DE CODIFICATION
W165 050 1 090
TYPE DIAMETRE VERSION ANGLE DE ROTATION ®
W165  vérin rotatif avec arbre male 032 1 sans réglage de |'angle de 090
W166  vérin rotatif avec arbre femelle 040 rotation 180
050 2 avec réglage de I'angle de 270
063 rotation 360
080
100

® Exprimé en degré.

VERINS ROTATIFS SERIE R2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES R2-12 R2-16 ‘ R2-20 R2-25
Pression d'ufilisation bar 1547
MPa 0.15a0.7

psi 226101
Température d'utilisation °C -10 & +80
Réglage de I'angle degré 35° (environ +10° -25°)
Fluide Air filtré & 20pm lubrifié ou non. Si de I'air lubrifié est ufilisé, la lubrification doit tre maintenue.
Angles de rotation degré 90 - 180
Ori?ices alimentation frontale
Tailles mm 12 16 20 25
Couple théorique (AP = pression en bar) Nm 0.065 x P 0.11xP 0.21 xP 0.48 x P
Charge axiale maximale N 8 14 40 80
Charge radiale maximale N 8 14 40 80
Poids des versions & 90° kg 0.18 0.26 0.63 0.8
Poids des versions & 180° kg 0.21 0.31 0.72 1
Temps de rotation sans charge:
* angle 90° s 0.2 0.2 0.2 0.2
* angle 180° s 0.3 0.3 0.3 03
Code Désignation Code Désignation
W1620122090  Vérin rotatif arbre male R2-12 90° W1620202090  Vérin rotatif arbre male R2-20 90°
W1620122180  Vérin rotatif arbre male R2-12 180° W1620202180  Vérin rotatif arbre male R2-20 180°
W1620162090  Vérin rotatif arbre male R2-16 90° W1620252090  Vérin rotatif arbre male R2-25 90°
W1620162180  Vérin rotatif arbre male R2-16 180° W1620252180  Vérin rotatif arbre male R2-25 180°

ACTIONNEURS

VERINS ROTATIFS
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VERINS ROTATIFS SERIE R3

-

W 3
= .
=]
E e
Z CARACTERISTIQUES TECHNIQUES R3-16 [ R0 | R3-22 [ R325 [ R3-30 [ R340
(o) Pression d'utilisation bar 3a7
= Mpa 03407
(8] psi 4354101
< Température d'utilisation °C -10 4 +80
Angle de rotation réglable degré 04180
Fluide Airr filtré & 20 pm lubrifié ou non. Si de 'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit étre maintenue.
Versions Avec butées mécaniques / Avec amortisseurs hydrauliques
Tailles 16 20 22 25 30 40
P Diamétres mm 2x16 2x20 2x22 2x25 2x30 2 x40
= Couple théorique & 6 bar Nm 0.9 1.8 2.7 4.6 9.3 22
5 Charge axiale maximale N 74 135 195 300 340 360
= Charge radiale maximale N 78 137 360 450 490 560
g Poids kg 0.53 0.99 1.29 208 3.9 67
& Temps de rofation sans charge s 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
> Energie cinétique admissible Joule
AVEC FINS DE COURSE MECANIQUES 0.007 0.025 0.049 0.082 0.090 0.150
(avec plateau W1630__2180 et avec arbre W1630__5180)
AVEC AMORTISSEURS HYDRAULIQUES 0.29 1.10 1.60
(avec plateau W1630__3180 et avec arbre W1630__6180)
Code Désignation
W1630162180 Vérir?rotatifdphfeau R3-16 ACCESSOIRES PIECES DE RECHANGE
W1630165180  Vérin rotatif o arbre R3-16
W1630202180  Vérin rotatif a plateau R3-20 CAPTEUR DE POSITIONNEMENT AMORTISSEURS
W1630202180  Vérin rofafif a plateau R3-20 LTS =
W1630222180  Vérin rotatif a plateau R3-22
W1630252180  Vérin rofafif  plateau R3-25
W1630253180  Vérin rotatif a plateau R3-25 + amortisseurs hydrauliques
W1630255180  Vérin rotatif o arbre R3-25 Caractéristiques fechniques et courses usuelles Code @ Désignation
W1630256180  Vérin rotatif o arbre R3-25 + amortisseurs hydrauliques voir page 79 0950004015 25 ECO S 25MC2 M14x1.5
W1630302180  Vérin rotatif a plateau R3-30 0950004008 30 ECO 25 MC4 M14x1.5
W1630303180  Vérin rotatif a plateau R3-30 + amortisseurs hydrauliques 0950004005 40 ECO 50 MC2 +
W1630305180  Vérin rofafif & arbre R3-30 écrou M20x1.5
W1630306180  Vérin rotatif & arbre R3-30 + amortisseurs hydrauliques
W1630402180  Vérin rotatif a plateau R3-40
W1630403180  Vérin rotatif & arbre R3-40 + amortisseurs hydrauliques
VERINS ROTATIFS SERIE R3 AVEC AMORTISSEURS EXTERNES
-
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES R3-16 [ R320 | R322 [ R325 [ R3-30 [ R340
Pression d'utilisation bar 3a7
MPa 0.3a0.7
it 4354101
Température d'utilisation °C -10.a +80
Angles de rotation degré 90-180+3
Fluide Air filtré & 20 pm lubrifié ou non. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit étre maintenue.
Taille mm 16 20 22 25 30 40
Diamétres mm 2x16 2x20 2x22 2x25 2x30 2x40
Couple théorique & 6 bar Nm 0.9 1.8 2.7 4.6 9.3 22
Charge axiale maxi N 74 135 195 300 340 360
Charge radiale maxi N 78 137 360 450 490 560
Moments de basculement maxi Nm 2.4 4 5.3 9.7 12 18
Energie cinétique admissible J 0.16 0.55 0.85 1.40 1.85 3.35
Temps de rotation sans charge s 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
Code Descrip Désignation tion
W1630164090  Vérin I’F:)fdfiffgl plateau + amortisseurs R3-16-90 ACCESSOIRES PIECES DE RECHANGE
W1630164180  Vérin rotafif a plateau + amortisseurs R3-16-180
W1630204090  Vérin rotatif  plateau + amortisseurs R3-20-90 CAPTEUR DE POSITIONNEMENT AMORTISSEURS
W1630204180  Vérin rotafif & plateau + amortisseurs R3-20-180 LTS >
W1630224090  Vérin rotatif a plateau + amortisseurs R3-22-90
W1630224180  Vérin rotafif & plateau + amortisseurs R3-22-180
W1630254090  Vérin rotatif a plateau + amortisseurs R3-25-90
W1630254180  Vérin rofafif & ploteau + amortisseurs R3-25-180 Caractéristiques techniques et courses usuelles Code @  Désignation
W1630304090  Vérin rotatif a plateau + amortisseurs R3-30-90 voir page 79 0950004009 16  ECOTOMF3MI0x 1
W1630304180  Vérin rotatif  plateau + amortisseurs R3-30-180 0950004010 22  ECO 15 MFAMI2x 1

W1630404090
W1630404180

Vérin rotafif & plateau + amortisseurs R3-40-90
Vérin rotatif  plateau + amortisseurs R3-40-180

0950004015 25-30 ECO 25 MC2 M14 x 1.5
0950004005 40  ECO 50 MC2 +
écrou M20x1.5

IMO5
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UNITES DE TRANSLATION

VERINS BITIGES SERIE S10

ZTN\METAL
\&WORK

PNEUMATIC

)
ol
=
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES $10-12 ‘ S10-16 $10-20 $10-25 $10-30 2
Pression d'ufilisation bar 3a7 4
MPa 03407 o
psi 4354101 =
Température d'utilisation °C -10 & +80 (3]
Fluide Air filtré & 20 pm lubrifié ou non. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit étre maintenue. <
Vitesse maximale du piston mm/s a
Versions Avec paliers lisses, avec douilles @ billes, avec vis de butée, avec amortisseurs hydrauliques
Tailles 12 30
Diametres mm 2x12 2x16 2x20 2x25 2x30
Diamétres de tige mm 6 8 10 12 16 z
Courses mm 15 15 25 25 25 Q
mm 25 25 50 50 50 <
mm 50 50 75 75 75 2
= - 75 100 100 100 2
- . - 125 125 =
Poids (C = course en mm) o
® Version paliers lisses kg| 0.12+(0.002xC) 0.24 +(0.0025 x C) 0.51 +(0.005xC) | 0.76 +(0.006 x C) 1.3+(0.009 x C) @
o Version douilles a billes kg| 0.21+(0.002xC) | 0.48+(0.0025xC) | 0.77+(0.005xC) | 0.18 +(0.006 x C) 1.92 +(0.009 x C) z
Poussée théorique (P = pression relafive en bar) (Multiplier la valeur indiquée par la pression AP exprimée en bar) >
* Force en poussée daN 2.26 xP ‘ 4xP 6.28xP 9.8xP ‘ 141 xP
® Force en fraction daN 1.69 x P 3xP 411 xP 7.5xP 10.1x P
Charges admissibles (les valeurs indiquées correspondent & la course mini et maxi)
® Version paliers lisses N 6a4 ‘ 11a6 2047 2648 ‘ 36411
® Version douilles & billes N 3al5 643 1043.5 1245.6 2047
VERSION PALIERS LISSES VERSION DOUILLES A BILLES
Code (7] Code ] Code 7] Code 7] Code 7] Code ]
W1440122... 12 W1440202... 20 W1440302... 30 W1440123... 12 W1440203... 20 W1440303... 30
W1440162... 16 W1440252... 25 W1440163... 16 W1440253... 25

Nota: Pour compléter le code ajouter 3 chiffres pour la course (ex 50 = 050)

UNITES DE TRANSLATION A CHARIOT FIXE SERIE S11

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

S11-12 ‘ S11-16 ‘ S11-20 ‘ S11-25 ‘ S11-30
Fluide Air filtré & 20 pm lubrifié ou non. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit tre maintenue.
Pression d'ufilisation bar 1.5a7
MPa 0.15a0.7
psi 43.54101
Température d'utilisation °C -10 4 +80
Vitesse maximale du piston mm/s 30 & 200
Versions Avec paliers lisses/avec douilles & billes/avec vis de butée/avec amortisseurs hydrauliques
Diametres mm 12 16 20 25 30
Diamétres de tige mm 6 8 10 12 16
Courses mm 25 25 25 25 25
50 50 50 50 50
75 75 75 75 75
= 100 100 100 100
= = 125 125 125
= = = 150 150
Poids = X + (Y - C) o C = course kg
® Version paliers lisses X=0.14 X=0.25 X=0.5 X=0.7 X=1.24
Y =0.002 Y =0.0035 Y =0.045 Y =0.007 Y=0.01
e Version douilles & billes X=0.25 X=0.37 X=0.78 X=1.04 X=1.98
Y =0.002 Y =0.0035 Y =0.045 Y =0.007 Y=0.01
Poussée théorique (P = pression relative en bar) N 16.9 xP 30xP 47 xP 75xP 101 x P
Charges udn?issib||es (les valeurs indiquées correspondent & la course mini et maxi) )
® Version paliers lisses N Fr:13ab Fr:35a6.5 Fr:58 a7 Fr:80a8 Fr: 130G 18 f >
Fp:6a3 Fp:11a3 Fp: 1846 Fp:23a6 Fp: 5068 \l\/,}:@
* Version douilles & billes N Fr.7a3 Fr:20a 4 Fr:3504.5 Fr: 50 & 5.4 Fr:80 12 N
Fp:4a1.5 Fp:4a1.5 Fp: 1243 Fp:15a3.5 Fp: 200 4.5
VERSION PALIERS LISSES VERSION DOUILLES A BILLES VERSION PALIERS LISSES VERSION DOUILLES A BILLES
AVEC AMORTISSEURS AVEC AMORTISSEURS PIECES DE RECHANGE
Code 7] Code [} Code 9 Code [} AMORTISSEURS /
Wi1450122... 12 W1450123... 12 Wi1450124... 12 W1450125... 12
W1450162... 16 W1450163... 16 W1450164... 16 W1450165... 16 Code @  Désignation
W1450202... 20 W1450203... 20 W1450204... 20 W1450205... 20 0950004001 12 Amortisseur ECO8 MC2 + écrou M8x1

W1450252... 25
W1450302... 30

W1450253... 25
W1450303... 30

W1450254... 25
W1450304... 30

W1450255... 25
W1450305... 30

0950004002 16-20 Amortisseur ECO10 MF2 + écrou M10x1
0950004003 25  Amortisseur ECO15 MF1 + écrou M12x1
0950004004 30  Amortisseur ECO25 MC2 + écrou M14x1.5

Nota: Pour compléter le code ajouter 3 chiffres pour la course (ex 50 = 050)

EXEMPLE: W1440162100 UNITES DE DETECTIONS VOIR PAGE 74 IMO5



ACTIONNEURS

UNITES DE TRANSLATION

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES S12-16 : ‘ . $12-30
Fluide Air filtré & 20 pm lubrifié ou non. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit étre maintenve.
Pression dutilisation bar 1547
MPa 0.1540.7
psi 21.5a101
Température d'utilisation °C -10 a +80
Vitesse maximale du piston mm/s 304200
Versions Avec paliers lisses/avec douilles a billes/avec vis de butée/avec amortisseurs hydrauliques
Diamétres mm 16 20 25 30
Diametres de tige mm 8 10 12 16
Courses mm 25 25 25 25
50 50 50 50
75 75 75 75
100 100 100 100
= 125 125 125
= = 150 150
Poids = X + (Y - C) ot C = course kg
® Version paliers lisses X=0.25 X=0.5 X=0.7 X=1.24
Y =0.0035 Y =0.045 Y =0.007 Y=0.01
* Version douilles & billes X=0.37 X=078 X =1.04 X=198
Y =0.0035 Y =0.045 Y =0.007 Y=0.01
Poussée théorique (P = pression relafive en bar) N 30xP 47 x P 75xP 101 xP
Charges cdrr|1issib||e5 (les valeurs indiquées correspondent ¢ la course mini et maxi) )
® Version paliers lisses N Fr:35a6.5 Fr: 58 a7 Fr:80a8 Fr: 130G 18 n >y
Fp: 1143 Fp: 1845 Fp:23 a6 Fp: 5048 \/,};@
e Version douilles & billes N Fr:20a 4 Fr: 354 4.5 Fr: 50 a 5.4 Fr:80a12 S
Fp:4a1.5 Fp: 1243 Fp: 15435 Fp: 200 4.5
VERSION PALIERS LISSES VERSION DOUILLES A BILLES VERSION PALIERS LISSES VERSION DOUILLES A BILLES
AVEC AMORTISSEURS AVEC AMORTISSEURS PIECES DE RECHANGE
Code 1] Code ] Code 1] Code 1] AMORTISSEURS
W1460162... 16 W1460163... 16 W1460164... 16 W1460165... 16
W1460202... 20 W1460203... 20 W1460204... 20 W1460205... 20
W1460252... 25 W1460253... 25 W1460254... 25 W1460255... 25 Code @ Désignation
W1460302... 30 W1460303... 30 W1460304... 30 W1460305... 30 0950004002 16-20 Amortisseur ECO10 MF2 + écrou M10x1

Nota: Pour compléter le code ajouter 3 chiffres pour la course (ex 50 = 050)

TABLES DE PRECISION ETROITES SERIE S13

0950004003 25
0950004004 30

Amortisseur ECO15 MF1 + écrou M12x1
Amortisseur ECO25 MC2 + écrou M14x1.5

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

26 210 \ 216 220
Pression d'ufilisation bar 248
MPa 02408
psi 29a116
Température d'utilisation °C -10 ¢ +80
Fluide Air filtré & 20 pm lubrifié ou non. Si de I'air lubrifié est ufilisé, la lubrification doit &tre maintenue.
Vitesse minimum et maximum mm/s 30 et 500
Orifices
Type de guidage Palier & billes
Versions Double effet magnétique, amortissement élastique
Courses mm 10 10 10 10
25 25 25 25
50 50
Force en poussée, théorique & 6 bar N 17 47 120 188
Force en traction, théorique & 6 bar N 13 40 104 158
Energie cinétique admissible Joules 0.012 0.025 0.050 0.100
Tolérance sur la course mm 0/+1.0
Position de montage Toutes positions (horizontale ou verticale)
TABLES S13
Code 9 Code [}
W1471063... 6 WI1471163... 16
W1471103... 10 W1471203... 20

Nota: Pour compléter le code ajouter 3 chiffres pour la course (ex 50 = 050)

IMO5
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ELEMENTS DE FIXATION

ELEMENTS DE FIXATION K ELEMENTS DE FIXATION QS ELEMENTS DE FIXATION QS

HAUTEUR 8 mm HAUTEUR 22 mm 2
) a >
_ . _ ]
%"% z
&
Code Désignation Code Désignation Code Désignation =
W0950005051K  Elément de fixation & une vis W0950005000K  Elément de fixation QS 12-8 W0950005002K  Elément de fixation QS 20-22 (3]
W0950005052K  Elément de fixation & deux vis W0950005001K  Elément de fixation QS 20-8 (SLL-20/22-40) <
W0950005053K  Elément de fixation & trois vis W0950005003K  Elément de fixation QS 55-8 W0950005004K  Elément de fixation QS 55-22
(SLL-55/22-40)
E
>
EQUERRES DE FIXATION POUR PROFILES ADAPTATEUR FRONTAL LEGER
POUR PROFILES
Y )
Code Désignation Code Désignation
W0950005811K  Equerres de fixation EV-2-40 W0950005816K  Adaptateur frontal SA-58-40

W0950005812K  Equerres de fixation EV-3-40
W0950005813K  Equerres de fixation EV-4-40

Code Désignation
W0950005800K  Profile rorteur TP-66-40-3M

W0950005801K  Profile leger LP-66-40-3M
W0950005802K  Profile porteur TP-16-40-2M
W0950005803K  Profile adaptateur AP-56-40-2M
W0950005804K  Profile portes-cables KFM-40-2M
W0950005810K  Bouchon plastique AK-66-40
W0950005814K  Pied arficule GFTP-66-40
WO0950005815K  Pied arficule GFLP-66-40

ADAPTATEURS V-Lock ACCESSOIRES

W V-LOCK TRANSFORMER

: _,_

Code Désignation
Code Désignation Code Désignation W0950005150K  Kit clavette percée V-Lock
W0950005100K  Adaptateur 2-1 parallele 0950008012K  V-Lock transformer 2 rainures W0950005151K  Kit clavette pleine V-Lock
W0950005110K  Adaptateur 2-2 croisé 0950008016K  V-Lock transformer 6 rainures 9000770 Outil profil V-Lock
W0950005120K  Adaptateur 2-1 croisé 0950008020K  V-Lock transformer 10 rainures
W0950005200K  Equerre |ongitudin<|:|e
W0950005201K  Equerre transversale
W0950005202K  Equerre crosés @5 TRANSFORMER _ PIECES DE RECHANGE
0950008001K  Adaptateur profil longitudinal e
0950008002K  Adaptateur profil fransversal G Code Désignation

- W0950005170K ~ Kit vis de fixation K
W0950005171K  Kit vis de fixation QS
Code Désignation

0950008050K QS TRANSFORMER L = 55

EXEMPLE: W1460162100 UNITES DE DETECTIONS VOIR PAGE 74 IMO5
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VERINS SANS TIGE SERIE V-Lock

ACTIONNEURS

V-Llock

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression dufilisation bar 1a8
MPa 0.1a08

o 1456116
Température d'utilisation °C -10a +80

°F 140176
Fluide Air filtré 50 pm non lubrifié. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit &tre maintenue.
Diameétres mm
Type de construction Vérin sans tige & double effet avec systéme d’entrainement direct
Courses mm @ 16: 100 & 1350 par intervalle de 1 mm

@ 25:100 & 2300 par intervalle de 1 mm
@ 32: 100 & 2300 par intervalle de 1 mm

Taraudages M5, 1/8",1/4"

Montage Toutes positions

Vitesse maximale avec ou sans amortisseurs de chocs ~ m/s <]

Nota Pour des vitesses inférieures a 0,2 m/s, pour éviter les a-coups, utiliser la version basse vitesse avec de I'air non lubrifié.

Pour les condifions qui excédent les valeurs du “diagramme de vitesse et d’amortissement”, il est conseillé d'utiliser
la version avec amortisseurs de chocs externes.

Graissage Tous les 2000 km ou une fois par an (graisse code 9910506)
CLEFS DE CODIFICATION
CYL 27 5 0 32 0100 C N K
TYPE DIAMETRE COURSE JOINTS FAMILLE
27 Vérin 5 Double effet amorti 0 Magnéfique 16 @ 16: de 100 & 1350 mm N Joints NBR K V-lock
sans tige magnétique S Non magnétique 25 @ 25-32: de 100 & 2300 mm
avec guidage a billes B G Basse vitesse 32

A 6 Double effet amorti
magnétique avec
guidage a billes +
butées et amortisseurs

B Pour des vitesses inférieures a 0.2 m/s, pour éviter les a-coups. Utiliser de Iair non lubrifié.
A A tiliser si les conditions excédent celles indiquées dans le “Diagramme de vitesse et d’amortissement” du catalogue Général.

ACCESSOIRES POUR VERINS SANS TIGE SERIE V-Lock

EQUERRES KITS BUTEE ET AMORTISSEUR AMORTISSEURS
) 16 @25 @32
N &S
Code Désignation Code Désignation Code Désignation
W0950167001K Equerre D.016 V-Lock 0950164002K  Kit butée et amortisseur 0950004003  Amortisseur ECO15 MF1 + écrou M12x1
W0950257001K Equerre D.025 V-Lock pour vérin sans fige @ 16 V-Lock 0950004004  Amortisseur ECO25 MC2 + écrou M14x1.5
W0950327001K Equerre D.032 V-Lock 0950254002K  Kit butée et amortisseur 0950004005  Amortisseur ECO50 MC2 + écrou M20x1.5

pour vérin sans fige @ 25 V-Lock
0950324002K  Kit butée et amortisseur
pour vérin sans fige @ 32 V-Lock

SUPPORTS INTERMEDIAIRES SUPPORTS POUR UNITES DE DETECTION
MAGNETIQUE POUR VERIN @ 16 ET 25 > PIECES DE RECHANGE

16 @25 @32
- o= - = -
Code Désignation Code Désignation
W0950164004K Support intermédiaire D.016 V-Lock 0950164003  Support court pour @& 16
W0950254004K Support intermédiaire D.025 V-Lock 0950164001  Support standard pour @ 16 et 25 Voir Page 24 (pour diamétres 16-25-32)

W0950324004K  Intermediate support D.032 V-Lock

IMO5 UNITES DE DETECTIONS VOIR PAGE 74



TABLES DE PRECISION COMPACTES SERIE S14K

ZTN\METAL
\&WORK

PNEUMATIC

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES S14K-8 S14K-16 S14K-25
Pression d'utilisation bar 248
psi 294116
Température d'utilisation °C -10a+80
Fluide Airr filtré & 10 pm lubrifié ou non. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit étre maintenue.
Vitesse maxi m/s | 0.8 (I'utilisation d'un microrégulateur
de débit est conseillée)
Versions Versions avec amortisseurs hydrauliques - Avec butées élastiques
Diamétres 2xD8 2xD16 2xD25
Diametre de fige mm 4 8 12
Courses mm 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100,
25,150 125,150, 200
Rélg|jge c|Je la course avec les amortisseurs mm 16 en sortie / 16 en rentrée 12 en sortie / 12 en rentrée 30 en sortie / 30 en rentrée
rauliques
Réﬂ)[oge dg la course avec butées mm 8 en sortie / 8 en rentrée 10 en sortie / 10 en rentrée 15 en sortie / 15 en rentrée
élastiques
Energieqcinéﬁque admissible avec les J 2 5 20
amortisseurs hydrauliques
Energie cinéfique admissible avec butées élastiques J 0.15 0.25 0.5
Unités de détections magnétiques Reed ou Effet Hall
Effort théorique de poussée 6 bar N 60 240 589
Effort théorique de traction 6 bar N 46 180 453
Répétabilité de position d'arrét mm 0.02 (avec amortisseurs hydrauliques); 0.02 (avec butées élastiques 5 bar)
Posifion de montage Toutes
Nota Tous les 2 millions de cycles pour les courses inférieures & 100 mm. Tous les 1 million de cycles pour les courses supérieures.
(Graissage préconisé avec graisse code 9910506)
CLEFS DE CODIFICATION
w147 2 08 3 050 020 K
TYPE MODELE DIAMETRE BUTEES COURSE COURSE FAMILLE
Table de précision 2 S14K 08 3 Avec butées Voir caractéristiques Seulement pour la version K V-Lock
compacte 16 élastiques techniques 3 positions
25 5 Avec amortisseurs
hydrauliques
ACCESSOIRES PIECES DE RECHANGE
GRAISSE KITS DE JOINTS AMORTISSEURS BUTEES ELASTIQUES
Code Désignation Code Désignation Code Désignation Code Désignation
9910506  Tube de graisse W1472089001K  Kit de joints pour S14K @8 W0950005300 Amortisseur 2 M8x1 W0950005400K Butée élastique M8 x 1
RHEOLUBE 363 AX1 W1472169001K  Kit de joints pour S14K @ 16 W0950005301 Amortisseur 2 M10x1 W0950005401K Butée élastique

W1472259001K  Kit de joints pour S14K @ 25

W0950005303 Amortisseur 2 M14x1.5

+écrou M10 x 1
W0950005402K Butée élastique
+bague M14x 1.5

ACTIONNEURS

V-Llock
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UNITES DE GUIDAGE SERIE GDHK ET GDMK

(7]
ol
=]
"]
r4
P4
g CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 212 ‘ 216 ‘ 220 ‘ 225 ‘ 232 ‘ @40
(3] Courses mm de 14600
< II'est possible de réduire la course totale grace & des butées de réglages et/ou de la plaque postérieure.
Réduction de la course gréace au mm 14 par coté -22 par coté -40 par coté -35 par cdté
réglage des butées
Température d'utilisation °C -10 = +80
Vitesse maximale conseillée m/s 1
< Couple de serrage de la plaque postérieure Nm 7 1 22 £2 3542
S Diameétre des co?onnes de guidage mm 10 12 16 20
> Energie maximale d'impact
avec amortisseurs Ec [J] 5 20 25 70
avec butées élastiques Ec[J] 0.5 1 2 2
sans butée Se référer aux diagrammes de la page K3-33 du catalogue V-Lock
Répétabilité (a1 6 bar)
Version avec butées élastiques mm +0,02 (avec une pression minimale de 5 bar)
Version avec amortisseurs mm +0.02
Graissage Les unités de guidage sont livrées graissées. Sur le corps des unités sont présents des graisseurs

(un par colonne) pour les graissages périodiques gréce & une pompe munie d'un embout.
Pour le graissage, i?est conseil?é d'utiliser les graisses suivantes :
- versions GDH-K : code 9910502 (RHEOLUBE 362 HB)
- versions GDM-K : code 9910506 (RHEOLUBE 363AX1)
Lintervalle de graissage dépend de nombreux facteurs, comme la charge, la température,
la vitesse, la course, la graisse, les conditions de I'environnement et la position de montage.
A titre d’exemple, nous conseillons un graissage tous les 500 000 a 1 000 000 de cycles.

CLEFS DE CODIFICATION
W070 012 2 050 00 K
TYPE DIAMETRE VERSION COURSE EXECUTION FAMILLE
Unité de guidage 012 12 2 VersionH Voir le tableau des 00  Sans butée K V-Lock
012 16 Paliers lisses  caractéristiques 01  Avec butées mécaniques et élastiques avant
020 20 3 Version M techniques 02  Avec butées mécaniques et amortisseurs avant
025 25 Douilles & 03 Avec butées mécaniques et élastiques avant et arriére
032 32 billes 04 Avec butées mécaniques et amortisseurs avant et arriére
040 40 B 05  Avec colonnes courtes pour vérins Elekiro

B Seulement pour le @ 32

ACCESSOIRES ET PIECES DE RECHANGE

BUTEES ELASTIQUES AMORTISSEURS GRAISSES
Code @ Désignation Code @ Désignation Code Désignation Poids [g]
W0950005401K 12-16 Butée lastique M10x1 + écrou W0950005301 12-16  Amortisseur 2 M10x1 9910502 Tube ge graisse RHEOLUBE 362 1000
W0950005402K 20-25 Butée élastique M14x1.5 + écrou 0950004004  20-25 Amortisseur ECO25 MC2 + écrou M14x1.5 [pour version GDH-K)
W0950005403K 32 Butée élasfique M20x1.5 + écrou 0950004005 32 Amortisseur ECO50 MC2 + écrou M20x1.5 9910506 Tube de graisse RHEOLUBE 363 AX1 400
W0950005404K 40  Butée élostique M25x1.5 + écrou 0950004006 40 Amortisseur ECO100 MF2 + écrou M25x1.5 (pour version GDM-K)
BUTEES MECANIQUES KITS PLAQUE POSTERIEURE
Code @  Désignation Code [4] Dési?nurion
W0950005501K 12-16 Butée mécanique M10x1 + écrou W0950005600K 12-16 Kit plaque postérieure GD K
W0950005502K 20-25 Butée mécanique M14x1.5 + écrou W0950005601K 20-25  Kit plague postérieure GD K
W0950005503K 32 Butée mécanique M20x1.5 + écrou W0950005602K 32 Kit plaque postérieure GD K
W0950005504K 40  Butée mécanique M25x1.5 + écrou W0950005603K 40 Kit plaque postérieure GD K

Nota : fournie avec 2 vis
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UNITES LINEAIRES SERIE LEPK

v
o
=
7]
Z
&
LEPK-1-90-H | LEPK-1-160-H | LEPK-1-225-H | LEPK-2-320-H | LEPK-2-450-H | LEPK-1-60-V | LEPK-1-90-V | LEPK-1-160-V —
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Type A | Type B | Type A | Type B | Type A | Type B | Type A | Type B | Type A | Type B | Type A | Type B | Type A | Type B | Type A | Type B lg-)
Nombre de positions 2 | 3 2 | 3 2 | 3 2 | 3 2 | 3 2 |3 2 | 3 2 |3 <
Orientation Horizontale Verticale
Pression d'utilisation bar 3a7
MPa 0.3a0.7
psi 4354101
Température d'utilisation °C -10a 50 -
*F 144122 3
Fluide Air filtré & 20 pm lubrifié ou non. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit étre maintenue. >
Amortisseurs fin de course mm Amortisseurs hydrauliques
Détection de fin de course Unités de détections inducfives avec LED visibles de I'extérieur
Répétabilité mm <0.005
(sur 100 courses dans des conditions constantes)
Diamétre de piston / Diamétre de tige ~ mm 16/ 6 20/8 25/ 10 16/ 6
Course (mini / maxi) mm 15490 154160 150225 50 a 320 50 a 450 15460 15490 154160
Course intermédiaire usuelle mm| - |0a80| - [0al00| - [0a100] - [0a150 - [0a150| - [0&50 10480 l0a100
Efforts théoriques a 6 bar:
En poussée N 106 106 106 165 260 Maxi 90 (voir catalogue général)
En fraction N 90 90 90 137 218 Maxi 150 (voir catalogue général)
Poids kg| 25 | 31 | 32 | 38 | 45| 46 | 8 | 96 [ 105] 11 | 215] 25 ‘ 235 | 3 ‘ 31 | 37
Poids de la masse en mouvement kg 0.68 0.83 1.25 2.29 3.12 0.61 0.68 0.83
Energie cinétique admissible J/course 5.88 19.6 5.88
J/h 25000 53000 25000
Classe de profection éléctrique IP 42 - -
avec tube PG29 assemblé
(seulement pour les versions avec bornier)
Humidité relative de I'air <95%
(seulement pour les versions avec bornier)
Céible de raccordement Maxi 17 brins 0.14 -0.5 mm? pour maximum 15 unités de défection 0 + 24 V
(seulement pour les versions avec bornier)
Raccordement pneumatique Tube @ 4 Tube @6 Tube @ 4
Régulation de vitesse Régulateurs de débit @ 4 - M5 Régulateurs de débit @ 6 - 1/8" Régulateurs de débit @ 4 - M5

IMPORTANT: Pour les efforts et moments maxi admissibles voir catalogue Général

CLEFS DE CODIFICATION
K10 1 A H 0 0 090 0 000 b 00 K
FIXATION POSITION Nb DE RAINURES
TAILLE POSITION ORIENTATION COURSE V-Lock V-Lock V-Lock FAMILLE
Unités 1 Taille1 A 2Positions H Horizontale 0 Capteurs Y 060 0 Sans (] 000 Sans 100 Aucune K V-Lock
linéaires €2 Taille2 B 3Positions V Verticale inductifs ¢ 090 B Rainures A Posion M __ Nombrede
LEPK (refour (avec * 160 dessous et rainures
ressort) bornier) + 225 dessus
S Verticale ® 2 Capteurs * 320 D Rainures
(sans retour indchifs * 450 dessous
Ressort) (sans U Rainures
bornier) Dessus
< Disponible uniquement pour I'orientation horizontale (H) B Le nombre maximum possible de rainures par modéle est indiqué ci-dessous:
® Standard pouﬂa version avec orientation verticale LEPK 1-60-V/S-A =n.08 LEPK 1-160-V/S-A=n. 13
V¥ Seulement Taille 1 -V/S LEPK 1-60-V/S-B =n.10 LEPK 1-160-V/S-B =n. 17
¢ Seulement Taille 1-V/S/H LEPK 1-90-V/S-A =n.10 LEPK 1-225-H-A  =n. 23
+ Seulement Taille 1 -H LEPK 1-90-V/SB =n.13 LEPK 1-225-H-B  =n. 23
% Seulement Taille 2 - H LEPK 1-90-H-A  =n.10 LEPK 2-320-H-A =n. 24
[] A utiliser quand la fixation V-Lock est “0” (sans) LEPK 1-90-HB =n.13 LEPK 2-320-H-B  =n. 29
A Pour fixation V-Lock “B” - “D* - “U” valeur minimum “025", les valeurs successives LEPK 1-160-H-A =n.13 LEPK 2-450-H-A =n.35
varient au pas de 20 mm (ex : 045, 065, 085 efc..) LEPK 1-160-H-B =n.17 LEPK 2-450-H-B  =n. 35
Pour les possibilités de fixation voir le catalogue général. N.B. Le nombre des trous @ 5 H7 est toujours égal au nombre de rainures
commandées moins un.
Pour les possibilités de fixation voir le catalogue général.
ACCESSOIRES
HUILE GUIDE CABLE
Code Désignation Volume [ml] Code Désignation Longueur [mm]
9910490 PARALIQ P 460 80 ml 095K2100850K  Guide cdble LEPK-1-90-A/B 160-A 850 mm
095K2100900K  Guide cdble LEPK-1-160-B 900 mm
095K2101200K  Guide cdble LEPK-1-225-A/B 1200 mm
095K2101550K  Guide cdble LEPK-2-320-A/B 1550 mm
095K2101700K  Guide cdble LEPK-2-450-A/B 1700 mm
095K2102500K  Guide cdble LEPK 2500 mm
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V-Llock

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES AMORTI ‘ NON-AMORTI
Pression d'utilisation bar 1410
MPa 0.1al
psi 14.5a145
Température d'ufilisation °C -10 ¢ +80
°F 140176
Fluide Air filtré @ 20 pm lubrifié ou non. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit étre maintenue.
Alésages mm 16, 20, 25, 32, 40
Courses standard mm @ 16: 20, 30, 40, 50 @ 16: 30%, 40, 50, 75, 100, 150, 200
@ 20: 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200 @ 20: 25, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200
@ 25: 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150 @ 25: 25, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200
@ 32: 25, 50,75,100, 150, 175 @ 32: 25, 50, 75,100, 150, 200
@ 40: 25%, 50, 75, 100, 150, 175 @ 40: 50, 75, 100, 150, 200
Versions Avec paliers lisses - Avec douilles & billes
Piston magnétique Standard
Energie maximum d'impact J Voir le catalogue V-Lock @ 16: 0.06
©20:0.14
225:0.2
©32:0.4
@40:0.6
Nota * Seulement versions Side et Down
CLEFS DE CODIFICATION
ClL Wi143 032 2 050 U K
TYPE DIAMETRE VERSION COURSE COTE DE FIXATION FAMILLE
Verins compacts 016 @16 2 Non amorti avec paliers lisses AMORTI U Up K V-lock
guides 020 @20 3 Nonamorti avec dovilles & billes @ 16: 20, 30, 40, 50 S Side
025 @25 4 Amortiavec paliers lisses @20: 2030, 40, 50, 75, 100, 150,200 D Down
032 @32 5 Amortiavec dovilles a billes @ 25: 20, 30, 40, 50, 75,100, 150’
040 240 2 32: 50, 75, 100, 150, 175

* Seulement versions Side et Down

@ 40: 25%, 50, 75,100, 150, 175

NON-AMORT| ¢

@ 16: 30%, 40, 50, 75, 100, 150, 200
@ 20: 25, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200
@ 25: 25, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200
@ 32: 25, 50, 75, 100, 150, 200

@ 40: 50, 75, 100, 150, 200

@ Sur demande, possibilité de fournir des courses intermédiaires, mais I'encombrement
du vérin sera celui de la course immédiatement supérieure.

VERINS ROTATIFS SERIE R3K

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES R3K-16 R3K-20 R3K-25
Pression d'utilisation bar 3a7

MPa 0.3a0.7

psi 434101

Température d'utilisation °C -104 80
Fluide Aiir filtré & 20 pm lubrifié ou non. Si de 'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit étre maintenue
Diameétres mm 2x16 2x20 2x25
Couple théorique & 6 bar Nm 0.9 1.8 46
Charge axiale maximale N 74 135 300
Charge radiale maximale N 78 137 450
Moments de basculement maxi Nm 2.4 4 9.7
Temps de rofation sans charge s 0.2 0.2 0.2

VERINS ROTATIFS R3K

Code

W1630162180K
W1630202180K
W1630252180K
W1630253180K

Désignation

Vérin rotatif R3K-16-180

Vérin rotatif R3K-20-180

Vérin rotatif R3K-25-180

Vérin rotatif R3K-25-180

avec amortisseurs hydrauliques

VERINS ROTATIFS AVEC AMORTISSEURS EXTERNES R3K

Code

W1630164090K
W1630164180K
W1630204090K
W1630204180K

Désignation

Vérin rofafif avec amortisseurs externes R3K-16-90
Vérin rofatif avec amortisseurs externes R3K-16-180
Vérin rotatif avec amortisseurs externes R3K-20-90
Vérin rofatif avec amortisseurs externes R3K-20-180
W1630254090K  Vérin rotatif avec amortisseurs externes R3K-25-90
W1630254180K  Vérin rotatif avec amortisseurs externes R3K-25-180

PIECES DE RECHANGE

Voir Page 34
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VERINS ROTATIFS SERIE DAPK

ZTN\METAL
\&WORK

PNEUMATIC

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DAPK-1 [ DAPIK-1 [ DAPK-2 [ DAPIK-2
Passages d'air infernes NON | oul | NON | Qul
Pression d'utilisation bar 2a7
MPa 02407
i 296101
Température d'utilisation °C -104 80
°F 140176
Fluide Air filtré & 20 pm lubrifié ou non. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit étre maintenue
Amortissement de fin de course Amortisseurs hydrauliques ou butées élastiques
Détection de fin de course Unités de détections inductives, pour la version magnéique
Angles de rotation ° Réglable de 0 & 180°
Diametres mm 20 32
Moment d'inertie autour de |'axe central kg-m? 0.004 0.030
Couple théorique a 6 bar Nm 1.1 3.8
Moment de basculement maxi Nm 5 15
Charge axiale admise en fraction / compression N 90/120 240 / 460
Energie cinétique admissible:
avec butées élastiques Joule 0.02 0.06
avec amortisseurj‘lydrau“ques Joule 0.20 0.60
Répétabilité (sur 100 courses dans des conditions constantes) ° <0.01 <0.01-0.02
Poids version 2 positions kg 0.56 0.71 1.50 173
Poids version 3 positions kg 0.66 0.80 1.67 1.90
Poids version 4 positions kg 0.76 0.89 1.84 2.07
CLEFS DE CODIFICATION
K20 1 02 0 3 0 00 K
TAILLE POSITION FIN DE COURSE FAMILLE
Vérins rotatifs 1 Taille 1 02 2 positions 0 Sans passage 3 Avec butées élastiques 0 Magnétique K V-Lock
DAPK 2 Taille 2 (DAPK) d'air interne 5 Avec amortisseurs S Non Magnétique
DAPKK A 53 3 positions 1 Avec passage standard (STD)
(DAPK + DZAK) d'air interne
B D3 3 positions en ligne (DAPIK) Sur demande
(DAPK + DZAK) 2 Avec passage ©® 6 Avec amortisseurs
04 4 positions d’air interne dureté moyenne (H2)
(DAPK + 2 x DAZK) a90° (DAPIK + WAK) @ 7 Avec amortisseurs

A A gauche en regardant le plateau rotatif

dureté élevée (M7)

B A droite en regardant le plateau rotatif

® Uniquement pour la faille 2

ACCESSOIRES

BUTEES INTERMEDIAIRES DZAK

Code Désignation
095K2000100K  Butée intermédiaire DZAK-1

095K2000110K  Butée intermédiaire DZAK-2

CLEFS DE REGLAGE DZAK

Code Désignation
095K2000250K  Clef de réglage DZAK-1
095K2000260K  Clef de réglage DZAK-2

ADAPTATEURS ANGULAIRE WAK
Code Désignation
095K2000150K  Adaptateur angulaire WAK:1
095K2000160K  Adaptateur angulaire WAK-2

Nota: livré avec 4 vis + 4 rondelles

BUTEES ELASTIQUES
Code Désignation Pour
095K2000200K  Butée élastique DAPK-1/DAPIK-1
M14x1
095K2000210K  Butée élastique DAPK-2/DAPIK-2
M18x1

AMORTISSEURS

Code Désignation Pour

W0950005301  Amortisseur 2 M10x1 DAPK-1/DAPIK-1

0950004012 Amortisseur standard DAPK-2/DAPIK-2
MC150EUMH M14x1.5

0950004013 Amorfisseur dureté moyenne ~ DAPK-2/DAPIK-2
MC150EUMH2 M14x1.5

0950004014 Amortisseur dur DAPK-2/DAPIK-2

SCI90EUM7 M14x1.5

UNITES DE DETECTION INDUCTIVE @ 6.5 AVEC CABLE

Code Désignation

WO095K030006 Unité de détection inductive PNP
@ 6.5 avec LED cable 2 m

W095K031006 Unité de détection inductive NPN
@ 6.5 avec LED cdble 2 m

UNITE DE DETECTION INDUCTIVE @ 6.5 POUR CONNECTEUR

Code Désignation
W095K030009 Unité de détection inductive PNP
@ 6.5 avec LED pour connecteur

CONNECTEURS DROITS FEMELLE PRECABLES
POUR UNITE DE DETECTION INDUCTIVE @ 6.5

Code Désignation

W095K000005  Connecteur droit femelle pour unité

de détection inductive @ 6.5 cable L= 5 m
Connecteur droit femelle pour unité

de défection inductive @ 6.5 cable L= 10 m

W095K000010

CONNECTEURS COUDES FEMELLE PRECABLES
POUR UNITE DE DETECTION INDUCTIVE @ 6.5

Code Désignation

02400A0500  Connecteur coudé femelle pour unité

de détection inductive @ 6.5 cable L= 5 m
Connecteur couds femelle pour unité

de détection inductive @ 6.5 cable L=10m

02400A1000

CAPTEURS DE POSITIONNEMENT

Code Désignation Pour
0240080500  Capteur LTS-032 cable 300 mm DAPK-1/DAPIK-1
avec connecteur M8 4 broches

0240081000  Capteur LTS-064 céble 300 mm DAPK-2/DAPIK-2
avec connecteur M8 4 broches
HUILE
Code Désignation Volume [ml]
9910490 PARALIQ P 460

ACTIONNEURS

V-Llock
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PINCES

P1K P2K P4K P9K
" R
[~ [
o ] \
[T] A ‘ 1
P4
g CARACTERISTIQUES TECHNIQUES P1K-20 P1K-32 P2K-20 P3K-64 P3K-80 P3K-100 P4K-12
(5 STANDARD ‘ FORCE | STANDARD ‘ FORCE
< MAJOREE MAJOREE
Pression d'uilisation bar 248 248 248 348
MPa 02408 02408 02008 03408
psi 294116 294116 294116 43a116
Température d'utilisation °C 5a70 -104 80 10480 10480
< Fluide Air filtré & 20 pm lubrifié ou non. Si de I'air lubrifié est utilis, la lubrification doit &tre maintenue
S Diamétres mm 20 32 20 = = = > = 2x12
> Force de serrage a 6,3 bar d 20 mm N 70 170 100 125 265 445 360 790 45
de la surface supérieure de la pince,
durant I'ouverture ou la fermeture
Course de chaque doigt mm 5 5 5 6 8 4 10 5 10
Fréquence maximale en fonctionnement continy Hz >5 >5 >5 ° ° = = = >4
Temps minimal d'ouverture/fermeture 50.009/0.016| 0.02/0.02 |0.012/0.02 0.05 0.008/0.008
Répétabilité mm | >0.02 >0.02 0.01 0.01 <0.04
Graissage Regraisser les surfaces du guidage des doigts fous les 1 million de cycles. Utiliser la graisse code 9910509
Charges statiques et couples maximum admissibles:
-Fa N 200 350 450 1100 1500 2000 200
- Mx Nm 6 10 12 40 90 80 6
- My Nm 6 10 12 60 55 115 6
- Mz Nm 8 12 16 40 55 70 8
Poids kg 0.50 0.85 0.4 0.4 0.6 1 0.35
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES P7K-20 P7K-32 P9K-32 P9K-40 P12K-64 P12K-80 P12K-100
STANDARD FORCE | STANDARD FORCE
MAJOREE MAJOREE
Pression d'uilisation bar 2410 248 248
MPa 02410 02008 02408
psi 290145 294116 294116
Température d'utilisation °C 10480 -104 80 10480
Fluide Air filtré & 20 pm lubrifié ou non. Si de Iair lubrifié est utilisé, la lubrification doit tre maintenue
Diameétres mm 20 32 32 40 g = g g -
Force de serrage a 6,3 bar & 20 mm (40 mm pour P9) N 50 120 160 260 310 435 860 840 1450
de la surface supérieure de la pince,
durant 'ouverture ou la fermeture
Course de chaque doigt mm - - - - 6 8 4 10 5
Fréquence maximale en fonctionnement continu Hz >5 >5 >5 >5 g = ® ® :
Temps minimal d'ouverture/fermefure 5{0.042/0.016|0.017/0.01040.034/0.041|0.052/0.061 0.05
Répétabilité mm 0.01 0.01 <0.02 <0.02 0.01
Graissage Regraisser les surfaces du guidage des doigts fous les 1 million de cycles. Utiliser la graisse code 9910509
Charges stafiques et couples maximum admissibles:
-Fa N 200 350 350 500 1100 1500 2000
- Mx Nm 6 10 12 20 40 90 80
- My Nm 6 10 12 20 60 55 115
- Mz Nm 8 12 16 24 40 55 70
Poids kg 0.22 0.54 0.76 1.6 0.75 0.8 1.5
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GPIK-1-30 [  GPIK-1-40 |  GPLK2-45 [  GPIK260 [  GPIK-2-75
Pression d'uilisation bar 248
MPa 02008
osi 298116
Température d'utilisation °C -104 80
Fluide Airr filtré & 20 pm lubrifié ou non. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit étre maintenue
Force de serrage a 6,3 bar @ 20 mm N 42 116
de la surface supérieure de la pince,
durant 'ouverture ou la fermeture
Course de chaque doigt, réglable mm 1:15 6420 554225 13430 20437.5
Course fotale maximum mm 30 40 45 60 75
Temps minimal d’ouverture/fermefure
mesuré pour la course maximum:
a3 bar s 0.18 0.22 0.44 0.60 0.76
a6 bar s 0.10 0.12 0.28 0.32 0.36
Répétabilité (sur 100 courses dans des conditions constantes)  mm <0.03 <0.04
Moment d'inertie autour de l'axe Y kg.cm? 85 4.4 16.4 215
Poids kg 0.44 0.46 1.04 1.12
Charges sfatiques maximales admissibles:
Ft N 7.5 15
Fa N 70 120
Mx Nm 9 37
My Nm 4 23
Mz Nm 7 22
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PINCE A DEUX DOIGTS A OUVERTURE PARALLELE

Code Désignation
W1550200001K Pince & 2 doigts & ouverture paralléle P1K-20
W1550320001K Pince & 2 doigts & ouverture parclléle P1K-32
W1570200200K Pince & 2 doigts renforcée & ouverture paralléle P2K-20
W1560640200K Pince & 2 doigts & ouverture parclléle P3K-64
W1560640201K Pince & 2 doigts a ouverture paralléle P3K-64 pour unité de détection inductive
W1560800200K Pince & 2 doigts & ouverture paralléle P3K-80
W1560800201K Pince & 2 doigts & ouverture paralléle P3K-80 pour unité de détection inductive
W1560800220K Pince & 2 doigts & ouverture paralléle P3K-80 & force majorée
W1560800221K Pince & 2 doigts & ouverture paralléle P3K-80 & force majorée

pour unité de détection inductive
W1561000200K Pince & 2 doigts & ouverture paralléle P3K-100
W1561000201K Pince & 2 doigts a ouverture paralléle P3K-100 pour unité de détection inductive
W1561000220K Pince a 2 doigts a ouverture paralléle P3K-100 & force majorée
W1561000221K Pince & 2 doigts & ouverture paralléle P3K-100 & force majorée

pour unité de détection inductive
W1580120200K Pince & 2 doigts & grande ouverture paralléle PAK-12
K3010300000K  Pince a 2 doigts a grande ouverture paralléle GPLK-1-30
K3010400000K  Pince a 2 doigfs a grande ouverture paralléle GPLK-1-40
K3020450000K  Pince a 2 doigts a grande ouverture paralléle GPLK-2-45
K3020600000K  Pince a 2 doigts a grande ouverture paralléle GPLK-2-60
K3020750000K  Pince a 2 doigts a grande ouverture paralléle GPLK-2-75

PINCE A DEUX DOIGTS A OUVERTURE ANGULAIRE

Code Désignation

W1590200200K Pince & 2 doigts & ouverture angulaire P7K-20
W1590320200K Pince & 2 doigts & ouverture angulaire P7K-32
W1530320180K Pince a 2 doigts  ouverture angulaire P9K-32
W1530400180K Pince & 2 doigts & ouverture angulaire P9K-40

PINCE A TROIS DOIGTS A OUVERTURE PARALLELE

Code Désignation
W1560640300K Pince & 3 doigts a ouverture paralléle P12K-64
W1560640301K Pince & 3 doigts & ouverture paralléle P12K-64 pour unité de détection inductive
W1560800300K Pince & 3 doigts & ouverture paralléle P12K-80
W1560800301K Pince a 3 doigts & ouverture paralléle P12K-80 pour unité de défection inductive
W1560800320K Pince a 3 doigts & ouverture paralléle P12K-80 & force majorée
W1560800321K Pince a 3 doigts @ ouverture paralléle P12K-80 & force majorée

pour unité de détection inductive
W1561000300K Pince a 3 doigts @ ouverture paralléle P12K-100
W1561000301K Pince a 3 doigts & ouverture paralléle P12K-100 pour unité de défection inductive
W1561000320K Pince & 3 doigts a ouverture paralléle P12K-100 d force majorée
W1561000321K Pince & 3 doigts & ouverture paralléle P12K-100 a force majorée

pour unité de détection inductive

V-Llock

ACCESSOIRES ACCESSOIRES POUR P3K-P12K
ADAPTATEURS BAGUES DE CENTRAGE
Code Désignation Code Taille Désignation
0950008003K  Adaptateur latéral fype 1 pour PAK-12 W1560649201 64 Bagues de centrage
0950008004K  Adaptateur latéral type 2 pour P1K, P2K, P7K, P9K-32, GPLK W1560809201 80 Bagues de centrage
0950008005K  Adaptateur latéral type 3 pour P9K-40 W1561009201 100 Bagues de centrage
Nota: fournies par 2
GRAISSE
Code Désignation Poids [g]
9910509 Tube de graisse NYOGEL 774H 500

ACCESSOIRES POUR GPLK

UNITES DE DETECTION INDUCTIVE @ 6.5 AVEC CABLE

Code Désignation
W095K030006 Unité de détection inductive @ 6.5 PNP LED cdble L =2 m
W095K031006 Unité de détection inductive @ 6.5 NPN LED cable L= 2 m

CONNECTEURS DROITS FEMELLES PRECABLES POUR UNITE DE DETECTION INDUCTIVE @ 6.5

Code Désignation
02400A0500  Connecteur droit femelle pour unité de défection inductive @ 6.5 cable L= 5 m
02400A1000  Connecteur droit femelle pour unité de défection inductive @ 6.5 cable L= 10 m

UNITE DE DETECTION INDUCTIVE @ 6.5 POUR CONNECTEUR

Code Désignation
WO095K030009 Unité de détection inductive PNP @ 6.5 avec LED pour connecteur

CONNECTEURS COUDES FEMELLES PRECABLES POUR UNITE DE DETECTION INDUCTIVE @ 6.5

Code Désignation
0240080500  Connecteur coudé femelle pour unité de détection inductive @ 6.5 céble L= 5 m
02400B1000  Connecteur couds femelle pour unité de détection inductive @ 6.5 cable L =10 m

HUILE
Code Désignation Volume [ml]
9910490 PARALIQ P 460 80

NOTES
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FREINS HYDRAULIQUES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 240 ‘ 263
Températures d'utilisation °C De -10 & +70
Fluide de pilotage Huile, déja incluse dans le frein
Charge muximcﬂe admissible N 7000 25000
Vitesse mm/min Voir les diagrammes page suivante
Courses standard mm 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500
Courses spécicles jusqu'a 1000 mm sur demande.
Versions Régulation en sortie de fige et/ou en rentrée de fige. Valves SKIP. Valves STOP. NC ou NO.
Réservoir en ligne ou sur le coté.
Adaptateurs pour vérins Plaque d'adaptation -
Vérins 1SO 15552 associables mm dv @40au @100 du @100 au @200

CLEFS DE CODIFICATION
W170 1 0 1 0300 L
COURSE
W170  Freins 0 Régulation 0 Sortie de tige 1 Sans valve ou NO Préciser la course _ 240
hydrauliques 1 Régulation + SKIP 1 Rentrée de tige 2 NC souhaitée en ajoutant 4~ @ L @ 40 Réservoir
BRK 2 Régulation + STOP 2 Sortieetrentrée %3 +STOP NO en sortie de tige chiffres (ex.: 0500 en ligne
3 Régulation + SKIP de tige %4+ STOPNC en sortie de tige pour course 500) 63 263
+ STOP %5+ STOP NO en rentrée de tige © 63L I 63 Réservoir
%6+ STOP NC en rentrée de tige en ligne
A A+ SKIPNO en sorfie de tige
A B+ SKIP NC en sortie de fige
A C + SKIPNO en rentrée de tige
A D + SKIPNC en rentrée de tige

®  Seulement pour les versions avec régulation en sortie de tige
%  En combinaison avec régulation en sortie et rentrée de tige ou régulation + SKIP en sortie et rentrée de tige
A En combinaison avec régulation en sortie et rentrée de tige

ACCESSOIRES

BRIDES MODELE CF POUR FREINS @ 40
POUR MONTAGE AVEC VERINS 1SO 15552

Code (7]
W0950402012 40
W0950502012 50
W0950632012 63
W0950802012 80
W0951002012 100

Désignation

Bride mod. CF 040
Bride mod. CF 050
Bride mod. CF 063
Bride mod. CF 080
Bride mod. CF 100

~
A

N

KITS DE VIS DE FIXATION
Code Désignation
W0950402111 Kit vis BRK-P/C-040
W0950502111 Kit vis BRK-P/C-050
W0950632111 Kit vis BRK-P/C-063
W0950802111 Kit vis BRK-P/C-080-100

IMO5
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES @50 263 ‘ 280 ‘ 2100
Pression d’ utilisation bar dela8
MPa de0.1408
psi de14.5a116
Pression de commande des valves NF bar de3a8
MPa de0.3a0.8
psi de 4354116
Température d'utilisation °C de-10a+70
°F de 144156

Fluide du circuit pneumatique
Fluide du circuit hydraulique

Air filiré & 20 pm lubrifié ou non. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit étre maintenue.
DEXRON ATF ou compatible. La liste des huiles compatibles est disponible sur demande.
2946

Force développée & 6 bar en traction N 1109 1801 4521
Force développée & 6 bar en poussée N 883 1292 2437 3756
Charge maximale admissible sur la tige en position arrétée N
* Version sans valve et vis de réglages fermées
Charge en poussée sur la tige 6000 7000
Charge en traction sur la fige 5000 6000
o Version avec valves STOP NC non actionnées
Charge en poussée sur la tige 6000 ‘ 7000
Charge en traction sur la tige 5000 6000
o Version avec valves STOP NO actionnées & 6 bar
Charge en poussée sur la tige 6000 ‘ 7000
Charge en traction sur la tige 5000 6000
* Version avec valves STOP NO actionnées a 8 bar
Charge en poussée sur la tige 6000 ‘ 7000
Charge en traction sur la fige 5000 6000
Courses standard mm 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500.
Sur demande, courses spéciales jusqu’a 500 mm.
Versions Sortie de tige, rentrée de tige et double régulation.
Les combinaisons de valves suivantes peuvent étre montées sur chaque section régulée:
STOP NO, STOP NC, SKIP NO, SKIP NC, DOUBLE STOP NO, DOUBLE STOP NC,
DOUBLE SKIP NO, DOUBLE SKIP NC, STOP NO+STOP NC, SKIP NO+SKIP NC,
STOP NO+SKIP NO, STOP NC+SKIP NC, STOP NO+SKIP NC, STOP NC+SKIP NO
Piston magnétique Toutes les versions sont équipées d'un piston magnétique
ACCESSOIRES DE FIXATION:
VOIR ACCESSOIRES VERINS ISO 15552 PAGE 11
CLEFS DE CODIFICATION
W173 2 3 1 0 0500
VALVES DE CONTROLE VALVES DE CONTROLE
FREIN INTEGRE REGULATION SORTIE DE TIGE RENTREE DE TIGE DIAMETRE COURSE
W173  Frein 0 Sortie 0 Sans valve 0 Sans valve A 250 Pour compléter le code, ajouter
intégré 1 Enirée 1 Stop NO 1 Stop NO 0 D63 4 chiffres pour la course
2 Double 2 StopNC 2 StopNC 1 280 (Exemple: pour la course 500
3 SkipNO 3 SkipNO 2 2100 ajouter 0500)
4 SkipNC 4 SkipNC
5 Stop NO Skip NO 5 Stop NO Skip NO
6 Stop NO Skip NC 6 Stop NO Skip NC
7 Stop NC Skip NO 7 Stop NC Skip NO
8 Stop NC Skip NC 8 Stop NC Skip NC

NB: dans les cas comportant au moins une valve de contrdle de sortie de tige (SKIP ou STOP) et une valve de contrdle de rentrée de tige (SKIP ou STOP), utiliser la codification W1732_

ACTIONNEURS

FREINS HYDRAULIQUES
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TRIQUES

VERINS ELECTRIQUES SERIE ELEKTRO ISO 15552

ACTIONNEURS

VERINS ELECTRIQUES SERIE ELEKTRO ISO 15552

Version moteur en ligne Version moteur déporté

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 232 ‘ 50 | @63-63HD | 280 ‘ 2100
Filetoge de tige MI10x1.25 |  MIéx1.5 [ MIéx15 | M20x1.5
Température ambiante d'utilisafion pour moteurs PAS A PAS °C De -10 & +50
moteurs BRUSHLESS °C De 0 a +40
Degré de protection pour moteurs PAS A PAS IP20/1P40 ou P55 (voir les clefs de codification en page 50) IP55
moteurs BRUSHLESS IP40 ou IP65 (voir les clefs de codification en page 50) IP65

Degré maximum d'humidité relative pour version PAS A PAS IP55
version BRUSHLESS IP65
Course minimale pour les versions avec anti-rotation

90% & +40°C; 57% & +50°C (sans condensation)
90% (sans condensation)
2 fois le pas de la vis (pour garantir la lubrification des billes)

Course minimale pour les versions sans anti-rotation mm 80 (pour pouvoir réengraisser la vis) 125 (pour pouvoir réengraisser la vis)
Courses maximales mm 1370 |

Répétabilité du positionnement mm +0.02

Précision du positionnement mm +0.2*

Débattement radial total de la tige (sans charge) pour 100 mm de course mm 0.4

Versions

Impacts non contrélés en fin de course

Avec ou sans anti-rofation de la tige Avec ou sans systéme anti-rotation;
en ligne ou déports;
Avec ou sans réducteur planétaire

NON PERMIS (Prévoir une sur-course de 5 mm minimum)

Piston magnétique oul

Angle maximal de torsion de la tige pour les versions anti-rotation 1°30° | 1° | 0°45' | 0°35' | 0°30"

Position de fravail Toutes positions

** Valeurs indicatives pouvant varier en fonction de la course, du type de moteur, de la version du vérin, efc..

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 232 250 263 @ 63 HD 280 2100

Pas de la vis sans fin (p) mm| 4 ‘ 12 5 ‘ 10 ‘ 16 5 ‘ 10 ‘ 20 5 ‘ 10 5 ‘ 10 ‘ 32 10 ‘ 40

Diamétre de la vis sans fin mm| 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 32 | 32 | 32 | 50 | 40

Charge axicle statique (F )* N 3300 4300 7500 12800 27150 36080

Charge axiale dynamique (F) N| 5200 | 5600 | 10500 6670 | 4330 | 1001012800 4880 | 1760018980 | 30000 | 4300026000 73000 | 43000
Calculer la charge axiale moyenne, puis calculer la durée de vie (voir diagrammes catalogue Général)

Nombre de tours maximum 1/min 4000 3000 2500 2500 2000 2200

Vitesse maximale (V. _) mm/s| 267 | 800 | 250 | 500 | 800 | 208 | 417 | 833 | 208 | 417 | 165 | 310 [ 1100 | 500 | 1500

* N.B. Charges axiales statiques supportables sans dommage. Voir le catalogue général pour les valeurs des charges utiles.

POIDS (DU VERIN SEUL) 232 250 @63 - 63 HD 280 2100

Pas de la vis sans fin (p) mm| 4 12 5 10 16 5 10 20 5 10 32 10 40

Poids a course 0 g| 896 | 973 | 1990 | 2043 | 2086 | 2942 | 3209 | 3056 | 8658 | 8629 | 8650 | 15049 | 13719

Poids pour chaque mm de course g| 398 | 396 | 6.64 | 662 | 655 | 625 | 632 | 632 | 156 | 153 16 855 26

Poids de la transmission en ligne (sans moteur) g 300 900 1100 1700 2900

Poids de la transmission déportée (sans moteur) g 1100 2000 3000 6300 8700

Masse en mouvement & course O (versions anti-rotation) g| 270 | 353 586 | 629 | 703 956 | 1215 | 1067 | 3709 | 3730 | 3667 | 6630 ‘ 6171

Masse en mouvement pour chaque mm de course g 1.25 1.84 1.98 4.9 15 9.6

N.B.: Le poids total d'un vérin complet s'obtient en additionnant: poids & course O + course [mm] x poids pour chaque mm de course + poids de la transmission + poids du moteur.

IMO5
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MOMENTS D’INERTIE DE MASSE
232 250 @63 - 63 HD
Pas de la vis sans fin mm 4 12 5 10 16 5 10 20 (seul. @ 63)
Ratio de transmission (t) 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
J0 & course 0 kgmm? 1.2407 2.4309 5.3455 6.1360 91113 12.4043 14.8767 23.5427
J1 par métre de course kgmm?/m | 12.2592 17.8468 35.2305 38.5264 49.1936 86.2990 96.6652 116.3671
J2 par kg de charge kgmm?/kg | 0.4053 4.0858 0.6333 2.5332 6.4849 0.6333 2.5332 10.1327
J3 fransmission en ligne kgmm? 5.2 5.2 36.2
J3 transmission avec réducteur kgmm? 53.2 126.5 2377
280
Pas de la vis sans fin mm 5 10 32
Ratio de fransmission (1} [ 1125 LE A SR F - B B H ¥ [ 15
J0 & course 0 kgmm? 430 420.3 438.8
J1 par métre de course kgmm?/m 688 608 753
J2 par kg de charge kgmm?/kg 0.6333 2.5330 25.9382 o~
J3 transmission en ligne kgmm? 148.2 . 148.2 ‘ : ‘ : 148.2 ° §
J3 transmission avec réducteur kgmm? 1041.7 388.3 1041.7 388.3 1071.6 1041.7 1071.6 5
w
(@]
2100 E
Pas de la vis sans fin mm 10 40 [
Ratio de transmission (t) 1:1 | 1:2 | 1:30 1:1 | 1:2 | 1:30 o
J0 & course 0 kgmm? 1357 1042.4 &=
J1 par metre de course kgmm?/m 3984 1869.3 2
J2 par kg de charge kgmm?/kg 2.5330 40.5284 w
J3 transmission en ligne kgmm? 327.8 - 594.8 32738 - 549.8 O
J3 transmission avec réducteur kgmm? 1041.7 1161.1 - 1041.7 1161.1 - g
o
w
® en ligne avec réducteur La masse totale du moment d'inertie (Jtot) réduite pour le moteur est: Jtot = [J1 - course [m] +J2 - (Charge [kg] + Mx [kg]) + JO] - ©* + J3 Z
Mx est défini dans la table des poids. <

COMBINAISONS MOTEUR/CONTROLEUR EN FONCTION DU DIAMIETRE DU VERIN

CODES DES MOTEURS CODES CONTROLEURS
Metal Work | 37D1222000 * 3701332000 * 37D1442000 37D1552000 37D1362001
Constructeur RTA CSD 94 RTA NDC 96 RTA PLUS A4 RTA PLUS B7 X-MIND B6
Metal Work | Constructeur (4.4A 24:48VDC) | (6A 24:75VDC) (6A 77+140VDC) (10A 28+62VAC) ® |(6A 110+230VAC) @
PAS A PAS
37M1110000 | Moteur SANYO DENKI 103-H7123-1749 (4A 75V max) @32 @32 ¢ - z32m
37M1120000 | Moteur SANYO DENKI 103-H7126-1740 (4A 75V max) @32 @32 ¢ - z32m
37M1120001 | Moteur SANYO DENKI 103-H7126-6640 (5.6A 75V max) - @32 - 32m -
37M1430000 | Moteur SANYO DENKI 103-H8221-6241 (6A 140V max) - @50 @50 @50 & @50 A
37M1440000 | Moteur SANYO DENKI 103-H8222-6340 (6A 140V max) - @50 @50 @50 ¢ @50 A
37M1450000 | Moteur SANYO DENKI SM-2863-5255 (6A 140V max) - @63 - @63 HD @63 - @63 HD @63 - D63 HD & @63 - P63 HD A
37M1470000 | Moteur B&R 80MPH4.1015000-01 (10A 80V max) - - - @63 HD -
37M1890000 | Moteur SANYO DENKI 103-H89223-6341 (6A 230V max) - @80 - @100
PAS A PAS AVEC FREIN
37M5120000 | Moteur SANYO DENKI 103-H7126-1710B (4A 75V max) | @32 \ 232 ¢ \ - \ 32m
PAS A PAS AVEC FREIN + CODEUR
37M3220000 | Moteur B&R 80MPF3.500D114-01 (5A 80V max) - @32 ¢ 232m 232m
37M3230000 | Moteur B&R 80MPF5.500D114-01 (5A 80V max) - @32 ¢ z32m z32m
37M3430000 | Moteur B&R 80MPH1.600D114-01 (6A 80V max) - @50 @50 A @50 ¢
37M3460000 | Moteur B&R 80MPH3.600D114-01 (6A 80V max) - @50 - @63 - @63 HD | @50 - @63 - D63 HD A | @50 - D63 - D63 HD &
37M3450000 | Moteur B&R 80MPH4.101D114-01 (10A 80V max) ® ® ® @63 - @63 HD
37M3470000 | Moteur B&R 80MPH4.101D114-01 (10A 80V max) - - - @63 HD
CODES DES MOTEURS CODES CONTROLEURS
Metal Work 37D2200000 37D2400000 37D2600001
Constructeur SANYO DENKI RS1A01 SANYO DENKI RSTA03 DELTA ASD-A2-3043-M
Metal Work | Constructeur (15A 200W) (30A 400+750+1000 W) (3000W)
BRUSHLESS
37M2200000 | Moteur SANYO DENKI R2AA06020FXHTTM (200W) @32 -
37M2220000 | Moteur SANYO DENKI R2AAQ6040FXHTTM (400W) - @32 - @50
37M2330000 | Moteur SANYO DENKI R2AA08075FXHTTM (750W) - @50 - @63 - @63 HD
37M2540000 | Moteur SANYO DENKI R2AAB8100HXH29M (1000W) - @63 HD - @80 -
37M2770000 | Moteur DELTA ECMA-J11330R4 (3000W) - - @80 - @100
BRUSHLESS AVEC FREIN
37M4200000 | Moteur SANYO DENKI R2AA06020FCH1TM (200W) @32 -
37M4220000 | Moteur SANYO DENKI R2AA06040FCH1 1M (400W) - @32 - @50
37M4330000 | Moteur SANYO DENKI R2AA08075FCH1TM (750W) - @50 - @63 - @63 HD
37M4540000 | Moteur SANYO DENKI R2AAB8100HCH29M (1000W) - @63 HD - @80 -
37M4770000 | Moteur DELTA ECMA-J1133054 (3000W) - - @80 - @100

% Dans toutes les applications nécessitant un moteur alimenté jusqu’a 6A / 55VDC, le contréleur programmable e.drive, code 37D1332002, peut étre ufilisé.
# Attention limiter le courant

W Attention limiter le courant et la tension

A Attention limiter la tension

© Attenfion contréleur en dlternatif. Pour déterminer la tension en confinu VDC = VAC - V2
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CLEFS DE CODIFICATION DES VERINS (SANS MOTEUR)

= Indiquer la course en mm

= Indiquer la course en mm

= Indiquer la course en mm

= Indiquer la course en mm

= Indiquer la course en mm

CYL 37 1 032 0100 1 5
TYPE DIAMETRE COURSE PAS DE LA VIS VERSION
37 Actionneur 1 Vérin électrique 032 32 1 Pas de vis 4 5 Sans anti-rofation [P40
électrique 1SO 15552 050 50 2 Pasdevis 5 6 Avec anti-rotation IP40
063 63 4 Pas devis 10 7 Sans anti-rotation IP55/IP65
# H63 63 Heavy Duty 5 Pas de vis 12 8  Avec anti-rotation IP55/IP65
<080 80 6 Pas devis 16
<100 100 7 Pas de vis 20
8 Pas de vis 32
9 Pas de vis 40
N.B.: Pour connaire les codes réalisables, voir page suivante. N.B: La version anti-rotation du piston doit &ire utilisée si la fige du vérin n’est pas fixée
#  Seulement pour le @ 63 avec vis pas de 5 ou 10 fermement & un élément, une bride ou tout autre dispositif qui I'empéche de tourner
4 Seulement pour les versions 7 et 8
o CLEFS DE CODIFICATION DES VERINS COMPLETE DU MOTEUR
o)
= CYL 37 1 032 0100 1 1 1 2 2 0
8 TYPE DIAMETRE COURSE PAS DE VERSION MOTORISATION
Q LA VIS MOTEUR BRIDE COUPLE
E 37 Actionneur 1 Vérin 032 32 1 Pas EN LIGNE 1 Moteur 1 NEMA 0 0:0.79 0 Base
o électrique electrique 050 50 devis 4 ® 1 En ligne sans PAS A PAS 23 Nm 1 Nbde
w ISO 063 63 2 Pas anti-rotation 2 Moteur 2 60 1 08+1.19 tours
] 15552 ¢ H63 63 devis 5 IP40/IP20 BRUSHLESS 3 80 Nm majorée
% Heavy Duty 4 Pas ® 2 Enligne avec 3 Moteur 4 NEMA 2 1.2:219
> €080 80 devis 10 anti-rotation PAS A PAS 34 Nm
% <100 100 5 Pas IP40/1P20 avec frein 5 86 3 22:3
G devis 12 W 3 En ligne sans + codeur 7 130 Nm
= 6 Pas anti-rofation 4 Moteur 8 NEMA 4 301:5
%) devis 16 IP55/IP65 BRUSHLESS 42 Nm
Z 7 Pas B 4 Enligne avec avec frein 5 621+7
Y devis 20 anti-rotation 5 PAS APAS Nm
8 Pas IP55/IP65 avec frein 6 501:6.2
devis 32 sans Nm
9 Pas DEPORTE codeur 7 7.01+10
devis 40 @ 5 En ligne sans 6 BRUSHLESS Nm
anti-rotation avec 9 150125
[P40/1P20 réducteur Nm
® 6 Enligne avec 7 BRUSHLESS
anti-rotation avec frein
IP40/1P20 + réducteur
B 7 Enligne sans
anti-rotation
IP55/IP85
B 8 Enligne avec
anti-rotation
IP55/IP65
N.B.: Pour connaire les codes réalisables, voir ci-dessous. B Versions IP55 disponibles pour les moteurs PAS A PAS, seulement pour les @ 50, 63, 80
#  Seulement pour le @ 63 avec vis pas de 5 ou 10 et 100 avec une exception pour le moteur référence 37M1470000;
4 Seulement pour les versions 3, 4, 7 et 8 Pour le @ 32 seulement pour le moteur référence 37M1120001;
®  Versions IP40 disponibles pour les moteurs PAS A PAS et BRUSHLESS, seulement pour Versions IP65 disponibles pour moteurs BRUSHLESS avec frein et moteurs PAS A PAS
les @ 32, 50 et 63, avec une exception pour le moteur référence 37M5120000 qui est IP20. avec frein et codeur (toutes tailles).
N.B.: La version anti-rotation du piston doit &tre utilisée si la tige du vérin n'est pas fixée
fermement @ un élément, une bride ou fout autre disposifif qui I'empéche de tourner.
CODES REALISABLES
232 @50 263 @ 63 HD @80 @100
Motorisation Motorisation Motorisation Motorisation Motorisation Motorisation
Version Version Version Version Version Version
Pas de la vis Pas de la vis Pas de la vis Pas de la vis Pas de la vis Pas de la vis
71032____ 1 1 1110 71050____ 2 1 1430 371083 ___ 2 1 1450 J71H63____ 2 1 1450 371080____ 2 3 1890 J7100____ 4 3 1890
5 2 110 42 1440 4 2 230 4 2 140 4 2540 9 4 210
5 12 6 3 220 7 3 3450 5 2330 7 4540 4770
6 5120 42330 4 3460 6 2540 8 6770
2200 5 3430 5 4330 3450 7770
2220 6 3460 6 3460 4 3 1890
3220 7 4220 7 3470 4 2540 7 18%
3230 8 4330 8 4330 7 200 8 2770
4200 4540 8 4540 4770
4220 4770
3 145
3 N2 4 2330 8 3 1890
4 2200 7 2540 4 2770
7 220 8 3450 7 4770
8 3220 3460 8
3230 3470
4200 4330
4220 4540

= Indiquer la course en mm
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ACCESSOIRES EXEMPLE: 0950322107

EQUERRES »
MODELE A f | I
Code [4] Matiére

W0950_2001 32-63 Acier
WO95E_2001 80-100 Acier

ROTULES ARRIERE
MODELE BAS

Code (7] Matiére
W0950_2006 32-63 Aluminium
WO95E_2006 32-100 Acier

BLOCS DE FIXATION

Code [4]
0950807042 80
0951007042 100

CONTRE-CHARNIERES D'EQUERRE
CETOP MODELE GL

Code 7] Matiére
W0950_2008 32-63 Aluminium

TOURILLONS REGLABLES
MODELE EN

Code [4] Matiére
0950_2107  32-63 Acier

CONTRE-CHARNIERES D'EQUERRE
ISO MODELE GS

Code 7] Matiére
W0950_2108 32-63 Aluminium

ARTICULATIONS ARRIERE
FEMELLE MODELE B

Code [4] Matiére
W0950_2003 32-63 Aluminium
WO95E_2003 32-100 Acier

CONTRE-CHARNIERES D'EQUERRE
MODELE AB7

Code 7] Matiére
W0950_2017 32-63 Aluminium
WO95E_2017 32-100 Acier

ROTULES - COMPENSATEURS D’ALIGNEMENT
MODELE GA-M —"’ ANGULAIRE MODELE GA-K
Code [} Désignation Code [} Désignation
W0950322025 32 M10x1.25 W0950322030 32 M10x1.25

W0950502030 50/63/63HD M16x1.5
W0950802030 80/100 M20x1.5

W0950502025 50/63/63HD M16x1.5
W0950802025 80/100 M20x1.5

GDH: VERSION EN “H" GRAISSEURS
AVEC DOUILLES A BILLES B
¢
|
Code (7] Code (4]

W0700_2_ * 32-63
WO70E_2__* 80-100

0950327108 32
0950507108 50
0950637108 63/80/100  pitch 10)

0951007108 100 ( pitch 40)
GDM: VERSION EN “H” GRAISSE
AVEC PALIERS LISSES
Code Désignation
9910506 Tube de graisse
RHEOLUBE 363 AXT (400 g)
Code )

W0700_3__* 32-63
WO70E_3__* 80-100

* EXEMPLE DE COMMANDE

W0700322100 (POUR @ 100 = Al)
COURSES STANDARD

50-100- 150 - 200 - 250 - 320 - 400 - 500

ARTICULATIONS ARRIERE MALE
MODELE BA
Code [4] Matiére

W0950_2004 32-63 Aluminium
WO95E_2004 32-100 Acier

ECROUS DE TIGE MODELE S
Code 7} Désignation
0950322010 32 M10x1.25

0950502010  50/63 M16x1.5

BRIDES AVANT MODELE C

Code /]
W0950_2002 32-63

CAPTEURS DE POSITIONNEMENT
ms o m ‘

Caractéristiques techniques et courses
usuelles voir page 79

0950802010  80/100 M20x1.5
FOURCHES

MODELE GK-M

Code ) Désignation
W0950322020 32 M10x1.25

W0950502020 50/63/63HD M16x1.5
W0950802020 80/100 M20x1.5

é MODELE EL

CONSOLES

Code Désignation
W0950322009 032
W0950402009 040/050
W0950632009 063/080

PIECES DE RECHANGE

REDUCTEUR

Code Désignation
37R0364000  MP1051:3

NOTES

VERINS ELECTRIQUES SERIE ELEKTRO ISO 15552
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VERINS ELECTRIQUES SERIE

e

A

ELEKTRO ROUND DC

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES @ 32pasde 4 [ @ 32 pas de 20
Température d'utilisation °C -20 + +60
Grade de protecfion IP65
Rapport de réduction du réducteur épicycloidal mm 1/130u 1/25
Course minimale avec vis trapézoidale mm 25 | 50
Course maximale mm 1000
Diamétre de la tige mm 20
Poussée muximuﬁe N Voir le catalogue général
Vitesse maximale mm/s Voir le catalogue général
Charge maximale en position verticale moteur non alimenté (réversibilité) N irréversible (1000 maxi conseillés) 90 avec réducteur 1/25
40 avec réducteur 1/13
Cycle de travail & 25°C (cycle de travail) % 20 (exemple : 2 min ON 8 min OFF)
Oxcillation radidle totale de la tige (sans charge) chaque 100 mm de course mm 0.4
Versions Moteur en ligne ou déporté
Impacts non contrdlés en fin de course NON PERMIS (prévoir extra-course de 5 mm)
Aimant pour unités de détection magnétique oul
Position de fravail toute
Moteur courant confinu DC
Tension d'alimentation 12.0u 24
Puissance absorbée au couple MAXI w 24
Courant absorbé au couple MAXI A 2 (12vDC)
1 (24vDC)
Suppression des interférences VDR et condensateurs
Sens de rotafion selon polarité
Encodeur (optional) & deux canaux, 3 impulsions/four par canal
Protection du moteur Protection contre les surcharges et les courts-circuits gréce & un fusible réarmable, optionnel
Cable d'alimentation (longueur) m 2
Poids & course 0, version en ligne g 1247 1224
Poids & course 0, version déporté g 1461 1437
Poids en plus pour chaque mm de course q 1.4
CLEFS DE CODIFICATION
CYL 37 2 0 32 0100 1 3 3 2 0 1
TYPE DIAM.  COURSE PAS DE VERSION MOTORISATION TENSION REDUCTEUR EXTREMITE
LA VIS D’ALIMENTATION DU VERIN
37 Actionneur 2 Vérin 0 S 32 1 Vis 3 Enligne 3 Moteur a 1 12vDC 0 1/13 1 Filetage
8lectrique Elekiro pas sans courant 2 24VDC 1 1/25 mdle
Rond de 4 anti-rotation continu 3 12VDC+ 2 Embout
DC 7 Vis IP65 codeur foré
pas 7 Déporté 4 24VDC + 3 Embout
de 20 sans codeur femelle
anti-rofation 5 12VDC + ¢ 4 Tige
IP65 fusible femelle
6 24VDC + 5 Embout
fusible foré et
7 12VDC + articulation
codeur + arriére
fusible
8 24VDC +
codeur +
fusible
@ Pour la version avec la tige femelle, un bouchon sera nécessaire @ son extrémité afin d'assurer la profection IP65
ACCESSOIRES
A%
EQUERRE ARTICULATION INTERMEDIAIRE ECROU DE TIGE MODELE S @
Code Désignation Code Désignation Code Désignation
W095032€001 Equerre W095032€027 Avrficulation intermédiaire 0950322010  Ecrou de tige mod.S M10x1.25
Elektro ROUND DC @ 32 Elektro ROUND DC @ 32
ARTICULATION ARRIERE MALE ECROU DE NEZ
Code Désignation Code Désignation
W095032C006 Arficulation arriére male W095032C010 Ecrou de nez
Elekiro ROUND DC @ 32 Elekiro ROUND DC @ 32
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AXES ELECTRIQUES SERIE ELEKTRO SHAK

(7¢)
o
=
Z
DONNEES TECHNIQUES SHAK 340 ‘ SHAK 470 Z
AVEC MOTEUR PAS A PAS o)
Température de travail °C -10 + +50 -
Humidité relative maximale 90% & 40°C / 57% & 50°C (sans condensat) (3}
Facteur de service 50% <
Force axiale maximale disponible (avec les moteurs Metal Work)
Sans frein N 150 250
Avec frein N 180 250
Vitesse maximale sans charge
Sans frein et sans réducteur m/s 2.5 2 @
Avec frein et sans réducteur m/s 2 2 =
Accélération Maximum sans charge m/s? 50 50 Z
Poids maximum admissible kg 5 7.5 <
w
AVEC MOTEUR BRUSHLESS %
Température de travail °C 0+ +40 fr}
Humidité relative maximale 90% (sans condensat) -
Facteur de service 100% =
Force axiale maximale disponible (avec les moteurs Metal Work) 9
Sans réducteur N 70 80 5
Avec réducteur N 600 700 =
Vitesse maximale sans charge
Sans réducteur m/s 5 5
Avec réducteur m/s 2.4 27
Accélération Maximum sans charge m/s? 50 50
Poids maximum admissible
Sans réducteur kg 3 3
Avec réducteur kg 15 25
CARACTERISTIQUES MECANIQUES SHAK 340 SHAK 470
Poids maximum en déplacement kg 15 25
Vitesse maximale (a1 vide) m/s 5 5
Accélération maximale (@ vide) m/s2 50 50
Force axiale maximale N 800 1000
Force maximale applicable sur la poulie Nm 15 25
Course standard (exécutions spéciales sur demande) mm 400 800
600 1200
800 1600
1000 2000
1200 2400
Répétabilité mm +0.05
Niveau de bruit dBA <66
Positions de montfage Toutes
Indice de protection IP30
Pas de la courroie mm 5
Type de courroie PowerGrip® LL GT 5MR 25 FV PowerGrip®LL GT 5MR 30 ST
Elongation de la courroie & charge maximale 0.15% 0.25%
Diametre de la poulie mm 35.01 44.56
Course / Révolution mm/rev 110 140
Capteur de position initiale Capteur inductif
POIDS ET MOMENTS D'INERTIE SHAK 340 SHAK 470
Poids sans moteur kg 7.7 (course 400) 15.9 (course 800)
9 (course 600) 19.8 (course 1200)
10.4 (course 800) 23.6 (course 1600)
11.7 (course 1000) 27.5 (course 2000)
13 (course 1200) 31.2 (course 2400)
Poids du moteur kg
Moteur Pas & Pas sans frein 2.5 4.2
Moteur Pas & Pas avec frein 37 4.5
Moteur Brushless sans frein 1.3 2.6
Moteur Brushless avec frein 17 2.2
Poids en mouvement kg 1.28 (course 400) 2.18 (course 800)
1.32 (course 600) 2.28 (course 1200)
1.36 (course 800) 2.38 (course 1600)
1.40 (course 1000) 2.48 (course 2000)
1.44 (course 1200) 2.58 (course 2400)
Poids du réducteur kg 0.8 4
Inertie réduite au moteur (sans charge) kg mm?
Versions sans réducteur 450 (course 400) 1.414 (course 800)
462 (course 600) 1.467 (course 1200)
474 (course 800) 1.520 (course 1600)
486 (course 1000) 1.573 (course 2000)
498 (course 1200) 1.626 (course 2400)
Versions avec réducteur 158 (course 400) 530 (course 800)
162 (course 600) 548 (course 1200)
166 (course 800) 566 (course 1600)
170 (course 1000) 584 (course 2000)
174 (course 1200) 602 (course 2400)
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SERVO-VARIATEURS MOTEURS

CODES MOTEURS CODES SERVO-VARIATEURS

Metal Work 37D1332000 37D1442000 37D1552000

Fournisseur RTA NDC 96 RTA PLUS A4 RTA PLUS B7
Metal Work | Fournisseur (6A 24+75VDC) (6A 77+140VDC) (10A 28+62VAC) @
PAS A PAS
37M1440000 | Moteur SANYO DENKI 103-H8222-6340 (6A 140V max) ‘ SHAK 340 ‘ SHAK 340 ‘ SHAK 340 &
37M1470000 | Moteur B&R 80MPHA.1015000-01 (10A 80V max) - - SHAK 470
PAS A PAS AVEC FREIN ET CODEUR
37M3450000 | Moteur B&R 80MPHA.101D114-01 (10A 80V max) ‘ - ‘ - ‘ SHAK 340
37M3470000 | Moteur B&R 80MPH6.101D114-01 (10A 80V max) - - SHAK 470
CODES MOTEURS CODES SERVO-VARIATEURS

Metal Work 37D2400000

Fournisseur SANYO DENKI RS1A03
Metal Work | Fournisseur (30A 400+750 W)

BRUSHLESS

37M2220000| Moteur SANYO DENKI R2AA06040FXHT 1M (400W) ‘ SHAK 340
37M2330000| Moteur SANYO DENKI R2AA08075FXHT 1M (750W) SHAK 470
BRUSHLESS AVEC FREIN

37M4220000| Moteur SANYO DENKI R2AA06040FCH1 1M (400W) ‘ SHAK 340
37M4330000] Moteur SANYO DENKI R2AA08075FCH1 M (750W) SHAK 470

# Important! Limite du courant @ Important! Servo-Variateur en tension Alternatif vers une charge Continue = VAC - V 2

Le moteur doit étre piloté de maniére & éviter des changements brusques de vitesse.
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CLEFS DE CODIFICATION DES AXES SANS MOTEUR

CYL 37 5 0 1 0 0800 0
TYPE TAILLE COURSE ¢
37 Acfionneur 5 SHAK Axe électrique 0 STD 1 Taille 340 0 SO 400 0 SO
électrique 600
800
1000
1200
2 Taille 470 800
1200
1600
2000
2400
@ Autres courses sur demande.
CLEFS DE CODIFICATION DES AXES AVEC MOTEUR
YL 37 5 0 1 0 0800 0 0 0 2 2 2 0
TYPE TAILLE COURSE ¢ REDUCTION  POSITION DU MOTORISATION
MOTEUR
37 Adionneur 5 SHAK 0SD 1 Talle 0 SD 400 0SD 0 Sons 0 Haut 1 Moteur 2 Bride 2 Couple 0 STD
électrique Axe 340 6400 réducteur gauche pas & pas 60 1.2:2.19
Electri- 800 1 1:3 ratio 1 Bos 2 Moteur 3 Bride Nm
que 1000 gauche brushless 80 3 Couple
1200 2 Hout 3 Moteur 4 NEMA 2.2+3Nm
2 Taille 800 droite pos & pas Bride 4 Couple
470 1200 3 Bas avec frein 34 3.01+5Nm
1600 droite [+ codeur) 5 Couple
2000 4 Moteur 6.21+7 Nm
2400 brushless 7 Couple
avec frein >7Nm

& Autres courses sur demande.
N.B. Voir page suivante pour les configurations disponibles.
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MOTEUR BRUSHLESS MOTEUR BRUSHLESS MOTEUR BRUSHLESS MOTEUR BRUSHLESS MOTEUR PAS A PAS MOTEUR PAS A PAS
= AVEC FREIN AVEC REDUCTEUR AVEC REDUCTEUR ET FREIN AVEC FREIN
.<—3 375010 0002220 | 375010 0004220 | 375010 0102220 | 375010 0104220 | 375010 0001440 | 375010 0003450
=X 375010 0012220 | 375010 0014220 | 375010 0112220 | 375010 0114220 | 375010 0011440 | 375010 0013450
Q) % 375010 0022220 | 375010 0024220 | 375010 0122220 | 375010 0124220 | 375010 0021440 | 375010 0023450
S 375010 0032220 | 375010 0034220 | 375010 0132220 | 375010 0134220 | 375010 0031440 | 375010 0033450
____ = Courses standards (0400; 0600; 0800; 1000; 1200)
MOTEUR BRUSHLESS MOTEUR BRUSHLESS MOTEUR BRUSHLESS MOTEUR BRUSHLESS MOTEUR PAS A PAS MOTEUR PAS A PAS
= AVEC FREIN AVEC REDUCTEUR AVEC REDUCTEUR ET FREIN AVEC FREIN
g 375020 0002330 | 375020 0004330 | 375020 0102330 | 375020 0104330 | 375020 0001470 | 375020 0003470
es 375020 0012330 | 375020 0014330 | 375020 0112330 | 375020 0114330 | 375020 0011470 | 375020 0013470
=~ % 375020 0022330 | 375020 0024330 | 375020 0122330 | 375020 0124330 | 375020 0021470 | 375020 0023470
S 375020 0032330 | 375020_ 0034330 | 375020 _ 0132330 | 375020_ 0134330 | 375020 _ 0031470 | 375020___ 0033470

= Courses standards (0800; 1200; 1600; 2000; 2400)

ACCESSOIRES PIECES DE RECHANGE
HUILE REDUCTEURS

Code Désignation Volume [ml] Code Désignation

9910490 PARALIQ P 460 37R0341000 Réducteur pour SHAK 340 1:3

37R0343000 Réducteur pour SHAK 470 1:3

KITS CHAINE PORTE CABLE KIT UNITE DE DETECTION INDUCTIVE

Code Désiﬁnoﬁon Code Désignation

095340A0400 Kit chaine porte cable pour SHAK-340-400 095340A0000 Kit unité de détection inductive pour SHAK
095340A0600  Kit chaine porte cable pour SHAK-340-600

095340A0800  Kit chaine porte cable pour SHAK-340-800

095340A1000  Kit chaine porte cable pour SHAK-340-1000

095340A1200  Kit chaine porte céble pour SHAK-340-1200

095470A0800  Kit chaine porte cable pour SHAK-470-800

095470A1200  Kit chaine porte céble pour SHAK-470-1200

095470A1600  Kit chaine porte céble pour SHAK-470-1600 MOTEURS

095470A2000  Kit chaine porte cable pour SHAK-470-2000

095470A2400  Kit chaine porte cable pour SHAK-470-2400

ATTENTION! Vous ne pouvez pas monter la chaine sur les versions

avec moteur ou réducteur en haut & droite

Voir page 63
SERVO-VARIATEURS
Voir page 69

ELECTRIC AXIS ELEKTRO SHAK SERIES
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AXES ELECTRIQUES SERIE ELEKTRO SHAK GANTRY

ACTIONNEURS

AXES ELECTRIQUES SERIE ELEKTRO SHAK GANTRY

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SHAK GANTRY 340 [ SHAK GANTRY 470
Température d'utilisation °C -10 + +50
Humidité relative maximale 90% (sans condensation)
Cycle maximal d'utilisation 100%
Vitesse maximale & vide sur ['axe X m/s 18 2.1
Vitesse maximale ¢ vide sur I'axe Y m/s 2.4 27
Accélération maximale & vide sur I'axe X m/s? 35 25
Accélération maximale & vide sur I'axe Y m/s2 50 50
Masse maximale pouvant étre déplacée kg 15 25
CARACTERISTIQUES MECANIQUES SHAK GANTRY 340 SHAK GANTRY 470
Force axiale maximale supportable N 800 1000
Couple maximal applicable & la poulie Nm 15 25
Courses standard (exécutions spéciales sur demande) AXE X AXE X AXE X AXE X
(pour les combinaisons standard, voir les plans dimensionnels) mm 400 400 800 600
mm 600 600 1200 1000
mm 800 800 1600 1400
mm 1000 1000 2000 1800
mm 1200 1200 2400 2200
Répétabilité mm +0.05
Niveau sonore dBA <66
Position de montage Horizontal
Planéité requise pour la surface d'appui mm/m 0.1
Degré de protection IP30
Pas de la courroie crantée mm 5
Type de courroie PowerGrip® LL GT 5MR 25 FV PowerGrip®LL GT SMR 30 ST
Allongement de la courroie & la charge maximale 0.15% 0.25%
Diametre primitif de la poulie mm 35.01 44.56
Course / four mm/rev 110 140
Capteur de position d'origine Capteur inductif
SHAK GANTRY 340 SHAK GANTRY 340 SHAK GANTRY 470 SHAK GANTRY 470
MASSE ET INERTIE AXE X AXE Y AXE X AXE Y
Poids (sans moteur ni réducteur) kg 16.2 (course 400) 7.7 (course 400) 32.7 (course 800) 15.9 (course 600)
19 (course 600) 9 (course 600) 40.9 (course 1200) 19.8 (course 1000)
21.9 (course 800) 10.4 (course 800) 48.8 (course 1600) 23.6 (course 1400)
24.6 (course 1000) 11.7 (course 1000) 56.9 (course 2000) 27.5 (course 1800)
27.5 (course 1200) 13 (course 1200) 64.6 (course 2400) 31.2 (course 2200)
Poids du moteur kg 1.3 1.3 26 26
Poids du réducteur kg 0.8 0.8 4 4
Masse en mouvement (sans moteur ni réducteur) kg 10.3 (course 400) 1.28 (course 400) 20.3 (course 800) 2.18 (course 600)
11.6 (course 600) 1.32 (course 600) 24.4 (course 1200) 2.28 (course 1000)
13.1 (course 800) 1.36 (course 800) 28.4 (course 1600) 2.38 (course 1400)
14.5 (course 1000) 1.40 (course 1000) 32.5 (course 2000) 2.48 (course 1800)
15.9 (course 1200) 1.44 (course 1200) 36.4 (course 2400) 2.58 (course 2200)
J, Inertie réduite au moteur kg mm? 476 (course 400) 158 (course 400) 1759 (course 800) 530 (course 600)
523 (course 600) 162 (course 600) 1986 (course 1200) 548 (course 1000)
573 (course 800) 166 (course 800) 2207 (course 1600) 566 (course 1400)
620 (course 1000) 170 (course 1000) 2434 (course 2000) 584 (course 2000)
667 (course 1200) 174 (course 1200) 2650 (course 2400) 602 (course 2200)
JONCTION D’ACCOUPLEMENT SHAK GANTRY 340 AXE Y SHAK GANTRY 470 AXE Y
Limite de la vitesse de rofation tours/min 2000 (toutes les courses) 2000 (course 600/1000/1400)
1400 (course 800)
1000 (course 2200)
Couple maximum transmissible Nm 25 (trou @12) 32 (trou @ 15)
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CLEFS DE CODIFICATION
CiL 37 5 G 1 0800 0600 1 1 200
TYPE TAILLE COURSE COURSE REDUCTION POSTIONS MOTORISATION
AXEX ¢ AXEY ¢ MOTEURS
37 Acfion- 5 Axes G GANTRY 1 Taille 400 400 1 Réduction 1 Gauche 2 Moteur 0 Standard 0 Standard
neurs électri- 340 600 600 1:5 2 Droite Brushless
électri- ques 800 800 (oxe X)
ques SHAK 1000 1000 Réduction
1200 1200 1:3
2 Taille 800 600 (axe Y)
470 1200 1000
1600 1400
2000 1800
2400 2200
2
Z
@ Pour les combinaisons standards, voir catalogue général s
Eq
&
ACCESSOIRES PIECES DE RECHANGE o
cC
CHAINES PORTE-CABLES REDUCTEURS SHAK GANTRY o
w
AXE X Codice Désignation &
Code Désiﬂnaﬁon 37R0541000 Réducteur SHAK GANTRY Axe X 340 1:5 D
09534080400 Kit chaine porfe-cibles axe X SHAK GANTRY 340 - X400 37R0543000 Réducteur SHAK GANTRY Axe X 470 1:5 3
09534080600 Kit chaiine porte-cables axe X SHAK GANTRY 340 - X600 =
09534080800 Kit chaine porfe-cibles axe X SHAK GANTRY 340 - X800 37R0341000 Réducteur SHAK GANTRY Axe Y 340 1:3 5
09534081000 Kit chaine porfe-cbles axe X SHAK GANTRY 340 - X1000 37R0343000 Réducteur SHAK GANTRY Axe Y 470 1:3 o
09534081200 Kit chaine porfe-cébles axe X SHAK GANTRY 340 - X1200 ]
<
<

095470B0800 Kit chaiine porfe-cables axe X SHAK GANTRY 470 - X800

09547081200 Kit chaine porfe-cibles axe X SHAK GANTRY 470 - X1200
09547081600 Kit chaine porfe-cébles axe X SHAK GANTRY 470 - X1600
09547082000 Kit chaine porfe-cbles axe X SHAK GANTRY 470 - X2000
09547082400 Kit chaiine porfe-cables axe X SHAK GANTRY 470 - X2400

CAPTEUR INDUCTIF SHAK

AXEY
Code Désignation Code Désignation
095340A0400 Kit chaine porte-céibles SHAK GANTRY 340 - 400 095340A0000 KIT CAPTEUR INDUCTIF SHAK

095340A0600 Kit chaine porte-céibles SHAK GANTRY 340 - 600
095340A0800 Kit chaine porte-cébles SHAK GANTRY 340 - 800
095340A1000 Kit chaine porte-céibles SHAK GANTRY 340 - 1000
095340A1200 Kit chaine porte-céibles SHAK GANTRY 340 - 1200

095470A0800 Kit chaine porte-céibles SHAK GANTRY 470 - 800

095470A1200 Kit chaiine porte-cables SHAK GANTRY 470 - 1200
095470A1600 Kit chaine porte-céibles SHAK GANTRY 470 - 1600
095470A2000 Kit chaiine porte-cables SHAK GANTRY 470 - 2000
095470A2400 Kit chaine porte-céibles SHAK GANTRY 470 - 2400

CONTROLEURS ET CABLES MOTEURS ELECTRIQUES

Voir le contrdleur code 37D2400000 Pour le SHAK GANTRY 340 voir le moteur code 37M2220000
Pour le SHAK GANTRY 470 voir le moteur code 37M2330000

HUILE
Code Désignation Volume [ml]
9910490 PARALIQ P 460

NOTE
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AXES ELECTRIQUES SERIE ELEKTRO SVAK

ACTIONNEURS

AXES ELECTRIQUES SERIE ELEKTRO SVAK

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Température ambiante °C de 0 +40
Humidité relative maximale 90% (sans condensats)
Facteur de service 100%
Vitesse maximale sans charge m/s 3.5
Accélération maximale sans charge m/s? 50
Charge maximale admissible kg 8
Force axiale maximale (avec moteur Metal Work) N 300
Force axiale maximale applicable aux organes mécaniques N 600
Couple maximum applicable & la poulie motrice Nm 5
Courses standard mm 200
400
600
800
Répétabilité mm +0.05
Réducteur Rafio 1:2
Niveau de bruit dBA <66
Positions de montage Toutes
Degré de protection IP30
Pas de la courroie crantée mm 5
Type de courroie PowerGrip® LL GT 5MR 25 FV
Elongation de la courroie & charge maximale mm
Course 200 0.05
Course 400 0.06
Course 600 0.07
Course 800 0.08
Diamétre primitif de la poulie de I'arbre de transmission mm 27.06
Course pour chaque four du moteur mm/rev 425
Capteur de position initiale Capteur inductif
MASSES ET MOMENTS D'INERTIE
Course mm 200 400 600 800
Poids sans moteur kg 2.9 32 3.5 3.8
Poids moteur Brushless 200W avec frein kg 1.23
Masse en mouvement kg 0.8 ‘ 1.1 ‘ 1.4 ‘ 1.7
Inertie réduite au moteur (sans charge) kg mm? 66 80 94 108
Moment d'inertie réduit au moteur pour chaque kilo de charge kg mm? 45
CLEFS DE CODIFICATION
CYL 37 5 \ 0 0 0200 0 4 2 0
TYPE COURSE & MOTORISATION
MOTEUR BRIDE COUPLE
37 Vérin 5 Axe V SVAK 0 STD 0 STD 0200 0 SO 4 BRUSHLESS 2 60 0 0:0.79 Nm 0 STD
8lectrique électrique 0400 avec FREIN
a courroie 0600
0800

@ Autres courses sur demande.

ACCESSOIRES PIECES DE RECHANGE

HUILE UNITE DE DETECTION INDUCTIVE POUR SHAK

Code Désignation Volume [ml] Code Désignation

9910490 PARALIQ P 460 80 095340A0000  Unité de détection inductive pour SHAK
CHAINES PORTE-CABLES MOTEUR

Code DésiEnation Voir moteur code 37M4200000

095000€0200  Kit chaine porte-cdbles SVAK course 200

095000C0400  Kit chaine porte-cébles SVAK course 400
095000C0600  Kit chaine porte-cdbles SVAK course 600
095000C0800  Kit chaine porte-cébles SVAK course 800

Nota: Ces kits sont compatibles pour le montage avec SHAK 340 et SHAK 470

CONTROLEUR
Voir contréleur code 37D2200000
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AXES ELECTRIQUES SANS TIGE SERIE ELEKTRO SK

(7]
ol
=
L
r4
2
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES g
Température ambiante admissible pour la motorisation PAS A PAS °C De -10 & +50 (3]
BRUSHLESS °C De 0 & +40 <
Humidité relative maximale (IP40 ) 90% & 40°C; 57% & 50°C (sans condensation)
Taux de service maximal pour la motorisation PAS A PAS 50%
BRUSHLESS 100%
Course minimale mm 100
Course maximale mm 1200
Répétabilité du positionnement mm +0.02
Précision du positionnement mm +0.2*
Impacs non contrdlés en fin de course NON ADMIS (prévoir une course supplémentaire de 5 mm)
Aimant pour unité de défection magnétique oul
Positions de travail Toutes positions
Interface de fixation sur le chariot V-Lock axiale / V-Lock orthogonale / Neutre
Bruit dBA <66

** donnée moyenne indicative qui peut éfre influencée par des facteurs tels que la course, le type de moteur, la version de l'axe, efc...

AXES ELECTRIQUES SANS TIGE SERIE ELEKTRO SK

CARACTERISTIQUES MECANIQUES ‘

Pas de la vis sans fin mm 4 | 10
Diametre de la vis sans fin mm 12

Charge axiale statique maxi* (F) N 2800

Charge axiale dynamique N 5200 3600
Nombre de tours maximum 1/min 3000 4000
Vitesse maximale (V. ) mm/s 200 670
Accélération maximale & vide m/s? 5

Couple moteur maximal applicable & la tige de la vis sans fin Nm 5

* Charge statique maximale sans risgue de dommage.
N.B. Pour la vérification du systéme de guidage linéaire et de la vis voir catalogue Général

POIDS

Pas de la vis sans fin (p) mm 4 10
Poids & course 0 (sans |'inferface de fixation sur le chariot) g 2990 3000
Poids supplémentaire pour chague mm de course g 7

Poids de la transmission en ligne (sans moteur) g 400

Poids de la transmission déportée (sans moteur) g 600

Masse en mouvement g 1050

N.B.: Le poids total d'un vérin complet s'obtient en additionnant: poids & course 0 + course [mm] x poids pour chaque mm de course + poids de la transmission + poids du moteur.

MOMENTS D'INERTIE DE MASSE

Pas de la vis sans fin mm 4 10
J0 & course O kg mm? 2.7909 5.3633
J1 chaque métre de course kg mm?/m 12.0259 17.3353
J2 chaque kg de charge kg mm?/kg 0.4056 2.5355
J3 moteur en ligne kg mm? 5.2

J3 moteur déporté kg mm? 19

Le moment d'inertie de masse fotale: Jtot = JO + J1 - course [m] +J2 - Charge [kg] + J3

COMBINAISONS MOTEUR/CONTROLEUR

CODES MOTEURS CODES CONTROLEURS
Metal Work 37D1222000 ¥ | 37D1332000 37D1442000 37D1552000
Consiructeur RTA CSD 94 RTA NDC 96 RTA PLUS A4 RTA PLUS B7
Metal Work | Constructeur (4.4A 24-48VDC) | [6A 24:75VDC) | (6A 77+140VDC) | (10A 28+62VAC) ®
PAS A PAS
37M1120001| Moteur SANYO DENKI 103-H7126-6640 (5.6A 75V max) | - \ V \ - \ /m
PAS A PAS AVEC FREIN
37M5120000| Moteur SANYO DENKI 103-H7126-1710.8 (4A 75V max) | y | Ve | - | /H
PAS A PAS AVEC FREIN ET CODEUR
37M3230000| Moteur B&R 8OMPF5.500D114-01 (5A 80V max) | - | e | ] | ]

% Dans toutes les applications nécessitant un moteur alimenté jusqu’a 6A / 55VDC, le contréleur programmable e.drive, code 37D1332002, peut étre utilisé.
# Attention! limiter le courant

B Attention! limiter e courant et la tension

@ Attention! fonctionnement en alternatif. pour déferminer la tension continue VDC = VAC - V2

CODES MOTEURS CODES CONTROLEURS
Metal Work 37D2300000
Constructeur DELTA ASD-A2-0421-M

Metal Work | Constructeur (400W)

BRUSHLESS

37M2220001| Moteur DELTA ECMA-C20604RS (400W) \ \

BRUSHLESS AVEC FREIN

37M4220001| Moteur DELTA ECMA-C20604SS (400W) \ \
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CLEFS DE CODIFICATION DES AXES ELECTRIQUES (SANS MOTEUR)

CYL 37 3 0 2 1 0300 1
TYPE TAILLE INTERFACE COURSE PAS DE VIS
37 Actionneurs 3 Axes électriques 0 S 2 Taille 2 1 V-lock axial De 100 & 1200 mm 1 Pas de vis 4
électriques sans tige Elekiro SK 2 V-lock orthogonal 4 Pas de vis 10
3 Plaque neutre
CLEFS DE CODIFICATION DES AXES ELECTRIQUES AVEC MOTEUR
(o( 37 3 0 2 1 0300 1 2 1 1 2 0
TYPE TAILLE INTERFACE COURSE PAS VERSION MOTORISATION
DE VIS MOTEUR BRIDE COUPLE
37 Acionneurs 3 Axes 0SD 2 Talle2 1 Vock Del100 1 Posde @2 Enligne 1 PASAPAS 1 NEMA  21.2:219 0 Base
électriques électriques axial 41200 vis 4 P20/ 2 BRUSHLESS 23 Nm 1 Nb fours
sans fige 2 V-lock mm 4 Pasde P40 3 PASAPAS 2 60 3 2243 majorés
Elektro SK orthogonal vis 10 @6 Déporté avec FREIN Nm
3 Plague P20/ + codeur
neutre P40 & 4 BRUSHLESS
droife avec FREIN
09 Déporé 5 PASAPAS
P20/ avec FREIN
P40 & sans codeur
gauche
Pour les combinaisons standards, voir catalogue général
@ Version IP40 disponible pour moteur PAS A PAS et BRUSHLESS ¢ |'exception du moteur référence 37M5120000 qui est IP20.
ACCESSOIRES
KITS INTERFACE CHARIOT
Code Désignation Code Désignation Code Désignation
0950T2R016K  Kit interface axiale V-Lock 0950T2R017K  Kit inferface orthogonal V-Lock 0950T2R015  Kit p?qque neutre

Nota: Conditionnement unitaire. Livré avec 4 vis,
1 patin adhésif

Nota: Conditionnement unitaire. Livré avec 4 vis,
1 patin adhésif

Nota: Conditionnement unitaire. Livré avec 4 vis,
1 patin adhésif

ELEMENTS DE FIXATION

=
= \\

A

Voir la famille V-Lock

GRAISSE
Code Désignation Poids [g]
0950T2R108  Tube de graisse 400
RHEOLUBE 363 AX1

GRAISSEUR
Code Désignation
0950T2R108  Graisseur complet pour axes

électriques Elektro SK

NOTES
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES VERSION
Medium \ Heavy
Température ambiante admissible pour moteurs PAS A PAS °C de -10 @ +80
BRUSHLESS °C de 0 a +40

Humidité relative maximale 90% & +40°C ; 57% & +50°C (sans condensation)
Cycle de service maximal pour la motorisation PAS A PAS 0%

BRUSHLESS 100%
Course minimale mm 100
Course maximale mm 3800 | 1800
Répétabilité mm +0.05
Précision du positionnement * mm +0.4

Impacts non contrdlés en fin de course
Capteur de position inifiale

Positions de travail

Niveau de bruit

Type de courroie

Extension maximale de la courroie

NON PERMIS (prévoir une extra-course de 5 mm)
Capteur inductif
Toutes
dBA <66
RPP5 en polyuréthane avec cébles de tension en acier
%

Course poulie / rotation mm 110
Diametre primitif de la poulie mm 35.01
Force axiale maximale ** N 800
Nombre maximal de révolutions 1/min 3500 3500
Vitesse maximale (sans charge) m/s 6 6
Accélération maximale (sans charge) m/s? 50
Couple d'entrainement maximum applicable a la poulie Nm 15
* Données indicafives moyennes qui peuvent étre influencées par divers facteurs tels que la course, le type de moteur, la version du vérin, efc...
** C'est la charge maximale autorisée sur la courroie
POIDS VERSION
Médium Heavy
Poids & course O (sans moteur) g 2324 2325
Poids en plus pour chague mm de course g 4 37
Poids des moteurs stcnjard avec bride, accouplement et vis g
PAS A PAS 1560
BRUSHLESS 1750
BRUSHLESS avec frein 2150
BRUSHLESS avec réducteur 1:3 2600
BRUSHLESS avec frein + réducteur 1:3 3000
BRUSHLESS avec réducteur 1:5 2600
BRUSHLESS avec frein + réducteur 1:5 3000
MASSE ET INERTIE VERSION
Médium Heavy
Masse en mouvement a course 0 (Mx) g 570 625
Masse en mouvement pour chaque mm de course g 0.22
J, & course O kg mm? 72
J, pour chague métre de course kgmm?/m 68
J, pour chaque kilo de charge kgmm?/kg 307
Masses maximales déplacables en VERTICAL avec les moteurs standard kg
PAS A PAS 1 1
BRUSHLESS 3 3
BRUSHLESS avec frein 3 3
BRUSHLESS avec réducteur 15 15
BRUSHLESS avec frein + réducteur 15 15
Masses maximales déplacables en HORIZONTAL avec les moteurs standard kg
PAS A PAS 8 8
BRUSHLESS 3 3
BRUSHLESS avec frein 3 3
BRUSHLESS avec réducteur 15 15
BRUSHLESS avec frein + réducteur 15 15

Le moment d'inertie total réduit & I'arbre du moteur est: J, = [J, . Course [m] +J, .
t=1/u

u = rapport de réducfion

J,=J

3 ™ “réducteur

(Charge [kg] + Mx [kg]) +J;] . 7+ J,

ACTIONNEURS
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COMBINAISONS MOTEUR/CONTROLEUR

CODE DES MOTEURS CODES CONTROLEURS
Metal Work 37D1222000 * 37D1332000 * 37D1552000
Consfructeur RTA CSD 94 RTA NDC 96 RTA PLUS B7
Metal Work | Constructeur (4.4A 24+48VDC) (6A 24+75VDC) (10A 28+62VAC) @
PAS A PAS
37M1230000| Moteur SANYO DENKI 103-H7823-1740 (4A 75V max) | y | Ve | |

% Dans toutes les applications nécessitant un moteur alimenté jusqu”a 6A / 55VDC,
le contréleur programmable e.drive code 37D1332002 peut éfre utilisé.

@ Attention limiter le courant

B Attention limiter le courant et la tension
@ Attention contréleur en alternatif. Pour déterminer la tension en continu VDC = VAC - V 2

CODE DES MOTEURS CODES CONTROLEURS
Metal Work 37D2300000
Constructeur DELTA ASD-A2-0421-M
Metal Work | Constructeur (400W)
BRUSHLESS
37M2220001 | Moteur DELTA ECMA-C20604RS (400W) | y
BRUSHLESS AVEC FREIN
37M4220001 | Moteur DELTA ECMA-C20604SS (400W) | V
Le moteur doit étre piloté de maniere & éviter v
des changements brusques de vifesse.
t t
CLEFS DE CODIFICATION DES AXES ELECTRIQUES (SANS MOTEUR)
CYL 37 4 0 1 1 0300 2 T
TYPE TAILLE INTERFACE COURSE VERSION
37 Actionneur 4 Axeélectique 0 STD 1 Tallel 1 V-lockoxiale — Médium 2 Medium T Sans moteur
électrique sans fige BK de 100 & 3800 mm (guide et galet en acier) (sorfie bouchée)
3 Heavy
Heavy (guide en acier et patins
de 100 & 1800 mm a recirculation e billes)
CLEFS DE CODIFICATION DES AXES ELECTRIQUES AVEC MOTEURS
cyL 37 4 1 1 0300 2 6 1 2 9 0
TYPE TAILLE  INTERFACE ~ COURSE VERSION POSITION MOTORISATION
MOTEUR MOTEUR BRIDE COUPLE
37 Actionneur 4 Axe 0 SD 1 Taille 1 V-lock Médium 2 Médium 6 Droite 1 Pasdpas 2 60 2 12:219 0 Bose
électrique électrique 1 axicdle  de 100 @ (gquide 9 Gauche 2 Brushless Nm
sans fige 3800 mm et galet 4 Brushless avec 3 22:3
BK en acier) frein (+ codeur) Nm
Heavy 3 Heavy 6 Brushless avec
de 100 & (guide réducteur 1:3
1800 mm en acier 7 Brushless avec
ef patins @ frein + réducteur
recirculation 1:3
de billes) 8 Brushless avec

Pour les combinaisons standards, voir catalogue général

réducteur 1:5
9 Brushless avec
frein + réducteur

ACCESSOIRES PIECES DE RECHANGE
UNITES DE DETECTION INDUCTIVE @ 6.5 UNITE DE DETECTION INDUCTIVE & 6.5 REDUCTEURS BK
AVEC CABLE POUR CONNECTEUR
Code Désignation Code Désignation Code Désignation
W095K030006 Unité de détection inductive PNP W095K030009 Unité de détection inductive @ 6.5 PNP LED 37R0341000  Réducteur MP053 1:3
@ 6.5 avec LED cdble L= 2 m 37R0541000  Réducteur MPO53 1:5
WO095K031006 Unité de détection inductive NPN
@ 6.5 avec LED céble L =2 m ETRIER DE FIXATION POUR UNITE UNITE DE DETECTION
INDUCTIVE @ 6.5
CONNECTEURS DROITS FEMELLES PRECABLES
POUR UNITE DE DETECTION INDUCTIVE @ 6.5 Code Désignation
095BK1R001  Efrier pour montage de |'unifé
Code Désignation de détection sur l'axe type BK
02400A0500  Connecteur droit femelle pour unité de MOTEURS
détection inductive @ 6.5 cable L= 5 m KIT D’ASSEMBLAGE
02400A1000  Connecteur droit femelle pour unité de “GANTRY” Voir page 63
détection inductive @ 6.5 cable L= 10 m
Code Désignation
CONNECTEURS COUDES FEMELLES PRECABLES 095BK1RO11 Kit d'accouplement pour axe BK, entraxe 475 mm
POUR UNITE DE DETECTION INDUCTIVE @ 6.5 095BK1R012 Kit d'accouplement pour axe BK. entraxe 675 mm CONTROLEURS
095BK1RO13  Kit d'accouplement pour axe BK; entraxe 875 mm
Code Désignation 095BK1R014 Kit d'accouplement pour axe BK, entraxe 1075 mm Voir page 69
02400B0500  Connecteur couds femelle pour unité de 095BK1R015  Kit d'accouplement pour axe BK, entraxe 1275 mm
détection inductive @ 6.5 cable L=5m 095BKTRO16 Kit d'accouplement pour axe BK, entraxe 1475 mm
02400B1000  Connecteur couds femelle pour unité de Nombre de tours maxi: 2000 tours/min

détection inductive @ 6.5 cable L= 10 m

Couple maxi: 25 Nm (trou @ 12 mm)
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MOTEURS ELECTRIQUES
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COURBES DE COUPLE / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES MOTEURS ELECTRIQUES PAS A PAS g
18/
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MOTEUR 37M1110000 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MOTEUR 37M1440000 <
Type de moteur PAS A PAS Type de moteur PAS A PAS
Couple nominal Nm 0.8 Couple nominal Nm 42
Bride d'accouplement NEMA 23 Bride d'accouplement NEMA 34
Angle de pas de base 1.8°£0.09° Angle de pas de base 1.8°£0.09°
Courant bipolaire 4 Courant bipolaire 6 @a
Résistance 0 0.41 Résistance Q 0.35 2
Inductance mH 1.6 Inductance mH 27 %
Couple de retenu bipolaire Nm 1.1 Couple de retenu bipolaire Nm 5.6 G
Inertie du rofor kgmm? 21 Inerfie du rotor kgmm? 290 =
Accélération théorique rad - s 50000 Accélération théorique rad - s 19300 %
Force contre-électromotrice (fcem) V/krpm 20 Force contre-électromotrice (fcem) V/krpm 93 2
Masse kg 0.65 Masse kg 2.5 o
Degré de protection P40 Degré de protection P43 =
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MOTEUR 37M1120000 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MOTEUR 37M1450000
Type de mofeur PAS A PAS Type de moteur PAS A PAS
Couple nominal Nm 1.2 Couple nominal Nm 6.7
Bride d'accouplement NEMA 23 Bride d'accouplement NEMA 34
Angle de pas de base 1.8°£0.09° Angle de pas de base 1.8°£0.09°
Courant bipolaire 4 Courant bipolaire paralléle 6
Résistance Q 0.48 Résistance Q 0.46
Inductance mH 2.2 Inductance mH 38
Couple de refenu bipolaire Nm 1.65 Couple de retenu bipolaire Nm 9.2
Inertie du rotor kgmm? 36 Inertie du rofor kgmm? 450
Accélération théorique rad - s 45800 Accélération théorique rad - s 20500
Force contre-électromotrice (fcem) V/krpm 31 Force contre-électromotrice (fcem) V/krpm 161
Masse kg 1 Masse kg 4
Degré de protection 1P40 Normes infernationales UL, CSA, CE, RoHS
Tension d'isolement 250VAC (350VDC)
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MOTEUR 37M1120001 Degré de protection IP43 - F
Type de moteur PAS A PAS
Couple nominal Nm 1.2
Bride d'accouplement NEMA 23
Angle de pas de base 1.8°£0.09°
Courant bipolaire A 5.6
Résistance 0] 0.3 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MOTEUR 37M1470000
Inductance mH 0.85 Type de mofeur PAS A PAS
Couple de refenu bipolaire Nm 1.65 Couple nominal Nm 9.3
Inertie du rofor kgmm? 36 Bride d'accouplement NEMA 34
Accélération théorique rad - 52 45800 Angle de pas de base 1.8°
Force contre-glectromotrice (fcem) V/krpm 23 Courant bipolaire 10
Masse kg 1 Résistance 0 0.24
Degré de protection P43 Inductance mH 1.6
Couple de retenu bipolaire Nm 13.6
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MOTEUR 37M1230000 Inerfie du rotor kgmm? 392
Type de moteur PAS A PAS Masse kg 42
Couple nominal Nm 1.2 Degré de profection IP40
Bride d'accouplement (ou carré) 60 Cable d'oﬁmentﬂﬁon mofeur pas & pas 37€1330000
Angle de pas de base 1.8°£0.09° avec frein 3 métres
Courant bipolaire 4 Cable d'alimentation moteur pas & pas 37€1350000
Résistance Q0 0.65 avec frein 5 métres
Inductance mH 24
Couple de refenu bipolaire Nm 3
Inertie du rotor kgmm? 84
Accélération théorique rad - s 35700
Force contre-électromotrice (fcem) V/krpm 75 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MOTEUR 37M1890000
Masse kg 1.4 Type de mofeur PAS A PAS
Degré de protection IP40 Couple nominal Nm 17.5
Bride d'accouplement NEMA 42
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MOTEUR 37M1430000 Angle de pas de base 1.8°£0.09°
Type de moteur PAS A PAS Courant bipolaire A 6
Couple nominal Nm 24 Résistance 0 0.63
Bride d'accouplement NEMA 34 Inductance mH 8
Angle de pas de base 1.8°£0.09° Couple de retenu bipolaire Nm 24.6
Courant bipolaire 6 Inertie du rotor kgmm? 2200
Résistance 0 0.3 Accélération théorique rad - s 11100
Inductance mH 1.65 Force contre-électromotrice (fcem) V/krpm 410
Couple de refenu bipolaire Nm 3 Masse kg 10
Inertie du rotor kgmm? 145 Degré de protection P43
Accélération théorique rad - 52 20600
Force contre-électromotrice (fcem) V/krpm 50
Masse kg 1.5
Degré de protection IP43
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COURBES DE COUPLE / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MOTEUR PAS A PAS AVEC FREIN

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MOTEUR 37M5120000 NOTE
Type de moteur PAS A PAS avec FREIN
Couple nominal Nm 1.2

Bride d'accouplement NEMA 23
Angle de pas de base 1.8°£0.09°
Courant bipolaire 4
Résistance Q 0.48
Inductance mH 2.2

Couple de refenu Nm 1.65

Inertie du rotor kgmm? 36
Accélération théorique rad - 52 45800

Force contre-électromotrice (fcem) V/krpm 31

Masse kg 1-5

Degré de protection P20

FREIN

Couple de freinage Nm 33

Cycle de service 50% maxi
Tension d'alimentation VDC 24
Puissance consommée w 18

Temps de connexion ms 300

COURBES DE COUPLE / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MOTEUR PAS A PAS AVEC FREIN + CODEUR

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR 37M3220000

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR 37M3230000

Type de moteur

Couple nominal

Bride d'accouplement (au carré)

Angle de pas de base

Courant

Résistance

Inductance

Couple de retenu bipolaire

Inertie du rotor

Masse

Degré de protection

Cable coJ;ur pour moteur pas a pas
avec frein 3 métres

Cable d'alimentation moteur pas & pas
avec frein 3 métres

Céble codeur pour moteur pas & pas
avec frein 5 métres

Cable d'alimentation moteur pas & pas
avec frein 5 métres

CODEUR

Nombre de sorties

Résolution

Tension d'alimentation

FREIN

Tension d'alimentation

Couple de freinage

Puissance consommée

Temps de connexion

Temps de retard

Temps de déconnexion

Nm
mm

mH
Nm

kgmm?

Positions par tour
VDC

VDC
Nm
\W
ms
ms
ms

PAS A PAS avec FREIN + CODEUR

1.2

60

1.8°

5
0.38

1.4

1.7

44
1.28
IP65

37C1230000

37C1330000
37C1250000
37C1350000
3A/B/R
1024
18-30
24 +6% / -10%
2
11
6
2
25

Type de mofeur

Couple nominal

Bride d'accouplement (au carré)

Angle de pas de base

Courant bipolaire

Résistance

Inductance

Couple de retenu bipolaire

Inertie du rotor

Masse

Degré de profection

Céble coJ;ur pour mofeur pas & pas
avec frein 3 méfres

Cable d'alimentation moteur pas & pas
avec frein 3 méfres

Céible codeur pour moteur pas a pas
avec frein 5 méfres

Céible d'alimentation moteur pas & pas
avec frein 5 méfres

CODEUR

Nombre de sorties

Résolution

Tension d'alimentation

FREIN

Tension d'alimentation

Couple de freinage

Puissance consommée

Temps de connexion

Temps de retard

Temps de déconnexion

Nm
mm

mH
Nm
kgmm?

Positions par tour
VDC

VDC
Nm
w
ms
ms
ms

PAS A PAS avec FREIN + CODEUR
2.5
60
1.8°
5
0.6
28
815
92
1.8
IP65
37C1230000

37C1330000
37€1250000
37C1350000
3A/B/R
1024
18-30
24.+6% / -10%
2
11

6
2
25
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MOTEUR 37M3430000 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MOTEUR 37M3460000
Type de moteur PAS A PAS avec FREIN + CODEUR Type de mofeur PAS A PAS avec FREIN + CODEUR
Couple nomina Nm 29 Couple nomina Nm 55
Bride d'accouplement NEMA 34 Bride d'accouplement NEMA 34
Angle de pas de base 1.8° Angle de pas de base 1.8°
Courant bipolaire 6 Courant bipolaire 6
Résistance 0 0.4 Résistance Q 0.6
Inductance mH 32 Inductance mH 43
Couple de retenu bipolaire Nm 4 Couple de retenu bipolaire Nm 7.8
Inertie du rotor kgmm? 131 Inertie du rotor kgmm? 261
Masse kg 25 Masse kg 37
Degré de protection IP65 Degré de protection P65
Céble cocﬁur pour moteur pas & pas 37C1230000 Céble cocfaur pour moteur pas d pas 37C€1230000
avec frein 3 métres avec frein 3 métres
Cable d'alimentation moteur pas & pas 37€1330000 Céble d'alimentation moteur pas & pas 371330000
avec frein 3 métres avec frein 3 métres
Céible codeur pour moteur pas & pas 371250000 Céible codeur pour moteur pas a pas 37€1250000
avec frein 5 métres avec frein 5 métres
Cable d'alimentation moteur pas & pas 37€1350000 Cable d'alimentation moteur pas & pas 37€1350000
avec frein 5 métres avec frein 5 métres
CODEUR CODEUR
Nombre de sorties 3A/B/R Nombre de sorties 3A/B/R
Résolution Positions par tour 1024 Résolution Positions par tour 1024
Tension d'alimentation VDC 18-30 Tension d'alimentation VDC 18-30
FREIN FREIN
Tension d'alimentation VDC 24 +6% / -10% Tension d'alimentation VDC 24 +6% [ -10%
Couple de freinage Nm 9 Couple de freinage Nm 9
Puissance consommée w 18 Puissance consommée w 18
Temps de connexion ms 7 Temps de connexion ms 7
Temps de reford ms 2 Temps de refard ms 2
Temps de déconnexion ms 40 Temps de déconnexion ms 40
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MOTEUR 37M3450000 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MOTEUR 37M3470000
Type de moteur PAS A PAS avec FREIN + CODEUR Type de mofeur PAS A PAS avec FREIN + CODEUR
Couple nominal Nm 6.3 Couple nominal Nm )
Bride d'accouplement NEMA 34 Bride d'accouplement NEMA 34
Angle de pas de base 1.8° Angle de pas de base 1.8°
Courant bipolaire 10 Courant bipolaire 10
Résistance 0 0.2 Résistance [0} 0.24
Inductance mH 1.4 Inductance mH 1.6
Couple de retenu bipolaire Nm 9.5 Couple de retenu bipolaire Nm 13.6
Inertie du rotor kgmm? 261 Inertie du rotor kgmm? 392
Masse kg 37 Masse kg 4.2
Degré de protection IP65 Degré de protection IP65
Cable coJ;ur pour moteur pas a pas 37C1230000 Cable coJ;ur pour moteur pas & pas 37C1230000
avec frein 3 métres avec frein 3 métres
Cable d'alimentation moteur pas & pas 37€1330000 Céible d'alimentation moteur pas & pas 37C€1330000
avec frein 3 métres avec frein 3 métres
Cable codeur pour moteur pas & pas 371250000 Céble codeur pour mofeur pas & pas 37C€1250000
avec frein 5 métres avec frein 5 métres
Cable d'alimentation moteur pas & pas 37€1350000 Céible d'alimentation moteur pas & pas 37€1350000
avec frein 5 métres avec frein 5 métres
CODEUR CODEUR
Nombre de sorties 3A/B/R Nombre de sorties 3A/B/R
Résolution Positions par tour 1024 Résolution Positions par tour 1024
Tension d'alimentation VD! 18-30 Tension d'alimentation VDC 18-30
FREIN FREIN
Tension d'alimentation VDC 24 +6% / -10% Tension d'alimentation VDC 24 +6% / -10%
Couple de freinage Nm 9 Couple de freinage Nm 9
Puissance consommée W 18 Puissance consommée W 18
Temps de connexion ms 7 Temps de connexion ms 7
Temps de retard ms 2 Temps de retard ms 2
Temps de déconnexion ms 40 Temps de déconnexion ms 40

MOTEURS ELECTRIQUES
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COURBES DE COUPLE / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MOTEURS ELECTRIQUES BRUSHLESS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MOTEUR 37M2200000 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MOTEUR 37M2330000
Type de moteur BRUSHLESS Type de mofeur BRUSHLESS
Couple nominal Nm 0.64 Couple nominal Nm 2.39
Bride d'accouplement (au carré) mm 60 Bride d'accouplement (au carré) mm 80
Puissance nominale w 200 Puissance nominale W 750
Vitesse nominale tr/min 3000 Vitesse nominale fr/min 3000
Vitesse maximale tr/min 6000 Vitesse maximale tr/min 6000
Couple & I'arrét Nm 0.686 Couple & I'arrét Nm 2.55
Couple maximal 2.2 Couple maximal Nm 7.1
Inertie du rotor kgmm? 219 Inertie du rofor kgmm? 182
Masse 0.84 Masse kg 26
Codeuri imp./tour 131072 (17 bit) Codeur imp./tour 131072 (17 bit)
Degré de protection P65 Degré de protection IP65
Code contraleur 3702200000 Code contrdleur 37D2400000
Cable de connexion : Cable de connexion:
Contréleur-moteur brushless, 3 métres 37€2130000 Contréleur-moteur brushless, 3 métres 37€2130000
Controleur-codeur-moteur brushless, 3 méfres 37€2230000 Controleur-codeur-moteur brushless, 3 métres 37€2230000
Contréleur-moteur brushless, applications dynamiques, 3 métres 372130003 Controleur-moteur brushless, applications dynamiques, 3 métres 37€2130003
Contrdleur-codeur-moteur brushless, applications dynamiques, 3 métres 37€2230003 Contrdleur-codeur-moteur brushless, applications dynamiques, 3 métres 37€2230003
Controleur-moteur brushless, 5 méfres 37€2150000 Controleur-moteur brushless, 5 métres 37€2150000
Controleur-codeur-moteur brushless, 5 méfres 37€2250000 Contréleur-codeur-moteur brushless, 5 métres 37€2250000
Contréleur-moteur brushless, applications dynamiques, 5 métres 372150003 Contrdleur-moteur brushless, applications dynamiques, 5 métres 37€2150003
Controleur-codeur-moteur brushless, applications dynamiques, 5 méfres 37€2250003 Contrdleur-codeur-moteur brushless, applications dynamiques, 5 métres 37€2250003
Contrdleur-moteur brushless, applications dynamiques, 10 métres 37€2110003 Contrdleur-moteur brushless, applications dynamiques, 10 métres 37€2110003
Contrdleur-codeur-moteur brushless, applications dynamiques, 10 méfres 37€2210003 Contrdleur-codeur-moteur brushless, applications dynamiques, 10 méfres 37€2210003
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MOTEUR 37M2220000 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MOTEUR 37M2540000
Type de moteur BRUSHLESS Type de mofeur BRUSHLESS
Couple nominal Nm 127 Couple nominal Nm 3.18
Bride d'accouplement (au carré) mm 60 Bride d'accouplement (au carré) mm 86
Puissance nominale w 400 Puissance nominale w 1000
Vitesse nominale tr/min 3000 Vitesse nominale tr/min 3000
Vitesse maximale tr/min 6000 Vitesse maximale tr/min 3000
Couple & l'arrét Nm 1.37 Couple & I'arrét Nm 3.92
Couple maximal Nm 48 Couple maximal Nm 11.6
Inertie du rotor kgmm? 41.2 Inertie du rotor kgmm? 238.3
Masse 1.3 Masse kg 35
Codeur imp./tour 131072 (17 bit) Codeur imp./tour 131072 (17 bit)
Degré de protection P65 Degré de protection IP5
Code contréleur 37D2400000 Code contréleur 37D2400000
Céble de connexion: Céble de connexion:
Controleur-moteur brushless, 3 métres 37€2130000 Contréleur-moteur brushless, 3 métres 37€2130000
Contréleur-codeur-moteur brushless, 3 métres 372230000 Contréleur-codeur-moteur brushless, 3 métres 37C2230000
Conirdleur-moteur brushless, applications dynamiques, 3 métres 372130003 Contrdleur-moteur brushless, applications dynamiques, 3 métres 37€2130003
Contrdleur-codeur-moteur brushless, applications dynamiques, 3 mtres 37€2230003 Contrdleur-codeur-moteur brushless, applications dynamiques, 3 métres 37€2230003
Controleur-moteur brushless, 5 méfres 37€2150000 Controleur-moteur brushless, 5 métres 37C2150000
Controleur-codeur-moteur brushless, 5 méfres 37€2250000 Contréleur-codeur-moteur brushless, 5 métres 37C€2250000
Contréleur-moteur brushless, applications dynamiques, 5 métres 37€2150003 Contrdleur-moteur brushless, applications dynamiques, 5 métres 37€2150003
Controleur-codeur-moteur brushless, applications dynamiques, 5 méfres 37€2250003 Contrdleur-codeur-moteur brushless, applications dynamiques, 5 meres 37€2250003
Contréleur-moteur brushless, applications dynamiques, 10 métres 37€2110003 Controleur-moteur brushless, applications dynamiques, 10 métres 37€2110003
Contrdleur-codeur-moteur brushless, applications dynamiques, 10 méfres 37€2210003 Contrdleur-codeur-moteur brushless, applications dynamiques, 10 méfres 37€2210003
COURBES DE COUPLE / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MOTEURS ELECTRIQUES BRUSHLESS (DELTA)
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MOTEUR 37M2220001 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MOTEUR 37M2770000
Type de moteur BRUSHLESS Type de mofeur BRUSHLESS
Couple nominal Nm 1.27 Couple nominal Nm 9.55
Bride d'accouplement (au carré) mm 60 Bride d'accouplement (au carré) mm 130
Puissance nominale w 400 Puissance nominale w 3000
Vitesse nominale tr/min 3000 Vitesse nominale tr/min 3000
Vitesse maximale tr/min 5000 Vitesse maximale tr/min 4500
Couple & I'arrét Nm 1.27 Couple & |'arrét Nm 9.55
Couple maximal Nm 382 Couple maximal Nm 28.65
Inertie du rotor kgmm? 27.7 Inerfie du rofor kgmm? 1270
Masse kg 1.6 Masse 7.8
Codeur imp./tour 131072 (17 bit) Codeur imp./tour 1048576 (20 bit)
Degré de profection IP40 Degré de profection IP85
Code contréleur 37D2300000 Code contréleur 37D2600001
Céible de connexion: Céible de connexion:
Contréleur-moteur brushless, 3 métres 37€2130001 Controleur-moteur brushless, 3 métres 37€3130001
Contréleur-codeur-moteur brushless, 3 méfres 37€2230001 Contréleur-codeur-moteur brushless, 3 métres 37€3230001
Controleur-moteur brushless, 5 méfres 37C2150001 Controleur-moteur brushless, 5 métres 37€3150001
Controleur-codeur-moteur brushless, 5 méfres 37C2250001 Contréleur-codeur-moteur brushless, 5 métres 37€3250001
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COURBES DE COUPLE / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MOTEURS ELECTRIQUES BRUSHLESS (SANYO DENKI)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MOTEUR 37M4200000 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MOTEUR 37M4330000
Type de moteur BRUSHLESS avec FREIN Type de mofeur BRUSHLESS avec FREIN
Couple nominal Nm 0.64 Couple nominal Nm 2.39
Bride d'accouplement (au carré) mm 60 Bride d'accouplement (au carré) mm 80
Puissance nominale w 200 Puissance nominale W 750
Vitesse nominale tr/min 3000 Vitesse nominale fr/min 3000
Vitesse maximale tr/min 6000 Vitesse maximale tr/min 6000
Couple & I'arrét Nm 0.686 Couple & I'arrét Nm 2.55
Couple maximal 2.2 Couple maximal 8.5
Inertie du rotor kgmm? 279 Inertie du rofor kgmm? 207
Masse 1.23 Masse kg 2.19
Codeur imp./tour 131072 (17 bit) Codeur imp./tour 131072 (17 bit)
Degré de protection P65 Degré de protection IP65
Code contraleur 3702200000 Code contrdleur 37D2400000
Cable de connexion: Cable de connexion:
Contréleur-moteur brushless, 3 métres 37€2130000 Contréleur-moteur brushless, 3 métres 37€2130000
Controleur-codeur-moteur brushless, 3 méfres 37€2230000 Controleur-codeur-moteur brushless, 3 métres 37€2230000
Contréleur-moteur brushless, applications dynamiques, 3 métres 372130003 Controleur-moteur brushless, applications dynamiques, 3 métres 37€2130003
Contrdleur-codeur-moteur brushless, applications dynamiques, 3 méres 37€2230003 Contrdleur-codeur-moteur brushless, applications dynamiques, 3 métres 37€2230003
Frein-moteur brushless, applications dynamiques, 3 métres 37€2330000 Frein-moteur brushless, applications dynamiques, 3 métres 37€2330000
Contrdleur-moteur brushless, 5 métres 37€2150000 Contréleur-moteur brushless, 5 métres 37€2150000
Contréleur-codeur-moteur brushless, 5 métres 372250000 Contréleur-codeur-moteur brushless, 5 métres 37C2250000
Confrdleur-moteur brushless, applications dynamiques, 5 métres 372150003 Contrdleur-moteur brushless, applications dynamiques, 5 métres 37€2150003
Contrdleur-codeur-moteur brushless, applications dynamiques, 5 méfres 37€2250003 Contrdleur-codeur-moteur brushless, applications dynamiques, 5 métres 37€2250003
Frein-moteur brushless, applications dynamiques, 5 métres 37€2350000 Frein-moteur brushless, applications dynamiques, 5 métres 37€2350000
Conirdleur-moteur brushless, applications dynamiques, 10 métres 37€2110003 Contrdleur-moteur brushless, applications dynamiques, 10 métres 37€2110003
Contrdleur-codeur-moteur brushless, applications dynamiques, 10 metres 37€2210003 Contrdleur-codeur-moteur brushless, applications dynamiques, 10 metres 37€2210003
Frein-moteur brushless, applications dynamiques, 10 métres 37€2310000 Frein-moteur brushless, applications dynamiques, 10 métres 37€2310000
FREIN FREIN
Tension d'alimentation VDC 24 +10% Tension d'alimentation VDC 24 +10%
Couple de freinage statique Nm 1.37 mini Couple de freinage statique Nm 2.55 mini
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MOTEUR 37M4220000 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MOTEUR 37M4540000
Type de moteur BRUSHLESS avec FREIN Type de mofeur BRUSHLESS avec FREIN
Couple nominal Nm 1.27 Couple nominal Nm 3.18
Bride d'accouplement (au carré) mm 60 Bride d'accouplement (au carré) mm 86
Puissance nominale w 400 Puissance nominale W 1000
Vitesse nominale tr/min 3000 Vitesse nominale fr/min 3000
Vitesse maximale tr/min 6000 Vitesse maximale tr/min 3000
Couple & l'arrét Nm 1.37 Couple & I'arrét Nm 3.92
Couple maximal 48 Couple maximal 11.6
Inertie du rotor kgmm? 47.2 Inertie du rotor kgmm? 272.6
Masse 1.69 Masse kg 4.34
Codeur imp./tour 131072 (17 bit) Codeur imp./tour 131072 (17 bit)
Degré de protection P65 Degré de protection P65
Code controleur 37D2400000 Code contréleur 37D2400000
Céble de connexion: Céible de connexion:
Contrdleur-moteur brushless, 3 métres 37€2130000 Contréleur-moteur brushless, 3 métres 37€2130000
Contréleur-codeur-moteur brushless, 3 métres 372230000 Contréleur-codeur-moteur brushless, 3 métres 37C2230000
Contréleur-moteur brushless, applications dynamiques, 3 métres 37€2130003 Contrdleur-moteur brushless, applications dynamiques, 3 métres 37C2130003
Contrdleur-codeur-moteur brushless, applications dynamiques, 3 mtres 372230003 Contrdleur-codeur-moteur brushless, applications dynamiques, 3 métres 37€2230003
Frein-moteur brushless, applications dynamiques, 3 métres 37€2330000 Frein-moteur brushless, applications dynamiques, 3 métres 37€2330000
Contrdleur-moteur brushless, 5 métres 37€2150000 Contréleur-moteur brushless, 5 métres 37€2150000
Controleur-codeur-moteur brushless, 5 métres 37€2250000 Contréleur-codeur-moteur brushless, 5 métres 37€2250000
Conirdleur-moteur brushless, applications dynamiques, 5 métres 37€2150003 Contrdleur-moteur brushless, applications dynamiques, 5 métres 372150003
Contréleur-codeur-moteur brushless, applications dynamiques, 5 métres 37€2250003 Contrdleur-codeur-mofeur brushless, applications dynamiques, 5 métres 37€2250003
Frein-moteur brushless, applications dynamiques, 5 métres 37€2350000 Frein-moteur brushless, applications dynamiques, 5 métres 372350000
Contréleur-moteur brushless, applications dynamiques, 10 métres 37€2110003 Controleur-moteur brushless, applications dynamiques, 10 métres 37€2110003
Contrdleur-codeur-moteur brushless, applications dynamiques, 10 méfres 372210003 Contrdleur-codeur-moteur brushless, applications dynamiques, 10 méfres 37€2210003
Frein-moteur brushless, applications dynamiques, 10 métres 37€2310000 Frein-moteur brushless, applications dynamiques, 10 métres 37C2310000
FREIN FREIN
Tension d'alimentation VDC 24 +£10% Tension d'alimentation VDC 24 £10%
Couple de freinage statique Nm 1.37 mini Couple de freinage statique Nm 3.92 mini

MOTEURS ELECTRIQUES
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COURBES DE COUPLE / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MOTEURS ELECTRIQUES BRUSHLESS (DELTA)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MOTEUR 37M4220001 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MOTEUR 37M4770000
Type de moteur BRUSHLESS avec FREIN Type de moteur BRUSHLESS avec FREIN
Couple nominal Nm 1.27 Couple nominal Nm 9.55
Bride d'accouplement (au carré) mm 60 Bride d'accouplement (au carré) mm 130
Puissance nominale w 400 Puissance nominale W 3000
Vitesse nominale tr/min 3000 Vitesse nominale tr/min 3000
Vitesse maximale tr/min 5000 Vitesse maximale tr/min 4500
Couple & I'arrét Nm 1.27 Couple & I'arrét Nm 9.55
Couple maximal 3.82 Couple maximal 28.65
Inertie du rofor kgmm? 30 Inertie du rofor kgmm? 1400
Masse g 2 Masse kg 9.2
Codeur imp./tour 131072 (17 bit) Codeur imp./tour 1048576 (20 bit)
Degré de protection P40 Degré de protection P65
Code contraleur 37D2300000 Code confroleur 37D2600001
Céble de connexion: Céble de connexion:
Contréleur-moteur brushless avec frein, 3 métres 372730000 Contréleur-codeur-moteur brushless, 3 métres 37C3230001
Controleur-codeur-moteur brushless, 3 méres 37€2230001 Controleur-moteur brushless avec frein, 3 métres 37€3730000
Contréleur-moteur brushless avec frein, 5 méfres 372750000 Contréleur-codeur-moteur brushless, 5 métres 37C3250001
Controleur-codeur-moteur brushless, 5 méfres 37€2250001 Contréleur-moteur brushless avec frein, 5 métres 37C3750000
FREIN FREIN
Tension d'alimentation VDC 24 £10% Tension d'alimentation VDC 24 +£10%
Couple de freinage statique 1.3 Couple de freinage statique Nm 10
Puissance absorbée w 6.5

UNITE DE PROGRAMMATION e.motion

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Code 37D0000000
Unité de programmation de "contréle de mouvement" Boitier métallique
pour moteurs/actionneurs avec interface STEP/DIRECTION
Encombrements mm 180 x 99 x 30
Poids g 460
Connecteurs A vis, extractibles
Température d'utilisation 0°C++50°C - humidité relative 10%+90%, sans condensation
Degré de protecfion IP 20
Alimentation 24VDC £10%
Interface de communication Port USB pour connexion au PC
Logiciel de configuration/programmation/débogage et diagnostics MW POS sous Windows®
Signaux dédiés Entrée codeur (A + B + Z), fype émetteur de ligne
Sorties PAS/DIRECTION, avec fréquences jusqu'a 100 kHz, type émetteur de ligne
Entrées digitales 16, opto-isolés, configurables en PNP ou NPN, librement programmables
Entrées analogiques 2,de 0a 10V, librement programmables
Sorties digitales 15, type "line driver", PNP, librement programmables
Sortie analogique 1,de 010V, librement programmable
Commandes disponibles - Recherche de la position de départ sur fin de course, en butée, sur fin de course et repere zéro du codeur,
en butée ef repére zéro du codgur;
- Positionnement en mode relatif ou absolu;
- Contréle de force;
- Gestion de boucle fermée du mouvement et controle de perte de pas dans le cas de moteur
PAS A PAS avec codeur;
- Gestion intégrée du frein dans le cas des moteurs avec frein
- Possibilité de contraler plusieurs motorisations séparées en paralléle pour des applications simultanées;
- Instructions complémentaires et logiques pour réaliser des cycles de travail complexes, tels que:
Timings; Répétitions; Gestion des Entrées/Sorties, aussi bien analogiques que digitales;
Gestion des variables; Tests
ACCESSOIRES
ADAPTATEUR RAIL (DIN EN 50022) CABLES POUR CONTROLEURS BRUSHLESS
Code Désignation Poids [g] Code Désignation Poids [g]
095000M000 Adaptateur pour fixation de la carte e.motion / e.drive 30 37€2510000 Céble pour connecter la carte e.mofion aux contréleurs type 130

sur rail DIN (EN 50022)

Nota: livré avec 2 vis M4x10, 1 vis poinfeau M6x16 - Conditionnement unitaire

Sanyo Denki RS1AOx driver, 1 m
37€2510001  Céble pour connecter la carte e.mofion aux contréleurs type 130
Delta ASDA A2, T m

CABLE USB

Code Désignation
37€0030000 Cable 3 m USB 2.0 mdle connecteur A-B avec

noyau ferrite, pour connecter la carte e.motion au PC

Poids [g]
150
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CONTROLEUR PROGRAMMABLE e.drive POUR MOTEUR PAS A PAS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Code 37D1332002
Alimentation de la logique "Contréle de mouvement" VDC 24
Alimentation de la puissance du contréleur VDC 244 55
Courant de pointe du moteur A 1aé
Température d'utilisation °C 204 40
Humidité relative (sans condensation) % 54 85
Inductance du moteur bipolaire (angle 1.8°) mH 1a 12
Encombrement mm 148 x 99 x 50.5
Poids g 790
Degré de protection IP20
Interface cie communication USB série pour raccordement au PC
Logiciel de configuration/programmation/débogage et diagnostic MW DRIVE sous environnement Windows®
Signaux dédiés Entrée codeur (A + B + Z), type émetteur de ligne 5V ou Collecteur ouvert/Push-Pull 24V
Entrées digitales 14
Sorties digitales
Entrées analogiques 2, de 0 a 10V librement programmable
Sortie analogique 1,de0a 10V
Commandes disponibles - Peut étre utilisé avec des moteurs & angle de base de 1,8 °, 200 impulsions / tour;
- Mode pas qui peut éfre réglé dans difgérenrs modes: Pas, Demi pas, 1/4, 1/8,1/16 de pas;

- Fonctionnalité intégrée de fransducteur linéaire de position en se connectant directement
& la sortie analogique;

- Réduction automatique de la valeur de courant délivrée a 60% avec le moteur arrété;

- Possibilité de régulation dynamique du courant délivré, & travers des instructions du cycle logiciel,
en vue d'économiser |'énergie;

- Recherche de la position de départ sur fin de course, en butée, sur fin de course et repére zéro du codeur,
en butée et repére zéro du codeur;

- Positionnement en mode relafif ou absolu;

- Gestion de boucle fermée du mouvement et contrdle de perte de pas dans le cas
de moteur PAS A PAS avec codeur;

- Gestion de frein infégrée et automatique via une sorfie numérique dédiée dans le cas
de moteurs avec frein;

- Instructions complémentaires ef logiques pour réaliser des cycles de travail complexes, tels que:
Timings; Gestion des variables; Tests; Gestion des Entrées/Sorties digitales;

ACCESSOIRES

ADAPTATEUR RAIL DIN (EN 50022) CABLE USB
Code Désignation Poids [g] Code Désignation Poids [g]
095000M000 Adaptateur pour fixation de la carte e.motion / e.drive 30 37€0030000 Céble 3 m USB 2.0 méle connecteur A-B avec noyau ferrite 150
sur rail DIN (EN 50022) pour connecter la carte e.motion / e.drive au PC

Nota: livré avec 2 vis M4x10, 1 vis pointeau Méx16 - Conditionnement unitaire

CONTROLEURS POUR MOTEURS PAS A PAS DES VERINS ELECTRIQUES SERIE ELEKTRO

CONTROLEUR POUR MOTEURS PAS A PAS 4.4A - 48VDC, CODE 37D1222000

Code contrdleur 37D1222000

Type de contréleur moteur PAS A PAS Boitier métallique
Dimensions mm 90 x 99 x 21
Connecteurs A vis, exiractibles
Alimentation électrique embarquée

Contréle Pas et direction

Plage de tension d'alimentation VDC 24-48

Plage de courant 26-44

Valeurs de courant sélectionnables par un DIP switch 8

Valeurs d'impulsions/tours sélectionnables par un DIP switch imp./rey. 400, 800, 1600, 3200
Réduction automatique du courant du moteur arréfé QU (50%)

Types d'entrées Pull-up ou Pull-down, réglable
Protections Tension minimale et maximale. Protection contre les courts-circuits des sorties moteurs.

Protection thermique.
Circuit électronique d’amortissement, pour un contréle optimum des bruits et vibrations.

ACTIONNEURS

CONTROLEURS POUR MOTEURS PAS A PAS DES VERINS ELECTRIQUES SERIE ELEKTRO - CONTROLEUR PROGRAMMARBLE E.DRIVE POUR MOTEUR PAS A PAS
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CONTROLEUR POUR MOTEURS PAS A PAS 6A - 75VDC, CODE 37D1332000

Code contrdleur 37D1332000

Type de contréleur moteur PAS A PAS Boitier métallique

Dimensions mm 110 x 108 x 34

Connecfeurs A vis, extractibles

Alimentation électrique embarquée NON

Contréle Pas et direction

Plage de tension d'alimentation VDC 24-75

Plage de courant 19-6

Valeurs de courant sélectionnables par un DIP switch 8

Valeurs d'impulsions/tours sélectionnables par un DIP switch  imp./rev. 400, 500, 800, 1000, 1600, 2000, 3200, 4000
Réduction automatique du courant du moteur arrété Ul (50%)

Types d'entrées Opto-isolées

Protections Tension minimale et maximale. Protection contre les courts-circuits des sorties moteurs.

Protection thermique.
Circuit électronique d’amortissement, pour un contréle optimum des bruits et vibrations.

CONTROLEUR POUR MOTEURS PAS A PAS 6A - 140VDC, CODE 37D1442000
CONTROLEUR POUR MOTEURS PAS A PAS 10A - 62VAC, CODE 37D1552000

Code contrdleur 37D1442000 \ 37D1552000
Type de contréleur mofeur PAS A PAS Boitier métallique

Dimensions mm 152 x 129 x 46

Connecfeurs A vis, extractibles

Alimentation électrique embarquée NON

Contréle Pas et direction

Plage de tension d'alimentation 77 - 140 VDC 28 - 62 VAC
Plage de courant 19-6 3-10
Valeurs de courant sélectionnables par un DIP switch 8

Valeurs d'impulsions/tours sélectionnables par un DIP switch imp./rev. 400, 500, 800, 1000, 1600, 2000, 3200, 4000
Réduction automatique du courant du moteur arrété Ul (50%) | OUI (50%)
Types d'entrées Opto-isolées

Protections Tension minimale et maximale. Protection contre les courts-circuits des sorties moteurs.

Protection thermique.
Circuit électronique d’amortissement, pour un contréle optimum des bruits ef vibrations.

CONTROLEURS POUR MOTEURS PAS A PAS DES VERINS ELECTRIQUES SERIE ELEKTRO

CONTROLEUR POUR MOTEURS PAS A PAS 6A - 110 - 230VAC, CODE 37D1362001

Code contréleur 37D1362001

Type de contrsleur moteur PAS A PAS Boitier métallique

Dimensions mm 180x 173 x 53

Connecteurs A vis, extractibles

Alimentation électrique embarquée NON

Controle Pas et direction

Plage de tension d'alimentation VAC Monophasé 110 - 230

Plage de courant A 34-6

Etape de sorfie du moteur Systéme CHOPPER avec étage final IGBT haute performance
Valeurs de courant sélectionnables par un DIP switch 8

Valeurs d'impulsions/tours sélectionnables par un DIP switch ~imp./rev. 400, 500, 800, 1000, 1600, 2000, 3200, 4000
Réduction automatique du courant du moteur arréfé oul

Types d'entrées Opto-isolées

Protections Tension minimale et maximale. Protection contre les courfs-circuits des sorfies moteurs.

Protection thermique.
Circuit électronique d'amortissement, pour un contréle optimum des bruits et vibrations.

Normes UL et CSA
Autres avantages Possibilité d'interruption du courant du moteur gréice & une commande logique externe.
Circuit électronique d'insonorisation pour une meilleure réduction Sﬂ)ruif
et des v(il)rclﬁons mécaniques & basse et moyenne vifesse.
Stockage et rapports d'infervention des circuits de protection
Il doit &tre couplé avec des moteurs pas & pas congus
pour la haute fension et des brides supérieures & 86 mm.
Ne nécessite pas de ventilation forcée.
Adapté pour le moteur code 37M1890000
ACCESSOIRES
CABLES ALIMENTATION MOTEURS PAS A PAS AVEC FREIN CABLES BRANCHEMENT CODEURS POUR MOTEURS PAS A PAS
Code Désignation Code Désignation
37€1330000 Cable d'alimentation moteur pas & pas avec frein, 3 métres 37€1230000  Cable du codeur pour moteur pas & pas avec frein, 3 métres
37C€1350000 Cable d'alimentation moteur pas & pas avec frein, 5 métres 37€1250000  Cable du codeur pour moteur pas & pas avec frein, 5 métres
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CONTROLEURS POUR MOTEURS BRUSHLESS DES VERINS ELECTRIQUES SERIE ELEKTRO

CONTROLEUR 15A POUR MOTEURS BRUSHLESS CODE 37D2200000

Code contréleur

Type de contrdleur moteur BRUSHLESS

Dimensions mm
Connecteurs alimentation et puissance moteur

Connecteurs codeur et signaux

Courant de sortie maximal délivrable A
Etage de sorfie moteur

Tension d'alimentation de la puissance

Tension d'alimentation de la rogique

Commande

Auto-optimisation
Interface de communication
Protections

Normes
Autres avantages

37D2200000
Boitier métallique
45 x 168 x 130
A vis, extractibles

Sub-D, type 3M
15

IGBT, commande PWM, courant sinusoidal
Monophasé ou friphasé (configurable) 200-230VAC (+10%, -15%) 50/60 Hz (+ 3 Hz)
Monophasé 200-230 VAC (+10%, -15%) 50/60 Hz (+ 3 Hz)
Avec un signal analogique (proportionnel & la vitesse et au couple).
Un train d'impulsions (compteur + direction; impulsions avant + arriére, déphasage de 90°)
8 entrées et 8 sorties, configurable par 'vfilisateur. Dans le cas de commande @ train d'impulsions,
il est recommon(?é des sorties & émetteurs de ligne du systéme de commande;
Si les sorties sont de type collecteur ouvert, il est possible d'utiliser la carte 37D2000000,
laquelle est vendue séparément (voir les accessoires).

RS232 pour les réglages et les commandes via un ordinateur
Intégrées contre les surcharges, les surtensions d'entrée,
filtres incorporés pour supprimer les fréquences propres de résonance du systéme.
CE, UL et CSA
Afficheur & 5 chiffres ef touches de programmation.

Systéme intégré en boucle fermée avec modalité de contrdle en position, en vitesse et en couple.
Possibilité de changer "a la volée": position + vifesse; position + couple; vitesse + couple.
Circuit automatique de freinage dynamique en conditions d'alarme ou de mise hors fension.
Connecteur pour résistance de freinage externe (optionnel).

Logiciel de configuration et de commande (optionnel).

CONTROLEUR 30A POUR MOTEURS BRUSHLESS CODE 37D2400000

Code controleur

Type de contréleur moteur BRUSHLESS

Dimensions mm
Connecteurs alimentation et puissance moteur

Connecteurs codeur et signaux

Courant de sortie maximal délivrable A
Etage de sorfie moteur

Tension d'alimentation de la puissance

Tension d'alimentation de la [:Jgique

Commande

Auto-optimisation
Interface de communication
Protections

Normes
Autres avantages

37D2400000
Boitier métallique
50x 168 x 130
A vis, extractibles

Sub-D, type 3M
30

IGBT, commande PWM, courant sinuscidal
Monophasé ou triphasé (configurable) 200-230VAC (+10%, -15%) 50/60 Hz (+ 3 Hz)
Monophasé 200-230 VAC (+10%, -15%) 50/60 Hz (+ 3 Hz)
Avec un signal andlogique (proportionnel d la vitesse et au couple).

Un train d'impulsions (compteur + direction; impulsions avant + arriére, déphasage de 90°)
8 entrées et 8 sorties, configurable par ['vfilisateur. Dans le cas de commande @ frain d'impulsions,
il est recomman(?é des sorties & émetteurs de ligne du systéme de commande;

Si les sorties sont de type collecteur ouvert, il est possible d'utiliser la carte 37D2000000,
laquelle est vendue séparément (voir les accessoires).
oul
RS232 pour les réglages et les commandes via un ordinateur
Intégrées contre les surcharges, les surtensions d'entrée,
filires incorporés pour supprimer les fréquences propres de résonance du systéme.

CE, UL et CSA
Afficheur & 5 chiffres et touches de programmation.

Systeme intégré en boucle fermée avec modalité de controle en position, en vitesse et en couple.
Possibilité de changer "a la volée" : position + vitesse; position + couple; vitesse + couple.
Circuit automatique de freinage dynamique en conditions d'alarme ou de mise hors fension.
Connecteur pour résistance de freinage externe (opfionnel).

Logiciel de configuration et de commande (optionnel).

ACCESSOIRES POUR CONTROLEURS DE MOTEURS BRUSHLESS

CABLES DE BRANCHEMENT CODEURS MOTEURS BRUSHLESS

Code

37C2230000
37C2250000
37C2230003
37C2250003
37C2210003

Désignation

Céble contréleur-codeur-moteur brushless, 3 m

Cable contrdleur-codeur-moteur brushless, 5 m

Cable contraleur-codeur-moteur brushless, applications dynamique, 3 m
Cable contréleur-codeur-moteur brushless, applications dynamique, 5 m
Cable contraleur-codeur-moteur brushless, applications dynamique, 10 m

CABLES ALIMENTATION MOTEURS BRUSHLESS

Code

37C2130000
37C2150000
37C2130003
37C2150003
37C2110003

Désignation

Cable contréleur-moteur brushless, 3 m

Céble contrdleur-moteur brushless, 5 m

Cable contraleur-moteur brushless, applications dynamique, 3 m
Cable contréleur-moteur brushless, applications dynamique, 5 m
Cible contraleur-moteur brushless, applications dynamique, 10 m

CABLES DE BRANCHEMENT FREINS POUR MOTEURS BRUSHLESS

Code Désignation

37C2330000 Céble frein-moteur brushless, applications dynamique, 3 m
37€2350000 Cable frein-moteur brushless, applications dynamique, 5 m
37€2310000 Céble frein-moteur brushless, applications dynamique, 10 m

CARTE INTERFACE EMETTRICE DE LIGNE

Code
37D2000000

Désignation
Carte émettrice de ligne BRINT.A

RESISTANCES DE FREINAGE EXTERNE

Code Désignation Pour contréleur code
37D2R00000 220W 50 Q résistance de freinage pour RS1A03 37D2400000
37D2R00001  220W 100 Q) résistance de freinage pour RSTAOT ~ 37D2200000

Dans certaines conditions d'utilisation, telles que la décélération soudaine avec une
grande inertie, il peut étre nécessaire de dissiper |'énergie inverse générée par le moteur.
Le contréleur indique cette exigence via une alarme spécifique. L'énergie excédentaire est
dissipée d |'extérieur par |'infermédiaire d'une résistance de freinage.

ACTIONNEURS

CONTROLEURS POUR MOTEURS BRUSHLESS DES VERINS ELECTRIQUES SERIE ELEKTRO
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CONTROLEUR POUR MOTEURS BRUSHLESS DE 400W, CODE 37D2300000

Code controleur

Type de contréleur moteur BRUSHLESS

Dimensions mm
Connecteurs alimentation et puissance moteur

Connecteurs codeur et signaux

Courant de sortie maximal délivrable A
Etage de sorfie moteur

Tension d'alimentation de la puissance

Tension d'limentation de la logique

Commande

Auto-optimisation
Interface de communication
Protections

Normes
Autres avantages

Adapté pour les moteurs code

37D2300000

Boitier métallique

170 x 173 x 45

A vis, extractibles

Sub-D, type 3M

7.80
IGBT, commande PWM, courant sinusoidal
Monophasé ou friphasé (configurable) 200-230VAC (+10%, -15%) 50/60 Hz (+ 3 Hz)
Monophasé 200-230 VAC (+10%, -15%) 50/60 Hz (+ 3 Hz)
Avec un signal analogique (proportionnel & la vitesse et au couple).

Un train d'impulsions (compteur + direction; impulsions avant + arriére, déphasage de 90°)
8 entrées et 5 sorties, configurable par ['utilisateur. Dans le cas de commande & train d'impulsions,
il est recommandé des sorties & émetteurs de ligne du systéme de commande;

Si les sorties sont de type collecteur ouvert, il est possible d'utiliser la carte 37D2000000
laquelle est vendue séparément (voir les accessoires).
oul
USB série pour les réglages et les commandes via un ordinateur
Intégrées contre les surcharges, les surtensions d'entrée,
filtres incorporés pour supprimer les fréquences propres de résonance du systéme.

CE et UL
Afficheur & 5 chiffres et touches de programmation.

Systéme intégré en boucle fermée avec modalité de contrale en position, en vitesse et en couple.
Possibilité de changer " la volée" : position + vitesse; position + couple; vitesse + couple.
Circuit automatique de freinage dynamique en conditions d'alarme ou de mise hors tension.
Connecteur pour résistance de freinage externe (optionnel).

Logiciel de configuration et de commande (opfionnel).

37M2220001 - 37M4220001

ACCESSOIRES

CABLES DE BRANCHEMENT CODEURS MOTEURS BRUSHLESS

Code Désignation
37€2230001 Cable contréleur-codeur-moteur brushless 200W - 750W, 3 m
37€2250001 Cable contraleur-codeur-moteur brushless 200W - 750W, 5 m

CABLES ALIMENTATION MOTEURS BRUSHLESS

Code Désignation
37€2130001 Cable contréleur-moteur brushless 200W - 750W, 3 m
37C2150001 Cable contrdleur-moteur brushless 200W - 750W, 5 m

CABLES ALIMENTATION MOTEURS BRUSHLESS AVEC FREIN

Code Désignation
37C2730000 Cable contraleur-moteur brushless 200W - 750W + frein, 3 m
37€2750000 Cable contraleur-moteur brushless 200W - 750W + frein, 5 m

IMO5
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CONTROLEUR POUR MOTEURS BRUSHLESS DE 3kW, CODE 37D2600001

Code contrdleur 37D2600001

Type de contrleur moteur BRUSHLESS Boifier métallique

Dimensions mm 245x205.4x 123

Connecteurs alimentation et puissance moteur A vis, extractibles

Connecteurs codeur et signaux Sub-D, type 3M

Courant de sortie maximal A 33.32

Etage de sortie moteur IGBT, commande PWM, courant sinusoidal

Tension d'alimentation de la puissance Triphasé de 380 & 480VAC £10% 50/60 Hz (+ 3 Hz)
Tension d'alimentation de la E:gique 24VDC £10%

Commande Avec un signal analogique (proportionnel & la vitesse et au couple).

Un frain d'impulsions (compteur + direction; impulsions avant + arriére, déphasage de 90°)
8 entrées et 5 sorties, configurable par ['utilisateur.
Dans le cas de commande a train d'impulsions, il est recommandé des sorties & émetteurs
de ligne du systéme de commande; Si les sorties sont de type collecteur ouvert,
il est possible d'utiliser Rcl: carte 37D2000000, laquelle est vendue séparément (voir les accessoires).

Auto-optimisation oul
Interface de communication USB série pour les réglages et les commandes via un ordinateur
Protections Intégrées contre les surcharges, les surtensions d'entrée,

filires incorporés pour supprimer les fréquences propres de résonance du systéme.
Normes CEetUL
Autres avantages Afficheur & 5 chiffres et fouches de programmation.

Systéme intégré en boucle fermée avec modalité de contréle en position, en vitesse et en couple.
Possibilité de changer " la volée" : position + vitesse; position + couple; vitesse + couple.
Circuit automatique de freinage dynamique en conditions d'alarme ou de mise hors tension.
Connecteur pour résistance de freinage externe (optionnel).

Logiciel de configuration et de commande (optionnel).

Adapté pour les mofeurs code 37M2770000 - 37M4770000

CONTROLEURS POUR MOTEURS BRUSHLESS DES VERINS ELECTRIQUES SERIE ELEKTRO

ACCESSOIRES

CABLES DE BRANCHEMENT CODEURS MOTEURS BRUSHLESS CARTE INTERFACE EMETTRICE DE LIGNE
Code Désignation Code Désignation
37€3230001 Céble contréleur-codeur-moteur brushless 3kW, 3 m 37D2000000 Carte émettrice de ligne BRINT.A

37€3250001 Cable contrdleur-codeur-moteur brushless 3kW, 5 m

CABLES ALIMENTATION MOTEURS BRUSHLESS RESISTANCES EXTERNES DE FREINAGE
Code Désignation Code Désignation Pour contrdleur code
37€3130001 Céble contréleur-moteur brushless 3kW, 3 m 37D2R00000  Résistance de freinage 220W 50 Q 37D2300000
37€3150001 Céble contraleur-moteur brushless 3kW, 5 m 37D2R00004  Résistance de freinage 400W 40 O 37D2600001

Dans cerfaines conditions d'utilisation, telles que la décélération soudaine avec une

CABLES ALIMENTATION MOTEURS BRUSHLESS AVEC FREIN grande inertie, il peut étre nécessaire de dissiper |'énergie inverse générée par le moteur.
Le contréleur indique cette exigence via une alarme spécifique. L'énergie excédentaire est
Code Désignation dissipée ¢ |'extérieur par |'intermédiaire d'une résistance de freinage.

37C3730000 Cable contraleur-moteur brushless 3kW + frein, 3 m
37C3750000 Cable contraleur-moteur brushless 3kW + frein, 5 m
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UNITES DE DETECTION MAGNETIQUE

UNITES DE DETECTION MAGNETIQUE,
CAPTEURS DE POSITIONNEMENT
ET ACCESSOIRES

UNITES DE DETECTION MAGNETIQUE

UNITES DE DETECTION MAGNETIQUE A INSERTION VERTICALE TYPE CARRE

T8 (pour ambiances corrosives)
W0952125396
W0952129394

EFFET HALL T8 carré 3 fils 2 m HCR
EFFET HALL T8 carré 3 fils 300 mm M8 HCR

Nota: Ne pas utiliser avec des vérins sans fige & guidage en “V” @ 25.
Pour ce type de vérin utiliser le modéle HS type ovale.

(7]
[
a Pour ISO 6432, 1SO 15552 - 1SO 15552 ELEKTRO - COMPACT - COMPACT GUIDED - LINER - SSCY -
4 RODLESS - RODLESS V-Lock - RODLESS ELEKTRO SK - FREINS HYDRAULIQUES INTEGRES - PINCES P1, P1K,
% P4, P4AK, P7, P7K, P9, P9K - ROTATIFS R1, R3, R3K - TABLES S10 (@ 16 + 30), S11 (@ 16 + 30), S12, DAPK
= Code Désignation
(§) 7
g W095414 REED T7 carré 2 fils 2.5 m
W095415 REED T7 carré 2 fils 5 m
W095416 REED T7 carré 2 fils 10 m
W09541C REED T7 carré 2 fils 2.5 m robotics
W095411 REED T7 carré 2 fils 300 mm M8 robotics
W095434 EFFET HALL T7 carré 3 fils 2.5 m
W095435 EFFET HALL T7 carré 3 fils 5 m
W09543C EFFET HALL T7 carré 3 fils 2.5 m robotics
W095431 EFFET HALL T7 carré 3 fils 300 mm M8 robotics
T8 ATEX
WO0955A9 EFFET HALL T8 carré ATEX 3 fils 2 m SH. OV. ROBOTIC

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES RZT7 MRZT7 ATEX MZT8 HCR
REED EFFET HALL EFFET HALL EFFET HALL
Type de contact N.O. N.O. N.O. N.O.
Interrupteur - PNP PNP PNP
Tension d'alimentation (Ub) % 5+30 AC/DC 10+30 DC 10+26 DC 10+30 DC
Puissance % 3 (de pointe = 6) - <17 -
Variation de tension - < 10% de Ub < 10% de Ub -
Chute de tension a Imax % =35 <25 <22 <22
Consommation mA - =8 =10 =10
Courant de sortie mA <100 <100 <50 =200
Fréquence de commutation Hz < 400 <1000 1000 <1000
Protection contre les courts-circuits - Qui Qui Qui
Suppression surtension g g Oui
Protection contre I'inversion de polarité = Oui Oui Oui
EMC EN 60 947-5-2 EN 60 947-5-2 EN 60 947-5-2 EN 60 947-5-2
LED de visualisation Jaune Jaune Jaune Jaune
Sensibilité magnétique ml 21:35 24+:36 24+36 24+36
Répétabilité mT <0.1 <0.1 < 0.1 (Ub et ta constant) <0.1
Degré de protection (EN 60529) IP67 P67 IP 67 P 68 (M8) - IP69K 2m
Résistance qux chocs et vibrations 30g, 11 ms, 10 + 55 Hz, 1 mm
Durée de vie électrique 107 manoeuvres | 10° manoeuvres | 10 manoeuvres
Température d'uflisation °C

avec gaine en polyuréthane
avec gaine en PVC
Matiére de la capsule de détection

-30 + +80 (montage statique) / -20 <+ +80 (montage dynamique)
-30 + +80 (montcgestahque)/ -5+ +80 (monta edyncmlque)

-30 + +80 (montage statique)

PA12

Céble 2.5m/2m PVC; 2x0]2mm2 PVC; 3x0,12mm2 PVC; 3x014mm2 PUR; 3 x 0.14 mm?
Cable avec connecteur M8x1 Polyurethqne 2x0.14 mm? Po|yuréthune; 3x0.14 mm? PUR; 3 x 0.14 mm?

Nombre de brin 2 3 3 3

Catégorie ATEX II3G ExnAIIC T4 Ge X
II'3D Ex tc IC T135°C Dc IP67 X
Certifications c € c € c € @ c € c@u s
POUR VERSIONS ROBOTICS
Angle de torsion +270° /10 cm

Nombre de cycles de torsion > 350.000 (£270° / 0.1 mm)
Cycles de pliage > 5 Millions (rayon de courbure 29 mm)
Accélération maximale m/s? 5 maxi

Vitesse de déplacement maximale m/min 200 maxi
sur un frajet horizontal de 5 m
SCHEMAS DE CABLAGES
marron +
REED marron - + EFFET HALL

5
I ]

| marron
| marron
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UNITES DE DETECTION MAGNETIQUE A INSERTION VERTICALE TYPE OVALE
Pour ISO 6432, ISO 15552, 1SO 15552 @ 160-200-250-320, ISO 15552 ELEKTRO, COMPACT,

COMPACT GUIDED CMPG, COMPACT GUIDED CMPGK, LINER, SSCY, ROUND, RODLESS, RODLESS ‘é’
V-LOCK, FREINS HYDRAULIQUES INTEGRES, PINCES P1 - P1K - P4 (@ 12-30) - P4K - P7 - P7K - P8 - D
P9 - P9K, ROTATIFS R1, R3, R3K, DAPK, TABLES S10 (@ 16-30), S11 (@ 16-30), S12, DAPK E
4
o
Code Désignation Marquage (§)
W0952025390  Effet HALL ovale 3 fils 2,5 m CE32MP <
W0952225390  Effet HALL ovale 3 fils 2,5 m robotics CE32MPR
W0952029394  Effet HALL ovale 3 fils 300 mm M8 robotics CE3M8P
W0952022180  REED ovale 2 fils 2,5 m CR22M
W0952222180  REED ovale 2 fils 2,5 m robotics CR22RM
W0952028184  REED ovale 2 fils 300 mm M8 robotics CR2M8
W0952025500*  Effet HALL ovale 3 fils HS 2,5 m
W0952029504*  Effet HALL ovale N3 fils HS 300 mm M8 robotics
W0952022500*  REED ovale 2 fils HS 2,5 m
W0952128184*  REED ovale 2 fils HS 300 mm M8 robotics

* Pour une utilisation sur des vérins sans tige a guidage en “V” @ 25 et dans le cas ou les unités
de détection standard ne détectent pas I'aimant, par exemple & proximité de masses métalliques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
REED EFFET HALL
Type de contact N.O. N.O.
Interrupteur g PNP
Tension d'alimentation (Ub) \% De 10430 AC/DC De 10430 DC
Puissance W 3 (6 de créfe) 3
Variation de tension - = 10%de Ub
Chute de tension \ <2
Consommation mA - <10
Courant de sortie mA =100 =100
Fréquence de commutation Hz < 400 < 5000
Profection contre court-circuit g Oui
Suppression surtension Oui
Protection & l'inversion de polarité - Oui
EMC EN 60 947-5-2 EN 60 947-5-2
Led de visualisation Jaune Jaune
Sensibilité magnétique 2.8 mT £ 25% 2.8 ml +25%
1.9 mT £ 20% (pour HS) 2.1 mT + 20% (pour HS)
Répétabilité <0.1ml =0.Iml
Degré de protection (EN 60529) P67 P67
Résistance aux vibrations et aux chocs 30g, 11 ms, 10+ 55Hz, 1 mm 30g, 11 ms, 100 55Hz, 1 mm
Durée de vie électrique 107 manoeuvres 10° manoeuvres
Température d'utilisation °C De -25 4 +75 De -25 4 +75
Matiére de la capsule de détection PAG6 + PA8I/6T PAG6 + PAGI/6T
Céble de raccordement 2.5 m/2 m PVC; 2 x0.12 mm? PVC; 3x0.14 mm?
Cable de raccordement avec M8x1 Polyuréthane; 2 x 0.14 mm? Polyuréthane; 3 x 0.14 mm?
Nombre de fils 2 3
Certification c € c €
POUR LES VERSIONS ROBOTICS
Céble 2.5 m / 300 mm Polyuréthane; 2 x 0.14 mm? Polyuréthane; 3 x 0.14 mm?
Condifions de tests Courbure > 5.000.000 cycles (rayon de courbure 29 mm)
Torsion > 350.000 cycles (+ 270°/0.1 mm)

SCHEMAS DE CABLAGES

marron +

REED marron  + EFFET HALL
bleu +
©
2
|Il= B
II ] , marron
| _marron

UNITES DE DETECTION MAGNETIQUE




UNITES DE DETECTION MAGNETIQUE O 4
Pour PINCES P2 - P2K - P4 (@ 10-30) - P3 - P3K - PAK - P12 - P12K -

‘3 GPLK - ROTATIFS R2 - TABLES S10 (@ 12) S11 (@ 12) - $13 - S14K

a Code Désignation

Z W0950044180  REED NO 2 fils, 24VDC, céble 1 m

4 W0950045390  Effet HALL NO 3 fils, 24VDC, cable 2 m

o

=

(8

<
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

w REED EFFET HALL

O Type de contact N.O. N.O.

= Interrupteur - PNP

& Tension d'alimentation (Ub) \% De 10430 AC/DC De 6430 DC

< Puissance (charge ohmique) w 6 6

z Chute de tension v <3 <1

o) Consommation mA - <10

G Courant de sorfie mA =200 =200

o Fréquence de commutation Hz = 500 = 200000

[a) Profection contre court-circuit = o

a Suppression surtension @

R Protection & l'inversion de polarité - Oui

E EMC EN 60 947-5-2 EN 60 947-5-2

S Led de visualisation Jaune Jaune
Sensibilité magnétique 2.3mT+10% 2.8 mT +25%
Répétabilité <0.1ml =0.1ml
Degré de protection (EN 60529) P67 P67
Durée de vie électrique 107 manoeuvres 10” manoeuvres
Température d'utilisation °C De -10 & +60 De -10 & +60
Matiére de la capsule de détection PET + AIS| 303 PET + AIS| 303
Cable de raccordement 2.5 m Polyuréthane; 2 x 0.13 mm? Polyuréthane; 3 x 0.13 mm?
Nombre de fils 2 3
Certification c E c@us c € c@us
Conditions de tests Courbure > 5.000.000 cycles (rayon de courbure 28 mm)

Torsion > 350.000 cycles (+ 270°/0.1 mm)
SCHEMAS DE CABLAGES
REED marron * EFFET HALL meren .
o

PP
bleu + |

bleu

UNITE DE DETECTION INDUCTIVE © 4 mm
POUR PINCE P8

Code Désignation
W0950037391  Inductive @ 4 mm PNP-NO-2 m

IMO5
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Pour VERINS ISO 6432 - 1SO 15552 STD, SERIE 3, @160 et 200

SERIE TWNC - SERIE RNDC - ROTATIFS SERIE R1 a
FREINS HYDRAULIQUES INTEGRES =
Code Désignation Marquage E
W0950000201  REED 2 fils avec connecteur DSM2-C525 HS Z
W0950000222  Effet HALL PNP 3 fils avec connecteur DSM3-N225 o)
W0950000232  Effet. HALL NPN 3 fils avec connecteur DSM3-M225 -
()
g
CARACTERISTIQUES TECHNIQUE REED EFFET HALL
Type de contact N.O. N.O. N.O.
Inferrupteur - PNP NPN
Tension d'alimentation (Ub) \% De 3250 AC/DC De 6 330 DC
Puissance AW 10 6 w
Variation de fension \ <3 <1 3
Courant de sortie mA 1500 250 5
Fréquence de commutation Hz 500 > 2000 &
Protection & l'inversion de polarité Oui Oui 2
EMC EN 60 947-5-2 EN 60 947-5-2 >
Led de visualisation Jaune Jaune o)
Degré de protection (EN 60529) P67 IP 67 s
Durée de vie électrique 107 manoeuvres 10° manoeuvres o
Température d'utilisation °C De -10 a +70 De -10 a +70 [a)
Matiére de la capsule de détection PA; AISI 303; OT 63 PA; AISI 303; OT 63 A
Cable de raccordement 2.5 m PVC; 2 x 0.25 mm? PVC; 3 x 0.25 mm? Q@
Nombre de fils 2 3 =
Certification c € c € =]

SERIE DCB

POUR VERINS SERIE SSCY
Code Diamétre  Modéle Marquage
W0950000252 124100 REED 2 fils avec DCB 2C-425
connecteur + étrier CB
W0950000253 124100 HALL PNP 3fils avec DCB3-N225
connecteur + étrier CB
W0950014360 123100 HALL NPN 3fils avec DCB3-M225

connecteur + étrier CB

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type REED + VARISTANCE + LED 2 FILS VERSION HALL PNP/NPN 3 FILS
Contact REED + VARISTANCE + LED NO EFFET NO PNP/NPN
Tension max. AC/DC \% de 3 4 48 (DC); de 3 a 110 (AC) 6-24V DC
Courant max. & 25° mA 300 250
Charge inductive VA 8 =
Charge capacitive Watt 15 6
Temps d’enclenchement m sec 0.5 0.8
Temps de déclenchement m sec 0.1 3
Seuil d’enclenchement Gauss 110 15
Seuil de déclenchement Gauss 60 8
Durée de vie 107 manoeuvres 10? manoeuvres
Résistance du contact 0.1 -
Longueur du céble m 2.5 2.5
Section du cable mm? 0.35 0.35
Matiére de la gaine PVC souple PVC souple
SCHEMAS DE CABLAGES SERIE DSM ET DCB

DC Version NPN

marron

marron +

Version PNP

marron +
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ACCESSOIRES
COLLIERS MODELE DSW COLLIERS MODELE DXF ETRIER POUR VERINS ISO 15552
POUR VERINS 15O 6432 POUR VERINS 1SO 6432 TUBE ROND D160-200 (
POUR UNITES DE DETECTION MAGNETIQUE ET VERINS RONDS RNDC POUR UNITES DE DETECTION a
TYPE CARRE OU OVALE POUR UNITES DE DETECTION MAGNETIQUE SERIE DSM é
MAGNETIQUE SERIE DSM e
Code (7] Model Code [} Désignation Code Désignation
W0950000608 8 BEF-KHZ-RT-08F23 0951602093  Etrier pour vérin D 160 -200
W0950000610 10 BEF-KHZ-RT-10F23 COLLIERS DE FIXATION DXF POUR SERIE STD TUBE INOX
W0950000612 12 BEF-KHZ-RT-12F23 W0950000508 8 Collier DXF-09
W0950000616 16 BEF-KHZ-RT-16F23 W0950000510 10 Collier DXF-11 ETRIERS POUR VERINS ISO 15552
W0950000620 20 BEF-KHZ-RT-20F23 W0950000512 12 Collier DXF-13 TUBE PROFILE D32 + 200 ._
W0950000625 25 BEF-KHZ-RT-25F23 W0950000516 16 Collier DXF-17 POUR UNITES DE DETECTION P
W0950000520 20 Collier DXF-21 MAGNETIQUE SERIE DSM Q <
COLLIER UNIVERSEL W0950000525 25 Collier DXF-26
POUR VERINS TUBE ROND
POUR UNITES DE DETECTION COLLIERS DE FIXATION DXF POUR VERINS RONDS Code (%] Désignation
MAGNETIQUE ﬁ W0950000132 32 Collier DXF - 36 W0950000711 32-40 Etrier DST 80
TYPE CARRE OU OVALE < W0950000140 40 Collier DXF - 40 W0950000712 50-63 Etrier DST 81
W0950000150 50 Collier DXF - 50 W0950000713 80-100 Etrier DST 82
W0950000715 160 Etrier ST 160
COLLIERS DE FIXATION DXF POUR SERIE TP TUBE ALUMINIUM W0950000716 200 Etrier ST 200
Code Alésage  Désignation W0950000108 8 Collier DXF-12 - 08

Collier DXF-14- 10
Collier DXF-16 - 12
Collier DXF-20 - 16
Collier DXF-24 - 20
Collier DXF-29 - 25

W0950000110 10
W0950000112 12
W0950000116 16
W0950000120 20
W0950000125 25

Collier universel
pour vérins tube rond

W0950001103 8 + 63
MATIERES

Collier: acier inoxydable
Etrier: fechnopolymére

ADAPTATEUR POUR VERINS SSCY POUR UNITES DE DETECTION
MAGNETIQUE TYPE CARRE OU OVALE

MONTAGE

Vérin SSCY

Adaptateur unité de détection pour vérins SSCY
Unité de détection type ovale

Unité de détection type carré

Vis sans téte de fixation de I'adaptateur sur le profil

OOOEO

Code %) Désignation
W0950001801 @12 100 Adaptateur pour vérins SSCY

ETRIERS POUR VERINS ISO 15552
D32 + 125

POUR UNITES DE DETECTION

MAGNETIQUE

TYPE CARRE OU OVALE
Code o Désignation
W0950001711 32-40 Efrier D.32-40
W0950001712 50-63 Etrier D.50-63

W0950001713 80+125 Etrier D.80-100-125

ADAPTATEUR POUR UNITES
DE DETECTION MAGNETIQUE
TYPE OVALE

Code Désignation
W0950001001  Adaptateur DSS005 pour étriers DST/ST

MONTAGE SUR VERINS
1SO 6432
SERIE TP

DXF DXF DSW
W09500005_ W09500001

<

W0950000201

W0952022180 W095414

MONTAGE SUR VERINS ISO 15552 TUBE PROFILE
@ Tube profilé vérin ISO 15552 STD ou Série 3
@ Etrier modéle DST (@ 32+125) ST (& 160-200)
® Adaptateur

@ Unité de détection magnétique type ovale

ACCESSOIRES POUR RAINURES EN T

BANDE DE PROTECTION LARDONS DE FIXATION
T
Code Désij;nuﬁon Code Désignation
W0950000160 Bande de protection 0950003001 Lardon de fixation M4
0950003002  Lardon de fixation M3

KIT DE FIXATION SUR RAINURE g 9 N
Code Désignation
0950003000 Kit de fixation sur rainure
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Capteurs de positionnement

Capteurs de positionnement

Capteurs de positionnement

LTS vy
y ol
/’p > =
2
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES LTS LTL LTE g
Longueur de mesure mm | de0d&256 (1 mm) de 257 4 503 (+ 1 mm) 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 (3}
Connexion électrique M8 méle 4 broches M8 méle 4 broches M8x1 - 4 broches <
Compatibilité électromagnéfiques (CEM) selon la norme EN 60947-5-7 EN 60947-5-7 -
Temps d'échantillonnage de lecture de la position ms 1 1.15 1 pour longueur de mesure jusqu'a 600 mm, 1.5 pour les courses supérieures
Test aux chocs IEC 60068-2-6 30g, 11 ms 30g, 11 ms =
Test de vibrations IEC 60068-2-6 10Hz...55Hz, 1Tmm | 10Hz..55Hz, 1 mm -
Test aux chocs DIN [EC68T2-27 - - 100g- 11 ms - simple coup =
Test de vibrations DIN IEC68T2-6 = = 129/10... 2000 Hz &
Vitesse maximale de déplacement m/s <3 <3 <10 =
Accélération maximale m/s? = = <100 Z
Résolution mm | 0.03%FSR (> 0.05 mm) | 0.03 % FSR (> 0.06 mm) Infinie @)
Répétabilité mm | 0.06%FSR(>0.1mm) | 0.06%FSR(>0.1 mm) - =
Linéarité* mm 0.3* 0.5 < £0.2% f.e. (mini £1 mm) Q
Répétabilité maximale mm = = <0.05 P
Hystérésis maximale mm - - <02 2
Température d'utilisation °C de-20a+70 de-20a+70 de 0.a+50 >
Température de stockage °C - - de -40 & +100 &
Coefficient de température - - <20.01% f../°C (mini 0.015 mm/°C) S
Degré de protection P67 IP 65, IP 67 IP 65
Classe de protection I I -
Echelle = = 9VDC £ 100 mV max
Alimentation v de 15430 de 15430 24 +20%
Courant de repos (sans charge) mA <25 <35 -
Sortie analogique (fension) v de0a10 de0a10 -
Sortie analogique hors plage v 1 11 -
Sortie analogique (courant) mA de4a20 de4a20 -
Sortie analogique hors plage mA 3 3 -
Résistance de j'ldrge max. (sortie en courant) Q 500 <500 =
Résistance de charge min (sortie en tension) Q 2000 > 2000 -
Zéro électrique \ = = 08
Ondulation maximale de I'alimentation - - 1 Vpp
Consommation du courant de sortie mA - - 35
Charge sur la sortie kQ = = 210
Valeur maximale de sorfie v - - 12
Valeur sortie d'alarme v - - 10.5
Isolation électrique v - - 50
Protection contre |'inversion de la polarité oul oul oul
Protection contre les courts-circuits oul oul oul
Protection contre les surcharges oul - oul
* Lavaleur de linéarité peut étre plus élevée que celle indiquée
en fonction de |'application
CAPTEURS DE POSITIONNEMENT LTS CAPTEURS DE POSITIONNEMENT LTE
Code Désignation Code Désignation Metal Work Désignation GEFRAN
W0950000470  Capteur LTS-032 cable 300 mm connecteur méle M8 4 broches W0950000482  Capteur LTE-150 ONPP-A-S-0150-N
W0950000471  Capteur LTS-064 cable 300 mm connecteur méle M8 4 broches W0950000483  Capteur LTE-200 ONPP-A-5-0200-N
W0950000472  Capteur LTS-096 cable 300 mm connecteur méle M8 4 broches W0950000484  Capteur LTE-250 ONPP-A-5-0250-N
W0950000473  Capteur LTS-128 cable 300 mm connecteur méle M8 4 broches W0950000485  Capteur LTE-300 ONPP-A-S-0300-N
W0950000474  Capteur LTS-160 cable 300 mm connecteur méale M8 4 broches W0950000486  Capteur LTE-350 ONPP-A-5-0350-N
W0950000475  Capteur LTS-192 cable 300 mm connecteur méle M8 4 broches W0950000487  Capteur LTE-400 ONPP-A-S-0400-N
W0950000476  Capteur LTS-224 cable 300 mm connecteur méle M8 4 broches W0950000488  Capteur LTE-450 ONPP-A-S-0450-N
W0950000477  Capteur LTS-256 cable 300 mm connecteur méle M8 4 broches W0950000489  Capteur LTE-500 ONPP-A-S-0500-N

CAPTEURS DE POSITIONNEMENT LTL

Code Désignation

W0950000478  Capteur LTL-287 cable 300 mm connecteur méle M8 4 broches
W0950000479  Capteur LTL-359 cable 300 mm connecteur méle M8 4 broches
W0950000480  Capteur LTL-431 cable 300 mm connecteur méle M8 4 broches
W0950000481  Capteur LTL-503 céible 300 mm connecteur méle M8 4 broches
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ACCESSOIRES

ETRIER DE FIXATION CAPTEUR LTL
MONTAGE DANS RAINURE EN TE

KIT LARDONS POUR FIXATION CAPTEUR LTE
o

Code Désignation Code Désignation Poids [g]
W0950000721  Etrier de fixation capteur LTL W0950000469  Kit lardons pour fixation capteur LTE 4
Etrier de fixation pour montage sur vérins avec tube profilé équipé de rainures en té. Le kit comprend 2 lardons + 2 vis M4x14

Matériau: lardons et vis en acier inox

CONNECTEURS DROITS M8 FEMELLE CONNECTEURS COUDES M8 FEMELLE

=
é PRECABLES 4 POLES PRECABLES 4 POLES

z

4

o

=

wv

Q

w Code Désignation Code Désignation

9 0240009100  Connecteur droit M8 femelle 4 pdles céble L=2m 0240009102 Connecteur coudé M8 femelle 4 poles cable L =2 m
> 0240009101 Connecteur droit M8 femelle 4 poles cable L= 5m 0240009103  Connecteur coudé M8 femelle 4 pdles céble L= 5 m
g

<

O

TESTEUR POUR UNITES DE DETECTION MAGNETIQUE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matériaux Coffret PA 6,6 couleur bleu
Degré de protection

Connexion M8 et M12 type connecteur @ visser avec céble L = 0.4 m
Connexion supplémentaire Nb. 3 pour connexion fil dénudé
Alimentation 9V DC (avec pile type 6LR61)
Tension inferne 15V DC

Led verte Mise sous tension

Led jaune fonctionnement de I'unité de détections
Led rouge batterie vide

Code Désignation

W0950060000 Testeur

NOTES
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Raccordement

Fluide

Type

Versions

Types de commande:

® mécaniques

* manuelles

Pression d'utilisation

Température d'ufilisation
Diamétre nominal

Conductance C

Ratio crifique b

Débit nominal & 6 Bar AP 0.5 Bar
Débit nominal a 6 Bar AP 1 Bar
Force d'actionnement

Huile de lubrification recommandée
Installation

bar
°C

mm
NI/min - bar
bar/bar
NI/min
NI/min

N

Raccords instantanés pour fube @ 4 mm ou M5 (sorties axiales ou latérales)

Air comprimé filtré lubrifié ou non. Si de I'air lubrifié est uilisé, la lubrification doit tre maintenue.

Tiroir

3/2NO, 3/2NC

Bouton poussoir, bouton poussoir montage panneau - levier & galet unidirectionnel ou bidirectionnel

En fonction du type de commande utilisée
05410
-10° & +60
2.5
16.5
0.03
35
60

8
1SO et UNI FD22
Toutes positions

POUSSOIR 3/2 NO - SORTIES AXIALES

POUSSOIR 3/2 NO - SORTIES LATERALES

Symbole Code Désignation Symbole Code Désignation
W3501000101 VMET-T0NO @ 4 2 W3501001100 VME2-00 NO @ 4
;%_‘ W3501000110 VME1-16 NO M5 3% W3501001110 VME2-10 NO M5

POUSSOIR 3/2 NC - SORTIES AXIALES

POUSSOIR 3/2 NC - SORTIES LATERALES

Symbole Code Désignation Symbole Code Désignation
W3501000100 VMET-01 NC@ 4 . W3501001101 VME2-01 NC@ 4
%—‘ W3501000111  VMET-11 NC M5 % W3501001111  VME2-11 NC M5
1 2

POUSSOIR 3/2 NC MONTAGE PANNEAU SORTIES AXIALES

POUSSOIR 3/2 NC MONTAGE PANNEAU SORTIES LATERALES

Symbole Code Désignation Symbole Code Désignation
W3501000400 VME1-04 NC @ 4 o W3501001401 VME2-04 NC @ 4
;%j W3501000411 VME1-14 NC M5 “é W3501001411 VME2-14 NC M5

LEVIER A GALET UNIDIRECTIONNEL 3/2 NC SORTIES AXIALES

LEVIER A GALET UNIDIRECTIONNEL 3/2 NC SORTIES LATERALES

Symbole Code Désignation Symbole Code Désignation
W3501000300 VME1-03 NC @ 4 W3501001301 VME2-03NC @ 4
Fg—‘ W3501000311 VME1-13 NC M5 gz W3501001311  VME2-13 NC M5

LEVIER A GALET BIDIRECTIONNEL 3/2 NO SORTIES AXIALES

LEVIER A GALET BIDIRECTIONNEL 3/2 NO SORTIES LATERALES

Symbole Code Désignation Symbole Code Désignation
W3501000201 VMEI-05NO @ 4 . W3501001200 VME2-05NO @ 4
Fé W3501000210 VMET-15NO M5 3 é W3501001210  VME2-15 NO M5
1 2 1

LEVIER A GALET BIDIRECTIONNEL 3/2 NC SORTIES AXIALES

LEVIER A GALET BIDIRECTIONNEL 3/2 NC SORTIES LATERALES

Symbole Code Désignation Symbole Code Désignation
W3501000200 VME1-02 NC @ 4 . W3501001201 VME2-02NC @ 4
;%j W3501000211 VME1T-12 NC M5 % W3501001211 VME2-12 NC M5

DISTRIBUTEURS MINIATURES A COMMANDE MECANIQUE ET MANUELLE SERIE VME

wv)
o
=]
W
==
-
=
o
=
=
(=]

DISTRIBUTEURS MINIATURES A COMMANDE MECANIQUE ET MANUELLE SERIE VME
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SCHEMA DE MONTAGE DES COMMANDES MANUELLES

REMARQUES:

e Pour obtenir un distributeur 5/2, il faut
assembler un distributeur VME1-01 (3/2 NC)
et un distributeur VMET-10 (3/2 NO)

sur 'adaptateur VMET-000.

Pour obtenir un distributeur 5/3 Centre
Quvert, il faut assembler deux distributeurs

229.5

VME1-01 (3/2 NC) sur |'adaptateur
VMET-000. .
e Pour obtenir un distributeur 5/3 Centre 0
Pression, il faut assembler deux distributeurs ~ L
VME1-10 (3/2 NO) sur I'adaptateur
VME1-000.
029.5 \
v
o
=]
("]
=
-
Q@
= g
: E
[=) " o | £ @
: T g
22 ¥° 1.6
=
=
o
%
o CODIFICATION
Z
<§( Symbole Repére Code Fonction Poids [g]
= [0) W3501000100  3/2 NC Sorties axiales @4 42
W W3501000111 3/2 NC Sorties axiales M5 36
) sk, W3501001101  3/2 NC Sorties latérales @4 34
= W3501001111 3/2 NC Sorties latérales M5 34
S [0) W3501000101  3/2 NO Sorties axiales @4 42
< . W3501000110  3/2 NO Sorties axiales M5 36
w e W3501001100  3/2 NO Sorties latérales @4 34
b W3501001110  3/2 NO Sorties latérales M5 34
< @ 0351000050 Adaptateur pour 1 ou 2 distributeurs épaisseur 6.8 mm 5
=
S /9_7 ® W0351000015 Levier basculant rouge, monostable 25
z
5 0] WO0351000011  Bouton poussoir monostable protégé + 2 pastilles rouge/noire 15
< t @ Bouton poussoir bistable protégé
Z
E ® WO0351000030  Bouton fournant noir & levier court 2 positions, monostable 20
X & W0351000031 Bouton fournant noir & levier court 2 positions, bistable 20
[T}
=
2 ® WO0351000032  Bouton fournant noir & levier court 3 positions, monostable retour au cenfre 20
e & WO0351000033  Bouton fournant noir & levier court 3 positions, bistable 20
a
® W0351000034  Bouton tournant noir & levier long 2 positions, monostable 26
& WO0351000035  Bouton fournant noir & levier long 2 positions, bistable 26
©® W0351000036 Bouton fournant noir & levier long 3 positions, monostable retour au centre 26
! W0351000037  Bouton fournant noir & levier long 3 positions, bistable 26
@ W0351000016  Bouton d clef 2 positions, clef extractible dans les 2 positions, bistable 50
s W0351000018  Bouton d clef 2 positions, clef extractible en position “0”, bistable 50
W0351000013  Coup de poing rouge @40, monostable 27
G: WO0351000017  Coup de poing noir @40, monostable 27
:I | ® WO0351000014  Bouton d'arrét d'urgence rouge @40, déblocage par rotation 29

@ |l n’est plus fourni. Il est remplacé par le bouton tournant W0351000049  # Réduction de @30 & 22.5 mm
levier court bistable & 2 positions (). W0351000050 A Adaptateur pour frou @30 G2326

6

®

# Utilisable seulement avec les boutons avec corps W0351000021 # Clef de rechange (cdt. unitaire)
en technopolymére.

A Utilisable seulement avec les boutons avec corps métallique W0351000056 Pastille verte pour bouton poussoir @
(ancien mod.).
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PEDALES PNEUMATIQUES SERIE PEV

<

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Raccordement D4 M5 1/4"
Type Mono et bistable avec capot | Mono et bistable avec capot | Mono et bistable avec capot
Mono et bistable sans capot | Mono et bistable sans capot -
Pression d'utilisation bar 25410
Mpa 025a1
psi 360145
Température d'utilisation °C -10 + 60
Diamétre nominal mm 2.5 2.5 7.5
Conductance C NI/min - bar 16.5 16.5 264.26
Rapport critique b bar/bar 0.03 0.03 0.32
Déﬁit & 6.3 bar AP 0.5 bar NI/min 60 60 640
Débit & 6.3 bar AP 1 bar NI/min 95 95 840 n
Fluide Air comprimé filtré lubrifié ou non. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit étre maintenue. g
=
PEDALE 5/2 G1/4 - 3/2 M5 - 3/2 @4 mm AVEC CAPOT DE PROTECTION 3
Symbole Code Désignation Type Symbole Code Désignation Type o
a2 W3120000001 5/2-1/4" monostable, avec capot e protection PEV 35 PES PR « 2 W3120000021 5/2-1/4" monostable, avec blocage PEV 35 PEC PR lu-)
szmm t@@m mécanique et capot de protection M =)

5| Vs 1

@ La pédale se blogue en position basse par un cliquet. Une acfion du bout du pied permet son déblocage.
B Lo pédole se blogue en position haute par un cliquet. Une action du bout du pied permet son déblocage.

W3120000301 3/2 M5 monostable, avec capot de protection  PEV 03 PES PR PEDALE 3/2 M5 - 3/2 @ 4 mm SANS CAPOT DE PROTECTION

« 2 W3120000011 5/2-1/4"bistble, avec capot e protection ®  PEV 35 PEB PR

ﬁ[ﬂ:ﬂm W3120000321 3/2 @ 4 monostoble, avec capot e profection  PEV F3 PES PR &
1 Symbole Code Désignation Type w

2 W3120000331 3/2 M5 bistable, avec capot de protection @ PEV 03 PEB PR 2 W3120000411  3/2 - M5 monostable, sans capot de protection PEV 03 PES WP g
ﬁEﬂZ}m W3120000311 3/2@ 4 bistable, avec capot de profection ®  PEV F3 PEB PR b[ﬂ?lm W3120000401  3/2 @ 4 monostable, sans capot de protection  PEV F3 PES WP w
3' 3| g

o

SYNOPTIQUE, TAILLES ET VERSIONS -
a

PEV F 3 PE c wp 1y

FAMILLE RAC. FONCTION COMMANDE 14 RETOUR 12 COMPLEMENT DE DESCRIPTION 5

PEV  pédale 3 1/4 3 3/2 PE  pédale S monostable WP sans capot de protection Z
0 M5 5 5/2 C  blocage mécanique PR avec capot de protection é

F o4 B bistable =

a

z

COMMANDE BIMANUELLE DE SECURITE SAFE AIR® 2
O

>

&

£

& w

b

>

3

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES §
Raccords pneumatiques mm Instantanés pour tube @ 4 5
Fluide Air filtré & 50 wm ou mieux, non lubrifié b
Version Contréle simple - Boitier de commande assemblé >
Norme EN574 type IlIA, TUV en accord avec le 2006/42/EC %
Certifi¢ TUV-A-MHF/MG 18-00134 (code W3605000001) =)

Certifié Bureau Veritas CV 003-12-2018 (code 0227700000) o

Synchronisation, temps maximum entre les deux signaux s 0.4
Temps de désactivation, avec un tube L = 1000 mm maxi s <0.05
Pilotage Pneumatique
Retour Ressort
Pression d'utilisation bar 2548
Température d'utilisation °C -10 & +60
Diamétre nominal mm 27
Débit & 6 bar (0.6 Mpa - 87 psi) AP 1 bar (0.1MPa -1.45 psi) NI/min 85
Position de montage Toutes positions
VALVE A COMMANDE BIMANUELLE DE SECURITE BOITIER DE COMMANDE NU BOITIER DE COMMANDE BIMANUELLE ASSEMBLE
Code Désignation Code Désignation Code Désignation
W3605000001  Valve & commande bimanuelle W3120000212 Boitier de commande nu 0227700000 Boitier de commande bimanuelle assemblé
Composants Composants
Corps: technopolymére Alliage d'aluminium coulé sous pression et peint
Partie inferne: laiton ef technopolymére
Joints: NBR

Ressort: acier
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DISTRIBUTEURS SERIE 70

‘ N
S
DISTRIBUTEURS A COMMANDE MANUELLE SERIE 70

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 1/8" \ 1/4" \ 1/2"
Pression d'utilisation:
® version commande directe bar Vide a 10
® version servopilotée (BRE) bar 25410
Température d'utilisation °C -10 & +60
Diamétre nominal mm 5 7.5 15
Conductance C NI/min - bar 121.43 264.26 971.43
Ratio critique b bar/bar 0.32 0.27 0.43
(7] Débit nominal & 6 bar AP 0.5 bar NI/min 400 750 3200
g Débit nominal & 6 bar AP 1 bar NI/min 550 1100 4600
B
=
- }
0
ol
=
-
(=]
R
L
oz
7
2
2
g SYNOPTIQUE, TAILLES ET VERSIONS
oz
2 MAV 2 3 PP s NC
FAMILLE RAC. FONCTION COMMANDE 14 RETOUR 12 COMPLEMENT DE DESCRIPTION
MAV  commande 2 /8 3 3/2 PP firette A pneumatique* NC  normalement fermé
manuelle 3 1/4" 5 5/2 VL levier frontal S ressort NO  normalement ouvert
4 /2 6 5/3 LE  leviera 90° B bistable 00 5/2ou 3/2 bistable
8 2x3/2  BRE pour montage D  différentiel CC  cenfre fermé
adoptateur VMET-000 O 5/3 BISTABLE OC  centre ouvert
PC  centre pression
*sur demande
LEVIER A 90° 3/2 LEVIER FRONTAL 5/3 TIRETTE 3/2
Symbole Code Type Symbole Code Type Symbole Code Type
7010000100 MAV 23 LESNC 1/8” 7010001150 MAV 28 VIO OC 1/8" 7010001300 MAV 23 PPB OO 1/8”

7020000100 MAV 33 LES NC 1/4”
i 7030000100 MAV 43 LESNC 1/2"

a |2
E\S f
5l va
1

7010000200 MAV 23 LEB OO 1/8”
7020000200 MAV 33 LEB OO 1/4”
! 7030000200 MAV 43 LEB OO 1/2"

7010001160 MAV 28 VLS OC 1/8"

7010001200 MAV 23 PPS NC 1/8”

LEVIER A 90° 5/2 LEVIER A 90° 5/3 TIRETTE 5/2
Symbole Code Type Symbole Code Type Symbole Code Type

. 7010000300 MAV 25 LES OO 1/8"
Eﬂi?;,m 7020000300 MAV 35 LES OO 1/4”
‘ 7030000300 MAV 45 LES OO 1/2"

gﬁj a2 FM
5l V3
1

7010001000 MAV 26 LES CC 1/8”
7020001000 MAV 36 LES CC 1/4”
7030001000 MAV 46 LES CC 1/2"

7010001600 MAV 25 PPB OO 1/8"

a |2
5l V3
1

i 7010000400 MAY 25 LEB OO 1/8”
X 7030000400 MAV 45 LEB OO 1/2”

7010000900 MAV 26 LESOC 1/8"
7020000900 MAV 36 LES OC 1/4"
7030000900 MAV 46 LESOC 1/2"

a2 7010001500 MAV 25 PPS OO 1/8"

1

7020000400 MAV 35 LEB OO 1/4”
LEVIER FRONTAL 3/2

Symbole Code Type

7010001100 MAV 26 LES PC 1/8"
7020001100 MAV 36 LES PC 1/4”
7030001100 MAV 46 LESPC 1/2"

7010000500 MAV 26 LEO CC 1/8”

7010001400 MAY 23 VIB OO 1/8"

7020000500 MAV 36 LEO CC 1/4”
7030000500 MAV 46 LEO CC 1/2"

7010000600 MAV 26 LEO OC 1/8"

7020000600 MAV 36 LEO OC 1/4”
7030000600 MAV 46 LEO OC 1/2"

@N@ 7020001400 MAV 33 VLB OO 1/4” :

JI ‘A ‘2
LEVIER FRONTAL 5/2 o
Symbole Code Type ‘

o 7010001700 MAV 25 VIB OO 1/8”
Y| 7020001700 MAV 35 VLB OO 1/4”

7010000700 MAV 26 LEO PC 1/8”
7020000700 MAV 36 LEO PC 1/4”
7030000700 MAV 46 LEO PC 1/2"

POUSSOIR SERVOPILOTE 3/2 MONTAGE PANNEAU

Symbole Code Type

7010001800 MAV 23 BRE NC 1/8”

L

1

POUSSOIR SERVOPILOTE 5/2 MONTAGE PANNEAU

Symbole Code Type

a2 7010001900 MAV 25 BRE OO 1/8”
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SCHEMA DE MONTAGE DES COMMANDES MANUELLES
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=
CODIFICATION 2
o
=
Symbole Repére Code Désignation Poids [g] 2
2 0) 7010001800 Poussoir servopiloté 3/2, 1/8" 124
o g2 [0) 7010001900 Poussoir servopiloté 5/2, 1/8" 150
@ 0351000050 Adaptateur pour 1 ou 2 distributeurs épaisseur 6.8 mm 5
g ® W0351000015  Levier basculant rouge, monostable 25
® WO0351000011  Bouton poussoir monostable protégé + 2 pastilles rouge/noire 15
t @ Bouton poussoir bistable protégé
® WO0351000030  Bouton fournant noir & levier court 2 positions, monostable 20
/& WO0351000031  Bouton fournant noir & levier court 2 positions, bistable 20
® W0351000032  Bouton fournant noir & levier court 3 positions, monostable retour au cenfre 20
& W0351000033  Bouton tournant noir & levier court 3 positions, bistable 20
©® WO0351000034  Bouton fournant noir & levier long 2 positions, monostable 26
,& W0351000035  Bouton fournant noir & levier long 2 positions, bistable 26
©® WO0351000036  Bouton fournant noir & levier long 3 positions, monostable refour ou centre 26
! W0351000037  Bouton tournant noir  levier long 3 positions, bistable 26
‘ ® W0351000016  Bouton d clef 2 positions, clef extractible dans les 2 positions, bistable 50
P~ WO0351000018  Bouton & clef 2 positions, clef exiractible en position “0”, bistable 50
WO0351000013  Coup de poing rouge @ 40, monostable 27
G: W0351000017  Coup de poing noir @ 40, monostable 27
] ! ® W0351000014  Bouton d'arrét d'urgence rouge @ 40, déblocage par rotation 29
@ |l n’est plus fourni. Il est remplacé par le bouton tournant W0351000049  + Réduction de @ 30 & 22.5 mm
levier court bistable & 2 positions(®). (@) W0351000050 A Adaptateur pour trou @ 30 G2326
+ Utilisable seulement avec les boutons avec corps ® W0351000021 # Clef de rechange (cdk. unitaire)

en fechnopolymére. i i
A Utilisable seulement avec les boutons avec corps métallique W0351000056 Pastille verte pour bouton poussoir @
(ancien mod.).
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DISTRIBUTEURS A COMMANDE MECANIQUE SERIE 70
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Raccordement 1/8"
Force d'actionnement a 6 bar:
® Version & commande directe N 50
* Version servopilotée N 6
Pression d'utilisation:
® Version & commande directe bar Vide a 10
* Version servopilotée bar 25410
Température d'utilisation °C -10 & +60
Diamétre nominal mm 5
Conductance C NI/min - bar 121.43
(%) Ratio critique b bar/bar 0.32
-3 Débit nominal & 6 bar AP 0.5 bar NI/min 400
a Débit nominal & 6 bar AP 1 bar NI/min 550
=
=
@
[
o
E SYNOPTIQUE, TAILLES ET VERSIONS
MEV 2 3 TA S NC
FAMILLE RAC. FONCTION COMMANDE 14 RETOUR 12 COMPLEMENT DE DESCRIPTION
MEV  mécanique 2 1/8 3 32 TA  poussoir S ressort NC  normalement fermé
o 5 5/2 BR levier & galet bidirectionnel A pneumo-mécanique* 00 5/2
o UR  levier & galet unidirectionnel
& TS poussoir servopiloté *sur demande
a3 RS levier a galet bidirectionnel
é servopilotée
5 AS  antenne servopilotée
;—‘_; IL  galet réglable
g
POUSSORR 3/2 LEVIER A GALET UNIDIRECTIONNEL 5/2 ANTENNE SERVOPILOTE 3/2 NC
Symbole Code Type Symbole Code Type Symbole Code Type

7001000100 MEV 23 TASNC 1/8”

L

1

7001000610 MEV 25URS OO 1/8"

a |2
5| V3
1

2 7001000700 MEV 23 ASSNC 1/8"

POUSSOIR 5/2
Symbole Code Type

POUSSOIR SERVOPILOTE 3/2 NC
Symbole Code Type

ANTENNE SERVOPILOTE 5/2
Symbole Code Type

m 7001000110 MEV 25TAS OO 1/8”

2 7001000200 MEV 23 TSSNC 1/8"

a2 7001000710 MEV 25 ASS OO 1/8”

LEVIER A GALET BIDIRECTIONNEL 3/2

Symbole Code Type

POUSSOIR SERVOPILOTE 5/2
Symbole Code Type

GALET REGLABLE 3/2
Symbole Code Type

@:N@N» 7001000500 MEV 23 BRS NC 1/8”

a2 7001000210 MEV 25TSSOO 1/8"

2 7001000900 MEV 23 LLS NC 1/8”

1

LEVIER A GALET BIDIRECTIONNEL 5/2
Symbole Code Ty

GALET BIDIRECTIONNEL SERVOPILOTE 3/2 NC
Symbole Code Type

GALET REGLABLE 5/2
Symbole Code Type

pe
m@ﬁjvw 7001000510 MEV 25BRS OO 1/8”

i

2 7001000400 MEV 23 RSSNC 1/8”

1

o 7001000910 MEV 25LLS OO 1/8”

LEVIER A GALET UNIDIRECTIONNEL 3/2
Symbole Code Type

GALET BIDIRECTIONNEL SERVOPILOTE 5/2
Symbole Code Type

2 7001000600 MEV 23 URS NC 1/8"

1

a2 7001000410 MEV 25RSS QO 1/8”

1
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 1/8" 1/4” ‘ 3/8" 1/2"
Pression d'utilisation bar Vide a 10
Pression minimum de pilotage
* monostable bar 2.5
* bistable bar 1
Température d'utilisation °C -10 & +60
Diamétre nominal mm 5 7.5 133 15
Conductance C NI/min - bar 121.43 264.26 505.52 971.43
Ratio critique b bar/bar 0.32 0.27 0.32 0.43
Débit nominal & 6 bar AP 0.5 bar NI/min 400 750 1560 3200
Débit nominal & 6 bar AP 1 bar NI/min 550 1100 2150 4600
TRA / TRR monostable & 6 bar ms 6/15 7/15 5/28 16/46
TRA / TRR bistable a 6 bar ms 7/7 7/7 13/13 16/16
Commande manuelle - - - Sur le corps du distributeur
en bout de tiroir
SYNOPTIQUE, TAILLES ET VERSIONS
PNV 2 3 PN NC
FAMILLE RAC. FONCTION COMMANDE 14 RETOUR (12) COMPLEMENT DE DESCRIPTION
PNV pneumatique 2 1/8" 3 3/2 PN pneumatique S ressort 00 5/2
3 /4 5 5/2 B bistable NC normalement fermé
C 3/8 6 5/3 D différentiel NO normalement ouvert
4 1/2 m8 23/2 0 5/3 cC centre fermé
¢ A pneumo-mécanique oC centre ouvert
PC centre pression
A NC-NO normafament fermé -
normalement ouvert
B Seulement disponible pour les failles 1/8” et 1/4”
¢ Sur demande
A Seulement disponible pour la foncfion 2-3/2
3/2 MONOSTABLE NO 5/2 BISTABLE DOUBLE 3/2
Symbole Code Type ) Symbole Code Type . Symbole Code Type ’
2 7010010400 PNV 23 PNSNO 1/8” s 2 7010011200 PNV 25 PNB OO 1/8" ! B 7010013100 PNV 28 PNSNC 1/8”
Ll 7000010000 PRV EIPSNO 14 oI/l 7020011200 PRV 33PBOO /4% R A< 7030013100 PRy S8PSNC 1/

L 7040010400 PNV C3 PNS NO 3/8”
7030010400 PNV 43 PNSNO 1/2”

7040011200 PNV C5 PNB OO 3/8”
7030011200 PNV 45PNB OO 1/2”

7010013200 PNV 28 PNSNO 1/8”
7020013200 PNV 38 PNSNO 1/4"

3/2 MONOSTABLE NC
Symbole Code Type

a |2
sl V3
1

7010011300 PNV 25 PND OO 1/8”
7020011300 PNV 35PND OO 1/4”
7040011300 PNV C5 PND OO 3/8"
7030011300 PNV 45 PND OO 1/2”

7010013300 PNV 28 PNSNC-NO 1/8”
7020013300 PNV 38 PNSNC-NO 1/4”

7010010200 PNV 23 PNSNC 1/8”

»{EQM 7020010200 PNV 33 PNS NC 1/4”
% 7040010200 PNV C3 PNS NC 3/8”
7030010200 PNV 43 PNS NC 1/2”
5/2 MONOSTABLE BISTABLE 3/2 5/3 MONOSTABLE
Symbole Code Type Symbole Code Type Symbole Code Type
7010011100 PNV 25 PNS OO 1/8” 7010010100 PNV 23 PNB OO 1/8” 7010012100 PNV 26 PNS CC 1/8"

»Mi?;}m 7020011100 PNV 35 PNS 0O 1/4”

! 7040011100 PNV C5 PNS OO 3/8”
7030011100 PNV 45 PNS OO 1/2"

1

U

7020010100 PNV 33 PNB OO 1/4"
7040010100 PNV C3 PNB OO 3/8"
7030010100 PNV 43 PNB OO 1/2"

a |2
i i:
1

7020012100
7040012100
7030012100

PNV 36 PNS CC 1/4”
PNV C6 PNS CC 3/8"
PNV 46 PNS CC 1/2”

7010012200
7020012200
7040012200
7030012200

PNV 26 PNS OC 1/8”
PNV 36 PNS OC 1/4”
PNV C6 PNS OC 3/8"
PNV 46 PNS OC 1/2"

7010012300
7020012300
7040012300
7030012300

PNV 26 PNS PC 1/8"
PNV 36 PNS PC 1/4”
PNV C6 PNS PC 3/8"
PNV 46 PNS PC 1/2"

)
ol
=
W
(=
=
—
o
=
4]
(=]

DISTRIBUTEURS SERIE 70
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ELECTRODISTRIBUTEURS SERIE 70

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 1/8" 1/4” ‘ 3/8" 1/2"

Pression d'utilisation:

* monostable bar 25410

® bistable bar 1410

* pilotage externe bar Vide & 10

Pression minimum de pilotage bar 2.5

Température d'utilisation °C -10 & +60

Diamétre nominal mm 5 7.5 13.3 15

Conductance C NI/min - bar 121.43 264.26 505.52 971.43

Ratio critique b bar/bar 0.32 0.27 0.32 0.43

Débit nominal & 6 bar AP 0.5 bar NI/min 400 750 1530 3200

Débit nominal & 6 bar AP 1 bar NI/min 550 1100 2150 4600

TRA / TRR monostable & 6 bar ms 15/35 19/45 21/72 36/60

TRA / TRR bistable & 6 bar ms 20/20 21/21 18/18 30/30
(%) Commande manuelle Crantée Crantée sur |'électropilote
e Sur le corps du distributeur
a en bout de tiroir
= Tensions disponibles 12; 24VDC - 24; 110; 220VAC 50/60Hz
- Puissance quorbée 2 W (DC) 3.5VA (AC)
] Tolérance de tension % -10a+15
ﬁ Classe d'isolement F155
n Couple maxi de serrage bobine Nm ]
Q SYNOPTIQUE, TAILLES ET VERSIONS

SOV 2 3 SO S NC
FAMILLE RAC. FONCTION COMMANDE 14 RETOUR 12 COMPLEMENT DE DESCRIPTION

o SOV électrique 2 1/8 3 3/2 SO électrique S ressort NC normalement fermé
o 3 /4 5 5/2 SE  électrique B bistable NO normalement ouvert
& Cc 3/8 6 5/3 pilotage D différentiel cc centre fermé
- 4 1/2" m8 23/2 externe P pneumatique oC centre ouvert
= ¢ A pneumo-mécanique PC centre presssion
= B Seulement disponible pour les failles 1/8” et 1/4” 00 5/2
2 O Surakimsims A NC-NO normalement fermé -
e A Seulement disponible pour la fonction 2-3/2 normalement ouvert
a
3/2 MONOSTABLE NO 5/2 BISTABLE 5/3 MONOSTABLE
Symbole Code Type Symbole Code Type Symbole Code Type
. _p 7010020400 SOV 23 SOSNO 1/8” . g, 7010021200 SOV25S0BOO1/8”  , .. ., 7010022100 SOV 26505 CC1/8"
%zm‘;bm 7020020400 SOV 33 SOS NO 1/4” ﬂzmﬁ;z% 7020021200 SOV3550BOO 1/4" NI IF A4 7020022100 SOV 36 505 CC 1/4”
' 7040020400 SOV C3 SOS NO 3/8" - 7040021200 SOV C5 SOB OO 3/8” ' 7040022100 SOV C6 SOS CC 3/8
7030020400 SOV 43 SOSNO 1/2” 7030021200 SOV 45 SOB OO 1/2” 7030022100 SOV 46 S0 CC 1/2”
. 7040020600 SOV C3 SESNO 3/8" . ., 7010021300 SOV25SO0DOO 1/8” . wp . 7010022200 SOV 26 SOSOC 1/8”
ﬂzmm ﬂz&uﬁ;ﬁ 7020021300 SOV 3550000 1/4°  CHEIL AT/ 7020022200 SOV 36505 OC 1/4°
" 7040021300 SOV C5SOD 00 3/8" ‘ 7040022200 SOV C6 SO OC 3/8”
7030021300 SOV 45 SOD OO 1/2" 7030022200 SOV 46 SOS OC 1/2”
. s 7010021600 SOV 25SEBQO 1/8” . 7010022300 SOV 26 SOSPC 1/8”
3/2 MONOSTABLE NC ﬂz@iﬁﬂz& 7020021600 SOV35SEBOO 1/4"  MNTEIZME 7020022300 SOV 36 SOS PC /4"
7040021600 SOV C5 SEB OO 3/8” ' 7040022300 SOV C6 SOS PC 3/8"
Symbole Code Type 7030021600 SOV 45 SEB OO 1/2" 7030022300 SOV 46 SOS PC 1/2”
L 7010020200 SOV 23 SOSNC 1/8” . e . 7010022400 SOV 26 SESCC 1/8”
ﬂz@@m 7020020200 SOV 33 SOSNC 1/4”  BISTABLE 3/2 ﬂﬂﬂ;ﬁm& 7020022400 SOV 36 SES CC 1/4”
: 7040020200 SOV C3SOSNC 3/8” ' 7040022400 SOV C6 SES CC 3/8”
7030020200 SOV 43SOSNC1/2"  Symbole Code Type 7030022400 SOV 46 SES CC 1/2"
o 7010020500 SOV 23 SESNC 1/8” b 7010020100 SOV 2350800 1/8” . ep . 7010022500 SOV 26 SESOC 1/8”
ﬂzmigm 7020020500 SOV 33 SESNC 1/4” ﬂzNQzE 7020020100 SOV 33 SOB OO 1/4” ﬂ%@& 7020022500 SOV 36 SES OC 1/4”
' 7040020500 SOV C3 SESNC 3/8” ' 7040020100 SOV C3 SOB OO 3/8” ' 7040022500 SOV C6 SES OC 3/8”
7030020500 SOV 43 SESNC 1/2” 7030020100 SOV 43 SOB OO 1/2” 7030022500 SOV 46 SES OC 1/2"
e 7010020300 SOV 23 SEBOO 1/8” . 7010022600 SOV 26 SESPC 1/8”
5/2 MONOSTABLE FellL 7020020300 SOV33SEBOO 1/4"  AUNTERIZIS 7020022600 SOV 36 SES PC 1/4”
' 7040020300 SOV C3 SEB OO 3/8” ' 7040022600 SOV C6 SES PC 3/8"
Symbole Code Type 7030020300 SOV 43 SEB OO 1/2" 7030022600 SOV 46 SES PC 1/2”

. e 7010021100 SOV 2550500 1/8”
Ezmmm 7020021100 SOV 3550500 1/4”  DOUBLE 3/2
BT 7040021100 SOV C5S0S 00 3/8”
7030021100 SOV 4550500 1/2" _Symbole Code Type
rfp JOI002IS00 SOV2SSESOOU/B gy, cfps 7010023100 SOVIBSOSNCI/E
ﬂzmﬁgm 7020021500 SOV 35 SES 0O 1/4” SR 7020023100 SOV 38 SOSNC 1/4”
T 7040021500 SOVCSSESOOS/E" iy, fua 7010023200 SOV2BSOSNO I/6"
7030021500 SOV 45 SES OO 1/2" T " 7020023200 SOV38SOSNO 1/4”

%ﬁmﬁtﬂﬁ 7010023300 SOV 28 SOSNC-NO 1/8"
il i 7020023300 SOV 38 SOSNC-NO 1/4"
mﬂ]’&& 7010023400 SOV 28 SESNC 1/8"
[ 7020023400 SOV 38 SESNC 1/4"
ﬂz@%ﬂﬁﬂz& 7010023500 SOV 28 SESNO 1/8"
T i 7020023500 SOV 38 SESNO 1/4”
ﬁﬂl&ﬂiﬂzﬁ 7010023600 SOV 28 SESNC-NO 1/8”
i i 7020023600 SOV 38 SESNC-NO 1/4"
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ACCESSOIRES
BARRETTES DE RACCORDEMENT EMBASES JUXTAPOSABLES EMBASES MULTIPLES
POUR DISTRIBUTEURS SERIE 70 § . POUR DISTRIBUTEURS SERIE 70 POUR DISTRIBUTEURS SERIE 70
s
Code Désignation Code Désignation Code Désignation
0221000190 CSA-18-00 -Equerres de fixation, H=120mm 0226004000 Diqrﬂ\rqgme intermédiaire 1/8 0223000201  CMV-1/8-02-Kit embase 2 posifions
0221000191 CSA-18-OC -Equerres de fixation, H=60 mm 0226004001 Bouchon pour 3/2 0223000301  CMV-1/8-03-Kit embase 3 posifions
0221000192 CSA-18-OE -Equerres de fixation, H=30 mm 0226004150  Embase juxtaposable 1/8 0223000401  CMV-1/8-04-Kit embase 4 posifions
0221000200  CSA-18-02 P-Kit barrette 2 positions 0226004200  Plaque d'entrée avec OR 1/8 0223000501  CMV-1/8-05-Kit embase 5 positions
0221000300  CSA-18-03 P-Kit barrette 3 positions 0226004201  Plaque d'entrée sans OR 1/8 0223000601  CMV-1/8-06-Kit embase 6 posifions
0221000400  CSA-18-04 PKit barrette 4 positions 0226004300  Bloc. Alim. intermed. 1/8 0223000701  CMV-1/8-07-Kit embase 7 positions
0221000500  CSA-18-05 P-Kit barrette 5 positions 0226004500  Plaque de fermeture 1/8 0223000801  CMV-1/8-08-Kit embase 8 posifions
0221000600  CSA-18-06 P-Kit barrette 6 positions 0226004600  Adaptateur rail DIN 1/8 0223000901  CMV-1/8-09-Kit embase 9 posifions
0221000700  CSA-18-07 P-Kit barrette 7 positions 0226005000  Diaphragme intermédiaire 1/4 0223001001  CMV-1/8-10-Kit embase 10 positions
0222000190  CSA-14-O0 -Equerres de fixation, H=120mm 0226005001  Bouchon pour 3/2 1/4 0224000201  CMV-1/4-02-Kit embase 2 posifions
0222000191 CSA-14-OC -Equerres de fixation, H=60 mm 0226005150  Embase juxtaposable 1/4 0224000301  CMV-1/4-03Kit embase 3 positions
0222000192 CSA-14-OF -Equerres de fixation, H=30 mm 0226005200  Plaque d'entrée avec OR 1/4 0224000401  CMV-1/4-04-Kit embase 4 positions
0222000200  CSA-14-02 P-Kit barrette 2 positions 0226005201  Plaque d'entrée sans OR 1/4 0224000501  CMV-1/4-05-Kit embase 5 posifions (7]
0222000300  CSA-14-03 P-Kit barrette 3 positions 0226005300  Bloc. Alim. intermed. 1/4 0224000601  CMV-1/4-06-Kit embase 6 positions e
0222000400  CSA-14-04 P-Kit barrette 4 positions 0226005500  Plaque de fermeture1/4 0224000701 ~ CMV-1/4-07-Kit embase 7 posifions a
0222000500  CSA-14-05 P-Kit barrette 5 positions 0224000801  CMV-1/4-08-Kit embase 8 positions =
0222000600  CSA-14-06 P-Kit barrette 6 positions 0224000901  CMV-1/4-09-Kit embase 9 posifions =2
0222000700  CSA-14-07 P-Kit barrette 7 positions 0226005600  Adaptateur rail DIN 1/4 0224001001 CMV-1/4-10-Kit embase 10 positions -]
0226006600  Adaptateur 1/8-1/4 In_=
KITS JOINTS B
| a
(=
Code Désignation

0226004701 Kit joints +vis distr. $.70 1/8
0226005701 Kit joints +vis distr. $.70 1/4

DISTRIBUTEURS SERIE 70 MONTAGE SUR EMBASE

o
N
w
o
w
72
%)
-4
=)
w
=
>
[==]
=
%]
[a)

CLEFS DE CODIFICATION
PNV B 5 PN S 00
FAMILLE RAC. FONCTION COMMANDE 14 RETOUR 12 COMPLEMENT DE FONCTION
PNV pneumatique B 1/8" 5 5/2 PN  pneumatique S ressort 00 5/2
SOV électrique surembase 6 5/3 SO électrique B bistable CC  cenfre fermé
SE  électrique pilotage D  différentiel OC  centre ouvert
externe PC  centre pression

EMBASES MULTIPLES ET KIT DE FONCTIONS

Repére Code Désignation

0223100201 Embase 2 positions
0223100401 Embase 4 positions
0223100601 Embase 6 positions
0223100801 Embase 8 positions
0223101001 Embase 10 positions
0223106301 Kit d'alimentation séparée
0223106303 Kit échappements séparés
0223106302 Kit d'alimentation par 3 et 5
0223106500 Plague d'obturation
0226004600 Adaptateur Rail DIN

OOOOE
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ATNMETAL
& ORK

PNEUMATIC

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression d'utilisation bar Vide a 10
Pression minimum de pilotage:
* monostable bar 25
® bistable bar 1
Température d'utilisation °C -10 & +60
Diameétre nominal mm 5
Conductance C NI/min - bar 107.69
Ratio critique b bar/bar 0.29
Débit nominal & 6 bar AP 0.5 bar NI/min 320
Débit nominal & 6 bar AP 1 bar NI/min 450
TRA / TRR monostable & 6 bar ms 6/15
TRA / TRR bistable & 6 bar ms 7/7
5/2 MONOSTABLE 5/2 BISTABLE 5/3 MONOSTABLE
_Symbole Code Type _Symbole Code Type Symbole Code Type
a2 7011011100 PNV B5 PNS OO 4 )2 7011011200 PNV B5 PNB OO LIS 7011012100 PNV B6 PNS CC
s |2 7011011300 PNV B5 PND OO a2 7011012200 PNV B6 PNS OC
PNV B6 PNS PC

a |2 7011012300

ELECTRODISTRIBUTEURS SERIE 70 MONTAGE SUR EMBASE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression d'utilisation:
* monostable bar 25410
® bistable bar 1410
* pilotage externe bar Vide 4 10
Pression minimum de pilotage bar 2.5
Température d'utilisation °C -10 & +60
Diameétre nominal mm 5
Conductance C NI/min - bar 107.69
Ratio critique b bar/bar 0.29
Débit nominal & 6 bar AP 0.5 bar NI/min 320
Débit nominal & 6 bar AP 1 bar NI/min 450
TRA / TRR monostable & 6 bar ms 15/ 35
TRA / TRR bistable & 6 bar ms 20/ 20
Caractéristiques fechniques électriques
Tensions disponibles 12; 24VDC - 24; 110; 220VAC 50/60Hz
Puissance aEsorbée 2W (DC) 3.5VA (AC)
Tolérance de tension % -10a+15
Classe d'isolement F 155
Couple maxi de serrage bobine Nm 1
5/2 MONOSTABLE 5/2 BISTABLE 5/3 MONOSTABLE
_Symbole Code Type _Symbole Code Type _Symbole Code Type
| a2 7011021100 SOV B5 SOS OO | a2 7011021200 SOV B5 SOB OO , <2 . 7011022100 SOV B6 SOS CC
| 42 7011021500 SOV B5 SES OO ﬁ‘ a2 7011021300 SOV B5 SOD OO i a2 7011022200 SOV B6 SOS OC
‘ a2, 7011021600 SOV B5 SEB OO I a2 7011022300 SOV B6 SOS PC
g 2 7011022400 SOV B6 SES CC
I ap . 7011022500 SOV B6 SES OC
7011022600 SOV B6 SES PC

IMO5
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DISTRIBUTEURS NAMUR

o8

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression d'ufilisation:
* monostable électrique bar 25410
* bistable électrique bar 1410
* pilotage externe et pilotage pneumatique bar Vide a 10
Pression d’alimentation minimum:
* monostable bar 25
* bistable bar 1
Température de fonctionnement °C -10 & +60
Diamétre nominal mm 7.5
Conductance C NI/min - bar 264.26
Ratio critique b bar/bar 0.27 %)
Débit nominal & 6 bar AP 0.5 bar NI/min 750 e
Débit nominal & 6 bar AP 1 bar (0.1 Mpa - 14.5 psi) NI/min 1100 a
Temps de réponse & 6 bar: =
* TRA/TRR monostable pneumatique & 6 bar ms 7/15 =
* TRA/TRR bistable pneumatique a 6 bar ms 7/7 a
* TRA/TRR monos'raEle électrique & 6 bar ms 19/ 45 E
o TRA/TRR bistable électrique a 6 bar ms 21/ 21 )
(=]
oz
S
=
<<
4
1%]
SYNOPTIQUE, TAILLES ET VERSIONS =]
=
PNV A 5 PN s 00 2
FAMILLE RAC. FONCTION COMMANDE 14 RETOUR 12 COMPLEM. DE FONCTION ?l,—i
PNV pneumatique A Namur 5 5/2 PN  pneumatique S ressort 00 5/2 a
SOV électrique 4 4/2 SO électrique B bistable NC  normalement fermé
4/2 MONOSTABLE PNEUMATIQUE 4/2 BISTABLE ELECTRIQUE 5/2 MONOSTABLE ELECTRIQUE
Symbole Code Type Symbole Code Type Symbole Code Type
a2 7021010110 PNV A4 PNS NC é[[ﬂﬁj}% 7021020210 SOV A4 SOB OO %‘ZM@M 7021020100 SOV A5 SOS OO
4/2 BISTABLE PNEUMATIQUE 5/2 MONOSTABLE PNEUMATIQUE 5/2 BISTABLE ELECTRIQUE
Symbole Code Type Symbole Code Type Symbole Code Type
[ﬂg}‘ 2 7021010210 PNV A4 PNB OO LE 7021010100 PNV A5PNS OO | a2 7021020200 SOV A5 SOB OO
4/2 MONOSTABLE ELECTRIQUE 5/2 BISTABLE PNEUMATIQUE
Symbole Code Type Symbole Code Type
7021020110 SOV A4 SOS NC 7021010200 PNV A5 PNB OO

! a2
i:

a |2
5l V3
1
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ELECTRODISTRIBUTEURS SERIE BASIC

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 1/8” ‘ 1/4”
Pression d'utilisation
* monostable bar 25+10
* bistable bar 1+10
Température d'utilisation °C -10 = +60
Diametre nominal mm :
Conductance C NI/min - bar 121.43 264.26

Rapport critique b bar/bar 0.32 0.27

Déﬁit a6 bar AP 0.5 bar NI/min 400 750

Débit & 6 bar AP 1 bar NI/min 550 1100

TRA / TRR monostable & 6 bar ms 15/35 19/45

TRA / TRR bistable & 6 bar ms 20/20 21/21

Tensions bobines 12; 24 VDC - 24; 110; 220V AC 50/60Hz

Puissance 2 W (DC) 3.5VA (AC)

Tolérance de fension % -10+ 415

Classe d'isolement F 155

Couple maxi de serrage bobine Nm 1

Type d'actionnement manuel Bistable

Installation Toutes positions (montage vertical déconseillé pour les versions bistables dans le cas de vibrations)
Fluide Air filtré non |ubrﬁié. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification devra étre maintenue.
Lubrifiant conseillé ISO et UNI FD 22

Couple maxi de serrage de la bobine Nm 1
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3/2 NC MONOSTABLE 5/2 MONOSTABLE 5/2 BISTABLE

Symbole Code Type/ / Symbole Code Type/ . Symbole Code Type/ '

o 7090020200 EPNI/B3/ZMONNCI/Z™ . w2 7090021100 ELPN/B5/2MON 178" . g 7090021200 EIPNT/B5/2BS1/8
Ezﬂgm 7091020200  EIPN 1/43/2MONNC 1/4" ﬂiﬂﬁ&m 7091021100  EIPN 1/4 5/2 MON 1/4” Ez[ﬂﬁﬂz% 7091021200 ELPN 1/45/2B1S 1/4”

1

ELECTRODISTRIBUTEURS SERIE BASIC

ACCESSOIRES

BARRETTES DE RACCORDEMENT _oa’ EMBASES MULTIPLES EMBASES MULTIPLES

. POUR DISTRIBUTEURS S o
{ SERIE BASIC o

Voir pag. 89 Voir pag. 89 Code Désignation
0223200201 Kit embase 2 positions 1/8 Basic
0223200301  Kit embase 3 positions 1/8 Basic
0223200401  Kit embase 4 positions 1/8 Basic
0223200501  Kit embase 5 positions 1/8 Basic
0223200601  Kit embase 6 positions 1/8 Basic
0223200701  Kit embase 7 positions 1/8 Basic
0223200801  Kit embase 8 positions 1/8 Basic
0223200901  Kit embase 9 positions 1/8 Basic
0223201001  Kit embase 10 posifions 1/8 Basic
0224200201  Kit embase 2 positions 1/4 Basic
0224200301  Kit embase 3 positions 1/4 Basic
0224200401  Kit embase 4 positions 1/4 Basic
0224200501  Kit embase 5 positions 1/4 Basic
0224200601  Kit embase 6 positions 1/4 Basic
0224200701 Kit embase 7 positions 1/4 Basic
0224200801  Kit embase 8 positions 1/4 Basic
0224200901  Kit embase 9 positions 1/4 Basic
0224201001  Kit embase 10 positions 1/4 Basic

IMO5 BOBINES ET CONNECTEURS VOIR PAGE 117



|

ZTN\METAL
\&WORK

PNEUM

ATIC

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Type 3/2NC
Température d'tilisation (Te) °C 5450
Température du fluide (Tg) °C 5450
Fluide Air filtré, lubrifié ou non
Durée de vie Supérieure & 50 millions de cycles
Poids g 12
Tolérance de tension AV +10%
Fréquence maximale d'utilisation f 30 Hz
Facteur d’enclenchement ED 100 %
Classe d'isolement F155
Degré de protection IP51
Connecteur électrique PLUG IN
CLEFS DE CODIFICATION
722 1 3 3 4 0 1 00
FAMILLE ORIENTATION CONNECT. ELECTR. @ DE PASSAGE PUISSANCE TENSION LED COMMANDE MANUELLE VERSION
Electropilote 1 Embase et 1 3 0.6mm 3 07W 3 12vbC 0 - 0 sans 00 Standard
série PLT-10 connecteur 6 1.2mm 5 09W 4 24VDC 1 LED 1 &impulsion
du méme coté 8 3/03W
2 Embase et 9 42/07W
connecteur
a l'opposé
PLT-10 AVEC EMBASE ET CONNEXION SUR LE MEME COTE
Version 3/2 NC Code Commande Tension  Puissance @ de pass. Pression ~ Débita 6 Tmax bobine @ 24VDC Poids
manvelle [Voll  [Wattl  enmm  d'utilisat. [bar] AP=1 bar [NI/min] Te 20°C a ED100% [°C] [g]
Sans LED 722113330000 sans 12VDC 0.7 0.6 3+7 9 93 12
4 2 722113330100 avec 12VDC 0.7 0.6 37 9 93 12
}Dﬁw 722113340000 sans  24VOC 07 06 3:7 9 % 12
+- "'y 722113340100 avec 24\VDC 0.7 0.6 37 9 93 12
Avec LED ) 722113531000 sans 12VDC 0.8 0.6 3:7 9 93 12
=qFe 722113531100 avec 12VDC 0.8 0.6 37 9 93 12
EI!L‘ 72113541000 sans  24VDC 08 06 37 9 % 12
o s 722113541100 avec  24VDC 08 06 3:7 9 9 12
SPEED-UP + 722116841000 sans 24VDC  3/0.3 1.2 2:7 16 51 12
et LED - 722116841100 avec 24VDC  3/0.3 1.2 27 16 51 12
TIMER PWM 722116941000 sans 24VDC  4.2/0.7 1.2 27 30 51 12
clReuT P clkeut 722116941100 avec  24VDC 4.2/0.7 1.2 2+7 30 51 12
PLT-10 AVEC EMBASE ET CONNEXION A L'OPPOSE
Version 3/2 NC Code Commande Tension  Puissance @ de pass. Pression ~ Débit a 6 Tmax bobine @ 24VDC Poids
manvelle [Volt]  [Wat]  enmm  d'utilisat. [bar] AP=1 bar [NI/min] Te 20°C & ED100% [°C] [g]
Sans LED 722213330000 sans 12VDC 0.7 0.6 37 9 93 12
4 2 722213330100 avec 12VDC 0.7 0.6 37 9 93 12
}E& 72221340000 sans  24VDC 07 06 37 9 9 12
4= LE 722213340100 avec 24VDC 0.7 0.6 37 9 93 12
Avec LED ) 722213531000 sans 12VDC 0.8 0.6 37 9 93 12
-t 722213531100 avec 12VDC 0.8 0.6 37 9 93 12
gl!k‘ 722213541000 sans  24VDC 08 06  3:7 9 93 12
L Tl 72213581100 avee  24VDC 08 06 37 9 %3 12
SPEED-UP + 722216841000 sans 24VDC  3/0.3 1.2 2+7 16 51 12
et LED 7 722216841100 avec 24VDC  3/03 1.2 2+7 16 51 12
TIMER PWM 722216941000 sans 24VDC  4.2/0.7 1.2 2:7 30 51 12
clReuT P clkeut 722216941100 avec  24VDC 42/07 1.2 2:7 30 51 12
EMBASES POUR ELECTROPILOTES SERIE PLT-10
Code Désignation Code Désignation Code Désignation

W0400100101 Embase 1 position pour PLT-10
W0400100102 Embase 2 positions pour PLT-10
W0400100103 Embase 3 positions pour PLT-10
W0400100104 Embase 4 positions pour PLT-10

W0400100105 Embase 5 posifions pour PLT-10
W0400100106 Embase 6 positions pour PLT-10
W0400100107 Embase 7 positions pour PLT-10
W0400100108 Embase 8 positions pour PLT-10

W0400100109 Embase 9 positions pour PLT-10
W0400100110 Emboase 10 positions pour PLT-10

ELECTROPILOTES SERIE PLT-10 MONTAGE SUR EMBASE
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ELECTROPILOTES SERIE PLT-10 MONTAGE SUR EMBASE
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MULTICONNEXION ELECTROPILOTES PLT-10
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation
Absorption maxi

Visualisation de commande activée

Température d'utilisation

Degré de profection (avec valves et connecteurs montés)
Nombre maximal de PLT-10 sur une embase

Nombre de contact

12 VDC ou 24 VDC
0.7 par position pour PLT-10 STD sans LED
0.8 par position pour PLT-10 STD avec LED
3/0.3 par position pour PLT-10 NC avec Speed-up
3/0.7 par position pour PLT-10 NO avec Speed-up
4.2/0.7 par position pour PLT-10 NC avec Speecfup haut débit
LED sur le PLT-10 (uniquement sur les versions d'électropilotes en disposant)
5a50
IP 40
24
9, dont T commun, pour versions avec 4 ou 8 positions
25, dont 1 commun, pour versions avec 4, 8, 12, 16, 20, 24 positions

o
E SCHEMAS DE CABLAGES DES CONNECTEURS PRECABLES EMBASES 9 ET 25 BROCHES
w
9 25 BROCHES 9 BROCHES Code Type
g Position du Nr° PLT Position du Nr° PLT Position du Nr° PLT Position du Nr° PLT Position du Nr° PLT 0210040004  Emb. PLT10 multi-connex. 4 Pos. 9 Br.
& contact contact contact contact contact 0210040008  Emb. PLT10 multi-connex. 8 Pos. 9 Br.
Q électrique électrique électrique électrique électrique
o 1 PLTI 8 PLT8 15 PLT1S 22 PLT22 1 PLTI 0210240004 Emb. PLT10 multi-connex. 4 Pos. 25 Br.
% 2 PLT2 9 PLT9 16 PLT16 2 PLT23 2 PLT2 0210240008 Emb. PLT10 multi-connex. 8 Pos. 25 Br.
= 3 PLT3 10 PLT10 17 PLT17 2 PLT24 3 PLT3 0210240012 Emb. PLT10 multi-connex. 12 Pos. 25 Br.
s 4 PLT4 11 PLTI 18 PLT18 25 COMMUN (-) | 4 PLTA 0210240016 Emb. PLT10 multi-connex. 16 Pos. 25 Br.
% 5 PLT5 12 PLT12 19 PLT19 5 PLTS 0210240020 Emb. PLT10 multi-connex. 20 Pos. 25 Br.
O 6 PLTé 13 PLT13 20 PLT20 6 PLT6 0210240024 Emb. PLT10 multi-connex. 24 Pos. 25 Br.
'g 7 PLT7 14 PLT14 21 PLT21 7 PLT7
= 8 PLT8

9 COMMUN ()

ELECTROPILOTES PLT-10 POUR EMBASES MULTICONNEXION

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES NC ‘ NO
= 3/2NC et NO
Température d'utilisation (Te) °C 5450
Température du fluide (Tg) °C 5450
Fluide Air filtré, lubrifié ou non
Durée de vie Supérieure a 50 millions de cycles
Poids g 12
Tolérance de tension AV +10%
Fréquence maximale de fonctionnement f 30 Hz
Facteur d’enclenchement ED 100 %
Classe d'isolement F155
Degré de protection IP 51 | IP 50
CLEFS DE CODIFICATION
722 1 1 3 3 4 0 1 0 0
FAMILLE ORIENTATION CONNECT. ELECTR. @ DE PASSAGE PUISSANCE TENSION LED COMMANDE MANUELLE  VERSION
Elect. 1 Embaseet 1 Plug-in 3 06mm 3 07W 3 12vwoC 0 - 0 sans 0 NC 0 Standard
série connecteur 6 1.2mm 5 09W 4 24VDC 1 LED 1 impulsion 1 NO
PLT-10 du méme coté 8 3/0.3 W pour NC
3/0.7 W pour NO
9 42/07W
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PLT-10 NC-NO POUR MULTICONNEXION

Version 3/2 NC Code Commande Tension Puissance @ de pass. Pression Débit a 6 Tmax bobine @ 24VDC  Poids
manvelle [Voltl  [Watt] enmm d'utilisat. [bar] AP=1 bar [NI/min] Te 20°C & ED100% [°C] [g]
Sans LED 722123330000 sans 12VDC 0.7 0.6 3+7 9 93 12
o 2 722123330100 avec 12VvDC 0.7 0.6 3:7 9 93 12
}Dﬁw 72123340000 sns  24VOC 07 06 3:7 9 % 12
4= v 722123340100 avec 24\VDC 0.7 0.6 3:7 9 93 12
Avec LED 722123531000 sans 12VDC 0.8 0.6 3:7 9 93 12
- 4o 4 722123531100 avec 12VDC 0.8 0.6 3:7 9 93 12
EI!“ 722123541000 sans  24VDC 08 06 3:7 9 9 12
. T3 722123541100 avee  24VDC 08 0.6 3.7 9 93 12
SPEED-UP + 722126841000 sans 24VDC 3/03 1.2 2+7 16 51 12
et LED - 722126841100 avec 24VDC 3/03 1.2 2:7 16 51 12
TIMER | | PWM 722126941000 sans 24VDC 4.2/07 1.2 2:7 30 51 12
crReu [ EReuT 722126941100 avec  24VDC 42/07 12 2:7 30 51 12
Version 3/2 NO Code Commande Tension  Puissance @ de pass. Pression ~ Débita 6 Tmax bobine @ 24VDC  Poids
manvelle  [Voltl  [Watt] enmm d'utilisat. [bar] AP=1 bar [NI/min] Te 20°C a ED100% [°C] [g] (7,)
SPEED-UP 4 722126841010 sans 24VDC 3/07 1.0 2+7 14 51 12 -4
et LED 722126841110 avec 24VDC 3/07 1.0 2:7 14 51 12 a
i =
TIMER PWM
I -
CIRCUIT B CIRCUIT e
o
=
i
(=]
ACCESSOIRES PIECES DE RECHANGE
BOUCHON DE FERMETURE CONNECTEURS COUDES (y JOINT D’INTERFACE
POUR POSITION NON UTILISEE PRECABLES 9 % o
B g o
S =
~
Code Désignation Code Désignation Poids [g] Code Désignation E-_%
W0400100200  Bouchon de fermeture 10 mm 0226910100 Conlglecteur Coudé 9 broches 80 0226009701 Joint d'interface PLT-10 Q
+cdblel=1m o
0226910250 Connecteur Coudé 9 broches 170 NB: conditionnés par 50 piéces 8
ADAPTATEUR RAIL DIN (EN 50022) +ciblel=25m =
0226910500 Connecteur Coudé 9 broches 320 <
+cablel=5m (Z)
0226910750 Connecteur Coudé 9 broches 470 O
+cablel=7.5m VIS DE FIXATION POUR ALUMINIUM '::)
0226911000 Connecteur Coudé 9 broches 620 =
Code Désignation Poids [g] +cableL=10m
0227301610 Adaptateur rail DIN 30 0226911500 Connecteur Coudé 9 broches 920
+cableL=15m
Fourni complet avec 1 vis M3x20 et 1 vis pointeau M6
Conditionnement unitaire 0226930100 Connecteur Coudé 25 broches 132
+cableL=1m
CONNECTEURS DROITS & 0226930250 Connecteur Coudé 25 broches 320 Code Désignation
PRECABLES B +cdblel=2.5m 0226009702 Vis PLT-10 pour aluminium
E] ck 0226930500 Connecteur Coudsé 25 broches 636
‘. éﬂ"ﬁ’ +cableL=5m NB: Conditionnées par 100 pigces
Code Désignation Poids [g] SET PLAQUE D’IDENTIFICATION -~ VIS DE FIXATION
0226900100 Connecteur D-Sub droita 80 & POUR TECHNOPOLYMERE
9 broches + cable L=1m & 01.70 203
0226900250 Connecteur D-Sub droita 170 3 20
9 broches + cable L=2.5m el |
0226900500 Connecteur D-Sub droita 320 Code Désignation Poids [g] m‘ -
9 broches + cable L=5m 0226107000 Set plaque d'identificafion 30 °
0226900750 Connecteur D-Sub droita 470 Lot de 16 pices
9 broches + cable L=7.5m
0226901000 Connecteur D-Sub droita 620
9 broches + cable L=10m Code Désignation
0226901500 Connecteur D-Sub droita 920 CLEF DE DEMONTAGE DE TUBE - 0226009703 Vis PLT-10 pour technoplolymére

9 broches + cable L=15m
0226902000 Connecteur D-Sub droit & 1220
9 broches + cable L =20 m
0226905000 Connecteur D-Sub droita 3020
9 broches + cable L= 50 m

NB: conditionnés par 100 pigces

Pour le montage sur un corps en technopolymére, remplacer les vis
fournies avec Fé|ectropi|ote par ces vis spécifiques.

ATTENTION: dimensions approximatives pour des plastiques

non chargés en fibre de verre. Nous vous recommandons de

0226920100 Connecteur D-Sub droita 132 Code Désignation Tube procéder a des tests de montage.
25 broches + cable L=1m 2117001 RL17 dvu@3au@10
0226920250 Connecteur D-Sub droita 320 Nota: Pour raccords instantanés

25 broches + cable L=2.5m
0226920500 Connecteur D-Sub droita 636
25 broches + cable L=5m
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ELECTROPILOTES PIV.M MONTAGE SUR EMBASE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tolérance de tension
Fréquence (AC)

Frequence de fonctionnement
Facteur d'enclenchement
Temps de réponse

Degré de protection
Connexion électrique

Classe d'isolement
Température ambiante
Température du fluide

% -10a+15
Hz 50/60
Hz 30

100% ED
ms ~10

IP 65 EN 60529
DIN 43650 FORMAT C ENTRAXE 9.4 mm

155
1€ -10a+ 50
€ -10a+ 50

Fluide Airr filtré lubrifié ou non
Durée de vie 100 millions de cycles
Matériaux Corps: PPS
Ressort: acier inox 302
Clapet: FKM/FPM
Poids g 30
Commande manuelle A impulsion
Position de montage Indifférente
SYNOPTIQUE, TAILLES ET VERSIONS
PIV 1 3 M 0 1 NC
FAMILLE @ DE PASSAGE N. DE VOIES DIMENSIONS RAC. VERSION COMPLEMENT DE DESCRIPTION
1 1 mm 8 3 voies M 15x15 0 sur 1 24 VDC NC  normalement fermé
3 1.1mm embase 3 24 VAC NO normalement ouvert
6 1.5 mm 5 110 VAC
7 220 VAC
ELECTROPILOTES PIV.M 15 mm STD
Symbole Code Désignation Tension Puissance @ pass. Facteur Pression d'ufil.
[Volt] [Watt] [mm] kv [bar]
: W4015001000 PIV33MO01 NC 24VDC 2.5W 1.1 0.42 0+10
ﬂzw W4015001010 PIV33M03 NC 24VAC 2W - 3VA 1.1 0.42 0+10
! W4015001020 PIV33MO05 NC 110VAC 2W - 3VA 1.1 0.42 0+10
W4015001030 PIV33M07 NC 220VAC 2W - 3VA 1.1 0.42 010
W4015001100 PIV63MOT NC 24VDC 2.5W 1.5 0.55 0+6
W4015001110 PIV63M03 NC 24VAC 2W - 3VA 1.5 0.55 0:6
W4015001120 PIV63M05 NC 110VAC 2W - 3VA 1.5 0.55 06
W4015001130 PIV63MO7 NC 220VAC 2W - 3VA 1.5 0.55 0+6
2 W4015002000 PIVI3MOT NO 24VDC 2.5W 1 0.33 0+6
Eﬂg_ﬁ% W4015002010 PIVI13MO3 NO 24VAC 2W - 3VA 1 0.33 0+6
! W4015002020 PIV13M05 NO 110VAC 2W - 3VA 1 0.33 0:6
W4015002030 PIV13M07 NO 220VAC 2W - 3VA 1 0.33 0:6
EMBASES MULTIPLES POUR PIV.M 15 mm CONNECTEURS L = 15 mm DIN 43650 FORMAT C ENTRAXE 9.4 mm
Code Désignation Type Poids [g] Code Couleur Type
W0400101001  Embase unitaire B5001 6 W0970500011  Noir Standard
W0400101002  Emboase 2 positions B5002 24 W0970500012  Transparent LED 24V
W0400101003  Emboase 3 positions B5003 34 W0970500013  Transparent LED 110V
W0400101004  Emboase 4 positions B5004 46 W0970500015  Transparent LED + VDR 24V
W0400101005 Embase 5 posifions B5005 58 W0970500016  Transparent LED + VDR 110V
W0400101006 Embase 6 posifions B5006 70
W0400101007 Embase 7 posifions B5007 82
W0400101008 Embase 8 posifions B5008 98
W0400101009 Embase 9 posifions B5009 106
W0400101010 Embase 10 positions B5010 114
PLAQUE D'OBTURATION PLAQUE DE FERMETURE ORIFICE 1
Code Désignation Poids [g] Code Désignation Poids [g]
W0400102000 Plaque d'obturation 6 W0400102002  Plague de fermeture orifice 1 4

IMO5
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ELECTROPILOTES PIV.I - PIV.B - PIV.T MONTAGE SUR EMBASE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PIV.| SUR EMBASE PIV.T SUR EMBASE PIV.B SUR EMBASE
Puissance absorbée 5W - 5VA 3.8W - 6.5VA 10W - 13VA
Tensions 12-24 VDC / 24-110-220 VAC| 24VDC / 24-110-220 VAC | 24VDC / 24-110-220 VAC
50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Tolérance de tension % -10a+15 -10a+15 -10a+15
Fréquence de fonctionnement Hz 30 30 15
Facteur d’enclenchement % 100 100 100
Temps de réponse ms 8ald 8als 10a15
Degré de protection IP 65 IP 65 IP65
Type de bobine L =22 mm cheminée @ 8 L =22 mm cheminée @ 9 L =22 mm cheminée @ 13
connexion EN175301-803 connexion EN175301-803 connexion EN175301-803
Forme B industrielle Forme B industrielle Forme A (72)
Classe d'isolement 155 155 155 -4
Température ambiante °C -15450 -15450 -15450 a
Température du fluide °C -15a 50 -15a 50 -15a 50 =
Fluide Air filtré lubrifié Air filtré lubrifié Air filtré lubrifié =
ou non ou non ou non ]
Durée de vie 25 millions de cycless 25 millions de cycles - E
Poids g | 80120 (selon les modeles) 85 250 Y
Couple maxi de serrage bobine Nm 1 1 1 a
SYNOPTIQUE, TAILLES ET VERSIONS
PIV 7 3 T 0 (o} N C
FAMILLE @ PASS. NB. DE CONNEXION RACC. VERSION COMPLEMENT DE
VOIES DESCRIPTION
4 1.2mm 2 2voies I L=22cheminée @8 0 surembase O surembase NC normalement fermé
7 1.6mm 3 3voies T  L=22cheminée @9 avec NO normalement ouvert
8 18mm B L=230cheminée @13 échappement
Y 24mm collecté
B surembase
S standard

ELECTROPILOTES PIV.I MONTAGE SUR EMBASE (cheminée @ 8 mm)

ELECTROPILOTES PIV.T MONTAGE SUR EMBASE (cheminée @ 9 mm) avec échappement collecté

Symbole  Code Désignation ~ @pass.  Facteur Pression d'util. [bar] Symbole  Code Désignation ~ @ pass.  Facteur Pression d'util. [bar]
[mm] DC AC [mm] DC AC
SW SVA 3.8W 6.5VA
] W4018000200 PIVA2I0SNC 1.2 065 10 10 2 WA4025002001 PIVZ3TOONO 1.6 075 05+7 05+7
W4018000300 PIV720SNC 1.6 1 8 8 1w WA4025002501 PIVB3TOONO 1.8 085 0:6 05+6.5
.2 WA4018001200 PIVA3I0SNC 1.2 065 10 10 .2 WA4025002000 PIV73TOONC 1.6 08 05:+10 05+10
W4018001300 PIV73I0SNC 1.6 1 8 8 PIVB3TOONC 1.8 1 05+8 05+8

A WA025002500

ELECTROPILOTES PIV.T MONTAGE SUR EMBASE (cheminée @ 9 mm)

ELECTROPILOTES PIV.B MONTAGE SUR EMBASE (cheminée @ 13 mm)

Symbole  Code Désignation ~ @pass.  Facteur  Pression d'util. [bar] Symbole  Code Désignation ~ @ pass.  Facteur Pression d'util. [bar]
[mm] kv DC [mm] kv DC
38W  6.5VA 10w 13VA
.2 WA4025002101 PIV73TOBNO 1.6 0.75 05+7 05+7 3 WA4026003000 PIVY3BOSNC 2.4 22 8 10
/L Jw 4025002301 PVE3TOBNO 18 085  05:65 05:65  chlfh
2 WA4025002100 PIVZ3TOBNC 1.6 08 05+10 0.5+10
%;ﬂzf]m W4025002300 PIVB3TOBNC 1.8 1 05+8 05:8
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ACCESSOIRES

EMBASES MULTIPLES POUR ELECTROPILOTES PIV.I

EMBASES MULTIPLES POUR ELECTROPILOTES PLAQUE D’OBTURATION POUR ELECTROPILOTES PIV.I
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w

(cheminée @ 8 mm) PIV.B (cheminée @ 8 mm)
Code Désignation Type Code Désignation Type Code Désignation Type
WO0400111101  Embase 1 position ~ EB 6001 W0400101201  Embase 1 position B4001 WO0400112000 Plaque d'obturation B 6000
WO0400111102  Embase 2 positions  EB 6002 W0400101202  Embase 2 positions B4002
WO0400111103  Embase 3 positions  EB 6003 W0400101203  Embase 3 positions B4003
WO0400111104 Embase 4 positions  EB 6004 W0400101204  Embase 4 positions B4004
WO0400111105 Embase 5 posifions  EB 6005 W0400101205 Embase 5 positions B4005
WO0400111106 Embase 6 positions  EB 6006 W0400101206  Embase 6 positions B4006 PLAQUE D’OBTURATION POUR ELECTROPILOTES
WO0400111107  Embase 7 positions  EB 6007 W0400101207  Embase 7 positions B4007 PIV.B
WO0400111108 Embase 8 positions  EB 6008 W0400101208  Embase 8 positions B4008
WO0400111109  Embase 9 positions  EB 6009 W0400101209  Embase 9 positions B4009
WO0400111110  Embase 10 positions  EB 6010
v EMBASES MULTIPLES POUR ELECTROPILOTES PIV.T EMBASES MODULAIRES POUR ELECTROPILOTES PIV.I Code Désignation Type
g (cheminée @ 9 mm) (cheminée @ 8 mm) WO0400112001  Plaque d'obturation  EB 6000
("]
=
-
Q@
ﬁ Code Désignation Type Code Désignation Type ADAPTATEUR NC/NO POUR ELECTROPILOTES PIV.T
W W0400101101  Emboase 1 position 19001 W0400111200 Emboase juxtaposable  EB 8000 | (cheminée @ 9 mm)
a W0400101102  Embase 2 positions 19002 WO0400111201  Plague gauche EB 8000 TI
W0400101103  Embase 3 positions 19003 W0400111202  Plague groiie EB 8000 T2
W0400101104  Emboase 4 positions 19004
W0400101105  Emboase 5 positions 19005
WO0400101106  Emboase 6 positions 19006 Code Désignation Type
W0400101107  Emboase 7 positions 19007 W0400101190  Adaptateur NC/NO  -9000
WO0400101108  Emboase 8 positions 19008
W0400101109  Embase 9 positions 19009
WO0400101110  Embase 10 positions 19010

ELECTROPILOTES EN LIGNE PIV.I - PIV.B

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PIV. EN LIGNE PIV.B EN LIGNE
Puissance absorbée 5W a 5VA T0W - 13VA
Tensions 12; 24VDC - 24; 110; 220 VAC - 50/60 Hz |  24VDC - 24; 110; 220 VAC - 50/60 Hz
Tolérance de tension % -10415 -10415
Fréquence de fonctionnement Hz 30 15
Facteur d'enclenchement % 100 100
Temps de réponse ms 8ald 10415
Degré de protection IP 65 IP 65
Type de bobine L= 22 mm cheminée @ 8 L= 30 mm cheminée @ 13
connexion EN175301-803 connexion EN175301-803
Forme B industrielle Forme A
Classe d'isolement 155 155
Température ambiante °C -15a50 -15a50
Température du fluide °C -15450 -15450
Fluide Air filtré lubrifié ou non Air filtré lubrifié ou non
Durée de vie 25 millions de cycles -
Poids g 35 & 40 (selon les modeles) 130
Couple maxi de serrage bobine Nm 1 1
Nota:
Ces électropilotes ne fonctionnent que si la pression d’alimentation
est > & la pression de sortie.
SYNOPTIQUE, TAILLES ET VERSIONS
PIV 7 2 B 4 S N C
FAMILLE @ PASS. NB. DE CONNEXION RACC. VERSION COMPLEMENT DE
VOIES DESCRIPTION
4 12mm 2 2voies I L=22cheminée @8 5 M5 S standard NC  normalement fermé
7 1.6mm 3 3voies B L=30cheminée@13 4 GI1/4" NO normalement ouvert
9 24mm 8 G1/8"
W  3mm
X 4 mm
V4 6 mm
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ELECTROPILOTES PIV.I RACCORDEMENT M5 ET G 1/8 (cheminée @ 8 mm)

Symbole Code Désignation Rac. @ pass. Facteur Pres. maxi d'util. [bar]
[mm] kv DC
SW 5VA
3 W4017000100 PIV42155 NC M5 1.2 0.65 30 30
ﬂﬂﬁvw W4017001300  PIV92I8S NC G1/8" 2.4 2 6 7
! W4017001100 PIV42I18S NC G1/8" 1.2 0.65 30 30
W4017001200 PIV72I18S NC G1/8" 1.6 1.2 15 14
2 W4017000101 PIV72155 NO M5 14 0.8 10 10
IEIva W4017001201 PIV72185S NO G1/8" 14 0.8 10 10
» W4017003100 PIV43155 NC M5 1.2 0.65 10 10
ﬂ;ﬂz}m W4017004100 PIVA3I8S NC G1/8" 1.2 0.65 10 10
i W4017004200 PIVZ318S NC G1/8" 1.6 1 6.5 6.5
2 W4017004201 PIV73185 NO G1/8" 1.4 0.7 6 7

ELECTROPILOTES PIV.B RACCORDEMENT 1/8 ET 1/4 (cheminée @ 13 mm)

Symbole Code Désignation Rac. @ pass. Facteur Pres. maxi d'util. [bar] )
[mm] kv DC AC e
5W 5VA 2
g W4026005001 PIV73B8S NO G1/8" 1.6 1.2 6 12 =
ﬂ;ﬁw W4026005101  PIV73B4S NO G1/4" 1.6 1.2 6 12 =2
' W4026005111 PIV93B4S NO Gl/4" 2.4 2 3 4 -]
2 W4026005010 PIV93B8S NC G1/8" 2.4 2.8 8 10 E
I’;ﬂ%}M W4026005020 PIVW3B8S NC G1/8" 3 4 5.9 6 7))
! W4026005000 PIV73B8S NC G1/8" 1.6 1.4 14 17 =)
W4026005100 PIV73B4S NC G1/4" 1.6 1.4 14 17
W4026005110 PIVO3B4S NC G1/4" 2.4 2.8 8 8
W4026005120 PIVW3B4S NC G1/4" 3 4 5.8 6
; W4026004000 PIV92B4S NC G1/4" 2.4 3 15 30
m W4026004010 PIVX2B4S NC G1/4" 4 7 6 12
' W4026004020 PIVZ2B4S NC Gl/4" 6 9 1.5 8
2 W4026004001 PIV92B4S NO G1/4" 24 2.6 13 15

ELECTROPILOTES CNOMO

ELECTROPILOTES EN LIGNE PIV. - PIV.B - ELECTROPILOTES CNOMO

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression d'ufilisation maxi bar Max 10
Température d ‘utilisation °C -104 60
Facteur d'enclenchement 100% ED
Fluide Airr filtré lubrifié ou non
Systeme a clapet
Débit nominal NI/min 40
TRA/TRR & 6 bar ms 22/32
Couple maxi de serrage bobine Nm 1
ACCESSOIRES

ELECTROPILOTES CNOMO EMBASES
Code Désignation Code Désignation
9453920 Electropilote CNOMO 3/2 NC avec cde manuelle & impulsion 0227000150 Embase modulaire pilote cnomo
9453922 Electropilote CNOMO 3/2 NC avec cde manuelle crantée 0227000200  Kit embase entrée pilote cnomo
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ELECTRODISTRIBUTEURS MINIMACH

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Raccordement M5
Type de commande Electropneumatique
Diametre maximum des raccords & ufiliser mm a1
Température d'utilisation °C -10 G +60
°F 144 +140
Fluide Air comprimé filtré lubrifié ou non. Si de I'air lubrifié est uilisé, la lubrification doit tre maintenue.
Pression d'utilisation MPa 03407
bar 347
psi 4410102
Débit & 6 bar AP 1 3/2 NI/min 140
v Débit a 6 bar AP 1 5/2 NI/min 170
e Débit & 6 bar AP 1 5/3 NI/min 80
a Tension d'alimentation 24VDC +10%
= Puissance w 0.9
= Facteur d’enclenchement 100% ED
-] L b .
— Commande manuelle A impulsion sur ['électropilote
e TRA/TRR 3/2 & 6 bar ms 8/23
Y TRA/TRR 5/2 monostable & 6 bar ms 8/30
E TRA/TRR 5/2 bistable & 6 bar ms 15/15
TRA/TRR 5/3 & 6 bar ms 9/30
Classe d'isolement F155
Degré de protection IP 51
Installation Toutes positions (montage vertical déconseillé pour les versions bistables soumises & des vibrations)
S
g SYNOPTIQUE, TAILLES ET VERSIONS
4
Z MSV 0 5 $0 B 00 24VDC
= FAMILLE RACCORDEMENT FONCTION COMMANDE 14 RETOUR 12 COMLEMENT DE DESCRIPTION
= MSV électrique 0 M5 3 3/2 SO électrique B bistable NC normalement fermé 24VDC
a 5 5/2 S ressort mécanique  NO normalement ouvert
e 6 5/3 00 5/2 standard
g CC centre fermé
& OC centre ouvert
& PC centre pression
[YH]
3/2 MONOSTABLE 5/2 MONOSTABLE
Symbole Code Type Poids [g] Symbole Code Type Poids [g]

%zﬁjfiw 7080020532  MSV 03 SOSNC 24VDC  36.2 4|2 7080020132  MSV 05SOS OO0 24VDC ~ 43.3
Ez[ﬁﬁm 7080020632  MSV 03 SOSNO 24VDC  36.2

5/2 BISTABLE 5/3 MONOSTABLE

Symbole Code Poids [g] Symbole Code Poids [g]

Type Type
Ez@ijjz% 7080020112 MSV 05 SOB OO 24VDC 57 Eﬁﬂé;ﬁz% 7080020212 MSV 06 SOS CC 24VDC 57
E%E@jﬁz% 7080020312 MSV 06 SOS OC 24VDC 57
4 |2 7080020412 MSV 06 SOS PC 24VDC 57

ACCESSOIRES PIECES DE RECHANGE
Code Désignation Code Désignation
0225004600  Adaptateur rail DIN 0226009000  Kit joints pour embase 3/2
0226009010  Diaphragme embase Minimach 0226009001  Kit joints pour embase 5/2-5/3

0225010201  Embase 2 pos. Electrodist. Minimach 3/2
0225010401  Embase 4 pos. Electrodist. Minimach 3/2
0225010601  Embase 6 pos. Electrodist. Minimach 3/2
0225010801  Embase 8 pos. Electrodist. Minimach 3/2
0226009500  Plaque de Fermefure embase Minimach 3/2
0225020201 Embase 2 pos. Electrodist. Minimach 5/2-5/3
0225020401  Embase 4 pos. Electrodist. Minimach 5/2-5/3
0225020601  Embase 6 pos. Electrodist. Minimach 5/2-5/3
0225020801  Embase 8 pos. Electrodist. Minimach 5/2-5/3
0226009501 Plaque de Fermerure embase Minimach 5/2 - 5/3
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DISTRIBUTEURS MACH 11

o o

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Raccordement M7
Raccordement du pilotage M5
Diametre maximum des raccords & ufiliser mm Pneumatique: M7 =@ 11 - M5 = @ 9 - Electrique: M7 - M5 =2 11
Température d'utilisation °C -10 ¢ +60
Fluide Air comprimé filtré lubrifié ou non. Si de Iair lubrifié est utilisé, la lubrification doit étre maintenue.
Vis pour fixation montage unitaire
Debit & 6 bar AP 1 bar NI/min 400
Pression d'utilisation bar Electrique Electrique pilotage externe Pneumatique
monostable: 2 & 7 pilotage: 2 & 7 bar monostable pilotage: 2 & 10 bar
bistable: 2 a 7 uilisation: vide a 10 bar | bistable iﬁ)tuge: 110 bar
5/3:2a7 5/3 piﬁ)tage: 2610 bar %)
utilisation: vide & 10 bar e

Tension 24VDC £ 10% 24VDC £ 10% : 2
Puissance w 0.9 0.9 =
Classe d'isolement F155 F155 =
Degré de protection IP 51 IP 51 -]
Facteur d’enclenchement 100% ED 100% ED - E
TRA/TRR monostable & 6 bar ms 10/ 45 10/ 45 4/9 Y
TRA/TRR bistable at & bar ms 22/22 22/22 4/4 E
TRA/TRR 5/3 monostable & 6 bar ms 22/22 22/22 4/4

SYNOPTIQUE, TAILLES ET VERSIONS

MSV 5 SO B (Oe} 24VDC T
FAMILLE RACCORDEMENT COMMANDE 14 RETOUR 12 COMPLEMENT DE DESCRIPTION g

MSV électrique 5 5/2 SO électrique B bistable 00 5/2 standard 24VDC =
MPV pneumatique 6  5/3 SE pilotage S ressort CC centre fermé {
externe OC centre ouvert =

PN  pneumatique PC centre pression 5

=]

&

a

DISTRIBUTEURS MACH 11 A COMMANDE PNEUMATIQUE

5/2 MONOSTABLE 5/3 MONOSTABLE

Symbole Code Type Poids [g] Symbole Code Ty,

pe
0P 7061010130  MPV 15PNS OO 52 a2 7061010210  MPV 16 PNS CC

1

‘g 7061010310  MPV 16 PNS OC 62
5/2 BISTABLE Mﬂ@@@%
Symbole Code Type Poids [g] < 7061010410  MPV 16 PNS PC 62
p 7061010110  MPV 15PNB OO 52 mﬁm&

1

ELECTRODISTRIBUTEURS MACH 11

Poids [g]
62

5/2 MONOSTABLE 5/3 MONOSTABLE
Symbole Code Type Poids [g] Symbole Code Type Poids [g]

42 7061020132  MSV 15 SOS OO 24VDC 60 o 2 7061020212  MSV 16 SOS CC 24VDC 82

5l va
0 1

ﬂz@iﬁw 7061030132 MSV 15 SES OO 24VDC 60 “ 7061020312  MSV 16 SOS OC 24VDC 82

. 7061020412 NSV 16505 PC 24VDC 8
5/2 BISTABLE BT/
Symbole Code Type Poids [g] . 7061030212 MSV 16 SES CC 24VDC 82

< 7061020112 MSV 15 SOB OO 24VDC 72
p 7061030312 MSV 16 SES OC 24VDC 82
< 7061030112 MSV 15 SEB OO 24VDC 88 ﬁ%ﬂ;@}z&&

o . 7061030412 MSV 16 SES PC 24VDC 82
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DISTRIBUTEURS MACH 11

EMBASES JUXTAPOSABLES

Repére Code Désignation
) 0227400201 Embase 2 pos. Mach 11
0227400301 Embase 3 pos. Mach 11
0227400401 Embase 4 pos. Mach 11
0227400601 Embase 6 pos. Mach 11
0227400801 Embase 8 pos. Mach 11
@ 0227400200 Alimentation intermediaire orifices inférieurs
® 0227400101 Plague d'alimentation 90° 1/4 Mach 11
@ 0227400100 Plague d'alimentation
® 0227400500 Plague de fermeture Mach 11
® 0227400503 Bloc d'climentation M7 Mach 11
) 0227400000 Diaphragme Mach 11
0227400504 Plaque de fixation pour embase Mach 11
® 0227300600 Adaptateur rail DIN

NOTES

IMO5
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DISTRIBUTEURS MACH 16

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Raccordement 1/8"

Type de commande Pneumatique: racc. pilotage M5 - Electrique: pilote intégré

Diametre extérieur maxi des raccords pour orifices : 1, 3 et 5 mm 15

Diamétre extérieur maxi des raccords pour orifices : 2 et 4 mm 15

Température d'utilisation °C -10 & +60

Pression minimum de pilotage bar Monostable avec refour pneumatique voir courbe du catalogue général

bar Monostable avec retour ressort: 1.6
bar Bistable: 1-5/3:1.9

Pression d'ufilisation bar Vide a 10

Fluide Air filtré lubrifié ou non

Huile de lubrification ISO ou UNI FD22 vy

Pilote électrique Pilote intégré selon DIN 43650 Format C e

Commande manuelle A impulsion sur?’é|edropi|ote. Crantée sur demande. a

Orifices raccordés sur I'embase 1-3-5 et les échappements des pilotes électriques =

Trous pour fixation dans le cas de montage unitaire Pour vis M3 (Nb: 2) =

Trous pour fixation dans I'embase Pour vis M2.5x30 (Nb: 2) -]

Installation Toutes positions (montage vertical déconseillé pour les versions bistables dans le cas de vibrations) E
2]
(=]

SYNOPTIQUE, TAILLES ET VERSIONS

MSV 2 5 SO B 00 24VDC ©°

FAMILLE RAC. FONCTION COMMANDE 14 RETOUR 12 COMPLEMENT DE DESCRIPTION TENSION T

MSV électrique 2 1/8" 5 5/2 SO électrique P pneumatique 00 5/2 24VDC g2
MPV' pneumatique 6 5/3 SE  pilotage externe S ressort CC centre fermé 24VAC =
PN pneumatique B bistable OC centre ouvert 110VAC 2

PC centre pression 220VAC @

-

&

DISTRIBUTEURS MACH 16 A COMMANDE PNEUMATIQUE 8

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression d'utilisation bar Vide 10
Pression mini de pilotage: bar
* monostable refour pneumatique Voir courbe du catalogue général
* monostable retour ressort 1.6
* monostable 5/3 1.9
* bistable 1
Conductance C NI/min - bar 149.8
Rapport crifique b bar/bar 0.525
DéEit a6 bar AP 0.5 bar NI/min 540
Débit & 6 bar AP 1 bar NI/min 750
Temps de réponse d I'enclenchement & 6 bar:
. monosiabr; ms 4
* bistable ms 4
Temps de réponse au déclenchement & 6 bar:
. monosiabr; ms 8.4
® bistable ms 4
5/2 MONOSTABLE 5/3 MONOSTABLE
_Symbole Code Type Poids [g] _Symbole Code Type Poids [g]

% 7062010100  MPV 25 PNP OO 60 w 7062010210  MPV 26 PNS CC 73

1 1

g 7062010130  MPV 25 PNS OO 61 g 7062010310 MPV 26 PNS OC 73
< 7062010410 MPV 26 PNS PC 73
5/2 BISTABLE Mﬂ%ﬂﬂ%

Symbole Code Type Poids [g]
62

4 j2 7062010110  MPV 25 PNB OO

1
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ELECTRODISTRIBUTEURS MACH 16

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression d'utilisation: bar
* monostable 1.9410
* bistable 1410
* pilotage externe Vide d 10
Pression mini de pilotage bar 2
Température d'utilisation °C -10 & +60
Conductance C NI/min - bar 149.8
Rapport critique b bar/bar 0.525
DéEit & 6 bar AP 0.5 bar NI/min 540
Débit a 6 bar AP 1 bar NI/min 750
TRA / TRR monostable & 6 bar ms 12/ 26
(%) TRA / TRR bistable & 6 bar ms 21/ 21
-3 Commande manuelle A impulsion sur |'électropilote
a Crantée sur demcncﬁe
= Pilote intégré 24 VDC - 24 VAC - 110 VAC - 220 VAC
= Puissance W
-] Tolérance de tension -10% a +15%
E Classe d'isolement F155
) Degré de profection IP 65 EN60529 avec connecteur
=) Facteur d'enclenchement 100% ED
Pilote électrique Electropilote intégré. Connexion DIN 43650 Format C.
5/2 MONOSTABLE 5/3 MONOSTABLE
© Symbole Code Type Poids [g] Symbole Code Type Poids [g]
T o 7062020102  MSV 25 SOP OO 24VDC 92 o 7062020212  MSV 26 SOS CC 24VDC 142
S 52@1% 7062020103  MSV 25 SOP OO 24VAC 92 ST IR 7062020213 MSV 26 SO CC 24VAC 142
= ‘ 7062020104  MSV 25 SOP OO 110VAC 92 ! 7062020214  MSV 26 SOS CC 110VAC 142
%) 7062020105  MSV 25 SOP OO 220VAC 92 7062020215  MSV 26 SOS CC 220VAC 142
2 s 2 7062020132  MSV 25 SOS OO 24VDC 93 - 7062020312  MSV 26 SOS OC 24VDC 142
5 %z[ﬂ]ﬁ;m 7062020133 MSV 25 SOS OO 24VAC 93 ﬁ%ﬂiﬂﬂl&% 7062020313 MSV 26 SOS OC 24VAC 142
2 ne 7062020134  MSV 25 SOS OO 110VAC 93 ' 7062020314  MSV 26 SOS OC 110VAC 142
& 7062020135  MSV 25 SOS OO 220VAC 93 7062020315  MSV 26 SOS OC 220VAC 142
e a2 7062030132  MSV 25 SES OO 24VDC 93 iz 7062020412  MSV 26 SOS PC 24VDC 142
FITL A 7062030133 MSV 25 SES OO 24VAC 9 ARTET M 70600413 MoV 26 505 PC 24VAC 142
ae 7062030134  MSV 25 SES OO 110VAC 93 ' 7062020414  MSV 26 SOS PC 110VAC 142
7062030135  MSV 25 SES OO 220VAC 93 7062020415  MSV 26 SOS PC 220VAC 142
o p 7062030212  MSV 26 SES CC 24VDC 143
5/2 BISTABLE am;@z&& 7062030213  MSV 26 SES CC 24VAC 143
' 7062030214  MSV 26 SES CC 110VAC 143
Symbole Code Type Poids [g] 7062030215  MSV 26 SES CC 220VAC 143
o 7062020112  MSV 25 SOB OO 24VDC 124 o2 7062030312  MSV 26 SES OC 24VDC 143
ﬁzmglz% 7062020113 MSV 25 SOB OO 24VAC 124 BT ITZME 7062030313 MSV 26 SES OC 24VAC 143
! 7062020114  MSV 25 SOB OO 110VAC 124 ' 7062030314  MSV 26 SES OC 110VAC 143
7062020115 MSV 25 SOB OO 220VAC 124 7062030315  MSV 26 SES OC 220VAC 143
LAE 7062030112  MSV 25 SEB OO 24VDC 125 o p2 7062030412  MSV 26 SES PC 24VDC 143
ﬁz@@;& 7062030113 MSV 25 SEB OO 24VAC 125 ﬁﬂﬂﬁﬂi&& 7062030413 MSV 26 SES PC 24VAC 143
! 7062030114  MSV 25 SEB OO 110VAC 125 ' 7062030414  MSV 26 SES PC 110VAC 143
7062030115  MSV 25 SEB OO 220VAC 125 7062030415  MSV 26 SES PC 220VAC 143
EMBASES JUXTAPOSABLES
2 Repére Code Désignation

0227100201 Plaque d'alimentation MACH 16/VDMA
0227100150 Embase Juxtaposable MACH 16
0227100301 Embase Juxtaposable Alim. Séparée. MACH16
0227100302 Emboase Juxtaposable Alim.3 et 5 MACH16
0227100200 Kit de sortie MACH 16-MACH 18
0225004500 Plaque d'obturation MACH16

0227100000  Diaphragme infermédiaire MACH 16/18
0227300600  Adaptateur rail DIN

@OPEE®EO
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ACCESSOIRES ET EMBASES MULTIPLES POUR MACH 16

PIECES DE RECHANGE

EMBASES MULTIPLES POUR MACH 16 DIAPHRAGME INTERMEDIAIRE KIT JOINTS DE RECHANGE
POUR EMBASE MULTICONNEXION
&‘. (ANCIENNE) OOO°°
T o>
Code Désignation Positions  Poids [g] Code Désignation Poids [g] Code Désignation Poids [g]
0225000201 Embase CVM.PN-08-02-0-000 2 180 0227100001 Diaphragme infermédicire 6 0226007001 Kit complet joints et vis pour MACH 16 5
0225000401  Embase CVM.PN-08-04-0-000 4 286
0225000601  Embase CVM PN-08-06-0-000 6 390
0225000801  Embose CVM.PN-08-08-0-000 8 500
0225001001  Embase CVM.PN-08-10-0-000 10 613
0225001201  Embase CVM.PN-08-12-0-000 12 706 ADAPTATEUR RAIL DIN (EN 50022) KIT JOINTS DE RECHANGE
POUR EMBASE MULTICONNEXION o
/ (NOUVELLE) o :
) |
[
Code Désignation Poids [g] Code Désignation i
0225004600 Adaptateur rail DIN 46 0226007003  Kit comple oints et vis pour MACH 16

MULTICONNEXION CH 16
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Tension d'alimentation 24VDC - 24VAC
Puissance Maximum 50 mA par position
Visualisation de la mise sous tension LED jaune
Protection Fusible
Température d'utilisation °C -10 & +60
Degré de protection IP65
Classe d'isolement IEC 664-1 et VDE 0110 groupe C
Compatibilité e|ectromugnehque selon EEC 366/89
Nombre maximum de pilofes électriques 16
Nombre de contacts 19, 16 pilofes, 2 communs, 1 terre
Version avec connecteur
Classe d'isolement II, selon MIL 26485
Section des brins & souder sur le connecteur mm? maxi 0.6

Nombre de contacts
Version précéblée

19, 16 pilotes, 2 communs, 1 terre

Longueur du céble m
Nombre de contacts 19, 16 pilofes, 2 communs, 1 terre
Section des brins mm? 0.22
Protection 80 - 90% étanchéité a l'air
Cable Gaine PVC résistant & ['huile et aux flammes
Diameétre extérieur du cable mm
CLEFS DE CODIFICATION
A 038 B WCS5 038 MMVL 24VDC
NB.
FAMILLE POSITIONS TAILLE TENSION
A Embase multiple 04 4 pos. M Connexion électrique ~ MCN  Connecfeur 08 G1/8 M MSV255MSO0 24VDC
pour multiconnexion 06 6 pos. pour distributeurs électrique V. MSV255CS 00 24VAC
MACH 16 08 8 pos. monostables L MSV25SMP OO
1010 pos. WC5  Précablé J MSV25SMB OO
B Embase modulaire 12 12 pos. B Connexion électrique L=5m K MSV25SCB OO
pour multiconnexion our distributeurs G MSV26SMSCC
MACH 16 Eistqb|es ACM  Embase 0  MSV26SCSCC
additionnelle E MSV26SMSOC
pour distributeurs F o MSV26SCSOC
monostable B MSV26SMSPC
C  MSV26SCSPC
A Plague d'obturation
D  Diophgrame intermédicire

N.B.: Pour codifier un ensemble mulfi-connexion MACH 16: le premier code des distributeurs correspond @ celui situé prés du connecteur principal. La codification s'effectue de la gauche vers la droite.

Dans le cas d’emplacements inutilisés sur I'embase, indiquer ces derniers par un 0.

DISTRIBUTEURS

MULTICONNEXION MACH 16
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MULTICONNEXION MACH 16
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@ 5/2 MONOSTABLE, RAPPEL RESSORT

Symbole

Code Type

a |2
is i:
1

7062040132 MSV 25 SMS OO 24YDC  1/8"
7062040133 MSV 25 SMS OO 24VAC  1/8”

Raccordement Poids [g]

92
92

(©) 5/3 CENTRE FERME
Symbole Code Type
7062040212  MSV 26 SMS CC 24VDC 1/8"

a2
is ;:
1

7062040213 MSV 26 SMS CC 24VAC 1/8"

Raccordement Poids [g]

142
142

@ 5/2 MONOSTABLE, PILOTAGE EXTERNE RAPPEL RESSORT

@ 5/3 CENTRE FERME PILOTAGE EXTERNE

Symbole Code Type Raccordement Poids [g] Symbole Code Type Raccordement Poids [g]
a2 7062060132  MSV 25 SCS OO 24VDC 1/8" 93 s 7062060212  MSV 26 SCS CC 24VDC 1/8" 143

ﬁi&ﬂ@m 7062060133  MSV 25SCSOO 24VAC  1/8" 93 PR TZME) 7062060213 MSV26SCSCC24VAC  1/8" 143

© 5/2 MONOSTABLE, RAPPEL PNEUMATIQUE @ 5/3 CENTRE OUVERT

Symbole Code Type Raccordement Poids[g] ~_Symbole Code Type Raccordement Poids [g]
L 7062040102  MSV 25 SMP OO 24VDC 1/8" 93 2 7062040312  MSV 26 SMS OC 24VDC 1/8" 142

52% 7062040103  MSV 25 SMPOO 24VAC  1/8" 93 %%ﬂiﬂﬂ% 7062040313 MSV 26 SMSOC 24VAC  1/8" 142

@ 5/2 BISTABLE ® 5/3 CENTRE OUVERT PILOTAGE EXTERNE

Symbole Code Type Raccordement Poids [g] Symbole Code Type Raccordement Poids [g]
LI 7062040112 MSV 25 SMB OO 24VDC 1/8" 139 o 7062060312  MSV 26 SCS OO 24VDC 1/8" 143

GRTAE 70000113 MV SMBOO2NAC  V/E 1% FUSTLTZME 7062060313 MSV26SCSOO24VAC  1/8" 143

® 5/2 BISTABLE, PILOTAGE EXTERNE

Symbole Code Type Raccordement Poids [g]
a2 7062060112  MSV 25 SCB OO 24VDC 1/8" 140
ﬂz@@;& 7062060113 MSV 25 SCBOO 24VAC ~ 1/8" 140

1

5/3 CENTRE PRESSION

Symbole

Code Type

Raccordement Poids [g]

e 7062040412
AR 706040013

MSV 26 SMS PC 24VDC 1/8"
MSV 26 SMS PC 24VAC 1/8"

142
142

© 5/3 CENTRE PRESSION PILOTAGE EXTERNE

Symbole Code Type Raccordement Poids [g]
op 7062060412  MSV 26 SCS PC 24VDC 1/8" 143
FUNTEITZE, 7062060413 MSV 26SCSPC24VAC 18" 143

KITS MULTICONNEXION MACH 16

KITS DE RACCORDEMENT PRINCIPAL VERSION CONNECTEUR

KITS DE RACCORDEMENT PRINCIPAL VERSION PRECABLEE

Code Désignation Poids [g] Code Désignation Poids [g]
0226500401 Kit racc. principal version connecteur 4 positions 24VDC 245 0226400401  Kit racc. principal version précablée 4 positions 24VDC 3350
0226510401 Kit racc. principal version connecteur 4 positions 24VAC 245 0226410401 Kit racc. principal version précablée 4 positions 24VAC 3350
0226500601 Kit racc. principal version connecteur 6 positions 24VDC 280 0226400601  Kit racc. principal version précablée 6 positions 24VDC 3400
0226510601 Kit racc. principal version connecteur 6 positions 24VAC 280 0226410601 Kit racc. principal version précablée 6 positions 24VAC 3400
0226500801 Kit racc. principal version connecteur 8 positions 24YDC 308 0226400801 Kit racc. principal version précéblée 8 positions 24VDC 3423
0226510801 Kit racc. principal version connecteur 8 positions 24VAC 308 0226410801  Kit racc. principal version précablée 8 positions 24VAC 3423
0226501001 Kit racc. principal version connecteur 10 positions 24VDC 344 0226401001 Kit racc. principal version précablée 10 positions 24VDC 3460
0226511001 Kit racc. principal version connecteur 10 positions 24VAC 344 0226411001 Kit racc. principal version précablée 10 positions 24VAC 3460
0226501201 Kit racc. principal version connecteur 12 positions 24YDC 396 0226401201 Kit racc. principal version précablée 12 positions 24VDC 3490
0226511201 Kit racc. principal version connecteur 12 positions 24VAC 396 0226411201 Kit racc. principal version précablée 12 positions 24VAC 3490
KITS DE RACCORDEMENT SECONDAIRE KITS DE RACCORDEMENT SECONDAIRE ADDITIONNEL

Code Désignation Poids [g] Code Désignation Poids [g]
0226200401 Kit de racc. secondaire 4 positions 24VDC 166 0226300401 Kit de racc. secondaire additionnel 4 positions 24VDC 158
0226210401 Kit de racc. secondaire 4 positions 24VAC 166 0226310401 Kit de racc. secondaire additionnel 4 positions 24VAC 158
0226200601 Kit de racc. secondaire 6 positions 24VDC 210 0226300601 Kit de racc. secondaire additionnel 6 positions 24VDC 199
0226210601 Kit de racc. secondaire 6 positions 24VAC 210 0226310601 Kit de racc. secondaire additionnel 6 positions 24VAC 199
0226200801 Kit de racc. secondaire 8 positions 24VDC 257 0226300801 Kit de racc. secondaire addifionnel 8 positions 24YDC 243
0226210801  Kit de racc. secondaire 8 positions 24VAC 257 0226310801  Kit de racc. secondaire additionnel 8 positions 24VAC 243
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EMBASES 4, 6, 8, 10, 12 POSITIONS MONOSTABLES
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EMBASES MULTICONNEXION MACH 16

Positions Désignation Code 24VDC Code 24VAC Poids [g]
Avec connecteur 4 CYMEP08 04 MMCN.. . ... 0225100401 0225110401 504
6 CYMEPO8OSMMCN . . ... 0225100601 0225110601 644
8 CVMEP08 08 MMCN.. .. .. 0225100801 0225110801 784
10 CYMEPO8 TOMMCN.. . ... 0225101001 0225111001 924
12 CVMEPO812MMCN. .... 0225101201 0225111201 1264
Précablée 4 CYMEPO804MWC5. .. .. 0225400401 0225410401 3642
) CVMEP0806MWC5. . ... 0225400601 0225410601 3781
8 CVMEP08 08 MWC5 . . ... 0225400801 0225410801 3923
10 CVMEPOB TOMWCS .. ... 0225401001 0225411001 4070
12 CYMEPO812MWC5. .. .. 0225401201 0225411201 4195
.....: % 24VDC = courant continu__® 24VAC = courant alternatif
EMBASES 12 POSITIONS (4 BISTABLES + 8 MONOSTABLES)
Positions Désignation Code 24VDC Code 24VAC Poids [g]
Avec connecteur 12 CVMEPO8 12BMCN.. .. .. 0225201201 0225211201 1315 (7]
Avec connecteur précablé 12 CYMEPO8 12BWC5. ... 0225501201 0225511201 4700 (-
.....: ®24VDC = courant continu__® 24VAC = courant alternatif a
=
EMBASES 10 POSITIONS (6 BISTABLES + 4 MONOSTABLES) 2
Positions Désignation Code 24VDC Code 24VAC Poids [g] e
Avec connecteur 10 CYMEPO8 TOBMCN... ... 0225201001 0225211001 1245 [,
Avec connecteur précablé 10 CYMEPO8TOBWC5.. ... 0225501001 0225511001 4600 o
.....: ®24VDC = courant continu__® 24VAC = courant alternatif
EMBAGSES 4, 6, 8 POSITIONS BISTABLES
Positions Désignation Code 24VDC Code 24VAC Poids [g] ©
Avec connecteur 4 CVMEPO804BMCN. . ... 0225200401 0225210401 770 -
6 CVMEP08 06 BMCN . . . .. 0225200601 0225210601 965 (@]
8 CVMEP 08 08 BMCN. .. .. 0225200801 0225210801 1200 <§(
Précablée 4 CVMEP 08 04BWC5. .. .. 0225500401 0225510401 3910 z
6 CYMEPO8O06BWCS. . ... 0225500601 0225510601 4086 g
8 CYMEPO8O8BWCS..... 0225500801 0225510801 4264 <z
...... ®24VDC = courant continu__® 24VAC = courant alternatif %
O
EMBASES ADDITIONNELLES 4, 6, 8 POSITIONS MONOSTABLES %
=
Positions Désignation Code 24VDC Code 24VAC Poids [g]
4 CVMEPO804MACM. .. .. 0225300401 0225310401 500
6 CVMEPO08 06 MACM. . . .. 0225300601 0225310601 640
8 CVMEPO8 08 MACM. .. .. 0225300801 0225310801 780
.....: ®24VDC = courant continu__® 24VAC = courant alternatif
ACCESSOIRES MULTICONNEXION
CABLES DE LIAISON 10 BRINS AVEC SET DIDENTIFICATION POUR EMBASES PLAQUE D’OBTURATION POUR
2 CONNECTEURS CONNEXION ELECTRIQUE
Code Désignation Code Désignation Code Désignation
0226150022 Cable de lcison 10 brins 22 cm avec 2 connecteurs 0226107000 Set d'identification pour embases 0225004502 Plaque d'obturation pour connexion electrique
022615.... Cable de fiaison 10 brins avec 2 connecteurs Lot de 16 pigces

...Longueur en cm
Contacter Metal Work

CABLES DE LIAISON 10 BRINS AVEC 1 CONNECTEUR

CABLES DE LIAISON 19 BRINS AVEC 1 CONNECTEUR

PLAQUE D'OBTURATION POUR EMBASE

Code
0225004500

Désignation
Plague d‘obturation pour embase

Code Désignation Code Désignation
022613.... Cable de liison 10 brins avec 1 connecteur 0226140250  Cable de liaison 19 brins 2.5 m avec 1 connecteur
0226140500 Cable de liaison 19 brins 5 m avec 1 connecteur ~ CONNECTEUR MALE PRECABLE
...Longueur en cm 0226141000  Céble de liaison 19 brins 10 m avec 1 connecteur
Contacter Metal Work 0226141500 Cable deliaison 19 brins 15 m avec 1 connecteur ~ Code Désignation
0226142000 Céble de liaison 19 brins 20 m avec 1 connecteur ~ W0970504021  Connecteur mdle avec cable 2 m
0226143000 Cable de licison 19 brins 30 m avec 1 connecteur
Puissance Maxi par position: SW
JEU DE JOINTS POUR BOBINES CABLE 10 BRINS Puissance Maxi admissible par connecteur multiple: 36W
Code Désignuﬁon Code Désignation KIT DE RECHANGE POUR EMBASE MULTICONNEXION (NOUVEAU MODELE)
0226107001 Jeu de joints pour bobines 0226107201 Céble 10 brins
Lot de 10 pieces Spécifier la longueur désirée Code Désignation
0226007003 Kitde rechange pour embose mulficonnexion Mach 16
CONNECTEUR 10 BROCHES KIT DE RECHANGE POUR EMBASE MULTICONNEXION (ANCIENNE) ~ REGULATEUR DE PRESSION AVEC MANOMETRE
Code Désignation Code Désignation Code Désignation
0226170002 Connecteur 10 broches 0226007001 Kit de rechange pour ancienne embase Mach 16 9061601 RMV 1/8"
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Fluide

Pression d'utilisation:

* monostable

® monostable 5/3

® bistable

* pilotage externe

Pression minimum de pilotage
Température d'utilisation
Conductance C

Ratio critique b

Débit nominal & 6 bar AP 0.5 bar
Débit nominal & 6 bar AP 1 bar
Installation

Montage

Huile recommandée

Pilote électrique

Commande manuelle

bar

bar

°C

NI/min - bar
bar/bar
NI/min
NI/min

Air comprimé filtré lubrifié ou non. Si de I'air lubrifié est uilisé, la lubrification doit tre maintenue.

15410
vide & 10 cde pneu./1.9 & 10 cde élect.
vide & 10 cde peu./1 & 10 cde élect.
vide & 10
2410
-10 4 +60
114.86
0.25
340
470
Toutes positions (montage vertical déconseillé pour les versions bistables dans le cas de vibrations).
Sur embases juxtaposables
1SO ou UNIFD 22
Electropilote intégré. Connexion DIN 43650 Format C.
A impulsion sur |'électropilofe.
Crantée sur demancr;

SYNOPTIQUE, TAILLES ET VERSIONS

MSV D
FAMILLE RACCORDEMENT
MSV électrique D 1SO 15407-1/
MPV' pneumatique VDMA
24563-02

5 SO S 00 24VDC
FONCTION COMMANDE 14 RETOUR 12 COMPLEMENT DE DESCRIPTION TENSION
5 5/2 SO électrique S ressort 00 5/2 24VDC
6 5/3 SE  pilotage externe B bistable CC centre fermé 24VAC

PN pneumatique OC centre ouvert 110VAC
PC centre pression 220VAC

DISTRIBUTEURS MACH 18 A COMMANDE PNEUMATIQUE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression d'utilisation: bar vide a 10
Pression minimum de pilotage: bar
¢ monostable 1.5
* monostable 5/3 1.9
® bistable 1
Conductance C NI/min - bar 114.86
Rapport crifique b bar/bar 0.25
DéEit a 6 bar AP 0.5 bar NI/min 340
Débit & 6 bar AP 1 bar NI/min 470
Temps de réponse au déclenchement & 6 bar: ms
. monosfabr; 4
* bistable 4
Temps de réponse au déclenchement & 6 bar: ms
. monosiqbr; 8,4
® bistable 4
Température d'utilisation °C -10 + 60
5/2 MONOSTABLE 5/3 MONOSTABLE
Symbole Code Type Poids [g] Symbole Code Type Poids [g]
4 g2 7063010130  MPV D5 PNS 00 80 4|2 7063010210  MPV D6 PNS CC 93
s |2 7063010310  MPV D6 PNS OC 93
5/2 BISTABLE Mﬂ@]ﬂ%
Symbole Code Type Poids [g] a2 7063010410  MPV Dé PNS PC 93
7063010110  MPV D5 PNB OO 78 Mﬂ%ﬂﬂ%
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ELECTRODISTRIBUTEURS MACH 18

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression d'utilisation: bar
* monostable 15410
* monostable 5/3 1.9a10
* bistable 1410
* pilotage externe vide a 10
Pression mini de pilotage bar
Température d'utilisation °C -10 & +60
Conductance C NI/min - bar 114.86
Rapport critique b bar/bar 0.25
DéEit a6 bar AP 0.5 bar NI/min 340
Débit & 6 bar AP 1 bar NI/min 470
TRA / TRR monostable & 6 bar ms 12/ 26 %)
TRA / TRR bistable & 6 bar ms 21/ 21 (-
Commande manuelle A impulsion sur ['électropilote a
Crantée sur demon(f:e =
Pilote intégré 24\VDC - 24 VAC - 110 VAC - 220 VAC =
Puissance \\ 1 -]
Tolérance de tension -10%a -15% E
Classe d'isolement F 155 Y
Degré de protection IP 65 EN60529 avec connecteur =)
Facteur d'enclenchement 100% ED
Pilote électrique Electropilote intégré. Connexion DIN 43650 Format C.
5/2 MONOSTABLE 5/3 MONOSTABLE
[ee]
_Symbole Code Type Poids [g] _Symbole Code Type Poids [g] <
allz 7063020132  MSV D5 SOS OO 24VDC 110 Mﬁ% 7063020212  MSV D6 SOS CC 24VDC 156 O
FE A 7063020133 MSV D5 SO OO 24VAC 110 i 7063020213 MSV D6 SO CC 24VAC 156 2
! 7063020134  MSV D5 SOS OO 110VAC 110 7063020214  MSV D6 SOS CC 110VAC 156 o
7063020135  MSV D5 SOS OO 220VAC 110 7063020215  MSV D6 SOS CC 220VAC 156 i
4 j2 7063030132  MSV D5 SES OO 24VDC 110 Mﬁ% 7063020312  MSV D6 SOS OC 24VDC 156 N
ﬁz[ﬂ@y 7063030133 MSV D5 SES OO 24VAC 110 i 7063020313 MSV D6 SOS OC 24VAC 156 2
! 7063030134  MSV D5 SES OO 110VAC 110 7063020314  MSV D6 SOS OC 110VAC 156 3
7063030135  MSV D5 SES OO 220VAC 110 7063020315  MSV D6 SOS OC 220VAC 156 N
Eﬁﬂ%ﬁz&% 7063020412  MSV D6 SOS PC 24VDC 156 %
2aa 7063020413  MSV D6 SOS PC 24VAC 156 a
7063020414  MSV D6 SOS PC 110VAC 156 i
7063020415  MSV D6 SOS PC 220VAC 156 B
Bl 7063030212  MSV D6 SES CC 24VDC 156 S
5/2 BISTABLE ﬂ%ﬂ&& 7063030213 MSV D6 SES CC 24VAC 156 2
7063030214  MSV D6 SES CC 110VAC 156 Q
_Symbole Code Type Poids [g] 7063030215  MSV D6 SES CC 220VAC 156 w
o g 7063020112  MSV D5 SOB OO 24VDC 143 o 7063030312  MSV D6 SES OC 24VDC 156 8
EITLA 7063020113 MSV DS SOB OO 24VAC 143 FUNTLUI7E5 7063030313 MSV DG SES OC 24VAC 156 =
! 7063020114  MSV D5 SOB OO 110VAC 143 ! 7063030314  MSV D6 SES OC 110VAC 156 o
7063020115  MSV D5 SOB OO 220VAC 143 7063030315  MSV D6 SES OC 220VAC 156 %
LG 7063030112  MSV D5 SEB OO 24VDC 143 L 7063030412  MSV D6 SES PC 24VDC 156 &
ﬂzﬂﬁﬂ;& 7063030113 MSV D5 SEB OO 24VAC 143 FIIIZM% 7063030413 MSV D6 SES PC 24VAC 156 4
! 7063030114  MSV D5 SEB OO 110VAC 143 ' 7063030414  MSV D6 SES PC 110VAC 156 e
7063030115  MSV D5 SEB OO 220VAC 143 7063030415  MSV D6 SES PC 220VAC 156 =2
o
%
EMBASES JUXTAPOSABLES e
Repére Code Désignation
0) 0227100201  Plague d'alimentation ISO 15407-1
® 0227200150  Embase juxtaposable 1SO 15407-1
® 0227200300  Alimentation infermédiaire 1SO 15407-1
@ 0227100200  Plaque de fermeture 15O 15407-1
® 0227200500  Plaque d'obturation 1SO 15407-1
® 0227100000  Diaphragme intermédiaire
@ 0227300600  Adaptateur rail DIN (EN 50022)
0227200800  Embase unitaire ISO 15407-1
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DISTRIBUTEURS PLAN DE POSE ISO 5599/1 TAILLE1 -2 -3

®

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 1501
Fluide Air comprimé filtré lubrifié ou non. Si de I'air lubrifié est uilisé, la lubrification doit tre maintenue.
Pression d'utilisation: bar
* monostable cde pneumatique: vide & 10; cde électrique: 2,5 a 10
* bistable cde pneumatique: vide & 10; cde électrique: 1 ¢ 10
* pilotage externe vide & 10
Pression minimum de pilotage bar 25
Température d'utilisation °C -10 & +60
Diamétre nominal mm 75 12 15
Conductance C NI/min - bar 250 657.14 971.43
Ratio critique b bar/bar 0.36 0.25 0.43
(7,) Débit nominal & 6 bar AP 0.5 bar NI/min 700 1800 3200
- Débit nominal & 6 bar AP 1 bar NI/min 1100 2700 4600
a Installation Toutes positions (montage vertical déconseillé pour les versions bistables dans le cas de vibrations)
= Montage sur embase unitaire ou juxtaposable & plan de pose selon 1SO 5599/1
= Huile recommandée 1SO ou UNI FD 22
0 Pilote électrique Plan de pose CNOMO / plteenigne /12|~ Plan de pose CNOMO
E Commande manuelle Crantée sur 'électropilote
) Sur le corps du distributeur en bout de tiroir
=) Couple maxi de serrage bobine Nm ]
SYNOPTIQUE, TAILLES ET VERSIONS
1PV 5 5 PN S 00
FAMILLE TAILLE FONCTION COMMANDE 14 RETOUR 12 COMPLEMENT DE DESCRIPTION
IPV  ISO pneumatique 5 I1SO1 5 5/2 PN  pneumatique S ressort 00 5/2
ISV 1SO électrique 6 1502 6 5/3 SO  électrique B bistable CC  centre fermé
7 1503 SE  électrique pilotage externe D différentiel OC  centre ouvert
% DO électrique pilotes en ligne PC  centre pression

% DE  électrique pilotage externe pilotes en ligne
@ CO électrique connecteur M12

% Seulement pour 1SO 1 ® CE électrique pilotage externe

@ Seulement pour ISO 1 et ISO 2 connecfeur M12

DISTRIBUTEURS A COMMANDE PNEUMATIQUE PLAN DE POSE ISO 5599/1
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 1SO 1 1SO 2 1S03
Pression d'utilisation bar Vide a 10
Pression minimum de pilotage:
* monostable bar 2.5
® bistable bar 1
Température d'utilisation °C -10° & +60
Diameétre nominal mm 7.5 12 15
Conductance C NI/min - bar 250 657.14 971.43
Ratio critique b bar/bar 0.36 0.25 0.43
Débit nominal & 6 bar AP 0.5 bar NI/min 700 1800 3200
Débit nominal & 6 bar AP 1 bar NI/min 1100 2700 4600
Temps de réponse a |'enclenchement & 6 bar:
. monosiabr; ms 12 24 35
® bistable ms 20 30 45
Temps de réponse au déclenchement & 6 bar:
. monosiabr; ms 30 43 55
* bistable ms 20 30 45
Commande manuelle Sur le corps du distributeur en bout de tiroir
5/2 MONOSTABLE - 5/2 BISTABLE 5/3 MONOSTABLE
_Symbole Code Type Poids [g] Symbole Code Type Poids [g]
L 7051011100 IPV 55 PNS OO 1SO 1 310 LA 7051012100 IPV 56 PNS CC1SO 1 310
»@?ﬂw 7052011100 [PV 65 PNS OO 150 2 705 ST TP 7032012100 1PV 86 PRS CC 150 2 705
' 7056011100 IPV 75 PNS OO 1SO 3 1175 ' 7056012100 IPV 76 PNS CC1SO 3 1290
L] 7051011200 [PV 55 PNB OO 15O 1 310 L] 7051012200 IPV 56 PNS OC 1SO 1 310
ST 7032011200 1PV 65 PNB OO IS0 2 705 ST AT 7052012200 IV 66 PNS OC 1502 705
' 7056011200 [PV 75 PNB OO ISO 3 1175 ' 7056012200 IPV 76 PNS OCISO 3 1290
«D—Mj;jj«k 7051011300 IPV 55PND OO 1SO 1 310 L 7051012300 IPV 56 PNS PC1SO 1 310
A 7052011300 PV 65 PND OO IS0 2 705 ST 7052012300 PV 66 PNS PC 150 2 705
' 7056011300 IPV 75 PND OO 1SO 3 1175 ' 7056012300 IPV 76 PNS PC1SO 3 1290
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ELECTRODISTRIBUTEURS AVEC PILOTES CNOMO PLAN DE POSE ISO 5599/1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 1501 1SO 2 1503
Pression d'utilisation: bar
* monostable 25410
® bistable 1410
* pilotage externe vide & 10
Pression minimum de pilotage bar 25
Température d'utilisation °C -10 & +60
Diameétre nominal mm 7.5 12 15
Conductance C NI/min - bar 250 657.14 971.43
Ratio critique b bar/bar 0.36 0.25 0.43
Débit nominal & 6 bar AP 0.5 bar NI/min 700 1800 3200
Débit nominal & 6 bar AP 1 bar NI/min 1100 2700 4600
TRA / TRR monostable & 6 bar ms 24 / 50 39/ 60 50/ 120 (7]
TRA / TR bistable & 6 bar ms 20/ 20 25/ 25 35/35 e
Pilote électrique Plan de pose CNOMO a
Commande manuelle Crantée sur |'électropilote =
Sur le corps du distributeur en bout de firoir =
Bobines L = 30 mm, cheminée @ 8, connexion EN175301-803 Forme A a
L = 22 mm, cheminée @ 8, connexion EN175301-803 Forme B industrielle e
- . =
Couple maxi de serrage bobine Nm 1 7))
5/2 MONOSTABLE Q
Symbole Code Type Poids [g] Symbole Code Type Poids [g]
! A2 7051021100 ISV 55S0S OO0 SO 1 344 ‘ 4|2 7051021400 ISV 55SESOO SO 1 344
ﬂz@@y 7052021100 ISV 65 SOS Q0 150 2 715 ﬂz@fﬁ?&m 7052021400 ISV 65 SES OO 150 2 715 -
! 7056021100 ISV 75 SOS OO 15O 3 1207 ! 7056021400 ISV 75 SESOQ 150 3 1207 §
Ye)
5/2 BISTABLE - 5/3 MONOSTABLE 8
(%)
Symbole Code Type Poids [g] Symbole Code Type Poids [g] b}
! A2 7051021200 ISV 55 SOB OO 1SO 1 388 ! 9B 1 7051021500 ISV 55 SEB OO SO 1 388 Q
FRAED 7052021200 13V 65 50B 0O 150 2 740 ﬂz@f@k& 7052021500 ISV 65 SEB OO 15O 2 740 s
' 7056021200 1SV 75 SOB OO IS0 3 1230 ' 7056021500 ISV 75 SEB OO 150 3 1230 z
) LL 7051021300 ISV 55SOD OO0 IS0 1 375 : 2 IE o 7051021600 ISV 55 SED OO 15O 1 375 é
IS 7052021300 ISV 43 50D 00502 710 TP/ 7052021600 15V 83 SEDOO 1502 710 >
! 7056021300 ISV 75 SOD OO 150 3 1230 ' 7056021600 ISV 75 SED OO 15O 3 1230 é
mﬁgﬁ% 7051022100 ISV 56 SOS CCISO 1 372 ; s 2 7051022400 ISV 56 SES CCISO 1 372 5
I 7052022100 ISV 66 SOS CC 150 2 720 ﬂmﬁﬂz&& 7052022400 ISV 66 SES CC 150 2 720 =
7056022100 ISV 76 SOS CCISO 3 1355 ' 7056022400 ISV 76 SESCCISO 3 1355 5
; 22 7051022200 ISV 56 SOS OC 15O 1 372 ‘ 22, 7051022500 ISV 56 SESOCISO 1 372 [a}
AT AT 705202200 1SV 66 505 OC 150 2 720 ST 7052022500 1SV 66 SES OC 1502 720
' 7056022200 ISV76 SOS OC IS0 3 1355 7056022500 ISV 76 SES OC SO 3 1355
, s |2 . 7051022300 ISV 56 SOS PCISO 1 372 ﬂ%ﬂ[%m 7051022600 ISV 56 SESPCISO 1 372
mﬁ% 7052022300 ISV 66 SOS PC ISO 2 720 oA 7052022600 ISV 66 SES PC 1SO 2 720
' 7056022300 1SV 76 SOS PC 1SO 3 1355 7056022600 ISV 76 SES PC1SO 3 1355

ELECTRODISTRIBUTEURS AVEC PILOTES EN LIGNE PLAN DE POSE ISO 5599/1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES VOIR TABLEAU CI-DESSUS

5/2 MONOSTABLE ISO 1 5/2 BISTABLE ISO 1
Symbole Code Type Poids [g] Symbole Code Type Poids [g]
%z[ﬂﬁjw 7053021100 ISV 55 DOS OO 396 , s g2 7053021200 ISV 55 DOB OO 450

ﬂz@ﬁgm 7053021400 ISV 55 DES OO 396 w a2 7053021500 ISV 55 DEB OO 450

5/3 MONOSTABLE ISO 1

Symbole Code Poids [g] Symbole Code Type Poids [g]

Type
) s 2 . 7053022100 ISV 56 DOS CC 517 i .2 7053022400 ISV 56 DES CC 517

\ . 7053022200 ISV 56 DOS OC 516 ; 22 7053022500 ISV 56 DES OC 516
\ a2 7053022300 ISV 56 DOS PC 516 ‘ a2 7053022600 ISV 56 DES PC 515
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ELECTRODISTRIBUTEURS PLAN DE POSE ISO 5599/1 Taille 1 - 2 CONNEXION M12
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 1501 ‘ 150 2
Pression d'utilisation: bar
* monostable 25410
® bistable 1410
* pilotage externe vide a 10
Pression minimum de pilotage bar 2.5
Température de foncfionnement °C -10 & +60
Diamétre nominal mm 7.5 12
Conductance C NI/min - bar 250 657.14
Ratio critique b bar/bar 0.36 0.25
Débit nominal & 6 bar AP 0.5 bar NI/min 700 1800
Débit nominal & 6 bar AP 1 bar NI/min 1100 2700
TRA / TRR monostable & 6 bar ms 22/ 60 78 /180
Pilote électrique Avec bobine infégrée
Commande manuelle A impulsion sur ['électropilote
Sur le corps du distributeur en bout de firoir
Puissance W 1.2
Tension 24 VDC £10%
Connexion électrique M12
Degré de protection IP65 EN60529
Protection électrique Transil
5/2 MONOSTABLE
_Symbole Code Type Poids [g] _Symbole Code Type Poids [g]
o P 7054021100 ISV 55COS OO 15O 1 508 s |2 7054021400 ISV 55CESOOISO 1 508
BT 7035021100  15V5.CO5 001502 901 EelS T} A 7055021400 ISV 65 CES 00150 2 901
5/2 BISTABLE - 5/3 MONOSTABLE
_Symbole Code Type Poids [g] _Symbole Code Type Poids [g]
o 7054021200 ISV 55COBOQISO 1 512 a2 7054021500 ISV 55 CEB OO ISO 1 512
EITL A 7085021200 15V 63 COBOO SO 2 860 BT 7055021500 1SV 65 CEBOOISO 2 860
all 7054021300 ISV 55COD OO 150 1 490 LAE 7054021600 ISV 55CED OO ISO 1 490
IR ARR 7055021300 1SV 88 CODOO 150 2 860 ISR ALASR 7055021600 15V 63 CED OO 150 2 860
o2 7054022100 ISV 56 COS CCISO 1 496 o g2 7054022400 ISV 56 CESCCISO 1 496
EMQE% 7055022100 ISV 66 COS CC 150 2 868 ﬂﬁﬂyﬁz&& 7055022400 ISV 66 CES CC 5O 2 868
o g2 7054022200 ISV 56 COS OCISO 1 496 o2 7054022500 ISV 56 CESOCISO 1 496
BT TZME 7055022200 ISV 66 COS OC 150 2 868 FUTL AT/ 7055022500 ISV 66 CES OC150 2 868
o |2 7054022300 ISV 56 COSPCISO 1 496 o p2 7054022600 ISV 56 CESPCISO 1 496
BTSSR, 7055022300 1V 66 COS PC1SO 2 868 ST/ 7055022600 1SV 66 CES PCISO 2 868

IMO5
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EMBASES ISO 5599/1 TAILLE 1 ET 2

_Repére CodelSO 1 Code 150 2 Désignation
® 0228000150 0228001150 Embase juxtaposable orifices latéraux
@) 0228000155 0228001155 Embase juxtaposable orifices inférieurs
® 0228000200 0228001200  Plaque dl'u|imen|cﬁon
@ 0228000201 0228001201 Plaque d'climentation supplémentaire
® 0228000210 0228001210  Plaque de fermeture
® 0228000300 0228001300 Alimentation intermédiaire orifices supérieurs
@ 0228000301 0228001301 Alimentation intermédiaire orifices in&rieurs
0228000500 0228001500  Plague d'obturation
® 0228000400 0228001400  Diaphragme intermédiaire
0228000600 - Adaptateur IS0 1 - 15O 2
® 0228000100 0228001100 Embase unitaire orifices latéraux
® 0228000110 0228001110 Embase unitaire orifices inférieurs
® 0228000700 0228001700 Kit d'assemblage

EMBASES I1SO 5599/1 TAILLE 3

Repére Code ISO 3 Désignation

@) 0228002155  Embase juxtaposable orifices inférieurs

® 0228002200  Plaque d'alimentation

0228002500  Plaque d'obturation

@ 0228002100  Embase unitaire orifices latéraux

® 0228002110  Embase unitaire orifices inférieurs

® 0228002150  Plaque sorties latérales pour embase juxtaposable

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 1501 ‘ IS0 2
Pression maxi d'entrée bar 13

Plage de régulation pression secondaire bar 0a12

Plage de pression du manométre bar 0412

Débit & 6 bar AP 1 bar NI/min 400 \ 550
Température de fonctionnement 1€ -10 a +60

Vis de fixation sur embase ISO 5599/1
Position de montage
Nota

M5 imperdable ‘
Toutes positions
Le réglage de la pression secondaire doit s'effectuer en augmentant
a pression secondaire

Mé imperdable

REGULATEURS SANDWICH POUR EMBASE ISO 1

REGULATEURS SANDWICH POUR EMBASE 1SO 2

Symbole Code Désignation Poids[g) ~_Symbole Code Désignation Poids[g]
G 0228000804 Régulateur 760 @ 0228001804 Régulateur 900
< sandwich sur 1 sandwich sur 1
"Eﬁ 0+12barSO 1 "Eﬁ 0+12barSO 1
145412312 145412312
) 0228000814* Régulateur 760 @) 0228001814* Régulateur 900
sandwich sur 3 sandwich sur 3
y Ei—' 0+12bar 50 1 y Eﬁ 0+12bar 50 1
T - z

145412312

T
145412312

* Pour ce réguloteur sandwich, ufiser imrérutivement un distributeur
pilotage externe, car ['orifice 1 n'est pas I'climentation, mais échappement.

* Pour ce régulateur sandwich, utiiser imréra!ivement un distributeur
pilotage externe, car l'orifice 1 n'est pas |'climentation, mais ['échappement.

DISTRIBUTEURS

DISTRIBUTEURS PLAN DE POSE ISO 5599/1
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ELECTRODISTRIBUTEURS SERIE 70 SAFE AIR®

SIMPLE DOUBLE
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DISTRIBUTEURS SIMPLES DISTRIBUTEURS DOUBLES
/8 | 4 | 38" /8" | 14 | 38"
Fluide Air filtré 50 pm non lubrifié. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit étre maintenue
Foncﬁonréemelni de I'électrodistributeur ; 3/2 monostable double 3/2 monostable
Pression d'utilisation: ar
¢ pilotage interne 25410
e pilotage externe Vide a 10
Pression minimale de pilotage bar 2.5
Température d'uﬁ:isaﬁo °C -10 & +60 (-10 & +45 pour la version Atex)
Diameétre nomina mm 5 7.5 13.3 . g =
Conductance C NI/min - bar 121 264 505 80 202 346
(%) Ratio critique b bar/bar 0.32 0.27 0.32 0.35 0.11 0.24
(- Débit & 6.3 bar avec une AP de 0.5 bar NI/min 390 820 1600 261 561 1038
a Débit & 6.3 bar avec une AP de 1 bar NI/min 530 1130 2200 358 778 1433
= Conductance C & I'échappement NI/min - bar 128 270 491 132 228 491
= Ratio crifique b & I'échappement bar/bar 0.23 0.29 0.40 0.27 0.21 0.21
0 Débit d’éjwppemeni libre & 6.3 bar NI/min 900 2050 3550 930 1700 3550
ﬁ Temps de réponse @ I'enclenchement/au déclenchement & 6.3 bar ms/ms| 15/35 19/ 45 21/72 28/35 38/ 45 50/72
Y Installation Toutes i)ositions
raY Montage En ligne
a Commgnde manuelle A impl?lsion
Huile recommandée ISO et UNI FD 22
Compatibilté avec les huiles Voir www.metalwork.fr/materiali_compatibilita. html
Bobines L = 22 mm, cheminée @ 8, connexion EN175301-803 Forme B industrielle
® Certificat EN 60204.1 et VDE 0580
£ Pour les caractéristiques électriques, Voir Page 117 *
w Classe de protection IP 65 avec la bgbine et le connecteur montés
g Niveau de bruit Maxi 78 dBA avec les silencieux d'échappement
o Couple maxi de serrage de I'écrou de la bobine Nm 1
w Marquage CE En accord avec la Directive Machine, Annexe V (**)
& Catégorie ATEX (seulement pour les versions avec un capteur ATEX) &) 113G Ex nA c Il T4 Ge X -10°C<Ta<45°C
a3 &9 113D Ex 1D Il T135°C IP65 Dc
x Fonction de sécurité Interruption de I'alimentation et la mise & I'échappement de la branche du circuit raccordé @ l'orifice 2
£ Type de capteur utilisé A effet Hall. Pour les caractéristiques techniques, Voir Page 74
= B10d 40 x 10¢ cycle
g Catégorie - 1SO EN 13849 2 4
a DC Faible (80 %) Haut (> 99 %)
2 CCF : 80
9] PL- ISO EN 13849 Convient pour une ufilisation de sécurité Convient pour une utilisation de sécurité
o jusqu’a un Pl=c jusqu’a un Pl=c
IMPORTANT Eviter de monter 2 ou plus électrodistributeurs
en positions adjacentes.
Dans le cas de montage rapproché
de distributeurs, la distance minimum
& respecter est indiquée dans
le manvel d'utilisation.

* Pour éviter tout dysfonctionnement, nous recommandons des accessoires Metal Work

** La déclaration peut étre téléchargée sur le site www.metalwork.fr

IMPORTANT: D'eventuelles masses métalliques ferromagnétiques doivent étre distantes d’au moins 40 mm du capteur.
Eviter les champs magnétiques pouvant créer des perturbations & proximité du capteur.

SYNOPTIQUE, TAILLES ET VERSIONS

SOV 2 3 SO S NC 3F
FAMILLE TAILLE FONCTION COMMANDE 14 RETOUR 12 COMPLEMENT DE DESCRIPTION CAPTEUR 3 FILS
SOV Electrodistributeur 2 1/8” 3 32 SO Electrique S Ressort NC  Normalement fermé 3F Cable2.5m
Série 70 3 1/4" SE  Electrique DD  Double 3/2 M8 Cable 0.3 m + M8
c 3/ pilotage AT ATEX cable 2 m
externe

DISTRIBUTEURS SIMPLES 3/2 MONOSTABLE SAFE AIR®
Symbole Code Type Capteur 3 fils Poids[g] ~_Symbole Code Type Capteur 3 fils Poids [g]
7015020200 SOV 23 SOSNC 3F 1/8” Céable 2.5m 182 7015020500 SOV 23 SESNC 3F 1/8”  Cable 2.5m 182
= 7015120200 SOV 23 SOSNC M8 1/8” Céble 0.3 m +M8 178 2 7015120500 SOV 23 SESNC M8 1/8” Cable 0.3 m + M8 178
£ 7015220200 SOV 23 SOS NC AT 1/8”  ATEX céble 2 m 174 5 7015220500 SOV 23 SESNC AT 1/8”  ATEX cdble 2 m 174

' 7025020200 SOV 33 SOSNC 3F 1/4” Céble 2.5m 252 ! 7025020500 SOV 33 SESNC 3F 1/4”  Céble 2.5 m 252
7025120200 SOV 33 SOSNC M8 1/4” Céble 0.3 m + M8 248 7025120500 SOV 33 SESNC M8 1/4” Céble 0.3 m + M8 248
7025220200 SOV 33 SOSNCAT 1/4” ATEX cdble2m 244 7025220500 SOV 33 SESNCAT 1/4”  ATEX cable2m 244
7045020200 SOV C3 SOSNC 3F 3/8” Céble 2.5m 402 7045020500 SOV C3 SESNC 3F 3/8”  Céble 2.5 m 402
7045120200 SOV C3 SOSNC M8 3/8” Cable 0.3 m + M8 398 7045120500 SOV C3 SESNC M8 3/8” Céble 0.3 m + M8 398
7045220200 SOV C3 SOSNCAT 3/8” ATEXcable2m 394 7045220500 SOV C3 SESNCAT 3/8” ATEXcdble2m 394
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DISTRIBUTEURS DOUBLE 3/2 MONOSTABLE SAFE AIR® AC C E S S ol RE s
Code Taille Type Capteur 3 fils Poids [g] SCHEMA DE RACCORDEMENT BLOCS D’ENTREE ET DE SORTIE POUR SYNTESI SY1-5Y2
7015020210 1/8” SOV 23 SOS DD 3F Céble 2.5 m 482
7015120210 1/8” SOV23SOSDDM8  Cable 0.3 m+M8 479
7015220210 1/8" SOV 23 SOS DD AT ATEX cdble 2 m 466
7015020510  1/8"  SOV23SESDD3F  Coble25m 482 *%“ *%“
7015120510 1/8” SOV 23 SES DD M8 Cable0.3m +M8 474 18 it
7015220510  1/8” SOV23SESDDAT  ATEXcable2m 466 Tl TR
7025020210 1/4" SOV 33 SOS DD 3F Céble 2.5 m 632
7025120210 1/4" SOV33S0SDDM8  Cable0.3m+M8 624
7025220210 1/4" SOV 33 SOS DD AT ATEX céble 2 m 616
7025020510 1/4" SOV 33 SES DD 3F Céable 2.5m 632
7025120510 1/4" SOV 33 SES DD M8 Cable0.3m +M8 624
7025220510 1/4" SOV 33 SES DD AT ATEX cable 2 m 616
7045020210 3/8” SOV C3 SOS DD 3F Céable 2.5m 972
7045120210 3/8” SOVC3SOSDDM8  Cable0.3m+M8 964 Code Désignation
7045220210 3/8" SOV C3 SOS DD AT ATEX cdble 2 m 956 9210015 Bloc d'entrée pour SY1
7045020510 3/8" SOV C3 SES DD 3F Céble 2.5 m 972 9210016 Bloc de sortie pour SY1
7045120510 3/8" SOV C3 SES DD M8 Cable 0.3m +M8 964 9210017 Bloc d'entrée pour SY2
7045220510 3/8" SOV C3 SES DD AT ATEX cable 2 m 956 9210018 Bloc de sorfie pour SY2
Couple maxi de 0.4 Nm pour SY1 (7]
Couple maxi de 2.5 Nm pour SY2 g
W
ELECTRODISTRIBUTEURS PLAN DE POSE ISO 5599/1 SAFE AIR® 5
-]
SIMPLE DOUBLE o
- =
e bt
=3 L] . a
/V/ T 'ﬁ:l-‘.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DISTRIBUTEURS SIMPLES DISTRIBUTEURS DOUBLES ®
01 | 1502 | 1503 ISO1 | 1s02 | 1503 £
Fluide Air filtré 50 pm non lubrifie. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit étre maintenue w
Fonctionnement de I'électrodistributeur 5/2 monostable double 5/2 monostable g
Pression d'utilisation: bar <
* pilotage interne 25410 N
* pilotage externe Vide a 10 3
Pression minimale de pilotage bar 2.5 e}
Température d'utilisation °C -10 & +60 (-10 & +45 pour la version Atex) 2
Diamétre nominal mm 7.5 12 15 2 2 2 3
Conductance C NI/min - bar 250 657 971 228 498 720 &
Ratio critique b bar/bar 0.36 0.43 0.43 0.40 0.24 0.44 a
Débit & 6.3 bar avec une AP de 0.5 bar NI/min 700 1800 3200 770 1250 2500 z
Débit & 6.3 bar avec une AP de 1 bar NI/min 1100 2700 4600 1050 1750 3400 é
Conductance C ¢ I'échappement NI/min - bar 267 817 1095 222 554 724 %
Ratio critique b & I'échappement bar/bar 0.34 0.24 0.56 0.30 0.02 0.41 2
Débit d’éccimppement libre & 6.3 bar NI/min 1850 4900 8000 1600 4000 5300 5
Temps de réponse & |'enclenchement/au déclenchement & 6.3 bar ms/ms| 24 /50 39/ 60 50/120 24/ 50 39/ 60 50/120 =
Installation Toutes positions %
Montage Sur embase simple ou juxtaposable 8
suivant 1SO 5599/1 (*) &
Pilote électrique Plan de pose CNOMO e
Commande manuelle Aimpulsion sur |'électropilofe et sur le corps du disfributeur en bout de firoir w
Huile recommandée ISO et UNI FD 22
Bobines L = 22 mm, cheminée @ 8, connexion EN175301-803 Forme B industrielle
L = 30 mm, cheminée @ 8, connexion EN175301-803 Forme A
Certificat EN 60204.1 et VDE 0580
Pour les caractéristiques électriques, Voir Page 117 (*)
Classe de protection IP 85 avec la bobine et le connecteur montés
Niveau de bruit Maxi 78 dBA avec les silencieux d'échappement
Couple maxi de serrage de I'écrou de la bobine Nm 1
Marquage CE En accord avec la Directive Machine, Annexe V (**)
Catégorie ATEX (seulement pour les versions avec un capteur ATEX) &) 11 3G Ex nA ¢ IIC T4 Ge x -10°C<Ta<45°C
&) 11 3D Ex te IC T135°C IP65 De
Fonction de sécurité Interruption de I'alimentation et la mise & I'échappement de la branche du circuit raccordé a l'orifice 4
Type de capteur ufilisé A effet Hall (pour les caractéristiques techniques Voir Page 74)
B10d 40 x 10¢ cycles
Catégorie - ISO EN 13849 2 4
DC Faible (80 %) Haut (> 99 %)
CCF = 80
PL- ISO EN 13849 Convient pour une ufilisation de sécurité Convient pour une utilisation de sécurité
jusqu'a un Pl=c jusqu'a un Pl=c
IMPORTANT Eviter de monter 2 ou plus électrodistributeurs
en positions adjacentes.
Dans le cas de montage rapproché
de distributeurs, la distance minimum
a respecter est indiquée dans
le manuel d'utilisation.

* Pour éviter tout dysfoncfionnement, nous recommandons des accessoires Metal Work

** La déclaration peut étre téléchargée sur le site www.metalwork.fr

IMPORTANT:  Les éventuelles masses métalliques ferromagnétiques devront &tre distantes au minimum de 30 mm par rapport au capteur.
Eviter les champs magnétiques pouvant créer des perturbations & proximité du capteur.
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SYNOPTIQUE, TAILLES ET VERSIONS

ISV 5 5 SO S 00 3F
FAMILLE TAILLE FONCTION COMMANDE 14 RETOUR 12 COMPLEMENT DE DESCRIPTION CAPTEUR 3 FILS
ISV Electrodistributeur 5 1SO1 5 5/2 SO Electrique S Ressort 00 5/2 3F Cdble25m
1SO 6 1502 SE  Electrique DD  Double 5/2 M8 Cable 0.3 m + M8
7 1503 externe AT ATEX cable 2 m
DISTRIBUTEURS SIMPLES 5/2 1SO 5599/1 SAFE AIR®
_Symbole Code Type Capteur 3 fils Poids[g) Symbole Code Type Capteur 3 fils Poids [g]
v 2 7057021100 1SV 55 SOS QO 3FISO 1 Cable 2.5m 380 - 7057021400 1SV 55 SESOO 3FISO 1 Céble 2.5 m 380
7057121100 1SV 55S0SOOM81S0 1  Cable 0.3 m+M8 350 ﬂzmﬁ 7057121400 ISV 55 SESOO M8 ISO 1 Cable 0.3 m + M8 350
e 7057221100 1SV 55 SOS OO AT IS0 1 ATEX cdble2m 370 5 7057221400 ISV 55 SESOO AT ISO 1 ATEX cable2m 370
7058021100 ISV 65 SOS OO 3F 1SO 2 Cdble 2.5 m 750 7058021400 ISV 65 SES OO 3F ISO 2 Cable 2.5m 750
7058121100 ISV 65S0SOOM8 1502  Cable 0.3 m+M8 720 7058121400 1SV 65 SESOOM81502  Cable 0.3 m + M8 720
7058221100 ISV 65SOSOOATISO2  ATEX cdble 2m 740 7058221400 ISV 65 SES OO AT ISO 2 ATEX cable2m 740
7059021100 ISV 75S0S OO 3F IS0 3 Cble 2.5 m 1240 7059021400 ISV 75 SES OO 3F SO 3 Cable 2.5 m 1240
7059121100 ISV 75SO0SOOM81S03  Cable 0.3 m+M8 1210 7059121400 1SV 75SESOOM81S03  Cable 0.3 m+M8 1210
lé) 7059221100 1SV 75SOS OO ATISO 3 ATEX cable 2 m 1230 7059221400 1SV 75 SES OO AT ISO 3 ATEX cdble 2 m 1230
a DISTRIBUTEURS DOUBLES 5/2 ISO 5599/1 SAFE AIR®
=
- | Code Taille Type Capteur 3 fils Poids[g] ~ SCHEMA DE RACCORDEMENT
-] 7057021110  ISO1 ISV 55 SOS DD 3F Cable 2.5 m 2100
o 7057121110 1SO 1 ISV 55 SOS DD M8 Cable 0.3m+M8 2100
'l’-' 7057221110 1SO 1 ISV 55 SOS DD AT ATEX céble 2 m 2100 2 4
E 7057021410 1SO 1 ISV 55 SES DD 3F Cable 2.5 m 2100
7057121410 1SO 1 ISV 55 SES DD M8 Cable 0.3m+M8 2100
7057221410 1SO 1 ISV 55 SES DD AT ATEX cdble 2 m 2100
7058021110 1SO 2 ISV 65 SOS DD 3F Cable 2.5 m 4000
7058121110 1SO 2 ISV 65 SOS DD M8 Cable 0.3m+M8 4000 &
7058221110 IS0 2 ISV 65 SOS DD AT ATEX céble 2 m 4000 roa RN AT va=nl] E
7058021410 1SO 2 ISV 65 SES DD 3F Cable 2.5 m 4000 Ej Ej Ej
7058121410 1SO 2 ISV 65 SES DD M8 Cable 0.3m+M8 4000
7058221410 1SO 2 ISV 65 SES DD AT ATEX céble 2 m 4000
7059021110 1SO 3 ISV 75 SOS DD 3F Cable 2.5 m 5300 1
7059121110 1SO 3 ISV 75 SOS DD M8 Cable 0.3m+M8 5300
7059221110 1SO3 ISV 75 SOS DD AT ATEX cdble 2 m 5300
7059021410 1SO 3 ISV 75 SES DD 3F Cable 2.5m 5300
7059121410 1SO 3 ISV 75 SES DD M8 Céble 0.3m+M8 5300
7059221410 1SO 3 ISV 75 SES DD AT ATEX cdble 2 m 5300
NOTES
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BOBINES ET CONNECTEURS L = 15 mm, L = 22 mm, L = 30 mm

BOBINES L = 22 mm CONNEXION EN175301-803 FORME B INDUSTRIELLE KIT IP65 POUR BOBINES L = 22 mm
, . A POUR SERIE 70 - NAMUR - 1SO 5599/1
¢ Tolérances de tension: ~10 & +15% . i »
o Classe d'isolement: F155 Améliore la protection IP65, en cas d'exposition prolongée aux agents
» Degré de protection: IP65 - EN60529 avec connecteur atmosphériques. Utilisable pour les électropilotes en fechnopolymere.
o Ne pas exposer en permanence aux agents afmosphériques (& od T
o Température de la bobine & 100% d'enclenchement: 55°C & 20°C température ambiante Code Désignation .
o Suivant directive ATEX 94/9 CE , Groupe |l, Categorie 3 GD 0222100100 KitIP 65 pour bobine L 22 mm
Code Type Tension Puissance absorbée CONNECTEURS L = 15 mm

nominale Enclenc. Maintien DIN 43650 FORMAT C ENTRAXE 8 mm
CHEMINEE @ 8 mm POUR ELECTROPILOTES PIV.I - PIV.T POUR MACH16 - MACH18
W0215000051 Bobine 22 @ 8 5W-12VDC 12VDC 5W 5W
W0215000001 Bobine 22 @ 8 5W-24VDC 24VDC 5W 5W

W0215000011  Bobine 22 @ 8 5VA-24VAC 24V 50/60Hz  8VA 5VA

W0215000021  Bobine 22 @ 8 5VA-110VAC 110V 50/60Hz  8VA 5VA Code Type Couleur @ Cable
W0215000031  Bobine 22 @ 8 5VA-220VAC 220V 50/60Hz _ 8VA SVA W0970501021  Standard 15 mm Noir PG7
CHEMINEE @ 8 mm POUR SERIE 70 - NAMUR - 1505599/1 - ELECTROPILOTES CNOMO W0970501022 LED 24V 15 mm Transparent  PG7
W0215000151  Bobine 22 @ 8 BA 2W-12VDC 12VDC 2W 2W W0970501025 LED + VDR 24V 15 mm Transparent  PG7 (7]
W0215000101  Bobine 22 @ 8 BA 2W-24VDC  24VDC 2w 2W -3
W0215000111 Bobine 22 @ 8 BA 3.5VA-24VAC 24V 50/60Hz  5.3VA  3.5VA a
W0215000121  Bobine 22 @ 8 BA 3.5VA-110VAC 110V 50/60Hz 5.3VA  3.5VA CONNECTEURS L = 22 mm - EN175301-803 FORME B INDUSTRIELLE =
W0215000131 Bobine 22 @ 8 BA 3.5VA-220VAC 220V 50/60Hz  5.3VA  3.5VA POUR SERIE 70 - NAMUR - 1S05599/1 - ELECTROPILOTES CNOMO - PIV.I - PIV.T =2
CHEMINEE @ 9 mm POUR ELECTROPILOTES PIV.T -]
W0216000001  Bobine 22 @ 9 3.8W-24VDC 24VDC 38W 38w Code Type Couleur @ Cable E
W0216000011  Bobine 22 @ 9 6.5VA-24VAC 24V 50/60Hz  9VA 6.5VA W0970510011  Standard 22 mm Noir PG9 [,
W0216000021 Bobine 22 @9 6.5VA-TTOVAC 110V 50/60Hz  9VA 6.5VA WO0970510012 LED 24V 22 mm Transparent  PG9 E
W0216000031 Bobine 22 @ 9 6.5VA-220VAC 220V 50/60Hz  9VA 6.5VA W0970510013 LED 110V 22 mm Transparent  PG9
W0970510014  LED 220V 22 mm Transparent ~ PG9
CHEMINEE @ 8 mm UL ET CSA POUR SERIE 70 - NAMUR - 1S05599/1 - o W0970510015 LED + VDR 24V 22 mm Transparent  PG9
ELECTROPILOTES CNOMO CN us W0970510016 LED + VDR 110V 22 mm Transparent  PG9
W0970510017  LED + VDR 220V 22 mm Transparent  PG9 o~
Code Désignation Tension nominale  Puissance absorbée W0970510070  Atex Il 2 GD 22 mm Noir PG9 =
Enclenchement Maintien E
W0215000251  Bobine 22 @ 8 BA 2W-12VDC UR 12VDC 2W 2W - . g o
W0215000201  Bobine 2238 BA 2W-2VDC IR 24VDC W W s I Z
W0215000211  Bobine 22 @ 8 BA 3.5VA-24VACUR 24V 50/60Hz ~ 5.3VA  3.5VA ’ 8
W0215000221  Bobine 22 @ 8 BA 3.5VA-110VACUR 110V 50/60Hz  5.3VA  3.5VA Code Type Couleur @ Cable S
W0215000231  Bobine 22 @ 8 BA 3.5VA-220VACUR 220V 50/60Hz  5.3VA  3.5VA W0970520033  Standard 30 mm Noir PGI1 %
W0970520034  LED 24V 30 mm Transparent PGl 1 z
W0970520035 LED 110V 30 mm Transparent  PG11 3
BOBINES L = 30 mm CONNEXION EN175301-803 FORME A W0970520036 LED 220V 30 mm Transparent PGl 1 @
POUR ELECTROPILOTES PIV-B W0970520037 LED + VDR 24V 30 mm Transparent PGI1
* Tolérances de tension: -10% & +15% W0970520038 LED + VDR 110V 30 mm Transparent  PG11
® Classe d'isolement: M 180 W0970520039 LED + VDR 220V 30 mm Transparent  PG11
* Degré de protection: IP65 - EN60529 avec connecteur
* Ne pas exposer en permanence aux agents atmosphériques
o Suivant directive ATEX 94/9 CE , Groupe Il, Categorie 3 GD CONNECTEUR PLUG-IN
Code Désignation Tension Puissance POUR MINIMACH - MACH 11
nominale absorbée
W0216001001  Bobine 30 @13 10W-24VDC 24VDC 10W -
W0216001011  Bobine 30 @13 13VA-24VAC 24V 50/60Hz  13VA =
W0216001021  Bobine 30 @13 13VA-110VAC 110V 50/60Hz  13VA Code Désignation
W0216001031  Bobine 30 @13 13VA-220VAC 220V 50/60Hz  13VA W0970512000 Connecteur PLUG-IN L= 300 mm
BOBINES L = 30 mm CONNEXION EN175301-803 FORME A
POUR I1SO 5599/1 - ELECTROPILOTES CNOMO
¢ Tolérances de fension: -10% & +15% PIECES DE RECHANGE
¢ Closse 3’iso|ement: F155 PILOTE PLUGAN
® Degré de protection [P 65 - EN60529 avec connecteur A
o Cogfﬁcienrd'endenchement: 100% POUR MINIMACH ~ MACH 11
o Température de la bobine & 100% d'enclenchement : 70°C & 20°C de température ambiante
Code Désignation Tension Puissance absorbée
nominale Enclenc. Maintien
W0210010100  Bohine 30 @8 2W-24VDC 24VDC 5w 2W Code Désignation
W0210011100  Bobine 30 &8 3.5VA-24VAC 24V 50/60Hz ~ 10VA  3.5VA 722113541100  PLT 10 722113541100

W0210012100  Bobine 30 @8 3.5VA-110VAC 110V 50/60Hz 10VA  43.5VA
W0210013100  Bobine 30 @8 3.5VA-220VAC 220V 50/60Hz 10VA  3.5VA

ELECTROPILOTES MACH16 ET MACH18 (NOUVEAU)

BOBINES EEXM POUR SERIE 70 - NAMUR - 1SO 5599/1

Suivant la directive Atex 94/9 CE,
& 1l 2G Ex mb IIC T4/T5 Gb
& 112D Ex th IC T130/T95 °C IP66 Db

Code Désignation Code Désignation

0227606913 Bobine 30 @8 24 VDC EEXMTS avec céble 3 m WA4015301000 Pilote Mach 16/18 24VDC (OLD W4015101000)
0227606915  Bobine 30 &8 24 VDC EEXMT5 avec céble 5 m W4015301010  Pilote Mach 16/18 24VAC (OLD W4015101010)
0227608013  Bobine 30 @8 24 VAC EEXMT5 avec cdble 3 m W4015301020  Pilote Mach 16/18 110VAC (OLD W4015101020)
0227608015  Bobine 30 &8 24 VAC EEXMT5 avec cable 5 m W4015301030 Pilote Mach 16/18 220VAC (OLD W4015101030)
0227608023  Bobine 30 @8 110 VAC EEXMTS5 avec cdble 3 m W4015401000 Pilote Multiconnexion Mach 16 24VDC  (OLD W4015201000)
0227608025  Bobine 30 @8 110 VAC EEXMT5 avec cdble 5 m W4015401010  Pilote Multiconnexion Mach 16 24VAC ~ (OLD W4015201010)
0227608033  Bobine 30 @8 230 VAC EEXMTS5 avec cable 3 m Si le pilote ne comporte pas le marquage C€, il s'agit d'un ancien modele.
0227608035  Bobine 30 @8 230 VAC EEXMT5 avec cable 5 m CONTACTER METAL WORK
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Plage de tensions d'alimentation Vv 12-10% a 24 +30%
Tension minimale de fonctionnement v 10.8*
Tension maximale de fonctionnement v 31.2
Tension maximale admissible v 32
Puissance absorbée pour chaque électropilote commandé w 3 durant 15 ms, puis 0.3 en maintien
Type de connexion (pour version multipolaire) PNP ou NPN (configurable)
Facteur d'enclenchement 100% ED
Puissance d'alimentation pour les électrodistributeurs Voir chapitre “Connexion électrique - E”
Puissance d'alimentation pour les signaux Voir chapitre “Modules de signal - S”
Protections Protection contre les surcharges et sortie électropilote protégée des courts-circuits
) Diagnostic Voir chapitre “Connexion éfecfri ve - E
- Nombre maximum d'électropilofes En version multipolaire 21 ou 38; Bus je ferrain 128
a Température d'utilisation °C -10 + +50 (@ 8 bar)
= °F 14+122 (¢ 8 bar)
- Pression d'ufilisation 5/2¢et5/3 2/2¢et3/2
0 Electrodistributeurs non assistés (pilotage interne) bar 3+8 35+8
e MPa 03:08 0.35+08
7)) psi 43116 51116
~ Electrodistributeurs assistés (pilotage externe) bar Vide + 10
(=] :
MPa Vide + 1
psi Vide + 145
Pression de pilotage externe (version assistée) bar 3:8 mini (voir le catalogue général) / maxi 8
MPa 0.3:0.8 mini (voir le catalogue général) / maxi 0.8
w psi 43116 mini (voir le catalogue général) / maxi 116
% Débit des électrodistributeurs, & 6.3 bar AP 1 bar 24(5/32") 26 28(5/16") o1/4" 210* @3/8"*
= électrodistributeur 2/2  NI/min 350 430 500 430 - -
] électrodistributeur 3/2  NI/min 350 600 700 600 1250 1250
£ électrodistributeur 5/2  NI/min 350 650 800 650 1250- 1400 | 1250 - 1400
Q électrodistributeur 5/3  NI/min 350 460 500 460 1000-1250 | 1000 - 1250
E électrodistributeur V3V (R} NI/min - - - - 1000 1000
o Temps de réponse a I'enclenchement (TRA) et au déclenchement (TRR) & 6 bar
= TRA/TRR électrodistributeur 2/2 et 3/2 ms 14/ 28
e TRA/TRR électrodistributeur 5/2 monostable et vanne de sectionnement ms 12/ 45
L TRA/TRR électrodistributeur 5/2 bistable ms 9/11
3 TRA/TRR électrodistributeur 5/3 ms 15/ 45
© TRA/TRR électrodistributeur 3/2 haut débit ms 13/36
w Fluide Air non lubrifié
Qudlité d'air requise 15O 8573-1 classe 4-7-3
Degré de protection P65 (avec les connecteurs montés ou bouchonnés si non utilisés)

*  Latension minimale de 10.8 V est nécessaire a chaque électropilote, aussi pour vérifier la tension minimale nécessaire a la sortie de I'alimentation.

En utilisant des électrodistributeurs hauts débits ou des électrodistributeurs couplés.
***  ATTENTION: une tension supérieure @ 32VDC endommagerait irrémédiablement le systéme.
N.B.: D'autres caractéristiques fechniques spécifiques sont mentionnées dans les chapitres de chaque sous-systéme EB 80.

*¥

CLEFS DE CODIFICATIONS

Un systéme complet a une description composée d'une succession de séquences définissant chaque sous-systéme de la gauche vers la droite, comme
présenté ci-dessous. La séquence de chaque sous-systéme est obtenue est prenant son code et en omettant les premiers chiffres du code, @ savoir 02282.
Exemple: le module de signal & 8 entrées digitales a pour code 02282501 — dans la description écrire seulement SOT.

La séquence de chaque embase pour électrodistributeur est consfituée de:

Séquence de I'embase Commande (s) manuelle (s) des électrodistributeurs Type d'électrodistributeur
Obtenu en supprimant 02282 du code 0 = monostable Electrodistributeur
1 = bistable Distributeur factice

By-pass
Exemple
Embase de 4 positions, pour 8 pilotes, tubes & 6, Monostable 2 électrodistributeurs 5/2 monostable - V
code 02282B4086666 1 double 3/2NO - W

1 distributeur factice - F
Séquence
B4086666 [0 [VVWF

La description est une succession de séquences définies comme suit:

EB 80 -S__ -E__ -P_____ -B___ M -C_
Systéme EB 80 | Module de signal | Connexion électrique | Alimentation pneumatique | Embase pour électrodistributeurs Module intermédiaire | Plaque de fermeture
(si présent) (autant de séquences que nécessaire) (si présent)
avec électrodistributeur ou distributeur factice
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Exemple: EB 80-501-EOEN-P3XZ00-B40866660VWKN-M300Z30-B30388800VVN-C2

EB 80 - 501 - EOEN - P3XZ00 - B40866660VWKN - M300Z30 - B30388800VVN :IC2
Systéme EB 80 | Module de signal | Connexion électrique | Alimentation pneumatique | Embase Modoule intermédiaire Embase Plaque
complet a 8 EtherNet/IP - raccord @ 12 et élecirodistributeurs - raccords pour tube @ 12 | et électrodistributeurs de fermeture
entrées - assistance des pilotes @ 4 | - 4 positions - passant - 3 positions our flot avec
digitales M8 - silencieux d’écEappement - 8 commandes possibles - sans alimentation - 3 commandes possibles Eus de terrain
- raccords pour tube @ 6 supplémentaire - raccords pour tube @ 8
- commun(j?es manuelles - commancﬁ: manuelles
monostables monostables
- un 5/2 monostable - un 5/2 monostable
- un double 3/2 NO - un 5/2 monostable
- un 5/2 bistable - un factice
- un factice

Les systémes EB 80 possibles sont infinis, la longueur de leur description est variable et peut-éire trés étendue.
Le CODE véritable de commande du :Iysiéme, comportant un nombre limité de caractéres, est défini par Metal Work Spa.
En conséquence, le code de commande ne pourra pas étre aussi “explicite”, que la description compléte.

EB 80 MODULES DE SIGNAL - e
=]
]
=
-
&
ol
=
2]
(=]
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Plage de tensions d'alimentation \ 12-10% 24 +30%
Tension minimale de fonctionnement v 108*
Tension maximale de fonctionnement \% 31.2 o
Tension maximale admissible \ 32 x 2
Puissance Voir chaque “Module de signal - S =
Protections Contre les surgwrges et l'inversion de polarité. o
Diagnostic Local avec la Led et message logiciel. e
Sous-voltage, survoltage, court-circuit et surcharge individueﬂement sur le connecteur ou le module entier [=}
Nombre maximal de modules de signal 16 modules d'entrées digitales 8 M8 + b
16 modules de sorties digitales 8 M8(ou 8 modules de 16 entrées + 8 modules de 16 sorties) ** + 2
4 modules E’entrées analogiques + 4 modules de sorties analogiques + Q
4 modules d'entrées analogiques pour la mesure de température =
Température d'utilisation °C -104+ 50 S
F 146122 o
Versions Entrée digitale, sortie digitale, entrée analogique, sortie analogique
Degré de protection IP65 (avec les connecteurs montés ou bouchonnés si non ufilisés)
IP40 pour les modules E/S 16 positions

*  Latension minimale de 10.8 V est nécessaire & chaque électropilote, aussi pour vérifier la tension minimale nécessaire a la sorfie de I'alimentation.

Pour les modules d’entrées/sorties, I'alimentation provient de |'alimentation du bus. Vérifier que le courant fotal des enirées et sorfies connectées simultanément n’est pas supérieur a 3.5 A.
**+  ATTENTION: une fension supérieure @ 32VDC endommagerait irrémédiablement le systéme.
N.B.: Pour les caractéristiques spécifiques de chaque module, se référer aux pages suivantes.

*%

CODIFICATION
Code Désignation Poids[g] ~ Code Désignation Poids [g] Code Désignation Poids [g]
02282501 Module 8 entrées digitales 240 02282504 Module 4 entrées analogiques 223 02282507  Module 16 sorties digitales 240
M8 EB 80 M8 EB 80 a bornier EB 80
02282502  Module 8 sorties digitales 240 02282505 Module 4 sorties analogiques 223 02282508 Module 4 entrées analogiques 223
M8 EB 80 M8 EB 80 M8 pour la mesure
02282503  Module 6 sorties digitales M8 + 248 02282506 Module 16 enfrées digitales 240 de température EB 80
alimentation électrique EB 80 & bornier EB 80
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EB 80 - MODULES DE SIGNAL - §

ACCESSOIRES

PIECES DE RECHANGE

BOUCHON MALE POUR CONNECTEUR

Code Dési%naﬁon

0240009039 Bouchon mdle pour connecteur M8
CONNECTEUR DROIT M8 MALE
3 POLES POUR ENTREE / SORTIE DIGITALE

Code Désignation

0240009010  Connecteur droit M8 méle 3 poles

RALLONGE DROITE M8 MALE - FEMELLE
3 POLES POUR ENTREE / SORTIE DIGITALE

Code Désignation
0240009009 Rallonge droite M8 male femelle
3 pdles cable = L 3M
CONNECTEUR DROIT M8 MALE
4 POLES POUR ENTREE /SORTIE ANALOGIQUE
Code Désignation
0240010300  Connecteur droit M8 male 4 poles

CONNECTEURS DROITS M8 FEMELLE
4 POLES PRECABLES POUR ALIMENTATION

Code Désignation
0240009060  Connecteur droit M8 femelle 4 poles

pour alimentation cable L= 3 m

0240009037  Connecteur droit M8 femelle 4 péles
pour alimentation cable L = 5 m

0240009058  Connecteur droit M8 femelle 4 péles
pour alimentation céble L=10m

0240009059  Connecteur droit M8 femelle 4 péles

pour alimentation céble L=15m

CONNECTEURS COUDES M8 FEMELLE
4 POLES PRECABLES POUR ALIMENTATION

Code Désignation

0240009102 Connecteur coudé M8 femelle 4 pdles
pour alimentation cdble L =2 m
Connecteur coudé M8 femelle 4 poles
pour alimentation cible L= 5m

0240009103

CONNECTEUR DROIT M8 MALE 4 POLES
PRECABLE POUR ENTREE - SORTIE ANALOGIQUE

Code Désignation
0240010105 Connecteur droit M8 mdle
4 poles céble L=5m

RALLONGE DROITE M8 MALE 3 POLES -
M12 FEMELLE 5 POLES POUR ENTREE - SORTIE DIGITALE

JOINT OR D'INTERFACE MODULES BUS/SIGNAL EB 80
Code Désignation
02282R1005 Joint OR d'interface
modules BUS/Signal EB 80

Conditionnement 10 piéces

Code Désignation
0240009045 Rallonge droite M8 méle 3 péles
M12 femelle 5 poles
cbleL=0,2m
RALLONGE M8 MALE 4 POLES -
M12 FEMELLE 8 POLES POUR CONNEXION REGTRONIC
Code Désignation
0240009046 Rallonge droite M8 mdile 4 poles

M12 femelle 8 poles
cableL=1m

RALLONGES DROITES M8 MALE - FEMELLE 4 POLES
BLINDEES POUR ENTREE - SORTIE ANALOGIQUE

Code Description
0240005005
cble blindé L=1m

0240005006 Rallonge droife M8 méle femelle 4 poles
cable blindé L=3m

0240005003  Rallonge droite M8 mdle femelle 4 poles
cable blindé L=5m

0240005008  Rallonge droite M8 mdle femelle 4 poles

ctble blindé L=10m

Rallonge droite M8 méle femelle 4 poles

SUPPORT DE FIXATION SUPPLEMENTAIRE RAIL DIN (EN 50022)

Code Désignation
02282R4001 Support supplémentaire rail DIN

N.B.: A utiliser pour améliorer la fixation des ilots
de plus de 40 distributeurs sur rails DIN (EN 50022).

Le support doit &tre positionné tous les 20-25 distributeurs.

JOINT ENTRE EMBASES ET COUVERCLE MODULE BUS/
SIGNAL EB 80

Code Désignation
02282R1004 Joint entre embases et couvercle
module BUS/Signal EB 80

Conditionnement 10 piéces

SET D’IDENTIFICATION
Code Désignation
0226107000 Set d'identification

Lot de 16 piéces

NOTE
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Plage de tensions d'alimentation Vv 12-10%  24+30%

Tension minimale de fonctionnement v 10.8*

Tension maximale de fonctionnement v 31.2

Tension maximale admissible v 32

Type de commande (mulfipolaire) NPN ou PNP

Facteur d'enclenchement 100% ED

Puissance d'alimentation sans électropilote commands:
en régime constant, avec connexion multipolaire W 0.1 pour la “Connexion électrique - E” + 0.25 pour chaque “Embase - B”
en régime constant, avec connexion bus de ferrain w 4 pour la “Connexion électrique - E” + 0.25 pour chaque “Embase - B”

Puissance d'alimentation des modules de signal

Puissance d'alimentation maximale en fonctionnement w 3.5 pour chaque électropilote actionné simultanément + les entrées et sorties (")
(donnée utile pour le dimensionnement du bloc d'alimentation) (-
Courant maximum admissible a
avec connexion mulfipolaire A 6 en continu, 9 en instantané =
avec connexion bus (fe ferrain A 4 en continu, 6 en instantané pour |'alimentation des électrodistributeurs =
4 en continu, 6 en instantané pour I'climentation du bus et des signaux -]
Protections Protection contre les surcharges et les électropilotes contre les courts-circuits E
Diagnostic Signal Led sur |’é|ectro<ﬁstributeur, Led sur la connexion électrique 7
avec multipolaire: activation du signal défaut Sortie o
avec bus de ferrain: message au logiciel
Signaux de défaut Electropilote en court-circuit; défaillant ou manquant
Tension d'alimentation en dehors de la plage (sous-tension ou surtension)
Seulement avec bus de terrain, & la mise sous tension, configuration de communication
entre les modules différente de celle mémorisée.
Température d'utilisation °C -10++ 50
°F 14+122
Versions Connecteurs Sub-D, bus de terrain de différents protocoles, additionnel

Nombre maximal d'électropilotes acfivables **

Nombre maximal d'électrodistributeurs activables

Degré de profection

Poids g

*

Connecteur 25 broches

Voir le chapitre “Modules de signal - "

Connecteur 44 broches Bus de terrain Additionnel
21 38 128 128
Idem, en fonction du nombre délectropilotes et du type d’embases
IP65 (avec les connecteurs montés ou bouchonnés si non ufilisés)

180 | 180 | 350 | 320

La fension minimale de 10.8 V est nécessaire @ chaque électropilote, aussi pour vérifier la tension minimale nécessaire  la sortie de |'alimentation.

** i vous composez des embases qui dépassent le nombre maximum de d'électropilote activables (en montant des distributeurs factices N ou des by-pass Y sur les positions excédentaires),
le fonctionnement est possible sur un ilot commandé par un signal positif (PNP). Dans le cas contraire (NPN), le systéme de diagnostic déclenchera un message d'erreur.

*** ATTENTION: une tension supérieure @ 32VDC endommagerait irrémédiablement le systéme.

EB 80 - CONNEXION ELECTRIQUE - E

CODIFICATION
Code Désignation Poids [g] Code Désignation Poids [g] Code Désignation Poids [g]
02282E025 Connexion électrique 180 02282EOEN  Connexion électrique EB 80 350 02282E0AD Connexion électrique EB 80 320
EB 80 25 broches EtherNet/IP additionnel
02282E044 Connexion électrique 180 02282EOEC  Connexion &lectrique EB 80 350
EB 80 44 broches EtherCAT
02282EOPN  Connexion électrique EB 80 350
Profinet 10
02282EOCN  Connexion électrique EB 80 350
CANopen
02282EOPB  Connexion électrique EB 80 350
Profibus-DP
02282EOPL  Connexion électrique EB 80 350
Ethernet POWERLINK
02282E0I0  Connexion électrique EB 80 350
IO-Link
ACCESSOIRES
CONNECTEURS COUDES 90° SUB-D IP 65
CONNECTEURS COUDES A 90° SUB-D 25 PRECABLES CONNECTEURS COUDES A 90° SUB-D 44 PRECABLES
Code Désignation Poids[g] ~ Code Désignation Poids [g]
02269A0100  Connecteur coudé 90° SUB-D 25 broches céble ULL=1 m 180 0226980100  Connecteur coudé 90° SUB-D 44 broches céble UL L= 1 m 275
02269A0250  Connecteur coudé 90° SUB-D 25 broches cable ULL=2,5m 365 0226980250  Connecteur coudé 90° SUB-D 44 broches cable ULL=2,5 m 630
02269A0500  Connecteur coudé 90° SUB-D 25 broches céble ULL=5m 680 0226980500  Connecteur coudé 90° SUB-D 44 broches céble UL L= 5 m 1180
02269A1000  Connecteur coudé 90° SUB-D 25 broches cable ULL=10m 1220 0226981000  Connecteur coudé 90° SUB-D 44 broches céble U, L=10m 2210
02269A2000  Connecteur coudé 90° SUB-D 25 broches céble UL L= 20 m 2350 0226982000  Connecteur coudé 90° SUB-D 44 broches céble UL L= 20 m 4340

02269€0100 ** Connecteur coudé 90° SUB-D 25 broches cable ULH-FLEXCL6 L=1m 180
02269€0250 ** Connecteur coudé 90° SUB-D 25 broches cable UL H-FLEXCL6 LL=2,5m 365
02269€0500 ** Connecteur coudé 90° SUB-D 25 broches cable ULH-FLEXCL6 LL=5m 680
02269C1000 ** Connecteur coudé 90° SUB-D 25 broches céble ULH-FLEX CL6 LL=10m 1220

02269D0100 ** Connecteur coudé 90° SUB-D 44 broches céble ULH-FLEXCLO LL=1m 275
02269D0250 ** Connecteur coudé 90° SUB-D 44 broches cable UL H-FLEXCL6 LL=2,5m 630
02269D0500 ** Connecteur coudé 90° SUB-D 44 broches cable UL H-FLEXCL6 LL=5m 1180
02269D1000 ** Connecteur coudé 90° SUB-D 44 broches cdble UL H-FLEX CL6LL=10m 2210
** Céble flexible classe 6 selon IEC 60228
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EB 80 - CONNEXION ELECTRIQUE - E

EB80 - CONNEXION ELECTRIQUE AVEC BUS DE TERRAIN

CONNECTEUR DROIT M12 FEMELLE 5 POLES POUR ENTREE BUS CODIFIE A

Code Désignation
0240009055 Connecteur droit M12 femelle 5 psles codifié A
Nota: utilisable pour Bus CANopen et 10-Link

CONNECTEUR DROIT M12 FEMELLE 5 POLES PRECABLE POUR BUS CODIFIE A

Code Désignation
W0970513001  Connecteur droit M12 femelle 5 poles codifié A
Nota: utilisable pour Bus IO-Link

CONNECTEUR DROIT M12 MALE 5 POLES POUR SORTIE BUS CODIFIE A

Code Désignation
0240009038 Connecteur droit M12 male 5 poles codifié A
Nota: utilisable pour Bus CANopen

CONNECTEUR DROIT M12 FEMELLE 5 POLES POUR BUS CODIFIE A

Code Désignation
W0970513002  Connecteur droit M12 femelle 5 péles codifié A céble L = 5 m
Nota: utilisable pour Bus IO-Link

CONNECTEUR DROIT M12 FEMELLE 5 POLES POUR ENTREE BUS CODIFIE B

Code Désignation
0240009036  Connecteur droit M12 femelle 5 pdles codifié B
Nota: utilisable pour Bus Profibus-DP

CONNECTEUR COUDE M12 FEMELLE 5 POLES POUR BUS CODIFIE A

Code Désignation
W0970513003  Connecteur coudé M12 femelle 5 poles codifié A
Nota: utilisable pour Bus 10-Link

CONNECTEUR DROIT M12 MALE 5 POLES POUR BUS CODIFIE B

Code Désignation
0240009035 Connecteur droit M12 male 5 péles codifié B
Nota: utilisable pour Bus Profibus-DP

CONNECTEUR COUDE M12 FEMELLE 5 POLES PRECABLE POUR BUS CODIFIE A

Code Désignation
W0970513004  Connecteur coudé M12 femelle 5 poles codifié A cable L=5m
Nota: utilisable pour Bus 1O-Link

CONNECTEUR DROIT M12 MALE 4 POLES POUR BUS CODIFIE D

Code Désignation
0240005051 Connecteur droit M12 mdle 4 péles codifié D

Nota: utilisable pour Bus de la famille EtherNet (Profinet IO, EtherCAT, EtherNet/IP,
Ethernet POWERLINK)

RALLONGES DROITES M12 MALE - MALE 4 POLES POUR BUS CODIFIE D

Code Désignation

0240005103 Rallonge droite M12 méle-male 4 poles codifié D céble L= 3 m
0240005105  Rallonge droite M12 méile-mle 4 péles codifié D cable L = 5 m
0240005110 Rallonge droite M12 méle-male 4 poles codifié D cable L=10m

Nota: utilisable pour Bus de la famille EtherNet (Profinet IO, EtherCAT, Ethernet/IP,
Ethernet POWERLINK)

CONNECTEURS DROITS M12 MALE 4 POLES PRECABLES POUR BUS CODIFIE D

Code Désignation

0240005093 Connecteur droit M12 méle 4 péles codifié D cble L =3 m
0240005095 Connecteur droit M12 méle 4 péles codifié D cable L = 5 m
0240005100 Connecteur droit M12 méle 4 péles codifié D cable L= 10 m

Nota: utilisable pour Bus de la famille EtherNet (Profinet IO, EtherCAT, Ethernet/IP,
Ethernet POWERLINK)

CABLES POUR BUS
Code Désignation
0240005220*  Céble pour Bus L=20m
0240005250 Céble pour Bus CANopen L= 20 m

* Utilisable pour Bus de la famille EtherNet (Profinet IO, EtherCAT, Ethernet/IP,
Ethernet POWERLINK)

CONNECTEUR RJ45
Code Désignation
0240005050 Connecteur RJ45 & 4 contacts selon IEC 60 603-7

CONNECTEURS DROITS M8 FEMELLE 4 POLES PRECABLES POUR ALIMENTATION

Code Désignation

0240009060  Connecteur droit M8 femelle 4 péles pour alimentation cable L = 3 m
0240009037 Connecteur droit M8 femelle 4 pales pour alimentation cable L= 5m
0240009058  Connecteur droit M8 femelle 4 péles pour alimentation cble L =10 m
0240009059  Connecteur droit M8 femelle 4 pdles pour alimentation cable L=15m

BOUCHONS MALES POUR CONNECTEURS

Code Désiinuiion
0240009039 Bouchon mdile pour connecteur M8
0240009040 Bouchon mdle pour connecteur M12

EB80 - CONNEXION ELECTRIQUE ADDITIONNELLE

CONNECTEURS DROITS M8 FEMELLE 4 POLES PRECABLES POUR ALIMENTATION

Code Désignation

0240009060  Connecteur droit M8 femelle 4 ples pour alimentation cable L= 3 m
0240009037  Connecteur droit M8 femelle 4 péles pour alimentation cable L= 5 m
0240009058 Connecteur droit M8 femelle 4 ples pour alimentation cable L= 10 m
0240009059  Connecteur droit M8 femelle 4 ples pour climentation cable L= 15m
BOUCHON M8

Code Dési%naﬁon

0240009039 Bouchon pour connecteur M8

RALLONGES M8 MALE - MALE 4 POLES POUR LIAISON ENTRE ILOTS

Code Désignation
0240010201

Poids [g]
Rallonge M8 méle-mdle 4 poles licison entre flots L=1m 45

0240010205 Rallonge M8 méle-mdle 4 poles liison entre lots L=5m 185
0240010210 Rallonge M8 méle-mdle 4 pdles liison entre ilots L= 10 m 330
0240010215 Rallonge M8 méle-méle 4 poles liaison entre flots L= 15m 475
0240010220 Rallonge M8 méle-méle 4 psles liaison entre flots L= 20 m 620

N.B.: Pour un fonctionnement correct de I'ensemble du systeme EB 80,
utiliser exclusivement des cables M8-M8 précdblés, torsadés et blindés.

PIECES DE RECHANGE

JOINT TORIQUE D'INTERFACE CONNEXION ELECTRIQUE EB 80

JOINT ENTRE L'EMBASE ET LE COUVERCLE BUS/SIGNAUX EB 80

JOINT TORIQUE D'INTERFACE BUS/SIGNAUX EB 80

Code Désignation Code Désignation Code Désignation
02282R1003  Joint forique inferface 02282R1004  Joint entre embase et couvercle 02282R1005  Joint torique inferface
connexion électrique EB 80 BUS/Signaux EB 80 BUS/Signaux EB 80

Conditionnement 10 piéces

Conditionnement 10 pices

Conditionnement 10 piéces
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression d'utilisation
Versions a pilotage interne et pression d'alimentation des électropilotes 5/2et5/3 2/2¢et3/2
bar 3:8 mini (voir le catalogue général) / maxi 8
MPa 03+0.8 mini (voir le catalogue général) / maxi 0.8
psi 43116 mini (voir le catalogue général) / maxi 116
Versions  pilotage interne bar Vide + 10
MPa Vide + 1
psi Vide + 145
Température d'utilisation °C -10++ 50
°F 14+122
Débit & 6.3 bar AP 1 bar 28(5/16") 210 g12 21/2"
Alimentation (orifice 1) NI/min 1800 2800 3500 3500
Echappement avec raccord (orifice 3 et 5) NI/min 2000 3200 4400 4400
Echappement séparé @ 8 (N.B.: Pmax 8 bar) NI/min 1800 x 2 - - -
Débit & 6.3 bar écEappement libre
Echappement avec raccord (orifice 3 et 5) NI/min 2700 | 3900 | 6100 | 6100
Silencieux d'échappement NI/min 3600
Echappement avec raccord @ 12 et silencieux W0970530086 NI/min 6000
Echappements séparés & 8 (N.B.: Pmax 8 bar) NI/min 2700 x 2 | - - |
Fluide Air filtré sans lubrification
Versions Silencieux d'échappement ou échappement collecté, raccords pour tube @8, 10, 12, 1/2"
Degré de protection IP65
Poids g 140 \ 130 \ 125 \ 125
CLEFS DE CODIFICATION
02282 P 3 1 z 3 0
FAMILLE  SOUS-SYSTEME TUBE ORIFICE | A ocMeNT  PARTIESUPERIERE  RACCORD DES ORIFICES 3 ET 5 SPECIFICITE
02282 EB80 P Alimentation 1 Tube @8 (5/16") 1 Non asservi Z la partie 0 Silencieux 0 Standard
pneumatique 2 Tube @ 10 X Asservi supérieure A1l Tube@8(5/16")
3 Tube @12 est présente A2 Tube@10
5 Tube @1/2" A3 Tube@12
A5 Tube@1/2"
6 2Tubes@8(5/16")
(un orifice 3, un orifice 5)
9 Module pour version T Non asservi 9 Sans connexion
électrique seulement
A Pour les orifices 3/5 utiliser le méme diamétre que I'orifice 1.
CODIFICATION ACCESSOIRES
ALIMENTATIONS PNEUMATIQUES - ALIMENTATIONS PNEUMATIQUES -
SILENCIEUX D'ECHAPPEMENT ECHAPPEMENTS CANALISES SILENCIEUX POUR RACCORD
T - Raccord pour tube  Code Poids [g] T - Raccord pour tube  Code Poids [g] Code Désignation Poids [g]
Asservi Asservi W0970530084 Silencieux pour raccord @ 8 15
@8(5/16") 02282P1XZ00 140 @8(5/16") 02282P1XZ10 140 W0970530086 Silencieux pour raccord @ 12 24
@10 02282P2XZ00 130 @10 02282P2XZ20 130
12 02282P3XZ00 125 12 02282P3XZ30 125
21/2" 02282P5XZ00 125 @1/2" 02282P5XZ50 125 PIECES DE RECHANGE
Non asservi Non asservi
@8(5/16") 02282P11Z00 140 @8(5/16") 02282P11Z10 140 KITS CARTOUCHE
@10 02282P21Z00 130 @10 02282P21720 130
12 02282P31Z00 125 12 02282P31730 125 Code Description [}
@1/2" 02282P51700 125 @1/2" 02282P51750 125 02282R2110  Kit cartouche silencieux EB 80 Silencieux
. 02282R2113  Kit cart. d'alim. ronde EB80@ 8 8 (5/16")
ALIMENTATION PNEUMATIQUE - ECHAPPEMENT SEPARE MODULE POUR VERSION ELECTRIQUE SEULEMENT 02282R2114  Kit cart. d'clim. ronde EB80 @10 10
N.B.: Pression maximale des orifices 3 et 5: 8 bar 02282R2115  Kit cort. d'clim. ronde EB80 @12 12
02282R2118  Kit cart. d'clim. ronde EB 80 @ 1/2" 1/2"
T - Raccord pour tube  Code Poids [g] Code Désignation Poids [g] Conditionnement 10 pigces
Asservi 02282P91Z90  Module pour version 120
@8(5/16") 02282P1XZ60 155 électrique seulement JOINT D’INTERFACE ENTRE LES EMBASES
@10 02282P2XZ60 145
@12 02282P3XZ60 140 N.B.: Version utilisée pour constituer un ilot EB 80 Code Désignation
21/2" 02282P5XZ60 140 sans piéce pneumatique, mais uniquement avec les 02282R1000  Joint d'inferface entre embases EB 80
Non asservi modules de signaux “S” et le bus (?e terrain ou avec Conditionnement 10 pieces
@8(5/16") 02282P11Z60 155 une connexion électrique supplémentaire “E”.
@10 02282P217260 145 Les bases et les vannes ne peuvent pas étre ajoutées. JOINT ENTRE LE CORPS SUPERIEUR ET LE CORPS INFERIEUR
@12 02282P31Z260 140
@1/2" 02282P51Z60 140 Code Descripfion
02282R1001  Joint entre le corps supérieur

etle corps inférieur EB 80
Conditionnement 10 piéces

EB 80 ALIMENTATION PNEUMATIQUE -
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S

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Température d'utilisation °C -10 a +50
°F 146122
Fluide Air filtré sans lubrification
Versions Embase & 3 positions pour commander 3 électropilotes; une 3 positions pour 6 électropilotes;
une 4 positions pour 4 électropilotes; une 4 positions pour 8 électropilotes.
Raccords pour tube @ 4 (5/32"), 6, 8 (5/16"); 1/4", conduit 1, 3, 5 et X passants;
embase 3 positions avec orifice 1 obturé; 1, 3 et 5 obturés; 3 et 5 obturés (aprés la premiére position).
Degré de protection IP65
CLEFS DE CODIFICATION
02282 B 3 0 6 8 8 8 0
FAMILLE SOUS-SYSTEME NOMBRE PASSAGES NOMBRE DE RACCORDS RACCORDS
DE POSITIONS DANS COMMANDES POUR 1% position  2:™ position ~ 3*™ position 4ém position
L'EMBASE ELECTROPILOTES (de la gauche) (de la gauche)
02282 EB80 B Embasepour 3 3 posifions 0 Orifics A 3 3commandes 1 Sans cartouche A 0 [pour embase 3 positions)
dlectrodistri- 4 4 positions passants W 4 4 commandes 2 Raccords pour tube @ 1/4" B 1 Sans cartouche
[ A1 Orifice]l A ¢ 6commandes 4 Raccords pour tube @ 4 (5/32") B 2 Raccords pour tube @ 1/4"
obturé B 8 8commandes 6 Raccords pour tube @6 B 4 Raccords pour tube @ 4 (5/32")
A 2 Orifices 8 Raccords pour fube @ 8 (5/16") B 6 Raccords pour tube @ 6
1,3et5 B 8 Raccords pour tube @ 8 (5/16")
obturés
A 3 Orifices
Jetd
obturés

A Seulement pour embase & 3 positions
B Seulement pour embase & 4 positions

CODIFICATION

EMBASES POUR ELECTRODISTRIBUTEURS A 3 POSITIONS

EMBASES POUR ELECTRODISTRIBUTEURS A 4 POSITIONS

T- Raccord Code Poids T- Raccord Code Poids T- Raccord Code Poids
pour tube 3 COMMANDES 6 COMMANDES [g] pour tube 3 COMMANDES 6 COMMANDES [g] pour tube 4 COMMANDES 8 COMMANDES [g]
Orifices passants Orifice 1, 3 et 5 obturés aprés la premiére position Orifices passants
Sans cartouche 0228283031110 0228283061110 148 Sans cartouche 0228283231110 0228283261110 148 Sans cartouche  02282B4041111 02282B4081111 196
@4(5/32") 0228283034440 02282B3064440 210 @4(5/32) 0228283234440 02282B3264440 210 @ 4(5/32") 0228284044444 02282B4084444 276
@6 02282B3036660 02282B3066660 200 @6 02282B3236660 02282B3266660 200 @6 02282B4046666 02282B4086666 256
@8(5/16") 02282B3038880 02282B3068880 183 @8(5/16") 02282B3238880 02282B3268880 183 @8(5/16") 02282B4043888 02282B4088888 244
@1/4 0228283032220 02282B3062220 200 a1/4" 0228283232220 02282B3262220 200 a1/4 0228284042222 02282B4082222 256
Orifice 1 obturé apres la premiére position Orifice 3 et 5 obturés aprés la premiére position
Sans cartouche 0228283131110 0228283161110 148 Sans cartouche 0228283331110 0228283361110 148
@4(5/32) 0228283134440 0228283164440 210 @4(5/32") 0228283334440 0228283364440 210
@6 02282B3136660 02282B3166660 200 @6 02282B3336660 02282B3366660 200
@8(5/16") 0228283138880 02282B3168880 183 @8(5/16") 0228283338880 02282B3368880 183
/4 0228283132220 02282B3162220 200 /4 0228283332220 02282B3362220 200
ACCESSOIRES PIECES DE RECHANGE
SILENCIEUX POUR RACCORD @ 8 KITS CARTOUCHE JOINT D’INTERFACE ENTRE EMBASES
Code Désignation Poids [g] Code Désignation 7] Code Désignation
W0970530084 Silencieux pour raccord @ 8 15 02282R2001  Kit cartouche carrée 4(5/32") 02282R1000  Joint d'inferface entre embases EB 80
d’embase EB 80 @ 4
02282R2002  Kit cartouche carrée 6 Conditionnement 10 piéces
SUPPORT DE FIXATION SUPPLEMENTAIRE RAIL DIN (EN 50022) d’embase EB 80 @ 6
02282R2003  Kit cartouche carrée 8(5/16")
Code Désignation d’embase EB 80 & 8
02282R4001 Support supplémentaire rail DIN 02282R2006  Kit cartouche carrée 1/4"
d'embase EB 80 @ 1/4” KIT JOINTS ENTRE EMBASE ET ELECTRODISTRIBUTEUR
Conditionnement 10 pieces Code Désignation

N.B.: A utiliser pour améliorer la fixation des ilots
de plus de 40 cri)stribu'reurs sur rails DIN (EN 50022).
Le support doit étre positionné tous les 20-25 distributeurs.

02282R1002  Kit joints entre embase
et électrodistributeur EB 80

Conditionnement 10 piéces
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EB 80 ELECTRODISTRIBUTEURS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression d'ufilisation 5/2¢et5/3 2/2¢t3/2
Electrodistributeur non asservi bar 3:8 358
MPa 03+08 0.35+0.8
psi 43116 51+116
Electrodistributeur asservi bar Vide + 10
MPa Vide + 1
psi Vide + 145
Pression d'asservissement bar 3:8 mini (voir le catalogue général) / maxi 8
MPa 0.3+08 mini (voir le catalogue général) / maxi 0.8
psi 43116 mini (voir le catalogue général) / maxi 116
Température d'utilisation °C -10+ 50 (a1 8 bar) (7]
°F 14 +122 (@ 8 bar) -4
=
Débit & 6.3 bar 6.3 bar AP 1 bar 24(5/32") 26 28(5/16") o1/4 210* 23/8"* =
électrodistributeur 2/2  NI/min 350 430 500 430 - : =
électrodistributeur 3/2  NI/min 350 600 700 600 1250 1250 a
électrodistributeur 5/2  NI/min 350 650 800 650 1250 - 1400 | 1250 - 1400 E
électrodistributeur 5/3  NI/min 350 460 500 460 1000-1250 | 1000 - 1250 Y
électrodistributeur V3V (R} NI/min - - - 1000 1000 o
Temps de réponse & I'enclenchement (TRA) et au déclenchement (TRR) & 6 bar
TRA/TRR électrodistributeur 2/2 et 3/2 ms 14 /28
TRA/TRR électrodistributeur 5/2 monostable et vanne de sectionnement ms 12/45
TRA/TRR électrodistributeur 5/2 bistable ms 9/
TRA/TRR électrodistributeur 5/3 ms 15/ 45 »
TRA/TRR électrodistributeur 3/2 hauts débits ms 13/36 5
Fluide Air filtré sans lubrification E
Qudlité d'air requise 15O 8573-1 classe 4-7-3 a
Plage de tension d'alimentation v 12-10% 24 +30% =
Tension minimale de foncfionnement % 108* a
Tension maximale de fonctionnement \ 31.2 8
Tension maximale admissible Vv 320 Q
Puissance absorbée pour chaque électropilofe w 3 pendant quelques millisecondes, en maintien 0.3 o
Type d'actionnement PNP ou NPN S
Facteur d'enclenchement 100% ED bt
Versions Commande manuelle & impulsion ou crantée. Divers schémas pneumatiques. w
Degré de protection IP65

*

La fension minimale de 10.8 V est nécessaire a chaque électropilote, aussi pour vérifier la tension minimale nécessaire d la sortie de |'alimentation.
** Emploi des électrodistributeurs “hauts débits” ou les électrodistributeurs accouplés.
*++ ATTENTION: une fension supérieure a 32VDC endommagerait irrémédiablement le systéme.

CODIFICATION

ELECTRODISTRIBUTEURS EB 80
N.B.: Les électrodistributeurs Z, I, W, L, K, O peuvent &ire montés uniquement sur des embases & 6 ou 8 commandes.

Symbole Type Code Comm(lalnde Poids Symbole Type Code Commtlilnde Poids
manvelle  [g] manuelle  [g]
7 1 2x2/2NC 70820320 impulsion 82 v T 5/2 monostable 7082030 impulsion 69
Z [z 7 ‘ 708203Z1 crantée 82 V ’J T 708203V1  crantée 69
T Eli
1 1 2x3/2NC 70820310 impulsion 82 K] 17 5/2 bistable 708203K0 impulsion 81
I [] 2 ] 70820311 crantée 82 K STl 708203K1  crantée 81
‘ équivalent & un 5/3 centre ouvert S
2x3/2NO 708203W0 impulsion 82 o1 5/3 CF 70820300 impulsion 82
W w] 2 i 708203W1 crantée 82 o 70820301 crantée 82
R R équivalent & un 5/3 centre pression e
18 1l'Ts B
3/2NC+3/2NO 708203L0 impulsion 82
[y 7 i 708203L1  crantée 82
L [ s
[LE] 115
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EB 80 - ELECTRODISTRIBUTEURS

ELECTRODISTRIBUTEURS EB 80 HAUT DEBIT

FAUX DISTRIBUTEUR (BOUCHON)

Symbole Type Code Commande Poids Symbole Désignation Code Poids [g]
manuelle  [g] Faux distributeur ~ 708203N0 47
3/2NC haut débit  708203G0 impulsion 69 i
G 6] b 708203G1 crantée 69 N F
it Bl
= 3/2NO haut débit 708203J0  impulsion 69
J ] 708203J1  crantée 69
!i-il BY-PASS
Symbole Désignation Code Poids [g]
ELECTRODISTRIBUTEUR EB 80 SECTIONNEUR DE CIRCUIT (V3V) o 11 By-pass @ 8 708203Y8 50
Symbole Type Code Commande Poids Y [+]
manvelle  [g] sills N.B.: Pression maximale dans les conduits 2 et 4: 8 bar
1 Vanne de 708203R0 impulsion 69 Raccorder ['orifice 3 de I'embase
R sectionnement 708203R1  crantée 69 a lorifice 2 et l'orifice 5 a orifice 4.
de circuit Le raccord présent est relié a Iorifice 1.
ACCESSOIRES PIECES DE RECHANGE
RACCORDS Y VIS DE FIXATION A L'EMBASE
Code Désignation Couleur de bague Code Désignation
02282R2Y04 Raccord Y pour EB 80 @ 8 (5/16”)-@ 10 Orange 02282R3000  Vis de fixation sur I'embase EB 80
02282R2Y14 Raccord Y pour EB 80 @ 8 (5/16") - @10 Noire
02282R2Y07 Raccord Y pour EB 80 @ 8 (5/16") - @ 3/8" Orange Conditionnement 10 piéces
02282R2Y17 Raccord Y pour EB 80 @ 8 (5/16") - @ 3/8"  Noire
KIT PLAQUETTES D'IDENTIFICATION
Code Dési?naﬁon
0226107000  Kit plaquettes d'identification
Lot de 16 pieces
NOTE
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EB 80 MODULES INTERMEDIAIRES -

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression d'utilisation
Température d'utilisation

Vide + 10 bar / Vide + 1 MPa / Vide + 145 psi
-10++50°C/ 14+122°F

Débit & 6.3 bar AP 1 bar @8(5/16") @10 212 @1/2"
Alimentation (orifice 1) NI/min 1800 2800 3500 3500
Echappement avec raccord (orifice 3 et 5) NI/min 2000 3200 4400 4400
Echappements séparés @ 8 NI/min 1800 x 2 - - -

Débit & 6.3 bar échappement libre
Echappement avec raccord (orifice 3 et 5) NI/min 2700 | 3900 | 6100 | 6100
Echappement avec silencieux NI/min 3600
Echappement avec raccord @ 12 et silencieux W0970530086 NI/min 6000
Echappements séparés @ 8 (N.B.: Pmax 8 bar) NI/min 2700 x 2 | - - |

Fluide Air filtré sans lubrification

Alimentation électrique supplémentaire Connecteur M8 & 4 broches

Tension \ de 124312

Nombre maximal d'électropilofes activables simultanément
de la connexion électrique supplémentaire

wv)
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@ 24VDC Avec 100% de simultanéité: 48 / Avec 60% de simultanéité: 80
a12vDC Avec 100% de simultanéité: 32 / Avec 60% de simultanéité: 64
Versions Raccords pour tube @ 8, 10, 12, 1/2"; silencieux d'échappement, échappement candlisé,

échappements 3 et 5 séparés, orifices de 'embase passants, 1 obturé, 1, 3 et 5 obturés,
3et 5 obturés, 1, 3, 5 et X obturés, avec ou sans alimentation électrique supplémentaire
IP65 (avec les connecteurs montés ou bouchonnés si non utilisés)

Degré de protecfion
ATTENTION: une tension supérieure & 32VDC endommagerait irrémédiablement le systéme

* Si I'alimentation électrique n’est pas alimentée : les Led rouge sur la connexion électrique s'allument et les Led sur I'embase clignotent (tension en dehors de la plage); =
Pour la version avec connexion électrique multipolaire, le sianﬂ “OUT" s'active ; Pour la version avec bus de terrain, un message est envoyé au logiciel. o
CLEFS DE CODIFICATION ﬂé
a
w
02282 M J 0 0 A 3 0 =z
FAMILLE SOUS-SYSTEME RACCORD ORIFICE 1 PASSAGES ALIMENTATION PARTIE RACCORD CONNECTEUR =
DE L'EMBASE ELECTRIQUE SUPERIEURE DES ORIFICES 3 ET 5 ELECTRIQUE Z
SUPPLEMENTAIRE pe
02282 EB80 M Module 1 Raccord pour 0 Orifices passants B0 Sans Z la partie 0 Silencieux H 0 Sons a
intermédiaire tube @8 (5/16") 1 Orifice 1 obturé 0 1 Avec supérieure A 1 Raccord pour tube @ 8 (5/16") 0 1 Avec C§>
2 Raccord pour 2 Orifices 1,3 et5 estprésente A 2 Raccord pour fube @ 10 .
tube @ 10 obturés A 3 Raccord pour tube @ 12 8
3 Raccord pour 3 Orifices 3 et 5 A 5 Raccord pour fube @ 1/2" a
tube @12 obturés 6 2 raccords pour tube
5 Raccord pour 4 Orifices 1,3, 5 @8(5/16")
tube @ 1/2" et X obturés (un orifice 3, un orifice 5)

A Pour les orifices 3 et 5, ufiliser le méme @ de tube que |'orifice 1 M Méme chiffre pour les deux positions ® Méme chiffre pour les deux positions

CODIFICATION

MODULES INTERMEDIAIRES - SILENCIEUX D'ECHAPPEMENT MODULES INTERMEDIAIRES - ECHAPPEMENT CANALISE MODULES INTERMEDIAIRES - ECHAPPEMENTS SEPARES

N.B.: Pression maximale des orifices 3 et 5: 8 bar

T Code Poids T Code Poids T Code Poids
Raccord Alimentation élecirique supplémentaire [g] Raccord Alimentation électrique supplémentaire [g] Raccord Alimentation élecirique supplémentaire [g]
pour tube SANS \VEC pour fube SANS AVEC pour fube SANS AVEC

Orifices passants
@8(5/16") 02282M100Z60

Orifices passants
@8(5/16") 02282M100Z10

Orifices passants
@8(5/16") 02282M100Z00

02282M101Z01 168 02282M101Z11 168 02282M101261 179

@10 02282M200Z00  02282M201Z01 164 @10 02282M200Z20  02282M201Z21 164 @10 02282M200Z60  02282M201Z61 175
@12 02282M300Z00  02282M301Z01 160 @12 02282M300Z30  02282M301Z31 160 @12 02282M300Z60  02282M301Z61 171
@1/2" 02282M500Z00  02282M501Z01 160 @1/2" 02282M500Z50  02282M501Z51 160 a1/2" 02282M500Z60  02282M501Z61 171
Orifice 1 obturé Orifice 1 obturé Orifice 1 obturé

@8(5/16") 02282M110Z00  02282M111Z01 168 @8(5/16") 02282M110Z10  02282M111Z11 168 @8(5/16") 02282M110Z60  02282M111Z61 179
@210 02282M210Z00  02282M211Z01 164 @10 02282M210Z20  02282M211Z21 164 @10 02282M210260  02282M211Z61 175
@12 02282M310Z00  02282M311Z01 160 @12 02282M310Z30  02282M311Z31 160 @12 02282M310260  02282M311Z61 171
@1/2" 02282M510Z00  02282M511Z01 160 a1/2" 02282M510Z50  02282M511Z51 160 @1/2" 02282M510Z60  02282M511Z61 171
Orifices 1, 3 et 5 obturés Orifices 1, 3 et 5 obturés Orifices 1, 3 et 5 obturés

@8(5/16") 02282M120Z00  02282M121Z01 168 @8(5/16") 02282M120Z10  02282M121Z11 168 @8(5/16") 02282M120Z60  02282M121Z61 179
@10 02282M220Z00  02282M221Z01 164 @10 02282M220220  02282M221721 164 @10 02282M220260  02282M221Z61 175
@12 02282M320Z00  02282M321201 160 @12 02282M320Z30  02282M321Z31 160 @12 02282M320Z60  02282M321Z61 171
a1/2" 02282M520Z00  02282M521201 160 @1/2" 02282M520Z50  02282M521Z51 160 21/2" 02282M520Z60  02282M521Z61 171
Orifices 3 et 5 obturés Orifices 3 et 5 obturés Orifices 3 et 5 obturés

@8(5/16") 02282M130Z00  02282M131Z01 168 @8(5/16") 02282M130Z10  02282M131Z11 168 @8(5/16") 02282M130Z60  02282M131Z61 179
@10 02282M230Z00  02282M231Z01 164 @210 02282M230220  02282M231Z21 164 @10 02282M230Z60  02282M231Z61 175
@12 02282M330Z00  02282M331201 160 @12 02282M330Z30  02282M331Z31 160 @12 02282M330Z60  02282M331Z61 171
a1/2" 02282M530Z00  02282M531201 160 @1/2" 02282M530Z50  02282M531Z51 160 @1/2" 02282M530Z60  02282M531Z61 171
Orifices 1,3, 5 et X obturés Orifices 1,3, 5 et X obturés Orifices 1,3, 5 et X obturés

@8(5/16") 02282M140Z00  02282M141Z01 168 @8(5/16") 02282M140Z10  02282M141Z11 168 @8(5/16") 02282M140Z60  02282M141Z61 179
@10 02282M240Z00  02282M241201 164 @10 02282M240220  02282M241721 164 @10 02282M240Z60  02282M241Z61 175
@12 02282M340Z00  02282M341201 160 @12 02282M340Z30  02282M341Z31 160 @12 02282M340Z60  02282M341Z61 171
@1/2" 02282M540Z00  02282M541Z01 160 @1/2" 02282M540Z50  02282M541Z51 160 @1/2 02282M540Z60  02282M541Z61 171
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CONNECTEURS DROITS M8 FEMELLE 4 POLES
PRECABLES POUR ALIMENTATION

CONNECTEUR COUDE M8 FEMELLE 4 POLES
PRECABLE POUR ALIMENTATION

SILENCIEUX D’ECHAPPEMENT

Code Désignation Code Désignation Code Désignation Poids [g]
0240009060  Connecteur droit M8 femelle 4 poles 0240009103  Connecteur coudé M8 femelle 4 péles W0970530084 Silencieux pour raccord @8 15

pour alimentation cdble L = 3 m pour alimentation céble L= 5m W0970530086 Silencieux pour raccord @ 12 24
0240009037  Connecteur droit M8 femelle 4 poles

pour alimentation céble L = 5m
0240009058  Connecteur droit M8 femelle 4 poles

pour alimentation céble L=10m
0240009059  Connecteur droit M8 femelle 4 poles

pour alimentation cable L= 15 m

PIECES DE RECHANGE

KITS CARTOUCHE JOINT D’INTERFACE ENTRE LES EMBASES JOINT ENTRE LE CORPS SUPERIEUR ET LE CORPS INFERIEUR
(%) Code Désignation [} Code Désignation Code Désignation
e 02282R2110 Kit cartouche silencieux EB 80 silencer 02282R1000  Joint d'interface entre les embases EB 80 02282R1001  Joint entre le corps supérieur
a 02282R2113 Kit cartouche ronde 8(5/16") et inférieur EB 80
= alimentation EB 80 & 8
= 02282R2114 Kit cartouche ronde 10 Conditionnement 10 piéces Conditionnement 10 piéces
0 alimentation EB 80 & 10
E 02282R2115 Kit cartouche ronde 12
Y alimentation EB 80 @ 12
E 02282R2118 Kit cartouche ronde 1/2"

alimentation EB 80 @ 1/2"
Conditionnement 10 piéces

€B 80 PLAQUES DE FERMETURE -

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Température d'utilisation °C -10 + + 50
°F 14+122
Versions Pour ilots avec connexion multipolaire. Pour ilots avec bus de terrain. Pour connecter un flot additionnel.
Degré de protection IP85 (avec \Zs connecteurs montés ou bouchonnés si non utilisés)
Nota Toutes les unités d'électrodistributeur (y compris la version multipolaire) nécessitent une mise a la ferre.
Utiliser le taraudage M4 & I'extrémité de la plague avec la tresse métallique code 02282R6000 ou,
en cas de fixation sur rail DIN, metire & la terre la barre elle-méme.
CODIFICATION

PLAQUE DE FERMETURE POUR ILOTS AVEC CONNECTEUR MULTIPOLAIRE PLAQUE DE FERMETURE POUR CONNEXION ELECTRIQUE AVEC LES ILOTS ADDITIONNELS
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Code Désignation Poids [g] Code Désignation Poids [g]
02282C1  Plague de fermeture pour ilots avec connecteur multipolaire 92 02282C3  Plaque de fermeture pour connexion électrique 148
avec les ilots additionnels
PLAQUE DE FERMETURE POUR ILOTS AVEC BUS DE TERRAIN Nota: si vous ne connectez pas un flot additionnel,
vous devrez monter le connecteur M8 de terminaison
Code Désignation Poids [g]
02282€2  Plaque de fermeture pour ilofs avec bus de ferrain 148
Nota: utilisable également pour flots avec connecteur multipolaire
ACCESSOIRES
RALLONGES M8 MALE - MALE 4 POLES POUR LIAISON ENTRE ILOTS CONNECTEUR DE TERMINAISON M8 MALE
Code Désignation Poids [g] Code Désignation
0240010201 Rallonge M8 méle-méile 4 péles liaison entre ilot L= 1m 45 02282R5000 Connecteur de terminaison M8 méle pour 02282C3
0240010205 Rallonge M8 méle-mdle 4 péles liison entre flot L= 5 m 185
0240010210 Rallonge M8 méle-méle 4 péles liison entre ilot L= 10 m 330
0240010215 Rallonge M8 méle-méle 4 péles liaison entre ilotL=15m 475 TRESSE DE MISE A LA TERRE
0240010220 Rallonge M8 méle-méle 4 péles liison entre flot L =20 m 620
Code Désignation

02282R6000 Tresse de mise & la ferre

N.B.: Pour un fonctionnement correct de fout le systeme EB 80,
utiliser exclusivement ces cables (M8-M8 précablés, torsadés et blindés)
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Plage de tension d'alimentation v 12-10%  24+30%
Tension minimale de foncfionnement % 10.8*
Tension maximale de foncfionnement \ 31.2
Tension maximale admissible % 32
Puissance absorbée pour chaque électropilote W 3 pendant 15 ms, en maintient 0.3
Type d'actionnement PNP
Facteur d’enclenchement 100% ED
Protections Protection contre les surcharges et sortie électropilote protégée des courts-circuits
Mise d la terre Grace a une vis @3 mm sur la plaque méfa|fi3que de fermeture
Diagnostic Signal LED sur I'embase
Défauts signalés Electropilote interrompu ou manquant. Electropilote en court-circuit.
Tension d'alimentation en dehors de la plage
Nombre maximum de commandes (électropilotes) Version & 4 commandes, pour électrodisfributeurs 5/2 monostable;
Version & 8 commandes, pour tout type d'électrodistributeur
Connexion électrique Multipolaire avec connecteur Sub-D & 9 broches;
/O Link avec connecteur M12x1
Température ambiante °C -10 & + 50 (o 8 bar)
°F 143122 (a8 bar)
Pression d'utilisation 5/2et 5/3 2/2et 3/2
Electrodistributeurs non assistés bar 3a8 3548
MPa 03a0.8 0.35a0.8
psi 43a116 51a116
Electrodistributeurs assistés bar Vide = 10
MPa Vide + 1
psi Vide + 145
Pression de pilotage externe bar 3a8 mini (voir le catalogue général) / maxi 8
MPa 03408 mini (voir le catalogue général) / maxi 0.8
psi 434116 mini (voir le catalogue général) / maxi 116
Raccordements pneumatiques Alimentation (orifice 1) et échappements (orifices 3 et 5): 1/4” GAZ ou 1/4” NPT.
Asservissement (X): M5
Sorties pneumatiques Raccords pour tubes @ 4 (5/32"), 6, 8 (5/16"),1/4"
Débit & 6.3 bar AP 1 bar Alimentation (orifice 1) NI/min 4500
Débit & 6.3 bar en échappement libre des orifices 3 et 5 NI/min 5500 + 5500
Débit des électrodistributeurs, & 6.3 bar AP 1 bar @4 (5/32") ] @8 (5/16") a1/4" @10 * 3/8"*
électrodistributeur 2/2  NI/min 350 430 500 430 - -
électrodistributeur 3/2  NI/min 350 600 700 600 1250 1250
électrodistributeur 5/2  NI/min 350 650 800 650 1250 - 1400 | 1250 - 1400
électrodistributeur 5/3  NI/min 350 460 500 460 1000 - 1250 | 1000 - 1250
électrodistributeur V3V (R} NI/min - - - 1000 1000
Temps de réponse d |'enclenchement (TRA) et au déclenchement (TRR) & 6 bar
TRA/TRR électrodistributeur 2/2 et 3/2 ms 14/ 28
TRA/TRR électrodistributeur 5/2 monostable et vanne de sectionnement ms 12/ 45
TRA/TRR électrodistributeur 5/2 bistable ms 9/1
TRA/TRR électrodistributeur 5/3 ms 15/ 45
TRA/TRR électrodistributeur 3/2 hauts débits ms 13/ 36
Fluide Air non lubrifié
Qualité d'air requise ISO 8573-1 classe 4-7-3
Degré de protection IP85
Poids (sans électrodistributeur) g 330

*

**Utilisation de vannes haut débit ou vannes connectées.
*** ATTENTION: une fension supérieure & 32VDC endommagerait irrémédiablement le systéme.

La tension minimale de 10.8 V est nécessaire a chaque électropilote, aussi pour vérifier la tension minimale nécessaire @ la sortie de I'alimentation.

EB 80BOXI - ILOT A 4 POSITIONS
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CODIFICATION

EB 80 BOXI AVEC CONNEXION ELECTRIQUE MULTIPOLAIRE SUB-D 9 BROCHES

EB 80 BOXI AVEC CONNEXION ELECTRIQUE I/O Link (M12x1)

T - Raccord Code T - Raccord Code
pour tube 4 COMMANDES 8 COMMANDES pour tube 8 COMMANDES
Pas des orifices 1, 3, 5 = GAZ Pas des orifices 1, 3, 5 = GAZ
Asservi sans cartouche 0228BGX4M1111 0228BGX8M1111 Asservi sans cartouche 0228BGX8L1111
@ 4(5/32") 0228BGX4M4444 0228BGX8M4444 @ 4(5/32") 0228BGX8L4444
dé 0228BGX4M6666 0228BGX8M6666 a6 0228BGX8L6666
@8(5/16") 0228BGX4M8888 0228BGX8M8888 @8(5/1¢") 0228BGX8L8888
@1/4" 0228BGX4M2222 0228BGX8M2222 1/4" 0228BGX8L2222
Non asservi sans cartouche 0228BG14M1111 0228BG18M1111 Non asservi sans cartouche 0228BG18L1111
@ 4(5/32") 0228BG14M4444 0228BG18M4444 @ 4(5/32") 0228BG18L4444
g6 0228BG14M6666 0228BG18M6666 g6 0228BG18L6666
@8(5/16") 0228BG14M8888 0228BG18M8888 @8(5/16") 0228BG 1818888
1/4" 0228BG14M2222 0228BG18M2222 a1/4" 0228BG18L2222
Pas des orifices 1, 3, 5 NPT Pas des orifices 1, 3, 5 NPT
Asservi sans cartouche 0228BUX4M1111 0228BUX8M1111 Asservi sans cartouche 0228BUX8L1111
@ 4(5/32") 0228BUX4M4444 0228BUX8M4444 @ 4(5/32") 0228BUX8L4444
v D6 0228BUX4M6666 0228BUX8M6666 g6 0228BUX8L6666
e @8(5/16") 0228BUX4M8888 0228BUX8M8888 @8(5/16") 0228BUX8L8888
a 21/4" 0228BUX4M2222 0228BUX8M2222 21/4" 0228BUX8L2222
= Non asservi sans cartouche 0228BUT4M1111 0228BU18M1111 Non asservi sans cartouche 0228BU18LI111
= @ 4(5/32") 0228BU14M4444 0228BU18M4444 @ 4(5/32") 0228BU18L4444
E a6 0228BU14M6666 0228BU18M6666 a6 0228BU18L6666
ﬁ @8(5/16") 0228BU14M8888 0228BU18M8888 @8(5/16") 0228BU18L8888
W @1/4" 0228BU14M2222 0228BU18M2222 @1/4" 0228BU1812222
(=]
CLEFS DE CODIFICATION EB 80 BOXI SANS ELECTRODISTRIBUTEURS
02288 G 1 8 M 4 4 4 4
n FAMILLE PAS ASSERVISSEMENT DES NOMBRE DE CONNEXION RACCORDS
% ORIFICES ELECTROPILOTES COMMANDES ELECTRIQUE 1 position ~ 2° position 3¢ position  4¢ position
= 1,3,5 POUR ELECTROPILOTES (de la gauche)
8 02288 EB 80 BOXI G 1/4"GAZ 1 Non asservi 4 4 commandes M Connexion 1 Sans cartouche
% U 1/4"NPT X Asservi 8 8 commandes multipolaire, 2 Raccord pour tube @ 1/4”
< Sub-D 9 broches 4 Raccord pour tube @ 4 (5/32")
5 A L |/Olink, M12x1 6 Raccord pour tube @ 6
= 8 Raccord pour fube @ 8 (5/16")
=
Q
8
i
A Seulement pour les versions avec 8 commandes.
CLEFS DE CODIFICATION EB 80 BOXI AVEC ELECTRODISTRIBUTEURS
02288 G 1 8 M 4 4 4 4 0 VVKI
FAMILLE PAS ASSERVISSEMENT NOMBRE DE CONNEXION RACCORDS COMMANDE ELECTRODISTRIBUTEURS
ORIFICES DES COMMANDES ELECTRIQUE Iepos. 2°pos. 3°pos. 4°pos.  MANUELLE
1,3,5 ELECTROPILOTES POUR (de la
ELECTROPILOTES gauche)
02288 EB80 G 1/4” 1 Non asservi 4 4 commandes M Connexion 1 Sans cartouche 0 Monostable  Z 2x2/2NC
BOXI GAZ X Asservi 8 8 commandes multipolaire, 2 Raccord pour tube @ 1/4" 1 Bistable I 2x3/2NC
u1/4 Sub-D 9 4 Raccord pour tube @ 4 (5/32") W 2x3/2NO
NPT broches 6 Raccord pour tube @ 6 L 3/2NC+3/2NO
A L 1/Olink, 8 Raccord pour tube @ 8 (5/16") V  5/2 monostable
M12x1 K 5/2 bistable
0 5/3CC
G 3/2NC haut débit
J 3/2NO haut débit
R Vannede
sectionnement
Y By-pass
N Faux distributeur
(bouchon)

A Seulement pour les versions avec 8 commandes.
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CONNECTEUR DROIT SUB-D 9 BROCHES IP65
Code Désignation Poids [g]
02269G0000  Connecteur droit SUB-D 9 broches IP65 20
CONNECTEURS DROITS SUB-D 9 BROCHES IP65 PRECABLES
Code Désignation Poids [g]
02269G0100  Connecteur droit SUB-D 9 broches IP65 cdble L=1m 80
02269G0250  Connecteur droit SUB-D 9 broches IP65 céble L=2.5m 170
02269G0500  Connecteur droit SUB-D 9 broches IP65 cable L=5m 320
02269G1000  Connecteur droit SUB-D 9 broches IP65 cble L= 10 m 620

CONNECTEUR DROIT SUB-D 9 BROCHES 1P40

Code Désignation Poids [g]
0226180102  Connecteur droit SUB-D 9 broches IP40 20
CABLE
Code Désignation Poids [g/m]
0226107201  Cable 10 brins 60
Spécifier la longueur désirée en metres
CONNECTEURS DROITS SUB-D 9 BROCHES IP40 PRECABLES
Code Désignation Poids [g]
0226900100  Connecteur droit SUB-D 9 broches IP40 cdble L=1m 80
0226900250  Connecteur droit SUB-D 9 broches IP40 cdble L= 2.5 m 170
0226900500  Connecteur droit SUB-D 9 broches IP40 cdble L= 5m 320
0226900750  Connecteur droit SUB-D 9 broches IP40 céble L=7.5m 470

0226901000  Connecteur droit SUB-D 9 broches IP40 cdble L= 10 m 620
0226901500  Connecteur droit SUB-D 9 broches IP40 céble L= 15m 920
0226902000  Connecteur droit SUB-D 9 broches IP40 cdble L = 20 m 1220
0226905000  Connecteur droit SUB-D 9 broches IP40 céble L = 50 m 3020

CONNECTEURS COUDES 90° SUB-D 9 BROCHES IP40

Code Désignation Poids [g]
0226910100  Connecteur coudé 90° SUB-D 9 broches IP40 cable L=1m 80
0226910250  Connecteur coudé 90° SUB-D 9 broches IP40 cable L=2.5m 170
0226910500  Connecteur coudé 90° SUB-D 9 broches IP40 cable L=5m 320
0226910750  Connecteur coudé 90° SUB-D 9 broches IP40 cable L=7.5m 470
0226911000  Connecteur coudé 90° SUB-D 9 broches IP40 cable L= 10m 620
0226911500  Connecteur coudé 90° SUB-D 9 broches IP40 cable L=15m 920

CONNECTEUR DROIT M12 FEMELLE 5 POLES POUR BUS CODIFIE A

Code Désignation
W0970513001  Connecteur droit M12 femelle 5 péles codifié A

Nota: utilisable pour Bus 10-Link

CONNECTEUR DROIT M12 FEMELLE 5 POLES PRECABLE POUR BUS CODIFIE A

Code Désignation
W0970513002  Connecteur droit M12 femelle 5 pales codifié A cable L=5m

Nota: utilisable pour Bus IO-Link

CONNECTEUR COUDE M12 FEMELLE 5 POLES POUR BUS CODIFIE A

Code Désignation
W0970513003  Connecteur coudé M12 femelle 5 poles codifi¢ A

Nota: utilisable pour Bus 10-Link

CONNECTEUR COUDE M12 FEMELLE 5 POLES PRECABLE POUR BUS CODIFIE A

Code Désignation
W0970513004  Connecteur coudé M12 femelle 5 poles codifié A cable L=5m

Nota: ufilisable pour Bus IO-Link

PIECES DE RECHANGE

CARTOUCHES
Code Désignation [}
02282R2001 Kit carfouche carrée d’embase EB 80 @ 4 4(5/32")
02282R2002 Kit cartouche carrée d’embase EB 80 @ 6 6
02282R2003 Kit cartouche carrée d’embase EB 80 @ 8 8(5/16")
02282R2006 Kit cartouche carrée d’embase EB 80 @ 1/4” 1/4"

Conditionnement 10 piéces

KIT JOINTS ENTRE EMBASE ET LA PLAQUE DE FERMETURE

Code Désignation
02282R1006 Kit joints entre embase et la plaque de fermeture EB 80 BOXI

Conditionnement 10 piéces

KIT JOINTS ENTRE EMBASE ET ELECTRODISTRIBUTEUR

Code Désignation
02282R1002 Kit joints entre embase et électrodistributeur EB 80

Conditionnement 10 piéces

KIT PATTES DE FIXATION
Code Désignation
02282R4002 Kit pattes de fixation EB 80 BOXI

Conditionnement 3 piéces

NOTE
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EB 80 MODULES MULTIFONCTIONS
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EB 80 MODULES MULTIFONCTIONS

SNy
<SSOy,
SR,

PATENTED

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression maximale d'utilisation bar 10
MPa 1

psi 145
Température d'utilisation °C 104 +50

°F 144 122
Fluide Air non lubrifié
Qualité d'air requise ISO 8573-1 classe 4-7-3
Fonctions Régulateur de débit unidirectionnel, régulateur de débit bidirectionnel, régulateur de pression,

valve d'échappement rapide, clapet anti-retour, vanne de sectionnement 2 ou 3 voies,
vanne & commande pneumatique, voyant pneumatique, régulateur de débit fixe.

Entrée d'air Tubes pour raccords @ 8 mm
Sortie d'air Cartouches raccord instantané pour tube @ 4 (5/32"), @ 6, D 1/4", @ 8 (5/16")

Tubes conseillés

N.B.: Pour les caractéristiques fechniques plus spécifiques & chaque module fonction, se référer au chapitre concerné.

Rilsan PA 11 - Nylon 6 - Polyamide 12 - Polypropyléne

CLEFS DE CODIFICATION
02282 L 6 610 410
FAMILLE SOUS-SYSTEME RACCORDS FONCTION ORIFICE 2 (Haut) FONCTION ORIFICE 4 (Bas)
02282 EB80 L Module 9 Crsudhes 000  NF - Sans fonction 000  NF - Sans fonction
T etion a1/4" 410  RFL- Régulateur de débit calibré unidirectionnel 410 RFL - Régulateur de débit calibré unidirectionnel
A Caraass 411 RFL- Régulateur de débit calibré bidirectionnel 411 RFL- Régulateur de débit calibré bidirectionnel
@ 4(5/32") 610  REG - Régulateur de pression 610  REG - Régulateur de pression
B Carnass 630  VSRC - Valve d'échappement rapide, canalisable 630 VSRC - Valve d'échappement rapide, canalisable
a6 631 VSRS - Valve d'échappement rapide, silencieux 631 VSRS - Valve d'échappement rapide, silencieux
6 Carass 632 VSRR - Valve d'échappement rapide, régulée 632 VSRR - Valve d'échappement rapide, régulée
@8(5/16") 640 VNR - Clapet anfi-retour 640 VNR - Clapet anti-retour
650 V2V - Vanne de sectionnement 2 voies 650 V2V - Vanne de sectionnement 2 voies
660 V3V - Vanne de sectionnement 3 voies 660 V3V - Vanne de sectionnement 3 voies
670 PNV - Vanne & commande pneumatique 3 voies 670 PNV - Vanne & commande pneumatique 3 voies
671 P2V - Valve & commande pneumatique 2 voies, 671 P2V - Valve & commande pneumatique 2 voies,
unidirectionnel unidirectionnel
680  LAM - Voyant pneumatique orange 680  LAM - Voyant pneumatique orange
682  LAM - Voyant pneumatique vert 682  LAM - Voyant pneumatique vert
7_ ¥ RFF - Régulateur calibré unidirectionnel - type V. 7_ % RFF - Régulateur calibré unidirectionnel - type V
8 _* RFF - Régulateur calibré bidirectionnel - type B 8__* RFF - Régulateur calibré bidirectionnel - type B

% Les deux derniers chiffres indiquent le @ de |'orifice calibré.

02=320.2mm 05=0.5mm 10=2 1.0 mm
03=30.3mm 06=30.6 mm 13=@1.3mm
04=320.4mm 08 =20.8mm 15=01.5mm
PIECES DE RECHANGE
KITS CARTOUCHE
Code Désignation [}
02282R2001 Kit cartouche carrée d'embase EB 80 @ 4 4(5/32")
02282R2002 Kit cartouche carrée d'embase EB 80 @ 6 6
02282R2003 Kit cartouche carrée d'embase EB 80 @ 8 8(5/16")
02282R2006 Kit cartouche carrée d'embase EB 80 @ 1/4"  1/4"

Conditionnement 10 piéces
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EB 80 ZONE DE PROJECTIONS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques générales

Degré de protection du cété zone de projections

Versions

Compositions possibles d’embases pour le nombre d'électrodistributeurs

Raccordements pneumatiques

Voir la page 118
P67
De 3 jusqu'a 8 positions; de 8 jusqu’a 12 posifions
Pour versions jusqu’a 8 positions: 3, 4, 6, 7, 8 électrodistributeurs
Pour versions jusqu'a 12 positions: 8, 9, 10, 11, 12 électrodistributeurs
Alimentation et échappement: 1/4"
Pilotage externe: M5
Sorties: 1/8"

Nota: Cette configuration permet d'tiliser I'ilot en zone de projections, les orifices de sorties 2 et 4 sont en @ 8 mm, et les orifices 1, 3 et 5 soit en @ 12 mm.

CLEFS DE CODIFICATION
02282 R 7 8 0
FAMILLE CATEGORIE SOUS-SYSTEME NOMBRE DE POSITIONS MATIERES
02282 EB 80 R Rechange et accessoires 7 Zone de projections 08 8 positions 0  Plaque aluminium 6082 anodisé
12 12 positions 1 Plaque acier inoxydable AISI 304
CODIFICATION
Code Désignation Poids [g]
02282R7080  Kit zone de projections EB 80 3+8 positions aluminium 919
02282R7081  Kit zone de projections EB 80 3+8 positions inox 2354
02282R7120  Kit zone de projections EB 80 8+12 positions aluminium 1189
02282R7121  Kit zone de projections EB 80 8+12 positions inox 3046
NOTE
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EB 80 - ZONE DE PROJECTIONS

IMO5
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HDM + + CONNEXION MULTIPOLE

ATNMETAL
& ORK

PNEUMATIC

HDIM + CONNEXION MULTIPOLE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Raccordement des distributeurs Raccords intantanés @ 4, 6, 8, 10
Raccordement de la plague d’alimentation 1-11 Alimentation raccords instantanés @ 10,12. Echappement G3/8. Pilotage: alimentation & 4, échappement M5.
Raccordement de la plaque d'alimentation 1 Alimentation raccord instantané @ 10. Echappement G3/8. Pilotage: échappement M5.
Nombre maximum de ci1o’res
Nombre maximum d’ér;ctrodisiribufeurs 16 (comme le nombre maximum de pilotes)
Température d'utilisation °C -10 & +60
Fluide Aiir filtré lubrifié ou non, ou si elle est commencée elle devra étre ininterrompue.
Pression d'utilisation bar X (pilotes) 1-11(électrodistributeurs)
Plaque de raccordement 1-11 3a7 vide & 10
Plaque de raccordement 1 3a7
Tension d'alimentation 24 VDC £ 10%
Puissance de chaque pilote W 0.9
Type de commanje PNP ou NPN
Classe d'isolement F155
Degré de profection IP65 avec les sorties connectées
Facteur d'enclenchement 100% ED
Largeur-Débit & 6 bar/AP 1 bar NI/min 11.5mm @ 4 11.5mm@ 6 14mm @8 23mm @8 23 mm @ 10
Version 3/2 et 5/2 200 500 650 1000 1200
Version 5/3 200 300 300 500 500
TRA/TRR 2x3/2 monostable & 6 bar ms 8 /45 8 /60
TRA/TRR 5/2 monostable & 6 bar ms 8 /33 9 /60
TRA/TRR 5/2 bistable & 6 bar ms 20/ 20 8/8
TRA/TRR 5/3 centre fermé & 6 bar ms 20/ 20 15 /15
Note d'utilisation Avant de metire Iflot sous pression, insérer les tuyaux dans les raccords, car les joints de sorfies pourraient
étre expulsés de reur siege par le flux d'air.
SYNOPTIQUE, TAILLES ET VERSIONS
HDM 2 8 M 16-W8-W6-04-18-5 14-16
lLor PLAQUE DE RACCORDEMENT CONNEXION ELECTRIQUE COMMANDE MANUELLE ELECTRODISTRIBUTEURS COMPLEMENTS
HOM 2 Plague de raccordement 8 Sub-D 25 broches M Monostable I 2x3/2NC 14 Conn. IP65 25
(Heavy Duty 111210 (& impulsion) W 2x3/2NO broches &
Mulimach) IP85 3 Plague de raccordement B Bistable (crantée) L 3/2NO+3/2NC cabler
1210 V. 5/2 monostable 16 2 adaptateurs
25 Plague de raccordement K 5/2bistable rail DIN
1111912 0 5/3 centre fermé
*F 5/2 monostable
4 Plaque de raccordement droite 1-11 @ 12
5 Plague de fermeture
6 Alimentation intermédiaire
7 Alimentation intermédiaire avec isolation
20  Echoppement infermédiaire
4 Roccords @ 4
6 Raccords @6
8  Raccords @8- 14 mm
85 Raccords @8- 23 mm
10 Raccords @ 10

* Utilise une broche unique (comme le type V) et occupe 2 signaux

PLAQUES DE RACCORDEMENT 1-11-25D

PLAQUE DE RACCORDEMENT 1-25D - RACCORDS @ 10

Code Désignation Poids [g] Code Désignation Poids [g]
0227301200 Plague de raccordement 1-11-25D @10 370 0227301201 Plaque de raccordement 1-25D @10 370
0227301220 Plaque de raccordement 1-11-25D @12 370
Cette plaque permet de différencier les alimentations de:
e Orifices 2
® Orifices 4
* Orifice de pilotage externe
ACCESSOIRES
CONNECTEUR COUDE A 45° IP 65 25 BROCHES SET D'IDENTIFICATION
Code Désignation Poids [g] Code Désignation
0226180107 Connecteur coudé a 45° IP65 25 broches 65 0226107000 Set d'identification
Lot de 16 pieces
CONNECTEURS COUDES A 45° IP 65 25 BROCHES PRECABLES CABLES
Code Désignation Poids [g] Code Désignation
0226960100 Connecteur coudé & 45° IP65 25 broches avec céble Tm 190 0226107201 Cable 10 brins
0226960250 Connecteur coudé a 45° IP65 25 broches avec cable 2.5 m 390 0226107101 Cable 19 brins
0226960500 Connecteur coudé & 45° IP65 25 broches avec céble 5m 740 0226107102 Cable 25 brins

Spécifier le nombre de métres désirés
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HDM + AS-Interface

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Raccordement pneumatique
Nombre maximum d'électropilotes
Nombre maximum délectrodistributeurs

Note d'utilisation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES VOIR PAGE 134

Orifices 2 et 4 raccords instantanés @4, 6, 8, 10 mm, climentations raccords instantané @10 ou 12* mm, échappement principal G3/8, échappement pilotes M5.
Plague d'alimentation avec un noeud = 4 / Plaque d'alimentation avec deux nceuds = 8
Plaque d'alimentation avec 1 noeud = 4 (comme le nombre maximum d'électropilotes)

Avant de mettre
expulsés de

P|a(1ue d'alimentation avec 2 nceud = 8 (comme le nombre maximum d'électropilotes)
'flot sous pression, insérer les turcux dans les raccords, car les joints de sorties pourraient étre
eur siege par le flux d'air.

* avec la plaque de raccordement droite 1-11

Pour les électrodistributeurs, les alimentations infermédiaires et les accessoires, voir page 140.
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SYNOPTIQUE, TAILLES ET VERSIONS g
HDM 3 AS-4 M 16-W8-5 16 2
ILOT PLAQUE DE RACCORDEMENT CONNEXION ELECTRIQUE COMMANDE MANUELLE ELECTRODISTRIBUTEURS COMPLEMENTS ;
HDM 3 Plaque de raccordement  Version avec adressage standard M Monostable I 2x3/2NC 16 2 adaptateurs g
(Heavy 1210 AS-4 1 nceud, 4 sorties, cable (& impulsion) W 2x3/2N0 rail DIN
Dulr jaune B Bistable L 3/2NO+3/2NC
Multimach) AS-8 2 nceuds, 8 sorties, cable (crantée) V' 5/2monostable
IP65 jaune K 5/2bistoble
AO-4 1 nceud, 4 sorties et 4 0 5/3 centre fermé
entrées M8, cable jaune *F 5/2monostoble
AP-4 1 nceud, 4 sorties et 4 4 Plague de raccordement droife 1-11 @12
entrées M12, cable jaune 5 Plague de fermeture
AZ-4 ]Anoeu_d, 4 sorties, 6 Alimentation intermédiaire
cable jaune et cgb|e noir 7 Alimentafion intermédiaire avec isolafion
AZ-8 2 nOEl{dS, 8 sorties, 20 Echappement intermeédiaire
cable jaune et cble noir 4 Raccords @4
AE-4  nceud, 4 sorties et 4 entrées 6 Roccords @6
M8, cdble jaune et cable noir 8 Roccords @8- 14mm
AE-8 2 nceuds, 8 sorfies et 8 85 Raccords @8- 23 mm
entrées M8, cable jaune et 10 Raccords @10

céble noir

* Utilise une broche unique (comme le type V) et occupe 2 signaux

PLAQUES DE RACCORDEMENT 1 AS-4, AS-8

PLAQUE DE RACCORDEMENT 1 AP-4, M12

PLAQUE DE RACCORDEMENT 1 AE-8, M8

Code Désignation Poids [g] Code Désignation Poids [g] Code Désignation Poids [g]
0227301202 Ploque de raccordement 1 AS-4 465 0227301212 Plaque de raccordement 1 756 0227301216 Plaque de raccordement 1 773

1 nceud, 4 Sorties, cble jaune AP-4 1 nceud, 4 Sorties et 4 AE-8 2 nceuds, 8 Sorties et
0227301208 Ploque de raccordement 1 AS-8 454 Entrées M12, cdible joune 8 Entrées M8, cdble jaune

2 noeud, 8 Sorties, cable jaune et cable noir
PLAQUE DE RACCORDEMENT 1 AO-4, M8 PLAQUE DE RACCORDEMENT 1 AE-4, M8 PLAQUES DE RACCORDEMENT 1 AZ-4, AZ-8
Code Désignation Poids [g] Code Désignation Poids [g] Code Désignation Poids [g]
0227301218 Plaque de raccordement 1 759 0227301214 Plaque de raccordement 1 761 0227301204 Plaque de raccordement 1 467

AO-4 1 nceud, 4 Sorties et 4 AE-4 1 nceud, 4 Sorties et 4 AZ-4 1 nceud, 4 Sorties,

Entrées M8, cable jaune Entrées M8, cdble jaune et cdble jaune et cable noir

cdble noir 0227301210 Plaque de raccordement 1 456

AZ-8 2 nceuds, 8 Sorties,
cdble jaune et cable noir

ACCESSOIRES

PIECES DE RECHANGE

CONNECTEUR DROIT D’ADRESSAGE
AS-Interface PRECABLE

BOUCHONS MALES POUR CONNECTEURS

KIT CONNECTEUR AS-interface

Code Désignation Code Désignation Code Désignation
0226950150 Connecteur droit d'adressage AS-Interface 0240009039 Bouchon méle pour connecteur M8 0226950151 Kit connecteur AS-interface
avec cible T m 0240009040 Bouchon méle pour connecteur M12
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HDM + PROFIBUS-DP

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Raccordement pneumatique

Orifices 2 et 4 raccords instantanés @4, 6, 8, 10 mm, alimentations raccords instantané @10 ou 12* mm,
échappement principal G3/8, échappement pilotes M5.

Nombre maximum d'électropilotes 16

Nombre maximum d'électrodistributeurs

Tension d'alimentation

Degré de protecfion

Note d'utilisation

16 (comme le nombre maximum d'électropilotes)
24 VDC £10% (Esclave protégé contre les surcharges et les inversions de polarité)
IP45 (avec les sorties connectées, et avec le connecteur Bus bouché si non utilisé)
* avec la plaque de raccordement droite 1-11

Module Profibus DP pour électrodistributeurs HDM

Protection Sorties protégées contre les surcharges et les courts-circuits
(2] Courant maximum simultané (tous les pilotes ON) ~500 mA
- Adressage Par commutateurs rotatifs
a Nombre maximum pour |'adressage 99
= Réglage d'usine: adresse
= Diagnostic de défaut périphérique Signalisation locale par LED et signalisation au maitre
0 Défauts signalés Surcharge et court-circuit de sortie.
E Manque de ['alimentation auxiliaire.
) Statut du module en cas de défaut périphérique Communication Profibus active.
=) Le bit “défaut périphérique” est actif et accessible d la station maitre.
Valeur du bit de donnée 0 = non actif
1 = actif
Statut des sorties en cas d'absence de communication Inactif
a CARACTERISTIQUES TECHNIQUES VOIR PAGE 134
5‘) Pour les électrodistributeurs, les alimentations intermédiaires et les accessoires, voir page 140.
3
% SYNOPTIQUE, TAILLES ET VERSIONS
oz
5 HD M 2 P M 16-W8-W6-04-18-5 16
g ILot PLAQUE DE RACCORDEMENT CONNEXION ELECTRIQUE COMMANDE MANUELLE ELECTRODISTRIBUTEURS COMPLEMENTS
T HDM 2 Plogue de raccordement P Profibus-DP M Monostable I 2x3/2NC 16 2 adaptateurs
{Heavy Duty 111910 (a impulsion) W 2x3/2NO rail DIN
Mulfimach) 3 Plague de raccordement B Bistoble (crantée) L 3/2NO+3/2NC
P65 1910 V 5/2 monostable
K 5/2bistable
O  5/3 centre fermé
*F 5/2 monostable
4 Plaque de racc. droite 1-11 @12
5 Plaque de fermeture
6 Alimentation intermédiaire
7 Alimentation intermédiaire avec isolation
20  Echappement infermédiaire
4 Roccords @ 4
6 Raccords @6
8  Raccords @8- 14 mm
85 Raccords @ 8 - 23 mm
10 Raccords @ 10
* Utilise une broche unique (comme le type V) et occupe 2 signaux
PLAQUE DE RACCORDEMENT 1-11 PROFIBUS-DP PLAQUE DE RACCORDEMENT 1 PROFIBUS-DP
Code Désignation Poids [g] Code Désignation Poids [g]
0227301231 Plaque de raccordement 1-11 PROFIBUS-DP 730 0227301230  Plaque de raccordement 1 PROFIBUS-DP 730

ACCESSOIRES

CONNECTEUR DROIT M12 MALE
5 POLES POUR BUS CODIFIE B

Code Désignation
0240009035 Connecteur droit M12 mdle
5 poles codifié B

CONNECTEURS DROITS M8 FEMELLE
4 POLES PRECABLES POUR ALIMENTATION

Code Désignation
0240009060 Connecteur droit M8 femelle

4 pdles pour alimentafion cible L = 3m
0240009037  Connecteur droit M8 femelle

4 pdles pour dlimentafion céble L = 5 m
0240009058 Connecteur droit M8 femelle

4 pdles pour dlimentafion céble L= 10m
0240009059  Connecteur droit M8 femelle

4 ples pour alimentation cdble L= 15m

CONNECTEUR DROIT M12 FEMELLE
5 POLES POUR ENTREE BUS CODIFIE B

Code Désignation
0240009036 Connecteur droit M12 femelle
5 poles codifié B

BOUCHONS POUR CONNECTEUR

M8 - M12
Code Dési%noﬁon
0240009039 Bouchon pour connecteur M8

0240009040 Bouchon pour connecteur M12
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HDM + EtherNet/IP

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Raccordement pneumatique

Orifices 2 et 4 raccords instantanés @ 4, 6, 8, 10 mm, alimentations raccords instantanés @ 10 ou 12* mm,
échappement principal G3/8, échappement pilotes M5.

Nombre maximum d'électropilotes 16

Nombre maximum d'électrodistributeur

Tension d’alimentation

Degré de protection

16 (comme le nombre maximum d'électropilotes)
24 VDC +10% (esclave protégé contre les surcharges et les inversions de polarité)
IP65 (avec les sorties connectées, et en cas de non-utilisation, le connecteur de sortie BUS doit &ire bouché)
* avec la plaque de raccordement droite 1-11
Module EtherNet/IP pour électrodistributeurs HDM
Bus de terrain
Réglage d'usine

EtherNet/IP - 10/100 Mbit/s - Half duplex - Full duplex - Supporte I'auto-négociation
Nom de module: Cmseries - Adresse IP 192.168.192.30

Adressage Logiciel DHCP/BOOTP
Tension g’uti“sofion 24VDC £ 10%
Nombre maximum d'électropilotes (sorties) 16

16 (comme le nombre maximum d'électropilotes)
Icc nominal 120 mA - lcc instantané (< 2 ms) 450 mA
Icc nominal pilotes OFF 120 mA - Icc nominal pilotes ON 580 mA

Nombre maximum d'électrodistributeurs

Courant d'alimentation bus lcc

Absorption maximale d'un ilot de distribution de
16 électrodistributeurs monostables

Protections

Connexions

Module protégeant des surcharges et des inversions de polarité. Sorties protégées contre les surcharges et les courts-circuits
Bus de terrain : 2 x M12 femelle codé D, switch interne
Alimentation : M8 4 broches - Enfrée : M8 3 broches

Valeur du bit de donnée 0 = non actif - 1 = actif

Statut des sorties en cas d'absence de communication o ) o o Inactif
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES VOIR PAGE 134. Pour les électrodistributeurs, les alimentations intermédiaires et les accessoires, voir page 140.
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SYNOPTIQUE, TAILLES ET VERSIONS %
z
HDM 2 EN M 16-W8-Wé6-04-1L8-5 16 2
ILoT PLAQUE DE CONNEXION COMMANDE ELECTRODISTRIBUTEURS “"
RACCORDEMENT  ELECTRIQUE MANUELLE A L 3
Heavy duty 2 Plaque de EN EtherNet/IP M Monostable 2x3/2NC 4 Raccords @ 4 16 2 adaptateurs e
Multimach raccordement (@ impulsion) 2x3/2NO 6  Raccords @ 6 rail DIN
IP65 1-11 B Bistable 3/2NO +3/2NC 8  Raccords@ 8- 14 mm
3 Plaque de (crantée) 5/2 monostable 85  Raccords @ 8- 23 mm
raccordement 5/2 bistable 10 Raccords @ 10
1 5/3 centre fermé
5/2 monostable

* Utilise une broche unique (comme le type V) et occupe 2 signaux.

Plaque de racc. droife 1-11 @ 12
Plaque de fermeture

Alimentation intermédiaire

Alimentation infermédiaire avec isolation
Echappement intermédiaire

8NO~MJ§_.:O7<<'_$_

PLAQUE DE RACCORDEMENT 1-11 EtherNet/IP

PLAQUE DE RACCORDEMENT 1 EtherNet/IP

Code Désignation Poids [g] Code Désignation Poids [g]
0227301242 Plaque de raccordement 730 0227301243 Plaque de raccordement 730

1-11 EherNet/IP 1 EtherNet/P
ACCESSOIRES
CONNECTEURS M8 POUR ALIMENTATION AVEC CABLE ~ CONNECTEUR M12 DROIT MALE BUS CODE D CONNECTEURS DROITS MALES POUR BUS M12 CODE D PRECABLES
Code Désignation Code Désignation Code Désignation
0240009060 Connecteur M8 4 poles femelle 0240005051 Connecteur BUS M12 droit méle 0240005093 Connecteur droit pour BUS M12

pour alimentation cdble L= 3 m codé D CABLE BUS codé D avec cdble 3m
0240009037 Connecteur M8 4 poles femelle 0240005095 Connecteur droit pour BUS M12

pour alimentation céble L = 5 m Nota: utilisable pour les BUS de la famille EtherNet codé D avec cdble 5m
0240009058 Connecteur M8 4 poles femelle (Profinet 10, EtherCAT, EtherNet/IP....) 0240005100 Connecteur droit pour BUS M12

pour alimentation céble L=10m codé D avec cable 10 m
0240009059 Connecteur M8 4 poles femelle

pour alimentation céble L=15m RALLONGES DROITES MALE-MALE M12 POUR BUS CODE D Nota: utilisable pour les BUS de la famille EtherNet

(Profinet 10, EtherCAT, EtherNet/IP....)
BOUCHON M12 Code Désignation
0240005103 Rallonge droite M-M M12 pour BUS
Code Désignation codé D avec cable 3 m CONNECTEUR RJ45
0240009040 Boucion M12 0240005105 Rallonge droite M-M M12 pour BUS
codé D avec céble 5 m Code Désignation
0240005110 Rallonge droite M-M M12 pour BUS 0240005050 Connecteur RJ45 avec 4 contfacts

CABLE BUS codé D avec cable 10 m suivant [EC 60 603-7
Code Désignation Nota: utilisable pour les BUS de la famille EtherNet
0240005220 Cable BUS L =20 m (Profinet 10, EtherCAT, EtherNet/IP....)

Nota: utilisable pour les BUS de la famille EtheriNet
(Profinet 10, EtherCAT, EtherNet/IP....)

IMO5



ATNMETAL
& ORK

PNEUMATIC

HDM + CANopen
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HDM + CANopen

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Raccordement pneumatique

Nombre maximum d'électropilotes
Nombre maximum d'électrodistributeurs
Tension d'alimentation

Degré de protecfion

Note d'utilisation

Module CANopen pour électrodistributeurs HDM
Profection

Courant maximum simultané (tous les pilotes ON)
Adressage

Nombre maximum pour I'adressage

Adresse défaut

Diagnostic de défaut périphérique

Défauts signalés

Statut du module en cas de défaut périphérique
Valeur du bit de donnée

Statut des sorties en cas d'absence de communication

Module d’entrées pour électrodistributeurs HDM

Tension d'alimentation des unités de défection

Alimentation maxi des unités de détection (distribuée sur 4 connecteurs)  mA
Type d'entrée

Protection

Signalisation Entrée active

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES VOIR PAGE 134

Orifices 2 et 4 raccords instantanés @4, 6, 8, 10 mm, alimentations raccords instantané @10 ou 12* mm,
échappement principal G3/8, échappement pilotes M5.
16

16 (comme le nombre maximum d'électropilofes)
24 VDC +10% (Esclave protégé contre les surcharges et les inversions de polarité)
IP65 (avec les sorties connectées, et avec le connecteur Bus bouché si non utilisé)
* avec la plaque de raccordement droite 1-11

Sorties protégées contre les surcharges et les courts-circuits
~800 mA
Par DIP SWITCH
127
1
Signalisation locale par LED et signalisation au maitre
Surcharge et court-circuit de sortie. Manque de |'alimentation auxiliaire.
Communication CANopen active. Le bit “défaut périphérique” est actif et accessible & la station maitre.
0= non actit 1 = actif
Inactif

24 VDC £10% (en fonction de I'alimentation du module CANopen)
40
PNP pour unités de détection & 2 ou 3 fils selon EN 60947-5-2
Entrées protégées contre les surcharges et les courts-circuits
Une LED pour chaque Entrée

Pour les électrodistributeurs, les alimentations intermédiaires et les accessoires, voir page 140.

SYNOPTIQUE, TAILLES ET VERSIONS

HDM 2
ILOT PLAQUE DE RACCORDEMENT
HDM 2 Plague de raccordement
(Heavy 1-11310
Dulr 3 Plaque de raccordement
Multimach)

1910
IP65

* Utilise une broche unique (comme le type V) et occupe 2 signaux

CANO
CONNEXION ELECTRIQUE
CANO CANopen
16 Sorties
CAN1/0 CANopen B
8 Entrées et
16 Sorties

16-W8-W6-04-1L8-5

ELECTRODISTRIBUTEURS
2x3/2NC
2x3/2NO
3/2NO + 3/2NC
5/2 monostable
5/2 bistable
5/3 centre fermé
5/2 monostable
Plague de raccordement droite
1-11 312
Plaque de fermeture
Alimentation intermédiaire
Alimentation intermédiaire
avec isolation
Echappement intermédiaire
Raccords @ 4
Raccords @ 6
Raccords @ 8 - 14 mm
Raccords @ 8 - 23 mm
Raccords @ 10

16
COMPLEMENTS
16 2 adaptateurs
rail DIN

M
COMMANDE MANUELLE
M Monostable (&
impulsion)

Bistable (crantée)

B FZOR<TE=E"

NoOo >

o

= 00 00 O~ [N

o wn

PLAQUE DE RACCORDEMENT 1-11 CANopen O

Code
0227301251
Gere jusqu'a 16 SORTIES (électropilotes)

Désignation

Plaque de raccordement 1-11 HDM CANopen SORTIE

PLAQUE DE RACCORDEMENT 1-11 CANopen 1/0O

Code Désignation Poids [g]
0227301250 Plaque de raccordement 1-11 HDM CANopen ENTREE-SORTIE 734
Gere jusqu'a 16 SORTIES (électropilotes) et 8 ENTREES

Poids [g]
745

PLAQUE DE RACCORDEMENT 1 CANopen O

Code Désignation
0227301253 Plaque de raccordement 1 HDM CANopen SORTIE
Gére jusqu'a 16 SORTIES (électropilotes)

PLAQUE DE RACCORDEMENT 1 CANopen I/O

Code Désignation Poids [g]
0227301252 Plaque de raccordement 1 HDM CANopen ENTREE-SORTIE 735
Geére jusqu'a 16 SORTIES (électropilotes) et 8 ENTREES

Poids [g]
746
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ACCESSOIRES POUR HDM+CANopen

CONNECTEUR DROIT POUR CONNECTEUR FEMELLE POUR ENTREE BUS ~ CONNECTEUR DROIT A CABLER POUR REPARTITEURS Y M12 ENTREE PRECABLES
L’ALIMENTATION CANopen CANopen ENTREES CANopen
Code Désignation Code Désignation Code Désignation Code Désignation
W0970513001  Connecteur droitM12x] Sbroches 0240009055  Connecteur M12 femelle, codé A~ 0240009021 Connecteur droit sans cable 0240009031 Réporiieur Y entrée avec céble 0.6 m

0240009032  Répartiteur Y entrée avec cable 1.5m

CONNECTEUR DROIT PRECABLE POUR CONNECTEUR MALE POUR SORTIE BUS

L’ALIMENTATION CANopen CANopen
Code Désignation Code Désignation
W0970513002  Connecteur droit précéblé M2~ 0240009038  Connecteur M12 méle, codé A

5 broches, L=5m

CONNECTEURS DROITS PRECABLES
POUR ENTREES CANopen

BOUCHON M12 POUR CONNECTEUR

Code Désignation
0240009002  Connecteur droit avec cable L= 1.5m
0240009003  Connecteur droit avec cible L= 5 m

Code Désignation
0240009002  Bouchon M12 pour connecteur

HDM + B&R

CONNECTEUR INTELLIGENT IP20 7XV---50-11

Il's'agit d'un connecteur avec un degré de protection IP20, qui contient I'électronique du
systéme X. Il peut étre connecté avec les flots Multimach HDM, en utilisant la plaque d'entrée 1
spécifique, code 0227301207, ou la plaque d'entrée 1-11 spécifique, code 0227301206.

CONNECTEUR INTELLIGENT IP67 7XV---50-51

II's'agit d'un connecteur avec un degré de protection IP65, qui contient

I'électronique du systéme X. Il peut étre connecté avec les flots Multimach HDM, en ufilisant
la plaque d'entrée 1 spécifique, code 0227301207, ou la plague d'entrée 1-11 spécifique,
code 0227301206.

MODULES SYSTEME E/$S X67

II's'agit de modules avec un degré de protection IP67, connectés au systéme X, qui gérent les
entrées et les sorfies. Il est intéressant de noter que leur dimension est telle qu'ils peuvent éfre
fixés directement sur la plaque d'enfrée HDM fype 1-11, code 0227301206.

(N B.: il n'est pas possible de les fixer sur la plaque d’entrée HDM type 1 code
0227301207).

MODULES CONTROLEUR BUS X67

II's'agit de modules avec un degré de profection IP67, recevant un signal d'un des profocoles
suivant: Profibus DP, Can Open, Device Net ou Ethernet Powerlink (naturellement le code des
modules est différent suivant le type de signal a gérer). Le signal de sortie est selon le systéme
X. IIs constitvent le “portail” qui convertit les signaux d'un bus de terrain donné en systeme X.
Ces modules contrélent les entrées ef/ou les sorties via les connecteurs M8 dont ils sont dotés.
lls peuvent étre fixés directement sur la plaque d'entrée HDM type 1-11, code 0227301206.
(NB: il n’est pas possible de les fixer sur la plaque d’enirée HDM type 1 code
0227301207).

PROFIBUS-DP
DEVICE-NET
CAN-OPEN
X2X ETHERNET X2X
SYNOPTIQUE, TAILLES ET VERSIONS
HDM 2 B&R M 16-W8-W6-04-18-5 16
ILOT PLAQUE DE RACCORDEMENT CONNEXION ELECTRIQUE COMMANDE MANUELLE ELECTRODISTRIBUTEURS COMPLEMENTS
HDM 2 Ploque de raccordement 1-11  B&R Spécifique pourB&R M Monostable I 2x3/2NC 16 2 adaptateurs
(Heavy Duty 3 Plague de raccordement 1 ( impulsion) W 2x3/2NO rail DIN
Multimach P65 B Bistable (crontée) L 3/2NO+3/2NC
V. 5/2 monostable
K 5/2bistable
0  5/3centre fermé
*F 5/2 monostable
4 Ploque de rocc. droite 1-11 @12
5 Plaque de fermeture
6 Alimentation intermédiaire
7 Alimentation intermédiaire avec isolation
20  FEchappement intermédiaire
4 Roccords @ 4
6  Raccords @ 6
8  Raccords@8- 14 mm
85  Raccords @8- 23 mm
* Utilise une broche unique (comme le type V) et occupe 2 signaux 10 Raccords @10
PLAQUE DE RACCORDEMENT HDM 1-11 POUR B&R PLAQUE DE RACCORDEMENT HDM 1 POUR B&R
Code Désignation Poids [g] Code Désignation Poids [g]
0227301206 Plaque de raccordement HDM 1-11 pour B&R 340 0227301207 Plaque de raccordement HDM 1 pour B&R 380
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Code Commande manuelle
707103053_

707203053_

707303053_  Terminaison O = impulsion

ALIMENTATION INTERMEDIAIRE

Code Désignation
0227301301 Alimentation intermédiaire HDM

707703053_  Terminaison 1 = crantée
707803053_
ALIMENTATION INTERMEDIAIRE AVEC ISOLATION
707103063_
707203063_ Code Désignation
707303063 Terminaison O = impulsion 0227301302 Alimentation intermédiaire HDM avec isolation
707703063_  Terminaison 1 = crantée
707803063 _
ECHAPPEMENT INTERMEDIAIRE
707103073 _
707203073_ Code Désignation
707303073_  Terminaison O = impulsion 0227301303 Echappement intermédicire HDM
707703073_  Terminaison 1 = crantée
707803073_
PLAQUE DE FERMETURE
4 707103013_
v 6 707203013_ Code Désignation
ssel 2l 14 8 707303013 Terminaison O = impulsion 0227301500 Plaque de fermeture HDM
z@}@ 85 707703013_ Termincison | = crantée
vt 10 707803013
PLAQUE D’ALIMENTATION DROITE 1-11 - @12
4 707103053 _
F 6 707203053_ Code Désignation
st 2l 1 8 707303053 Terminaison 2 = impulsion 0227301221 Plague d'limentation droite HDM 1-11 - @12
| AEEX[Jﬁ&/L 8S 707703053_  Terminaison 3 = crantée
S 10 707803053
4 707103011_
K 6 707203011
82/84) 2| |4 8 707303011_  Terminaison O = impulsion
142%12 85 707703011_  Terminaison 1 = crantée
o et 10 707803011_
4 707103021_
o 6 707203021
e ol 14 8 707303021 Terminaison O = impulsion
1@1 85 707703021_  Terminaison 1 = crantée
xr]’ ’3’/; n ]0 70780302]7
ACCESSOIRES PIECES DE RECHANGE
ADAPTATEUR RAIL DIN (EN 50022) KIT VIS D’ASSEMBLAGE
Code Désignation Code Désignation
0227301600  Adaptateur rail DIN 0227301800 Kit 2 vis d'assemblage pour HDM/CM

SILENCIEUX D’ECHAPPEMENT POUR RACCORD @ 8

Code Désignation
W0970530084  Silencieux d'échappement pour raccord @ 8

Utilisable sur l'orifice d'échappement 3/5 de I'alimentation intermédiaire réf. 6 ou sur la plaque
d'échappement intermédiaire réf. 20

CLEFS DE DEMONTAGE DE TUBE

Code Type @ Tube
2117001 RL17 Du@3au@10
2017001 R17 Du@4aud14
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Raccordement pneumatiques Pour les orifices 2 et 4 : raccords instantanés @4, 6, 8 mm / Pour I'alimentation de lilot : raccords instantanés @8 ou 10 mm /
Pour |'échappement de I'ilot : 3/8” et pour les pilotes M5
Pilotage externe raccords instantanés & 4 mm
Température d'utilisation °C -10 & +60
Fluide Air filtré lubrifié ou non
Largeur-Débit & 6 bar/AP Thar NI/min 11 mm @ 4: 200 11 mm @ 6: 500 14 mm @ 8: 700
Tension 24 VDC £10%
Puissance W 1.2
Classe d'isolement F155
Degré de protection IP51
Facteur d'enclenchement 100% ED
Pression d'utilisation X (pilotes) 1-11 (distributeurs)
Plaque de raccordement 1-11 bar 347 max vide & 10 bar
Plaque de raccordement 1 bar 3a7
Plaque de raccordement 1 réduite  bar 3a7
TRA/TRR 2x3/2 monostable & 6 bar ms 8/ 45
TRA/TRR 5/2 monostable & 6 bar ms 8/33
TRA/TRR 5/2 bistable & 6 bar ms 20/ 20
TRA/TRR 5/3 cc monostable & 6 bar ms 20/ 20
Nota Avant de mettre ['flot sous pression, insérer les tuyaux dans les raccords,
car les joints des sorties pourraient étre expulsés de leur siege par le flux d'air
SYNOPTIQUE, TAILLES ET VERSIONS
M51 2 8 16-W8-W6-04-1L8-5 14
ILoT PLAQUE DE RACCORDEMENT CONNEXION ELECTRIQUE ELECTRODISTRIBUTEUR COMPLEMENT
Multimach IP51 2 Plague de raccordement 1-11 8  Support axial 25 broches | n°23/2NC 12 Conn. 9 broches
3 Plague de raccordement 1 9 Support axial 9 broches W n°23/2NO 14 Conn. 25 broches
4 Plague de raccordement 1 10 Support arriére L 3/2NO+3/2NC 16 2 adaptateurs rail DIN
réduite 25 broches V. 5/2 monostable
11 Support arriére 9 broches K 5/2 bistable
O  5/3 monostable
5 Plaque de fermeture
6 Alim. intermédiaire
7 Alim. intermédiaire avec isol.
20 Echappement intermédiaire
4 Raccords 4
6 Raccords 6
8  Raccords 8
RACCORDS INSTANTANES PLAQUE DE RACCORDEMENT 1-11
Symbole Code Type Commande manvelle  Poids[g] ~ Code Désignation Poids [g]
7068030532 NSV F8 SESNC monostable 18 0227300200 Ploque de raccordement 1-11 223
7069030532 NSV G8 SESNC  monostable 110
7070030532 NSV H8 SESNC monostable 124 Cete plague permet de différencier les alimentations de: orifices 2, orifice 4 et orifice de pilotage externe
7068030632 NSV F8 SESNO  monostable 118
7069030632 NSV G8 SESNO monostable 110
7070030632 NSV H8 SESNO monostable 124 PLAQUE DE RACCORDEMENT 1
7068030732 NSV F8SES00  monostable 118
7069030732 NSV G8 SES00 monostable 110 Code Désignation Poids [g]
7070030732 NSV H8 SES 00 monostable 124 0227300201 Ploque de raccordement 1 224
7068030132 NSV F5SES00  monostable 100
7069030132 NSV G5 SES00  monostable 90
7070030132 NSV H5 SES 00 monostable 105 PLAQUE DE RACCORDEMENT 1 REDUITE
7068030112 NSV F5SEBO0  monostable 114
K4 eoadlpee 7069030112 NSV G5 SEB 00 monostable 107 Code Désignation Poids [g]
x!mastn 7070030112 NSV H5 SEB 00 monostable 120 0227300300 Plaque de raccordement 1 réduite 148
saree aue 7068030212 NSV F6 SESCC  monostable 115
04 @ 2 7069030212 NSVG6SESCC monosible 108
sl 7070030212 NSV H6 SES CC monostable 121

DISTRIBUTEURS
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MULTIMACH

PLAQUE DE FERMETURE CONNECTEURS DROITS SUB-D 9 PRECABLES
Code Désignation Poids [g] Code Désignation Poids [g]
0227300500 Plaque de fermeture 168 0226900100  Connecteur droit SUB-D 9 broches cable L=1m 80
0226900250 Connecteur droit SUB-D 9 broches cable L = 2.5 m 170
0226900500 Connecteur droit SUB-D 9 broches cble L= 5 m 320
ALIMENTATION INTERMEDIAIRE 0226900750 Connecteur droit SUB-D 9 broches cble L = 7.5 m 470
0226901000 Connecteur droit SUB-D 9 broches cable L =10 m 620
Code Désignation Poids [g] 0226901500 Connecteur droit SUB-D 9 broches céble L = 15m 920
0227300301 Alimentation intermédiaire 92 0226902000 Connecteur droit SUB-D 9 broches céble L = 20 m 1220
0226905000 Connecteur droit SUB-D 9 broches céble L = 50 m 3020
ALIMENTATION INTERMEDIAIRE AVEC ISOLATION 0226920100 Connecteur droit SUB-D 25 broches cable L= 1 m 132
0226920250 Connecteur droit SUB-D 25 broches cable L = 2.5 m 320
Code Désignation Poids [g] 0226920500 Connecteur droit SUB-D 25 broches cble L=5m 636
0227300302 Alimentation intermédiaire avec isolation 89
ECHAPPEMENT INTERMEDIAIRE CONNECTEURS COUDES 90° SUB-D 9 PRECABLES
Code Désignation Poids [g] Code Désignation Poids [g]
0227300303 Echappement intermédiaire 95 0226910100 Connecteur coudé SUB-D 9 broches cable L=1m 80
0226910250 Connecteur coudé SUB-D 9 broches cable L= 2.5 m 170
0226910500 Connecteur coudé SUB-D 9 broches cable L= 5 m 320
SUPPORT DE CONNECTEUR AXIAL 25 BROCHES 0226910750 Connecteur coudé SUB-D 9 broches cable L= 7.5 m 470
0226911000 Connecteur coudé SUB-D 9 broches cable L= 10 m 620
Code Désignation Poids [g] 0226911500 Connecteur coudé SUB-D 9 broches cable L= 15m 920
0226180001 Support de connecteur axial 25 broches 54
0226930100 Connecteur coudé SUB-D 25 broches cable L=1m 132
0226930250 Connecteur coudé SUB-D 25 broches cébleL=2.5m 320
SUPPORT DE CONNECTEUR AXIAL 9 BROCHES 0226930500 Connecteur coudé SUB-D 25 broches cdble L= 5 m 636
Code Désignation Poids [g] ~ KITS CONNECTEUR MALE + CONTACTS + COMMUN
0226180002 Support de connecteur axial 9 broches 51
Code Désignation
0226180201 Kit connecteur méle 25 broches
SUPPORT DE CONNECTEUR ARRIERE 25 BROCHES 0226180202 Kit connecteur mdle 9 broches
Code Désignation Poids [g]
0226180003 Support de connecteur arriére 25 broches 73
VIS DE FIXATION INTERMEDIAIRE
SUPPORT DE CONNECTEUR ARRIERE 9 BROCHES Code Désignation
0227300800 Vis de fixation intermédiaire Multimach
Code Désignation Poids [g] Lot de 10 pigces
0226180004  Support de connecteur arriére 9 broches 77
CONNECTEUR 9 BROCHES DROIT OU COUDE 90° CABLES
Code Désignation Poids [g] Cod. Désignation Poids [g/m]
0226180102 Connecteur 9 broches droit ou coudé 90° 31 0226107201 Cable 10 brins 60
0226107101 Cable 19 brins 122
0226107102 Cable 25 brins 130
CONNECTEUR 25 BROCHES DROIT OU COUDE 90°
Préciser la longueur désirée
Code Désignation Poids [g]
0226180101 Connecteur 25 broches droit ou coudé 90° 48
SET DIDENTIFICATION
ADAPTATEUR RAIL DIN (EN 50022) Code Désignation
0226107000 Set d'identification
Code Désignation Poids [g] Lot de 16 piéces
0227300600 Adaptateur rail DIN 8
CLEF DE DEMONTAGE DE TUBE
KITS DE CONNEXION PILOTE AU CONNECTEUR SUB-D Code Désignation @ Tube
2117001 RL17 Du@3au@10
Code Désignation Poids [g]
0226180399 Kit je connexion 1-6* 3
0226180400 Kit de connexion 7-12** 4
0226180401 Kit de connexion] 3-30*** 5 MULTIMACH + B&R
*  Atiliser pour connecter de la 1= & la 6 position :
** A utiliser pour connecter de la 72 & la 12°™ position
*** A utiliser pour connecter de la 137 & la 30°™ position
SILENCIEUX POUR RACCORDS INSTANTANES @ 8 mm
Code Désignation Poids [g] KIT SUPPORT CONNECTEUR 25 BROCHES POUR B&R
W0970530084  Silencieux pour rac. Inst. @ 8 mm 15

Utilisable sur I'orifice d'échappement sur la ﬁhque d'alimentation 1 réduite Rep. "4",

I'alimentation intermédiaire Rep. "6" ou I'échappement intermédiaire Rep. "20".

Code Désignation
0226180005 Kit support connecteur 25 broches pour B&R

Poids [g]
140
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MODULES PROFIBUS-DP POUR ILOTS MULTIMACH ET ELECTROPILOTES PLT-10 MONTAGE SUR EMBASE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Tension d'alimentation 24 VDC + 20% - 15%
Test EMC et ESD suivant IEC 801-2/IEC 801/4 (jusqu’au niveau 3: 8kV/2kV)
Test de vibration et de choc suivant IEC68-2-6/IEC 68-2-27 (1g/12g)
Température d'utilisation °C 04a60
Température de stockage °C -404+85
Humidité relative admissible 95%
Montage Rail DIN 35 mm (EN 50022) taille 35 x 7 ou 35 x 15
ESCLAVE PROFIBUS-DP MODULE 4 ENTREES ANALOGIQUES
(72)
Code Désignation Code Désignation -4
0240004003 ESCLAVE PROFIBUS-DP 0240004055 Module AO 4x12BIT a
=
Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques -
Interfoce-PROFIBUS RS485: SubD 9 broches Nb d'entrées 4 [}
Vitesse de fransmission 9.6 KBaud jusqu'a 12 Mbaud Caract. denfrée 8 Byte e
Nombre maximum de modules 32 (En fonction du courant maxi) Plages d'entrée Tension 0...10V, 10V, 1...5V 5
pouvant éfre connecté Courant 0...20 mA, 4...20 mA, £20 mA o
Absorption 24V 70mA Résolution 12BIT
Résistance Tension min 1 kQ), Courant max 500 Q
Temps de conservation 0.45ms
Tension interne Bus 5V
Infensité 5V BUS 75 mA w
2
MODULE 8 SORTIES DIGITALES CONNECTEUR 25 BROCHES DROIT OU COUDE 90° %
w
Code Désignation Code Désignation Poids [g] ‘5,
0240004051 Module 8 sorties digitales 8XDC24V 0.5A 0226180101 Connecteur 25 broches droit ou coudé 90° 48 u
<
Caractéristiques techniques Z
Tension d'entrée 24 \VDC CONNECTEUR 9 BROCHES DROIT POUR MULTIMACH %
Nombre de sorties 8 =)
Donnée d'entrée 1 Byte Code Désignation =
Absorption par cannal 1A (max 8A) 0226180102 Connecteur 9 broches droit ou coudé 90° =
Tension interne Bus 5V pour Multimach w
Absorption BUS 5V 70 mA Q
CABLES 5
o
—
MODULE 8 ENTREES DIGITALES Code Désignation Poids [g/m] et
0226107201 Céble 10 brins 60 o
Code Désignation 0226107101 Cable 19 brins 122 o
0240004053 Module 8 entrées digitales 8XDC24V 0226107102 Cable 25 brins 130 S
Spécifier la longueur désirée <
Caractéristiques techniques =
Tension nominal d'enfrée 24 \VDC CONNECTEURS DROITS SUB-D 9 PRECABLES g
Nb d'entrées 8 &
Caractéristiques d'entrées 1 Byte Code Désignation Poids [g] 'C:)
Tension d'entrée & “1” 15...28.8V 0226900100 Connecteur droit SUB-D 9 broches cdble L=1m 80 =
Tension d'entrée a “0” 0..5V 0226900250 Connecteur droit SUB-D 9 broches cdble L= 2.5 m 170 3
Temps de réponse 3ms 0226900500 Connecteur droit SUB-D 9 broches cable L = 5 m 320 <
Tension interne Bus 5V 0226900750 Connecteur droit SUB-D 9 broches céble L=7.5m 470 a
Intensité 5V BUS 20 mA 0226901000 Connecteur droit SUB-D 9 broches cable L=10m 620 3
0226901500 Connecteur droit SUB-D 9 broches cable L= 15m 920 @
0226902000 Connecteur droit SUB-D 9 broches cdble L= 20 m 1220 Q
MODULE 4 ENTREES ANALOGIQUES 0226905000 Connecteur droit SUB-D 9 broches céble L = 50 m 3020 >
w
Code Désignation 0226920100 Connecteur droit SUB-D 25 broches cable L= 1 m 132 a
0240004054 Module 4 entrées analogiques Al 4X16BIT 0226920250 Connecteur droit SUB-D 25 broches cable L = 2.5 m 320 g
0226920500 Connecteur droit SUB-D 25 broches cable L= 5m 636
Caractéristiques techniques
Nombre d'entrées 4 CONNECTEURS COUDES 90° SUB-D 9 PRECABLES
Donnée d'entrée 8 Byfe
Plage d'entrée Tension 0 + 50 mV, 0...10V, + 4 mV, + 4V, + 10V, Code Désignation Poids [g]
Courant 0/4...20 mA, +/-20 mA 0226910100 Connecteur coudé SUB-D 9 broches céble L=1m 80
Température P+100, Pt1000, Ni100, Ni1000 0226910250 Connecteur coudé SUB-D 9 broches céble L = 2.5 m 170
Résistance 60 0, 600 Q, 3000 Q, 16000 O 0226910500 Connecteur coudé SUB-D 9 broches céble L=5m 320
Thermocouples J, K, N, R, T, S 0226910750 Connecteur coudé SUB-D 9 broches cble L= 7.5 m 470
Résolution 12/16 Bit 0226911000 Connecteur coudé SUB-D 9 broches cable L=10m 620
Résistance d'enfrée Tension 20M Q, courant 85 Q 0226911500 Connecteur coudé SUB-D 9 broches céble L= 15m 920
Temps 5..70ms
Tension interne Bus 5V 0226930100 Connecteur coudé SUB-D 25 broches cable L=1m 132
Absorption BUS 5V 280 mA 0226930250 Connecteur coudé SUB-D 25 broches cble L = 2.5 m 320

0226930500 Connecteur coudé SUB-D 25 broches cable L = 5 m 636
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Raccordement pneumatique

Orifice d'limentation des pilotes sur la ploque de raccordement 1-11
Nombre maximum d’électropilotes
Nombre maximum d'électrodistributeurs

Température d'utilisation °C
Fluide
Largeur-Débit & 6 bar/AP de 1 bar NI/min
Versions 5/2 et 3/2
Versions 5/3
Pression d'utilisation
Plaque de raccordement 1-11 bar
Plaque de raccordement 1 bar
Tension d'alimentation
Puissance pour chaque pilote W

Classe d'isolement des électropilotes

Degré de protection

Courant d'alimentation lcc sans modules valve

Courant maximum avec tous les électropilotes ON A
Diagnostic et protection

Facteur d’enclenchement
Temps de latence maximum de la transmission série  ms

TRA/TRR 2x3/2 monostable & 6 bar ms
TRA/TRR 5/2 monostable & 6 bar ms
TRA/TRR 5/2 bistable & 6 bar ms
TRA/TRR 5/3 cc monostable & 6 bar ms

Note d'utilisation

Modules Entrées / Sorties M8

Tension d’alimentation des unités de détection

Courant maxi par connecteur mA
Courant maxi par module mA
Courant maxi pour la totalité des modules mA
Impédance d'entrée KQ
Tension maximale d'entrée Ve
Type d'entrée

Protection

Signalisation active des Entrées/Sorties

Orifices 2 et 4 raccords instantanés @ 4, 6 ,8 mm / orifices d'alimentation raccords instantanés @ 10 mm
orifice d'échappement taraudé 3/8
Raccord instantané @ 4 mm
Voir les caractéristiques techniques des plaques de raccordement
Voir les caractéristiques fechniques des plagues de raccordement

-10 a +60
Air comprimé filtré lubrifié ou non. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit étre maintenue.
11.5mm @ 4 11.5mm 36 14mm @8
200 500 650
200 300 300
X (pilotes) 1-11 (électrodistributeurs)
3a7 vide a 10
3a7
24 VDC £10%

(esclave protégé contre les surcharges et les inversions de polarité)
9

F155
IP65 (avec échappement canalisé, et les orifices raccordés ou bouchés)
Icc nominal 30 mA - lcc insfantané (+< 25 ms) 650 mA
1.5
Local avec LED et la signalisation de pannes des sorties. Pour I'identification des signaux se reporter au manuel d'utilisation.
Sorties protégées contre les surcharges et les courts-circuits.
100% ED
<10
8 /45
8 /33
20/ 20
20/ 20
Insérer les tuyaux dans les orifices avant la mise sous pression de I'lot,
pour éviter |'éjection du joint du raccord par le flux d'air.

24 VDC £10%
200
400
1000
3.9
-5a+30
Avec bus de terrain PNP
PNP/NPN configurable via un dip switch (interrupteurs)
Entrées protégées contre les surcharges et les courts-circuits
Une LED pour chaque entrée

SYNOPTIQUE, TAILLES ET VERSIONS

CM 2 1/0 M 16-W8-W6-04-18-5 M8 - M8 - 15 - 16
LT PLAQUE FONCTION COMMANDE ELECTRODISTRIBUTEURS COMPLEMENT
DE RACCORDEMENT MANUELLE
Clever 2 Plaquede 0 Connexion multipole, distributeurs uniquement M Monostable | 2x3/2NC ® M8 Module 8 entrées/
Multimach raccordement 1/0 Connexion multipole, distributeurs et entrées dimplsion W 2x3/2NO sorfies M8
1-11 ADD Tlot additionnel, distributeurs uniquement B Bistable L 3/2NO+3/2NC % 14 Connecfeur
3 Plaque de PNO  Profinet O, distributeurs uniquement crantée V. 5/2 monostable A4 broches & cabler
raccordement PN 1/O Profinet I/O, distributeurs et entrées K 5/2bistable % 15  Connecteur
1 ECO  EtherCAT O, distributeurs uniquement 0 5/3 centre fermé A4+44 broches
ECI/O EtherCAT I/O, distributeurs et entrées 5 Plaque de fermefure & cabler
ENO  EtherNet/IP O, distributeurs uniquement 6 Alimentation 16 2 adaptateurs
EN1/O EtherNet/IP 1/O, distributeurs et entrées intermédiaire rail DIN
CANO CANopen O, distributeurs uniquement 7 Alimentation
CAN I/0 CANopen /O, distributeurs et entrées intermédiaire
avec isolation
20  Echappement
intermédiaire
4 Raccords 4
6 Raccords 6
8  Raccords 8

® Impossible avec la version ADD (ilots additionnels)
%  Uniquement pour multi-connexion
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nombre maximum de pilotes 32

Nombre maximum d'é[;ctrodisiribu’reurs 32 (comme le nombre maximum de pilotes)
Tension d’alimentation 24VDC +£10%

Courant d'alimentation lcc sans modules valve Icc nominal 30 mA - Icc instantané (<25 ms) 650 mA
Courant maximum avec fous les électropilotes ON A 1.5

Pour les caractéristiques générales, voir page 144
Pour les électrodistributeurs, les alimentations intermédiaires
et les accessoires, voir page 150.
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PLAQUE DE RACCORDEMENT 1-11 SORTIES PLAQUE DE RACCORDEMENT 1 SORTIES
Code Désignation Poids [g] Code Désignation Poids [g]
0227302200 Plague de racc.1-11 CM sorties 722 0227302201 Plaue de racc.1 CM sorfies 722
Cette plaque permet de différencier les alimentations de: orifice 2, orifice 4 et orifice de pilotage externe
Note: terminaison incluse Note: ferminaison incluse
PLAQUE DE RACCORDEMENT 1-11 ENTREES ET SORTIES PLAQUE DE RACCORDEMENT 1 ENTREES ET SORTIES
Code Désignation Poids [g] Code Désignation Poids [g]
0227302223 Plague de racc.1-11 CM entrees et sorties 722 0227302225 Plaque de racc.1 CM entrees et sorties 722
Cette plague permet de différencier les alimentations de: orifice 2, orifice 4 et orifice de pilotage externe
Note: terminaison incluse Note: terminaison incluse
CONNECTEUR 44 BROCHES IP 65 CONNECTEUR 44+44 BROCHES IP 65 POUR E/S
Code Désignation Poids [g] Code Désignation Poids [g]
0226180108 Connecteur 44 broches IP 65 60 0226180109  Connecteur 44+44 broches IP 65 pour E/S 80
CABLES CONNECTEUR 44 BROCHES IP 65 PRECABLE
Code Désignation Poids [g/m] Code Désignation Poids [g]
0226107201 Céble 10 brins 60 0226950500 Connecteur 44 broches IP 65 cable L= 5m 740
0226107101 Céble 19 brins 122
0226107102 Cable 25 brins 130
0226107103 Cable 44 brins 160 CONNECTEUR 44+44 BROCHES IP65 PRECABLE
Spécifier le nombre de métre désiré Code Désignation Poids [g]

0226980500 Connecteur 44+44 broches IP 65 cable L=5m 1550
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Cm + Profinet 10

e

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Bus de terrain Profinet 10 - 100 Mbit/s - Full-duplex
Support, communication RT, Shared Device, Identification & Maintenance 1-4
Réglage d'usine Dénomination du module: Cmseries
Adresse IP 0.0.0.0
Adressage Software DCP
Tension 24VDC + 10%
Nombre maximum de pilotes (Sortie) 64
Nombre maximum d’é[)ec'rrodistributeurs 64 (comme le nombre maximum de pilotes)
Nombre maximum d’entrées (Entrée) 32
Courant d'alimentation lcc Bus lcc nominal 120 mA - lec instanfané (< 2 ms) 450 mA
7,3 Courant d'alimentation lcc lec électrodistributeurs Icc instantané (< 2 ms) 900 mA
(- Puissance absorbée maximum d'in flot composé de Icc nominal Electrodistributeur OFF 900 mA - lcc nominal Electrodistributeur ON 2700 mA
= 64 électrodistributeurs monostables
o Protection Entrées protégées contre les surcharges et les inversions de polarités. Sorfies protégées contre les surcharges et les courts-circuits.
- | Connexion Bus de terrain: 2 x M12 femelle codifiée D, switch inferne.
-] Alimentation: M8 4 broches
ol Entrées: M8 3 broches
1 Diagnostic BUS Local avec LED et messages software
- Sorties: Local avec LED et bit d'état
a Entrées: Local avec LED et bit d'état
NB: pour une description défaillée se reporter au manuel d'utilisation
Valeur du bit de donnée 0 = non acfif
1 = actif
o Etat des Sorties en absence de communication Non actives
E Pour les caractéristiques générales, voir page 144
o Pour les électrodistributeurs, les alimentations intermédiaires
5 et les accessoires, voir page 150.
=
S
PLAQUE DE RACCORDEMENT 1-11 Profinet IO SORTIES PLAQUE DE RACCORDEMENT 1 Profinet IO SORTIES
Code Désignation Poids [g] Code Désignation Poids [g]
0227302230  Plaque de racc. CM1-11 Profinet [O sorties 683 0227302231 Plaque de racc. CM1 Profinet IO sorties 686
Cette plaque permet de différencier les alimentations de:
Orifice 2, orifi)ce 4 et orifice de pilotage externe Note: terminaison incluse
Note: terminaison incluse
PLAQUE DE RACCORDEMENT 1-11 Profinet IO ENTREES/SORTIES PLAQUE DE RACCORDEMENT 1-11 Profinet IO ENTREES/SORTIES SORTIES
Code Désignation Poids [g] Code Désignation Poids [g]
0227302232 Plaque de racc. CM1-11 Profinet IO entrées/sorties 643 0227302233 Plague de racc. CM1 Profinet IO entrées/sorties 645
Cette plaque permet de différencier les alimentations de:
Orifice 2, oriﬁce 4 et orifice de pilotage externe Note: ferminaison incluse

Note: terminaison incluse

CONNECTEURS DROITS M8 FEMELLE 4 POLES PRECABLES POUR ALIMENTATION BOUCHON MALE POUR CONNECTEUR
Code Désignation Code Dési%nation
0240009060  Connecteur droit M8 femelle 4 péles pour alimentation cable L= 3 m 0240009040 Bouchon mdile pour connecteur M12

0240009037  Connecteur droit M8 femelle 4 pdles pour alimentation cable L= 5 m
0240009058 Connecteur droit M8 femelle 4 péles pour alimentation cable L= 10 m
0240009059  Connecteur droit M8 femelle 4 péles pour alimentation cdble L=15m  CABLE POUR BUS

CONNECTEUR DROIT M12 MALE 4 POLES POUR BUS CODIFIE D Code Désignation
0240005220 Céble pour BUS L =20 m
Code Désignation
0240005051 Connecteur droit M12 male 4 péles codifié D Note: Utilisable pour BUS EtherNet (Profinet IO, EtherCAT, EtherNet/IP....)
CONNECTEURS DROITS M12 MALE 4 POLES PRECABLES POUR BUS CODIFIE D
RALLONGES DROITES M12 MALE - MALE 4 POLES POUR BUS CODIFIE D Code Désignation
0240005093  Connecteur droit M12 mdle 4 péles codifié D céble L=3m
Code Désignation 0240005095 Connecteur droit M12 méle 4 péles codifié D cable L= 5 m
0240005103 Rallonge droite M12 méle-mdle 4 péles codifié D cable L= 3 m 0240005100  Connecteur droit M12 mdle 4 péles codifié D cable L= 10 m
0240005105 Rallonge droite M12 méle-mdle 4 péles codifié D cable L= 5 m Nota: utilisable pour les BUS de la famille EtherNet (Profinet IO, EtherCAT, EtherNet/IP....)
0240005110 Rallonge droite M12 méle-mdle 4 poles codifié D cable L= 10 m
CONNECTEUR RJ45
Note: Utilisable pour BUS EtherNet (Profinet IO, EtherCAT, EtherNet/IP....)
Code Désignation

0240005050 Connecteur RJ45 4 contacts selon IEC 60 603-7
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Bus de terrain

Réglage d'usine

Temps de cycle minimal

Adressage

Tension

Nombre maximal d'électropilotes (Sortie)
Nombre maximum d'électrodistributeurs
Nombre maximum d’entrées (Entrée)

Courant d'alimentation lcc Bus

Courant d'alimentation lcc électrodistributeurs

Puissance absorbée maximum d'un ilot composé de Icc nominal Electrodistributeur OFF 900 mA - lec nominal Electrodistributeur ON 2700 mA (7,
64 électrodistributeurs monostables o
Protection Module protégeant des surcharges et des inversions de polarité. Sorfies protégées contre les surcharges et les courts-circuits. a
Connexion Bus de terrain: 2 x M12 femelle codifiée D, switch inferne. =
Alimentation: M8 4 broches =
Entrées: M8 3 broches e
Diagnostic BUS Local avec LED et messages software [
Sorfies: Local avec LED ef byte d'état 5
Entrées: Local avec LED et byte d'état a
NB: pour une description détaillée se reporter au manuel d'ufilisation
Diagnostic BUS 0 = non actif
1 = actif
Etat des Sorties en absence de communication Non acfives

Pour les caractéristiques générales, voir page 144
Pour les électrodistributeurs, les alimentations intermédiaires
et les accessoires, voir page 150.

EtherCAT - 100 Mbit/s - Full-duplex - Supporte I'auto-négociation
Dénomination du module: Cmseries
100 S
Adressage & incrémentation automatique - Adressage Second Slave
24VDC + 10%
64 (8 byte)
64 (comme le nombre maximum de pilotes)
32 (4 byte + 1 byte de statut)
lcc nominal 120 mA - lec instantané (< 2 ms) 450 mA
Icc instantané (< 2 ms) 900 mA

¢
Y

o)
=
[in]

+
=
|9

PLAQUE DE RACCORDEMENT 1-11 EtherCAT SORTIES

PLAQUE DE RACCORDEMENT 1 EtherCAT SORTIES

Code Désignation Poids [g] Code Désignation Poids [g]
0227302234  Plaque de racc. CM1-11 EtherCAT sorties 683 0227302235  Plague de racc. CM1 EtherCAT sorties 686
Cette plaque permet de différencier les alimentations de:
Orifice 2, orifi)ce 4 et orifice de pilotage externe Note: terminaison incluse
Note: terminaison incluse

PLAQUE DE RACCORDEMENT 1-11 EtherCAT ENTREES/SORTIES PLAQUE DE RACCORDEMENT 1-11 EtherCAT ENTREES/SORTIES SORTIES
Code Désignation Poids [g] Code Désignation Poids [g]
0227302236 Plaque de racc. CM1-11 EtherCAT entrées/sorties 643 0227302237 Plague de racc. CM1 EtherCAT entrées/sorties 645

Cette plaque Fermet de différencier les alimentations de:
Orifice 2, orifice 4 et orifice de pilotage externe
Note: terminaison incluse

Note: terminaison incluse

CONNECTEURS DROITS M8 FEMELLE 4 POLES PRECABLES POUR ALIMENTATION

Code Désignation

0240009060  Connecteur droit M8 femelle 4 ples pour alimentation cable L= 3 m
0240009037  Connecteur droit M8 femelle 4 pdles pour alimentation cable L= 5 m
0240009058 Connecteur droit M8 femelle 4 péles pour alimentation cable L= 10 m
0240009059  Connecteur droit M8 femelle 4 pdles pour alimentation cable L=15m

CONNECTEUR DROIT M12 MALE 4 POLES POUR BUS CODIFIE D

Code
0240005051

Désignation
Connecteur droit M12 male 4 poles codifié D

RALLONGES DROITES M12 MALE - MALE 4 POLES POUR BUS CODIFIE D

Code Désignation

0240005103 Rallonge droite M12 méle-mdle 4 péles codifié D cable L =3 m
0240005105 Rallonge droite M12 male-mdle 4 péles codifié D cable L= 5 m
0240005110 Rallonge droite M12 méle-mdle 4 poles codifié D cable L= 10 m

Note: Utilisable pour BUS EtherNet (Profinet IO, EtherCAT, EtherNet/IP.....)

BOUCHON MALE POUR CONNECTEUR

Code Dési%nuﬁon

0240009040 Bouchon méle pour connecteur M12
CABLE POUR BUS

Code Désignation

0240005220  Céble pour BUS L =20 m

Note: Utilisable pour BUS EtherNet (Profinet IO, EtherCAT, EtherNet/IP.....)

CONNECTEURS DROITS M12 MALE 4 POLES PRECABLES POUR BUS CODIFIE D

Code Désignation

0240005093  Connecteur droit M12 mdle 4 pdles codifié D céble L=3m

0240005095 Connecteur droit M12 méle 4 pdles codifié D céble L=5m

0240005100  Connecteur droit M12 mdle 4 péles codifié D cable L=10m

Nota: utilisable pour les BUS de la famille EtherNet (Profinet 10, EtherCAT, EtherNet/IP....)
CONNECTEUR RJ45

Code Désignation

0240005050 Connecteur RJ45 4 contacts selon IEC 60 603-7
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CM + EtherNet/IP

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Bus de ferrain EtherNet/IP - 10/100 Mbit/s - Half-duplex - Full-duplex - Supporte I'autonegociation
Réglage d'usine Dénomination du module: Cmseries
Adresse IP 0.0.0.0

Adressage Software DCP

Tension 24VDC + 10%

Nombre maximum de pilotes (Sortie) 64

Nombre maximum d'él:;cfrodistributeurs 64 (comme le nombre maximum de pilotes)

Nombre maximum d’entrées (Entrée) 32

Courant d'alimentation lcc Bus lec nominal 120 mA - lcc instantané (< 2 ms) 450 mA

Courant d'alimentation lcc électrodistributeurs Icc instantané (< 2 ms) 900 mA
(7)) Puissance absorbée maximum d'in flot composé de Icc nominal Electrodistributeur OFF 900 mA - Icc nominal Electrodisfributeur ON 2700 mA
e 64 électrodistributeurs monostables
a Protection Entrées protégées contre les surcharges et les inversions de polarités. Sorfies protégées contre les surcharges et les courts-circuits.
= Connexion Bus de terrain: 2 x M12 femelle codifiée D, switch inferne.
- Alimentation: M8 4 broches
E Entrées: M8 3 broches
e Diagnostic BUS Local avec LED et messages software
‘l,_, Sorties: Local avec LED et bit d'état
a Entrées: Local avec LED et bit d'état

NB: pour une description défaillée se reporter au manuel d'utilisation
Valeur du bit de donnée 0 = non actif
1 = actif
Etat des Sorties en absence de communication Non actives

% Pour les caractéristiques générales, voir page 144
z Pour les électrodistributeurs, les alimentations intermédiaires
2 et les accessoires, voir page 150.
S
=
S
PLAQUE DE RACCORDEMENT 1-11 EtherNET/IP SORTIES PLAQUE DE RACCORDEMENT 1 EtherNET/IP SORTIES
Code Désignation Poids [g] Code Désignation Poids [g]
0227302242 Plaque de racc. CM1-11 EtherNET/IP sorties 683 0227302243 Plague de racc. CM1 EtherNET/IP sorties 686
Cette plaque permet de différencier les alimentations de:
Orifice 2, orifi)ce 4 et orifice de pilotage externe Note: terminaison incluse
Note: terminaison incluse
PLAQUE DE RACCORDEMENT 1-11 EtherNET/IP ENTREES/SORTIES PLAQUE DE RACCORDEMENT 1-11 EtherNET/IP ENTREES/SORTIES SORTIES
Code Désignation Poids [g] Code Désignation Poids [g]
0227302244 Plaque de racc. CM1-11 EtherNET/IP entrées/sorties 643 0227302245 Plaque de racc. CM1 EtherNET/IP entrées/sorties 645
Cette plaque Fermet de différencier les alimentations de:
Orifice 2, orifice 4 et orifice de pilotage externe Note: ferminaison incluse
Note: ferminaison incluse
CONNECTEURS DROITS M8 FEMELLE 4 POLES PRECABLES POUR ALIMENTATION BOUCHON MALE POUR CONNECTEUR
Code Désignation Code Dési%nuﬁon
0240009060  Connecteur droit M8 femelle 4 péles pour alimentation cable L= 3 m 0240009040 Bouchon mdile pour connecteur M12

0240009037  Connecteur droit M8 femelle 4 pdles pour alimentation cable L= 5 m
0240009058 Connecteur droit M8 femelle 4 péles pour alimentation cable L= 10 m
0240009059 Connecteur droit M8 femelle 4 psles pour alimentation cable L=15m  CABLE POUR BUS

CONNECTEUR DROIT M12 MALE 4 POLES POUR BUS CODIFIE D Code Désignation
0240005220 Céble pour BUS L =20 m
Code Désignation
0240005051 Connecteur droit M12 male 4 péles codifié D Note: Utilisable pour BUS EtherNet (Profinet IO, EtherCAT, EtherNet/IP....)
CONNECTEURS DROITS M12 MALE 4 POLES PRECABLES POUR BUS CODIFIE D
RALLONGES DROITES M12 MALE - MALE 4 POLES POUR BUS CODIFIE D Code Désignation
0240005093  Connecteur droit M12 mdle 4 péles codifié D céble L=3m
Code Désignation 0240005095 Connecteur droit M12 méle 4 péles codifié D cable L=5m
0240005103 Rallonge droite M12 méle-mdle 4 poles codifié D cable L= 3 m 0240005100  Connecteur droit M12 mdle 4 poles codifié D cable L= 10 m
0240005105 Rallonge droite M12 mdle-mdle 4 péles codifié D cable L= 5 m Nota: ufilisable pour les BUS de la famille EtherNet (Profinet 10, EtherCAT, EtherNet/IP....)
0240005110 Rallonge droite M12 méle-mdle 4 poles codifié D cable L= 10 m
CONNECTEUR RJ45
Note: Utilisable pour BUS EtherNet (Profinet IO, EtherCAT, EtherNet/IP....)
Code Désignation

0240005050 Connecteur RJ45 4 contacts selon IEC 60 603-7
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Cm + CANopen

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Bus de terrain CANopen - Conforme aux spécifications CiA DS401
Réglage d'usine Dénomination du module: Cmseries
Adresse 4
Adressage Via Dip Switch
Tension 24VDC + 10%
Nombre maximum de pilotes (Sortie) 64
Nombre maximum d'él:;cfrodistributeurs 64 (comme le nombre maximum de pilotes)
Nombre maximum d'entrées (Entrée) 32
Courant d'alimentation lcc Bus lcc nominal 30 mA - lcc instantané (< 5 ms) 640 mA
Courant d'alimentation lcc électrodistributeurs lcc instantané (< 5 ms) 1100 mA
Puissance absorbée maximum d'in flot composé de Icc nominal Electrodistributeur OFF 900 mA - Icc nominal Electrodisfributeur ON 2700 mA
64 électrodistributeurs monostables
Protection Entrées protégées contre les surcharges et les inversions de polarités. Sorfies protégées contre les surcharges et les courts-circuits.
Connexion Bus de terrain: Bus IN M12 méle 5 broches codé A, Bus OUT M12 femelle 5 broches codé A.

Alimentation: M8 4 broches
Entrées: M8 3 broches
Diagnostic BUS Local avec LED et messages software
Sorties: Local avec LED et bit d'état
Entrées: Local avec LED et bit d'état
NB: pour une description défaillée se reporter au manuel d'utilisation

)
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Valeur du bit de donnée 0 = non actif
1 = actif
Etat des Sorties en absence de communication Non acfives

Pour les caractéristiques générales, voir page 144
Pour les électrodistributeurs, les alimentations intermédiaires
et les accessoires, voir page 150.

CM + CANopen

PLAQUE DE RACCORDEMENT 1-11 CANopen SORTIES PLAQUE DE RACCORDEMENT 1 CANopen SORTIES
Code Désignation Poids [g] Code Désignation Poids [g]
0227302238 Plaque de racc. CM1-11 CANopen sorfies 678 0227302239 Plague de racc. CM1 CANopen sorfies 680
Cette plaque permet de différencier les alimentations de:
Orifice 2, ori{i)ce 4 et orifice de pilotage externe Note: terminaison incluse
Note: terminaison incluse

PLAQUE DE RACCORDEMENT 1-11 CANopen ENTREES/SORTIES PLAQUE DE RACCORDEMENT 1-11 CANopen ENTREES/SORTIES SORTIES
Code Désignation Poids [g] Code Désignation Poids [g]
0227302240 Plaque de racc. CM1-11 CANopen entrées/sorties 632 0227302241 Plague de racc. CM1 CANopen entrées/sorties 635
Cette plaque Fermet de différencier les alimentations de:
Orifice 2, orifice 4 et orifice de pilotage externe Note: terminaison incluse
Note: ferminaison incluse

CONNECTEUR DROIT M12 FEMELLE 5 POLES POUR ENTREE BUS CODIFIE A CONNECTEUR DROIT M12 MALE 5 POLES POUR SORTIE BUS CODIFIE A
Code Désignation Code Désignation
0240009055  Connecteur droit M12 femelle 5 pdles codifié A 0240009038 Connecteur droit M12 méle 5 poles codifié A

CABLE POUR BUS CANopen
Code Désignation

024000525 Céble pour BUS CANopen L =20 m
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CM + ELECTRODISTRIBUTEURS - PLAQUES INTERMEDIAIRES — ACCESSOIRES
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CM + ELECTRODISTRIBUTEURS - PLAQUES INTERMEDIAIRES - ACCESSOIRES

RACCORDS INSTANTANES C(M)

ADAPTATEUR RAIL DIN (EN 50022)

@ Code Commande manuelle Poids [g] Code Désignation Poids [g]
4 707403053_ 130 0227301600  Adaptateur rail DIN 30
6 707503053_ Terminaison O = impulsion 130
8 707603053_ Terminaison 1 = crantée 140 Fourni complet avec 1 vis M4x45 et une vis pointeau M6.
Conditionnement unitaire
4 707403063 130
6 707503063 Terminaison O = impulsion 130
8 707603063_ Terminaison 1 = crantée 140
SILENCIEUX POUR RACCORD @ 8
4 707403073_ 130
6 707503073_ Terminaison 0 = impulsion 130 Code Désignation Poids [g]
8 707603073_ Terminaison | = crantée 140 W0970530084  Silencieux pour raccord @ 8 15
saroe 4 707403013_ 115 Pour 'orifice d'échappement 3/5 de |'alimentation intermédiaire
v i 6 707503013 Terminaison O = impulsion 115 et de I'échappement intermédiaire
Mipi 8 707603013_ Terminaison | = crantée 130
o 4 707403011 130
K a0 o 6 707503011_  Terminaison O = impulsion 130 MODULE 8 ENTREES/SORTIES M8
iRt 8 707603011_ Terminaison 1 = crantée 140
Code Désignation Poids [g]
o 4 707403021 130 0227302900 Module 8 entrées M8 CM 273
0 1@2 6 707503021 Terminaison 0 = impulsion 130
N 8 707603021_ Terminaison 1 = crantée 140
PLAQUE DE RACCORDEMENT 1-11 ADDITIONNELLE BOUCHON MALE POUR CONNECTEUR
Code Désignation Poids [g] Code Désignation
0227302224 Plague de racc.1-11 CM additionnelle 770 0240009039 Boucion mdle pour connecteur M8

Cette plague permet de différencier les alimentations de: orifice 2, orifice 4 et orifice de pilotage externe

PLAQUE DE RACCORDEMENT 1 ADDITIONNELLE

RALLONGE DROITE M8 MALE - FEMELLE 3 POLES POUR ENTREE / SORTIE DIGITALE

Code Désignation Poids [g] Code Désignation
0227302226 Plaque de racc.1 CM additionnelle 770 0240009009 Rallonge droite M8 méle femelle 3 péles céble = L 3m
PLAQUE DE FERMETURE RALLONGES DROITES M8 MALE - FEMELLE 4 POLES BLINDEES POUR LIAISON ILOTS
Code Désignation Poids [g] Code Désignation
0227302500 Plague de fermeture CM 230 0240005003 Rallonge droite M8 méle femelle 4 péles cable blindé L= 5m
0240005005 Rallonge droite M8 mdle femelle 4 péles cable blindé L=1m
0240005006 Rallonge droite M8 méle femelle 4 poles cable blindé L= 3 m
0240005008 Rallonge droite M8 méle femelle 4 poles cable blindé L= 10 m
ALIMENTATION INTERMEDIAIRE CONNECTEUR DROIT M8 MALE 3 POLES POUR ENTREE
Code Désignation Poids [g] Code Désignation
0227302301 Alimentation intermédiaire CM 120 0240009010 Connecteur droit M8 méile 3 pales
ALIMENTATION INTERMEDIAIRE AVEC ISOLATION KIT VIS D’ASSEMBLAGE
Code Désignation Poids [g] Code Désignation
0227302302  Alimentation intermédiaire avec isolation CM 17 0227301800 Kit 2 vis d'assemblage pour Multimach HDM/CM
Lotde 1+ 1 pieces
ECHAPPEMENT INTERMEDIAIRE CLEF DE DEMONTAGE DE TUBE
Code Désignation Poids [g] Code Désignation @ Tube
0227302303 Echappement intermédiaire CM 125 2117001 RL17 Du@3au@ 10
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MODULES D’ENTREES/SORTIES PROFIBUS-DP

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Utilisation 8 Entrées PNP
Tension d’alimentation 24 VDC (13-28 V)
Degré de profection IP67
Température d'utilisation -20 & +70°C RH 5-95% - sans condensation
Caractérist. Bus de ferrain Protocole de transmission Profibus DP-VO selon EN 50170
Mode de transmission Synchrone ou Freeze-Mode
Taux de transfert Jusqu'a 12 MBit/s
Adressage Commutateurs rotafifs, 1...99
Caractéristiques Enfrées  Type Unités de détection magnétique PNP ou fins de course mécanique selon IEE 1131-2 compat
Tension d'alimentation 24VDC (18428 V)
Signalisation Chaque entrée est dotée d'une LED verte )
Tension signal d’entrée “0” 2.5V g
Tension signal d'entrée “1” 10...30 V e
Diagnostics Bus de ferrain ’ LED “NET"+ signal d'alarme au maitre =
Capteur court-circuit ENTREE LED rouge pour chaque canal au point de raccordement M8 (600 mA) 3
=
=
2]
(=]
MODULE D’ENTREES M8 PROFIBUS-DP CONNECTEUR M12 DROIT FEMELLE ENTREE-BUS
N
Code Désignation Code Désignation ) 2
0240008002  Module d'entrées M8 Profibus-DP 0240009036  Connecteur M12 droit femelle ENTREE-BUS codé B o
2
o]
&
@©
=
w
CONNECTEUR M12 DROIT MALE SORTIE-BUS RALLONGE DROITE MALE FEMELLE POUR ENTREE g
[=
Z
Code Désignation Code Désignation w
0240009035 Connecteur M12 droit méle SORTIE-BUS codé B 0240009009 Rallonge droite male-femelle M8 pour ENTREE avec cable 3 m o
g’
Q
=
BOUCHONS M8-M12 CONNECTEUR M12 DROIT FEMELLE POUR ALIMENTATION
Code Désiinuﬁon Code Désignation
0240009039 Bouchon M8 W0970513001  Connecteur M12 droit femelle pour alimentation

0240009040 Bouchon M12

CONNECTEUR M8 DROIT MALE POUR ENTREE CONNECTEUR M12 COUDE FEMELLE POUR ALIMENTATION

Code Désignation Code Désignation

0240009010  Connecteur M8 droit mdle pour entrée W0970513003  Connecteur M12 coudé femelle pour alimentation
CONNECTEUR M12 DROIT FEMELLE POUR ALIMENTATION PRECABLE CONNECTEUR M12 COUDE FEMELLE POUR ALIMENTATION PRECABLE

Code Désignation Code Désignation

W0970513002  Connecteur M12 droit pour alimentation avec cable 5 m W0970513004  Connecteur M12 coudé femelle pour alimentation avec céble 5 m
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MODULES D’ENTREES/SORTIES M8 PROFIBUS-DP IP67

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Utilisation
Tension d’alimentation

8 entrées ou sorfies + 8 entrées ou sorties ou diagnostic
24 VDC (18V......30,2V), a la norme EN 61131-2

Degré de profection IP67
Température d'utilisation 0a55°C(324131°F)
Données du bus de terrain  Profocole de transmission Profibus-DP EN 50170

Mode de transmission

Synchrone ou Freeze-Mode
Vitesse de transmission

Jusqu'a 12MBit/s

Adressages Commutateurs rotatifs BCD, O......99

Données techniques Entrées  Type capteurs de proximité PNP ou fin de course mécanique compatible EN 61131-2
Alimentation 24VDC (de 18 & 30,2V), juivant EN 61131-2 ; < 200 mA par point de branchement M12
Signalisation Chaque entrée est dotée d'une LED jaune

Données techniques Sorties  Tension 24VDC (de 18 & 30,2V), @ la norme EN 61131-2; | cummulé >9A

1.6 A, systéme de profection par un fusible en cas de courts-circuits
10W
Ohmique 20 Hz, ve 20 Hz induction
Une LED pour chaque sortie

Courant maximum d’échange

Puissanse maximale simultanée
Fréquence maximum du signal d'échange
Indicateur lumineux

)
(-4
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=
-
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Diagnostic Bus de terrain RUN-LED
Signal de tension insuffisante LED + signal d'alarme au le maitre
Capteur court-circuit ENTREES ou SORTIES LED rouge par canal au point de branchement M12
Diagnostic Desina® (pin 2) diagnostic pin 2 avec LED rouge par point de branchement M12 et signalisation au maitre

SYNOPTIQUE, TAILLES ET VERSIONS MODULE COMPLET AVEC ELECTRODISTRIBUTEURS SERIE 70

3 BUS P v B o 02 DD
o-
5; P Profibus vV P67 B 701/8" O  Embase 02 2 positions D SOV 23 SOS NO - SOV 33 SOS NO
2 C 701/4 multiple 04 4 positions H SOV 23 SOS NC - SOV 33 SOS NC
o) 06 6 positions Z SOV 23 SOB 00 - SOV 33 SOB 00
& 08 8 positions M SOV 25 S0S 0 - SOV 35 SOS 00
g 10 10 positions J SOV 25 SOB 00 - SOV 35 SOB 00
@ 12 12 positions G SOV 26 SOS CC - SOV 36 SOS CC
= 14 14 positions E SOV 26 SOS OC - SOV 36 SOS OC
Q 16 16 positions B SOV 26 SOS PC - SOV 36 SOS PC
= A Plaque de fermefure
[N}
% SYNOPTIQUE, TAILLES ET VERSIONS MODULE COMPLET AVEC ELECTRODISTRIBUTEURS ISO
E BUS P \ D 1 02 MM
=)
3 P Profibus vV P67 D 1SO1 1 Embase 02 2 positions M ISV 55 SOS 00 - ISV 65 SOS 00
= E 1SO2 juxtaposable 04 4 positions J ISV 55 SOB 00 - ISV 65 SOB 00
sorties latérales 06 6 positions G ISV 56 SOS CC - 1SV 66 SOS CC
08 8 positions E ISV 56 SOS OC - ISV 66 SOS OC
10 10 positions B ISV 56 SOS PC - ISV 66 SOS PC
12 12positions A Plaque de fermeture
14 14 positions
16 16 positions
ESCLAVE IP67
Code Désignation
0240008001 8 E/s + 8 e/s/diagnostic IP67 profibus
ACCESSOIRES
CONNECTEUR DROTT M12 MALE CONNECTEUR DROTT FEMELLE CONNECTEUR DROIT M12 MALE BOUCHON MALE POUR CONNECTEUR
4 POLES 5 POLES POUR L'ALIMENTATION “SORTIE” 5 POLES POUR BUS CODIFIE B
Code Désignation Code Désignation Code Désignation Code Dési%naﬁon
0240009001  Connecteur droit M12 0240009034  Connecteur droit femelle 5poles 0240009035  Connecteur droit M12 méle 0240009040 ~ Bouchon méile
méle 4 poles pour 'alimentation “SORTIE" 5 POLES CODIFIE B pour connecteur M12
CONNECTEURS COUDES M12 MALE CONNECTEUR DROIT MALE CONNECTEUR M12 DROIT MALE
4 POLES PRECABLES 5 POLES POUR L'ALIMENTATION “ENTREE”
Code Désignation Code Désignation Code Désignation
0240009022  Comeckurcoudé 1 2mle 4 plscibeL=15m 0240009033  Connecteur droit mdle 5 poles 0240009021  Connecteur M12 droit méle

0240009023 Comecteurcoud H12mle 4 pls b= m

pour 'alimentation“ENTREE”

REPARTITEURS Y DROITS M12

MALE FEMELLE 4 POLES
Code Désignation
0240009031 KoY dot 12l 4 i it L= 0 m
0240009032 Rt ot 12l s L= 1.5

CONNECTEUR DROIT M12 FEMELLE
5 POLES POUR ENTREE BUS CODIFIE B

Code Désignation
0240009036  Connecteur droit M12 femelle
5 poles codifié B

CONNECTEURS M12 DROIT MALE
PRECABLE
Code Désignation
0240009002  Connecteur M12 droit méle avec cible 1. 5m
0240009003 Connecteur M12 droit mdle aveg cdble 5 m
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ELECTROVANNES SERIE EV-FLUID
ELECTROVANNES SERIE EV-FLUID A COMMANDE DIRECTE

@
v
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES NBR ‘ FPM/FKM ‘ EPDM ‘ PTFE
Fréquence Maxi d'utilisation (avec de I'air) Hz 2
Puissance DC:5-6.5-10-27 W /AC:8-11-15-30VA
Tensions 12 - 24VDC / 24 - 110 - 220 VAC 50/60 Hz
Tolérance de tension % DC: 10/ AC: =10 = +15
Classe de protection IP 65 avec connecteur
Température du fluide °C -10 + 490 | -10 = +140 | -10 = +140 | -10 = +180
Température ambiante °C avec bobine C.I F: -10 o +55; avec bobine C.I H: -10 + +80
Viscosité maximum 25 ¢St (mm?/s) (7]
Pression d'utilisation, Débit, Poids Voir les dimensions en foncfion de la codification -3
Couple maxi de serrage de la bobine Nm 15 a
Compatibilité des Huu?es et des matériaux Pour les électrovannes pouvant éfre utilisées avec des fluides liquides =
et gazeux neutres ou légerement agressifs, voir les tableaux de compotlnhte chimique =
des matériaux en contact avec le fluide sur www.metalwork.it ou contactez Metal Work. E
*
VERSION 2/2 NC COMMANDE DIRECTE CORPS LAITON E
=2 —o o—j Code Taraudages @ de passage kv Type de bobine Pression d'utilisation [bar] ~ Pression Maxi *  Poids
| [mm [m? AC DC [bar] [q]
W_910100001 1/8" 1.5 0.07 2 0+30 0+26 80 180
W 910100002 1/8" 2 0.1 2 0+22 0+20 80 180 W
W_910100010 1/4" 2.5 0.15 2 0+16 0+14 80 180 O
W_910100011 1/4" 855 0.32 2 0+10 0+8 80 180 &
W_910100012 1/4" 4.5 0.41 2 0+6.5 0+35 80 180 e
W_910100013 1/4" 52 0.47 5 0+10 0+9 80 180 %
W 910100017 1/4" 6.4 0.64 5 0+5 0+45 80 180
W_910100020 3/8" 4 0.36 2 0+8 0+5 80 240 %
W_910100021 3/8" 35 0.32 2 0+10 0+8 80 240 O
W 910100022 3/8" 4.5 0.41 2 0+6.5 0+3.5 80 240 z
W_910100030 1/2" 52 0.47 5 0+10 0+9 80 240 a
W_910100031 1/2" 6.4 0.64 S 0+5 0+45 80 240 =2
W 910100032 1/2" 845 0.32 2 0+10 0+8 80 240 E
[N}
Pour compléter le code ajouter: 0 pour joint NBR V pour joint FKM/FPM  * La pression maximum admissible pour la vapeur esf: &2
E pour joint EPDM T pour joint PTFE 6 bar avec joint PTFE et 2.5 bar avec joint EPDM 2
4
VERSION 2/2 NC MEMBRANE ATTELEE CORPS LAITON <Z(
=
=) —o o] Code Taraudages @ de passage kv Type de bobine Pression d'utilisation [bar] ~ Pression Maxi *  Poids g
[mm [m? AC DC [bar] lgl Q
W_910700001 1/2" 12 2.2 5 0+0.8 0+04 5 330 o
W_910700002 3/4" 18 4.5 5 0+0.2 0+0.12 5 630
Pour compléter le code ajouter: 0 pour joint NBR V pour joint FKM/FPM  * La pression maximum admissible pour la vapeur est:
E pour joint EPDM 6 bar avec joint PTFE et 2.5 bar avec joint EPDM
VERSION 2/2 NC COMMANDE DIRECTE CORPS INOX
(S —o o— Code Toraudages @ de passage kv Type de bobine Pression d'utilisation [bar] ~ Pression Maxi *  Poids
= [mm [m3/h] AC DC [bar] [g]
W_910300001 1/8" 1.5 0.06 3 0+16 0+16 50 100
s W_910300002 1/8" 2.5 0.14 3 0+8 0+55 50 100
Sy ©_|' ;12 W_910300003 1/8" 3.1 0.19 4 0+8 0+4 50 100
) LY W_910300010 1/4" 2 0.1 2 0+22 0+20 100 240
' W_ 910300011 1/4" 49 0.32 2 0+10 0+8 100 240
o1 | W_910300020 3/8" 885 0.32 2 0+10 0+8 100 240
2 W_910300021 3/8" 52 0.47 5 0+10 0+9 100 240
m W_910300022 3/8" 6.4 0.64 5 0+5 0=+45 100 240
W_910300030 1/2" 52 0.47 5 0+10 0+9 100 240
! o— = 2 W_910300031 1/2" 6.4 0.64 5 0+5 0+4.5 100 240
1 L W 910300032 1/2" 45 0.32 2 0+10 0+8 100 240
Pour compléter le code ajouter: 0 pour joint NBR V pour joint FKM/FPM  * La pression maximum admissible pour la vapeur est:
E pour joint EPDM T pour joint PTFE 6 bar avec joint PTFE et 2.5 bar avec joint EPDM
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VERSION 2/2 NO COMMANDE DIRECTE CORPS LAITON

= —oo—| Code Toraudages @ de passage kv Type de bobine Pression d'utilisation [bar] ~ Pression Maxi *  Poids
E""'"a [mm] [m3/h] AC DC [bar] [g]
’ W_910800003 1/8" 2 0.09 3 0-8 0:8 50 80
A ) W_910800004 1/8" 2.5 0.14 3 0-45 0:45 50 80
-~ = O -2 W_910800008 1/4" 2.5 0.15 2 0+12 - 50 180
'] W_910800009 1/4" 38 0.32 2 0+7 - 50 180
W_910800010 1/4" 4.5 0.41 2 0+4.5 = 50 180
= W_910800011 1/4" 52 0.47 2 0+3 - 50 180
2 W_910810009 1/4" 85 0.32 2 = 0+4 50 180
ﬁ% W_910810010 1/4" 4.5 0.41 2 0+3 50 180
* W 910810011 1/4" 5.2 0.47 2 0+22 50 180
! o— = . ] } o
1 —l Pour compléter le code ajouter: 0 pour joint NBR V pour joint FKM/FPM * La pression maximum admissible
et E pour joint EPDM pour la vapeur est 2.5 bar

)

g VERSION 3/2 NC COMMANDE DIRECTE CORPS LAITON

= _ S Code Taraudages @ de passage kv Type de bobine Pression d'utilisation [bar] ~ Pression Maxi  Poids

- - [mm] [m3/ AC DC [bar] [q]

0 W_911000002 1/8" 1.5 0.06 3 0+10 0+10 11 60

ﬁ 10 2 W_911000003 1/8" 2 0.09 3 0+6 0+6 6.5 60

7)) T W_911000004 1/4" 1.5 0.07 2 0+20 0+20 22 200

E W_911000005 1/4" 2 0.11 2 0+13 0+13 14 200
W_911000006 1/4" 2.5 0.16 2 0+10 0+10 11 200

/
G
u %

2 Pour compléter le code ajouter: 0 pour joint NBR V pour joint FKM/FPM
ﬂﬁ\m E pour joint EPDM
3

?
I

f—

:

VERSION 3/2 NC COMMANDE DIRECTE CORPS INOX

ELECTROVANNES SERIE EV-FLUID A COMMANDE DIRECTE

3y Code Toraudages @ de passage kv Type de bobine Pression d'utilisation [bar] ~ Pression Maxi  Poids
- [mm] [m3/h] AC DC [bar] [g]
W_911200002 1/8" 1.5 0.06 3 0+10 0+10 11 100
1 os 2 W 911200003 1/8" 2 0.09 3 0+6 0:6 6.5 100
T W_911200005 1/4" 2 0.11 2 0+13 0+13 14 240
DEU W 911200006 1/4" 2.5 0.16 2 0+10 0+10 11 240
Pour compléter le code ajouter: 0 pour joint NBR V pour joint FKM/FPM
3 E pour joint EPDM

AT

:

f—

;

NOTES
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ELECTROVANNES SERIE EV-FLUID SERVOPILOTEES

-

B P

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES NBR ‘ FPM/FKM ‘ EPDM
Fréquence Maxi d'utilisation (avec de I'air) Hz 2
Puissance DC:6.5-10W / AC: 8- 15VA
Tensions 12 - 24VDC / 24 - 110 - 220 VAC 50/60 Hz
Tolérance de tension % DC: 10/ AC:-10 = +15
Classe de protection IP 65 avec connecteur
Température du fluide °C -10+ 490 | -10+ +140 \ -10 + +140
Température ambiante °C avec bobine C.I F: -10 to +55; avec bobine C.I H: -10 + +80
Viscosité maximum 25 ¢St (mm2/s)
Pression d'utilisation, Débit, Poids Voir les dimensions en fonction de la codification
Couple maxi de serrage de la bobine Nm .
Compatibilité des Fluij’es et des matériaux Pour les électrovannes pouvant étre utilisées avec des fluides liquides (")
et gazeux neutres ou légérement agressifs, voir les tableaux de compcﬂicLiﬁté chimique e
des matériaux en contact avec le fluide sur www.metalwork.it ou contactez Metal Work. a
=
-
&
ol
0
VERSION 2/2 NC CORPS LAITON =)
—o o— Code Taraudages @ de passage kv Type de bobine Pression d'ufilisation [bar] ~ Pression Maxi *  Poids
mm) [m3/h] AC DC [bar] ol
W 910200001 1/4" 10 1.5 3 0.15t015  0.15t0 15 25 180
W_910200002 3/8" 10 1.7 3 0151015 0.1510015 25 190
©_]; ;12 W 910200003 3/8" 12 2.2 8, 0151015 0.151015 25 370
'] _W_ 910200004 1/2" 12 2.5 3 0151015 0.151015 25 340
W_910200005 3/4" 18 515 3 0151013 0.15t013 25 600
oo 1 1 W_910200006 1" 25 10.2 8 0.15t010  0.15t0 10 25 1000
W_910200007 1 V4" 37 18 2 0.15t010 0.15t010 25 2880
W_910200008 1 %" 37 21 2 0151010 0.15t010 25 2730
I W 910200009 2" 50 36 2 0.151010  0.151010 25 4180
o— 1=,
1 L Pour compléter le code ajouter: 0 pour joint NBR V pour joint FKM/FPM * La pression maximum admissible

E pour joint EPDM

pour la vapeur est 2.5 bar

VERSION 2/2 NC CORPS INOX MEMBRANE FKP/FPM

e Code Toraudages @ de passage kv Type de bobine Pression d'ufilisation [bar] ~ Pression Maxi  Poids
[mm] [m3/h] AC DC [bar] gl
WV910400001 3/8" 12 2.2 3 0151015 0.15t015 25 250
WV910400002 1/2" 12 25 3 0.15t015  0.15t0 15 25 270
WV910400003 3/4" 18 55 3 0151013 0.151013 25 500
WV910400004 1" 25 10.2 3 0.15t010  0.15t0 10 25 900
Pour compléter le code ajouter: 0 pour joint NBR V pour joint FKM/FPM
E pour joint EPDM
VERSION 2/2 NO CORPS LAITON
] Code Toraudages @ de passage kv Type de bobine Pression d'ufilisation [bar] ~ Pression Maxi *  Poids
[mm] [m3/h] AC DC [bar] gl
W_910900001 1/4" 10 1.5 3 0.15t015  0.15t015 25 180
W_910900003 3/8" 12 1.7 3 0151015 0.15t015 25 370
W_910900004 1/2" 12 2.5 3 0.15t015  0.15t015 25 340
W_910900005 3/4" 18 5% 8 0151013 0.151013 25 600
W_910900006 1" 25 10.2 3 0151010 0.151010 25 1000

Pour compléter le code ajouter:

0 pour joint NBR
E pour joint EPDM

V pour joint FKM/FPM * La pression maximum admissible

pour la vapeur est 2.5 bar

ELECTROVANNES SERIE EV-FLUID SERVOPILOTEES
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ELECTROVANNES SERIE EV-FLUID SERVOPILOTEES A MEMBRANE ATTELEE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES FPM/FKM
Fréquence Maxi d'utilisation (avec de I'air) Hz 2
Puissance DC: 27 W / AC: 30 VA
Tensions 12-24VDC / 24 - 110 - 220 VAC 50/60 Hz
Tolérance de fension % DC: 10/ AC: =10+ +15
Classe de protection IP 65 avec connecteur
Température du fluide °C -10 ++90
Température ambiante °C avec bobine C.I H: -10 + +80
Viscosité maximum 25 ¢St (mm?/s)
Pression d'utilisation, Débit, Poids Voir les dimensions en fonction de la codification
Couple maxi de serrage de la bobine Nm .
(%) Compatibilité des fluir?es et des matériaux Pour les électrovannes pouvant étre utilisées avec des fluides liquides
e et gazeux neutres ou légérement agressifs, voir les tableaux de compo’r(i:Lilité chimique
a des matériaux en contact avec le fluide sur www.metalwork.it ou contactez Metal Work.
=
-
@
E VERSION 2/2 NC CORPS LAITON CLAPET FKM
E o] Code Toraudages @ de passage kv Type de bobine Pression d'utilisation [bar] ~ Pression Maxi  Poids
< [mm) [m3/h] AC DC [bar] o]
WV910600003 3/8" 12 2 o) Oto 12 01010 25 400
WV910600004 1/2" 12 2.2 5) 0to12 0t 10 25 370
WV910600005 3/4" 18 4.5 ) Oto 9 = 25 610
WV910600006 1" 25 8.5 5) Oto7 = 25 1020
WV910610005 3/4" 18 4.5 5 - O0to 9 25 610
WV910610006 1" 25 8.5 o) Oto8 25 1020

NOTES
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BOBINES ET CONNECTEURS POUR ELECTROVANNES SERIE EV-FLUID

BOBINES L = 22 mm TYPE 3

* Tolérance de tension: ~10% . + 15% VAC / + 10% VDC © Enclenchement permanent 100%

* Classe de protection: IP65 EN60529 avec connecteur e Connecteurs: DIN 43650 B Forme B Industriel

Code Désignation Tension Puissance Classe d'isolement

WO0911100001  Bobine 22 @10 Type 3, 6.5W 12VDC 12VDC 6.5W F ‘
W0911100002  Bobine 22 @10 Type 3, 6.5W 24VDC 24VDC 6.5W F I
W0911100003  Bobine 22 @10 Type 3, 8VA 24V 50/60Hz 24V 50/60Hz  8VA F ‘ -
W0911100004  Bobine 22 @10 Type 3, 8VA 110V 50/60Hz 110V 50/60Hz ~ 8VA F o
W0911100005  Bobine 22 @10 Type 3, 8VA 220V 50/60Hz 220V 50/60Hz  8VA F

BOBINES L = 30 mm TYPE 4

* Tolérance de tension: ~10% . + 15% VAC / + 10% VDC © Enclenchement permanent 100%
* Classe de protection: IP65 EN60529 avec connecteur o Connecteurs: DIN 43650 B Forme B Industriel
wv)
Code Désignation Tension Puissance Classe d'isolement g
W0911100006  Bobine 30 @10 Type 4, 5W 12VDC 12VDC 5W F L =
W0911100007  Bobine 30 @10 Type 4, 5W 24VDC 24VDC 5W F ( =2
W0911100008  Bobine 30 @10 Type 4, 11VA 24V 50/60Hz 24V 50/60Hz  11VA F ‘ -]
W0911100009  Bobine 30 @10 Type 4, 11VA 110V 50/60Hz 110V 50/60Hz  11VA F E
W0911100010  Bobine 30 @10 Type 4, 11VA 220V 50/60Hz 220V 50/60Hz  11VA F [,
(=]
BOBINES L = 30 mm TYPE 2
* Tolérance de tension: ~10% . + 15% VAC / + 10% VDC © Enclenchement permanent 100%
* Classe de protection: IP65 EN60529 avec connecteur o Connecteurs: DIN 43650 B Forme B Industriel
Code Désignation Tension Puissance Classe d'isolement
WO0911100011  Bobine 30 @13 Type 2, 10W 12VDC 12VDC 10w F
W0911100012  Bobine 30 @13 Type 2, 10W 24VDC 24VDC 10w F
W0911100013  Bobine 30 @13 Type 2, 15VA 24V 50/60Hz 24V 50/60Hz  15VA F
W0911100014  Bobine 30 @13 Type 2, 15VA 110V 50/60Hz 110V 50/60Hz ~ 15VA F
W0911100015  Bobine 30 @13 Type 2, 15VA 220V 50/60Hz 220V 50/60Hz  15VA F

BOBINES L = 36 mm TYPE 5

BOBINES ET CONNECTEURS POUR ELECTROVANNES SERIE EV-FLUID

* Tolérance de tension: ~10% . + 15% VAC / + 10% VDC © Enclenchement permanent 100%
* Classe de protection: IP65 EN60529 avec connecteur o Connecteurs: DIN 43650 B Forme B Industriel
Code Désignation Tension Puissance Classe d'isolement
W0911100016  Bobine 36 @13 Type 5, 27W 12VDC 12VDC 27W H
W0911100017  Bobine 36 @13 Type 5, 27W 24VDC 24VDC 27W H |
W0911100018  Bobine 36 @13 Type 5, 30VA 24V 50/60Hz 24V 50/60Hz  30VA H 1
W0911100019  Bobine 36 @13 Type 5, 30VA 110V 50/60Hz 110V 50/60Hz ~ 30VA H
W0911100020  Bobine 36 @13 Type 5, 30VA 220V 50/60Hz 220V 50/60Hz  30VA H

CONNECTEURS L = 22 mm POUR BOBINE TYPE 3 CONNECTEURS L = 30 mm POUR BOBINE TYPE 2 -4 - 5
Code Type Couleur Presse étoupe Code Type Couleur Presse étoupe
W0970510011  Standard Black PG9 W0970520033  Standard Black PG11
W0970510012  LED 24V Transparent PG9 W0970520034  LED 24V Transparent PGI1
W0970510013  LED 110V Transparent PG9 W0970520035 LED 110V Transparent PG11
W0970510014  LED 220V Transparent PG9 W0970520036 LED 220V Transparent PG11
W0970510015  LED + VDR 24V Transparent PG9 W0970520037 LED + VDR 24V Transparent PG11
W0970510016  LED + VDR 110V Transparent PG9 W0970520038 LED + VDR 110V Transparent PG11
W0970510017  LED + VDR 220V Transparent PG9 W0970520039  LED + VDR 220V Transparent PG11
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TAILLE 1 TAILLE 2
Orifices 1/8" ‘ 1/4" ‘ 3/8" 3/8" ‘ 1/2" ‘ 3/4" ‘ 1"
Pression d'alimentation maximale bar 15 13
MPa 1.5 1.3
5 217 188
Débit Voir le catalogue de chaque élément
Température mini/maxi a 10 bar; 1 MPa; 145 psi °C De -10 & +50 \ De -10 & +50

Les boutons des régulateurs, des filtre-régulateurs et les vannes de sectionnement manuelles peuvent étre cadenassés
Air comprimé ou autres gaz inertes
Voir le catalogue de chaque élément
Gauche a droite ou vice versa
1/8", face avant et arriére, sur tous les modules 1/4", face avant et arriére, sur fous les modules
2 vis M4 2 vis M5
Ex I3 GD ¢ T5 T100°C -20°C<Ta<50°C

Bouton cadenassable

Fluide

Position de montage

Sens de passage

Prise d'air qdcﬁﬁonne”e, pour manomeres ou raccords

Vis pour montage mural

Certification pour atmosphére potentiellement explosive suivant 94/9/CE

CLEFS DE CODIFICATION DES ELEMENTS SIMPLES

o
g
-l
i
(]
[
Z
L
=
d
-
g

SYNTESI

56 1 1 10 1
SYNTESI TAILLE TARAUDAGE ORIFICE D'ENTREE TYPE TARAUDAGE ORIFICE DE SORTIE
56 Syntesi 1 Taille 1 0 Sans insert Variable pour chaque élément 0 Sans insert
5X Syntesi 1 Orifice 1/8” 1 Orifice 1/8"
anticorrosion 2 Orifice 1/4" 2 Orifice 1/4"
3 Orifice 3/8" 3 Orifice 3/8"
2 Taille 2 0 Sans insert 0 Sans insert

3 Orifice 3/8”
4 Orifice 1/2"
5 Orifice 3/4"

3 Orifice 3/8"
4 Orifice 1/2"
5 Orifice 3/4"

6 Orifice 1 6 Orifice 1
CLEFS DE CODIFICATION POUR LES ENSEMBLES COMPOSES DE DEUX OU TROIS ELEMENTS
56 1 1 V10 B 24 L10 1
SYNTESI TAILLE TARAUDAGE ORIFICE D’ENTREE ELEMENT 1 ELEMENT 2 ELEMENT 3 TARAUDAGE ORIFICE DE SORTIE
56 Synfesi 1 Taille 1 1 Orifice 1/8" Variable pour Variable pour Variable pour 1 Orifice 1/8"
5X Syntesi 2 Orifice 1/4" chaque érémenf chaque érément chaque éﬁément 2 Orifice 1/4"
anti-corrosion 3 Orifice 3/8" 3 Orifice 3/8"
2 Taille 2 3 Orifice 3/8" 3 Orifice 3/8”
4 Orifice 1/2" 4 Orifice 1/2"
5 Orifice 3/4" 5 Orifice 3/4"
6 Orifice 1 6 Orifice 1
ELEMENTS SIMPLES
FILTRES FILTRE-REGULATEURS PRISES D’AIR
F10  FIL5 pm RMSA @ B10  FR 5 pm RMSA 0-2 bar B16  FR 5 pm RMSA 0-12 bar B P10 Prise d'air 2 sorties
F20  FIL 20 pm RMSA @ B20  FR 20 pm RMSA 0-2 bar B26  FR 20 pm RMSA 0-12 bar P20  Prise d'air 4 sorties
F30  FIL 50 pm RMSA ® B30  FR 50 pm RMSA 0-2 bar B36  FR 50 pm RMSA 0-12 bar
F40  FIL5pmRA @ BA0  FR5pmRA0-2 bar B46  FR 5 pm RA 0-12 bar
F50  FIL20 ymRA @ B50  FR 20 pm RA 0-2 bar B56  FR 20 pm RA 0-12 bar B Version utiisable sevlement
F60  FIL 50 pm RA ®B60  FR 50 pm RA 0-2 bor B66  FR 50 pm RA 0-12 bar enfre 2 déments
FI1  FIL5 pm SAC @ BI1  FR5pm SAC 0-2 bar BI7  FR 5 pm SAC0-12 bar ®  Nondisponible en version
F21  FIL20 pm SAC @ B21  FR 20 pm SAC 0-2 bar B27  FR 20 pm SAC 0-12 bar anficorrosion.
F31  FIL 50 pm SAC @ B31  FR 50 pm SAC 0-2 bar B37  FR 50 pm SAC 0-12 bar + la version anfi-corrosion est
uniquement disponible pour la faille 1
DESHUILEURS + B12  FR 5 pm RMSA 0-4 bar LUBRIFICATEURS ' Version c||§ron| le uniquement
D10  DEP RMSA + B22  FR 20 pm RMSA 0-4 bar L0 LUB pour la taille 2. .
DIl DEPSAC +B32  FR 50 pm RMSA 0-4 bar RMSA: Manuelle sous pression o
# BA2  FR5pm RA 0-4 bar VANNES DE SECTIONNEMENT V3V ;em""”'?m""q“e CNIEEE
+ B52  FR 20 pm RA 0-4 bar V10 V3V Manuelle avec trou ~ gepression Svstame &
FILTRES A CHARBON ACTIF +B62  FR 50 pm RA 0-4 bar de cadencs @3.5 RA: Avomafie, Sysféme & Tofleur
C10  ACRMSA # BI3  FR5pm SAC 0-4 bar VI1 V3V Manuelle avec frou S °"|' DI FIECET el' L
+ B23  FR 20 pm SAC 0-4 bar de cadenas @7 ef' : ?Ur e;xer.lslor;s avec la purge
REGULATEURS + B33 FR 50 pm SAC 0-4 bar ® V20 V3V Pneumatique 2o racoonder un'tube de dhamain
® R10  REG 0-2 bar ® V30 V3V Electropneumatique assistée ; et/rqccoré erun U |e © '-Iom?tre“
# RI12  REG0-4bar Bl4  FR 5 pm RMSA 0-8 bar ® V70 V3V Electropneumatique DS O RSN felip SR
RI4  REG 0-8 bar B24  FR 20 pm RMSA 0-8 bar SAC: Auordliue. Fendiorns zqilye
R16  REG 0-12 bar B34 FR 50 pm RMSA 0-8 bar © SECTIONNEURS DEMARREURS IR o o
BA4 RS pmRA 0-8 bor PROGRESSIFS APR Pty i i P
B54  FR 20 pm RA 0-8 bar A70  APR Electropneumatique '
REGULATEURS MONTAGE EN BATTERIE B64  FR 50 pm RA 0-8 bar + A71  APR Electropneumatique Cnomo NOTE
® R20  Régulateur montage en batterie 0-2 bar B15  FR5pm SAC0-8 bar Version anti-corrosion
# R22  Réguloteur montage en batterie 0-4 bar B25  FR 20 pm SAC 0-8 bar 5 ____
R24  Régulateur monfage en batterie 0-8 bar B35  FR 50 pm SAC 0-8 bar @ PRESSOSTATS Exemple
R26  Réguloteur montage en batterie 0-12 bar S10  Pressostat cdble 2m 5X11F101  FILSY1 1/8 5 RMSA
$20  Pressostat cable 300 mm anti-corrosion

avec connecteur M8
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES FILSY 1 ‘ FILSY 2
Taraudages /e [ 14 T 38 [ 3 T 12 [ 34 ] 1
Degré de filtration pm 5 (Jaune) - Classe de pureté d'air en sorfie 1508573-1: 3.7.4

20 (Blanc) - Classe de pureté d'air en sorfie ISO8573-1: 4.7.4
50 (Bleu) - Classe de pureté d'air en sortie ISO8573-1: 5.7.4

Pression d'alimentation maximale bar 15 13

MPa 1.5 1.3

psi 217 188

Débit a 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) AP 0.5 bar (0.05 MPa; 7 psi)  NI/min 900 1200 1300 3400 3800 3800

scl 32 42 46 120 135 135
Débit & 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa; 14 psi) NI/min 1300 1650 1750 4500 5200 5200

scfm 46 58 62 159 184 184
Température mini/maxi & 10 bar; 1 MPa; 145 psi °C De -10 a +50 De -10 a +50
Poids gl 178 | 173 | 164 488 | 461 | 457 | 445
Purge des condensats RMSA: Manuelle sous pression ou semi-automatique en absence de pression

RA: Automatique. Systéme & flotteur indépendant de la pression et du débit.
Pour les versions avec la purge automatique RA,
il est nécessaire de raccorder un tube de diametre intérieur 6 mm sur la partie métallique.
SAC: Automatique. Fonctionne dés qu'il y a une AP dans le circuit. Ce systéme nécessite un circuit avec des variations de débit.
Nota: la pression d’alimentation de la version RA ne doit pas excéder 10 bar

Fluide Air comprimé ou autres gaz inertes
Capoacité de la cuve pour les condensats cm? 30
Position de montage Vertical Vertical
Tcroudcge des prises d'air additionnelles 1/8", avant et arriére 1/4", avant et arriére
Débit des prises d'air additionnelles & 6.3 bar NI/min 500 1500
(0.63 MPa; 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa; 14 psi) scfm 18 53
Vis pour montage mural 2 vis M4 2 vis M5 o
<
-l
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DSY1 ‘ DSY2 &
Tirewas e 1 & | 3 | 3 | iz | & | T
Degré de filtration pm 0.01 - classe de purification de I'air de sortie 1508573-1: 1.7.2
Pression d'alimentation maximale bar 15 13
MPa 1.5 1.3
psi 217 188
Débit recommandé a 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) NI/min 460 620
37
N.B.: Des débits plus élevés que les valeurs maximales recommandées réduisent I'efficacité du déshuilage
Température mini/maxi & 10 bar; 1 MPa; 145 psi °C De-10 & +50 De -10 & +50
Poids gl 194 | 18 | 180 483 | 456 | 452 | 440
Purge des condensats RMSA: Manuelle sous pression ou semi-automatique en absence de pression
SAC: Avtomatique. Fonctionne dés qu'ily a une AP dans le circuit. Ce systéme nécessite un circuit avec des variations de débit.
Fluide Air comprimé et autres gaz inertes
Capoacité de la cuve m? 15 40
Posifion de montage Vertical Vertical
Taraudage des prises d'air additionnelles (air non déshuilg) 1/8”, avant et arriére 1/4", avant et arriére
Débit des prises d'air additionnelles & 6.3 bar NI/min 500 1500
(0.63 MPa; 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa; 14 psi) scfm 18 53
Vis pour montage mural 2 vis M4 2 vis M5
Nota Il est conseillé de monter un filire 5 pm avant le déshuileur, pour éliminer les impuretés les plus importantes
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES FILCASY 1 ‘ FILCASY 2
TEE e | 4 | g | 3 | 2 | & | T
Pollution résiduelle en huile & 20°C * mg/m? 0.003 - Classe de purification de I'air de sorfie 1SO8573-1: 1.7.1
Durée de vie de la cartouche * heures 4000 4000
Pression d'alimentation maximale bar 15 13
MPa 1.5 1.3
psi 217 188
Débit d'air recommandé & 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) NI/min 350 800
scfm 12 28
N.B.: des débits plus élevés que les valeurs maximales recommandées réduisent I'efficacité du filtre
Température mini/maxi a 10 bar; 1 MPa; 145 psi °C De -10 a +50 De -10 & +50
Poids gl 195 [ 190 | 181 483 | 456 | 452 | 440
Purge des condensats RMSA: Manuelle sous pression ou semi-automatique en absence de pression
Fluide Air filtré & 0.01 pm et déshuilé
Position de montage Toutes positions Toutes positions
Taraudage des prises d'air additionnelles (air non filtré par le filtre CA) 1/8”, avant et arriére 1/4", avant et arriére
Débit des prises d'air additionnelles & 6.3 bar NI/min 500 1500
(0.63 MPa; 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa; 14 psi) scfm 18 53
Vis pour montage mural 2 vis M4 2 vis M5
Nota Il est nécessaire d'installer en amont un préfilire 5 pm et un filtre déshuileur 0.01 pm.
* si la perte de charge de dépasse pas 75 mbar
B
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& CARACTERISTIQUES TECHNIQUES REG SY 1 REG SY 2
RS 178 | 14 | 3/ 38 | 12 | & | T
Pression d'alimentation maximale bar 15 13
MPa 1.5 1.3
psi 217 188
Débit & 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) AP 0.5 bar (0.05 MPa; 7 psi) ~ NI/min 570 1600 2900 3000 4300 4700
(pression d'alimentation 10 bar) scfm 20 57 103 106 152 166
Débit & 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa; 14 psi) NI/min 1200 2800 3350 5300 7400 7600
(pression d'alimentation 10 bar) sc 42 99 119 188 261 267
Débit de la valve d'échappement & 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) NI/min 70 100
schm 2.5 35
Température mini/maxi a 10 bar; 1 MPa; 145 psi °C De -10 & +50 De -10 & +50
Plein passage en cas de mise & |'air libre de la pression amont Inclus
Bouton cadenassable Inclus
Compensation aux variations de la pression amont Inclus, par la valve équilibrée
Poids g| 193 | 188 | 179 f 546 | 519 | 515 | 503
Fluide Air comprimé ou autres gaz inertes
Position de montage Toutes positions
Taraudage des prises d'air additionnelles 1/8", avant et arriére 1/4", avant et arriére
Débit des prises d'air additionnelles & 6.3 bar NI/min
(0.63 MPa; 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa; 14 psi) scfm 18 50
Vis pour montage mural 2 vis M4 2 vis M5
Nota Le réglage doit s'effectuer en augmentant la pression secondaire.
Pour obtenir la meilleure sensibilité possible, utiliser un réguraieur avec une plage de régulation

le plus prés possible de la pression secondaire désirée.
Sur demande, version sans valve d'échappement des surpressions secondaires
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REGULATEURS MONTAGE EN BATTERIE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES REG BATTERIE SY1 REG BATTERIE SY2
Taraudage d'entrée, traversant /8" | /4 | 3/8 3/8" | /27 | 3/4 ] 1"
Taraudage de I'utilisation 1/8" 1/4"
Pression d'alimentation maximale bar 15 13
MPa 1.5 1.3
psi 217 188
Débit & 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) AP 0.5 bar (0.05 MPa; 7 psi) Nl/mFin 330 540
sctm 12 19
Débit & 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa; 14 psi) N|/mFin 500 1000
sctm 18 35
Débit d'échappement & 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) NI/min 70 100
scfm 25 35
Température mini/maxi & 10 bar; 1 MPa; 145 psi °C De -10 a +50 De -10 a +50
Plein passage en cas de mise & Iair libre de la pression amont Inclus
Bouton cadenassable Inclus
Compensation aux variations de la pression amont Inclus, par la valve équilibrée
Poids gl 193 | 188 | 79 | 546 | 59 | 55 | 503
Fluide Air comprimé ou autres gaz inertes
Position de montage Toutes positions
Vis pour montage mural 2 vis M4 ‘ 2 vis M5
Nota Le réglage doit s'effectuer en augmentant la pression secondaire. Pour obtenir la meilleure sensibilité
possible, utiliser un régulateur avec une plage de régulation le plus prés possible de la pression
secondaire désirée.
Sur demande, version sans valve d'échappement des surpressions secondaires
o
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES FRSY 1 ‘ FRSY 2 ]
Taraudages /8" [ /4 [ 3/8n [ 38" [ 172 [ 3/4" K Z
Degré de filtration pm 5 (Jaune] - classe de purification d'air 1508573-1: 3.7.4 &
20 (Blanc) - classe de purification d'air ISO8573-1: 4.7.4
50 (Bleu) - classe de purification d'air IS08573-1: 5.7.4
Pression d'alimentation maximale bar 15 13
MPa 1.5 1.3
psi 217 188
Débit a 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) AP 0.5 bar (0.05 MPa; 7 psi) ~ NI/min 500 800 2200 3200 4300 5200
(pression d'alimentation 10 bar) scfm 18 28 78 113 152 184
Débit & 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa; 14 psi) NI/min 1300 2000 3000 5800 7200 7400
(pression d'alimentation 10 bar) scfm 46 71 106 205 255 262
Débit de la valve d'échappement & 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) NI/min 70 100
scfm 25 35
Température mini/maxi a 10 bar; 1 MPa; 145 psi °C De - 10 & +50 De - 10 & +50
Plein passage en cas de mise & |'air libre de la pression amont Inclus
Bouton cadenassable Inclus
Compensation aux variations de la pression amont Inclus, par la valve équilibrée
Poids gl 244 | 239 | 230 | 623 | 59 | 592 | 580
Fluide Air comprimé ou autres gaz inertes
Posifion de montage Vertical
Taraudage des prises d'air additionnelles 1/8", avant et arriére 1/4", avant et arriére
Débit des prises d'air additionnelles & 6.3 bar NI/min 500 1400
(0.63 MPa; 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa; 14 psi) scfm 18 50
Capoacité de cuve m? 30 70
Purge des condensats RMSA: Manuelle sous pression ou semi-automatique en absence de pression
RA: Automatique. Systéme ¢ flotteur indépendant de la pression et du débit. Pour les versions avec la purge
automatique RA, il est nécessaire de raccorder un tube de diamétre intérieur émm sur la partie méfallique.
SAC: Automatique. Fonctionne dés qu'il y a une AP dans le circuit. Ce systéme nécessite un circuit avec des varia-
tions de débit. Nota: la pression d'alimentation de la version RA ne doit pas excéder 10 bar
Vis pour montage mural 2 vis M4 ‘ 2 vis M5
Nota Le réglage doit s'effectuer en augmentant la pression secondaire. Pour obtenir la meilleure sensibilité possible, utiliser
un régulateur avec une plage de régulation le plus prés possible de la pression secondaire désirée.
Sur demande, version sans valve d'échappement des surpressions secondaires
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¥
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES LUB SY 1 ‘ LUB SY 2
Taraudages /8 1 14 1T 3/8 | 3/8" | /2 [ 3/4 ] 1"
Type de ?ubriﬁcuﬁon Brouillard d'huile
Version Remplissage manuel par le dessus
Pression d'alimentation maximale bar 5 13
MPa 1.5 1.3
psi 217 188
Débit & 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) AP 0.5 bar (0.05 MPa; 7 psi)  NI/min 1300 1700 2200 2300 3900 3900
scfm 46 60 78 81 138 138
Débit & 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa; 14 psi) NI/min 1600 3000 3650 3650 6100 6100
scfm 57 106 129 129 216 216
Température mini/maxi a 10 bar; 1 MPa; 145 psi °C De -10 & +50 De -10 & +50
Poids g 185 | 180 | 7 480 | 453 | 449 | 437
Fluide Air comprimé et autres gaz inertes
Capacité de la cuve cm® 60 130
Position de montage Vertical Vertical
Taraudage des prises d'air additionnelles 1/8”, avant et arriére, air lubrifié 1/4", avant et arriére, air lubrifié
Débit des prises d'air additionnelles & 6.3 bar NI/min 450 800
(0.63 MPa; 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa; 14 psi) scfm 16 53
Vis pour montage mural 2 vis M4 2 vis M5
Hui|z recommandée 1SO et UNI FD22 (Energol HPL; Spinesso; Mobil DTE; Tellus oil)
Nota Utiliser le lubrificateur le plus pres possibﬁe du point d'utilisation. Remplir la cuve avant la mise en
pression du circuit. Ne pas utiliser de I'huile zfétergente, de I'huile de freinage, ou des solvants.
Pour une bonne lubrification, réglez la vis située sur le déme de visualisation a raison d'une goutte
d'huile pour un débit de 300 & 600 NI.
B
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0 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES V3VsY 1 V3V SY 2
Zz Taraudages /8" [ /4 [ 38 /8 1 12 [ 34 0
& Taraudage de ['orifice d'échappment 1/8" 1/4"
Type de commande Manuelle - Pneumatique - Elpn - Elpn assistée | Manuelle - Pneumatique - Elpn Cnomo - Elpn Cnomo assistée
Pression d'alimentation maxi pour V3V manuelle, pneum. et elpn assistée  bar 15 13
MPa 1.5 1.3
psi 217 188
Pression d'alimentation maxi pour V3V électropneumatique bar De 3410 De 3410
MPa De0.3al De0.3a1
psi De 43 a 145 De 43 a 145
Pression de pilofage pneumatique des versions pneum. ef elpn assistée bar De3a10 De3a10
MPa De0.3al De0.3al
psi De 43 & 145 De 43 & 145
Débit & 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) AP 0.5 bar (0.05 MPa; 7 psi) NI/min 800 1000 1100 2800 3000 3000
scfm 28 35 39 99 106 106
Débit & 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa; 14 psi) NI/min 1100 1500 1600 3600 4000 4000
scfm 39 53 57 127 141.5 141.5
Débit d'échappement & 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) NI/min 500 2000
scm 18 71
Température mini/maxi & 10 bar; 1 MPa; 145 psi °C De -10 & +50 De-10 & +50
Bouton cadenassable Inclus
Poids g 197 | 192 | 183 | 476 | a9 | 45 | 433
Fluide Air comprimé ou autres gaz inertes
Position de montage Toutes positions
Taraudage des prises d'cir additionnelles 1/8", avant et arriére 1/4", avant et arriére
Débit des prises d'air addifionnelles & 6.3 bar NI/min 500 1500
(0.63 MPg; 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa; 14 psi) scfm 18 53
Vis pour montage mural 2 vis M4 2 vis M5
Puissance des bobines pour les versions électropneumatiques W 12VDC et 24 VDC = 2W 12 VDC et 24 VDC = 2W; 24 VAC, 110 VAC et 220 VAC=3.5 VA
24 VAC, 110 VAC et 220 VAC = 3.5 VA 24VDC: 4W - 24 VAC, 110 VAC et 220 VAC = 4 VA
Commande manuelle des versions électropneumatiques SY1: Bistable (levier horizontal = OFF, levier vertical = ON) - SY2: Bistable
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES APR SY 1 APR SY 2
Taraudages /8 [ /4 ] 3/8" 38 1 /2 | 3/4" K
Taraudage de [‘orifice d'échappement . 1/8" ’ 1/4"
Type de commande Electropneumatique Electropneumatique - Electropneumatique Cnomo
Plage de pression d'alimentation bar De3al10 De3al10
MPa De0.3a1l De0.3a1l
psi De 43 a 145 De 43 & 145
Débit a 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) AP 0.5 bar (0.05 MPa; 7 psi) ~ NI/min 900 1000 1100 2800 3600 3600
scfm 87 39 39 99 127 127
Débit & 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa; 14 psi) NI/min 1250 1500 1600 4400 4800 4800
scfm 44 58] 57 156 170 170
Débit d'échappement & 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) NI/min 500 2700
schm 18 96
Débit maximum de démarrage, & 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) NI/min 170 700
avec vis de réglage complétement dévissée scfm 6 25
Température mini/maxi a 10 bar; 1 MPa; 145 psi °C De-10 & +50 De -10 & +50
Poids gl 203 | 198 | 189 503 | 476 | 472 | 460
Fluide Air comprimé et autres gaz inertes
Position de montage Toutes positions
Taraudages des prises d'air additionnelles 1/8", avant et arriére 1/4", avant et arrigre
Débit des prises d'air additionnelles & 6.3 bar NI/min 500 1500
(0.63 MPa; 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa; 14 psi) scfm 18 53
Vis pour montage mural 2 vis M4 2 vis M5
Puissance des bobines pour les versions électropneumatiques w 12 VDC et 24 VDC = 2W ; 24 VAC, 110 VAC et 220 VAC = 3.5 VA
Pour la version Chomo: 12 VDC et 24 VDC = 2W ; 24 VAC, 110 VAC et 220 VAC = 3.5 VA
24 VDC = 4W ; 24 VAC, 110 VAC et 220 VAC = 4 VA
Commande manuelle des versions électropneumatiques SY1: Bistable (levier horizontal = OFF, levier vertical = ON) - SY2: Bistable
PRISES D’AIR
-
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRISES D’AIR SY1 PRISES D’AIR SY2
Version PA 2 sorties PA 4 sorties PA 2 sorties PA 4 sorties
Débit de la prise d'air & 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa; 14 psi)  NI/min 1550 500 - 2000 7000 1500 - 4500
scfm 55 18-71 248 53-160
Pression d'alimentation maximale bar 15 13
MPa 1.5 1.3
psi 217 188
Température mini / maxi a 10 bar; 1 MPa; 145 psi °C De -10 & 50 De -10 & 50
Poids g 62 \ 100 75 \ 306

Fluide

Air comprimé ou autres gaz inertes

SECTIONNEURS DEMARREURS PROGRESSIFS APR
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PRESSOSTATS

SYNT=S.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRESSOSTATS SY1 PRESSOSTATS SY2
T e | N4 | 3 ve 1 12 | 4 | 1
Plage de réglage bar De0.5410 De0.5410
Différentiel (non réglable) bar De 0.4 & 0.8 (voir diagramme)
Pression d'alimentation maximale bar 15 13

MPa 1.5 1.3

psi 217 188

Température maximale & 10 bar; 1 MPa; 145 psi °C De -10 & +50 De -10 & +50
Intensité maximale A 2 2
Tension maximale v 250 250
Diametre extérieur du cdble mm 4.9 4.9
Nombre et section des brins 3 x0.5 mm? 3 x0.5 mm?
Contacts Normalement-Ouvert (NO) et Normalement-Fermé (NC)
Degré de protection IP65 IP65
Durée de vie 5x10¢ 5x10¢

Fluide

Posifion de montage

Taraudages des prises dair additionnelles
Débit des prises d'air additionnelles & 6.3 bar
NI/min

(0.63 MPa; 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa; 14 psi)
Vis pour montage mural

Poicrs

Air comp

1/8", avant et arriére
500
18

scfm 2 vis M4

rimé et autres gaz inerfes
Toutes positions

1/4", avant et arriére

1500
53
2 vis M5

255 | 250 | 241

M3 | s6 | 412

400

BOUTON DE SECURITE

Coode
9200703

Désignation
Bouton de sécurité

ACCESSOIRES

EQUERRES POUR REG. ET FR

Code Désignation

9200701 Equerre SF100 SY1

9400701 Equerre SF200 SY2
EQUERRES DE FIXATION INOX 9

| >
Code Désignation
9200716X  Equerre de fixation inox SY1

9200717X  Equerre de fixation inox SY2

Nota: emballage avec vis et rondelles.

Couple maximal 0.8 Nm pour SY1 - 2.0 Nm pour SY2
Ces codes peuvent utilisés pour les ensembles

en version standard ou anticorrosion

ADAPTATEUR INOX RAIL DIN
(EN50022)
Code Désignation
9200718X  Adaptateur inox rail DIN SY1 - SY2

Nota: Conditionnement par 2 piéces. Livrés avec vis et rondelles.
Couple maxi 0.8 Nm pour SY1 - 2 Nm pour SY2

Ces adaptateurs peuvent étre utilisés avec les versions

standarcr et anticorrosion.

MANOMETRES

Code Désignation

9700101 M401/8012

9700102 M 40 1/8 04

9700109 M 40 x 40 1/8 04

9700110 M 40 x 40 1/8 012

9800101 M501/8012

9800102 M 50 1/8 04

9900101 M 63 1/4 04

ADAPTATEUR

POUR MANOMETRE (SY2) @
Code Désignation

9210005 Adaptateur 1/4 pour manométre 1/8
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BOBINES EEXM CONNECTEURS L = 30 mm
EN175301-803 FORME A
Code Désignation Code Désignation
0227606913  Bobine 30 @8 24 VDC EEXMT5 avec céble 3 m W0970520033 Connecteur 30 STD
0227606915  Bobine 30 @8 24 VDC EEXMT5 avec cable 5m ~ W0970520034 Connecteur 30 LED 24V
0227608013  Bobine 30 @8 24 VAC EEXMT5 avec cdble 3 m W0970520035 Connecteur 30 LED 110V
0227608015  Bobine 30 @8 24 VAC EEXMT5 avec cdble 5 m W0970520036 Connecteur 30 LED 220V
0227608023  Bobine 30 @8 110 VAC EEXMT5 avec cable 3m ~ W0970520037 Connecteur 30 LED VDR 24V
0227608025  Bobine 30 @8 110 VAC EEXMT5 avec cdble 5m ~ W0970520038 Connecteur 30 LED VDR 110V
0227608033  Bobine 30 @8 230 VAC EEXMT5 avec cable 3m ~ W0970520039  Connecfeur 30 LED VDR 220V
0227608035  Bobine 30 @8 230 VAC EEXMT5 avec cdble 5 m
Suivant la directive Atex 94/9 CE, CLEFS POUR OBTURATEUR
& 112G Ex mb IIC T4/T5 Gb
& 112D Ex th IIC T130/795 °C IP66 Db
BOBINES L = 30 mm
Connexion EN175301-803 FORME A Code Désignation
9170601 CSTF-TL BIT-SY1
9210050 CSTF-TL BIT-SY2
Code Désignation KIT IP65 POUR BOBINES
W0210010100  Bobine 30 @ 8 2W-24VDC L=22mm
W0210011100 Bobine 30 @ 8 3.5VA-24VAC 50/60 HZ
W0210012100  Bobine 30 @ 8 3.5VA-110VAC 50/60 HZ
W0210013100 Bobine 30 @ 8 3.5VA-220VAC 50/60 HZ
Code Désignation

0222100100 Kit pour bobine 22 IP65

BOBINES L = 22 mm
Connexion EN175301-803 FORME B

Assure une protection P65,
en cas d'exposition prolongée

INDUSTRIELLE aux agents atmosphériques.
Code Désignation KITS DE LIAISON
W0215000151 Bobine 22 @ 8 BA 2W-12VDC
W0215000101 Bobine 22 @ 8 BA 2W-24VDC
W0215000111 Bobine 22 @ 8 BA 3.5VA-24VAC
W0215000121 Bobine 22 @ 8 BA 3.5VA-110VAC
W0215000131 Bobine 22 @ 8 BA 3.5VA-220VAC Code Désignation
9210000 Kit de liaison SY1
9210010 Kit de liison SY2
9210000X  Kit de liaison SY1 anti-corrosion
9210010X  Kit de liaison SY2 anti-corrosion

BOBINES L = 22 mm “UL” ET “CSA”
Connexion EN175301-803 FORME B

INDUSTRIELLE
Couple maxi 0.4 Nm pour SY1
’ Couple maxi 2.5 Nm pour SY2
e us P P
Code Désignation
W0215000251 Bobine 22 @ 8 BA 2W-12VDC UR KITS ENTREE OU SORTIE
W0215000201 Bobine 22 @ 8 BA 2W-24VDC UR
W0215000211 Bobine 22 @ 8 BA 3.5VA-24VAC UR
W0215000221 Bobine 22 @ 8 BA 3.5VA-110VAC UR
W0215000231 Bobine 22 @ 8 BA 3.5VA-220VAC UR
Code Désignation
9210001* Kit ENTREE ou SORTIE 1/8 SY1
9210002* Kit ENTREE ou SORTIE 1/4 SY1
9210003* Kit ENTREE ou SORTIE 3/8 SY1
9210011**  Kit ENTREE ou SORTIE 3/8 SY2
CONNECTEURS L = 22 mm 9210012**  Kit ENTREE ou SORTIE 1/2 SY2
EN175301-803 9210013**  Kit ENTREE ou SORTIE 3/4 SY2
FORME B INDUSTRIELLE 9210014** Kit ENTREE ou SORTIE 1 SY2
9210001X Kit ENTREE ou SORTIE 1/8 SY1 anti-corrosion
9210002X Kit ENTREE ou SORTIE 1/4 SY1 anti-corrosion
9210003X Kit ENTREE ou SORTIE 3/8 SY1 anti-corrosion
9210011X Kit ENTREE ou SORTIE 3/8 SY2 anti-corrosion
Code Désignation 9210012X Kt ENTREE ou SORTIE 1/2 SY2 anfi-corrosion
W0970510011 Connecteur standard 9210013X Kit ENTREE ou SORTIE 3/4 SY2 anti-corrosion
W0970510012 Connecteur 22 LED 24V 9210014X Kit ENTREE ou SORTIE 1 SY2 anti-corrosion

W0970510013 Connecteur 22 LED 110V
W0970510014 Connecteur 22 LED 220V
W0970510015 Connecteur 22 LED VDR 24V
W0970510016 Connecteur 22 LED VDR 110V
W0970510017 Connecteur 22 LED VDR 220V
W0970510070 Connecteur 22 Il 3 GD ATEX

* Cdt 20 pigces. Couple maxi de 0.4 Nm
** Cdt 10 piéces. Couple maxi de 2.5 Nm

Code Désignation

9210004 Adaptateur pour REGTRONIC 1/4 SY1
CHANGEURS DE TAILLE SY1 - SY2 y: i

Code Désignation

9210006 Changeur de taille SY1 - SY2

9210006X  Changeur de taille SY1 - SY2 anti-corrosion

Couple maxi de 0.4 Nm pour SY1
Couple maxi de 2.5 Nm pour SY2

BLOCS DE RACCORDEMENT
POUR SYNTESI SY1-SY2

Code Désignation

9210015 Bloc d'entrée pour SY1

9210016 Bloc de sortie pour SY1
9210017 Bloc d'entrée pour SY2
9210018 Bloc de sortie pour SY2

Couple maxi de 0.4 Nm pour SY1
Couple maxi de 2.5 Nm pour SY2

KITS D‘ORIENTATION A 90°

Code Désignation

9210009 Kit d'orientation & 90° SY1

9210019 Kit d'orientation & 90° SY2

9210009X  Kit d'orientation a 90° SY1 anticorrosion

9210019X  Kit d’orientation & 90° SY2 anticorrosion

Couple maxi 0.4 Nm pour SY1
Couple maxi 0.5 Nm pour SY2

CADENAS
Code Désignation
9062401 Cadenas
KITS VIS DE FIXATION MURALE
/] ) m—) o))
Code Désignation
9210030 Kit vis de fixation M4 x 55 SY1
9210031 Kit vis de fixation M5 x 75 SY2

Note: Cdt 20 vis et 20 rondelles
Couple maxi de 0.8 Nm pour SY1
Couple maxi de 2.0 Nm pour SY2
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PIECES DE RECHANGE

PURGE AUTOMATIQUE (RA) DOMES TRANSPARENTS =5 KITS OBTUTATEUR POUR FR
POUR LUBRIFICATEUR @
Code Désignation Code Désignation Code Désignation
9000802 Purge automatique RA 9210180  Dbme transparent LUB SY1 9210211 Kit oituruteur FR 5 pm SY1
9210185 Déme transparent LUB SY2 9210212 Kit obturateur FR 20 pm SY1

9210213 Kit obturateur FR 50 pm SY1

PURGE AUTOMATIQUE (SAC) Py BOUCHONS DE REMPLISSAGE 9210231 Kit obturateur FR 5 pm SY2
. POUR LUBRIFICATEUR 9210232 Kit obturateur FR 20 pm SY2
g 9210233 Kit obturateur FR 50 pm SY2
S
)
ELECTROPILOTE CNOMO
Code Désignation Code Désignation
9000803  Purge automatique SAC 9210181 Boucsr'lon de remplissage LUB SY1
9210186  Bouchon de remplissage LUB SY2
CUVES FILTRES/FR/DESHUILEURS — RESSORTS POUR REG. ET FR
Code Désignation
-’ 9453922 Electropilote Cnomo 3/2 NC
"x ) avec cde manuelle crantée
Code Désignation Code Désignation
9210100 Cuve FIL FR D DEP RMSA SY1 9210190 Ressort MO 02 SY1
9210101 Cuve FIL FR RA SY1 9210191 Ressort MO 04 SY1
9210102 Cuve FIL FR D DEP SAC SY1 9210192 Ressort MO 08 SY1
9210105 Cuve FIL FR D DEP RMSA §Y2 9210193 Ressort MO 012 SY1
o 9210106 Cuve FIL FR RA §Y2 9210195 Ressort MO 02 SY2
— 9210107 Cuve FIL FR D DEP SAC SY2 9210196 Ressort MO 04 SY2
g 9210197  Ressort MO 08 SY2
-l CUVES LUBRIFICATEURS 9210198 Ressort MO 012 SY2
g (‘x._._.) 9210192X  Ressort MO 08 SY1 anti-corrosion
; 9210193X  Ressort MO 012 SY1 anti-corrosion
E 9210197X  Ressort MO 08 SY2 anti-corrosion
] Ao 9210198X  Ressort MO 012 SY2 anti-corrosion
=
(7]
= Code Désignation
§ 9210110 Cuve LUB SY1 CLOCHES SUPERIEURES POUR
- 9210115 Cuve LUB SY2 REG. ET FR

w
w
=
Z
>
wv

ELEMENTS FILTRANTS

POUR DESHUILEURS
Code Désiﬁnution
9210200  Cloche 02 SY1

9210201  Cloche 04 SY1

Code Désignation 9210202  Cloche 08 SY1
9210160 Elément filtrant D SY1 9210203 Cloche 012 SY1
9210165 Elément filtrant D SY2 9210220  Cloche 02 SY2
9210221 Cloche 04 SY2
ELEMENTS CHARBON ACTIF 9210222 Cloche 08 SY2
9210223 Cloche 012 SY2
e ] 9210202X  Cloche 08 SY1 anti-corrosion
o 9210203X  Cloche 012 SY1 anfi-corrosion
Heess 9210222X  Cloche 08 SY2 anti-corrosion
u 9210223X  Cloche 012 SY2 anti-corrosion
Code Désignation
9210161 Elément charbon actif CA SY1 KITS OBTURATEURS POUR REG.

9210166 Elément charbon actif CA SY2

ELEMENTS FILTRANTS

Code Désignation
9210210  Kit obturateur REG SY1
9210230  Kit obturateur REG SY2
9210210X  Kit obturateur REG SY1 anti-corrosion
Code Désignation 9210230X  Kit obturateur REG SY2 anti-corrosion
9210150  Elément filtrant 5 pm (jaune) SY1
9210151  Elément filtrant 20 pm (blanc) SY1
9210152 Elément filtrant 50 pm (bleu) SY1
9210155  Elément filtrant 5 pm (jaune) SY2
9210156  Elément filtrant 20 pm (blanc) SY2
9210157 Elément filirant 50 pm (bleu) SY2
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES BIT 1/8” ‘ BIT 1/4”
Taraudages 1/8" \ 1/4"
Degré de filtration pm 5 (Jaune) 20 (Blanc) 50 (Bleu)
Degré de filtration du déshuileur 99.97% & 0.01 pm
Plage de régulation bar 0a2-004-0a8-0a12
Pression Maxi d’entrée MPa 1.3
bar 13
psi 188
Débit & 6.3 bar (0.63 MPa - 91 psi) AP 0.5 bar (0.05 MPa - 7 psi) N|/mFin 350
sctm 12
Température d'utilisation & 1 MPa; 10 bar; 145 psi °C -10° &+ 50°
°F 14°4122°

Eléments consfituants de la gamme

Systéme de fixation
F

uide

Filtres, Déshuileurs, Régulateurs, Filtre-régulateurs, Lubrificateurs,
Ensembles FRL, FR+L, F+L, F+D
Equerre
Air comprimé

&
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES FIL.1/8" ‘ FIL.1/4"
Taraudages 1/8" ‘ 1/4"
Degré de filtration pm 5 (Jaune) 20 (Blanc) 50 (Bleu)
Pression Maxi d'entrée MPa 1.3
bar 13
psi 188
Débit & 6.3 bar (0.6 MPa - 91 psi) AP 0.5 bar (0.05 MPa - 7 psi) N|/rr;in 860
scfm 30.5
Débit & 6.3 bar (0.6 MPa - 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa - 14 psi) NI/min 1200
scfm 42.5
Température d'utilisation & 1 MPa; 10 bar; 145 psi °C 50
°F 122
Poids g 40
Vis de fixation M4 a travers I'équerre de fixation
Capacité des condensats cm? 16
Position de montage Vertical

Purge des condensats

RMSA: Manuelle sous pression ou semi-automatique en absence de pression

SAC: Automatique. Foncfionne dés qu'il J a une AP dans le circuit

Ce systéme nécessite un circuit avec des variations de débit

Fluide Air comprimé
CODIFICATION

Code Désignation Code Désignation Code Désignation

5101001 FILBIT 1/8 5 RMSA 5101003 FILBIT 1/8 50 RMSA 5201002 FIL BIT 1/4 20 RMSA

5101004 FILBIT 1/8 5 SAC 5101006 FIL BIT 1/8 50 SAC 5201005 FIL BIT 1/4 20 SAC

5101002 FILBIT 1/8 20 RMSA 5201001 FILBIT 1/4 5 RMSA 5201003 FIL BIT 1/4 50 RMSA

5101005 FILBIT 1/8 20 SAC 5201004 FILBIT 1/4 5 SAC 5201006 FIL BIT 1/4 50 SAC

IMO5



TRAITEMENT DE L'AIR

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DBIT 1/8” ‘ D BIT 1/4”
Taraudages 1/8" \ 1/4"
Degré de filtration 99.97% 0.01 pm
Pression Maxi d'entrée MPa 1.3

bar 13

psi 188
Débit conseillé & 6 bar NI/min 200

scfm 7
Température d'utilisation & 1 MPa; 10 bar; 145 psi °C 50
°F 122

Poids g
Vis de fixation M4 a travers I'équerre de fixation
Capacité des condensats cm? 16
Position de montage Vertical

Purge des condensats

RMSA: Manuel ou semi-automatique lorsque le filtre n’est plus sous pression

Fluide Air filtré 5pm
Nota II'est conseillé de monter un filire 5 pm avant le déshuileur, pour éliminer les impuretés
les plus importantes
CODIFICATION
Code Désignation

5112001 D BIT 1/8 RMSA
5212001 D BIT 1/4 RMSA

LUBRIFICATEURS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

LUB BIT 1/8” \ LUB BIT 1/4”
Taraudages 1/8" ‘ 1/4"
Type de ?ubrificotion Brouillard
Capacité de la cuve m? 26.5
Systéme de ren})ﬁssage Standard
Pression Maxi d'entrée MPa 1.3
bar 13
psi 188
Débit & 6.3 bar (0.63 MPa - 91 psi) AP 0.5 bar (0.05 MPa - 7 psi) Nl/mfin 400
scrm 14
Débit & 6.3 bar (0.63 MPa - 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa - 14 psi) Nl/mfin 710
sctm 25
Température d'utilisation a1 MPa; 10 bar; 145 psi °C 50
°F 122
Poids g

Vis de fixation
Position de montage

M4 & travers I'équerre de fixation
Vertical

Fluide Air comprimé
CODIFICATION
Code Désignation

5103001 LUBBIT 1/8
5203001 LUB BIT 1/4
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MICROREGULATEURS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MRBIT 1/8” ‘ MR BIT 1/4”
Taraudages 1/8" ‘ 1/4"
Plage de régulation de la pression secondaire 0842-0a4-0a8-0a12
Pression Maxi d'entrée MPa 1.3
bar 13
psi 188
Débit & 6.3 bar (0.63 MPa - 91 psi) AP 0.5 bar (0.05 MPa - 7 psi) Nl/mfin 340
scrm 12
Débit & 6.3 bar (0.63 MPa - 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa - 14 psi) Nl/n;:in 600
sctm 21
Température d'utilisation & 1 MPa; 10 bar; 145 psi °C 50
°F 122
Poids g 80
Vis de fixation M4 & travers I'équerre de fixation
Orifice manométre G1/8"

Position de montage

Toutes Eosiﬁons
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Fluide Air filtré, lubrifié ou non
Nota Le réglage doit s'effectuer en augmentant la pression secondaire.
Pour obtenir la meilleure sensibilité possible, uiliser un réguﬁ]teur avec une plage de régulafion
le plus prés possible de la pression secondaire désirée.

CODIFICATION

Code Désignation Code Désignation Code Désignation Code Désignation

MICROREGULATEUR MR MICROREGULATEUR MR FC MICROREGULATEUR MR SR MICROREGULATEUR MRA

5107004 MRBIT 1/8 012 5111001 MRBIT FC 1/8 02 5102001 MRBIT SR 1/8 02 5108001 MRABIT 1/8 02

5107001 MRBIT 1/8 02 5111002 MR BIT FC 1/8 04 5102002 MR BIT SR 1/8 04 5108002 MRABIT 1/8 04

5107002 MRBIT 1/8 04 5211001 MRBITFC 1/4 02 5102003 MRBIT SR 1/8 08 5108003 MRABIT 1/8 08

5107003 MRBIT 1/8 08 5211002 MRBITFC 1/4 04 5102004 MRBIT SR 1/8 012 5108004 MRABIT 1/8 012

5207004 MRBIT 1/4012 5202001 MRBIT SR 1/4 02 5208001 MRABIT 1/4 02

5207001 MRBIT 1/4 02 5202002 MRBIT SR 1/4 04 5208002 MRABIT 1/4 04

5207002 MR BIT 1/4 04 5202003 MRBIT SR 1/4 08 5208003 MRABIT 1/4 08

5207003 MRBIT 1/408 5202004 MRBIT SR 1/4 012 5208004 MRABIT 1/4 012
FC:  Fuite confrolée

SR: Echappement rapide
MRA:  Sans échappement pour I'eau

MICROREGULATEURS CADENASSABLES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES VOIR CI-DESSUS

CODIFICATION
Code Désignation Code Désignation
5110001 MR BIT KEY 1/8 02 5210001 MR BITKEY 1/4 02
5110002 MR BIT KEY 1/8 04 5210002 MR BIT KEY 1/4 04
5110003 MR BIT KEY 1/8 08 5210003 MR BITKEY 1/4 08
5110004 MR BIT KEY 1/8 012 5210004 MR BIT KEY 1/4 012

IMO5



APNMETAL -
Quwore ~ bit

PNEUMATIC
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES FRBIT 1/8” ‘ FR BIT 1/4"
Taraudages 1/8" \ 1/4"
Plage de régulation de la pression secondaire 0a2-0a4-0a8-0a12
Degré de filtration pm 5 (Jaune) - 20 (Blanc) - 50 (Bleu)
Pression Maxi d'entrée MPa 1.3
bar 13
psi 188
Débit & 6.3 bar (0.63 MPa - 91 psi) AP 0.5 bar (0.05 MPa - 7 psi) Nl/n}in 290
sctm 10
Débit & 6.3 bar (0.63 MPa - 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa - 14 psi) N|/rr;in 600
scim 21
Température d'utilisation & 1 MPa; 10 bar; 145 psi °C 50
°F 122
Poids g 110
Vis de fixation M4 a travers I'équerre de fixation
Capacité des condensats m?
Position de montage Vertical
Orifice manometre G1/8"
Purge des condensats RMSA: Manuelle sous pression ou semi-automatique en absence de pression
SAC: Automatique. Fonctionne dés qu'il y a une AP dans le circuit
Ce sysfeme nécessite un circuit avec Jes variations de débit
Fluide Air comprimé
Nota Le réglage doit s'effectuer en augmentant la pression secondaire.
Pour obtenir la meilleure sensibilité possible, utiliser un réguﬁ;teur avec une plage de régulation
le plus prés possible de la pression secondaire désirée.
B
§ CODIFICATION
g Code Désignation Code Désignation Code Désignation Code Désignation
5105001 FRBIT 1/8 5 02 RMSA 5105007 FRBIT1/85 08 RMSA 5205001 FRBIT1/45 02 RMSA 5205007 FRBIT 1/45 08 RMSA
E 5105013 FRBIT1/85 02 SAC 5105019 FRBIT1/85 08 SAC 5205013 FRBIT1/45 02 SAC 5205019 FRBIT1/45 08 SAC
] 5105002 FRBIT 1/8 20 02 RMSA 5105008 FRBIT 1/8 20 08 RMSA 5205002 FRBIT 1/4 20 02 RMSA 5205008 FRBIT 1/4 20 08 RMSA
E 5105014 FRBIT 1/8 2002 SAC 5105020 FRBIT 1/8 20 08 SAC 5205014 FRBIT 1/4 2002 SAC 5205020 FRBIT 1/4 2008 SAC
il 5105003 FRBIT 1/8 50 02 RMSA 5105009 FRBIT 1/8 50 08 RMSA 5205003 FRBIT 1/4 50 02 RMSA 5205009 FRBIT 1/4 50 08 RMSA
- 5105015 FRBIT 1/8 5002 SAC 5105021 FRBIT 1/8 50 08 SAC 5205015 FRBIT 1/4 5002 SAC 5205021 FRBIT 1/4 50 08 SAC
g 5105004 FRBIT1/85 04 RMSA 5105010 FRBIT1/85 012 RMSA 5205004 FRBIT1/45 04 RMSA 5205010 FRBIT1/45 012 RMSA
= 5105016 FRBIT1/85 04 SAC 5105022 FRBIT1/85 012 SAC 5205016 FRBIT 1/45 04 SAC 5205022 FRBIT1/45 012 SAC
5105005 FRBIT 1/8 20 04 RMSA 5105011 FRBIT 1/8 20 012 RMSA 5205005 FRBIT 1/420 04 RMSA 5205011 FRBIT 1/4 20 012 RMSA
5105017 FRBIT 1/8 20 04 SAC 5105023 FRBIT 1/8 20 012 SAC 5205017 FRBIT 1/4 20 04 SAC 5205023 FRBIT 1/4 20 012 SAC
5105006 FRBIT 1/8 50 04 RMSA 5105012 FRBIT 1/8 50 012 RMSA 5205006 FRBIT 1/4 50 04 RMSA 5205012 FRBIT 1/4 50 012 RMSA
5105018 FRBIT 1/8 50 04 SAC 5105024 FRBIT 1/8 50 012 SAC 5205018 FRBIT 1/4 50 04 SAC 5205024 FRBIT 1/4 50 012 SAC

PRISE D’AIR

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PA
Pression Maxi d'entrée MPa 1.3
bar 13
psi 188
Température d'utilisation & 1 MPa; 10 bar; 145 psi °C 50
°F 122
CODIFICATION
Code Désignation

9100401 PA1/8-1/4BIT
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CODIFICATION CODIFICATION CODIFICATION CODIFICATION
Code Désignation Code Désignation Code Désignation Code Désignation

5104008 F+R+LBIT 1/820 08 RMSA 5106008 FR+LBIT 1/8 20 08 RMSA 5114001 F+DBIT 1/8 5 RMSA - RMSA 5113002  F+LBIT 1/8 20 RMSA
5104011  F+R+LBIT 1/8 20 012 RMSA 5106011 FR+LBIT 1/8 20 012 RMSA 5114002 F+DBIT 1/8 5 SAC - RMSA 5213002  F+LBIT 1/4 20 RMSA
5204008 F+R+LBIT 1/4 20 08 RMSA 5206008 FR+LBIT 1/4 20 08 RMSA 5214001 F+D BIT 1/4 5 RMSA - RMSA

5204011  F+R+LBIT 1/4 20 012 RMSA 5206011 FR+LBIT 1/4 20 012 RMSA 5214002 F+DBIT 1/4 5 SAC - RMSA

Les versions suivantes sont disponibles sur demande: ~ Les versions suivantes sont disponibles sur demande: Les versions suivantes sont disponibles sur demande:
- Filiration 5 pm ou 50 pm - Fillration 5 pm ou 50 pm - Filiration 5 pm ou 50 pm

- Pression secondaire 0-2 ou 0-4 bar - Pression secondire 0-2 ou 0-4 bar - Avec purge automatique SAC

- Avec purge automatique SAC - Avec purge automatique SAC

bit SERIE F POUR EAU

5 .":

\ e .
I- ., o :
. @ 9 =
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES BITF 1/8” ‘ BITF 1/4"
Taraudages 1/8" | 1/4"
Pression maxi d'entrée MPa 1.3 o
bar 13 <
psi 188 N
Température maximale & 10 bar (1 MPa; 145 psi) °C 50 :
°F 122
Eléments de la famille Filtre — Régulateur - Filtre-régulateur Q
Systéme de fixation Murale par l'intermédiaire des équerres de fixation code 9170301 avec des vis M4, E
ou avec I'équerre de fixation code 9200701 par la tée filetée w
du régulateur ou du Fihre-ré?uhieur (trou @ 30 + 32 mm). s
Fluides Eau, air et fluides compatibles avec les matériaux utilisés i
=

FILTRE SERIE F POUR EAU

&

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES FILBITF 1/8" [ FILBITF 1/4”
Taraudages 1/8" | 1/4"
Degré de filtration pm 20 (blanc)
Pression d'entrée maximale MPa 1.3

bar 13

psi 188
Débit a 6.3 bar (0.63 MPa + 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa; 145 psi) |/min 13 ‘ 145

fm 0.46 0.51
Température maximale & 10 bar (1 MPa; 145 psi) °C 50

SE 122

Poids g 40
Volume inferne cm? 40
Position de montage Toutes positions
Fluides Eau, air et fluides compatibles avec les matériaux ufilisés
CODIFICATION
Code Désignation

5101002F  FILBITF1/8 20
5201002F  FILBITF1/420
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REGULATEUR SERIE F POUR EAU

\ -
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES REGBITF 1/8" ‘ REG BITF 1/4”
Taraudages 1/8" \ 1/4"
Plage de régulation de la pression secondaire bar 0:2,0:40+80=+12
Pression d'entrée maximuf; MPa 1.3
bar 13
psi 188
Débit & 6.3 bar (0.63 MPa + 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa; 145 psi [/min 6.5 ‘ 7
scfm 0.23 0.25
Température maximale a 10 bar (1 MPa; 145 psi) °C 50°
°F 122°
Poids g
Versions Avec raccords taraudés en laiton en 1/8” ou 1/4" et prises de manométre en 1/8".
Avec raccords taraudés en technopolymére en 1/4" sans prise de manométre.
Position de montage Toutes positions
Fluides Eau, air et fluides compotibfes avec les matériaux utilisés
Nota Le réglage doit s'effectuer en augmentant la pression secondaire.
Pour obtenir la meilleure sensibilité possible, ufiﬂser un réguﬁﬂeur avec une plage de régulation
le plus prés possible de la pression secondaire désirée.

CODIFICATION

Code Désignation Code Désignation

REGULATEUR AVEC ORIFICES EN LAITON REGULATEUR AVEC ORIFICES EN TECHNOPOLYMERE **
5108001F REGBITF 1/8 02 5228001F REG BITF 1/4TP 02

5108002F REGBITF 1/8 04 5228002F REG BITF 1/4 TP 04

5108003F REG BITF 1/8 08 5228003F REGBITF 1/4 TP 08

5108004F REGBITF 1/8 012 5228004F REGBITF 1/4TP 012

5208001F  REGBITF 1/402

5208002F  REGBITF 1/4 04 ** Sans orifice de manométre

5208003F  REGBITF 1/408
5208004F  REGBITF 1/4012

FILTRE-REGULATEUR SERIE F POUR EAU
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES FRBITF 1/8" ‘ FRBITF 1/4”
Taraudages 1/8" \ 1/4"
Plage de régulation de la pression secondaire bar 0+2,0+4,0+80+12
Degré de filtration pm 20 (blanc)
Pression d'entrée maximale MPa 1.3

bar 13

psi 188
Débit & 6.3 bar (0.63 MPa + 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa; 145 psi) |/min 6 ‘ 6

cfm 0.21 0.21
Température maximale & 10 bar (1 MPa; 145 psi) °C 50

°F 122
Poids g 110
Position de montage Toutes positions
Fluides Eau, air et fluides compoﬁbfes avec les matériaux utilisés
Nota Le réglage doit s'effectuer en augmentant la pression secondaire.
Pour obtenir la meilleure sensibilité possible, uﬁﬂser un réguﬁ]ieur avec une plage de régulation
le plus prés possible de la pression secondaire désirge.

CODIFICATION
Code Désignation

5105102F  FRBITF 1/8 20 02
5105105F  FRBITF 1/820 04
5105108F  FRBITF 1/8 2008
5105111F  FRBITF1/820012
5205102F  FRBITF 1/4 2002
5205105F  FRBITF 1/420 04
5205108F  FRBITF 1/4 2008
5205111F  FRBITF1/420012
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ACCESSOIRES POUR bit sTANDARD ET bit SERIE F POUR EAU

MANOMETRES* EQUERRE DE FIXATION CLEF POUR DOME CLEF POUR OBTURATEUR
(Livrées par 2)
Code Désignation Code Désignation Code Désignation Code Désignation
9700101 M 401/8012 9170301 SFB1/8-1/48BIT 9220701  Clef dome LUB. 9170501 CSOTRBIT
9700102 M 401/804
9800101 M 501/8012
9800102 M 501/8 04
9900101 M 631/404
9700109 M 40 x 40 1/8 04
9700110 M 40 x 40 1/8012
* Non utilisable pour I'eau KIT DE LIAISON CLEF POUR CLOCHE REG ET FR CLEF POUR CUVE
(Livré par 2)
EQUERRE POUR REG. ET FR ) %% X /./
d Code Désignation Code Désignation Code Désignation
9170201 PAB1/8-1/4BIT 9170401  Clef pour cloche CS BIT 9170601 CSTF-TLBIT - SY1
Code Désignation
9200701 Equerre SF100
REG-FR SY1-SK1-BIT-GS-ND1/4
PIECES DE RECHANGE POUR bit STANDARD
CLOCHES SUPERIEURES OBTURATEURS ELEMENTS FILTRANTS OBTURATEURS COMPLETS
POUR MR POUR MR - MRA OU MR-SR é POUR FR i
= — - B
Code Désiﬁnution Code Désignation Code Désignation Code Désignation <
9250805 Cloche CS 1/8 1/4BIT 02 9250705 Obturateur pour MR 9251708  Elément filtrant 5 pm (jaune) BIT 9250905 Obturateur OTFR 1/8 1/4BIT 5 =
9250806 Cloche CS 1/8 1/4BIT 04 9250706  Obturateur pour MR-SR 9251709  Elément filtrant 20 pm (blanc) BIT 9250906 Obturateur OTFR 1/8 1/4 BIT 20 g
9250807 Cloche CS1/8 1/4BIT 08 (échappement rapide) 9251710  Elément filirant 50 pm (bleu) BIT 9250907 Obturateur OTFR 1/8 1/4 BIT 50
9250808 Cloche CS 1/8 1/4BIT 012 9250708 Obturateur pour MRA E
CLOCHES SUPERIEURES CUVES POUR FILTRES-FR CARTOUCHES FILTRANTES DOME DE VISUALISATION i E
POUR MR FC ET DESHUILEURS \ E "": T
& =
& ¥ = =
Code Désianuﬁon Code Désignation Code Désignation Code Désignation L
9250817 Cloche CSFC 1/8 1/4BIT 02 9255001 Cuve TF 1/8 1/4 BIT RMSA 9251808  Carlouche fitrante 5 pm (jaune) BIT 9251302 Déme LUB. CVL
9250818 Cloche CS FC 1/8 1/4BIT 04 9255101 Cuve TF 1/8 1/4 BIT SAC 9251809  Cartouche filtrante 20 pm (blanc) BIT 100-200-300-400 BIT
9251810  Carfouche filtrante 50 pm (bleu) BIT
PURGE AUTOMATIQUE =Y
<
CLOCHES SUPERIEURES
POUR MRA Code Désignation
9000803  Purge auto SAC ELEMENT FILTRANT RESSORTS POUR MR ET FR
DESHUILEUR L]
CUVE POUR LUBRIFICATEUR i )
Code Désignation = )
9250809 C|ocﬁe CSA1/8-1/4BIT 02 =
9250814 Cloche CSA 1/8 - 1/4BIT 04 ‘,@= Code Désignation Code Désignation
9250815 Cloche CSA 1/8-1/4BIT 08 9251712  Elément filtrant DES BIT 9250610 Ressort MO 02 BIT
9250816 Cloche CSA 1/8 - 1/4BIT 012 Code Désignation 9250611 Ressort MO 04 BIT
9251402 CuveTL1/8 1/4BIT 9250612 Ressort MO 08 BIT
9250613 Ressort MO 012 BIT

PIECES DE RECHANGE POUR bit SERIE F POUR EAU

ELEMENT FILTRANT CARTOUCHE FILTRANTE RESSORT POUR REG F
‘ » ETFRF
— 2
Code Désignation Code Désignation Code Description
9251709  Elément filtrant 20 pm 9251809  Cartouche filtrante 20 pm 9250610  Ressort MO 02 BIT
(blanc) BIT (blanc) BIT 9250611 Ressort MO 04 BIT
9250612 Ressort MO 08 BIT
9250613 Ressort MO 012 BIT
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Skillair®

Skillair

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SK100 |

\ SK 300

SK 400

Taraudages

Degré de filtration pm
Niveau de filtration um
Plage de régulation bar
Pression Maxi d'entrée MPa 1.5
bar 15
si 217
Débit & 6.3 bar (0.63 MPa - 91 psi) NI/min

AP 0.5 bar (0.05 MPa - 7 psi)
Fluide

Température d'utilisation @ 1 MPa; 10 bar; 145 psi °C
°F

Eléments constituants de la gamme

1.3
13
188

SK 200
]/41/ ‘ 3/8” ‘ ]/4” ‘ 3/8” ‘ ]/2” ‘ ]/21/ ‘ 3/41/ ‘

5-20-50
99.97% ¢ 0.01

1"

0a2-0a4-0a8-0a12

13
188
De 1100 & 20000

Air comprimé

-10
144

a +50
al122

\
[ 1 [ri/4 11172

1.3
13
188

‘ 2"

Filtres, Déshuileurs, Régulateurs, Régulateurs Tllofes Régulateurs montage en batterie, Filtre-régulateurs, Lubrificateurs
avec différents systémes de remplissage et contréle de niveau, Vannes de sectionnement, Démarreurs progressifs, prises d'air.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES 100 DES 200 DES 300 DES 400
Taroudages Vel e | & Ty ]z | 7 1 ya ] 1 | ¥ a7 ] 2
Degré de filtration 99.97% & 0.01 pm 99.97% & 0.01 pm 99.97% @ 0.01 pm 99.97% ¢ 0.01 pm
Pression Maxi d'entrée MPa 1.5 1.3 1.3 1.3 1.3

bar 15 13 13 13 13

psi 217 188 188 188 188
Débit conseillé & 6 bar NI/min 230 360 500 2300 2250
Température d'utilisation & 1 MPa; 10 bar; 145 psi °C 50 50 50 50 50

°F 122 122 122 122 122

Poids kg 0.4 0.9 1.4 42 5
Vis de fixation M4 x 50 M5 x 60 M5 x 70 M6 x 110 Méx 110
Capacité des condensats m? 22 45 75 270 270
Position de montage Vertical Verfical Vertical Vertical Verfical
Purge des condensats RMSA RMSA RMSA - RA RMSA - RA RMSA - RA

RMSA: Manuelle sous pression ou semi-automatique en absence de pression

RA: Automatique. Systéme ¢ flotteur indépendant de la pression et du débit
Fluide Air filtré 5 pm
Nota Il est conseillé de monter un filtre 5 um avant le déshuileur, pour éliminer les impuretés les plus importantes.
La pression d'alimentation, pour la version a purge automatique des condensats type RA, ne doit pas excéder 10 bar.
CODIFICATION
Code Désignation Code Désignation Code Désignation Code Désignation
DESHUILEURS Skillair® 100 DESHUILEURS Skillair® 200 DESHUILEURS Skillair® 300 DESHUILEURS Skillair® 400
3288001A D 100 RMSA sans bride 3488001A D 200 RMSA sans bride 4488001A D 300 RMSA sans bride 6188001A D 400 RMSA sans bride
3288001 D 100 1/4 RMSA 3488001 D 200 1/4 RMSA 4488002A D 300 RA sans bride 6188002A D 400 RA sans bride
3388001 D 100 3/8 RMSA 3588001 D 200 3/8 RMSA 4488001 D 300 1/2 RMSA 6188001 D 400 1 RMSA
3688001 D 200 1/2 RMSA 4488002 D3001/2RA 6188002 D 400 1 RA
4588001 D 300 3/4 RMSA 6288001 D 400 1 1/4 RMSA
4588002 D 300 3/4 RA 6288002 D400 1 1/4RA
4688001 D 300 1 RMSA 6388001 D 400 1 1/2 RMSA
4688002 D300 1RA 6388002 D 4001 1/2RA
6488001 D 400 2 RMSA
6488002 D 400 2 RA
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Skillair

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES FIL 100 FIL 200 FIL 300 FIL 400
Taraudages RGN RN AN
Degré de filtration pm 5-20-50 5-20-50 5-20-50 5-20-50
Pression Maxi dentrée MPa 1.5 1.3 1.3 1.3 1.3
bar 15 13 13 13 13
o 217 188 188 188 188
Débit & 6.3 bar (0.63 MPa - 91 psi) NI/min 1400 2400 3800 16500 20000
AP 0.5 bar (0.05 MPa - 7 psi) scfm 50 85 135 590 710
Débit & 6.3 bar (0.63 MPa - 91 psi) NI/min 2000 3100 5300 - -
AP 1 bar (0.1 MPa - 14 psi) sc 71 110 188 : g
Température d'utilisation & 1 MPa; 10 bar; 145 psi °C 50 50 50 50 50
°F 122 122 122 122 122
Poids kg 0.4 0.7 1.4 52 6
Vis de fixation M4 x 50 M5 x 60 M5 x 70 Méx 110 Méx 110
Capacité des condensats cm? 22 45 75 270 270
Position de montage Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical
Purge des condensats RMSA - SAC RMSA - SAC - RA RMSA - RA RMSA - RA RMSA - RA
RMSA: Manuelle sous pression ou semi-automatique en absence de pression
RA: Automatique. Systeme ¢ flotteur indépendant de la pression et du débit.
Version conveys the draining by inserting the pipe having infernal diameter 6 mm in the lower port.
SAC: Automatique. Fonctionne dés qu'il'y a une AP dans le circuit. Ce systéme nécessite un circuit avec des variations de débit.
Fluide Air comprimé
Nota La pression d'alimentation, pour la version a purge automatique des condensats type RA, ne doit pas excéder 10 bar.
CODIFICATION
Code Désignation Code Désignation Code Désignation Code Désignation o
FILTRES Skillair® 100 FILTRES Skillair® 200 FILTRES Skillair® 300 FILTRES Skillair® 400 -_
3280001A  FIL 100 5 RMSA sans bride 3480001A  FIL 200 5 RMSA sans bride 4480001A  FIL 300 5 RMSA sans bride 6180001A  FIL 400 5 RMSA sans bride s
3280007A  FIL 100 5 SAC sans bride 3480007A  FIL 200 5 SAC sans bride 4480002A  FIL300 20 RMSA sans bride ~~ 6180002A  FIL 400 20 RMSA sans bride -l
3280002A  FIL100 20 RMSA sans bride ~~ 3480002A  FIL200 20 RMSA sans bride ~~ 4480003A  FIL 300 50 RMSA sans bride ~~ 6180003A  FIL 400 50 RMSA sans bride b~
3280008A  FIL 100 20 SAC sans bride 3480008A  FIL 200 20 SAC sans bride 4480004A  FIL300 5 RA sans bride 6180004A  FIL 400 5 RA sans bride a
3280003A  FIL 100 50 RMSA sans bride ~ 3480003A  FIL 200 50 RMSA sans bride ~ 4480005A  FIL 300 20 RA sans bride 6180005A  FIL 400 20 RA sans bride =
3280009A  FIL 100 50 SAC sans bride 3480009A  FIL 200 50 SAC sans bride 4480006A  FIL 300 50 RA sans bride 6180006A  FIL 400 50 RA sans bride E
3280001 FIL100 1/4 5 RMSA 3480001 FIL 200 1/4 5 RMSA 4480001 FIL 300 1/2 5 RMSA 6180001 FIL 400 1 5 RMSA E
3280007 FIL100 1/4 5 SAC 3480007 FIL200 1/4 5 SAC 4430002 FIL 300 1/2 20 RMSA 6180002 FIL 400 1 20 RMSA i
3280002 FIL100 1/4 20 RMSA 3480002 FIL 200 1/4 20 RMSA 4480003 FIL 300 1/2 50 RMSA 6180003 FIL 400 1 50 RMSA =
3280008 FIL 100 1/4 20 SAC 3480008 FIL 200 1/4 20 SAC 4430004 FIL3001/2 5RA 6180004 FIL400 1 5RA é
3280003 FIL100 1/4 50 RMSA 3480003 FIL 200 1/4 50 RMSA 4480005 FIL3001/2 20 RA 6180005 FIL 400 1 20 RA
3280009 FIL 100 1/4 50 SAC 3480009 FIL 200 1/4 50 SAC 4480006 FIL 300 1/2 50 RA 6180006 FIL400 1 50 RA —
3380001 FIL 100 3/8 5 RMSA 3580001 FIL 200 3/8 5 RMSA 4580001 FIL 300 3/4 5 RMSA 6280001 FIL400 1 1/4 5 RMSA
3380007 FIL 100 3/8 5 SAC 3580007 FIL 200 3/8 5 SAC 4580002 FIL 300 3/4 20 RMSA 6280002 FIL 400 1 1/4 20 RMSA
3380002 FIL 100 3/8 20 RMSA 3580002 FIL 200 3/8 20 RMSA 4580003 FIL 300 3/4 50 RMSA 6280003 FIL 400 1 1/4 50 RMSA L
3380008 FIL 100 3/8 20 SAC 3580008 FIL 200 3/8 20 SAC 4580004 FIL 300 3/4 5 RA 6280004 FIL40011/45RA =2
3380003 FIL 100 3/8 50 RMSA 3580003 FIL 200 3/8 50 RMSA 4580005 FIL 300 3/4 20 RA 6280005 FIL40011/420RA ]
3380009 FIL 100 3/8 50 SAC 3580009 FIL 200 3/8 50 SAC 4580006 FIL 300 3/4 50 RA 6280006 FIL400 1 1/4 50 RA
3680001 FIL 200 1/2 5 RMSA 4680001 FIL 300 1 5 RMSA 6380001 FIL400 1 1/2 5 RMSA
3680007 FIL200 1/2 5 SAC 4680002 FIL 300 1 20 RMSA 6380002 FIL 400 1 1/2 20 RMSA
3680002 FIL 200 1/2 20 RMSA 4680003 FIL 300 1 50 RMSA 6380003 FIL 400 1 1/2 50 RMSA
3680008 FIL 200 1/2 20 SAC 4680004 FIL300 1 5RA 6380004 FIL400 1 1/2 5RA
3680003 FIL 200 1/2 50 RMSA 4680005 FIL 300 1 20 RA 6380005 FIL40011/220RA
3680009 FIL 200 1/2 50 SAC 4680006 FIL300 1 50 RA 6380006 FIL40011/2 50 RA
6480001 FIL 400 2 5 RMSA
Pour taille 200 avec RA, contacter Metal Work 6480002 FIL 400 2 20 RMSA
6480003 FIL 400 2 50 RMSA
6480004 FIL 400 2 5 RA
6480005 FIL 400 2 20 RA
6480006 FIL 400 2 50 RA
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Skillair

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES AC 100 AC 200 AC 300 AC 400
Taraudages Va1 38 [ /4 [ 38 T /2 [/ 134 T RN AN
Pollution résiduelle en huile & 20°C * mg/m? 0.003 0.003 0.003 0.003
Durée de vie de la cartouche * heures 4000 4000 4000 1000
Pression d ‘alimentation maximale MPa 1.5 1.3 1.3 1.3

bar 15 13 13 13

psi 217 188 188 188
Température maxi &: 1 MPa; 10 bar; 145 psi 1€ 50 50 50 50

°F 122 122 122 122
Poids kg 0.4 09 1.4 42 | 5
Vis de fixation M4 x 50 M5 x 60 M5 x70 M6 x 110
Position de montage Toutes positions.
Fluide Air filtré et dés‘:uﬂé 40,01 pm.
Nota En amont de ce filtre il est indispensable d'installer un filtre déshuileur & 0,01 pm.
* si la perte de charge de 75 mbar n’est pas dépassée
CODIFICATION

Code Désignation Code Désignation Code Désignation Code Désignation

FILTRE A CHARBON ACTIF Skillair® 100 FILTRE A CHARBON ACTIF Skillair® 200

3288003A FIL AC 100 RMSA sans bride
3288003 FILAC 100 1/4 RMSA
3388003 FILAC 100 3/8 RMSA

3488003A FIL AC 200 RMSA sans bride
3488003 FIL AC 200 1/4 RMSA
3588003 FIL AC 200 3/8 RMSA
3688003 FILAC 200 1/2 RMSA

FILTRE A CHARBON ACTIF Skillair® 300
4488003A FIL AC 300 RMSA sans bride
4488003  FIL AC 300 1/2 RMSA
4588003 FIL AC 300 3/4 RMSA
4688003 FILAC 300 1 RMSA

FILTRE A CHARBON ACTIF Skillair® 400
6188003A FIL AC 400 RMSA sans bride
6188003  FIL AC 400 1 RMSA
6288003  FILAC 400 1 1/4 RMSA
6388003  FILAC 400 1 1/2 RMSA

6488003  FIL AC 400 2 RMSA

B
g
-l
1~
o J§ SECHEURS A MEMBRANE SERIE DRY 100
-
Z
L
E T
(C 0]
E
2 P
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DRY 100 ‘ F+D +PA + DRY 100
Taraudages 1/4"-3/8"
T Pression Maximale d'utilisation 1.3 MPa / 13 bar /188 psi
=2 Débit conseillé & 6.3 bar (0.63 MPa, 91 psi) NI/min 230
% scfm 8
Consommation d'air pour la régénération & 6.3 bar NI/min 20
scfm 0.7
Température minimum 2°C/ 35°%F
Température maximum & 1MPa; 10 bar; 145 psi 50°C / 122°F
Niveau de bruit dB(A) < 45
Poids kg 0.84 \ 1.24
Vis de fixation M4 x 50
Position de montage Toutes positions Vertical
Purge des condensats = RMSA: Manuelle sous pression
ou semi-automatique en absence de pression
SAC: Automatique. Fonctionne dés qu'il y
a une AP dans le circuit
Ce systéme nécessite un circuit
avec des variations de débit
Capacité des condensats des cuves du filtre et du déshuileur m? - 22
Fluide Air comprimé sans condensat. Air comprimé
Taille maximale des particules solides: 1 um
Taux résiduel en huile:0.01mg/m?
Nota Le sécheur doit toujours étre précédé par un filtre 5 um et un déshuileur.
DRY 100 F+D +PA + DRY 100
Code Désignation Code Désignation
3290001A DRY 100 sans bride 3291001 F+ D +PA +DRY 100 1/4" RMSA-RMSA
3290001 DRY 100 1/4" 3291005 F+D+PA +DRY 100 1/4” SAC-RMSA
3390001 DRY 100 3/8" 3291006 F+D+PA +DRY 100 1/4" SAC-SAC
3391001 F + D+ PA + DRY 100 3/8" RMSA-RMSA
3391005 F+ D +PA +DRY 100 3/8” SAC-RMSA
3391006 F +D +PA + DRY 100 3/8" SAC-SAC
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES REG 100 ‘ REG 200 ‘ REG 300 REG 400 Piloté*
Toraudages 4 [ 38 | & 138 | /2 | 2 [ 34 ] 7 | 1 ez 7
Plage de régulation de la pression secondaire bar 082-004-0a8-0a12 En fonction du régulateur pilote utilisé
Pression Maxi dentrée MPa 1.5 1.5 1.3 1.3 1.3
bar 15 15 13 13 13
o 217 27 188 188 188
Débit & 6.3 bar (0.63 MPa - 91 psi) NI/min 1100 2500 3500 18000 20000
AP 0.5 bar (0.05 MPa - 7 psi) scfm 39 88 124 363 707
Débit & 6.3 bar (0.63 MPa - 91 psi) NI/min 1600 3500 7000 - -
AP 1 bar (0.1 MPa - 14 psi) sc 57 124 247 : 2
Température d'utilisation & 1 MPa; 10 bar; 145 psi °C 50 50 50 50 50
°F 122 122 122 122 122
Poids kg 0.4 0.7 1.4 4.8 5.6
Vis de fixation M4 x 50 M5 x 60 M5 x 70 M6 x 110 M6 x 110
Orifice manométre 1/8" 1/8" 1/8" 1/4" 1/4"
Position de montage Toutes positions
Fluide Air comprimé
Nota Le réglage doit s'effectuer en augmentant la pression secondaire. Pour obtenir la meilleure sensibilité possible,
utiliser un régulateur avec une plage de régulation le plus pres possible de la pression secondaire désirée.
*Fournit sans le regulateur pilote
Ne pas utiliser Iorifice manoméire comme prise d'air.
CODIFICATION
Code Désignation Code Désignation Code Désignation Code Désignation o
REGULATEURS Skillair® 100 REGULATEURS Skillair® 200 REGULATEURS Skillair® 300 REGULATEURS Skillair® 400 -_
3202001A  REG 10002 sans bride 3402001A  REG 20002 sans bride 4402000A  REG 30002 sans bride 6102001A  REG 400 sans bride <
3202002A  REG 10004 sans bride 3402002A  REG 20004 sans bride 4402001A  REG 30004 sans bride 6102001 REG 400 1 -l
3202003A  REG 10008 sans bride 3402003A  REG 20008 sans bride 44020024  REG 30008 sans bride 6202001 REG 4001 1/4 L
3202004A  REG 100 012 sans bride 3402004A  REG 200 012 sans bride 4402003A  REG 300 012 sans bride 6302001 REG 4001 1/2 Q
3202001 REG 100 1/402 3402001 REG 200 1/4 02 4402000 REG 3001/202 6402001 REG 400 2 e
3202002 REG 100 1/4 04 3402002 REG 200 1/4 04 4402001 REG 300 1/2 04 E
3202003 REG 100 1/408 3402003 REG 200 1/4 08 4402002 REG 3001/208 E
3202004 REG 100 1/4012 3402004 REG 200 1/4 012 4402003 REG 3001/2012 T}
3302001 REG 100 3/8 02 3502001 REG 200 3/8 02 4502000 REG 300 3/4 02 =
3302002 REG 100 3/8 04 3502002 REG 200 3/8 04 4502001 REG 300 3/4 04 é
3302003 REG 100 3/8 08 3502003 REG 200 3/8 08 4502002 REG 300 3/4 08
3302004 REG 100 3/8 012 3502004 REG 200 3/8 012 4502003 REG 300 3/4 012 =
3602001 REG 200 1/2 02 4602000 REG 300 1 02
3602002 REG 200 1/2 04 4602001 REG 300 1 04
3602003 REG 200 1/2 08 4602002 REG 300 1 08 L
3602004 REG 200 1/2012 4602003 REG 300 1012 =2
=
wv
REGULATEURS CADENASSABLES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES VOIR CI DESSUS
CODIFICATION
Code Désignation Code Désignation Code Désignation
REGULATEUR CADENASSABLE Skillair® 100 REGULATEUR CADENASSABLE Skillair® 200 REGULATEUR CADENASSABLE Skillair® 300
3210001A  REG 100 KEY 02 sans bride 3410001A  REG 200 KEY 02 sans bride 4410000A  REG 300 KEY 02 sans bride
3210002A  REG 100 KEY 04 sans bride 3410002A  REG 200 KEY 04 sans bride 4410001A  REG 300 KEY 04 sans bride
3210003A  REG 100 KEY 08 sans bride 3410003A  REG 200 KEY 08 sans bride 4410002A  REG 300 KEY 08 sans bride
3210004A  REG 100 KEY 012 sans bride 3410004A  REG 200 KEY 012 sans bride 4410003A  REG 300 KEY 012 sans bride
3210001 REG 100 KEY 1/402 3410001 REG 200 KEY 1/4 02 4410000 REG 300 KEY 1/2 02
3210002 REG 100 KEY 1/4.04 3410002 REG 200 KEY 1/4 04 4410001 REG 300 KEY 1/2 04
3210003 REG 100 KEY 1/408 3410003 REG 200 KEY 1/4 08 4410002 REG 300 KEY 1/2 08
3210004 REG 100 KEY 1/4 012 3410004 REG 200 KEY 1/4 012 4410003 REG 300 KEY 1/2 012
3310001 REG 100 KEY 3/8 02 3510001 REG 200 KEY 3/8 02 4510000 REG 300 KEY 3/4 02
3310002 REG 100 KEY 3/8 04 3510002 REG 200 KEY 3/8 04 4510001 REG 300 KEY 3/4 04
3310003 REG 100 KEY 3/8 08 3510003 REG 200 KEY 3/8 08 4510002 REG 300 KEY 3/4 08
3310004 REG 100 KEY 3/8 012 3510004 REG 200 KEY 3/8 012 4510003 REG 300 KEY 3/4 012
3610001 REG 200 KEY 1/2 02 4610000 REG 300 KEY 1 02
3610002 REG 200 KEY 1/2 04 4610001 REG 300 KEY 104
3610003 REG 200 KEY 1/2 08 4610002 REG 300 KEY 108
3610004 REG 200 KEY 1/2 012 4610003 REG 300 KEY 1012
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Skillair®

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Taraudage d'entrée 1/4"-3/8"
Taraudage d'utilisation G1/8"
Plage de régulation de la pression secondaire bar 082-044-0a8-04a12
Pression Maxi d'entrée 1.5 MPa - 15 bar - 217 psi
Débit & 6.3 bar (0.63 MPa - 91 psi) 500 NI/min
AP 0.5 bar (0.05 MPa - 7 psi) 18 scfm
Débit & 6.3 bar (0.63 MPa - 91 psi) 950 NI/min
AP 1 bar (0.1 MPa - 14 psi) 34 scfm
Fluide Air comprimé
Température d'utilisation °C 50
& 1 MPa; 10 bar; 145 psi °F 122
Poids kg 0.4
Vis de fixation M4x50
Position de montage Toutes positions
Orifice manometre G1/8"
Nota Le réglage de la pression secondaire doit s'effectuer en augmentant la pression secondaire.
Pour obtenir la meilleure sensibilité possible, ufiliser un régulateur avec une plage de régulation
le plus prés possible de la pression secondaire désirée.
CODIFICATION
Code Désignation Code Désignation Code Désignation
REGULATEURS BATTERIE 100 REGULATEURS BATTERIE 100 REGULATEURS BATTERIE 100
3202101A  REG. BATTERIE 100 0-2 sans bride 3202101 REG. BATTERIE 100 1/4 0-2 3302101 REG. BATTERIE 100 3/8 0-2
3202102A  REG. BATTERIE 100 0-4 sans bride 3202102 REG. BATTERIE 100 1/4 0-4 3302102 REG. BATTERIE 100 3/8 0-4
3202103A  REG. BATTERIE 100 0-8 sans bride 3202103 REG. BATTERIE 100 1/4 0-8 3302103 REG. BATTERIE 100 3/8 0-8
3202104A  REG. BATTERIE 100. 0-12 sans bride 3202104 REG. BATTERIE 100 1/4 0-12 3302104 REG. BATTERIE 100 3/8 0-12

REGULATEURS PILOTES

N

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES REG. PILOTE

Taraudages 1/4"

Plage de régulation de la pression secondaire bar 062-004-0a8-0a12

Pression Maxi d'entrée MPa 1.3

bar 13
psi 188

Débit a 6.3 bar (0.63 MPa - 91 psi) AP 0.5 bar (0.05 MPa - 7 psi) 120 NI/min - 4.3 scfm

Débit & 6.3 bar (0.63 MPa - 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa - 14 psi) 140 NI/min - 5 scfm

Fluide Air comprimé

Température d'utilisation & 1 MPa; 10 bar; 145 psi °C

°F 122

Poids kg 0.6

Position de montage Toutes positions

Orifice manométre G1/8"

Nota Le réglage de la pression secondaire doit s'effectuer en augmentant la pression secondaire.

Pour obtenir?q meilleure sensibilité possible, utiliser un régulateur avec une plage de régulation le plus pres
possible de la pression secondaire désirée.
Ne pas utiliser Iorifice manoméire comme prise d'air.

CODIFICATION

Code Désignation Code Désignation

3206001 REG. P 1/4" 02 3206003 REG. P 1/4" 08

3206002 REG. P 1/4" 04 3206004 REG. P 1/4" 012
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PNEUMATIC

REGULATEURS PILOTES CADENASSABLES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES VOIR PAGE 178

CODIFICATION
Code Désignation Code Désignation
3208001 REG. P KEY 1/4" 02 3208003 REG. P KEY 1/4" 08
3208002 REG. P KEY 1/4" 04 3208004 REG. P KEY 1/4" 012
FILTRE-REGULATEURS
e
11l
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES FR 100 FR 200 FR 300
Taraudages /4 T 3/8" 14 T 38 1 172 1727 T 3/4 ] 1
Plage de régulation bar | 0a2-0a4-0a8-0a12 0a2-0a4-0a8-0a12 0a2-0a4-0a8-0a12
Degré de filtration pm 5-20-50 5-20-50 5-20-50
Pression Maxi dentrée 1.5 MPa - 15 bar - 217 psi 1.3 MPa - 13 bar - 188 psi 1.3 MPa - 13 bar - 188 psi
Débit & 6.3 bar (0.63 MPa - 91 psi) NI/min 1100 1600 3500
AP 0.5 bar (0.05 MPa - 7psi) scfm 39 57 125
Débit & 6.3 bar (0.63 MPa - 91 psi) NI/min 1600 3000 5600
AP 1 bar (0.1 MPa - 14 psi) scfm 57 71 200
Température d'utilisation & 1 MPa; 10 bar; 145 psi °C 50 50 50
°F 122 122 122
Poids kg 0.5 1 1.8
Vis de fixation M4 x 50 M5 x 60 M5 x 70
Position de montage Vertical Vertical Vertical o
Orifice manometre 1/8" 1/8" 1/8" -
Capoacité des condensats m’ 22 45 75 s
Purge des condensats RMSA - SAC RMSA - SAC RMSA - RA =
RMSA: Manuelle sous pression ou semi-automatique en absence de pression g
RA: Automatique. Systeme & flotteur indépendant de la pression et du débit.
Version conveys the draining by inserting the pipe having internal diameter 6 mm in the lower port. E
SAC: Automatique. Fonctionne dés qu'il y a une AP dans le circuit. Ce systéme nécessite un circuit avec des variations de débit i
Fluide Air filtré, lubrifié ou non. s
Nota Le réglage doit s'effectuer en augmentant la pression secondaire. Pour obtenir la meilleure sensibilité possible, utiliserun régulateur w
avec une p?age de régulation le plus prés possible de la pression secondaire désirée. Ne pas utiliser la sortie manométre comme sortie =
utilisation. La pression d'alimentation, pour la version & purge automatique des condensats type RA, ne doit pas excéder 10 bar é
CODIFICATION =
Code Désignation Code Désignation Code Désignation Code Désignation
FILTRE-REGULATEURS Skillair® 100 3383034  FR1003/85 012SAC 3583031  FR2003/85 08 SAC 4483007  FR3001/25 012RMSA L
3283007A FR1005 08 RMSA sans bride 3383035  FR1003/8 20012 SAC 3583032  FR2003/82008 SAC 4483008  FR300 1/220 012 RMSA =2
3283008A  FR 1002008 RMSA sans bride 3383036 FR1003/8 50012 SAC 3583033  FR2003/85008 SAC 4483009  FR300 1/250 012 RMSA 3
3283009A FR1005008 RMSA sans bride FILTRE-REGULATEURS Skillair® 200 3583034  FR2003/85 012SAC 4483013  FR3001/25 08 RA
3283010A FR1005 012 RMSAsans bride 3483007A  FR2005 08 RMSA sans bride 3583035  FR2003/8 20012 SAC 4483014  FR3001/22008 RA
3283011A  FR 100 20 012 RMSA sans bride 3483008A FR2002008 RMSAsansbride 3583036  FR 200 3/8 50 012 SAC 4483015  FR3001/25008 RA
3283012A  FR 100 50 012 RMSA sans bride 3483009A  FR 20050 08 RMSA sans bride 3683007  FR2001/25 08 RMSA 4483016  FR3001/25 012RA
3283031A  FR1005 08 SAC sans bride 3483010A  FR2005 012 RMSA sans bride 3683008  FR2001/22008 RMSA 4483017  FR3001/220012RA
3283032A  FR1002008 SAC sans bride 3483011A  FR20020 012 RMSA sansbride 3683009~ FR2001/25008 RMSA 4483018 FR3001/2 50012 RA
3283033A  FR1005008 SAC sans bride 3483012A  FR 200 50 012 RMSA sans bride 3683010  FR2001/25 012RMSA 4583004  FR3003/45 08 RMSA
3283034A  FR1005 012 SAC wsans bride 3483031A  FR2005 08 SAC sans bride 3683011 FR200 1/2 20 012 RMSA 4583005  FR3003/42008 RMSA
3283035A  FR 100 20 012 SAC sans bride 3483032A  FR 2002008 SAC sans bride 3683012 FR200 1/2 50 012 RMSA 4583006  FR3003/4 5008 RMSA
3283036A  FR 100 50 012 SAC sans bride 3483033A  FR 2005008 SAC sans bride 3683031  FR2001/25 08 SAC 4583007  FR3003/45 012RMSA
3283007  FR1001/45 08 RMSA 3483034A  FR2005 012 SAC sans bride 3683032  FR2001/22008 SAC 4583008  FR 300 3/4 20 012 RMSA
3283008  FR1001/42008 RMSA 3483035A  FR 200 20 012 SAC sans bride 3683033  FR2001/25008 SAC 4583009  FR 300 3/4 50 012 RMSA
3283009  FR1001/45008 RMSA 3483036A  FR 200 50 012 SAC sans bride 3683034  FR2001/25 012SAC 4583013  FR3003/45 08 RA
3283010  FR1001/45 012RMSA 3483007  FR2001/45 08 RMSA 3683035  FR2001/220012 SAC 4583014  FR3003/42008 RA
3283011 FR1001/4 20 012 RMSA 3483008  FR2001/42008 RMSA 3683036 FR200 1/250 012 SAC 4583015  FR3003/45008 RA
3283012 FR1001/4 50012 RMSA 3483009  FR2001/45008 RMSA FILTRE-REGULATEURS Skillair® 300 4583016  FR3003/45 012RA
3283031  FR1001/45 08 SAC 3483010  FR2001/45 012RMSA 4483004A FR3005 08 RMSAsansbride 4583017  FR3003/420012RA
3283032  FR1001/42008 SAC 3483011 FR2001/420 012 RMSA 4483005A FR3002008 RMSAsansbride 4583018  FR3003/450012RA
3283033  FR1001/45008 SAC 3483012 FR200 1/4 50 012 RMSA 4483006A  FR 30050 08 RMSA sans bride 4683004  FR30015 08 RMSA
3283034  FR1001/45 012SAC 3483031  FR2001/45 08 SAC 4483007A FR3005 012RMSAsansbride 4683005  FR300 12008 RMSA
3283035  FR1001/420012 SAC 3483032  FR2001/42008 SAC 4483008A  FR 300 20 012 RMSA sans bride 4683006  FR30015008 RMSA
3283036 FR1001/4 50012 SAC 3483033  FR2001/45008 SAC 4483009A  FR 30050 012 RMSA sans bride 4683007~ FR30015 012RMSA
3383007  FR1003/85 08 RMSA 3483034  FR2001/45 012 SAC 4483013A  FR3005 08 RA sans bride 4683008  FR300 120012 RMSA
3383008  FR1003/82008 RMSA 3483035  FR2001/4 20012 SAC 4483014A  FR 3002008 RA sans bride 4683009  FR 300150 012 RMSA
3383009  FR1003/85008 RMSA 3483036 FR200 1/4 50012 SAC 4483015A  FR 30050 08 RA sans bride 4683013  FR30015 08 RA
3383010  FR1003/85 012RMSA 3583007  FR2003/85 08 RMSA 4483016A  FR3005 012 RA sans bride 4683014  FR30012008 RA
3383011 FR 100 3/8 20 012 RMSA 3583008  FR2003/82008 RMSA 4483017A  FR 300 20 012 RA sans bride 4683015  FR30015008 RA
3383012 FR1003/8 50012 RMSA 3583009  FR2003/85008 RMSA 4483018A  FR 300 50 012 RA sans bride 4683016  FR30015 012RA
3383031  FR1003/85 08 SAC 3583010  FR2003/85 012RMSA 4483004  FR3001/25 08 RMSA 4683017  FR300120012RA
3383032  FR1003/82008 SAC 3583011 FR 200 3/8 20 012 RMSA 4483005  FR3001/22008 RMSA 4683018  FR300 150012 RA
3383033  FR1003/85008 SAC 3583012 FR 200 3/8 50 012 RMSA 4483006 FR3001/25008 RMSA
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REGULATEURS PILOTES Skillair® 300

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES REGULATEUR PILOTE 300
Taraudages 1/2" \ 34 \ 1
Plage de régulation de la pression secondaire En fonction du régulateur pilofe
Pression Maxi d’entrée MPa 1.3
bar 13
psi 188
Débit & 6.3 bar (0.63 MPa - 91 psi) AP 0.5 bar (0.05 MPa - 7 psi) N|/n}in 4500
sctm 160
Débit & 6.3 bar (0.63 MPa - 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa - 14 psi) NI/min 7000
scfm 247
Fluide Air comprimé
Température d'utilisation & 1 MPa; 10 bar; 145 psi °C
°F 122
Poids kg 1.3
Vis de fixation M5 x 70
Position de montage Toutes positions
Orifice manométre i
Nota Le réglage de o pression secondaire doit s effectuer en augmentant la pression secondaire. Ne pas utilser [orifice manométre comme prise d'air
CODIFICATION
Code Désignation Code Désignation
4403003A  REG. PILOTE 300 sans bride 4503003  REG. PILOTE 300 3/4"
4403003 REG. PILOTE 300 1/2" 4603003  REG. PILOTE 300 1”

LUBRIFICATEURS

B
g
-l
[
(=
= |
E CARACTERISTIQUES TECHNIQUES LUB 100 LUB 200 LUB 300 LUB 400
[T Taraudages /4" 1 3/8" /41 3/8" [ 1/2" /2" ] 3/4 [ 1" RN A NNA
= Type de ?ubrificoﬁon Brouillard Brovillard Brouillard Brouillard
§ Capacité de la cuve m? 50 160 800
= Systeme de ren&plisscge Standard - CD Standard - CD Standard - CD - ML CD Standard - CD - ML CD
Pression Maxi d'entrée Mpa 1.5 1.3 1.3 1.3 1.3
bar 15 13 13 13 13
psi 217 188 188 188 188
L Débit & 6.3 bar (0.63 MPa - 91psi) NI/min 1100 2200 3500 18000 21000
=2 AP 0.5 bar (0.05 MPa - 7 psi) scfm 39 71 125 640 750
@ Débit & 6.3 bar (0.63 MPa - 91 psi) NI/min 1500 3700 5500 - -
AP 1 bar (0.1 MPa - 14 psi) scfm 53 131 196 - -
Température d'utilisation a 1 MPa; 10 bar; 145 psi °C 50 50 50 50 50
°F 122 122 122 122 122
Poids Kg 0.4 0.7 1.4 4.9 57
Vis de fixation M4 x 50 M5 x 60 M5x70 Mé x 110 Méx110
Position de montage Vertical
Fluide Air comprimé
Huile recommandée 1SO E UNI FD22 (Energol HPL + Spinesso + Mobil DTE + Tellus Oil)
Nota Utiliser le lubrificateur le plus pres possible du point d'utilisation. Remplir la cuve avant la mise en pression du circut.
Ne pas utiliser de I'huile détergente, de I'huile de freinage, ou des solvants.
Pour une bonne lubrification régler la vis située sur le déme de visualisation d raison d'une goutte d'huile pour un débit de 300 & 600 NI

CODIFICATION
Code Désignation Code Désignation Code Désignation Code Désignation
LUBRIFICATEURS Sﬁi“txil"D 100 LUBRIFICATEURS Skillair® 200 LUBRIFICATEURS Siilluir@ 300 LUBRIFICATEURS Sﬁi"uir@two
3281001A  LUB 100 sans bride 3481001A  LUB 200 sans bride 4481001A  LUB 300 sans bride 6181001A  LUB 400 sans bride
3281005A  LUB 100 CD manuel sans bride 3481005A  LUB 200 CD manuel sans bride 4481005A  LUB 300 CD manuel sans bride 6181004A  LUB 400 CD manuel sans bride
3281001  LUB1001/4 3481001  LUB2001/4 4481006A  LUB 300 ML-CD automatique sons bride ~~ 6181006A  LUB 400 ML-CD automatique sans bride
3281005  LUB 100 1/4 CD manuel 3481005  LUB 200 1/4 CD manuel 4481001  LUB3001/2 6181001  [UB 4001
3381001  LUB1003/8 3581001  LUB2003/8 4481005  LUB 300 1/2 CD manuel 6181004  LUB 400 1 CD manuel
3381005 LUB 100 3/8 CD manel 3581005 LUB 200 3/8 CD manuel 4481006 LUB 300 1/2 ML-CD avtomatique 6181006 LUB 400 1 ML-CD automatique
3681001  LUB2001/2 4581001  LUB 3003/4 6281001  LUB40011/4
3681005 LUB 200 1/2 CD manuel 4581005 LUB 300 3/4 CD manuel 6281004  LUB 400 1 1/4 CD manuel
4581006 LUB 300 3/4 ML-CD automatique 6281006 LUB 400 1 1/4 ML-CD automatique
4681001  LUB 3001 6381001  LUB40011/2
4681005  LUB 300 1 CD manuel 6381004 LUB 400 11/2 CD manuel
STD: le remplissage s'effectue soit en démontant le bol, ou par lorifice de remplissage situé 4681006 LUB 300 1 ML-CD automatique 6381006 LUB 4001 1/2 ML-CD automatique
sur le dessus du lubrificateur. Dans ces 2 cas le lubrificateur doit étre hors pression. 6481001 LUB 4002
ML CD: Remplissage per dépression avec indicateur de niveau minimum. 6481004 LUB 400 2 CD manvel
CD MANUEL: Remplissage par dépression. 6481006 LUB 400 2 MLCD avtomatique
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VANNES DE SECTIONNEMENT V3V

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES V3V 100 V3V 200 V3V 300 V3V 400
Taraudages 14 1 3/8" | 174 [ 3/8 [ 127 | 120 T3/4 1 1" RN AN
Pression Mini dentrée version électrique ** MPa 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3
bar 3 3 2 3 3
psi 43.5 43.5 29 43.5 43.5
Pression Maxi d'entrée* MPa 1.5 1.3 1.3 1.3 1.3
bar 15 13 13 13 13
psi 217 188 188 188 188
Débit & 6.3 bar (0.63 MPa - 91 psi) NI/min 1300 2400 3200 13000 14000
AP 0.5 bar (0.05 MPa - 7 psi) sC 46 85 13 460 494
Débit & 6.3 bar (0.63 MPa - 91 psi) NI/min 1650 3000 4700 = -
AP 1 bar (0.1 MPa - 14 psi) scfm 58 106 166 - -
Température d'utilisation °C 50 50 50 50 50
°F 122 122 122 122 122
Poids kg ~05 ~08 ~12 48 5.6
Vis de fixation M4 x 50 M5 x 60 M5 x 70 Méx 110 M6 x 110
Version Cadenassable - Pneumatique - Electrique Cadenassable - Pneumatique - Electrique
Electrique asservie Electrique asservie - A clef
Position de montage Toutes positions
Fluide Air comprimé
Note * 1 MPa - 10 bar - 145 psi version électrique
** 0.01 MPa - 0.1 bar - 1.45 psi version cadenassable, pneumatique, électrique asservie pilotage min. 0.3 MPa 3 bar 43.5 psi.
CODIFICATION
Code  Désignation Code  Désignation Code  Désignation Code  Désignation
V3V Skillir® 100 V3V Skillir® 200 V3V Skillir® 300 V3V Skillir® 400

3270001A V3V 100 codenassoble sons bride
32690004 V3V 100 preumatique sans bride
3269001A V3V 100 électrique sons brice
32690024 V3V 100 dlecfrique asservie sans bride

4470001A V3V 300 cadenassable sans bride

4469000A V3V 300 pneumatique sans bride

4469004A V3V 300 dlectrique pilote cromo sans bride
4469005 VI3V 300 éectrique pilte cnomo ass. sans bride

3470001A V3V 200 cadenassable sons bride
3469000A V3V 200 pneumatique sans brice
3469001A V3V 200 dlectrique sons bride
3469002A V3V 200 électrique asservie sans bride

61690104 V3V 400 d clefsans bride

6169000A V3V 400 preumatique sans bride

6169004A V3V 400 dlectrique pilote cnomo sans bride
6169005A V3V 400 lectrique pilote cnomo ass. sans bride

3270001
3269000

V3V100 1/4 cadenassable
V3V100 1/4 pneumatique

3469004A V3V 200 électique pilote cnomo sans bride

3469005A V3V 200 élecrique plote cnomo asservie sans bride

4470001
4469000

V3V 300 1/2 cadenossable
V3V 300 1/2 preumatique

61700024 V3V 400 cadenassable sans bride

6169010

V3V 4001 & et

=
g
-
W
(=]
o
4
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3269001 V3V 100 1/4 electique 3470001 V3V 200 1/4 codenassable 4469004 V3V 300 1/2 élecrique cromo 6169000 V3V 400 1 pneumatique
3269002 V3V 100 1/4 electique osservie 3469000 V3V 200 1/4 pneumatique 4469005 V3V 300 1/2 lecfrique cnomo asservie 6169004 V3V 400 1 électrique cnomo
3370001 V3V 100 3/8 cadenassable 3469001 V3V 200 1/4 electique 4570001 V3V 300 3/4 codenassable 6169005 V3V 400 1 élctrique cnomo sservie
3369000 V3V 100 3/8 pneumatique 3469002 V3V 200 1/4 élecrique osservie 4569000 3V 300 3/4 pneumatique 6269010 V3V.40011/4 def
3369001 V3V 100 3/8 electique 3469004 V3V 200 1/4 électique pilote cromo 4569004 V3V 300 3/4 électrique cromo 6269000 V3V 4001 1/4 peumatique
3369002 V3V'100 3/8 élecrique asservie 3469005 V3V 200 1/4 électrique pilofe cnomo asservie 4569005 V3V 300 3/4 dlectrique cnomo asservie 6269004 V3V 4001 1/4 élctrique cnomo
3570001 V3V 2003/8 cadenussuE\e 4669000 V3V 300 1 preumatique 6269005 V3V 400 1 1/4 dechrique cnomo asservie <«
3569000 V3V 200 3/8 pneumafique 4669004 V3V 300 1 électrigue cnomo 6369010 V3V 40011/2¢ dlf =2
3569001 V3V 200 3/8 dlectique 4669005 V3V 300 1 ectrique cnomo osservie 6369000 V3V 4001 1/2 preumatique &
3569002 V3V 200 3/8 élctrique asservie 4670001 V3V 300 T cadenassable 6369004 V3V 4001 1/2 électique cnomo
3569004 V3V 200 3/8 élctrique pilote cnomo 6369005 V3V 4001 1/2 électique cnomo asservie
3569005 V3V 200 3/8 électique pilote cnomo asservie 6469010 V3V 400 2. clf
3670001 V3V 2001/2 cudenussui\e 6469000 V3V 400 2 preumaique
3669000 V3V 200 1/2 pneumatioue 6469004 V3V 400 2 élctrique cnomo
3669001 V3V 2001/2 electique 6469005 V3V 400 2 élctrique cnomo sservie
3669002 V3V 200 1/2 élctrique asservie 6170002 V3V 4001 cadenossable
3669004 V3V 200 1/2 électique pilote cnomo 6270002 V3V 4001 1/4 cadenosscble
3669005 V3V 200 1/2 électique pilote cnomo asservie 6370002 V3V 4001 1/2 codencssable
6470002 V3V 400 2 cadenossable

MBASES ET ADAPTATEURS

CODIFICATION
Code Désignation Code Désignation Code Désignation
EMBASES MULTIPLE POUR REGULATEUR PLAQUES DE LIAISON ADAPTATEURS DE TAILLE
9200202 SB 2100 9201801 BA 100 9301801 BA 100 - 200
9300202 SB 2 200 9321801 BA 200 9301802 BA 100 - 300
9400202 SB 2 300 9401801 BA 300 9301803 BA 200 - 300
9200302 SB 3100
9300302 SB 3200
9400302 SB 3 300
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Skillair®

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES VAP 100
Taraudages 1/4" \ 3/8"
Pression Mini d'entrée** MPa 0.3
bar 3
psi 43.5
Pression Maxi d'entrée* MPa 1.5
bar 15
psi 217
Débit & 6 bar (0.6 MPa - 87 psi) AP 0.5 bar (0.05 MPa - 7 psi) N|/mFin 1300
scim 46
Débit & 6 bar (0.6 MPa - 87 psi) AP 1 bar (0.1 MPa - 14 psi) NI/min 2000
scfm 71
Température d'utilisafion °C 50
°F 122
Poids kg 0.5~
Vis de fixation M4 x 50
Position de montage Toutes positions
Type de commond?a Automatique - Pneumatique - Electrique — Electrique asservie
Fluide Air comprimé
** 0.01 MPa - 0.1 bar - 1.45 psi pour les versions pneumatique,
électrique asservie pression mini de pilotage 0.3 MPa 3 bar 43.5 psi.
* 1 MPa - 10 bar - 1.45 psi version électrique
CODIFICATION
Code Désignation Code Désignation
3271000A VAP 100 sans bride 3271600 VAP 100 1/4 électrique
3271500A VAP 100 pneumatique sans bride 3271700 VAP 100 1/4 électrique asservie
3271600A VAP 100 électrique sans bride 3371000 VAP 100 3/8
3271700A VAP 100 électrique asservie sans bride 3371500 VAP 100 3/8 pneumatique
3271000 VAP 100 1/4 3371600 VAP 100 3/8 électrique
3271500 VAP 100 1/4 pneumatique 3371700 VAP 100 3/8 électrique asservie

PRISES D’AIR

¢

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PA 100 PA 200 PA 300 PA 400
Taraudages 14 1 3/8" [ /4 T 3/8 T 1/27 [ 1/27 T3/4 1 1 RN
Température d'utilisation a 1 MPa; 10 bar; 145 psi °C 50 50 50 50
°F 122 122 122 122
Pression Maxi d'entrée MPa 1.5 1.3 1.3 1.3
bar 15 13 13 13
psi 217 188 188 188
Vis de fixation M4 x 50 M5 x 60 M5 x 70 Méx 110
Taraudages /4" 1/4" 3/8" 1"
Poids kg 03 0.5 038 43 | 51
CODIFICATION
Code Désignation Code Désignation Code Désignation Code Désignation
Skillair® 100 PRISES D’AIR Skillair®200 PRISES D’AIR Skillair® 300 PRISES D’AIR Skillair® 400 PRISES D’AIR
9200402A  PA 100 sans bride 9300402A  PA 200 sans bride 9400402A  PA 300 sans bride 9700401A  PA 400 sans bride
9200402 PA 100 1/4 9300404 PA 200 1/2 9500402 PA 300 1 9700401 PA 400 1
9300401 PA 100 3/8 9300402 PA 200 1/4 9400402 PA 300 1/2 9700403 PA 4001 1/2
9300403 PA 200 3/8 9500401 PA 300 3/4 9700402 PA40011/4
9700404 PA 400 2
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SECTIONNEURS DEMARREURS PROGRESSIFS APR

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES APR 100 APR 200 APR 300 APR 400
Toroudages Ve ] 3 | F 13 127 |2 1ye T 7 | 7 e 1] 7
Pression Mini d'entrée MPa 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3
bar 3 3 4 3 3
psi 43.5 43.5 58 43.5 43.5
Pression Maxi d'entrée® MPa 1.5 1.3 1.3 1 1
bar 15 13 13 10 10
psi 217 188.5 188.5 145 145
Débit & 6.3 bar (0.63 MPa - 91 psi) NI/min 1300 2000 2400 13000 14000
AP 0.5 bar (0.05 MPa - 7 psi) scfm 46 71 85 460 494
Débit & 6.3 bar (0.63 MPa - 91 psi) NI/min 2000 3200 3600 - -
AP 1 bar (0.1 MPa - 14 psi) scfm 71 13 127 - -
Température d'utilisation °C 50 50 50 50 50
°F 122 122 122 122 122
Poids kg ~08 ~0.9 ~1.5 5.6 6.4
Vis de fixation M4 x 50 M5 x 60 M5 x 70 M6 x 110 M6 x 110
Type de commande Pneumatique Pneumatique Pneumatique Pneumatique - Electrique
Electrique Electrique Electrique pilote CNOMO
Electrique pilote CNOMO
Position de montage Toutes positions
Fluide Air comprimé
Nota Pour la version pneumatique taille 200 la pression de pilotage doit étre située entre la pression dentrée P et la pression d'entrée P + 2 bar.
Pour la version pneumatique taille 300 la pression de pilotage doit étre égale ou supérieure  la pression d'entrée. * 1 MPa- 10 Eur - 145 psi version électrique.
CODIFICATION
Code Désignation Code Désignation Code Désignation Code Désignation
APR Skillair® 100 APR Skillair®200 APR Skillair® 300 APR Skillair® 400 o
3267001A  APR 100 pneumatique sans bride 3471000A  APR 200 pneumatique sons bride 4471900A  APR 300 pneumatique sans bride 61710024 APR 400 pneumatique sans bride -
3267051A  APR 100 élecirique sans bride 3471001A  APR 200 électrique sans bride 4471901A  APR 300 électrique cnomo sans bride ~~ 6171003A  APR 400 électrique sans bride <
3267001 APR 100 1/4 pneumatique 3471004A  APR 200 électrique cnomo sans bride 4471900 APR 300 1/2 pneumatique 6171002 APR400 1 pneumatique -l
3267051 APR100 1/4 dlectrique 3471000 APR200 1/4 pneumatiue 4471901 APR 300 1/2 électrique cnomo 6171003 APR400 1 électrique S
3367001 APR100 3/8 peumatique 3471001 APR200 1/4 dlectrique 4571900 APR 300 3/4 pneumatique 6271002 APR400 1 1/4 pneumatique Q
3367051 APR100 3/8 électrique 3471004 APR 200 1/4 électrique cnomo 4571901 APR 300 3/4 électrique cnomo 6271003 APR 400 1 1/4 électrique =
3571000 APR 200 3/8 pneumatique 4671900  APR300 1 pneumatique 6371002 APR400 1 1/2 pneumatique E
3571001 APR 200 3/8 électrique 4671901 APR 300 1 électrique cnomo 6371003 APR400 1 1/2 dlectrique s
3571004 APR 200 3/8 électrique cnomo 6471002 APR 400 2 pneumatique w
3671000  APR 200 1/2 pneumatique 6471003 APR 400 2 électrique =
3671001 APR200 1/2 électrique é
3671004 APR200 1/2 électrique cnomo =

PRESSOSTATS

ke
5
=
wv

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PS 100 \ PS 200 \ PS 300
Plage de réglage bar 05410
DiF?érentiel (fixe) bar de 0,4 & 0,8 (voir diagramme)
Pression maximum d'ufilisation bar 15 13 13
MPa 1.5 1.3 1.3
psi 217 188 188
Température d'utilisation &: 1 MPa; 10 bar; 145 psi °C -10a 50
°F 144122
Orifice inférieur 1/4" | 1/4" | 3/8"
Intensité maximum A 2
Tension maximum \% 250
Diamétre extérieur du cdble mm 49
Nombre et section des brins 3 x 0.5 mm?
Contacts Normalement Ouvert NO/Normalement Fermé NC
Degré de profection IP65
Durée de vie 5x10¢
Fluide Air comprimé
Position de montage Toutes positions
Poids kg 0.160 \ 0.185 0.250
CODIFICATION
Code Désignafion Code Désignation Code Désignafion
PRESSOSTATS Skillair® 100 PRESSOSTATS Skillair® 200 PRESSOSTATS Skillair® 300
32400004 PS 100 2A NO/NC avec cible 2 m, sans bride 3440000 PS 200 24 NO/NC avec cable 2 m, sans bride 4440000A  PS300 2A NO/NC avec cable 2 m, sans bride
3240001A S 100 2A NO/NC avec céble 0.3 m ef connect. M8, sans bride 34400014 PS5 200 2A NO/NC avec cible 0.3 m ef connect, M8, sons bride 4440001A  PS.300 2A NO/NC avec cable 0.3 m ef connect, M8, sans bride
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CODIFICATION

Code Désignation

F+R+L Skillair® 100

3282008 F+R+L 100 1/420 08 RMSA
3282011  F+R+L 100 1/4 20 012 RMSA
3382008 F+R+L 100 3/8 20 08 RMSA
3382011  F+R+L 100 3/8 20 012 RMSA
F+R+L Skillair® 200

3482008  F+R+L 200 1/4 20 08 RMSA
3482011  F+R+L 200 1/4 20 012 RMSA
3582008  F+R+L 200 3/8 20 08 RMSA
3582011  F+R+L 200 3/8 20 012 RMSA
3682008  F+R+L 200 1/2 20 08 RMSA
3682011  F+R+L 200 1/2 20 012 RMSA

Code Désignation

F+R+L Skillair® 300

4482005 F+R+L 300 1/2 20 08 RMSA
4482008  F+R+L 300 1/2 20 012 RMSA
4582005 F+R+L 300 3/4 20 08 RMSA
4582008  F+R+L 300 3/4 20 012 RMSA
4682005  F+R+L 300 1 20 08 RMSA
4682008  F+R+L 300 120 012 RMSA
F+R+L Skillair® 400

6182002  F+R+L 400 1 20 RMSA
6182005 F+R+L 400 1 20 RA

6282002  F+R+L 400 1 1/4 20 RMSA
6382002  F+R+L 400 1 1/2 20 RMSA
6482002  F+R+L 400 2 20 RMSA
4682008 F+R+L 300 120 012 RMSA

Les versions suivantes sont disponibles sur
demande:

- Filtration 5 pm ou 50 pm

- Avec purge automatique SAC ou RA

CODIFICATION

Code Désignation

F+L Skillair® 100

3285002  F+L 100 1/4 20 RMSA
3385002  F+L 100 3/8 20 RMSA
F+L Skillair® 200

3485002  F+L 200 1/4 20 RMSA
3585002  F+L 200 3/8 20 RMSA
3685002  F+L 200 1/2 20 RMSA

T

Code Désignation

F+L Skillair® 300

4485002  F+L 300 1/2 20 RMSA
4585002  F+L 300 3/4 20 RMSA
4585005  F+L 300 3/4 20 RA
4685002  F+L 300 1 20 RMSA

F+L Skillair® 400

6185002  F+L 400 1 20 RMSA
6185005 F+L 400 1 20 RA
6285002  F+L 4001 1/4 20 RMSA
6385002  F+L 4001 1/2 20 RMSA
6485002  F+L 400 2 20 RMSA

Les versions suivantes sont disponibles sur
demande:

- Filtration 5 pm ou 50 pm

- Avec purge automatique SAC ou RA

CODIFICATION

Code Désignation

FR+L Skillair® 100

3284008  FR+L 100 1/4 20 08 RMSA
3284011  FR+L100 1/4 20 012 RMSA
3384008  FR+L 100 3/8 20 08 RMSA
3384011  FR+L 100 3/8 20 012 RMSA
FR+L Skillair®200

3484008  FR+L 200 1/4 20 08 RMSA
3484011  FR+L 200 1/4 20 012 RMSA
3584008  FR+L 200 3/8 20 08 RMSA
3584011  FR+L 200 3/8 20 012 RMSA
3684008  FR+L 200 1/2 20 08 RMSA
3684011  FR+L 200 1/220 012 RMSA

V+FR+L

Code Désignation

FR+L Skillair® 300

4484005  FR+L 300 1/220 08 RMSA
4484008  FR+L 300 1/2 20 012 RMSA
4584005  FR+L 300 3/4 20 08 RMSA
4584008  FR+L 300 3/4 20 012 RMSA
4684005  FR+L 300 1 20 08 RMSA
4684008  FR+L 300 120 012 RMSA

Les versions suivantes sont disponibles sur
demande:

- Filtration 5 pm ou 50 pm

- Avec purge automatique SAC ou RA

CODIFICATION

Code Désignation

V+FR+L Skillair® 100

3272008  V+FR+L 100 1/4 20 08 RMSA
3272011  V+FR+L 100 1/4 20 012 RMSA
3372008  V+FR+L 100 3/8 20 08 RMSA
3372011  V+FR+L 100 3/8 20 012 RMSA
V+FR+L Skillair® 200

3472008  V+FR+L 200 1/4 20 08 RMSA
3472011  V4+FR+L 200 1/4 20 012 RMSA
3572008  V+FR+L 200 3/8 20 08 RMSA
3572011  V+FR+L 200 3/8 20 012 RMSA
3672008  V+FR+L 200 1/2 20 08 RMSA
3672011  V+FR+L 200 1/2 20 012 RMSA

Code Désignation

V4FR+L Skillair® 300

4472005  V+FR+L 300 1/2 20 08 RMSA
4472008  V+FR+L 300 1/2 20 012 RMSA
4572005  V+FR+L 300 3/4 20 08 RMSA
4572008  V+FR+L 300 3/4 20 012 RMSA
4672005  V+FR+L 300 1 20 08 RMSA
4672008  V+FR+L 300 1 20 012 RMSA

Les versions suivantes sont disponibles sur
demande:

- Filtration 5 pm ou 50 pm

- Avec purge automatique SAC ou RA

CODIFICATION

Code Désignation

F+D Skillair® 100

3289001  F+D 100 1/4 5 RMSA-RMSA
3289005 F+D 100 1/4 5 SAC-RMSA
3289006  F+D 100 1/4 5 SAC-SAC
3389001  F+D 100 3/8 5 RMSA-RMSA
3389005  F+D 100 3/8 5 SAC-RMSA
3389006  F+D 100 3/8 5 SAC-SAC
F+D Skillair®200

3489001  F+D 200 1/4 5 RMSA-RMSA
3489005  F+D 200 1/4 5 SAC-RMSA
3489006  F+D 200 1/4 5 SAC-SAC
3589001  F+D 200 3/8 5 RMSA-RMSA
3589005  F+D 200 3/8 5 SAC-RMSA
3589006  F+D 200 3/8 5 SAC-SAC
3689001  F+D 200 1/2 5 RMSA-RMSA
3689005  F+D 200 1/2 5 SAC-RMSA
3689006  F+D 200 1/2 5 SAC-SAC

Code Désignation

F+D Skillair® 300

4489001  F+D 300 1/2 5 RMSA-RMSA
4489002  F+D 300 1/2 5RA-RA
4589001  F+D 300 3/4 5 RMSA-RMSA
4589002  F+D 300 3/4 5 RA-RA
4689001  F+D 300 1 5 RMSA-RMSA
4689002  F+D 300 1 5 RA-RA

F+D Skillair®400

6189001 F+D 400 1 5 RMSA-RMSA
6189002 F+D 4001 5RARA

6289001  F+D 4001 1/4 5RMSA-RMSA
6289002 F+D 4001 1/4 5RA-RA
6389001  F+D 4001 1/2 5 RMSA-RMSA
6389002 F+D 400 11/2 5RA-RA
6489001  F+D 4002 5 RMSA-RMSA
6489002  F+D 400 2 5 RA-RA
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ACCESSOIRES
EQUERRES DE FIXATION BOBINES L = 22 mm BOBINES L = 30 mm
; CONNEXION EN175301-803 FORME B CONNEXION EN175301-803 FORME A
< INDUSTRIELLE Cheminée @ 13 mm
d-& POUR LUB CDV - CDML
Code Désignation Code Désignation Code Désignation
9200701  Equerre SF100 SK100 W0215000151 Bobine 22 @ 8 BA 2W-12VDC W0216001001 Bobine 30 @ 13 10W 24 VDC
9400701  Equerre SF200 SK200 W0215000101 Bobine 22 @ 8 BA 2W-24VDC W0216001011 Bobine 30 @ 13 13VA 24 V 50/60Hz
9400702 Equerre SF300 SK300 W0215000111 Bobine 22 @ 8 BA 3.5VA-24VAC W0216001021 Bobine 30 @ 13 13VA 110V 50/60Hz
W0215000121 Bobine 22 @ 8 BA 3.5VA-110VAC W0216001031 Bobine 30 @ 13 13VA 220 V 50/60Hz
W0215000131 Bobine 22 @ 8 BA 3.5VA-220VAC
MANOMETRES

Code Désignation BOBINES L = 22 mm "UL" ET "CSA” BOBINES L = 30 mm
9700101 M401/8012 CONNEXION EN175301-803 FORME B CONNEXION EN175301-803 FORME A
9700102 M 401/8 04 INDUSTRIELLE
9800101 M501§8 012 .
9800102 M 501/804
9900101 M631/404 Gm Us
9700109 M 40 x 40 1/8 04 Code Désignation Code Désignation
9700110 M40 x 40 1/8 012 W0215000251 Bobine 22 @ 8 BA 2W-12VDC UR W0210010100 Bobine 30 & 8 2W-24VDC
W0215000201 Bobine 22 @ 8 BA 2W-24VDC UR W0210011100 Bobine 30 @ 8 3.5VA-24VAC 50/60Hz
W0215000211 Bobine 22 @ 8 BA 3.5VA-24VAC UR W0210012100 Bobine 30 @ 8 3.5VA-110VAC 50/60Hz
BOUTON DE SECURITE POUR PRESSOSTAT W0215000221 Bobine 22 @ 8 BA 3.5VA-110VAC UR W0210013100 Bobine 30 @ 8 3.5VA-220VAC 50/60Hz
W0215000231 Bobine 22 @ 8 BA 3.5VA-220VAC UR
o
<
Code Désignation =
9200703  Bouton de sécurité g
=
KIT IP65 POUR BOBINES L = 22 mm CONNECTEURS L = 22 mm E
EN175301-803 forme B industrielle =
]
—
JEUX DE BRIDES ENTREE-SORTIE §
Code Désignation Code Désignation L
0222100100  Kit bobine 22 - IP65 W0970510011 Connecteur standard
W0970510012 Connecteur 22 LED 24V
W0970510013 Connecteur 22 LED 110V R
Code Désignation Assure une profection IP85, en cas d'exposition prolongée W0970510014 Connecteur 22 LED 220V =
9230401  Kit ENT SORT Skilleir 100 1/4 aux agents atmosphériques. W0970510015 Connecteur 22 LED VDR 24V ]
9330501  Kit ENT SORT Skillair 100 3/8 W0970510016 Connecteur 22 LED VDR 110V
9330601  Kit ENT SORT Skillair 200 1/4 W0970510017 Connecteur 22 LED VDR 220V
9330701  Kit ENT SORT Skillair 200 3/8 W0970510070 Connecteur 22 ATEX Il 2 GD

9330801  Kit ENT SORT Skillair 200 1/2

9430701  Kit ENT SORT Skilleir 300 1/2

9530901 Kit ENT SORT Skillair 300 3/4

9531001  Kit ENT SORT Skillair 300 1

9631001  Kit ENT SORT Skillair 400 1

9631101  Kit ENT SORT Skillair 400 1 1/4

9631201  Kit ENT SORT Skillair 4001 1/2

9631301  Kit ENT SORT Skillair 400 2 BOBINES EEXM CONNECTEURS L = 30 mm
EN175301-803 forme A

KITS DE LIAISON
Code Désignation Code Désignation
0227606913  Bobine 30 @8 24 VDC EEXMT5 avec cable 3m W0970520033 Connecteur 30 STD
0227606915  Bobine 30 @8 24 VDC EEXMTS avec céible 5 m W0970520034 Connecteur 30 LED 24V
0227608013  Bobine 30 @8 24 VAC EEXMT5 avec cdble 3 m W0970520035 Connecteur 30 LED 110V
Code Désignation 0227608015  Bobine 30 @8 24 VAC EEXMT5 avec cable 5 m W0970520036 Connecteur 30 LED 220V
9230301 Kit de liaison Skillair 100 0227608023  Bobine 30 @8 110 VAC EEXMT5 avec cable 3 m W0970520037 Connecteur 30 LED VDR 24V
9330301 Kit de liaison Skillair 200 0227608025  Bobine 30 @8 110 VAC EEXMTS avec cable 5 m W0970520038 Connecteur 30 LED VDR 110V
9430301 Kit de liaison Skillair 300 0227608033  Bobine 30 @8 230 VAC EEXMT5 avec cable 3m ~ W0970520039 Connecteur 30 LED VDR 220V
9630301 Kit de liaison Skillair 400 0227608035  Bobine 30 @8 230 VAC EEXMT5 avec cable 5 m

Suivant la directive Atex 94/9 CE,
&) 11 2G Exmb IIC T4/T5 Gb
& 11 2D Ex tb llIC T130/795 °C IP66 Db
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PIECES DE RECHANGE

CUVES POUR FILTRES - FR KIT VENTURI POUR CLEFS KITS COMMANDE V3V 400
ET DESHUILEURS LUBRIFICATEUR POUR OBTURATEURS V
Code Désignation Code Désignation Code Désignation Code Désignation
9253301 Cuve filtre TF 100 RMSA 9252001 Kit Venturi MB 100 ND 1/4 9220501 Clefs pour obturateur 100 9455401  Kit commande clef V3V 400
9255301 Cuve filtre TF 100 SAC 9352001 Kit Venturi MB 200 ND 3/8-1/2 9323501 Clefs pour obturateur 200 9455601  Kit cadenassable V3V 400
9353301 Cuve filtre TF 200 RMSA 9452001 Kit Venturi MB 300 9420501 Clefs pour obturateur 300
9355301 Cuve filtre TF 200 SAC 9652601 Kit Venturi MB 400
9453301 Cuve filtre TF 300 RMSA
9453401 Cuve filtre TF 300 RA CLOCHES SUPERIEURES CLEFS POUR CUVES CACHE SORTIE-ENTREE
9653301 Cuve filtre TF 400 RMSA POUR REG. ET FR =
9653401 Cuve filtre TF 400 RA )//
=
Code Désignation Code Désignation Code Désignation
CUVES POUR LUBRIFICATEUR = 9250800 C|oc?1e sup. CS 100 02 9220601 Clefs pour cuves 100 9152103 Cache sortie 100
[ 9250810 Cloche sup. CS 100 04 9323601 Clefs pour cuves 200 9152105  Cache entrée 100
9250811 Cloche sup. CS 100 08 9420601 Clefs pour cuves 300 9152115 Cache sortie 200
l . I 9250812 Cloche sup. CS 100 012 9152116 Cache entrée 200
' 9350800  Cloche sup. CS 200 02 9152104 Cache sortie 300
' 9350810 Cloche sup. CS 200 04 CLEFS POUR OBTURATEURS FR. 9152106  Cache entrée 300
Code Désignation 9350811 Cloche sup. CS 200 08 9152118 Cache sortie 400
9253501 Cuve lub. TL 100 9350812 Cloche sup. CS 200 012 9152119 Cache entrée 400
9202503 Cuve lub. TL 100 CA 9450805 Cloche sup. CS 300 04
9202502 Cuve lub. TL 100 CD 9450806 Cloche sup. CS 300 08 CACHE INTERMEDIAIRE
9202501 Cuve lub. TL 100 ML 9450807 Cloche sup. CS 300012 Code Désignation
9353501 Cuve lub. TL 200 9450808 Cloche sup. CS 300 02 9220801 Clef pour obturateur 100
9302501 Cuve lub. TL 200 CA 9320801 Clef pour obturateur 200
9302503 Cuve lub. TL 200 CD OBTURATEURS COMPLETS s 9420801 Clef pour obturateur 300
9302502  Cuve lub. TL 200 ML POUR REG. Code Désignation
9453501 Cuve lub. TL 300 9152107  Cache intermédiaire 100
9202403 Cuve lub. TL 300 CA KIT D’ADAPTATION POUR PILOTE MICRO 9152114 Cache intermédiaire 200
9202401 Cuve lub. TL 300 CD POUR APR 300 9152108  Cache intermédiaire 300
9202402 Cuve lub. TL 300 ML Code Désignation (Modele supprimé) 9152117 Cache intermédiaire 400
9653501 Cuve lub. TL 400 9250704 Obturateur OTR 100
9653502 Cuve lub. TL 400 CA 9350704 Obturateur OTR 200 DOME DE VISUALISATION D
9653503  Cuve lub. TL 400 CD 9450704  Obturateur OTR 300 Code Désignation =
9653504 Cuve lub. TL 400 ML 9650704 Obturateur OTR 400 9453601 Kit adaptation pilote Chomo s
ELEMENTS FILTRANTS OBTURATEURS COMPLETS POURFR & ~
KIT D’ADAPTATION POUR PILOTE CNOMO Code Désignation
POUR APR 300 ET V3V 300 9251302 Déme visualisation
CVL-BIT- SK-ND
PURGE AUTOMATIQUE (RA)
Code Désignation Code Désignation Code Désignation
9251705 Elément filtrant 5 pm SK 100 9250902 Obturateur OTFR 100 5 9454001 Kit adaptation pilote Chomo
9251706 Elément filtrant 20 pm SK100 9250903 Obturateur OTFR 100 20
9251707 Elément filirant 50 pm SK100 9250904 Obturateur OTFR 100 50
9351705 Elément filirant 5 pm SK 200 9350902 Obturateur OTFR 200 5 KIT D’ADAPTATION PNEUMATIQUE POUR Code Désignation
9351706 Elément filirant 20 pm SK200 9350903 Obturateur OTFR 200 20 APR 300 9000802 Purge automatique RA
9351707 Elément filtrant 50 pm SK200 9350904 Obturateur OTFR 200 50
9451705 Elément filirant 5 pm SK 300 9450902 Obturateur OTFR 300 5
9451706 Elément filirant 20 pm SK300 9450903 Obturateur OTFR 300 20 PURGE AUTOMATIQUE (SAC) =
9451707 Elément filirant 50 pm SK300 9450904 Obturateur OTFR 300 50
9651705 Elément filirant 5 pm SK 400 Code Désignation
9651706 Elément filtrant 20 pm SK400 9453701 Kit adaptation pneumatique
9651707 Elément filirant 50 pm SK400
Code Désignation
ELEMENTS FILTRANTS DESHUILEURS a CLEF POUR DOME DE PILOTES CNOMO POUR APR 9000803 Purge automatique SAC
VISUALISATION ET V3V 300-400 ELPN J
RESSORTS POUR REG. ET FR.
— & y
Code Désignation Code Désignation Code Désignation
9251711 Elément filtrant DES SK100 9220701 Clef dome LUB. 9453901 Pilote Cnomo 24CC
9351711 Elément filtrant DES SK200 9453902 Pilote Cnomo 24V
9451711 Elément filirant DES SK300 9453903 Pilote Cnomo 110V Code Désignation
9651711 Elément filirant DES SK400 9453904 Pilofe Cnomo 220V 9250605 Ressort MO 100 02
9250606 Ressort MO 100 04
ELEMENTS CHARBON ACTIF . CLEFS POUR CLOCHES PILOTES MICROSOL POUR APR 9250607 Ressort MO 100 08
REG. ET FR. ET V3V 300 , 9250608 Ressort MO 100 012
(MODELE SUPPRIME) 9350605 Ressort MO 200 02
9350606 Ressort MO 200 04
9350607 Ressort MO 200 08
Code Désignation Code Désignation Code Désignation 9350608 Ressort MO 200 012
9251713 Elément charbon actif 100 AC 9220401 Clef cloche REG. FR. 100 9453801 Pilote microsol CEM micro 24CC 9450605 Ressort MO 300 04
9351713 Elément charbon acfif 200 AC 9323401 Clef cloche REG. FR. 200 9453802 Pilote microsol CEM micro 24V 9450606 Ressort MO 300 08
9451713 Elément charbon acfif 300 AC 9420401 Clef cloche REG. FR. 300 9453803 Pilote microsol CEM micro 110V 9450607 Ressort MO 300 012
9651712 Elément charbon acfif 400 AC 9453804 Pilote microsol CEM micro 220V 9450608 Ressort MO 300 02
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ND1/4” [ ND3/8” | ND1/2" [ ND3/4" | ND 1”
Taraudages 1/4" \ 3/8" \ 1/2" \ 3/4" \ 1”
Degré de filtration pm 4-20-50
Niveau de filtration um 99.97% & 0.01
Plage de régulation de la pression secondaire bar 0a2-004-0a8-0a12
Pression Maxi d'entrée MPa .
bar 18
psi 261
Débit & 6.3 bar (0.63 MPa - 91 psi) AP 0.5 bar (0.05 MPa - 7 psi) NI/min De 200 & 1200
Fluide Air comprimé
Température d'utilisation & 1 MPa; 10 bar; 145 psi °C -10a+50
°F 146122
Eléments constituants de la gamme Filtres, Déshuileurs, Régulateurs, Régulateurs pilotés, Filtre-régulateurs,
Lubrificateurs, Vannes de sectionnement.
o
<
-l
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES FILND 1/4” FILND 3/8” | FILND1/2" FILND3/4” [ FILND1” g
Taraudages /4" 3/8" ! 1/2" 3/4 | 1"
Degré de filtration pm | 4-20-50 4-20-50 4-20-50 E
Pression Maxi d'entrée MPa 1.8 1.8 1.8 i
bar 18 18 18 E
psi 261 261 261 T
Débit & 6.3 bar (0.63 MPa - 91 psi) AP 0.5 bar (0.05 MPa - 7 psi) NI/min 1300 3100 9100 =
scfm 46 110 324 é
Débit & 6.3 bar (0.63 MPa - 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa - 14 psi) NI/min 1720 4100 11000 =
scfm 61 146 391
Température d'utilisation & 1 MPa; 10 bar; 145 psi °C 50° 50° 50°
| 12° 122 -
Poids kg 0.4 0.9 1.2 8
Vis de fixation M4 x 40 M4 x 55 Mé x 75 N
Capacité des condensats cm? 10 45 170 H
Position de montage Vertical Vertical Vertical z
Purge des condensats RMSA - SAC RMSA - SAC - RA RMSA - RA

RMSA: Manuelle sous pression ou semi-automatique en absence de pression
RA: Automatique. Systéme ¢ flotteur indépendant de la pression et du débit.
Version conveys the draining by inserting the pipe having infernal diameter 6 mm in the lower port.
SAC: Automatique. Fonctionne dés qu’i? a une AP dans le circuit
Ce systéme nécessite un circuit avec J;s variations de débit

Fluide Air comprimé
Nota La pression d'alimentation, pour la version & purge automatique des condensats fype RA,
ne doit pas excéder 10 bar.
CODIFICATION
Code Désignation Code Désignation Code Désignation Code Désignation Code Désignation
FILTRES NEW DEAL 1/4” FILTRES NEW DEAL 3/8" FILTRES NEW DEAL 1/2" FILTRES NEW DEAL 3/4” FILTRES NEW DEAL 1”
1221005 FIL1/4 4RMSA 1321005 FIL 3/8 4 RMSA 1421005 FIL1/2 4RMSA 1521005 FIL3/4 4RMSA 1621005 FILT 4 RMSA
1221013 FIL1/4 4 SAC 1321009 FIL3/8 4RA 1421009 FIL1/2 4RA 1521009 FIL3/4 4RA 1621009 FILT 4RA
1221006 FIL 1/4 20 RMSA 1321013 FIL3/8 4 SAC 1421013 FIL1/2 4 SAC 1521006 FIL 3/4 20 RMSA 1621006 FIL1 20 RMSA
1221014 FIL 1/4 20 SAC 1321006 FIL 3/8 20 RMSA 1421006 FIL 1/2 20 RMSA 1521010 FIL 3/4 20 RA 1621010 FIL1 20 RA
1221008 FIL 1/4 50 RMSA 1321010 FIL 3/8 20 RA 1421010 FIL1/2 20 RA 1521008 FIL 3/4 50 RMSA 1621008 FIL 1 50 RMSA
1221016 FIL 1/4 50 SAC 1321014 FIL 3/8 20 SAC 1421014 FIL1/2 20 SAC 1521012 FIL 3/4 50 RA 1621012 FIL1 50 RA
1321008 FIL 3/8 50 RMSA 1421008 FIL 1/2 50 RMSA
1321012 FIL 3/8 50 RA 1421012 FIL1/2 50 RA
1321016 FIL 3/8 50 SAC 1421016 FIL 1/2 50 SAC
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DEP ND 3/8" ‘ DEP ND 1/2”
Taraudages 3/8" \ 1/2"
Degré de filtration pm 99.97% 4 0.01
Pression Maxi dentrée MPa 18

bar 18

psi 261
Débit conseillé a 6 bar NI/min 230

scfm 8
Fluide Air filiré 4 pm
Température d'utilisation & 1 MPa; 10 bar; 145 psi °C 50
°F 122

Poids kg 09
Vis de fixation M4 x 55
Capacité des condensats m? 45
Position de montage Vertical
Purge des condensats RMSA - SAC - RA

RMSA: Manuelle sous pression ou semi-automatique en absence de pression
RA: Automatique. Systeme a flotteur indépendant de la pression et du dgbit.
Version conveys the draining by inserfing the pipe having internal diameter 6 mm in the lower port.
SAC: Automatique. Fonctionne dés qu'il'y o une AP dans le circuit
Ce systeme nécessite un circuit avec (Ls variations de débit

Nota Il st conseillé de monter un filtre 4 wm avant le déshuileur, pour éliminer les impuretés les plus importantes.

La pression d'alimentation, pour la version & purge automatique des condensats type RA, ne doit pas excéder 10 bar
CODIFICATION

Code Désignation Code Désignation

DESHUILEURS NEW DEAL 3/8” DESHUILEURS NEW DEAL 1/2”

1322002 DES 3/8 RMSA 1422002 DES 1/2 RMSA

1322003 DES 3/8 RA 1422003 DES 1/2RA

1322004 DES 3/8 SAC 1422004 DES 1/2 SAC

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES REGND 1/4” | REGND 3/8” | REGND 1/2” | REGND3/4” [ REGND1”
Taraudages 1/4" 3/8" ‘ 1/2" 3/4" ‘ 1”
Plage de régulation de la pression secondaire bar |0a4-0a8-0412 0a4-0a8-0a12 0a4-0a8-0a12
Pression Maxi d'entrée MPa 1.8 1.8 1.8
bar 18 18 18
psi 261 261 261
Débit & 6.3 bar (0.63 MPa - 91 psi) AP 0.5 bar (0.05 MPa - 7 psi) NI/min 200 1100 2500
scfm 7 39 89
Débit & 6.3 bar (0.63 MPa - 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa - 14 psi) NI/min 650 2500 4500
scfm 23 89 160
Température d'utilisation & 1 MPa; 10 bar; 145 psi °C 50 50 50
°F 122 122 122
Poids kg 0.3 0.8 1.5
Vis de fixation M4 x 40 M4 x 55 Méx75
Orifice manométre 1/8" 1/8" 1/4"
Position de montage Toutes positions
Fluide Air comprimé
Nota Le réglage de la pression secondaire doit s'effectuer en augmentant la pression secondaire.
Pour obtenir la meilleure sensibilité possible, ufiliser un régulateur avec une plage de régulation
le plus prés possible de la pression secondaire désirée.
Ne pas utiliser orifice manométre comme prise d'air.
CODIFICATION
Code Désignation Code Désignation Code Désignation
REGULATEURS NEW DEAL 1/4” REGULATEURS NEW DEAL 3/8” REGULATEURS NEW DEAL 3/4”
1202001 REG 1/4 04 1302001 REG 3/8 04 1502001 REG 3/4 04
1202002 REG 1/4 08 1302002 REG 3/8 08 1502002 REG 3/4 08
1202003 REG 1/4012 1302003 REG 3/8012 1502003 REG 3/4012
1202004 REG 1/4 02 REGULATEURS NEW DEAL 1/2” REGULATEURS NEW DEAL 1"
1402001 REG 1/2 04 1602001 REG 1 04
1402002 REG 1/2 08 1602002 REG 108
1402003 REG 1/2 012 1602003 REG 1012
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REGULATEURS PILOTES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES REG PIL 3/8" ‘ REG PIL 1/2"
Taraudages 3/8" \ 1/2"
Plage de régulation de la pression secondaire bar En fonction du régulateur pilofe
Pression Maxi d'entrée MPa 18
bar 18
psi 261
Débit & 6.3 bar (0.63 MPa - 91 psi) AP 0.5 bar (0.05 MPa - 7 psi) Nl/mfin 3500
scrm 124
Débit & 6.3 bar (0.63 MPa - 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa - 14 psi) N|/n;:in 4500
sctm 160
Température d'utilisation & 1 MPa; 10 bar; 145 psi °C 50
°F 122
Poids kg 0.8
Vis de fixation M4 x 55
Orifice manomeétre 1/8"
Position de montage Toutes positions
Fluide Air comprimé
Nota Le réglage de la pression secondaire doit s'effectuer en augmentant la pression secondaire.
La surpression est remise & |'atmosphére por?e réqulateur pilote.

CODIFICATION

Code Désignation
1302004 RP 3/8 reg. piloté
1402004 RP 1/2 reg. piloté

REGULATEURS ET REGULATEURS AVEC VANNE DE SECTIONNEMENT G 3/4-G 1 &
- S
W
(=]
-
Z
M
-
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES \ =
Taraudages 3/4 | 1 é
Plage de régulation de la pression secondaire bar 0a2-0a4-0a8-0a12 =
*Pression Maxi d'entrée MPa 1.3
bar 13
psi 188 —
Débit & 6.3 bar (0.63 MPa - 91 psi) AP 0.5 bar (0.05 MPa - 7 psi) NI/min 12000 3
scfm 423 N
Débit & 6.3 bar (0.63 MPa - 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa - 14 psi) NI/min 13000 3
scfm 460 z
Fluide Air comprimé
Débit & 6 bar (0.6 MPa - 87 psi) NI/min 1800
scfm 64
Température d'utilisation & 10 bar (1 MPa - 145 psi) °C 50
°F 122
Poids kg 17
Vis de fixation Mé x 75
Position de montage Toutes positions
Nota Ne pas ufiliser Iorifice manométre comme prise d'air.
* Version Reg + V3V Cnomo (1 Mpa - 10 bar -145 psi)

CODIFICATION

Code Désignation Code Désignation Code Désignation Code Désignation
REGULATEURS NEW DEAL P 3/4” REGULATEURS + V3V NEW DEAL 3/4" REGULATEURS NEW DEAL 1” REGULATEURS + V3V NEW DEAL 1”
1519001 REGP 3/4 00 1517001 RV3V 3/4 02 électrique pilote Cnomo 1619001 REGP 1 00 1617001 RV3V 102 dlectrique pilote Cnomo
1518001 REGP 3/4 02 1517002 RV3V 3/4 04 dlctrique pilote Cromo 1618001 REGP 102 1617002 RV3V 104 électrique pilote Cnomo
1518002 REGP 3/4 04 1517003 RV3V 3/4 08 élecrique pilote Cnomo 1618002 REGP 1 04 1617003 RV3V 108 dlectrique pilote Cnomo
1518003 REGP 3/4 08 1516101 RVV 3/4 02 a dlef 1618003 REGP 1 08 1616101 RV3V 102 d clef
1518004 REGP 3/4012 1516102 RV3V 3/4 04 clf 1618004 REGP 1012 1616102 RV3V 1 04 & clef

1516103 RV3V 3/4 08 & lef 1616103 RV3V 108 d clef

1516104 RV3V 3/4012a clf 1616104 RV3V 1012 d clef

1516001 RV3V 3/4 02 manuelle 1616001 RV3V 102 manuelle

1516002 RV3V 3/4 04 manuelle 1616002 RV3V 104 manuelle

1516003 RV3V 3/4 08 manuelle 1616003 RV3V 108 manuelle

1516004 RV3V 3/4012 manuelle 1616004 RV3V 1012 manuelle
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REGULATEURS CADENASSABLES

A

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES VOIR PAGE 189

CODIFICATION

Code Désignation Code Désignation Code Désignation

REGULATEURS CADENASSABLES NEW DEAL 1/4” REGULATEURS CADENASSABLES NEW DEAL 3/8" REGULATEURS CADENASSABLES NEW DEAL 1/2”
1210011 REG KEY 1/4 02 1310012 REG KEY 3/8 04 1410012 REG KEY 1/2 04

1210012 REG KEY 1/4 04 1310013 REG KEY 3/8 08 1410013 REG KEY 1/2 08

1210013 REG KEY 1/4 08 1310014 REG KEY 3/8 012 1410014 REG KEY 1/2 012

1210014 REG KEY 1/4 012

FILTRE-REGULATEURS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES FRND 1/4" FRND 3/8" ‘ FRND 1/2"
Taraudages 1/4" 3/8" | 1/2"
Plage de régulation bar 0a8-0a12 0a8-0a12
Degré de filtration pm 4-20-50 4-20-50
Pression Maxi d'entrée MPa 1.8 1.8
bar 18 18
o psi 261 261
—_— Débit & 6.3 bar (0.63 MPa - 91 psi) AP 0.5 bar (0.05 MPa - 7 psi) NI/min 260 1000
< schm 9.2 355
-l Débit & 6.3 bar (0.63 MPa - 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa - 14 psi) NI/min 700 2500
g scfm 25 88.5
Température d'utilisation & 1 MPa; 10 bar; 145 psi °C 50 50
5 °F 122 122
i Poids kg 0.5 1
s Vis de fixation M4 x 40 M4 x 55
T Orifice manométre 1/8" 1/8"
= Capacité des condensats cm? 10 45
é Position de montage Vertical Verfical
= Purge des condensats RMSA - SAC RMSA - SAC - RA
RMSA: Manuelle sous pression ou semi-automatique en absence de pression
RA: Automatique. Systéme @ flotteur indépendant de la pression et du débit.
- Version conveys the draining by inserting the pipe having infernal diameter 6 mm in the lower port.
3 SAC: Automatique. Fonctionne dés qu'ifJ a une AP dans le circuit
N Ce systéme nécessite un circuit avec c{es variations de débit
3 Fluide Air comprimé
z Nota Le réglage de la pression secondaire doit  effectuer en augmentont la pression seconire. La pression d'alimentafion, pour la version
a purge automatique des condensats type RA, ne doit pas excéder 10 bar. Ne pas ufilser 'orfice manométre comme prise d'air

CODIFICATION

Code Désignation Code Désignation Code Désignation
FILTRE-REGULATEURS NEW DEAL 1/4” FILTRE-REGULATEURS NEW DEAL 3/8” FILTRE-REGULATEURS NEW DEAL 1/2”
1225029 FR 1/4 408 RMSA 1325029 FR 3/8 408 RMSA 1425029 FR 1/2 4 08 RMSA
1225053 FR 1/4 4012 RMSA 1325509 FR 3/8 408 SAC 1425509 FR 1/2 408 SAC
1225509 FR 1/4 408 SAC 1325053 FR 3/8 4012 RMSA 1425053 FR 1/2 4012 RMSA
1225513 FR 1/4 4012 SAC 1325513 FR 3/8 4012 SAC 1425513 FR1/2 4012 SAC
1225030 FR 1/4 20 08 RMSA 1325030 FR 3/8 20 08 RMSA 1425030 FR 1/2 20 08 RMSA
1225510 FR 1/4 20 08 SAC 1325510 FR 3/8 20 08 SAC 1425510 FR 1/2 20 08 SAC
1225054 FR 1/4 20 012 RMSA 1325054 FR 3/8 20 012 RMSA 1425054 FR 1/2 20 012 RMSA
1225514 FR1/4 20012 SAC 1325514 FR 3/820 012 SAC 1425514 FR1/220012 SAC
1225032 FR 1/4 50 08 RMSA 1325032 FR 3/8 50 08 RMSA 1425032 FR 1/2 50 08 RMSA
1225511 FR 1/4 50 08 SAC 1325512 FR 3/8 50 08 SAC 1425512 FR 1/2 50 08 SAC
1225056 FR 1/4 50 012 RMSA 1325056 FR 3/8 50 012 RMSA 1425056 FR 1/2 50 012 RMSA
1225516 FR 1/4 50 012 SAC 1325516 FR 3/8 50 012 SAC 1425516 FR 1/2 50012 SAC
VERSIONS AVEC PURGE RA CONTACTER METAL WORK VERSIONS AVEC PURGE RA CONTACTER METAL WORK VERSIONS AVEC PURGE RA CONTACTER METAL WORK

CODIFICATION
Code Désignation Code Désignation
9200201 SB 1/4 embase 2 positions 9200301 SB 1/4 embase 3 positions
9400201 SB 1/2 embase 2 positions 9400301 SB 1/2 embase 3 positions
9600201 SB 3/4 embase 2 positions 9600301 SB 3/4 embase 3 positions
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES LUB ND 1/4” LUBND 3/8” | LUBND1/2" LUBND 3/4” | LUBND1”
Taraudages 1/4" 3/8" \ 1/2" 3/4" \ 1”
Type of lubrication Brouillard Brouillard Brouillard
Capoacité des condensats m? 50 150 380
Pression Maxi d’entrée MPa 1.8 1.8 1.8
bar 18 18 18
psi 261 261 261
Débit & 6 bar (0.6 MPa - 87 psi) AP 0.5 bar (0.05 MPa - 7 psi) NI/min 700 3000 12800
scfm 25 107 452
Débit & 6 bar (0.6 MPa - 87 psi) AP 1 bar (0.1 MPa - 14 psi) NI/min 1100 4300 16000
scfm 39 153 565
Température d'utilisation & 1 MPa; 10 bar; 145 psi °C 50 50 50
°F 122 122 122
Poids kg 0.4 0.9 1.3
Vis de fixation M4 x 40 M4 x 55 Méx75
Position de montage Vertical
Fluide Air comprimé
Nota Utiliser le lubrificateur le plus preés possible du point d'utilisation.
Remplir la cuve avant la mise en pression du circuit.
Ne pas utiliser de I'huile détergente, de |’hui|2 de freinage, ou des solvants.
Huile recommandse: 1SO et UNI FD22 - E.g. Energol HLP 22 (BP) - Spinesso 22 (Esso) -
Mobil DTE 22 (Mobi?) - Tellus Oil 22 (Shell)
CODIFICATION
Code Désignation
1223001 LUB 1/4
1323001 LUB 3/8
1423001 LUB 1/2
1523001 LUB 3/4
1623001 LUB 1
VANNES DE SECTIONNEMENT V3V
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES V3V ND 1/4” V3VND3/8” | V3VND1/2"
Taraudages 1/4" 3/8" \ 1/2"
Pression Maxi dentrée MPa 1.8 18
bar 18 18
os 21 21
Débit & 6.3 bar (0.63 MPa - 91 psi) AP 0.5 bar (0.05 MPa - 7 psi) NI/min 1100 2200
scfm 3838 78
Débit & 6.3 bar (0.63 MPa - 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa - 14 psi) NI/min 1500 2900
scfm 53 103
Débit & I'échappement a 6 bar (0.6 Mpa - 87 psi) NI/min 1600 2900
direct & I'atmosphére scfm 56.5 103
Température d'utilisation & 1 MPa; 10 bar; 145 psi °C 50 50
°F 122 122
Poids kg 0.35 0.8
Vis de fixation M4 x 40 M4 x 55
Position de montage Toutes positions
Fluide Air comprimé
Type de commande Manuelle
CODIFICATION
Code Désignation
1270001 V3V ND 1/4
1370001 V3V ND 3/8
1470001 V3VND 1/2
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES V3V ND 3/4" ‘ V3VND 1”
Taraudages 3/4" \ 1"
Pression Maxi d'entrée* MPa 1.3
bar 13
psi 188
Débit & 6.3 bar (0.63 MPa - 91 psi) AP 0.5 bar (0.05 MPa - 7 psi) N|/mFin 7600
scfm 268
Débit & 6.3 bar (0.63 MPa - 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa - 14 psi) NI/min 10200
scfm 360
Débit d'échappement & 6 bar (0.6 MPa; 87 psi) NI/min 1800
scfm 64
Poids kg 2.2
Vis de fixation Mé x 75
Position de montage Toutes positions
Fluide Air comprimé
*Version avec pilote CNOMO -10 bar - 1 MPa - 145 Psi
CODIFICATION
Code Désignation Code Désignation
VANNES DE SECTIONNEMENT NEW DEAL 3/4” VANNES DE SECTIONNEMENT NEW DEAL 1”
1575001 V3V 3/4 électrique pilote Cnomo 1675001 V3V 1 électrique pilote Cnomo
1574101 V3V 3/4 a clef 1674101 V3V 1 a clef
1574001 V3V 3/4 manuelle 1674001 V3V 1 manuelle
1576001 V3V 3/4 pneumatique 1676001 V3V 1 pneumatique
PRISES D’AIR
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PAND 1/4” PAND3/8” | PAND1/2" PAND3/4” | PAND1”
Taraudages 1/8" /4" 1/2"
Température d'utilisation & 1 MPa; 10 bar; 145 psi °C 50 50 50
°F 122 122 122
Pression maximum admissible MPa 18 18 18
bar 18 18 18
psi 261 261 261
Poids kg 0.06 0.18 0.41
CODIFICATION
Code Désignation
9200401 Prise d'air PA 1/4
9400401 Prise d'air PA 1/2
9600401 Prise d'air PA 3/4
NB: livrée avec 2 vis de fixations entre F/L et R/F
PURGEUR DE LIGNE
|
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SCALND 1/2”
Taraudages 1/2"
Température d'utilisation & 1 MPa; 10 bar; 145 psi °C 50
°F 122
Pression maximum admissible MPa 1
bar 10
psi 145
Poids kg 0.5
CODIFICATION
Code Désignation
4589003 Purgeur de ligne SCAL 1/2
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F+R+L

F+RP+L 3/4”-1" FR+L

oW

CODIFICATION CODIFICATION CODIFICATION

Code Désignation Code Désignation Code Désignation Code Désignation

F+R+L 1/4" F+R+L 1/2" F+RP+L 3/4" FR+L 1/4"

1224029 F+R+L1/4 408 RMSA 1424029 F+R+L1/2 408 RMSA 1528007 F+RP+L3/4 408 RMSA 1226029 FR+L1/4 408 RMSA

1224409 F+R+L1/4 408 SAC 1424033 F+R+L1/2 408RA 1528019 F+RP+L 3/4 408 RA 1226409 FR+L1/4 408 SAC

1224030 F+R+L 1/4 20 08 RMSA 1424409 F+R+L1/2 408 SAC 1528010 F+RP+L3/4 4012 RMSA 1226053 FR+L1/4 4012 RMSA

1224410 F+R+L 1/4 20 08 SAC 1424030 F+R+L 1/2 20 08 RMSA 1528022 F+RP+L 3/4 4012RA 1226413 FR+L1/4 4012 SAC

1224032 F+R+L 1/4 50 08 RMSA 1424034 F+R+L 1/2 20 08 RA 1528008 F+RP+L 3/4 20 08 RMSA 1226030 FR+L 1/4 20 08 RMSA

1224412 F+R+L 1/4 50 08 SAC 1424410 F+R+L 1/2 20 08 SAC 1528020 F+RP+L 3/4 20 08 RA 1226410 FR+L 1/4 20 08 SAC

1224053 F+R+L1/4 4012 RMSA 1424032 F+R+L 1/2 50 08 RMSA 1528011 F+RP+L 3/4 20 012 RMSA 1226054 FR+L 1/4 20 012 RMSA

1224413 F+R+L1/4 4012 SAC 1424036 F+R+L 1/2 50 08 RA 1528023 F+RP+L 3/4 20 012 RA 1226414 FR+L 1/4 20012 SAC

1224054 F+R+L 1/4 20 012 RMSA 1424412 F+R+L 1/2 50 08 SAC 1528009 F+RP+L 3/4 50 08 RMSA 1226032 FR+L 1/4 50 08 RMSA

1224414 F+R+L 1/4 20 012 SAC 1424053 F+R+L1/2 4012 RMSA 1528021 F+RP+L 3/4 50 08 RA 1226412 FR+L 1/4 50 08 SAC

1224056 F+R+L 1/4 50 012 RMSA 1424057 F+R+L1/2 4012RA 1528012 F+RP+L 3/4 50 012 RMSA 1226056 FR+L 1/4 50 012 RMSA

1224416 F+R+L 1/4 50 012 SAC 1424413 F+R+L1/2 4012 SAC 1528024 F+RP+L 3/4 50 012 RA 1226416 FR+L 1/4 50012 SAC
1424054 F+R+L 1/2 20 012 RMSA

F+R+L 3/8" 1424058 F+R+L1/220012RA F+RP+L 1" FR+L 3/8"

1324029 F+R+L 3/8 408 RMSA 1424414 F+R+L 1/2 20 012 SAC 1628007 F+RP+L 1 408 RMSA 1326029 FR+L 3/8 408 RMSA

1324033 F+R+LRL 3/ 8 408 RA 1424056 F+R+L 1/2 50 012 RMSA 1628019 F+RP+L1 408 RA 1326409 FR+L3/8 408 SAC

1324409 F+R+L 3/8 408 SAC 1424060 F+R+L 1/2 50 012 RA 1628010 F+RP+L 1 4 012 RMSA 1326053 FR+L 3/8 4012 RMSA

1324030 F+R+L 3/8 20 08 RMSA 1424416 F+R+L 1/2 50 012 SAC 1628022 F+RP+L1 4012RA 1326413 FR+L3/8 4012 SAC

1324034 F+R+L 3/8 20 08 RA 1628008 F+RP+L 120 08 RMSA 1326030 FR+L 3/8 20 08 RMSA

1324410 F+R+L 3/8 20 08 SAC F+R+L 3/4" 1628020 F+RP+L 120 08 RA 1326034 FR+L 3/8 20 08 RA

1324032 F+R+L 3/8 50 08 RMSA 1524017 F+R+L 3/4 408 RMSA 1628011 F+RP+L 120 012 RMSA 1326410 FR+L 3/8 20 08 SAC

1324036 F+R+L 3/8 50 08 RA 1524021 F+R+L 3/4 408RA 1628023 F+RP+L 120012 RA 1326054 FR+L 3/8 20 012 RMSA

1324412 F+R+L 3/8 50 08 SAC 1524018 F+R+L 3/4 20 08 RMSA 1628009 F+RP+L 1 50 08 RMSA 1326058 FR+L 3/8 20 012 RA o

1324053 F+R+L 3/8 4012 RMSA 1524022 F+R+L 3/4 20 08 RA 1628021 F+RP+L 1 50 08 RA 1326414 FR+L 3/8 20 012 SAC —

1324057 F+R+L3/8 4012RA 1524020 F+R+L 3/4 50 08 RMSA 1628012 F+RP+L 1 50 012 RMSA 1326032 FR+L 3/8 50 08 RMSA s

1324413 F+R+L 3/8 4012 SAC 1524024 F+R+L 3/4 50 08 RA 1628024 F+RP+L 1 50012 RA 1326412 FR+L 3/8 50 08 SAC wd

1324054 F+R+L 3/8 20 012 RMSA 1524029 F+R+L 3/4 4012 RMSA 1326056 FR+L 3/8 50 012 RMSA g

1324058 F+R+L 3/8 20012 RA 1524033 F+R+L 3/4 4012RA 1326416 FR+L 3/8 50 012 SAC

1324414 F+R+L 3/8 20 012 SAC 1524030 F+R+L 3/4 20 012 RMSA E

1324056 F+R+L 3/8 50 012 RMSA 1524034 F+R+L 3/4 20 012 RA FR+L 1/2" w

1324060 F+R+L 3/8 50012 RA 1524032 F+R+L 3/4 50 012 RMSA 1426029 FR+L1/2 408 RMSA E

1324416 F+R+L 3/8 50 012 SAC 1524036 F+R+L 3/4 50 012 RA 1426409 FR+L1/2 408 SAC T
F+R+L 1" 1426053 FR+L1/2 4012 RMSA =
1624017 F+R+L 1 408 RMSA 1426413 FR+L1/2 4012 SAC é
1624021 F+R+L1 408 RA 1426030 FR+L 1/2 20 08 RMSA -
1624018 F+R+L 120 08 RMSA 1426034 FR+L1/2 20 08 RA
1624022 F+R+L 120 08 RA 1426410 FR+L 1/2 20 08 SAC
1624020 F+R+L 1 50 08 RMSA 1426054 FR+L 1/2 20 012 RMSA —
1624024 F+R+L 1 50 08 RA 1426058 FR+L1/220 012 RA g
1624029 F+R+L 1T 4012 RMSA 1426414 FR+L 1/2 20 012 SAC N
1624033 F+R+L 1 4012RA 1426032 FR+L 1/2 50 08 RMSA H
1624030 F+R+L 120 012 RMSA 1426412 FR+L 1/2 50 08 SAC z
1624034 F+R+L 120 012 RA 1426056 FR+L 1/2 50 012 RMSA
1624032 F+R+L 1 50 012 RMSA 1426416 FR+L 1/2 50012 SAC

1624036 F+R+L 1 50 012 RA

POUR LES VERSIONS 3/8 ET 1/2
AVEC PURGE AUTOMATIQUE RA
CONTACTER METAL WORK

V+FR+L

% W W

CODIFICATION CODIFICATION CODIFICATION
Code Désignation Code Désignation Code Désignation
1272030  V+FR+L 1/4 20 RMSA 08 1327004 F+D 3/8 4 RMSA-RMSA 1233006 F+L 1/4 20 RMSA
1272054 V+FR+L 1/4 20 RMSA 012 1327007 F+D 3/8 4RARA 1333006 F+L 3/8 20 RMSA
1372030 V+FR+L 3/8 20 RMSA 08 1327104 F+D 3/8 4 SAC-RMSA 1433006 F+L1/2 20 RMSA
1372054 V+FR+L 3/8 20 RMSA 012 1427004 F+D 1/2 4 RMSA-RMSA 1533006 F+L 3/4 20 RMSA
1472030 V+FR+L 1/2 20 RMSA 08 1427007 F+D1/2 4RARA 1633006 F+L1 20 RMSA

1472054 V+FR+L1/2 20 RMSA 012 1427104 F+D 1/2 4 SAC-RMSA
1472032 V+FR+L1/2 50 RMSA 08
1472056  V+FR+L1/2 50 RMSA 012

Les versions suivantes sont disponibles sur demande: Les versions suivantes sont disponibles sur demande:
- Filtration 4 pm ou 50 pm - Filtration 4 pm ou 50 pm
- Avec purge automatique RA ou SAC - Avec purge automatique RA ou SAC
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ACCESSOIRES
EQUERRES POUR REGULATEURS \ VIS D’ASSEMBLAGE (2 PIECES) KIT COMMANDE A CLEF &= CONNECTEURS L = 22 mm
ET FILTRE-REGULATEURS v POUR V3V 3/4"-1" EN175301-803 FORME B

il - !
& {;/ a INDUSTRIELLE
Code Désignation Code Désignation Code Désignation Code Désignation
9200701 Equerre SF100 ND 1/4 9250001  CVA 1/4 vis MAxd0 9640301  Kit commande & clef W0970510011 Connecteur standard
9400701 Equerre SF200 ND 3/8 - 1/2 9250002 CVA 1/4 vis M4x82 V3V+F+R W0970510012 Connecteur 22 LED 24V
9450001  CVA 1/2 vis M5x55 W0970510013 Connecteur 22 LED 110V
9450002 CVA 3/8 1/2 vis M5x60 V3V+R W0970510014 Connecteur 22 LED 220V
9450003  CVA 3/8 1/2 vis M5x120 V3V+F+R W0970510015 Connecteur 22 LED VDR 24V
MANOMETRES 9650001  CVA 3/4 vis M6X70 W0970510016 Connecteur 22 LED VDR 110V
W0970510017 Connecteur 22 LED VDR 220V
W0970510070 Connecteur 22 ATEX Il 2 GD
KIT D'INVERSION PILOTE CNOMO KITS REGULATEUR PILOTE BOBINES L = 30 mm
POUR V3V 3/4"-1" POUR ND 3/4-1” Connexion EN175301-803
Code Désignation FORME A
9700101 M 401/8012
9700102 M 40 1/8 04
9800101 M 501/8012
9800102 M 50 1/8 04 Code Désignation Code Désignation Code Désignation
9900101 M 631/404 9640201  Kit inversion pilote Cnomo 9640501  Kit régulateur piloté 02 W0210010100 Bobine 30 8 2W 24VDC
9700109 M 40x401/8 04 9640502  Kit régulateur piloté 04 W0210011100 Bobine 30 278 3.5A 24VAC 50/60HZ
9700110 M 40 x 40 1/8 012 9640503  Kit régulateur piloté 08 W0210012100 Bobine 30 @18 3.5VA 110VAC 50/60HL
9640504  Kit régulateur piloté 012 W0210013100 Bobine 308 3.5VA 220AC 50/60HZ
TIRANTS D’ASSEMBLAGE KIT POUR REG. PILOTAGE A DISTANCE BOBINES EEXM
POUR V3V 3/4”-1"
— CONNECTEURS L = 30 mm
EN175301-803 FORME A
Code Désignation Code Désignation Code Désignation
9200901 Tirants T 1/4 F+L / F+D 9640001  Kit pour REG. pilotage & distance 0227606913 Bobine 30 24 VDC EEXMT5 avec cible 3m
9400901 Tirants T1/2 F+L / F+D 0227606915 Bobine 30 24 VDC EEXMTS avec cable 5 m
9600901 Tirants T 3/4 F+L / F+D 0227608013  Bobine 30 24 VAC EEXMTS ovec céble 3m
9604402  Tirants V3V+F+R 3/4-1 0227608015  Bobine 30 24 VAC EEXHMTS avec céble 5m Code Désignation
0227608023  Bobing 30 110 VACEEKMTS avec coble 3m ~ W0970520034 Connecteur 30 LED 24V
ADAPTATEURS POUR V3V PLAQUE DE FERMETURE V3V 0227608025  Bobine 30 110 VAC EEXMTS avec coble 5m W0970520035 Connecteur 30 LED 110V
‘ OU REG. 0227608033  Bobine 30230 VACEEXMT5 avec coble 3m~ W0970520036  Connecteur 30 LED 220V
T 0227608035  Bobine 30 230 VAC EEXMTS oveccible 5m -~ WI0970520037 Connecteur 30 VDR 24V
w W0970520038 Connecteur 30 VDR 110V
Qg Suivant la directive Atex 94/9 CE, W0970520039 Connecteur 30 VDR 220V
& 112G Ex mb IC T4/T5 Gh
Code Désignation Code Désignation & 112D Ex h IC T130/795 °C IP66 Db
9201001  Adapt. X V3V+FR/D 1/4 9640101  Kit obturation V3V ou REG.
9401001  Adapt. X V3V+D 3/8 BOBINES L = 22 mm ELECTROPILOTES CNOMO
9401002 Adapt. X V3V+D 1/2 CONNEXION EN175301-803
9601001  Adapt. X V3V+F 1 FORME B INDUSTRIELLE
BLOCS DE LIAISON POUR FIXATIONS MURALES Code Désignation Code Désignation
REGULATEURS W0215000151  Bobine 22 @ 8 BA 2W-12VDC 9453922  Electropilote CNOMO 3/2 NC
W0215000101 Bobine 22 @ 8 BA 2W-24VDC avec cde manuelle crantée
W0215000111 Bobine 22 @ 8 BA 3.5VA-24VAC
W0215000121 Bobine 22 @8 BA 3.5VA-110VAC
W0215000131 Bobine 22 @ 8 BA 3.5VA-220VAC
Code Désignation Code Désignation
9200501  Bloc pour REG. BC 1/4 9200601  Fixation murale DF 1/4
9400501  Bloc pour REG. BC 1/2 9400601  Fixation murale DF 1/2
9600501  Bloc pour REG. BC 3/4 9600601 Fixation murale DF 3/4
BOBINES L = 22 mm KIT IP65 POUR BOBINES L = 22 mm
”UL” ET ”CSA”
CONNEXION EN175301-803
FORME B INDUSTRIELLE
CLEF POUR CUVE KIT COMMANDE MANUELLE
POUR V3V 3/4"-1" o )
/’ c I\ us
Code Désignation Code Désignation
W0215000251  Bobine 22 @8 BA 2W-12VDC LR 0222100100 Kit pour bobine 22 - IP65
Code Désignation Code Désignation W0215000201 Bobine 22 @8 BA 2W-24VDC UR
9601501  Clef cuve Newdeal 9640401  Kit commande manuelle W0215000211  Bobine 22 @8 BA 3.5VA-24VAC UR Assure une profection IP65, en cas d'exposition
W0215000221 Bobine 2228 BA 3.5VA-110VAC UR prolongée aux agents aimosphériques.
W0215000231  Bobine 222 8 BA 3.5VA-220VAC IR
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PIECES DE RECHANGE

ELEMENTS FILTRANTS [

Code Désignation

9250101  Elément filirant 50 pm ND 1/4
9250102  Elément filirant 20 ym ND 1/4
9250103  Elément filirant 4 pm ND 1/4
9450101  Elément filrant 50 pm ND 3/8 - 1/2
9450102  Elément filtrant 20 pm ND 3/8-1/2
9450103  Elément filirant 4 ym ND 3/8 - 1/2
9650101  Elément filirant 50 pm ND 3/4 - 1
9650102  Elément filirant 20 pm ND 3/4 - 1
9650103  Elément filirant 4 pm ND 3/4- 1

PURGE AUTOMATIQUE SAC !
At
¢

Code Désignation
9000803  Purge automatique SAC

OBTURATEURS COMPLET POUR FR

Code Désignation
9250901  Obturateur FR OTFR 1/4
9450901  Obturateur FR OTFR 1/2

ELEMENT FILTRANT DESHUILEURS m

Aot
Code Désignation
9450105  Elément filtrant DES ND 3/8-1/2

RESSORTS POUR REG. ET FR.

Code Désignation
9250601 Ressort MO 02 1/4
9250602 Ressort MO 04 1/4
9250603 Ressort MO 08 1/4
9250604 Ressort MO 012 1/4
9450601 Ressort MO 04 1/2
9450602 Ressort MO 08 1/2
9450603 Ressort MO 012 1/2
9650601 Ressort MO 04 3/4
9650602 Ressort MO 08 3/4
9650603 Ressort MO 012 3/4

OBTURATEURS COMPLET
POUR REG.

Code Désignation

9250701  Obturateur REG OTR 1/4
9450701  Obturateur REG OTR 1/2
9650701  Obturateur REG OTR 3/4

KITS VENTURI POUR LUBRIFICATEUR

Code Désignation

9252001 Venturi MB 100 1/4
9352001  Venturi MB 200 1/4 3/81/2
9652002 Venturi MB 3/4-1

CUVES POUR LUBRIFICATEURS

Code Désignation

9251201 Cuve LUB. TMVL 1/4
9451201  Cuve LUB. TMVL 1/2
9651201  Cuve LUB. TMVL 3/4

CLEF POUR DOME

Code Désignation
9220701  Clef dome LUB

CUVES POUR FILTRES - FR
ET DESHUILEURS

Code Désignation

9250301 Cuve FIL TMVF 1/4 RMSA
9255201 Cuve FIL TMVF 1/4 SAC
9450301 Cuve FIL TMVF 1/2 RMSA
9455201  Cuve FIL TMVF 1/2 SAC
9650301 Cuve FIL TMVF 3/4 1 RMSA

DOME DE VISUALISATION

o w6

Code Désignation
9251302  Dome de visualisation BIT - SK - ND

PURGE AUTOMATIQUE RA

Code Désignation
9000802  Purge automatique RA

CLOCHES SUPERIEURES
POUR REG. ET FR

Code Désignation

9250801 C|ocﬁe supérieure CS 1/4 02
9250802 Cloche supérieure CS 1/4 04
9250803  Cloche supérieure CS 1/4 08
9250804  Cloche supérieure CS 1/4 012
9450801  Cloche supérieure CS 1/2 04
9450802 Cloche supérieure CS 1/2 08
9450803  Cloche supérieure CS 1/2 12
9650801  Cloche supérieure CS 3/4 04
9650802  Cloche supérieure CS 3/4 08
9650803 Cloche supérieure CS 3/4 012

CLEF POUR OBTURATEUR REG.
Code Désignation

9220501 Clef pour obturateur 100
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 1/4" 3/8" 1/2" ‘ 3/4” ‘ 1”
Débit & 6.3 bar (0.6 MPa; 91 psi) AP 0.5 bar (0.05 MPa; 7 psi) NI/min 2200 2900 3600
scfm 78 102 127
Débit & 6.3 bar (0.6 MPa; 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa; 14 psi) NI/min 2400 3300 4000
scfm 85 116 141
Débit d'échappement & 6 bar (0.1 MPa; 14 psi) NI/min 1600
scm 56
Débit de la prise d'air G1/4 pour de I'air filtré et non régulé NI/min 1800
6.3 bar (0.6 MPa; 91 psi) Ap 1 bar scfm 64
* Débit de la prise d'air G1/4 pour de I'air filtré et régulé NI/min 2400
6,3 bar (0,6 MPa; 91 psi) Ap 1 bar scfm 85
Fluide Air comprimé
Plage de régulation bar 0.562-05a4+0548
Degré de filtration pm 5 (Jaune) or 20 (Blanc)
Pression maxi admissible bar 10
MPa 1
psi 145
Température d'utilisation °C -104 50
°F -144122
Degré de profection IP65 avec connecteur monté
Classe d'isolement de I'électrovanne
Facteur d'enclenchement 100% ED
Connecteur électrique M12x1 & 5 broches selon norme CEl [EC 60947-5-2
Puissance de la bocl)ine de |'électrovanne w 3/0.3
Tension d'alimentation de |'électrovanne \ 24 VDC+ 10%
Plage de réglage de pression du pressostat bar 0.5a10
Hystérésis (non réglaﬁle] du pressostat bar De 0,4 & 0,8 (voir diagramme)
Courant maxi du pressostat A 0.5
Tension d'alimentation du pressostat Vv De 3 & 30 VAC/ VDC
Contacts du pressostat NO normalement ouvert - NC normalement fermé
Nombre de manoeuvre du pressostat 5x108
Poids kg De 1.15 & 1.25 selon les modeles
Montage classique Montage frontal avec vis traversantes M5x75 ou montage arriére avec vis M6x70.

Position de montage
Sens de passage gu fluide

* Le débit fotal des 3 prises d'air ne peut &tre supérieur a 4000 NI/min & 6,3 bar
avec une AP de 1 bar.

Ces vis sont fournies avec I'appareil.
Vertical
De gauche a droite
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COMMENT COMPOSER VOTRE MODELE

CLEFS DE CODIFICATION

Il est possible de choisir un nombre important de variantes et d'options. Le code du produit personnalisé peut étre composé gréce a la grille ci-dessous. Sur le corps de I'appareil seront
sérigraphiés le code du produit et son schéma pneumatique.

® ®O0O6 © ®O O

ONE électrique ou Bride Degré Indlcaieur Purge Reguluhon Vanne Pressostat Bride Version spéciale
ONE non électrique || d'entrée de de des de de sortie
filtration || colmatage || condensats || pression
o
o
z 54 3 2 1 1 2 7 1 3 0 0
&S
58] ONE [[T 1/4"]|]2 20um||0 NON [[ 0 RMSA([|2 0.5+2]|| O Aucune [[0 NON(|1 1/4”|| 00 Standard
non électrique Semi- bar
automatique
54 ONE([|2 3/8"||5 5um||1 OUI||1 RA|[4 05+4|[1 V3Vmanuelle||1T OUI||2 3/8"
électrique™ Automatique bar
o
3 1/2" 8 0.5+8(|2 V3V manuelle 3 1/2"
bar cadenassable
&
<
-l
4  3/4" 3 V3V manuelle 4 3/4" 1]
avec démarreur a
progressif =
Z
[
=
5 1” 4 V3V manuelle 5 1” I'|—III
cadenassable -
avec démarreur é
progressif =
5 V3V manuelle w
et V3V électrique %
[
6 V3V manuelle
cadenassable
et V3V électrique
[
7 V3V manuelle
. . et démarreur
V3V= Vanne de sectionnement 3 voies. progressif électrique
[
* version destinée au choix des versions avec pressostat
et/ou V3V électrique, et/ou démarreur progressif électrique. 8 V3V manuelle
cadenassable
. . . . | . et démarreur
® NB: options associables uniquement sur la version ONE électrique. @ progressif électrique
9 V3V électrique
seule
[
A Démarreur
progressif
électrique seul
([
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@ ONE élecirique ou non électrique
ONE non élecrique: si aucune fonction souhaitée ne nécessite une commande électrique, sélectionnez le code 53. Dans ce cas le connecteur M12x1
ne sera pas présent, ni les Leds de visualisation, ni le pressostat, ni la V3V électrique.
ONE électrique: si au moins une fonction souhaitée nécessite une commande électrique, (pressostat, V3V électrique ou APR électrique) sélectionnez
le code 54. Dans ce cas seront présents le connecteur M12x1, les 3 Leds de visualisation. Seront acfivées uniquement les Leds relatives aux fonctions
présentes sur I'appareil.

Bride d'entrée
5 diameétres sont disponibles au pas du Gaz cylindrique: 1/4”, 3/8”,1/2",3/4",1".

®

Degré de filiration
2 degrés de filtration sont disponibles: 5 m (jaune) et 20 um (blanc). Le degré de filtration est indiqué sur le bouchon de fermeture du filtre.

Indicateur de colmatage
Lorsque la cartouche est saturée, il y a une chute de pression excessive qui provoque la sortie du témoin d'indication de colmatage.
Ce témoin de couleur orange sort en face avant, de quelques millimétres du carter de protection.

Purge des condensats

RMSA: Purge manuelle et semi-automatique. La purge des condensats s'effectue lorsque I'on sectionne I'arrivée d'air ou si I'on
tourne le bouton situé sur la partie inférieure du Eo|.

RA: Purge automatique d flotteur qui évacue les condensats lorsque I'eau atteint un certain niveau dans le bol.

® © ©

@

Régulation de pression
3 gammes de régulation de pression sont disponibles: 0,5 & 2 bar, 0,5 & 4 bar, 0,5 & 8 bar. La valeur de la plage de régulation est sérigraphiée
sur le bouton de réglage du régulateur.

Vannes

11 combinaisons sont réalisables. Naturellement les vannes a commandes électriques sont sélectionnables uniquement si le code initial est 54,

soit un ONE électrique.

¢ 0 - Aucune vanne n’est présente. Ni manuelle ni électrique.

o | - V3V manuelle: Est présente une vanne de sectionnement qui dans la position ouverte permet le passage de I'air et dans la position fermée,
sectionne I'air d'arrivée et met le circuit aval & I'échappement.

® 2 - V3V manuelle cadenassable: Méme fonctionnement que le modéle précédent (Rep1), mais avec la possibilité d'insérer, dans la position fermée,
un cadenas (fourni avec 2 clefs).

® 3 - V3V manuelle avec démarreur progressif: Est présente une vanne de sectionnement manuelle et un démarreur progressif automatique.

En actionnant la V3V manuelle, celle-ci commande automatiquement le démarreur progressif. La pression augmente lentement, selon une courbe
réglable précisément, puis lorsque la pression aval atteint entre 30 et 40% de la pression régulée, la vanne s’ouvre complétement.
Dans la position fermée, la V3V met le circuit aval & |'échappement.

o 4 - V3V manuelle cadenassable avec démarreur progressif: Méme fonctionnement que le modele précédent (Rep. 3), mais avec la possibilité
d'insérer, dans la position fermée, un cadenas (fourni avec 2 clefs).

® 5- V3V manuelle et V3V électrique: Sont présentes en série deux vannes de sectionnement, une manuelle et une électrique.

Alimentée électriquement la vanne est ouverte. En cas de coupure électrique, la vanne se ferme et met le circuit aval & I'échappement.
Cette vanne peut étre actionnée manuellement en tenant enfoncée la commande manuelle“test”.

o 6 - V3V manuelle cadenassable et V3V électrique: Méme fonctionnement que le modele précédent, (Rep. 5) mais avec la possibilité d'insérer,
dans la position fermée, un cadenas (fourni avec 2 clefs).

o 7 - V3V manuelle et démarreur progressif électrique: Sont présents une vanne de sectionnement manuelle et un démarreur progressif & commande
électrique. Alimentée électriquement, la pression augmente lentement, selon une courbe réglable précisément, puis lorsque la pression aval
atteint entre 30 et 40% de la pression régulée, la vanne s'ouvre complétement. Sans alimentation électrique, le circuit aval est a I'échappement.
Ce démarreur progressif peut éfre actionné manuellement en tenant enfoncée la commande manuelle“test”.

* 8 - V3V manuelle ca enossoE|e et démarreur progressif électrique: Méme fonctionnement que le modele précédent (Rep. 7), mais avec la possibilité
d'insérer, dans la position fermée, un cadenas (fourni avec 2 clefs).

® 9 - V3V élecirique seule: Est présente une vanne de sectionnement électrique. Alimentée électriquement la vanne est ouverte. En cas de coupure
électrique, la vanne se ferme et met le circuit aval & I'échappement. Cette vanne peut étre actionnée manuellement en fenant enfoncée
la commande manuelle “ test ”.

o A - Démarreur progressif élecirique seul: Est présent un démarreur progressif & commande électrique. Alimenté électriquement, la pression
augmente lentement, selon une courbe réglable précisément, puis lorsque la pression aval atteint entre 30 et 40% ge la pression régulée,
la vanne s'ouvre complétement. Sans alimentation électrique, le circuit aval est & I'échappement. Ce démarreur progressif peut étre actionné
manuellement en fenant enfoncée la commande manuelle “ test .

@ Pressostat

Le pressostat est de type contact sec, il peut avoir soit un contact normalement ouvert NO, soit un contact normalement fermé NC. Le réglage s'effectue
grace au bouton de commande situé sur la face avant de I'appareil. 2 Leds labellisées NO et NC, s'allument si la pression mesurée est respectivement
inférieure ou supérieure & la pression désirée. Les leds allument uniquement si une charge électrique est connectée.

@ Bride de sortie

g d(;an(]étres sont disponibles au pas du Gaz cylindrique: 1/4”, 3/8",1/2", 3/4",1". Il est possible de choisir un diamétre différent du diametre de la
ride d’entrée.

@ Version spéciale

Position libre utilisée pour les versions spéciales.
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ACCESSOIRES
KIT MONTAGE PANNEAU CONNECTEUR DROIT M12 FEMELLE BOUTON DE SECURITE
N T 5 POLES
A ] ]
>, < 2 .
Code Désignation Code Désignation Code Désignation
9200702 Kit montcge fonneau pour ONE W0970513001 Connecteur droit M12 femelle 5 péles 9200703 Bouton de sécurité
N.B.: vis de fixation incluses
CLEF POUR CLOCHE REGULATEUR CONNECTEUR COUDE M12 FEMELLE
/ PRECABLE 5 POLES
Code Désignation Code Désignation
9170401 Clef de démontage W0970513004 Connecteur coudé M12 femelle 5 poles
cobleL=5m
CONNECTEUR DROIT M12 FEMELLE P CONNECTEUR COUDE M12 FEMELLE
PRECABLE 5 POLES 5 POLES '
Code Désignation Code Désignation
W0970513002 Connecteur droit M12 femelle 5 poles W0970513003 Connecteur coudé M12 femelle 5 poles
cibleL=5m
PIECES DE RECHANGE
MANOMETRES BOUCHONS POUR FILTRE AVEC CARTOUCHE PRESSOSTAT COMPLET o
| :
» = |
' ("]
(=]
Code Désignation Code Désiﬂnaﬁon Code Désignation E
9700106 M391/80-4 9251723 Bouchon + cart. filtrante 5 pm pour ONE 9000500 Pressostat complet pour ONE -
9700107 M391/80-12 9251724 Bouchon + cart. filtrante 20 ym pour ONE E
=
CARTOUCHES FILTRANTES OBTURATEUR CARTE ELECTRONIQUE E

S
=

Code Désignation Code Désignation Code Désignation
9251720 Cartouche filtrante 5 um pour ONE 9250707 Obturateur pour ONE 9232010 Carte électronique pour ONE
9251721 Cartouche filtrante 20 m pour ONE

w
Z
O

REGULATEURS PILOTES ELECTROPILOTE PURGE AUTOMATIQUE RA
-
NOUVEAU
Code Désignation ‘ Code Désignation Code Désignation
9250820 Rég. pilote 0.5 - 2 bar pour ONE 722123840101 PLT-10 722123840101 9000802 Purge automatique RA

9250821 Rég. pilote 0.5 - 4 bar pour ONE
9250822 Rég. pilote 0.5 - 8 bar pour ONE

BRIDES DE RACCORDEMENT
ANCIEN
Code Désignation Nota : L'ancien électropilote n’est plus dispo-
9232001 Bride 1/4" pour ONE nible. Si ce modéle est en votre possession
9232002 Bride 3/8” pour ONE merci de contacter Metal Work.

9232003 Bride 1/2" pour ONE
9232004 Bride 3/4" pour ONE
9232005 Bride 1” pour ONE
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REGULATEURS PROPORTIONNELS DE PRECISION SERIE “REGTRONIC”

REGTRONIC REGTRONIC

REGTRONIC REGTRONIC REGTRONlC
M5 ‘ 1/8"-1/4" ' New deal ‘ 300 I ‘
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES REGTRONIC REGTRONIC REGTRONIC REGTRONIC
NEW DEAL 300 400
Toraudages M5 T /8 ] &3] v 2 [y v 1 TNz 7
Fluide Air filtré sans lubrification. L'air devra étre préventivement
filtré & un seuil de filiration inférieur & 10 pm
Pression minimale dalimentation bar Pression de régulation + 1 bar
Pression maximale d'alimentation bar 11
Température d'utilisation °C 104 50
Plage de régulation de la pression bar 0.05 & 10 (pression minimum et fond d'échelle réglables)
Débit & 6.3 bar AP 0.5 bar NI/min 10 770 1490 10000 4500 18.000 20.000
Débit & 6.3 bar AP 1 bar NI/min 10 1050 1700 13000 7000 ° >
Débit d'échappement & 6.3 bar avec une surpression de 0.1 bar  NI/min 2 320 500 1800 250 400 400
Débit d'échappement a 6.3 bar avec une surpression de 0.5 bar  NI/min 9 650 1200 2000 500 850 850
Poids kg 02 | 038 0.38 1.3 1.5 5 58
Degré de protection IP 65
Alimentation 24 VDC +10% -5% | max 110 mA
Signal d'entrée (impédance d'entrée) Tension 0a5VDC, 0 10VDC (approx. 6.3 KQ)
Courant 4420 mA (approx. 100 Q)
Série RS 232
Manuel Clavier
Signal de sortie Andlogique 0410 VDC (1 V=1bar) - 1 mA max
Digifal Sortie collecteur ouvert PNP: max 24V 60 mA
Sortie collecteur ouvert NPN: max 24V 60 mA
Linéarité < +0.5% (Fond d'échelle)
Hystérésis < +0.2% (Fond d'échelle)
Répétabilité < +0.2% (Fond d'échelle)
Sensibilité/Zone morte Réglable 10 & 100 mbar
o Visudlisation de la pression de sortie Précision < +0,3% (Fond d'échelle)
- Unité de mesure bar, Mpa, psi
< Résolution min 0.01 bar - 0.001 MPa - 0.01 psi
- Précision de la sortie analogique <+0,4% (Fond d'échelle)
g Caractéristiques la température max 2 mbar / °C
Temps de réponse avec une AP de 1 bar volume 100 cc volume 1000 cc
5 De 6 a7 bar s | 05 02 03 ‘ 0.45 0.35
w De 7 & 6 bar s | 0.55 0.3 0.3 0.45 0.7
s Position de montage Toutes posifions
E Nota Les caractéristiques énoncées se limitent & des conditions statiques. Avec une consommation d'air, la pression peut varier.
2
w
=
é CODIFICATION ACCESSOIRES
% REGTRONIC M5; 1/8”; 1/4" REGTRONIC New deal
L
& Code Désignation Code Désignation CONNECTEUR DROIT M12 DROIT PRECABLE 8 POLES
- 5520500  REGTRONIC M5 avec afficheur 1520003  REGTRONIC 3/4 avec afficheur
O 5520502  REGTRONIC M5 d contrdle & distance 1520004  REGTRONIC 3/4 & contrdle a distance Code Désignation
5 5521500  REGTRONIC 1/8 avec afficheur 1620003  REGTRONIC 1 avec fficheur W0970513010 Connecteur droit M12 femelle 8 poles
e 5521502  REGTRONIC 1/8 & controle a distance 1620004  REGTRONIC 1 & contréle a distance cableL=5m
o 5522500  REGTRONIC 1/4 avec afficheur
2 5522502  REGTRONIC 1/4 a controle a distance
o
% CONNECTEUR COUDE M12 DROIT PRECABLE 8 POLES
o Code Désignation
& W0970513011 Connecteur coudé M12 femelle 8 poles
2 REGTRONIC 300 REGTRONIC 400 cableL=5m
4
& Code Désignation Code Désignation
= 4402012A  REGTRONIC 300 avec afficheur sans bride 6102012A  REGTRONIC 400 avec afficheur sans bride
Q 4402013A  REGTRONIC 300 a contréle a distance sans bride 6102013A  REGTRONIC 400 a contrdle a distance sans bride CABLE DE CONFIGURATION
Q 4402012 REGTRONIC 300 1/2 avec officheur 6102012 REGTRONIC 400 1 avec afficheur
> 4402013 REGTRONIC 300 1/2 & contréle a distance 6102013 REGTRONIC 400 1 a contréle  distance Code Désignation
e 4502012 REGTRONIC 300 3/4 avec officheur 6202012 REGTRONIC 400 1 1/4 avec afficheur W097053019  Céble de configuration Regtronic
= 4502013 REGTRONIC 300 3/4 & contrdle  distance 6202013  REGTRONIC 400 1 1/4 & contréle & distance
% 4602012 REGTRONIC 300 1 avec afficheur 6302012 REGTRONIC 400 1 1/2 avec officheur
o 4602013  REGTRONIC 300 1 & contréle & distance 6302013 REGTRONIC 400 1 1/2 & contréle  distance
& 6402012 REGTRONIC 400 2 avec officheur
6402013 REGTRONIC 400 2 & contréle & distance KITS EQUERRES DE FIXATION POUR REGTRONIC
Code Désignation
9200710 Kit équerres de fixation pour 1/8" - 1/4"
9200711 Kit équerres de fixation pour M5
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REGULATEURS DE PRESSION DE PRECISION AVEC GRAND DEBIT D’ECHAPPEMENT, SERIE GS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 1/8” ‘ 1/4”
Orifices 1/8" | 1/4"
Plage de régulation de la pression secondaire bar 0a2-0a4-0a8
Pression d'eﬂimentoiion maximale bar 10
Débit a 6.3 bar AP 0.5 bar NI/min 900 1170
Débit & 6.3 bar AP 1 bar NI/min 1200 1380
Fluide Air sec non lubrifié, avec un sevil
de filtration inférieur & 10 pm
Température d'utilisation °C de-10 & +50
Position de montage Toutes positions
Orifice de manométre i
Poids g 600
Débit d'échappement & 4 bar (pression régulée)
AP 0.1 bar NI/min 450 810
AP 0.5 bar NI/min 900 1190
Variation de la pression régulée (2 bar) avec une variation de la pression d‘entrée (de 4 a 10 bar)  mbar +20
Sensibilité de I'échappement mbar 30
Consommation de la fuite permanente NI/min <0.1
Nota Le réglage doit s'effectuer en augmentant la pression secondaire. Pour obtenir la meilleure sensibilité possible,
ufiliser un régulateur avec une plage de régulation le plus prés possible de la pression secondaire désirée.
Ne pas utiliser la sortie manometre comme sortie utilisation.

CODIFICATION
Code Désignation Code Désignation Code Désignation
5511200 REG. GS 1/8 02 5511400 REG. GS 1/8 08 5512300 REG. GS 1/4 04
5511300 REG. GS 1/8 04 5512200 REG. GS 1/402 5512400 REG.GS 1/408 o
<
ACCESSOIRES PIECES DE RECHANGE =
]
MANOMETRES : EQUERRE POUR REG. GS KIT EQUERRES DE FIXATION CLOCHES SUPERIEURES a
P SN N % POUR REG GS =
Z
; ]
é -
Code Désignation Code Désignation Code Désignation Code Désiﬂnation =
9700101 M 401/8012 9200701  Equerre SF100 9200710 Kit équerres de fixation 9250835 Cloche CS REG GS 02 é
9700102 M 401/804 9250836 Cloche CS REG GS 04 =
9700109 M 40 x 40 1/8 04 9250837  Cloche CS REG GS 08

9700110 M 40x 40 1/8012

w

PRESSOSTATS &

%

3

&

=

=

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES it(

Plage de réglage bar 0.5a10 S

DiF?érenﬁel (fixe) bar de0,430,8 =

Pression maximum d'ufilisation bar 15 =

MPa 1.5 A

psi 217 2

Température d'utilisation & 1 MPa; 10 bar; 145 psi °C 50 %

°F 122

Filetage inférieur R1/8" é

Intensité maximum A 2 =

Tension maximum \% 250 [}

Diametre extérieur du cable mm 49 §

Nombre et section des brins 3 x0.5 mm? g

Contacts Normalement Ouvert (NO)/Normalement Fermé (NC) =

Degré de profection IP65 P

Durée de vie 5x10¢ 3

Fluide ] Air comprimé &

Position de montage Toutes positions. m

Poids ? kg 011 2

D

CODIFICATION Acc ESSOIRES %

Code  Désignation Code Désignation Code Désignation &
9000401 PS R1/8” 2A NO/NC, cable 2 métres 9000402 PS R1/8" 2A NO/NC, connecteur M8 9200703  Bouton de sécurité
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PRESSOSTAT A AFFICHAGE DIGITAL
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PNEUMATIC

SERIES 640

‘4, 1

SERIES 600 e

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SERIE 600 \ SERIE 640

Pression d'utilisation bar

MPa

Pression maximum admissible bar

MPa

Résolution de I'affichage bar

MPa

kg/cm?

psi

Tension d'alimentation VDC

Consommation de courant mA
Sorties digitales

Répétabilité de la sortie digitale

Hystérésis
Temps de réponse ms
Fonction de suppression des interférences sélectionnable a ms

Protection des sorties aux courts-circuits
Affichage LED & 7 segments

Couleurs de I'affichage

Répétabilité de la sortie digitale
Incﬁcateurs

Sortie Analogique

Caractéristique thermique
Orifices
Cable d'alimentation

Certifications
Poids g

CONDITIONS AMBIANTES

Fluide

Degré de profection

Température d'utilisation °C
Température de sfockage °C
Humidité ambiante

Tension d'isolement

Résistance d'isolement

Vibrations admises

Impact

2 de fype PNP, avec un courant maxi de 80 mA,
Tension résiduelle < 1V (& 80 mA)

LED verte (sortie 1), LED rouge (sortie 2)

-20 & +60, mais sans condensation ou glace |

-1a10
01al
15
1.5
0.01
0.001
0.01

0.1
12 & 24 + 10%, ondulation maxi 10%
<55 <40
2 de type PNP, avec un courant maxi de 125 mA,
tension maxi 24 VDC;
Tension résiduelle < 1.5V (a 125 mA)
< 10,2 % de I'échelle totale 2 digits
Réglable ou fixé & 3 digits pour un fonctionnement dans une plage de pression
<25

24,192,768 \

tension maxi 30 VDC;

25,100, 250, 500, 1000, 1500

Oui
Affichage a 3 1/2 (image mise a jour 5 fois/s)
rouge rouge/verte
+2% de I'échelle totale +1 digit, température ambiante +25°C £3°C
LED orange (sorfie 1 et sortie 2)
1-5V £2.5% (0 bar - 1V; 10 bar - 5V; ne lit pas le vide)
Linéarité < 1% de I'échelle totale
Impédance de sortie: environ 1 kQ)

< £2% de I'échelle fotale de la pression de réglage (& 25°C), dans une plage de température 0 - 50°C

2 orifices taraudés 1/8” orifice fileté 1/8 et taraudé M5

2 m, avec 5 brins 0.15 mm?, résistant & I'huile
Surmoulé sur le boitier Surmoulé avec connecteur débrochable
CE, ‘Rohs

105, cable 2 m inclus 86, cdble 2 m inclus

Air filtré et non lubrifié, gas inerte non-corrosif et non-explosif
IP 40 - IP 65 avec écran de protection assemblé
0450
-10 a +60, mais sans condensation ou glace
35 & 85% d'humidité relative; sans condensation
1000 VAC pour une minute entre botier et cable
Min. 50 M Ohm (& 500 VDC entre boitier et céble)

Amplitude 1.5 mm avec balayage chaque minute de 10 & 55 Hz & 10 Hz, pendant 2 heures dans chaque direction x, y et z
980 m/s? (100 g}, 3 fois dans chaque direction x, y et z | 100 m/s? (10 g), 3 fois dans chaque direction x, y et z

CODIFICATION SERIE 600

Code  Désignation
9000600 Pressostat a affichage digital série 600

CODIFICATION SERIE 640

Code Désignation
9000640 Pressostat & affichage digital série 640

ACCESSOIRES SERIE 600

ACCESSOIRES SERIE 640

KIT D’EQUERRES DE FIXATION

Code  Désignation
9000601 Kit d'équerres de fixation pour pressostat digital série 600

NB: le kit comprend 2 équerres pour fixation par 'arriére ou par le dessous.

KIT MONTAGE PANNEAU

Code  Désignation
9000602 Kit montage panneau pour pressostat digital série 600

EQUERRE DE FIXATION MONTAGE PARALLELE

Code Désignation
9000641 Equerre de fixation montage paralléle pour pressostat digital série 640

EQUERRE DE FIXATION MONTAGE D’EQUERRE

Code Désignation
9000644 Equerre de fixation montage d'équerre pour pressostat digital série 640

KIT MONTAGE PANNEAU

Code Désignation
9000642 Kit montage panneau pour pressostat digital série 640

KIT MONTAGE PANNEAU AVEC ECRAN DE PROTECTION

Code  Désignation
9000603 _Kit montage panneau avec écran de protection pour pressostat digital série 600

KIT MONTAGE PANNEAU AVEC ECRAN DE PROTECTION

Code Désignation
9000643 Kit montage panneau avec écran de protection pour pressostat digita série 640
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RACCORDS INSTANTANES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Filetages M3-M5-M7-1/8"-1/4"-3/8"-1/2"
Diametres mm D3-D317-04-B5-06-08-D10-D12-D 14
Température d'utilisation pour les raccords laiton °C -20a+80

°F -4a176
Température d'utilisation pour les raccords technopolymére °C -204+60

°F -4 6140
Pression d'utilisation pour les raccords laiton -0.99 bar ... 16 bar / -0.099 MPa ... 1.6 MPa
Pression d'utilisation pour les raccords technopolymére -0.99 bar ... 12 bar / - 0.099 MPa ... 1.2 MPa
Tubes conseillés Rilsan PAT1 — Nylon 6 - Polyamide 12 - Polypropiléne
Fluide Vide primaire - Air comprimé

RACCORDS INSTANTANES LAITON NICKELE

PIQUAGE DROIT MALE PIQUAGE DROIT FEMELLE (R2) EQUERRE EGALE (R4) ADAPTATEUR CYLINDRIQUE (R6)
CYLINDRIQUE (R1)

Code  Type @ Filetage Quantité Code Typpe @  Filetage  Quanfité Code Type @ Quanfitt ~ Code Typpe @  Filetage  Quontité
2001801 RT3 M3 50 2002802 R2 3 M5 50 2004A02 R4 3 50 2006A02 R6 3 M5 100
2001802 RT3 M5 50 2002402 R2 317 MS 50 2004A01 R4 317 50 2006A01 R6 317 M5 25
2001A01 RT  3.17M3 25 2002001 R2 4 1/8 50 2104001 R4 4 50 2006001 R6 4 M5 50
2001A02 R1  3.17M5 25 2102002 R2 4 1/4 50 2004002 R4 5 50 2006020 R6 4 M7 50
2101001 RLI 4 M5 50 2002003 R2 5 1/8 50 2104003 R4 6 50 2006002 R6 4 1/8 50
2001020 R 4 M7 50 2002004 R2 5 1/4 50 2104004 R4 8 50 2006003 R6 4 1/4 50
2101002 RLI 4 1/8 50 2102005 R2 6 1/8 50 2104005 R4 10 50 2006004 R6 5 M5 50
2101003 RLI 4 1/4 50 2102006 RL2 6 1/4 50 2004006 R4 12 25 2006005 R6 5 1/8 50
2001004 R 5 M5 50 2102007 R2 8 1/8 50 2004007 R4 14 20 2006006 RS 5 1/4 50
2001005 R1 5 1/8 50 2102008 R2 8 1/4 50 2006000 RS 6 M5 50
2001006 R1 5 1/4 50 202009 R2 10 1/4 50 2006021 RS 6 M7 50
2101000 RLI 6 M5 50 202010 R2 10 3/8 50 2006007 RS 6 1/8 50
201021 R 6 M7 50 202011 R2 12 3/8 25 2006008 RS 6 1/4 50
201101 R 6 MI21.5 50 202012 R2 12 1/2 25 2006009 R6 8 1/8 50
2101007 RLI 6 1/8 50 2006010 RS 8 1/4 50
2101008 RLI 6 1/4 50 2006011 R6 8 3/8 50
2001102 RLI 8  MI1.5 50 2006012 R6 10 1/4 50
2101009 RLI 8 1/8 50 2006013 R6 10 3/8 50
201010 RLI 8 1/4 50 20060022 R6 10 1/2 25
2101011 RLI 8 3/8 50 2006019 R6 12 1/4 25
2101012 RLI 10 1/4 50 2006014 R6 12 3/8 25
2101013 RLI 10 3/8 50 2006015 R6 12 1/2 25
2101018 RLI 10 1/2 25 2006016 R6 14 3/8 25
2001019 RLI 12 1/4 25 2006017 RS 14 1/2 25
2001014 RLI 12 3/8 25 2006101 R6 6 M12X1.5 50
2001015 RLI 12 1/2 25 2006102 RS 8 M12X1.5 50
2001016 RLI 14 3/8 25
2001017 RLI 14 1/2 25
(72
PIQUAGE DROIT MALE UNION DOUBLE (R3) TE EGAL (R5) ADAPTATEUR CYLINDRIQUE a
CONIQUE (R1C) LONG (R18) (o)
L9
2
Code  Type @ Filetage Quantité Code Type @1 @2 Quantité Code Type @ Quanfitt ~ Code Typpe @  Filetage  Quanfité
210102 RLIC 4 1/8 50 2003A02 R3 3 3 50 2005A02 RS 3 50 2018002 RI8 4 1/8 50
2101€07 RLIC 6 1/8 50 2003A01 R3 317 317 50 2005A01 RS 317 50 2018007 R18 6 1/8 50
2101C08 RLIC 6 1/4 50 2103001 R34 4 50 2105001 RS 4 50 2018008 R18 6 1/4 50 ]
2001207 RUIZ 6 12 50 2003002 R3 5 5 50 2005002 RS 5 50 2018009 R18 8 1/8 50 Z
2001208 RLIZ 6 12x1.25 50 2103003 RI3 6 6 50 2105003 RS 6 50 2018010 R18 8 1/4 50 =
2L01C09 RLIC 8 1/8 50 2103004 R3 8 8 50 2105004 RS 8 50 2018011 R18 8 3/8 25 <
201C10 RLIC 8 1/4 50 2103005 RI3 10 10 50 2105005 RS 10 20 2018012 RI18 10 1/4 50 2
201C11 RLIC 8 3/8 50 2003006 RL3 12 12 25 2005006 RS 12 20 2018013 RI18 10  3/8 25 @»
2101C13 RLIC 10 1/4 50 2003007 RI3 14 14 25 2005007 RS 14 10 2
200114 RLIC 10 3/8 50 9
2001C15 RLIC 12 3/8 25 2103301 R34 6 50 g
2001C16 RLIC 12 1/2 25 2103302 RI3 4 8 50 B
2103303 RI3 6 8 50
2103304 RI3 6 10 50
2103306 RI3 6 12 50
2103305 RI3 8 10 25
2103307 RL3 8 12 25
2103308 RI3 10 12 25
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UNION DOUBLE MALE (R7) TRAVERSEE DE CLOISON BANJO SIMPLE ORIENTABLE (R15) COUDE ORIENTABLE CYLINDRIQUE
(R10) _ (R31) P
Code Type @ Code  Typpe @1 @2 Filetage Quanfitt  Code Type @  Filetage Quanfitt  Code Type @  Filetage  Quanfité
2007001 R7 4 201102 RIO 3 3 M8x0.75 50 2014101 RIS 3 M3 100 2031001  RL31 4 M5 50
2007002 R7 5 2011A01 RI0 317 3.17 M8x0.75 50 2014102 R15 317 M3 25 2131002 RI31 4 1/8 50
2007003 R7 6 211001 RLIO 4 4 MIIxI 50 2014103 R15 3 M5 25 2131003 RL31 4 1/4 50
2107004 RL7 8 2011002 RI0 &5 5 M« 50 2014104 R15 317 M5 25 2031004 R31 5 M5 50
2007005 R7 10 217003 RLIO 6 6  MIk 50 2014001 RLIS 4 M5 50 2031005 R31 5 1/8 50
2007006 R7 12 2011004 RLIO 8 8  MIxI 50 2014020 RLIS 4 M7 50 2031006 R31 5 1/4 50
2007007 R7 14 2011005 RLIO 10 10 MI7xI 25 2114002 RLIS 4 1/8 50 2131007 RL31 6 M5 50
2011006 RLIO 12 12 M20XT 25 2014003 R15 5 M5 50 2131008 RL3T 6 1/8 50
2011007 RLIO 14 14 M24x1 25 2014004 R15 5 1/8 50 2131009 RL31 6 1/4 50
2014106  RLIS 6 M5 50 2131010 R31T 8 1/8 50
A11301 RO 4 6 MIXI 50 2014021 RLIS 6 M7 50 2131011 RL31 8 1/4 50
411302 RUIO 4 8  MIS&xI 50 2114005 RLIS 6 1/8 50 2131012 R131 8 3/8 50
411303 RO 6 8  MIxI 50 2114007 RLIS 6 1/4 50 231013 RB1 10 1/4 50
211304 RLIO 6 10 MIZxI 50 2114006 RLIS 8 1/8 50 2131014 R31 10 3/8 25
2411306 RLIO 6 12 M20xI 25 2114008 RLIS 8 1/4 50 2031015 R31 10 1/2 25
211305 RLIO 8 10 MI7xI 25 2014013 RLIS 8 3/8 50 2031016  RL31 12 1/4 25
411307 RLIO 8 12 M20x1 25 214009 RS 10 1/4 25 2031017 R31 12 38 25
211308 RLIO 10 12 M20xI 25 214014 RS 10 3/8 25 2031018 R31 12 1/2 25
2014010 RUS5 12 1/4 20 2031019 RWB1 14 1/2 20
2014011 RS 12 3/8 50
2014012 RU5 12 1/2 25
REDUCTION-MAJORATION CORPS DE BANJO SIMPLE (R13) BANJO DOUBLE ORIENTABLE COUDE ORIENTABLE CONIQUE
(R8) (R16) ; : (R31C)
Code Type @1 @2 Quonfité Code Type @  @Pour:  Quaniité Code Type @  Filetage  Quanfité Code Type @ Filetage Quantité
2008A01 R8 4 3 50 2012402 R13 3 M5 25 15001 RLI6 4 M5 50 3102 RBI/C 4 1/8 50
2008A02 R8 4 317 50 2012A01 R13 317 MS 50 2015020 RLI6 4 M7 50 A31C03 RI3I/C 4 1/4 50
2008001 RS 5 4 50 2012001 RU3 4 M5 50 215002 RLI6 4 1/8 50 231C08 RWBI/C 6 1/8 50
2108002 RI8 6 4 50 2012002 RLI3 4 1/8 50 2015003 R16 5 M5 50 A31C09 RI3I/C 6 1/4 50
2008003 R8 6 5 50 2012003 R13 5 M5 50 2015004 R16 5 1/8 50 A31C10 RWBI/C 8 1/8 50
2108004 RI8 8 4 50 2012004 R13 5 1/8 50 215106  RLI6 6 M5 50 A31C1T RI3I/C 8 /4 50
2008005 R8 8 5 50 2012005 RLI3 6 1/8 50 15021 RU6 6 M7 50 A31C12 RWBI/C 8 38 50
2008006 RS 8 6 50 2012006 RLI3 6 1/4 50 215005 RLI6 6 1/8 50 A3NCI3 R3I/C 10 1/4 25
2108007 R 10 6 50 2012007 RLI3 8 1/8 50 215007  RLI6 6 1/4 25 31C14  RWBI/C 10 38 25
2108008 RS 10 8 50 2012008 RLI3 8 1/4 50 215006 RLI6 8 1/8 50 2031C15 RWBI/C 12 38 25
2008009 RI8 12 4 25 2012009 RLI3 8 3/8 50 2115008 RLI6 8 1/4 25 2031C16 R31/C 12 1/2 25
2008010 RI8 12 6 25 2012010 RU3 10 1/4 50 2015013 RLI6 8 3/8 25
2008011 RI8 12 8 25 2012011 RU3 10 3/8 50 215009 R 10 1/4 25
2008015 RI8 12 10 25 2012013 RLI3 12 1/4 25 215014 RLI6 10 3/8 25
2008014 RS 14 8 25 2012012 RU3 12 3/8 25 2015010 RL6 12 1/4 25
2008017 R 14 10 25 2012014 RU3 12 1/2 25 2015011 RLI6 12 3/8 20
‘8 2008018 R 14 12 25 2015012 RU6 12 1/2 10
g MAJORATION Montage avec vis banjo série D
(9} 2009001 RL8/M 4 6 50
9
§ BOUCHON (R9) CORPS DE BANJO DOUBLE (R14) TE AU CENTRE ORIENTABLE
CYLINDRIQUE (R32)
]
Z Code Type @  Material Quanfité  Code Type @  @Pour:  Quantité Code Type @  Filetage  Quantité
= 2010402 R9 3 Lafon 100 2013001 R4 4 M5 25 232001 RI32 4 M5 50
=< 210A01  RYT 317 Tednopolymere 50 2013002 RL14 4 1/8 25 2132002 RL32 4 1/8 50
2 2010001 RT 4 Technopolymere 50 2013003 R14 5 M5 25 232003 RL32 4 1/4 50
@ 2010002 RY 5 Laiton 50 2013004 R14 5 1/8 50 2032005 R32 5 1/8 50
2 210003 RIT 6 Tedhnopolymere 50 2013005 RLI4 6 1/8 50 232004 R32 6 M5 50
8 2110004 RL9T 8 Tedhnopolymere 50 2013006 RL14 6 1/4 50 2132008 RL32 6 1/8 50
< 2110005 R9T 10 Technopolymere 50 2013007 RLI4 8 1/8 50 2132009 RL32 6 1/4 50
2 2010006 R9T 12 Technopolymere 50 2013008 RLI4 8 1/4 50 232010 RI32 8 1/8 50
2010007 R9 14 laion 25 2013009 RLI4 8 3/8 25 2132011 RL32 8 1/4 50
2013010 RL4 10 1/4 25 A32012 R32 8 38 50
2013011 R4 10 3/8 20 232013 RI32 10 1/4 25
2032014 R32 10 3/8 25
Montage avec vis banjo série D 2032017 R332 12 3/8 20
2032018 R332 12 1/2 20
2032019 R32 14 1/2 10
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TE AU CENTRE ORIENTABLE
CONIQUE (R32€)

CROIX (R40) BANJO TROIS ETAGES

ORIENTABLE (R52)

BANJO DOUBLE (R55)
“
k==

Code  Type @  Filetage Quanfité Code Type @ Quantité Code  Type @  Filelage Quanfité Code  Type @  Filetage Quanfité
232€02 R32/C 4 1/8 50 2140001 RL4O 4 10 252002 RS2 4 1/8 25 2155001 RLSS 4 M5 25
2A32€03 RW32/C 4 1/4 50 2140003 RLAO 6 10 252008 RS2 6 1/8 25 255002 RS54 1/8 25
232€08 R32/C 6 1/8 50 2140004 RL4O 8 10 252009 RS2 6 1/4 25 255007 RS 6 M5 25
A32€09 RWB2/C 6 1/4 50 252010 RS2 8 1/8 25 255008 R5 6 1/8 25
232€10 R32/C 8 1/8 %0 A52011 RS2 8 1/4 25 255009 RLSS 6 1/4 25
A32C11 R32/C 8 /4 50 252013 RS2 10 1/4 10 255010 R55 8 1/8 25
2A32C12 RI32/C 8 3/8 50 255011 R55 8 1/4 25
A32C13 RB2/C 10 1/4 25 255012 R5 8  3/8 25
A32C14 R132/C 10 3/8 25 255013 RL55 10 1/4 25
255014 RL55 10 3/8 25
255018 RLS5 12 1/4 25
255016 R55 12 3/8 25
255017 RS 12 1/2 25
TE D’EQUERRE ORIENTABLE BANJO DEUX ETAGES BANJO DOUBLE TROIS ETAGES __ BANJO DEUX ETAGES (R56)
CYLINDRIQUE (R38) ORIENTABLE (R50) ORIENTABLE (R53) .
Code  Type @  Filetage Quanfité Code Type @  Filetage Quantité Code  Type @  Filelage Quanfité Code  Type @  Filetage Quanfité
238002 R38 4 1/8 50 2150001 RLS0 4 M5 25 253002 R34 1/8 20 256001 RL56 4 M5 25
2038005 R38 5 1/8 5 250002 RS0 4 1/8 25 253008 RLS3 6 1/8 20 256002 R56 4 1/8 25
2138008 R 6 1/8 50 2033002 R33 5 1/8 25 253009 R3 6 1/4 10 256007 RL56 6 M5 25
238009 RWB 6 1/4 50 2050007 RSO 6 M5 25 253010 RS3 8 1/8 10 256008 R56 6 1/8 25
238010 RI38 8 1/8 50 250008 RS0 6 1/8 25 253011 R3 8 1/4 10 256009 RW6 6 1/4 25
238011 RIB 8 1/4 25 250009 RS0 6 1/ 25 253013 RLS3 10 1/4 10 256010 R56 8 1/8 25
238013 RWB 10 1/4 25 250010 RO 8 1/8 25 256011 RL56 8 /4 25
2038014 R38 10 3/8 50 250011 RS0 8  1/4 25 256012 R56 8 3/8 25
2038015 R38 12 3/8 50 250013 RS0 10 1/4 25 256013 R56 10 1/4 25
2038016 R38 12 1/2 50 256014 RL56 10 3/8 10
256016 RLS6 12 3/8 10
256017 R6 12 1/2 10
)
COUDE FIXE CONIQUE (R39) BANJO DOUBLE DEUX ETAGES BANJO SIMPLE (R54) BANJO DOUBLE DEUX ETAGES a
_ ORIENTABLE (R51) = (R57) - o
@ 2
Code Typpe @ Filetage Quantité Code Type @  Filetage Quantité Code  Type @  Filelage Quanfité Code  Type @  Filetage Quanfité
2139C02 RL39/C 4 1/8 50 2051001 RLST 4 M5 25 254001 RL54 4 M5 50 257001 RLS7 4 M5 25
2139C08 RL39/C 6 1/8 50 251002 RS1T 4 1/8 25 254002 R4 4 1/8 50 257002 RL7 4 /8 25
239C09 RL39/C 6 1/4 50 2151007  RL51 6 M 25 254007 R54 6 M5 50 57007 RL57 6 M5 25 Q@
2039207 RL39/Z 6 12x1kon. 50 2151008 RLS1 6 1/8 25 254008 R4 6 1/8 50 257008 RL57 6 1/8 25 <Z(
2039208 RL39/Z 6 12x1.25kon. 50 251009 RST 6 1/4 25 254009 R4 6 1/4 50 A57009 RW7 6 1/ 25 =
2039C10 RL39/C 8 1/8 50 2151010 RLS1 8 1/8 25 254010 R4 8 1/8 50 257010 R57 8 1/8 25 =<
239C11 R39/C 8 1/4 50 ASI01 RSI 8 1/4 25 ASAON R4 8 1/4 50 ASTON R57 8 1/ 25 2
2139C13 RL39/C 10 1/4 25 251013 RLSIT 10 1/4 10 254012 R4 8 3/8 25 257012 R57 8 3/8 10 @»
254013 R4 10 1/4 50 257013 RL7 10 1/4 10 2
254014 R54 10 3/8 25 257014 RL57 10 3/8 10 8
254018 R4 12 1/4 25 257016 RL57 12 3/8 10 <
254016 R54 12 3/8 25 57017 RL7 12 1/2 5 g

254017 R4 12 1/2 25
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RACCORDS INSTANTANES TECHNOPOLYMERE

UNION DOUBLE EGALE EQUERRE EGALE Y MALE TECHNOPOLYMERE CORPS DE BANJO SIMPLE
TECHNOPOLYMERE (R19) TECHNOPOLYMERE (R21) (R23/M) TECHNOPOLYMERE (R28)

&
b
Code Type @ Quantité Cde Type @ Quantité Code Type @  Filelage Quantité Code Type @  @Pour: Quantité
2019001 RLI9 4 50 2121001 RL21 4 50 223401 RL23/M 4 M5 25 2012102 R28 4 1/8 50
2019002 R19 5 50 2021002 R21 5 50 2023402 RL23/M 4 1/8 25 2012104 R28 5 /8 50
2019003 RLI9 6 50 2121003 RL21 6 50 2023403 RL23/M 4 1/4 25 2012106 R28 6 1/8 50
2019004 RLI9 8 50 2121004 RL21 8 50 2023406 RL23/M 6 1/8 25 2012107 R28 6 /4 50
2019005 RLI9 10 50 2021005 RL21 10 50 2023407 RL3/M 6  1/4 25 2012108 R28 8 1/8 50
2019006 RLI9 12 25 2021006 RL21 12 25 2023409 RL23/M 8 1/8 25 2012109 R28 8 1/4 50
2023410 RL23/M 8  1/4 25 2012110 R28 8 38 50
223412 RL23/M 8 3/8 25 2012111 R28 10 1/4 50
223413 RL23/M 10 1/4 10 2012112 R28 10 3/8 50
223415 RL23/M 10 3/8 10 2012113 R28 12 1/4 50
223419 RL23/M 12 3/8 10 2012114 R28 12 38 50
2023420 RL23/M 12 1/2 10 2012115 R28 12 1/2 50
Montage avec vis banjo série D
BANJO SIMPLE ORIENTABLE TE EGAL TECHNOPOLYMERE Y AVEC ADAPTATEUR MALE CORPS DE BANJO DOUBLE
TECHNOPOLYMERE (R20) (R22) TECHNOPOLYMERE (R24) TECHNOPOLYMERE (R29)
Code  Type @  Filetage Quanfité Code Type @ Quantité Code  Type @1 @2X2 Quonfité Code Type @  @Pour: Quanfité
2020001 R20 4 M5 50 222001 RL22 4 50 2024001 R24 4 4 50 2013102 R29 4 /8 50
2020002 R20 4 1/8 50 2022002 R22 5 50 2024003 R24 6 6 50 2013104 R29 5 1/8 50
2020003 R20 5 M 50 222003 RL22 6 50 2024004 R24 8 8 50 2013106 R29 6 1/8 5
2020004 R20 5 1/8 50 222004 R22 8 50 2124005 R24 10 10 25 2013107 R29 6 /4 50
2020016 R20 6 M5 50 2022005 R22 10 25 2024006 R24 12 12 25 2013108 R29 8 1/8 %
2020005 R20 6 1/8 50 2022006 RL22 12 20 2013109 R29 8 /4 50
2020007 R20 6 1/4 50 224301 R24 6 4 50 2013110 R29 8 38 5
2020006 R20 8  1/8 50 224303 R24 8 6 50 213111 R29 10 1/4 50
2020008 R20 8 /4 50 2024306 R24 10 8 25 2013112 R29 10 3/8 50
2020009 R20 10 1/4 50 224309 R24 12 10 25 2013113 R29 12 1/4 50
2120017 R0 10 3/8 25 2013114 R29 12 38 50
2020010 R20 12 1/4 25 2013115 R29 12 12 %
2020011 R20 12 3/8 20
2020012 R20 12 1/2 25
Montage avec vis banjo série D
(72
a BANJO DOUBLE ORIENTABLE Y F-F-F TECHNOPOLYMERE BANJO EN Y LATERAL MALE COUDE ORIENTABLE BAS
(o) TECHNOPOLYMERE (R20/A) (R23) TECHNOPOLYMERE (R25) CYLINDRIQUE TECNOPOLYMERE
(S (R34)
2
=4
Code  Type @  Filetage Quanfité Code  Type @1 ©2X2 Quantité Code  Type @  Filelage Quanfité Code  Type @  Filetage Quanfité
2020A01 R20/A 4 M5 50 2023001 R23 4 4 50 225001 R25 4 M5 10 234001 R34 4 M5 50
2020A02 R20/A 4 1/8 50 2023002 R23 5 5 50 2025002 R25 4 W7 10 234020 R34 4 W 50
f 2020A03 R20/A 5 M5 50 2023003 R23 6 6 50 225003 RL25 4 1/8 10 2034002 R34 4 1/8 50
= 2020A04 R20/A 5 1/8 50 2023004 R23 8 8 50 225004 R25 6 1/8 10 2034003 R34 4 1/4 50
= 202005 R20/A 6 1/8 50 223005 RL23 10 10 25 225005 R25 6 1/4 10 2034006 R34 6 M5 50
=< 2020A07 R20/A 6 /4 50 223006 RL23 12 12 25 225008 R25 8 1/4 10 234021 R34 6 MW 50
2 2020006 R20/A 8 1/8 50 225009 R25 8 3/8 10 34007 R4 6 1/8 50
» 2020A08 R20/A 8 /4 25 223301 R23 6 4 50 2034008 R34 6 /4 50
2 2020A09 R20/A 10 1/4 25 223303 R23 8 6 50 234009 R34 8 1/8 50
8 2020A10 R20/A 12 1/4 25 2023306 RL23 10 8 25 234010 R34 8 /4 50
< 2020A11 R20/A 12 3/8 20 223309 RL23 12 10 25 2034011 R4 8 3/8 50
g 2020A12 R20/A 12 1/2 25 234013 R34 10 1/4 50
2034014 R4 10 3/8 25
234016 R34 12 3/8 25
234017 R4 12 1/2 25
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COUDE FEMELLE ORIENTABLE COUDE ORIENTABLE HAUT DOUBLE Y MALE CYLINDRIQUE COUDE M.F. BAS (R46)
TECHNOPOLYMERE (R34F) CYLINDRIQUE TECHNOPOLYMERE (R43)

‘ TECHNOPOLYMERE (R36) ‘
Y -‘

a_
w J
Code  Type @  Filetage Quanfité Code  Type @  Filetage Quantité Code  Type @1  Filetage Quanfité Code Type @ Quantité
A34FO1 RI4/F 4 M5 50 2036001 RL36 4 M5 50 2143001 RL43 4 M5 10 2146001 RL46 4 50
U34F05 RL34/F 4 1/8 50 2036020 R36 4 MW7 50 2143002 RL43 4 1/8 10 2146002 RL46 6 50
234F06 RL4/F 6 M5 50 236002 R36 4 1/8 50 2143003 RL43 4 1/4 10 2146003 Rl46 8 50
3407 R34F 6 1/8 50 236006 R36 6 M5 50 2143008 R43 6 1/8 10 2146004 RL46 10 25
3MF08 RI4/F 6 1/4 50 2036021 R36 6 M7 50 2143009 R43 6 1/4 10
3409 RL34/F 8 1/8 50 2036007 R6 6 1/8 50
U34F10 RIB4/F 8 /4 50 2036008 R3S 6 1/4 50
A3MFI3 RB4/F 10 1/4 25 236009 R136 8  1/8 50
U34F14 RI34/F 10 3/8 25 236010 R3S 8 1/4 50
A34F16 R4/F 12 3/8 25 236012 R36 10 1/4 25
AMF17  RB4F 12 1)2 25
COUDE M.F. HAUT (R47)
TE AU CENTRE BAS CYLINDRIQUE TE AU CENTRE ORIENTABLE HAUT MULTI TE TECHNOPOLYMERE Code Trpe @ Quantité
ORIENTABLE TECHNOPOLYMERE CYLINDRIQUE (R44) 247001 RL47 4 50
(R35) TECHNOPOLYMERE (R37) 247002 R47 6 50
2147003 Rl47 8 50
|
— .
- =
Code  Type @  Filetage Quanfité Code Type @  Filetage Quantité Code  Type @1X2 @2X3 Quaniité
235001 RL35 4 M5 50 37001 RL37 4 M5 50 2144001 RL44 6 4 10
235020 RI35 4 W 50 237020 RI7 4 W 50 2144003 RL44 8 6 10
235002 R3S 4 1/8 50 237002 R7 4 1/8 50
235003 RW35 4 1/4 50 237006 RI37 6 M5 50
235006 RL35 6 M5 50 237007 R7 6 1/8 50
235007 RW5 6 1/8 50 237008 RW7 6 1/4 50
235008 RS 6 1/4 50 237009 RW7 8 1/8 50
235009 R35 8 1/8 50 237010 RW7 8  1/4 50 TE AU CENTRE EM.F. (R48)
A35010 RS 8 /4 50 237012 RW7 10 1/4 25
A35011 RI5 8 3/8 50
235013 RW35 10 1/4 25
235014 R135 10 3/8 25
235016 R3S 12 38 25
35017 R35 12 12 0 1)
Code Type @ Quantité
2148001 RL48 4 10
2148002 R48 6 10
2148003 RL48 8 10
2148004 RL48 10 10 o
TE AU CENTRE FEMELLE ORIENTABLE DOUBLE Y TECHNOPOLYMERE MULTI TE MALE CYLINDRIQUE a
TECHNOPOLYMERE (R35F) (R42) TECHNOPOLYMERE (o)
(R45) (9
19/
| =
<
Code  Type @  Filetage Quanfité Code  Type @1X4 22 Quantité Code  Type Filetoige @1 @2X3 Quantité  TE D’EQUERRE M.FF. (R49)
U35F01 RL3S5/F 4 M5 50 2142001 RL42 4 4 10 2045001 R145 1/8 6 4 10
U35F06 R35/F 6 M5 50 2142002 RL42 4 6 10 2045002 R4S 1/4 6 4 10
235F07 RWIS/F 6 1/8 50 2142004 RL42 6 6 10 2145007 R45 1/8 8 6 10 ]
35F08 RWISF 6 1/4 25 242005 RL42 6 8 10 2045008 RL45 1/4 8 6 10 Z
235F09 RLS/F 8 1/8 50 2145009 RL45 3/8 8 6 10 =
A35F10 RI35F 8 /4 25 =
AIBFI3 RBSF 10 1/4 25 o 2
235F14 RI3S5/F 10 3/8 25 Code Trpe @ Quantité @»
U35F16 RL3S/F 12 3/8 25 2149001 RL49 4 10 2
A35F17 RIS 12 172 20 2149003 RL49 6 10 8
2149004 RL49 8 10 2
2149005 RL49 10 10 o2
2149006 RL49 12 10
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CARTOUCHES ET ACCESSOIRES

CARTOUCHES A VISSER EN LAITON (R26) CLEFS POUR CARTOUCHE R26 (R41) CLEFS DE DEMONTAGE DE TUBE (R17)
RL17
v
Code  Type @  Coupledeserrage Couple de serrage Quanfité Code Tyjpe @ Code Type  @Tube Quantité
dans siége dans siége 2041001 R4l 4 17001 RL7 Du@3au@ 10 50
en matiére métallique [Nm] 2041002  R41 5 2017001  R17 Du@4aud 14 50
plasique [Nnl 041003 R 6
SERIES R 2041004  R41 8
2026A02 R26 3 0.4 08 50 2041005 R41 10
2026A01 R26 3.17 0.6 08 50 2041006  R41 12
2026001 R26 4 08 1 50
2026002 R26 5 08 1.5 50
2026003 R26 6 08 1.2 50
2026004 R26 8 1 1.8 50
2026005 R26 10 08 2 50
2026006 R26 12 08 2 50
TARAUDS POUR SIEGE R26 [CARTOUCHES A COMPRESSION EN LAITON
R27)
Code  Type Code Type [} Quantité
2025020 MAR263-3.17
2025021 MAR26 4 SERIES R
2025022 MAR265 2027001  R27 4 50
2025023 MAR26 6 2027002  R27 5 50
2025024 MAR24 8 2027003 R27 6 50
2025025 MAR26 10 2027004  R27 8 50
2025026 MAR26 12 2027005 R27 10 50
2027006 R27 12 50
)
a OUTILS POUR USINAGE DU SIEGE POUR SERIE 26 OUTILS POUR USINAGE DU SIEGE POUR SERIE 27
(o]
(9}
2 — A=
Code Type Code Type
2025010  UTSE. R26 3-3.17 POUR ALUMINIUM
2025011 UTSE.R26 4 2027021  UTSE.R27 AL 4
2025012 UTSE.R26 5 2027022 UTSE.R27AL 5
2025013 UTSE. R26 6 2027023  UTSE.R27AL 6
2025014 UTSE.R26 8 2027024  UTSE.R27 AL 8
2025015  UTSE.R26 10 2027025  UTSE.R27 AL 10
2025016  UTSE.R26 12 2027026  UTSE.R27 AL 12

POUR PLASTIQUE

2027011 UTSE.R27P. 4
2027012 UTSE.R27P.5
2027013 UTSE.R27P.6
2027014 UTSE.R27P.8
2027015 UTSE.R27P. 10
2027016  UTSE.R27P. 12

»
w
zZ
=
4
=<
%)
z
©w
[a)
=
o]
Q
3
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SERIE F-E ‘ SERIE F-NSF
Filetages M5-G1/8"-G1/4" - G3/8" - G1/2"
Diamétre mm D4-06-B38-310
Température d'utilisation °C -204+150
°F -44302
Pression d'utilisation -0.99 bar a 16 bar / - 0.099 MPa & 1.6 MPa
Tubes conseillés Rilsan PA 11 - Nylon 6 - Polyamide 12 - PTFE
Polypropyléne - PTFE
Certifications
QI? QI?
NSF/ANSI 169
PIQUAGE DROIT MALE CYLINDRIQUE R1 F UNION DOUBLE EGALE R3 F - ADAPTATEUR CYLINDRIQUE Ré F Py
= &
Serie F-E Serie F-NSF Serie F-E Serie F-NSF Serie F-E Serie F-NSF
Code Type  Code  Type @ Filetage Quantité Code Type  Code  Type @ Filetage Quantité Code Type  Code  Type @ Filetage Quantité
2F01001 RIFE  2F01051 RIFNSF 4 M5 50 2703001 R3FE  2F03051 R3F-NSF 4 MI3XI 50 2706001 ROFE  2F06051 ROF-NSF 4 M5 50
201002 RIFE  2F01052 RIFNSF 4 1/8 50 2703003 RIF-E  2F03053 R3F-NSF 6 MISXI 50 206002 R6FE  2F06052 ROFNSF 4 1/8 50
2F01003 RIFE  2F01053 RIFNSF 4 1/4 50 2703004 R3FE  2F03054 R3IF-NSF 8 MI7ZXI 50 2F06003 R6FE  2F06053 ROFNSF 4 1/4 50
2F01000 RIFE  2F01050 RIFNSF 6 M5 50 2F03005 R3FE  2F03055 R3IF-NSF 10 M20X1 50 2F06000 ROFE  2F06050 RGFNSF 6 M5 50
2601007 RIFE  2F01057 RIFNSF 6 1/8 50 2F06007 R6FE  2F06057 ROFNSF 6 1/8 50
2F01008 RIFE  2F01058 RIFNSF 6 1/4 50 2F06008 R6FE  2F06058 ROFNSF 6 1/4 50
2F01009 RIFE  2F01059 RIFNSF 8 1/8 50 206009 R6FE  2F06059 ROFNSF 8 1/8 50
201010 RIFE 2701060 RIFNSF 8 1/4 50 206010 R6FE  2F06060 ROFNSF 8 1/4 50
201011 RIFE  2F01061 RIFNSF 8 3/8 50 206011 R6FE  2F06061 ROFNSF 8 3/8 50
2F01012 RIFE  2F01062 RIFNSF 10 1/4 50 206012 R6FE  2F06062 ROFNSF 10 1/4 50
2F01013 RIFE  2F01063 RIFNSF 10 3/8 50 206013 R6FE  2F06063 ROF-NSF 10 3/8 50
201022 RIFE  2F01072 RIFNSF 10 1/2 50
PIQUAGE DROIT MALE CONIQUE R1C F EQUERRE EGALE R4 F TRAVERSEE DE CLOISON R10 F
%/l
-
Serie F-E Serie F-NSF Serie F-E Serie F-NSF Serie F-E Serie F-NSF
Code Type  Code  Type 0 Filetage Quantité Code Type  Code  Type @ Filetage Quantité Code Type  Code  Type @ Filetage Quantité
2F01C02 RICFE  2F01C52 RICENSF 4 1/8 50 2F04001 RAFE  2F04051 RAFNSF 4 50 2F11001 RIOFE  2F11051 RIOF-NSF 4 MI3xI 50
2F01C07 RICFE  2F01C57 RICENSF 6 1/8 50 2F04003 RAFE  2F04053 RAFNSF 6 50 2F11003 RIOF-E  2F11053 RIOF-NSF 6 MI5xI 50
2F01C08 RICFE  2F0IC58 RICENSF 6 1/4 50 2704004 RAF-E  2F04054 RAFNSF 8 50 2F11004 RIOFE  2F11054 RIOF-NSF 8 MI7xI 50
2F01C09 RICFE  2F01C59 RICFNSF 8 1/8 50 2704005 RAF-E  2F04055 RAFNSF 10 50 2F11005 RIOFE  2F11055 RIOF-NSF 10 M20xI 25
2F01C10 RICFE  2F01C60 RICENSF 8 1/4 50
2F01CTT RICFE  2F01C61 RICFNSF 8 3/8 50 ]
2F01C13 RICFE  2F01C63 RICENSF 10 1/4 50 a
2F01C14 RICFE  2F01C64 RICENSF 10 3/8 25 o)
(9
(O
PIQUAGE DROIT FEMELLE R2 F TEEGALR5 F COUDE ORIENTABLE MALE CYLINDRIQUE R31 F é
i =
Serie F-E Serie F-NSF Serie F-E Serie F-NSF Serie F-E Serie F-NSF %
Code Type  Code  Type @ Filetage Quantité Code Type  Code  Type ] Quantité Code Type  Code  Type @ Filetage Quantité b
2702001 R2FE  2F02051 R2FNSF 4 1/8 50 2F05001 RSFE  2F05051 RSFNSF 4 50 2F31001 R3TFE  2F31051 R3IFNSF 4 M5 50 <Z(
202005 R2FE  2F02055 R2FNSF 6 1/8 50 2705003 RSF-E  2F05053 RSFNSF 6 50 2F31002 R3TFE  2F31052 R3TFNSF 4 1/8 50 Z
202006 R2FE  2F02056 R2FNSF 6 1/4 50 2F05004 RSFE  2F05054 RSFNSF 8 50 231003 R3IFE  2F31053 R3IFNSF 4 1/4 50 %
2702007 R2FE  2F02057 R2FNSF 8 1/8 50 2F05005 RSFE  2F05055 RSFNSF 10 20 2F31007 R3TFE  2F31057 R3TFNSF 6 M5 50 z
2F02008 R2FE  2F02058 R2FNSF 8 1/4 50 2F31008 R31FE  2F31058 R3TFNSF 6 1/8 50 Q
202011 R2FE  2F02061 R2FNSF 10 1/4 50 231009 R3TFE  2F31059 R3TFNSF 6 1/4 50 o
2F31010 R3IFE  2F31060 R3TFNSF 8 1/8 50 O
2F31011 R3TFE  2F31061 R3IFNSF 8 1/4 50 g
231012 R3TFE  2F31062 R3TFNSF 8 3/8 50

231013 R3TFE 2631063 R3IFNSF 10 1/4 50
231014 R3IFE  2F31064 R3IFNSF 10 3/8 25
231015 R3IFE 2731065 R3IFNSF 10 1/2 25
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COUDE ORIENTABLE MALE CONIQUE R31C F
NOTE

Serie F-E Serie F-NSF
Code Type  Code  Type @ Filetage Quantité

2F31C02 R3ICFE 2F31C52 R3ICF-NSF 18 %0
2F31C03 RIICFE 2F31C53 R3TCF-NGF 1/4 50

2F31C08 R3ICF-E 2F31C58 R3ICF-NSF 18 %0

2F31C10 RITCF-E 2F31C60  R3ICF-NSF 18 50

4
4
6
2F31C09 R3ICFE 2F31C59 RIICENSF 6 1/4 50
8
8
8
1
1

2F31CT1 RIICFE 2F31C61  RIICF-NSF 1/4 50
263112 RIICFE 2F31C62 R3TCFNSF 3850
231C13 RIICFE 2F31C63 RIICENSF 10 1/4 25
2M31C14 R3ICFE 2F31C64 RIICENSF 10 3/8 25

TE AU CENTRE MALE CYLINDRIQUE R32 F

Serie F-E Serie F-NSF

Code Typpe  Code  Type @ Filetage Quantité
2F32002 R32FE  2F32052 R32F-NSF 18 50

2F32008 R32F-E  2F32058 R32F-NSF 18 50
2732009 R32FE  2F32059 R32F-NSF 1/4 50

2732011 R32FE  2F32061 R32F-NSF 1/4 50

2732012 R32FE  2F32062 R32F-NSF 38 50

4
6
6
232010 R32FE  2F32060 R32FNSF 8 1/8 50
8
8
1
1

2632013 R32FE  2F32063 R32FNSF 10 1/4 25
32014 R32FE 2732064 R32FNSF 10 3/8 25
TE D’EQUERRE ORIENTABLE MALE >

CYLINDRIQUE R38 F

Serie F-E Serie F-NSF
Code Type  Code  Type @ Filetage Quantité
238002 R3BFE  2F38052 R3BFNSF 4 1/8 50
238008 R3BFE 2F38058 R3BFNSF 6 1/8 50
238009 R3BFE 2F38059 R3BFNSF 6 1/4 50
3 2F38010 R3BFE 2F38060 R3BFNSF 8 1/8 50
o 2F38011 R3BFE  2F38061 R3BFNSF 8 1/4 50
(o) 238013 R3SFE  2F38063 RIBFNSF 10 1/4 25
(9 238014 R3BFE 2F38064 R3BFNSF 10 3/8 25
E

COUDE FIXE MALE CONIQUE R39C F

Serie F-E Serie F-NSF

Code Type  Code  Type @ Filetage Quantité
23902 RIFE  2F39C52 R39 F-NSF 18 %0

273908 R39F-E  2F39C58 R39F-NSF 18 50
2F39C09 RI9FE  2F39C59 R39F-NSF 1/4 50

2F39CT1 RI9F-E  2F39C6T  R39F-NSF 1/4 50

[N
w
=
L
w
w
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z
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z
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z
w
o
o
o]
Q
2

2F39C12 RIIF-E  2F39C62 R39F-NSF 38 50

4
6
6
2F39C10 R39FE  2F39C60 R3OFNSF 8 1/8 50
8
8
2F39C13 RIOFE  2F39C63 R3OFNSF 10 1/4 25
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RACCORDS SERIE A

MAMELON CYLINDRIQUE (A1) REDUCTION M.F. CONIQUE (A4) GROSSISSEUR M.F. CYLINDRIQUE (A5/Z) BOUCHON FEMELLE (A8)

Code  Type Filetage 1 Filetage 2 Quantité Code  Type M. F Quantité Code  Type M. 3 Quantité Code  Type Filetage Quantité
2101A00 AT M5 M5 100 2104001 A4 1/4 1/8 100 2152001 A5/Z M5 1/8 100 2108001 A8 1/8 100
2101000 A1 M5 1/8 100 2104002 A4 3/8 1/8 100 2152002 A5/Z 1/8 1/8 100 2108002 A8 1/4 100
2101001 A1 1/8 1/8 100 2104003 A4 3/8 1/4 100 2152003 A5/ 1/8 1/4 100 2108003 A8 3/8 50
2101002 A1 1/8 1/4 100 2104004 A4 172 1/4 50 2152004 A5/Z 1/4 1/4 100 2108004 A8 1/2 50
2101003 A1 1/8 3/8 50 2104005 A4 1/2 3/8 50 2152005 A5/Z 1/4  3/8 50

2101004 A1 1/4 1/4 100 2104006 A4 3/4 1/2 50 2152006 A5/Z 3/8 3/8 25

2101005 A1 1/4 3/8 50 2152007 A5/ 3/8 1/2 50

2101006 A1 1/4 1/2 50 2152008 A5/ 1/2 12 50

2101007 A1 3/8 3/8 50

2101008 A1 3/8 1/2 50

2101009 Al 1/2 1/2 50

2101010 A1 1/2 3/4 20

2101011 Al 3/4 3/4 25

* Possibilité d'ufiliser une rondelle type D11 * Possibilité d'ufliser une rondelle type D11

MAMELON CONIQUE REDUCTION M.F. CYLINDRIQUE (A4/Z) MANCHON INEGAL (A6) EQUERRE F.F (A9)
(A2) -

Code  Type Filetage 1 Filetage 2 Quantité Code  Type M. F Quanfité Code  Type Filetage 1 Filetage 2 Quantité Code  Type Filetage Quantité
2 1/8 1/8 8 1/4 50

2102001 A 100 2151000 A4/Z 1/8 M5 100 2106001 A6 1/ 2109001 A9 1/8 50
2102002 A2 1/8 1/4 100 2151001 A4/Z 1/4 1/8 100 2106002 A6 1/8 3/8 50 2109002 A9 1/4 50
2102003 A2 1/8 3/8 50 2151002 A4/Z 3/8 1/8 100 2106003 A6 1/4 3/8 25 2109003 A9 3/8 20
2102004 A2 1/4 1/4 100 2151003 A4/Z 3/8 1/4 100 2106004 A6 1/4 1/2 50 2109004 A9 1/2 20
2102005 A2 1/4 3/8 50 2151004 A4/Z 1/2 1/4 50 2106005 A6 3/8 1/2 50

2102006 A2 1/4 1/2 25 2151005 A4/Z 1/2 3/8 50

2102007 A2 3/8 3/8 50

2102008 A2 3/8 1/2 50 * Possibilité d'ufiliser une rondelle type D11

2102009 A2 1/2 1/2 50
2102010 A2 1/2 3/4 25
2102011 A2 3/4 3/4 25

MANCHON EGAL (A3) GROSSISSEUR M.F. CONIQUE (A5) BOUCHON MALE CYLINDRIQUE (A7) EQUERRE M.F (A10)

RACCORDS

Code  Type Filetage Quantité Code  Type M. F Quanfité Code  Type Filetage Quanfité Code  Type Filetage Quantité
A5

2103000 A3 M5 50 2105001 1/8 1/8 100 2107000 A7 M5 100 2110001 A0 1/8 100
2103001 A3 1/8 100 2105002 A5 1/8 1/4 100 2107005 A7 M7 100 2110002 AI0  1/4 50
2103002 A3 1/4 50 2105003 A5 1/4 /4 %0 2107MO1* A7 1/8 100 2110003 A10  3/8 25 <
2103003 A3 3/8 25 2105004 A5 1/4  3/8 25 2107001 A7 1/8 100 2110004 A0 1/2 25 =
2103004 A3 1/2 20 2105005 A5 3/8 38 25 2107002 A7 1/4 50 7
2105006 A5 3/8 12 %0 2107003 A7 3/8 50 K
2105007 A5 1/2 172 2 2107004 A7 1/2 100 S
O
+ Version miniaturisée 2
[=4
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TE FFF (A11) EQUERRE M.M (A15) EMBOUT CANNELE (A19) Y EM.F (A24)
Code  Type Filetage Quantité Code  Type Filetage Quantité Code  Type @  Filetage Quanfité Code  Type Filetage Quantité
2111001 AT 1/8 50 2115001 A15 1/8 100 2119001 A19 7 /8 100 2124001 A24 1/8 50
2111002 All 1/4 20 2115002 A15 1/4 100 2119002 A19 7 /4 100 2124002 A24 1/4 50
2111003 AT 3/8 20 2115003 A15  3/8 25 2119003 A19 8 1/8 100 2124003 A24  3/8 25
2111004 ATl 1/2 10 2115004 A15 1/2 25 2119004 A19 9 1/8 50 2124004 A24 1/2 10

2119005 A19 9 /4 %0

2119006 A19 9 38 100

2119007 A19 12 1/4 50

2119008 A19 12 3/8 50

2119009 A19 12 12 50

2119010 A19 17 3/8 25

2119011 A19 17 1/2 50
TE EM.F (A12) ) TE M.M.M (A16) CROIX M.EEF (A20) Y EM.F (A25)

Code  Type Filetage Quantité Code  Type Code  Type Filetage Quantité Code  Type  Filetage Quantité

2112001 A12 1/8 100 2116001 Al16 2120001 A20 1/8 50 2150003 A25 1/8 50

2112002 A12  1/4 20 2116002 Al6 2120002 A0 1/4 25 2150004 A25  1/8 50

2112003 A12  3/8 25 2116003 A16 2150005 A25  1/8 50

2112004 A12  1/2 10 2116004 A16 2150006 A25  1/4 50
2150007 A25 1/4 50

TE M.FF (A13) TE M.EM (A17) CARRE DISTRIBUTION (A21)

Code  Type Filetage Quantité Code  Type Filetage Quantité Code  Type Filetage Quantité

2113001 Al3 1/8 100 2117001 A17 1/4 50 2121001 A21 1/8 25

2113002 A13 1/4 20 2117002 A17 1/8 50 2121002 A21 1/4 25

2113003 A13  3/8 25 2117003 A17  3/8 20 2121003 A21 3/8 10

2113004 A13 1/2 10 2117004 A17 1/2 10 2121004 A21 1/2 10

La pression maximum d'utilisation
pour les modeles A21 est différente
des autres modeles série A:

P max 13 bar - T max 50°C

7
Q
[
(o]
%]
o
=

CROIX F.EEF (A14) TE M.M.F (A18) Y FEF (A23)

<
=
5
[%2)
2
g Code  Type Filetage Quantité Code  Type Filetage Quantité Code  Type Filetage Quantité
Z 2114001 Al4 1/8 50 2118000 A18 1/8 100 2123001 A23 1/8 50
2114002 A14  1/4 25 2118001 A18 1/4 50 2123002 A23  1/4 50
2114003 A14  3/8 10 2118002 A18  3/8 20 2123003 A28 3/8 25
2118003 A18 1/2 10 2123004 A3 1/2 20

IMO5



ZTN\METAL
\&WORK

PNEUMATIC

RACCORDS SERIE B

PIQUAGE DROIT MALE TRAVERSEE DE CLOISON (B4) TE AU CENTRE MALE ECROU DE BLOCAGE (B10)
CONIQUE (B1) _ CONIQUE (B7)
Code  Type @ Filetage Quantité Code Code Type @ Filetage Quantité Code Type @ Quantité
2201001 Bl 4/2 1/8 100 2204001 207001 B7  4/2 1/8 100 2210001 B10  4/2 100
2201002 B1  6/4 1/8 100 2204002 2207002 B7 6/4 /8 100 2210002 B10  6/4 100
2201003 Bl 6/4 1/4 100 2204003 B4 10/8 25 2207003 B7  6/4 1/4 50 2210003 B10  8/6 100
2201004 B1  8/6 1/8 100 2204004 B4 12/10 25 2207004 B7 8/6 1/8 50 2210004 B10 10/8 50
2201005 B1  8/6 1/4 50 2204005 B4 15/12 10 2207005 B7 8/6 1/4 50 2210005 B10 12/10 50
2201006 B1  8/6 3/8 100 2207006 B7 8/6 38 20 2210006 B10 15/12 25
2201007 B1 10/8 1/4 50 2207007 B7 10/8 1/4 25
2201008 B1 10/8 3/8 50 2207008 B7 10/8 3/8 25
2201009 B1 10/8 12 25 2207010 B7  12/10 3/8 10
2201010 B1  12/10 3/8 50 2207011 87 12/10 1/2 10
2201011 B1 12/10 1/2 2 2207012 B7  15/12 1/2 10
2201012 Bl 1512 1/2 25
PIQUAGE DROIT FEMELLE (B2) EQUERRE MALE CONIQUE (B5) TE D’EQUERRE MALE CONIQUE (B8) BAGUE (B11)
Code  Type @ Filetage ~ Quantité Code Type @ Filetage Quantité Code  Type @ Filetage Quantité Code  Type @ Quanfité
2202001 B2 6/4 /8 100 2205001 BS 42 /8 100 2208000 B8 42 /8 100 211001 Bl 4/2 100
2202002 B2 6/4 /4 100 2205002 BS5 6/4 /8 100 2208001 B8 6/4 1/8 100 2211002 Bl 6/4 100
2202003 B2  8/6 1/8 50 2205003 B5  6/4 1/4 50 2208002 B8 6/4 /4 50 2211003 B11  8/6 100
2202004 B2  8/6 /4 100 2205004 B5 8/6 1/8 50 2208003 B8 8/6 1/8 50 2211004 B11 10/8 100
2202005 B2 8/6 3/8 50 2205005 B5 8/6 1/4 100 2208004 B8 8/6 /4 %0 2211005 B11 12/10 100
2202006 B2 10/8 1/4 25 2205006 BS 8/6 3/8 50 2208005 B8 8/6 38 25 2211006 B11  15/12 100
2202007 B2 10/8 3/8 25 2205007 B5 10/8 1/4 50 2208006 B8 10/8 1/4 25
2205008 B5 10/8  3/8 50 2208007 B8  10/8  3/8 25
2205009 B5 10/8 1/2 25 2208009 B8  12/10 3/8 10
2205010 B5  12/10 3/8 25 2208010 B8  12/10 1/2 10
2205011 B5 12/10 1/2 25 2208011 B8  15/12 1/2 10
2205012 B5  15/12 1/2 10
)
UNION DOUBLE (B3) EQUERRE EGALE (B6) TE EGAL (B9) FOURRURE (B12) a
(o]
194
2
Code  Type @ Quanfité Code  Type @ Code  Type @ Quantité Code  Type @ Quanfité
2203001 B3 4/2 50 2206001 B6  4/2 2209001 B9  4/2 100 212001 B12  6/4 100
2203002 B3 /4 50 2206002 B6  6/4 2209002 B9  6/4 50 2212002 B12  8/6 100
2203003 B3  8/6 50 2206003 B6 8/6 2209003 B9  8/6 50 2212003 B12 10/8 100
2203004 B3  10/8 50 2206004 B6  10/8 25 2209004 B9  10/8 50 2212004 B12 12/10 100
2203005 B3 12/10 25 2206005 B6  12/10 25 2209005 B9 12/10 10 2212005 B12 15/12 100
2203006 B3  15/12 20 2206006 B6  15/12 10 2209006 B9  15/12 10

RACCORDS SERIE B
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RACCORDS SERIE C

PIQUAGE DROIT MALE UNION DOUBLE (C3) EQUERRE MALE TE D’EQUERRE MALE
CONIQUE (C1) CYLINDRIQUE (C5/C) CONIQUE (C8)
Code Type @ Filetage ~Quantité Code Type @ Quantité Code Type @ Filetage Quantité Code Type @ Filetage ~Quantité
2301017 Ci 5/3 1/8 100 2303001 C3  6/4 100 2357001 C5/C 6/4  Mi2x1.5 50 2308012 C8  5/3 1/8 100
2301001 C1 6/4 /8 100 2303002 C3  8/6 50 2357002 C5/C 8/6  MI2x1.5 50 2308001 C8  6/4 1/8 100
2301002 Ci 6/4 /4 50 2303003 C3  10/8 100 2308002 C8  6/4 1/4 50
2301003 C1 8/6 1/8 100 2303004 C3  12/10 50 2308003 (8 8/6 1/8 50
2301004 C1 8/6 /4 100 2308004 C8  8/6 1/4 50
2301005 Ci 8/6 3/8 50 2308005 C8  8/6 3/8 50
2301020 C1 10/8 1/8 50 2308006 C8 10/8 1/4 50
2301006 C1 10/8 1/4 50 2308007 C8 10/8 3/8 25
2301007 C1 10/8 3/8 50 2308008 C8 10/8 1/2 25
2301008 C1 10/8 1/2 25 2308009 C8 12/10 3/8 25
2301009 C1 12/10 3/8 50 2308010 C8 12/10 1/2 25
2301010 C1 12/10 1/2 25
2301015 C1 15/125 1/2 50
PIQUAGE DROIT MALE TRAVERSEE DE CLOISON (C4) EQUERRE EGALE (C6) TE EGAL (C9)
CYLINDRIQUE (C1/Z) - .
Code Type @ Filetage Quantité Code Type @ Quantité Code Type @ Code Type @
2351001 Cl/Z 4/2 M5 100 2304001 C4  6/4 100 2306001 C6 /4 50 2309001 C9
2351002 C1/Z 6/4 M5 100 2304002 C4  8/6 50 2306002 C6  8/6 100 2309002 C9
2351003 C1/2 6/4 1/8 50 2304003 C4  10/8 50 2306003 C6  10/8 50 2309003 C9
2351004 C1/Z 6/4 1/4 50 2304004 C4  12/10 50 2306004 C6  12/10 25 2309004 C9  12/10 25
2351005 C1/Z 8/6 1/8 100 2306006 C6  15/125 25 2309007 C9  15/125 25
2351006 C1/z 8/6 1/4 50
2351007 C1/Z 8/6 3/8 100
2351008 C1/z 10/8 1/4 100
2351009 C1/Z 10/8 3/8 50
2351010 C1/Z 10/8 1/2 50
2351011 C1/Z 12/10 3/8 25
2351012 C1/Z 12/10 1/2 50
PIQUAGE DROIT MALE EQUERRE MALE CONIQUE (C5) TE AU CENTRE MALE ECROU DE BLOCAGE
CYLINDRIQUE (C1/C) - CONIQUE (C7) (C10)
Code Type @ Filefage Quanfité Code  Type @ Filetage Quantité Code  Type O Filetage Quantité Code  Type @ Filetage Quantité
2356001 C1/C 5/3 M5 50 2305016 C5  5/3 1/8 100 2307015 C¢7 5/3 /8 100 2310001 CI0 4/2  M7x05 100
2356002 C1/C 6/4  Mé 50 2305001 C5  6/4 1/8 50 2307001 C7 /4 1/8 100 2310009 CI0 5/3  M7x05 100
3 2356003 C1/C 6/4  MI2x1.5 50 2305002 C5  6/4 1/4 50 207002 C7 6/4 1/4 50 2310002 C10 6/4-M5 M8x0.5 100
o 2356004 C1/C 6/4  3/8 50 2305003 C5 8/6 1/8 50 2307003 C7  8/6 1/8 50 2310003 C10 6/4 M10x1 100
(o) 2356005 C1/C 8/6  Mi2x1.5 50 2305004 C5  8/6 /4 100 2307004 C7  8/6 1/4 50 2310004 C10 8/6  MI21 100
(&) 2305005 C5 8/6 3/8 100 2307005 C7  8/6 3/8 50 2310005 C10 10/8 M14x1 100
(8 2305006 C5 10/8 1/4 25 2307006 C7 10/8 1/4 50 2310006 C10 12/10  Miéxl 50
é 2305007 C5 10/8 3/8 50 2307007 C7 10/8  3/8 25 2310011 C10 15/125 M20x1 50
2305008 C5 10/8 1/2 50 2307008 C7 10/8 1/2 25
2305009 C5 12/10 3/8 50 2307009 C7  12/10 3/8 25
2305010 C5 12/10 1/2 50 2307010 C7  12/10 1/2 50
PIQUAGE DROIT FEMELLE (C2) 2305017 C5  15/125 1/2 25 2307016 C7  15/125 1/2 25
EQUERRE FEMELLE (C5/F) CROIX EGALE (C11)
@) =
=
7
[%2)
2
g Code Type ©@ Filefage Quanfité
g 2302001 C2  6/4 /8 100
2302002 C2  6/4 /4 50 Code  Type @ Filetage Quantité Code Type @ Quantité
202012 C2  6/4 38 50 2352001 C5/F 6/4 1/8 50 2311001 Cl1 6/4 50
2302003 C2  8/6 1/8 100 2352002 C5/F 8/6 1/4 50 2311002 CI1 8/6 50
2302004 C2  8/6 1/4 50 2311003 C11 10/8 25

2302005 C2 /6 3/8 50
2302006 C2 10/8 1/4 100
2302007 C2 10/8 3/8 50
2302008 C2 10/8 1/2 25

IMO5



ZTN\METAL
\&WORK

PNEUMATIC

RACCORDS SERIE D

CORPS DE BANJO SIMPLE (D5) VIS 1 ETAGE (D7) b :)_ VIS 1 ETAGE TARAUDEE (D9) @ RONDELLE ALUMINIUM (D11)

y
O

|4

Code  Type @ @POUR: Quantité Code  Type Filetage Quantité Code  Type Filetage Quantité Code  Type @POUR: Quantité
2405000 D5 42 M5 100 2411001 D11 M5 [nylon) 100
2405013 D5 5/3 1/8 100 Version avec rondelles D11 Version avec rondelles D11 2411002 D11 1/8 200
2405018 D5 5/3 M5 100 pour R13-R14-D12-D17-D5-D§ pour R13-R14-D5-D6-D12-D17 2411003 D11 1/4 100
2405001 D5 6/4 M5 100 2407001 D7 M5 100 2409001 D9 1/8 100 2411004 D11 3/8 100
2405002 D5 6/4 /8 100 2407002 D7 1/8 100 2409002 D9 1/4 50 2411005 DIl 1/2 100
2405003 D5 /4 1/4 100 2407003 D7 1/4 50 2409003 D9 3/8 20

2405005 D5  8/6 1/8 100 2407004 D7 3/8 50 2409004 D9 1/2 25

2405006 D5  8/6 1/4 100 2407005 D7 1/2 25

2405007 D5 8/6 3/8 25 2407006 D7 MIx1.5 50 Version avec O-ring pour R28-R29

2405009 D5 10/8 1/4 50 2409102 D9 1/8 100

2405010 D5 10/8 3/8 50 Version avec O-ring pour R28-R29 2409103 D9 1/4 50

2405011 D5 10/8  1/2 20 2407102 D7 avec OR 1/8 100 2409104 D9 3/8 20 CORPS DE BANJO SIMPLE

2405012 D5 12/10 1/2 50 2407103 D7 avec OR 1/4 100 TARAUDEE (D12)

2405017 D5  12/10 3/8 20 2407104 D7 avec OR 3/8 100

CORPS DE BANJO DOUBLE (D6) VIS 2 ETAGES (D8) pr— VIS 2 ETAGES TARAUDE (D10) Code  Type Fi}etuge ﬂ/POUR: Quantité
— & 2412001 D12 1/8 1/8 50
} : . 2412002 D12 1/4  1/4 50
: 2412003 D12 3/8  3/8 50

Code  Type @ @POUR: Quantité Code  Type Filetage Quantité Code  Type Filetage  Quantité
2406001 D6 6/4 1/8 100

2406002 D6 6/4 1/4 50 Version avec rondelles D11 Version avec rondelles D11 CORPS DE BANJO SIMPLE A BAGUE

2406004 D6 8/6 1/8 50 pour R13-R14-D5-D6-D12-D17 pour R13-R14-D5-D6-D12-D17 (D17)

2406005 D6  8/6 1/4 50 2408001 D8 1/8 100 2410001 D10 1/8 100

2406006 D6  8/6 3/8 50 2408002 D8 1/4 50 2410002 D10 1/4 50

2406008 D6 10/8 1/4 50 2408003 D8 3/8 20 2410003 D10 3/8 25

2406009 D6 10/8 3/8 25 2408004 D8 1/2 25 2410004 D10 1/2 10

2406010 D6 10/8 1/2 25

2406011 D6 12/10 1/2 25 Version avec O-ring pour R28-R29 Version avec O-ring pour R28-R29
2408102 D8 avec OR 1/8 100 2410102 D10avecOR 1/8 100 Code  Type @ @ POUR: Quantité
2408103 D8 avec OR 1/4 100 2410103 D10 avecOR 1/4 100 2417006 DI7 4/2 1/8 50
2408104 D8 avec OR 3/8 100 2410104 D10 avec OR 3/8 100 217002 D17 6/4 1/8 50

2417003 D17 /4 /4 50
217004 D17 8/6 1/8 50
2417005 D17 8/6  1/4 50

RACCORDS A FILETAGES CONIQUES PRE-TEFLONES (PTFE)

Cet enrobage peut étre appliqué
sur tous les raccords Metal Work & fi|etages coniques de 1/8"a1/2",
et particuliérement les modéles suivants:
® Raccords instantanés type R1C, R31C, R32C et R39C
* Raccords série A type A2, Ad, A5, A10, A12, A13, A15,
A16, A17, A18 et A25
® Raccords a bague série B type B1, B5, B7 et B8
* Raccords & montage rapide série C type C1, C5, C7 et C8.

RACCORDS

&

Les raccords avec un filetage pré-téfloné ont le méme code que les raccords standard, avec le suffixe T.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES %
Filetage enrobé PTFE 1/8"-1/4"-3/8"-1/2" 5
Température d'utilisation du PTFE °C -45a+80 =
*F ~49a+176 s

Dans tous les cas, la plage d'utilisation du raccord prévaudra 2

Pression d'ufilisation Identique & la pression d'utilisation des raccords sur lequel il est appliqué S
Fluide Vide, Air comprimé %
g

CLEFS DE CODIFICATION 2
g

=

Exemple
Le raccord A2 1/8" 1/8”, codifié 2102001 en standard, sera codifié 2102001T dans sa version pré-téflonée.
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RACCORDS INSTANTANES INOX SERIE XR

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Filetages M5-1/8"-1/4"-3/8"-1/2"
Diametres mm @4 -6 - 28 -210 - D12
Températures d'utilisation °C -20++150
°F -4 ++302
Pressions d'utilisation - 0.99 bar + 18 bar / - 0.099 MPa + 1.8 MPa
Tubes recommandés PTFE
Fluides Vide - Air comprimé
PIQUAGE DROIT MALE CYLINDRIQUE (XR1)  TE EGAL (XR5) VIS 1 ETAGE (XD7) TE AU CENTRE
ORIENTABLE
{} ? CYLINDRIQUE (XR32)
|
Code Type @ Filetage Quontité Code Type @ Quantité Code Type  Filetage Quantité Code Type @ Filetage Quontité
2101001X  XR1 4 M5 10 2105001X XRS5 4 10 2407002X XD7 1/8 10 2L32001X  XR32 4 M5 10
2101002X XR1 4 1/8 10 2105003X XRS5 6 10 2407003X XD7 1/4 10 2132002X  XR32 4 1/8 10
2101000X XR1T 6 M5 10 2105004X XRS5 8 10 2407004X  XD7  3/8 10 2132008X XR32 6 1/8 10
2101007X  XR1 6 1/8 10 2105005X XRS5 10 10 2407005X  XD7 1/2 10 2L32009X  XR32 6 1/4 10
2101008X XR1 6  1/4 10 2105006X XRS5 12 10 2132010 XR32 8 1/8 10
2101009X XR1 8 1/8 10 2132011X  XR32 8 1/4 10
2101010  XR1 8 1/4 10 2132013 XR32 10 1/4 10
201012X  XR1 10 1/4 10 2132014X  XR32 10 3/8 10
2101013X  XR1 10 3/8 10
2001014X  XR1 12 3/8 10
2001015X  XR1 12 1/2 10
PIQUAGE DROIT MALE CONIQUE (XR1C) REDUCTION (XR8) COUDE ORIENTABLE TE AU CENTRE ORIENTABLE
:} CYLINDRIQUE (XR31) CONIQUE (XR32C)
Code Type @ Filetage Quantité Code Type @1 @2  Quanfité Code Type @ Filetage Quantité Code Type @  Filetage Quantité
2101C02X  XRIC 4 1/8 10 2108002X XR8 6 4 10 2L31001X  XR31 4 M5 10 2132€02X  XR32C 4 1/8 10
2101C03X  XRIC 4 1/4 10 2108006X  XR8 6 10 2131002X XR31 4 1/8 10 2132€08X  XR32C 6 1/8 10
2101C07X  XRIC 6 1/8 10 2108008X XR8 10 8 10 2L31007X  XR31 6 M5 10 2132C09X  XR32C 6 1/4 10
2101C08X  XRIC 6  1/4 10 2131008X XR31 6  1/8 10 2132C10X  XR32C 8 1/8 10
2101C09X  XRIC 8 1/8 10 2131009X  XR31 6 1/4 10 2032C11X  XR32C 8 1/4 10
201C10X  XRIC 8 1/4 10 231010X  XR31 8 1/8 10 2132C13X  XR32C 10 1/4 10
201C13X  XRIC 10 1/4 10 A31011X  XR31 8  1/4 10 2132C14X  XR32C 10 3/8 10
2101C14X  XRIC 10 3/8 10 231013 XR31 10 1/4 10
2001C15X  XR1IC 12 3/8 10 231014X  XR31 10 3/8 10
2001C16X  XRIC 12 1/2 10 2031017X  XR31 12 3/8 10
2031018X  XR31 12 1/2 10
UNION DOUBLE (XR3) TRAVERSEE DE CLOISON (XR10)
(72
&
(o) Code Type @1 @2  Quanfite COUDE FIXE CONIQUE (XR39C)
(9} 2L11001X  XR10 4 4 10
(S Coce Tpe ©1 ©2 Qunft 211003 XRI0 6 6 10
§ 2103001X  XR3 4 4 10 2L11004X  XR10 8 8 10
2103301X  XR3 4 6 10 2L11005X  XR10 10 10 10
2103003X XR3 6 6 10 2L11006X  XR10 12 12 10
2103303X  XR3 6 8 10
2103004X XR3 8 8 10 Code Type @  Filetage Quontité
2103005X XR3 10 10 10 CORPS DE BANJO SIMPLE (XR13) COUDE ORIENTABLE CONIQUE (XR31C) 2L39C02X  XR39C 4 1/8 10
2003006X XR3 12 12 10 2L39C08X  XR39C 6 1/8 10
wy 2L39C09X  XR39C 6 1/4 10
= 239C10X  XR39C 8 1/8 10
= EQUERRE EGALE (XR4) 2039C11X  XR39C 8 1/4 10
g 2L39C13X  XR39C 10 1/4 10
o
] Code Type @ @ pour: Quanfité Code Type @  Filetage Quantité
<Z( 2012002X XR13 4 1/8 10 2131C02X  XR31C 4 1/8 10
o 2012005X XR13 6 1/8 10 2131C08X  XR31C 6 1/8 10
Z 2012006X XR13 6  1/4 10 231C09X  XR31C 6 1/4 10
= Code Type @ Quantité 2012007X  XR13 8 1/8 10 231C10X  XR31C 8 1/8 10
'<Z_( 2104001X  XR4 4 10 2012008X XR13 8 1/4 10 231C1IX  XR3IC 8 1/4 10
2 2104003X XR4 6 10 2012010  XR13 10 1/4 10 2031C13X  XR31C 10 1/4 10
g 2104004X XR4 8 10 2012011X  XR13 10 3/8 10 231C14X  XR31C 10 3/8 10
= 2104005X  XR4 10 10 2012012X  XR13 12 3/8 10 2031C15X  XR31C 12 3/8 10
S 2104006X  XR4 12 10 2012014X  XR13 12 1/2 10 2031C16X  XR31C 12 1/2 10
2
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RACCORDS STANDARD INOX SERIE XA

MAMELON CONIQUE (XA2) REDUCTION MF CYLINDRIQUE (XA4Z) EQUERRE FF. (XA9) TE EM.F. (XA12)
w
Code Type Filetage Fileage 1 Quantité Code Type Filetage Fietage T Quantité Code Type Filetage Quantité Code Type Filetage Filetage 1 Quantité
2102001X XA2 1/8  1/8° 10 2151000X XA4Z 1/8 M5 10 2109001X XA9 1/8 10 2112001 XA12 1/8  1/8° 10
2102002X XA2 1/8 1/4 10 2151001 XA4Z 1/4 1/8 10 2109002X XA9 1/4 10 2112002X XA12 1/4 1/4 10
2102004X XA2 1/4 1/4 10 2151003X XA4Z 3/8 1/4 10 2109003X XA9 3/8 10 2112003X XA12 3/8  3/8 10
2102005X XA2 1/4 3/8 10 2109004X XA9 1/2 10 2112004X XA121/2 1/2 10
2102007X XA2 3/8 3/8 10
2102008X XA2 3/8 1/2 10
2102009X XA2 1/2  1/2 10
MANCHON EGAL (XA3) BOUCHON MALE CYLINDRIQUE (XA7) EQUERRE M.F. (XA10) EQUERRE M.M. (XA15)
Code Type Filetage Quantité Code Type Filetage Quantité Code Type Filetage Filetage 1 Quantité Code Type Filetage Quantité
2103001X XA3 1/8 10 2107001X XA7 1/8 10 2110001X XA10 1/8  1/8 10 2115001X XA15 1/8 10
2103002X XA3 1/4 10 2107002X XA7 1/4 10 2110002X XA10 1/4 1/4 10 2115002X XA15 1/4 10
2103003X XA3 3/8 10 2107003X XA7 3/8 10 2110003 XA10 3/8  3/8 10 2115003X XA15 3/8 10
2103004X XA3 1/2 10 2107004X XA7 1/2 10 2110004X XA10 1/2 1/2 10 2115004X XA15 1/2 10
REDUCTION MF CONIQUE (XA4) BOUCHON MALE CONIQUE (XA7C) TE FEF. (XA11) CORPS DE BANJO SIMPLE (XD12)
-
W @ B
-
Code Type Filetage Filetage 1 Quantité Code Type Filetage Quantité Code Type Filetage Quanfité Code Type Filetage @ pour: Quantité
2104001X XA4 1/4  1/8° 10 2107C01X XA7C 1/8 10 2111001X XA11 1/8 10 2412001 XD12 1/8  1/8 10
2104002X XA4 3/8 1/8 10 2107C02X XA7C 1/4 10 2111002X XA11 1/4 10 2412002X XD12 1/4 1/4 10
2104009X XA4 1/2  1/8 10 2107C03X XA7C 3/8 10 2111003X XA11 3/8 10 2412003X XD12 3/8  3/8 10
2104003X XA4 3/8 1/4 10 2107C04X XA7C 1/2 10 2111004X XA11 1/2 10 2412004X XD12 1/2 1/2 10
2104004X XA4 1/2  1/4 10
2104005X XA4 1/2  3/8 10
RACCORDS A MONTAGE RAPIDE INOX SERIE XC
PIQUAGE DROIT MALE CONIQUE (XC1) EQUERRE MALE CONIQUE (XC5) TE AU CENTRE MALE CONIQUE (XC7) TE EGAL (XC9)
)
o
3 - [
Iﬁ (o]
194
9
Code Type @ Filetage Quantité Code Type @ Filetage Quantité Code Type @ Filetage Quantité Code Type @ Quantité é
2301001X XC1 6/4 1/8 10 2305001X XC5 6/4 1/8 10 2307001X XC7 6/4 1/8 10 2309001X XC9 6/4 10
2301002X XC1 6/4 1/4 10 2305002X XC5 6/4 1/4 10 2307002X XC7 6/4 1/4 10 2309002X XC9 8/6 10
2301003X XC1 8/6 1/8 10 2305003X XC5 8/6 1/8 10 2307003X XC7 8/6 1/8 10 2309003X XC9 10/8 10
2301004X XC1 8/6 1/4 10 2305004X XC5 8/6 1/4 10 2307004X XC7 8/6 1/4 10
2301006X XC1 10/8 1/4 10 2305006X XC5 10/8 1/4 10 2307006X XC7 10/8 1/4 10
2301007X XC1 10/8 3/8 10
UNION DOUBLE EGALE (XC3) EQUERRE EGALE (XC6) TE D’EQUERRE MALE CONIQUE (XC8) ECROU (XC10) g
g
=<
2
i n
X
&
2
Code Type. @ Quantité Code Type @ Quantité Code Type @ Filetage Quantité Code Type @ Quantité .<Z_(
2303001X XC3 6/4 10 2306001X XC6 6/4 10 2308001X XC8 6/4 1/8 10 2310002X XC10 6/4 10 é
2303002X XC3 8/6 10 2306002X XC6 8/6 10 2308002X XC8 6/4 1/4 10 2310004X XC10 8/6 10 2
2303003X XC3 10/8 10 2306003X XC6 10/8 10 2308003X XC8 8/6 1/8 10 2310005X XC10 10/8 10 g
2308004X XC8 8/6 1/4 10 =
2308006X XC8 10/8 1/4 10 S
X
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VANNES EN LIGNE A COMMANDE PNEUMATIQUE SERIE PNV L

D

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES g6 \ 28

Pression maximale dufilisation MPa 1
bar 10
psi 145
Température d'utilisation °C -20a+60
°F -44+140
Tubes conseillés Rilsan PA 11 = Nylon 6 - Polyamide 12 - Polypropyléne
Fluide Air filtré, lubrifié ou non
PNV L 3/2 NC TUBE-TUBE PNV L 3/2 NC MIXTE PNV L 3/2 NC MIXTE
Code Type Code Type Code Type
9067616  PNVL3/2NCé6-6 9067808 PNVL3/2NC6-1/8 9067708  PNVL3/2NC1/8-6
9067624  PNVL3/2NC8-8 9067809 PNVL3/2NC6-1/4 9067709  PNVL3/2NC1/4-6
9067810 PNVL3/2NC8-1/8 9067710  PNVL3/2NC1/8-8
9067811 PNVL3/2NC8-1/4 9067711 PNVL3/2NC1/4-8
9067812 PNV L3/2NC8-3/8 9067712  PNVL3/2NC3/8-8

ELECTROVANNES EN LIGNE SERIE SOV L

=

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 26 ‘ 28
Pression d'utilisation MPa 0.25-0.7
bar 25-7
psi 36-101
Température d'utilisation °C -10 4 +60
°F +14 .4 +140
Débit & 6.3 bar AP 0.5bar NI/min 270 500
Débit & 6.3 bar AP 1 bar NI/min 380 700
Conductance C NI/min-bar 95.8 178.1
Rapport critique b bar/bar 0.145 0.129
Tension VDC 24
Puissance absorbée % 0.9
Tubes conseillés Rilsan PA11 - Nylon 6 - Polyamide 12 - Polypropyléne
Fluide Air filtré lubrifié ou non
w 3/2 NC-NO TUBE-TUBE AVEC SILENCIEUX 3/2 NC-NO MIXTE AVEC SILENCIEUX 3/2 NC-NO TUBE-TUBE AVEC ECHAPPEMENT 3/2 NC-NO MIXTE AVEC ECHAPPEMENT
r4 D’ECHAPPEMENT D'ECHAPPEMENT COLLECTE CANALISE
z
o 12 2 112 2 NC 12 2|2 t 12 2 |12 2 12 2 |12 2
P eEmizieo e ETRETbe  cEpAle e Rgh|Eghe
Code Type Code Type Code Type Code Type
9069016 SOV L3/2NC 6-6 9069408 SOV L3/2NC6-1/8 9069216 SOV L 3/2NC 6-6-6 9069608 SOV L 3/2NC 6-1/8-6
9069116 SOV L 3/2NO 6-6 9069508 SOV L3/2NO 6-1/8 9069316 SOV L3/2NO é-6-6 9069708 SOV L3/2NO 6-1/8-6
9069024 SOV L3/2NC8-8 9069409 SOV L3/2NC 6-1/4 9069224 SOV L3/2NC 8-8-8 9069609 SOV L3/2NC é-1/4-6
9069124 SOV L 3/2NO 8-8 9069509 SOV L3/2NO 6-1/4 9069324 SOV L 3/2NO 8-8-8 9069709 SOV L 3/2NO 6-1/4-6
9069410 SOV L3/2NC8-1/8 9069610 SOV L3/2NC8-1/8-8
9069510 SOV L3/2NO8-1/8 9069710 SOV L3/2NO 8-1/8-8
9069411 SOV L3/2NC8-1/4 9069611 SOV L3/2NC 8-1/4-8
9069511 SOV L3/2NO 8-1/4 9069711 SOV L 3/2NO 8-1/4-8
9069412 SOV L3/2NC8-3/8 9069612 SOV L3/2NC 8-3/8-8
9069512 SOV L3/2NO 8-3/8 9069712 SOV L3/2NO 8-3/8-8
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES RML @ 6 RMC 1/8 RMS 1/8 RMLO 8 RMC 1/4 RMS 1/4
Filetages 1/8"-1/4" 1/8" 1/8" 1/8"-1/4"-3/8" 1/4" 1/4"
Diamétres de tube a6 D4-6-8 = 28 @6-8-10 =
Plage de régulation de la pression secondaire Ta8bar-0.140.8MPa-14.5a116 psi
Pression d'utilisation MPa 02a1l

bar 2410

psi 29 a 145
Débit maxi & 6.3 bar (0.63 MPa & 91 psi) AP 1 bar NI/min 150 260
Débit maxi & 6.3 bar en échappement libre (0.63 MPa & 91 psi) NI/min 400 600
Fluide Air filtré lubrifié ou non
Température d'utilisation 1 MPa; 10 bar; 145 psi °C -204a+60

°F -4a+140

Position de montage

Toutes positions

Nota Les réglages de pression doivent s'effectuer foujours en augmentation de pression
EN LIGNE AVEC RACCORDS EN LIGNE ENTREE AVEC RACCORD BANJO SERIE RMC CARTOUCHE SERIE RMS
INSTANTANES SERIE RML § INSTANTANE SORTIE FILETEE SERIE RML f §

Code Type Code Type Code Type Code Type

9061316  RML6-6 9061508  RML6-1/8 9061102  RMC1/8-4 9061001  RMS1/8

9061324  RML8-8 9061509  RML6-1/4 9061108  RMC 1/8-6 9061002  RMS1/4

9061510  RML8-1/8 9061110  RMC1/8-8
9061511  RML8-1/4 9061109  RMC 1/4-6
9061512  RML8-3/8 9061111 RMC 1/4-8
EN LIGNE ENTREE FILETEE SORTIE AVEC 9061112  RMC 1/4-10
RACCORD INSTANTANE SERE RML é
OUTILS USINAGE POUR SIEGE RMS

Code Type

9061408  RML1/86 [ J—

9061409  RML1/4-6

9061410  RML1/8-8

9061411  RML1/4-8 Code Type

9061412  RML3/8-8 9062001  UTSE1/8

9062002  UTSE 1/4

MANOMETRES EN LIGNE SERIE MAN L

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 24 g6 o8
Pression d'utilisation maximum MPa 1.2
bar 12
psi 174
Température d'utilisation °C -204a+60
°F -4a+140

Classe de précision
Tubes conseillés

+ 4% valeur maxi de I'échelle
Rilsan PA11 - Nylon 6 - Polyamide 12 - Polypropyléne

Fluide Air filtré lubrifié ou non
MAN L TUBE-TUBE MAN L MIXTE
Code Type Code Type
9067001 MAN L 4-4 9067101 MAN L M5-4
9067016 MAN L 6-6 9067102 MAN'L 1/8-4
9067024 MAN L 8-8 9067108 MANL1/8-6
9067109 MANL1/4-6
9067110 MANL1/8-8
9067111 MAN L 1/4-8
9067112 MAN L 3/8-8

IMO5
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VOYANTS PNEUMATIQUES EN LIGNE SERIE LAM L
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES g6 ‘ 28
Pression dufilisation MPa 02-1
bar 2-10
psi 29 - 145
Température d'utilisation °C -20a+60
°F -4a+140
Débit & 6.3 bar AP 1 bar NI/min 420 | 800
Couleur en présence de pression Orange - Vert
Tubes conseillés Rilsan PAT1 - Nylon 6 - Polyamide 12 - Polypropyléne
Fluide Air filtré lubrifié ou non
LAM L TUBE-TUBE ® LAM L MIXTE @
Code Type Code Type
9068016  LAML6-6-A 9068108  LAML1/8-6-A
9068216  LAML6-6-V 9068308  LAML1/8-6-V
9068024  LAML8-8-A 9068109  LAML1/4-6-A
9068224  LAML8-8-V 9068309  LAML1/4-6-V
9068110  LAML1/8-8-A
A = Orange 9068310  LAML1/8-8-V
V = Vert 9068111 LAM L 1/4-8-A
9068311 LAML1/4-8-V
9068112  LAML3/8-8-A
9068312  LAML3/8-8-V
A =Orange
V = Vert

VANNES DE SECTIONNEMENT EN LIGNE SERIE V2V L ET V3V L

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 26 \ 28
Pression d'utilisation maximum MPa 1

bar 10

psi 145
Température d'utilisation °C -204+60

&G -44a+140

Débit maxi d'échappement & 6.3 bar AP 1 bar NI/min 280 470
Débit maxi d'alimentation & 6.3 bar NI/min 110 110

Tubes conseillés

Rilsan PAT1 - Nylon 6 - Polyamide 12 - Polypropyléne

Fluide Air filtré lubrifié ou non
V2V/V3V L TUBE-TUBE V2V/V3V L TUBE-TUBE V2V/V3V L MIXTE V2V/V3V L MIXTE V2V/V3V L MIXTE V2V/V3V L MIXTE
CADENASSABLE CADENASSABLE CADENASSABLE
EXH EXH EXH EXH EE
\NNOUT‘ IN«%OUT IN{><T}-our ‘ 'N‘D‘%‘OUT IN{><}-our ‘ 'N‘D‘AQ‘OUT 'NM‘OUT‘ 'N‘%OUT IN-><J-our |N~[>‘A<E])iHour N our‘ IN«%OUT
Code  Type Code  Type Code  Type Code  Type Code  Type Code  Type
9065016 V2VL6é-6 9065116 V2V L 6-6 CAD. 9065208 V2V L6-1/8 9065308 V2V L6-1/8 CAD. 9065408 V2V L1/8-6 9065508 V2V L1/8-6 CAD.
9066016 V3V L6-6 9066116 V3V L 6-6 CAD. 9066208 V3V L 6-1/8 9066308 V3V L 6-1/8 CAD. 9066408 V3V L1/8-6 9066508 V3V 1/8-6 CAD.
9065024 V2VL8-8 9065124 V2V L 8-8 CAD. 9065209 V2VL6-1/4 9065309 V2V L6-1/4 CAD. 9065409 V2V L1/4-6 9065509 V2VL1/4-6 CAD.
9066024 V3VL8-8 9066124 V3V L 8-8 CAD. 9066209 V3V L6-1/4 9066309 V3V L 6-1/4 CAD. 9066409 V3V L1/4-6 9066509 V3V L 1/4-6 CAD.
9065210 V2V L8-1/8 9065310 V2V L8-1/8 CAD. 9065410 V2V L1/8-8 9065510 V2V L 1/8-8 CAD.
9066210 V3V L18-1/8 9066310 V3V 18-1/8 CAD. 9066410 V3V L1/8-8 9066510 V3V L1/8-8 CAD.
9065211 V2V L8-1/4 9065311 V2V L8-1/4 CAD. 9065411 V2V L1/4-8 9065511 V2V L 1/4-8 CAD.
9066211 V3V L8-1/4 9066311 V3V L 8-1/4 CAD. 9066411 V3V L1/4-8 9066511 V3V L 1/4-8 CAD.
9065212 V2V 18-3/8 9065312 V2V 18-3/8 CAD. 9065412 V2V 3/8-8 9065512 V2V 1 3/8-8 CAD.
9066212 V3V 18-3/8 9066312 V3V 18-3/8 CAD. 9066412 V3V L3/8-8 9066512 V3V L 3/8-8 CAD.

IMO5



ZTN\METAL
\&WORK

PNEUMATIC

MICRO-REGULATEURS DE DEBIT EN LIGNE SERIE RFL L

b el
rmy
i s,

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES g4 g6 28
Pression d'ufilisation maxi MPa 1
bar 10
psi 145
Température d'utilisation °C -20a+60
°F -4a+140
Débit maxi & |'admission & 6.3 bar NI/min 155 450 850
Débit maxi & I'échappement & 6.3 bar NI/min 160 550 950
Type de commande Manuel ou fournevis
Systéme inferne Vis pointeau
Tubes conseillés Rilsan PA 11 = Nylon 6 — Polyamide 12 - Polypropyléne
Fluide Air filtré lubrifié ou non
RFL L TUBE-TUBE RFL L MIXTE UNIDIRECTIONNEL RFL L MIXTE UNIDIRECTIONNEL RFL L TUBE-TUBE BIDIRECTIONNEL  RFL L MIXTE BIDIRECTIONNEL
UNIDIRECTIONNEL VERSION POUR VERIN VERSION POUR DISTRIBUTEUR
Code  Type Code  Type Code  Type Code  Type Code  Type
9041301 RFLLU 4-4 9041401 RFLLUMS5-4 9041501 RFLLU 4-M5 9041601 RFLLB 4-4 9041701 RFLLBM5-4
9041316 RFLLU 6-6 9041402 RFLLU 1/8-4 9041502 RFLLU 4-1/8 9041616 RFLLB6-6 9041702 RFLLB1/8-4
9041324 RFLLU8-8 9041408 RLFLU1/8-6 9041508 RFLLU6-1/8 9041624 RFLLB8-8 9041708 RFLLB1/8-6
9041409 RFLLU1/4-6 9041509 RFLLU 6-1/4 9041709 RFLLB1/4-6
9041410 RFLLU1/8-8 9041510 RFLLUB-1/8 9041710 RFLLB1/8-8
9041411 RFLLU1/4-8 9041511 RFLLU8-1/4 9041711 RFLLB1/4-8
9041412 RFLLU 3/8-8 9041512 RFLLU8-3/8 9041712 RFLLB 3/8-8

VALVES D’ECHAPPEMENT RAPIDE EN LIGNE SERIE VSRL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES g4 g6 g8
Pression d'ufilisation MPa 0.1-1
bar 1-10
psi 14.5- 145
Température d'utilisation °C -20 & +60
°F -4 a+140
Débit maxi d'alimentation & 6.3 bar AP 1 bar NI/min 50 270 400
Débit maxi d'échappement & 6.3 bar NI/min 100 700 1000
Tubes conseillés Rilsan PAT1 - Nylon 6 - Polyamide 12 - Polypropyléne
Fluide Airr filtré lubrifié ou non
z
5
VSR L TUBE-TUBE ECHAPPEMENT VSR L TUBE-TUBE AVEC SILENCIEUX VSR L MIXTE ECHAPPEMENT CANALISE VSR L MIXTE AVEC SILENCIEUX "'Z."
CANALISE D’ECHAPPEMENT D’ECHAPPEMENT =
ExXH ExH
N EXH N IN EXH N
@4 outt - - o@# outf - -
Code Type Code Type Code Type Code Type
9063001  VSRL4-4-4 9063101 VSR L 4-4-SIL 9063201 VSR L 4-M5-4 9063301 VSR L 4-M5-SIL
9063016  VSRLé6-6-6 9063116 VSR L 6-6-SIL 9063202  VSRL4-1/8-4 9063302  VSRL4-1/8-SIL
9063024  VSRL8-8-8 9063124 VSR L 8-8-SIL 9063208  VSRL6-1/8-6 9063308  VSRL6-1/8-SIL
9063209  VSRL6-1/4-6 9063309  VSRL6-1/4-SIL
9063210  VSRL8-1/8-8 9063310  VSRL8-1/8-SIL
9063211 VSR L8-1/4-8 9063311 VSR L 8-1/4-SIL
9063212  VSRL8-3/8-8 9063312 VSRL8-3/8-SIL
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REGULATEURS DE DEBIT EN LIGNE A REGULATION FIXE SERIE RFF L

=

3)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 24 26 28
Pression maximale d'utilisation MPa 1
bar 10
psi 145
Température d'utilisation °C -20a+60
°F -4a+140
Débit de la buse d'étranglement NI/min Voir le tableau ci-dessous
Tubes conseillés Rilsan PA 11 - Nylon 6 — Polyamide 12 - Polypropyléne
Fluide Air filtré, lubrifié ou non
CLEFS DE CODIFICATION DEBIT D’ECHAPPEMENT A 6.3 bar POUR VERSIONS C - U - V (NI/min)
9070 B 11 02 Buse (mm) 24 26 28
TYPE FONCTION @ ENTREE - @ SORTIE @ DE BUSE 0.2 142 552 912
9070 RFFL B Bidirectionnel B 11 =04-04 02= @02 0.3 144 554 914
C Pour vérins ¥ 15 =@4-M5 03 = 203 0.4 147 557 N7
U Unidirectionnel % 16 =@4-1/8" 04= 204 @0.5 153 563 923
V Pour B 22 =Q6-06 05 = 205 0.6 155 565 925
distributeur * 26 =@6-1/8" 06 = 306 0.8 172 582 942
* 27 =@6-1/4 08 = 208 1.0 190 600 960
H 33 =08-08 100= 210 1.3 225 635 995
* 36 =08-1/8 3= 013 g1.5 250 660 1020
* 37 =@8-1/4 15= @15
* 38 =@8-3/8"
® 51 =M5-04 DEBIT DE LA BUSE A 6 bar AVEC 'ECHAPPEMENT LIBRE
o 61 =1/8-04
o 62 =1/8-0¢ Buse (mm) Débit (NI/min)
® 63 =1/8"-08 @02 2
e 72 =1/4-06 @03 4
® 73 =1/4-28 @04 7
® 83 =13/8"-08 @05 13
0.6 15
0.8 32
g1.0 50
B Seulement pour les versions B (bidirectionnel) et U (unidirectionnel) 1.3 85
% Seulement pour les versions V (distributeur) a1.5 110

® Seulement pour les versions C (vérin) et B (bidirectionnel)

VALVES D'ECHAPPEMENT RAPIDE EN LIGNE AVEC MICRO-REGULATEUR DE DEBIT D’'ECHAPPEMENT SERIE VSRR L

-

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 24 g6 g8
Pression maximum d'ufilisation MPa 1
bar 10
psi 145
Température d'utilisation °C -20 & +60
" o -4a+140
Z Débit maximum & |'admission & 6.3 bar AP 1 bar NI/min 50 270 400
= Débit maximum d I'échappement & 6.3 bar NI/min 170 460 960
) Type de commande Manuel ou fournevis
Z Systéme inferne Vis pointeau
= Tubes conseillés Rilsan PA 11 - Nylon 6 - Poliammide 12 - Polypropyléne
Fluide Air filtré, lubrifié ou non
VSRR L TUBE-TUBE VSRR L MIXTE VSRR L MIXTE
EXH EXH EXH
|NJE ﬁ%’ 1 |N‘E§%E > \N‘E ﬁ%E )3
outr - ¢ outt - ¢ ouTr - j
Code  Type Code  Type Code  Type
9063501 VSRR L 4-4 9063601 VSRR L M5-4 9063701 VSRR L 4-M5
9063516 VSRRL6-6 9063602 VSRRL1/8-4 9063702 VSRR L4-1/8
9063524 VSRRL8-8 9063608 VSRRL1/8-6 9063708 VSRRL6-1/8
9063609 VSRRL1/4-6 9063709 VSRRL6-1/4
9063610 VSRRL1/8-8 9063710 VSRRL8-1/8
9063611 VSRRL1/4-8 9063711 VSRR L8-1/4
9063612 VSRRL3/8-8 9063712 VSRR L8-3/8
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CLAPETS ANTI-RETOUR PILOTES EN LIGNE SERIE STP L

N

¥
s &

Q'

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES g6 \ 28

Pression maximale d'ufilisation MPa 1
bar 10
psi 145
Température d'utilisation °C -20a +60
°F -4a& +140
Tubes conseillés Rilsan PA 11 = Nylon 6 - Polyamide 12 - Polypropyléne
Fluide Air filtré, lubrifié ou non
STP L 2/2 NC TUBE-TUBE STP L 2/2 NC MIXTE STP L 2/2 NC MIXTE
2 1 2 1 2 1
Code  Type Code Type Code Type
9065616 STPL2/2NC@ 606 9065808 STPL2/2NC@6-1/8 9065708 STPL2/2NC1/8-G6
9065624 STPL2/2NC @808 9065809 STPL2/2NC@6-1/4 9065709 STPL2/2NC1/4@6
9065810 STPL2/2NC@8-1/8 9065710 STPL2/2NC1/8-@8
9065811 STPL2/2NC@8-1/4 9065711 STPL2/2NC1/408
9065812 STPL2/2NC@8-3/8 9065712 STPL2/2NC3/8-28

CLAPETS ANTI-RETOUR EN LIGNE SERIE VNR L

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES g4 g6 g8
Pression d'utilisation MPa 0.05a1.2
bar 0.5a12
psi 724174
Température d'utilisation °C -20 a +60
°F -4 6 +140
Débit & 6.3 bar AP 1 bar NI/min 80 320 | 480
Tubes conseillés Rilsan PA11 - Nylon 6 - Polyamide 12 - Polypropyléne
Fluide Airr filtré lubrifié ou non
VNR L TUBE-TUBE VNR L MIXTE VNR L MIXTE
IN : OouT IN : A p OUT IN : ouT
Code Type Code Type Code Type
9064001 VNRL 4-4 9064101 VNR L M5-4 9064201 VNR L 4-M5 w
9064016  VNRLé-6 9064102  VNRL1/8-4 9064202  VNRL4-1/8 z
9064024  VNRL8-8 9064108 VNRL1/8-6 9064208  VNRL6-1/8 =
9064109  VNRL1/4-6 9064209  VNRL6-1/4 @)
9064110 VNRL1/8-8 9064210 VNRL8-1/8 <
9064111 VNRL 1/4-8 9064211 VNRL8-1/4 =
9064112  VNRL3/8-8 9064212  VNRL8-3/8
ACCESSOIRES PIECES DE RECHANGE
CONNECTEUR PLUG-IN EQUERRE DE FIXATION TUBE CAVALIER ELECTROPILOTE PLUG IN

“ \
Code Désignation Code Désignation Code Désignation Code Désignation
W0970512000  Connecteur PLUG-IN 9062110 SQUL 9062216 Tube cavalier @ 6 mm 722213541100 PLT-10 722213541100
L =300 9062224 Tube cavalier @ 8 mm avec LED et cde man.

IMO5



COUPLEURS POUR AIR COMPRIME SERIE IAC

1)
o
S
w
=
o
>
O
o

ATNMETAL
& ORK

PNEUMATIC

COUPLEURS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINI 100 \ 200 \ 300
Filetages 1/8" \ /4" 1/4" \ 3/8" ! 1/2"
Pression maximum d’entrée MPa 8 3
bar 30 30
psi 435 435
Débit & 6 bar (0.6 MPa - 87 psi) AP 1 bar (0.1 MPa - 14 psi) NI/min 480 750 | 1450 | 1750
Température maximum °C 80 80
°F 176 176

CORPS MALE (avec O-Ring intégré) EMBOUT MALE (avec O-Ring intégré) C1/Z AVEC RESSORT
Code Type  Mod.  Filetage Quantité Code Type  Mod.  Filelage Quantité Code Type F @ Pour: Quantité
0101001 01 mini 1/8 50 0102011 11 mini 1/8 50 0010001 Cl/z 1/4 8/6 25
0101002 02 mini 1/4 50 0102012 12 mini 1/4 50 0010002 C1/Z  3/8 8/6 25
0201101 101 100 1/4 25 0202111 1M1 100 1/4 25 0010003 C1/Z 1/4 10/8 25
0301201 201 200 3/8 25 0302211 211 200 3/8 25 0010004 C1/Z 3/8 10/8 25
0300202  201/A 200 1/4 25 0303205  211/A 200 1/4 25 0010005 C1/Z 3/8 12/8 20
0401301 301 300 1/2 10 0402311 311 300 1/2 20
CORPS FEMELLE EMBOUT TARAUDE ; RACCORD POUR TUBE
: CAOUTCHOUC

Code Type  Mod.  Filetage Quantité Code Type  Mod.  Filetage Quantité Code Type  Filelage @ Pour: Quanfité
0101003 03 mini 1/8 50 0102013 13 mini 1/8 50 2601001 40 1/4 6X14 25
0101004 04 mini 1/4 50 0102014 14 mini 1/4 50 2601002 41 1/4 8X17 25
0201102 102 100 1/4 25 0202112 112 100 1/4 25 2601003 42 1/4 10X19 25
0301202 202 200 3/8 25 0302212 212 200 3/8 25 2601004 43 1/2 13X23 25
0401302 302 300 1/2 10 0402312 312 300 1/2 20
CORPS POUR TUBE EMBOUT POUR TUBE RACCORD TOURNANT RACCORD TOURNANT
Code Type  Mod. @ Pour: Quantité Code Type  Mod. @ Pour: Quantité Code Type  Filelage @ Pour: Quantité
0101005 05 mini 6/4 50 0102015 15 mini  6/4 50 2501010 50 1/4 6/4 50
0101006 06 mini 8/6 50 0102016 16 mini  8/6 50 2501011 51 1/4 8/6 50

2501012 52 3/8 10/8 25
CORPS POUR TUBE AVEC RESSORT EMBOUT POUR TUBE AVEC RESSORT 2501013 53 3/8 12/10 20

@ Pour: Quantité
0101007 07 mini 6/4 20
0101008 08 mini 8/6 20

Code Type  Mod.

e
Code Type  Mod.

@ Pour:
0102017 17 mini 6/4
0102018 18 mini 8/6

Quantité
50
50

COUPLEURS POUR FLUIDE BASSE PRESSION SERIE ICS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 501V avec clapet | 401V avec clapet | 503 V avec clapet [ 403 V avec clapet
Filetages 1/8" 1/4" | 1/8" | 1/4"
Température maximum & 1.8 MPq; 18 bar; 261 psi °[F +248
°C +120
Température minimum & 1.8 MPa; 18 bar; 261 psi °F -68
°C -20
Pression maximum MPa 1.8
bar 18
psi 261
Type de joints FKM/FPM
CORPS FEMELLE EMBOUT MALE AVEC JOINT EMBOUT TARAUDE
FKM/FPM
Code Type Filetage Clapet Quantité Code Type  Filetage Quantité Code Type  Filetage Quantité
0601040 501V 1/8 oui 10 0602001 511 1/8 50 0602002 512 1/8 50
0501040 401V 1/4 oui 25 0502001 411 1/4 100 0502002 412 1/4 100
0600040 503V 1/8 non 10
0500040 403V 1/4 non 25
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MICRO-REGULATEURS DE DEBIT SERIE COMPACT N ET O

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES M5 \ 1/8" \ 1/4” \ 3/8" /2"
Tubes o405 06| 04105 @61 @8 @6 @8[a10]@12] @8 [@10/@12[012
Pression maximum d'ufilisation MPa 1
bar 10
psi 145
Température d'utilisation: Corps technopolymére °C -104a+ 50
°F +14a+122
Corps laiton °C -10a+70
°F +14a+158
Débit maximum régulé a 6.3 bar NI/min | 150 | 155 | 155 | 350 | 360 | 380 | 400 | 750 | 850 | 950 | 1000 | 1250 | 1300 | 1400 | 2000
Débit maxi en échappement libre & 6.3 bar vis fermée ~ NI/min | 140 | 145 | 150 | 300 | 320 | 350 | 390 | 450 | 500 | 500 | 550 | 1030 | 1050 | 1250 | 1750
Débit maxi en échappement libre & 6.3 bar vis ouverte  NI/min | 240 | 245 | 245 | 450 | 510 | 600 | 650 | 850 | 1050 | 1150 | 1250 | 1700 | 1700 | 2100 | 2700
Réglage Manuel (COMPACT N seulement) ou en utilisant un tournevis
Systéme interne Vis conique
Fluide Air comprimé filtré avec ou sans lubrification
* Tube @ 5 est seulement disponible en corps banjo laiton

CLEFS DE CODIFICATION
MRF N M C 4 M5
FAMILLE TYPE CORPS BANJO FONCTION @ TUBE FILETAGE
MRF  Micro-regulateurs N Avec bouton M Laiton nickelé avec C Pour vérin 4 @4 1/8: 1/8"F M5: M5
de debit et contre-écrou raccord instantané V  Pourdistributeur 5: @5 1/4: 1/4"F 1/8: 1/8"
O  Visencastrée T Technopolymere B Bidirectionnel 6 Q6 3/8: 3/8"F 1/4: 1/4
avec raccord instantané 8: o8 3/8: 3/8"
F  Laiton nickelé avec 10: @10 1/2: 1/2
raccord taraudé 122 912
MRF COMPACT “O” CORPS BANJO EN LAITON MRF COMPACT “O” CORPS BANJO EN MRF COMPACT “O” CORPS BANJO
N7 TECHNOPOLYMERE TARAUDE
i\g;?
Code Désignation Quantité Code Désignation Quantité Code Désignation Quantité
9001001C MRFOM C 4 M5 10 9011001C MRFOTC 4 M5 10 9001020C MRFOFC1/81/8 10
9001110V MRFOMYV 4 M5 10 9011110V MRFOTV 4 M5 10 9001120V MRFOFV1/81/8 10
9001601B MRF O MB 4 M5 10 90116018 MRFOTB 4 M5 10 90016208 MRFOFB1/81/8 10
9001002C MRFOMC5M5 10 9011007C MRFOTC 6 M5 10 9001021C MRFOFC1/41/4 10
9001113V MRFOMYV 5M5 10 9011105V MRFOTV é M5 10 9001121V MRFOFV 1/41/4 10
9001603B MRFOMB 5M5 10 90116128 MRFOTB 6 M5 10 9001621B MRFOFB1/41/4 10
9001007C MRFOM C 6 M5 10 9011011C MRFOTC41/8 10 9001022C MRFOFC3/83/8 10
9001105V MRFOMYV 6 M5 10 9011111V MRFOTV41/8 10 9001122V MRFOFV3/83/8 10
90016128 MRFO M B 6 M5 10 90116028 MRFOTB41/8 10 90016228 MRFOFB 3/83/8 10
9001011C MRFOMC41/8 10 9011003C MRFOTC61/8 10
9001111V MRFOMV 41/8 10 9011101V MRFOTV 61/8 10
90016028 MRFOMB41/8 10 9011605B MRFOTB61/8 10
9001012C MRFOMC51/8 10 9011005C MRFOTC81/8 10
9001112V MRFOMV 51/8 10 9011103V MRFOTV81/8 10
90016048 MRFOMB51/8 10 90116078 MRFOTB81/8 10
9001003C MRFOMC61/8 10 9011004C MRFOTCé1/4 10
9001101V MRFOMV 61/8 10 9011102V MRFOTV 6 1/4 10
90016058 MRFOMB61/8 10 90116068 MRFOTB 6 1/4 10
9001005C MRFOMC81/8 10 9011006C MRFOTC81/4 10
9001103V MRFOMV 81/8 10 9011104V MRFOTV81/4 10
90016078 MRFOMB81/8 10 90116088 MRFOTB 8 1/4 10
9001004C MRFOMC 6 1/4 10 9011008C MRFOTC101/4 10 %
9001102V MRFOMYV 6 1/4 10 9011106V MRFOTV101/4 10 o
9001606B MRFOMB 6 1/4 10 90116098 MRFOTB101/4 10 i
9001006C MRFOMC 8 1/4 10 9011014C MRFOTC121/4 10 8
9001104V MRFOMYV 8 1/4 10 9011123V MRFOTV121/4 10 o
9001608B MRFOMB 8 1/4 10 90116238 MRFOTB121/4 10 Q
9001008C MRFOMC101/4 10 9011009C MRFOTC103/8 10 O
9001106V MRFOMV]O]//4 10 9011114V MRFOTV]03//8 10 =
90016098 MRFOMB101/4 10 90116108 MRFOTB 10 3/8 10
9001014C MRFOMC121/4 10 9011015C MRFOTC123/8 10 ACCESSOIRES
9001123V MRFOMV 12 1/4 10 9011124V MRFOTV123/8 10
90016238 MRFOMB121/4 10 90116248 MRFOTB 12 3/8 10 CAPUCHONS DE SECURITE
9001010C MRFOMC 8 3/8 10 9011016C MRFOTC121/2 10
9001115V MRFOMYV 8 3/8 10 9011125V MRFOTV121/2 10
90016118 MRFOMB 8 3/8 10 90116258 MRFOTB121/2 10
9001009C MRFOMC103/8 10
9001114V MRFOMV 103/8 10 Code Désignation
90016108  MRFOMB103/8 10 9090001 Capuchon pour MRF O M5
9001015C MRFOMC123/8 10 9090002 Capuchon pour MRF O 1/8-1/4
9001124V MRFOMV 123/8 10 9090003 Capuchon pour MRF O 3/8-1/2

9001624B  MRFOMB 123/8 10
9001016C  MRFOMC121/2 10
9001125V MRFOMV121/2 10
90016258  MRFOMB121/2 10

IMO5



ATNMETAL
& ORK

PNEUMATIC

MRF COMPACT “N” CORPS DE BANJO 9031014C MRENMC121/4 10 MRF COMPACT “N” CORPS -
EN LAITON a. 9031114V MRFNMV121/4 10 BANJO EN TECHNOPOLYMERE ayp
e 90312148 MRFNMB 12 1/4 10 E
9031015C MRFNMC123/8 10 =
b, 9031115V MRENMV123/8 10
\ =4 90312158 MRFNMB123/8 10 ——
9031016C MRENMC121/2 10

Code Désignation Quantité 9031116V MREN MV 121/2 10 Code Désignation Quantité
9031001C MRFNM C 4 M5 10 90312168 MRFNMB121/2 10 9021001C MRFNTC 4 M5 10
9031101V MRFNMYV 4 M5 10 9021101V MRFNTYV 4 M5 10
90312018 MRFNM B 4 M5 10 9021201B MRFNTB 4 M5 10
9031003C MRFNM C 5M5 10 9021005C MRFNTC 6 M5 10
9031103V MRFNMYV 5M5 10 9021105V MRFNTYV 6 M5 10
90312038 MRFNMB 5 M5 10 90212058 MRFNTB 6 M5 10
9031005C MRFNM C 6 M5 10 9021002C MRFNTC41/8 10
9031105V MRFNMYV 6 M5 10 9021102V MRFNTV 41/8 10
90312058 MRFNMB 6 M5 10 90212028 MRFNTB41/8 10
9031002C MRFNMC41/8 10 9021006C MRFNTC61/8 10
9031102V MRFNMV 41/8 10 9021106V MRFNTV61/8 10
90312028 MRFNMB41/8 10 9021206B MRFNTB61/8 10
9031004C MRFNMC51/8 10 9021007C MRFNTC61/4 10
9031104V MRFNMV51/8 10 9021107V MRFNTV61/4 10
90312048 MRFNMBS51/8 10 90212078 MRFNTB 6 1/4 10
9031006C MRFNMCé61/8 10 MRF COMPACT “N” CORPS BANJO 9021008C MRFNTC81/8 10
9031106V MRFNMV61/8 10 TARAUDE i 7 9021108V MRFNTV81/8 10
9031208 MRFNMB61/8 10 - 90212088  MRFNTBS1/8 10
9031008C MRFNMC81/8 10 - 9021009C MRFNTC81/4 10
9031108V MRFNMV81/8 10 - fol 9021109V MRFNTV81/4 10
90312088 MRFNMB81/8 10 ey 90212098 MRFNTB8 1/4 10
9031007C MRFNMCé61/4 10 hiid 9021011C MRENTC101/4 10
9031107V MRENMV 61/4 10 9021111V MRFNTV 10 1/4 10
90312078 MRFNMB 6 1/4 10 Code Désignation Quantité 90212118 MRFNTB101/4 10
9031009C MRFNMC81/4 10 9031301C MRFNFC1/81/8 10 9021012C MRFNTC103/8 10
9031109V MRFNMV81/4 10 9031401V MRFNFV1/81/8 10 9021112V MRFNTV103/8 10
90312098 MRFNMB 8 1/4 10 9031501B MRFNFB1/81/8 10 90212128 MRFNTB103/8 10
9031010C MRFNMC 83/8 10 9031302C MRFNFC1/41/4 10 9021014C MRFNTC121/4 10
9031110V MRFNMYV 83/8 10 9031402V MRFNFV1/41/4 10 9021114V MRFNTV 121/4 10
90312108 MRFNMB 8 3/8 10 90315028 MRFNFB1/41/4 10 9021214B MRFNTB121/4 10
9031011C MRENMC 10 1/4 10 9031303C MRFNFC3/83/8 10 9021015C MRFNTC123/8 10
9031111V MRFNMV 10 1/4 10 9031403V MRFNFV3/83/8 10 9021115V MRFNTV123/8 10
90312118 MRFNMB101/4 10 9031503B MRFNFB 3/83/8 10 90212158 MRFNTB123/8 10
9031012C MRFNMC103/8 10 9021016C MRFNTC121/2 10
9031112V MRFNMV103/8 10 9021116V MRFNTV121/2 10
90312128 MRFNMB 10 3/8 10 9021216B MRFNTB121/2 10

MICRO-REGULATEURS DE DEBIT SERIE HIGH-FLOW

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 1/8" ‘ 1/4"

Tubes o4 | @6 | @8 | @6 [ @8 [ @10 [ @12

Pression maximum d'utilisation MPa 1

bar 10
psi 145

Température d'utilisation: Corps technopolymere °C -104a+50
- °F +14a+122
< Débit maximum régulé & 6.3 bar NI/min 500 600 650 850 900 1150 1200
E Débit maxi en échappement libre & 6.3 bar vis fermée NI/min 400 500 600 700 850 875 950
% Débit maxi en échappement libre & 6.3 bar vis ouverte NI/min 500 750 900 1000 1250 1350 1450
O] Réglage Manuel ou en utilisant un fournevis
& Systéme inferne Vis conique
Q Fluide Air comprimé filtré avec ou sans lubrification
@]
= CLEFS DE CODIFICATION

MRF H T C 4 1/8
FAMILLE TYPE CORPS BANJO FONCTION @ TUBE FILETAGE
MRF  Micro-regulateurs ~ H  High flow T Technopolymere C  Pour vérin 4 D4 1/8: G1/8"
de debit avec raccord \' Pour distributeur 6 @6 1/4: G1/4"
instantané B Bidirectionnel 8 08
10: @10
122 @12

Code Désignation Quantité Code Désignation Quantité Code Désignation Quantité

9025002C MRFHTC41/8 10 9025107V MRFHTV 61/4 10 90256098 MRFHTB 8 1/4 10

9025102V MRFHTV 41/8 10 9025607B MRFHTB 6 1/4 10 9025011C MRFHTC101/4 10

90256028 MRFHTB41/8 10 9025008C MRFHTC81/8 10 9025111V MRFHTV101/4 10

9025006C MRFHTC61/8 10 9025108V MRFHTV81/8 10 9025611B MRFHTB101/4 10

9025106V MRFHTV61/8 10 9025608B MRFHTB81/8 10 9025014C MRFHTC121/4 10

90256068 MRFHTB61/8 10 9025009C MRFHTC8 1/4 10 9025114V MRFHTV121/4 10

9025007C MRFHTCé61/4 10 9025109V MRFHTV81/4 10 90256148 MRFHTB121/4 10
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MICRO-REGULATEURS DE DEBIT SERIE PUSH-LOCK

-
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 1/8” ‘ 1/4”
Tubes o4 | @6 | @8 | @6 | @8 [ @10 [ @12
Pression maximum d'utilisation MPa 1
bar 10
psi 145
Température d'utilisation : Corps technopolymére °C -104a+50
°F +14a+122
Débit maximum régu|é 4 6.3 bar NI/min 350 380 400 750 850 950 1000
Débit maxi en échappement libre & 6.3 bar vis fermée NI/min 300 350 390 450 475 500 550
Débit maxi en échappement libre & 6.3 bar vis ouverte NI/min 450 600 650 850 1050 1150 1250
Réglage Manuel avec bouton Push-lock
Systéme inferne Vis conique
Fluide Air comprimé filtré avec ou sans lubrification
CLEFS DE CODIFICATION
MRF P T C 4 1/8
FAMILLE TYPE CORPS BANJO FONCTION @ TUBE FILETAGE
MRF  Micro-regulateurs P Push-look T Technopolymere C  Pour vérin 4: o4 1/8: G1/8"
de debit avec raccord V  Pour distributeur 6 @6 1/4: G1/4"
instantané B Bidirectionnel 8 o8
10 @10
122 912
Code Désignation Quantité Code Désignation Quantité Code Désignation Quantité
9026002C MRFPTC41/8 10 9026108V MRFPTV81/8 10 90266098 MRFPTB81/4 10
9026102V MRFPTV 41/8 10 9026608B MRFPTB81/8 10 9026011C MRFPTC101/4 10
90266028 MRFPTB41/8 10 9026007C MRFPTC61/4 10 9026111V MRFPTV101/4 10
9026006C MRFPTC61/8 10 9026107V MRFPTV 61/4 10 90266118 MRFPTB101/4 10
9026106V  MRFPTV41/8 10 90266078 MRFPTB61/4 10 9026014C MRFPTC121/4 10
90266068 MRFPTB61/8 10 9026009C MRFPTC81/4 10 9026114V MRFPTV 121/4 10
9026008C MRFPTC81/8 10 9026109V  MRFPTV81/4 10 90266148 MRFPTB 12 1/4 10
ACCESSOIRES
BOUTON DE SECURITE
Code Désignation

9200703  Bouton de sécurité

REGULATEURS DE DEBIT EN LIGNE SERIE RFL

MICRO-REGULATEURS

&

RFL U (UNIDIRECTIONNEL)

RFL B (BIDIRECTIONNEL)

1=

Code Type Quantité Code Type Quantité
9041001 RFL U M5 10 9041201 RFL B M5 10
9041002 RFLU 1/8 10 9041202 RFLB 1/8 10
9041003 RFLU 1/4 10 9041203 RFLB 1/4 10
9041004 RFLU 3/8 S 9041204 RFLB 3/8 5
9041005 RFLU 1/2 5 9041205 RFLB 1/2 5
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VALVES AUXILIAIRES

Permet |'échappement rapide de |'air contenu dans les
chambres des vérins pour augmenter la vitesse du piston.
e Température 0 & 80°C (32° + 176°F)

® Pression maximum 12 bar (1200 MKPa)

® Pression minimum 0.5 bar (50 KPa)

® Fluide: Air filtré lubrifié ou non

Débit nominal (P R A) AP = 1 bar [NI/min]: CODIFICATION »

Pm [bar] 1/8 1/4 1/2

2.5 550 800 2400

4 700 1200 2800

6.3 900 1400 3600
Code Type Quantité
9101201 VSR 1/8 20
9201201 VSR 1/4 10
9401201 VSR 1/2 5

Débit a I'échappement (A R R) [NI/min]:

Pm [bar] 1/8 1/4 1/2 KITS DE JOINTS

2.5 800 1500 4400

4 1200 2450 6300 Code Type Quantité

6.3 1800 3500 8000 9151501 Kit de joints VSR 1/8 10
9251501 Kit de joints VSR 1/4 10
9451501  Kit de joints VSR 1/2 10

CLAPETS

PILOTES ET CLAPETS ANTI-RETOUR PILOTES SERIE STP

4

=) -
- &
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES UNIDIRECTIONNEL BIDIRECTIONNEL
]/8” ‘ ]/4” ‘ 3/8” ‘ ]/2” I/sll ‘ ]/4” ‘ 3/8" ‘ I/2II ‘ 3/411
Pression d'utilisation bar 0.5-10
MPa 0.05-1
Température d'utilisation °C -104 60
°F 140148
Fluide Air filtré lubrifié ou non
Débit (6 bar) Nl/min| 250 | 350 | 950 | 1450 | 320 | 700 | 1200 | 2100 7000
Type de raccordement Taraudage ou raccord instantané Filetage femelle
Montage Toutes positions
STP-B TARAUDE/TARAUDE STP-B RACCORDS INSTANTANES STP-U TARAUDE/RACCORD INSTANTANE
2 2 2
cliN” . L ik
Code Désignation Quantité Code Désignation Quantité Code Désignation Quantité
W6001101001 STP-B 1/8 108 10 W6001101106  STP-B 1/8 006 10 W6001001106  STP-U 1/8 006 10
W6001111011  STP-B 1/4 104 10 W6001111106  STP-B 1/4 006 10 W6001011106  STP-U 1/4 006 10
W6001121021 STP-B 3/8 138 10 W6001111108  STP-B 1/4 008 10 W6001011108  STP-U 1/4 008 10
W6001131031 STP-B1/2112 1 W6001121108  STP-B 3/8 008 10 W6001021108  STP-U 3/8 008 10
W6001141041 STP-B 3/4 134 1 W6001121110  STP-B 3/8 010 10 W6001021110  STP-U 3/8 010 10
W6001131112  STP-B1/2012 10 W6001031112  STP-U 1/2012 10
STP-B TARAUDE/RACCORD : STP-U TARAUDE/TARAUDE
INSTANTANE :
2 | 2
1 ﬁ 1
Code Désignation Quantité Code Désignation Quantité
W6001101002 STP-BX 1/8-1/8 04 10 W6001001001 STP-U 1/8 108 10
W6001111012  STP-BX 1/4-1/4 04 10 W6001011011 STP-U 1/4 114 10
W6001121022  STP-BX 3/8-3/8 04 10 W6001021021  STP-U 3/8 138 10
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 1/8” ‘ 1/4” ‘ 3/8" ‘ 1/2"

Pression d'utilisation 0-10bar (0- 1 MPa)

Température d'utilisation °C -10a+80

Fluide Air filtré lubrifié ou non

Débit & 6.3 bar (0.63 Mpa - 91 psi) AP 0.5 bar NI/min 430 680 1400 2200

Débit & 6.3 bar (0.63 Mpa - 91psi) AP 1bar NI/min 630 1040 2070 3330

Conductance C NI/min - bar 170 247 537 833

Rapport critique b bar/bar 0.2 0.3 0.1 0.2
CODIFICATION

Code Désignation Quantité

W0970050001  Douille couli. 3/2 1/8” 10

W0970050002  Douille couli. 3/2 1/4” 10

W0970050003  Douille couli. 3/2 3/8” 10

W0970050004  Douille couli. 3/2 1/2" 10

SELECTEURS DE CIRCUIT SERIE VOR

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 1/8” ‘ 1/4”
Débit nominal & 6.3 bar avec une AP de 1 bar NI/min 500 \ 1300
Température d'utilisation °C -104a + 80
“IF 146176

Pression d'utilisation bar 2-10

MPa 0.2-1
Fluide Air filtré lubifié ou non

CODIFICATION .
LR

Code Désignation Quantité
W3603000001 VOR1/8 10
W3603000002 VOR 1/4 5

CLAPETS ANTI-RETOUR SERIE VNR

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 1/8” 1/4"
Taraudages G1/8" G1/4"
Diamétre nominal mm 52 7
Débit nominal NI/min 900 1100
Température d'utilisation °C -10a+70
“F 144158

Pression d'utilisation bar 2-10

MPa 0.2-1
Pression minimum d'ouverture bar 0.05 (5 KPa)

Fluide

Air filtré lubrifié ou non

CODIFICATION
— O
Code Désignation Quantité
W3601000001  VNR 1/8 10
W3601000002 VNR1/4 10
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ELEMENTS DE LOGIQUE PNEUMATIQUE
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Température d'utilisation °C -10a+60
Raccordement Raccords instantanés pour tube 4
Pression d'utilisation bar OU-ET:de1.5¢8
OUI-NON-MEMOIRE: de 0 & 8, pression de pilotage de 1.5 8
NON: 0,4 seuil de commutation a 6 bar
Diaméfre nominal mm .
Débit nominal & 6 bar (0.6 MPa - 87 psi) AP 1 bar (0.1 Mpa - 14.5 psi) NI/min 100
Fluide Airr filtré lubrifié ou non. Si utilisation avec air lubrifié nécessité de lubrifier tout le temps
Huile recommandée ISO et UNI FD22
Pilotage Pneumatique
Refour ET-OU: pneumatique
QOUI-NON ressort
MEMOIRE: pneumatique
Installation Toutes positions
Montage Sur rail DIN (EN50022) taille 35x7 ou 35x15
Murale par 2 frous @ 4.2
COMPOSANTS
Corps Technopolymere
Ressort Aluminium
Joints NBR
FONCTION: OU FONCTION: ET FONCTION: NON FONCTION: OUI FONCTION: MEMOIRE
b a bpye by xx
X X0
B oy
A Al X 5 x1
A « L
o X X
[C)
Code Désignafonn Quantité Code Désignaonn Quantité Code Désignaiom Quantité Code Désignofom Quantité Code Désipatom ~ Quanfité

W3604000001 OU 10 W3604000002 ET 10

TEMPORISATION PNEUMATIQUE

W3604000003 NON 10

W3604000004 OUI 10 W3604000005 Memoire 10

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Température d'utilisation

Raccords pneumatiques

Pression J’D utilisation

Diametre nominal

Débit & 6 bar (0.6 Mpa, 87 psi) AP 1 bar (0.1 Mpa, 14.5 psi)
Plage de temporisation

Temps de réarmement

Répétabilité

Fluide

°C

mm
bar
mm
NI/min
s

s

s

-10a+60
Instantané pour tube @ 4
de25a8
27
100
De 0 &30, & 6 bar
<0.1
+04

Air comprimé filtré lubrifié ou non. Si de I'air lubrifié est uilisé, la lubrification doit tre maintenue.

Pilotage Par air comprimé
Retour Par ressort mécanique
Position de montage Toutes positions
Fixation Sur rail DIN (EN50022) taille 35x7 ou 35x15
Murale par 2 trous & 4.2
COMPOSANTS
Corps Aluminium anodisé / Technopolymere
Pigces infernes Laiton / Technopolymeére
Joints NBR
Ressort Acier a ressort
CODIFICATION
A B Code Désignation
@ @ W3604000006  Temporisation
pneumatique

o o'n
A NG A NC|
o b
T T
e el
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MULTIPLICATEURS DE PRESSION AIR-AIR (BOOSTER)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Booster @ 40 | Booster @ 40 avec régulateur | Booster @ 63 | Booster @ 63 avec régulateur
Diameétre @ 40 63
Fluide Air comprimé filtré lubrifié ou non. Si de I'air lubrifié est ufilisé, la lubrification doit tre maintenue.
Orifices de raccordement 1/8" 3/8"
Pression d'alimentation MPa 0.2al
bar 2410
psi 29 4145
Pression de sortie MPa max 2 max 1.6 (régulg) max 2 max 1.6 (régulg)
bar max 20 max 16 (régulé) max 20 max 16 (régulé)
psi max 290 max 232 (régulé) max 290 max 232 (régulé)
Température d'utilisation °C -10 & +60 -10.a +60 -10.a +60 -10.a +60
°F 146140 146122 144140 144140
Poids g 1.380 1.600 4.240 5.350
Montage Frontal ou arriére
Installation Toutes positions
MULTIPLICATEURS DE PRESSION
ARG ﬂ} ACCESSOIRES PIECES DE RECHANGE
1 2
gl Ul KITS REGULATEUR KITS DE JOINTS
Code Désignation Code Désignation Code Désignation
9002100 Booster @ 40 9002380 Kit régulateur @ 63 9002190 Kit de joints pour booster @ 40
9002300 Booster @ 63 9002180 Kit régulateur @ 40 9002390 Kit de joints pour booster @ 63
MULTIPLICATEURS DE PRESSION MANOMETRES
(BOOSTER AVEC REGULATEUR)
Code Désignation
9700101 Manometre M 40 1/8 012
; . 9700110 Manomeétre M 40x40 1/8 012
5 SILENCIEUX
Code Désignation Code Filetage
9002200 @ 40 Booster avec régulateur W0970530072  G1/8 Pour @ 40
9002600 @ 63 Booster avec régulateur W0970530014  G3/8 Pour @ 63

MISES EN PRESSION PROGRESSIVE EN LIGNE VAP

w

g
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES VAP 1/4 ‘ VAP 1/2
Taraudages 1/4" ! /2
Type de valve 2/2NC
Pression minimum d'ufilisation bar 2
psi 29
Mpa 0.2
Pression maximum d'ufilisation bar 10
psi 145
Mpa 1
Seuil de commutation Environ 60% de la pression d'alimentation
Frequence maximale Hz max 5
Débit & 6.3 bar, AP=0.5 bar: NI/min 1050 2350
scfm 37 83
Débit & 6.3 bar, AP=1 bar: NI/min 1500 3100
scfm 53 110
Débit maximum & travers le limiteur de débit & 6.3 bar: NI/min 200 300
scfm 7 11
Température d'utilisation °C de-10a70
°F de 140158
Fluide Air comprimé filtré lubrifié ou non. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit étre maintenue.
Poids g 90 220
Vis de fixation Min. M4x25 Min. M4x35
Montage Toutes positions
CODIFICATION 2
Py
1
Code Désignation Code Désignation
W3606000002 VAP 1/4 W3606000004 VAP 1/2
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BARRETTES DE REPARTITION - RACCORDS TOURNANTS

15

> Py

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Taraudages 1/8" 1/4" \ 3/8" \ 1/2"
Pression maximum bar 12
MPa 1.2
Température d'ufilisation °C -10a+80
Fluide Air lubrifié ou non
Corps Raccords tournants: laiton nickelé
Barrettes de répartition: aluminium anodisé
Joints NBR
CARRES DE DISTRIBUTION BARRETTES DE REPARTITION AVEC 2 ENTREES RACCORDS TOURNANTS MULTIPLES
ET 2X 2 SORTIES OPPOSEES 0
‘?. . \ 4
Code Filetage ENTREES SORTIES ENTREES SORTIES
W0501101001 1/8 Code N° Filelage N°  Filetage Code N°  Fileage N°  Filetage
W0501111002 1/4 W0503111013 2 1/4 2+2 1/8 W0513131101 1 3/8 6 1/8
W0501121003 3/8 W0503121014 2 3/8 2+2 /4 W0512131121 1 3/8 3 1/4
W0501131004 1/2 W0503131014 2 1/2 242 /4
BARRETTES DE REPARTITION
AVEC 2 ENTREES 2 SORTIES BARRETTES DE REPARTITION AVEC 2 ENTREES RACCORDS TOURNANTS 2 VOIES INDEPENDANTES
ET SORTIES MULTIPLES OPPOSEES ~
, ¥
ENTREES SORTIES Q/ ‘
Code N° Filetage ~ N° Filetage
W0502111001 2 1/4 2 1/8 ENTREES SORTIES ENTREES SORTIES
W0502121002 2 3/8 2 1/4 Code N Filetlage ~ N° Filetage Code N° Filetage ~ N°  Filetage
W0502131002 2 1/2 2 1/4 W0503111015 2 1/4 3+3 1/8 W0514101101 2 1/8 2 1/8
W0503111017 2 1/4 4+4 /8 W0514121121 2 1/4 2 1/4
W0503111019 2 1/4 5+5 1/8
BARRETTES DE REPARTITION AVEC 2 W0503121016 2 3/8 3+3 /4
ENTREES ET SORTIES MULTIPLES 1/4” W0503121018 2 3/8 4+4 /4
W0503121020 2 3/8 5¢+5 1/4
- W0503131016 2 1/2 3+3 /4
7 W0503131018 2 1/2 4+4 1/4
Q/-"' W0503131020 2 1/2 5¢5 1/4
ENTREES SORTIES
Code N° Filetage ~ N° Filetage BARRETTES DE REPARTITION AVEC RACCORDS TOURNANTS 3 VOIES
W0502121006 2 3/8 3 1/4 RACCORDS INSTANTANES @ 4-6-8 mm INDEPENDANTES
= W0502121008 2 3/8 4 1/4
3 W0502121010 2 3/8 5 1/4
g W0502121012 2 3/8 6 1/4
W W0502131006 2 1/2 3 1/4
I W0502131008 2 1/2 4 1/4
& W0502131010 2 1/2 5 1/4 Code SORTIES ENTREES ENTREES SORTIES
Q W0502131012 2 1/2 6 1/4 7304106 6 X204 2X1/8 Code N° Filetage ~ N° Filetage
i 7304112 12X0 4 2X1/8 WO0515121121 3 1/4 3 1/4
S 7306206 6 X@6 2X1/4
< 7306212 12X@6 2X1/4
BARRETTES DE REPARTITION AVEC 2 7308306 6 X028 2X3/8
ENTREES ET SORTIES MULTIPLES 1/8” 7308312 12X28 2X3/8

RACCORDS TOURNANTS SIMPLES

Q./"' . p
ENTREES SORTIES = |

Code N°  Filelage N°  Filetage <«
W0502111005 2 1/4 3 1/8
W0502111007 2 1/4 4 1/8 Code Filetage
W0502111009 2 1/4 5 1/8 W0511101101 1/8
W0502111011 2 1/4 6 1/8 WO0511121121 1/4
W0511131131 3/8
WO0511141141 1/2
WO0511151151 3/4
WO0511161161 1
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MW SC MW STT SILENCIEUX REGLEURS DE DEBIT
MW SVE
Code Filetage  Quantité Code Filtage ~ Quantité Code Filtage ~ Quantité
Matériaux: W0970530001 M5 50 Matériaux: W0970530042 1/8° & Matériaux: W0970520001 1/8 50
Laiton nickelé W0970530002 1/8 50 Laiton nickelé W0970530043 1/4 50 Laiton nickelé W0970520002 1/4 50
Bronze fritté W0970530003 1/4 50 Bronze fritté W0970530044 3/8 20 Bronze fritté W0970520003 3/8 20
W0970530004 3/8 20 W0970530045 1/2 20 Ressort inox W0970520004 1/2 20
W0970530005 1/2 20 W0970530046 3/4 10 W0970520005 3/4 10
Caractéristiques: W0970530006 3/4 10 Caractéristiques: W0970530047 1 10 Caractéristiques: W0970520006 1 10
Pmax: 12 bar W0970530007 1 10 Pmax: 12 bar Pmax: 12 bar
Temp.: -10°C - +80°C Temp.: -10°C - +80°C Temp.: -10°C - +80°C
MW scQ pa— MW SFE SILENCIEUX REGLEURS DE DEBIT
i MW SVL
¢
Code iletage ~ Quantité Code Filtage ~ Quantité Code Filetage ~ Quantité
Matériaux: W0970530012 1/8 50 Matériaux: W0970530051 M5 50 Matériaux: W0970520010 M5 50
Laiton nickelé W0970530013 1/4 50 Laiton nickelé W0970530052 1/8 50 Laiton nickelé W0970520011 1/8 50
Bronze fritté W0970530014 3/8 20 Fil d'acier inox W0970530053 1/4 50 Bronze fritté W0970520012 1/4 50
W0970530015 1/2 20 W0970530054 3/8 20 W0970520013 3/8 20
W0970530016 3/4 10 W0970530055 1/2 20 W0970520014 1/2 20
Caractéristiques: W0970530017 1 10 Caractéristiques: W0970530056 3/4 10 Caractéristiques: W0970520015 3/4 10
Pmax: 12 bar Pmax: 12 bar W0970530057 1 10 Pmax: 12 bar W0970520016 1 10
Temp.: -10°C - +80°C Temp.: -10°C - +80°C Temp.: -10°C - +80°C
MW SE MW SPL REGLEURS DE DEBIT MW DSN
Code filstage  Quantité Code Filetage  Quantité Code Filtage ~ Quantité
Matériaux: W0970530021 M5 50 Matériaux: W0970530062 1/8 50 Matériaux: W0970520021 1/8 50
Laiton nickelé W0970530020 M7 50 Résine acétale W0970530063 1/4 50 Laiton nickelé W0970520022 1/4 50
Bronze fritté W0970530022 1/8 50 Isolation acousfique W0970530064 3/8 20 W0970520023 3/8 20
W0970530023 1/4 50 W0970530065 1/2 20 W0970520024 1/2 20 =
W0970530024 3/8 20 W0970530066 3/4 10 o
Caractéristiques: W0970530025 1/2 20 Caractéristiques: W0970530067 1 10 Caractéristiques: 5
Pmax: 12 bar W0970530026 3/4 10 Pmax: 6 bar Pmax: 12 bar w
Temp.: -10°C - +80°C  W0970530027 1 10 Temp.: -10°C - +60°C Temp.: -10°C - +80°C %
o
GRANDE CAPACITE MW SL Q
w
MW SPLF REGLEURS DE DEBIT MW DSE g
’E;
-
Code Filetage  Quantité Code filtage ~ Quantité Code filetage ~ Quantité
Matériaux: W0970530036 3/4 10 Matériaux: W0970530072 1/8 50 Matériaux: W0970520031 1/8 50
Laiton nickelé W0970530037 1 10 Résine acétale W0970530073 1/4 50 Laiton nickelé W0970520032 1/4 50
Bronze fritté W0970530038 11/4 5 Feutre W0970530074 3/8 20
W0970530039 11/2 5 W0970530075 1/2 20
W0970530040 2 5
Caractéristiques: Caractéristiques: Caractéristiques:
Pmax: 12 bar Pmax: 12 bar Pmax: 12 bar
Temp.: -10°C - +80°C Temp.: -10°C - +60°C Temp.: -10°C - +80°C
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

50-1 \ 50-2 \ 50-3
Puissance maximale & 7 bar W 3 \ 725 \ 12
Tension nominale délivrée 24 VDC
Tolérance de tension +3%

Ondulation et Bruit

Temps de montée & 7 bar avec la charge maximale  sec

Temps de descente & 7 bar avec 50% de charge

Connectfeur électrique

Protection: surcharge et court-circuit
Protection: surfensions
Compatibilité électromagnétique

Durée & 6.3 bar
Signalisations

Degré de protection des dispositifs électroniques
Fluide d’alimentation

Pression d'alimentation minimale

Pression d'alimentation maximale
Consommation d'air maximale &7 bar (Leq)
Orifices

Température d'utilisation

Niveau sonore maximal & 7 bar
Boitier

Position de montage

Fixation

Poids

sec

bar
bar
NI/min

C

Incluant: régulation de ligne, régulation de la chor?e et setup usine
Max 250mV créte-a-créte ou 79 mV efficace
Mesuré avec un oscill. d'une bande passante de 22 MHz sur charge et terminaison de 0,1 wF et 47 wF

25 \ 1.5 \
Voir le graphique du catalogue général
13 \ 0.9 \ 0.8

Voir le graphique du catalogue général
M8 femelle 3 poles
Mode"Hoquet” avec récupération automatique d la cessation de la surcharge
Intervient si la tension de sortie > 120% de la valeur nominale
Conforme aux normes:
EN 61000-2: partie 6-2: Normes génériques - Immunité pour les environnements industriels
EN 61000-2: partie 6-3: Normes génériques - Immunité pour les environnements résidentiels, commerciaux et de I'industrie légére
20.000
LED de diagnostic.
Aux signalisations visuelles est adjointe une broche de diagnostic sur le connecteur M8, dont le contact se
ferme un contact & la masse lorsque la tension est & 24VDC £3%.

Air filtré non lubrifié

4 3 3
7 7 7
32 50 75

Alimentation: G1/8"
Echappement: G1/8"
0a+50
75dB
Aluminium peint
Indifférente
En utilisant les 3 vis M4x10
II'est possible de fixer I'appareil au moyen des supports antivibratoires fournis
330

RESUME DES ETATS DES LEDS DE DIAGNOSTIC

LED éteinte ou LED rouge clignotante
LED verte fixe
LED verte clignotante

LED rouge et verte clignotante

Transitoire & la mise en route: la tension de sortie n’a pas encore dtteint les 24V.

Si ces conditions persistent, la charge appliquée est probablement excessive par rapport & la pression d'alimentation.
Fonctionnement normal: la fension de sortie a atteint les 24V.

L'exploitation de la pression d'alimentation est opfimale.

Fonctionnement normal: la tension de sortie a atteint les 24V mais le générateur est sous-utilisé.

(peut fournir plus de puissance avec la méme alimentation pneumatique).

Charge en court-circuit: la tension de sortie est automatiquement coupée. Il y aura retour dans la plage de tolérances
& I'élimination de la surcharge.

LED rouge fixe La pression maximale d'alimentation a été dépassée et I'appareil risque d'atre endommagé.
CODIFICATION ACCESSOIRES

Code Désignation CONNECTEUR DROIT M8 MALE PRECABLE 3 POLES

0251530000  PNEUMO POWER 50-1 3 W 24 VDC

0251550000  PNEUMO POWER 50-2 7,5 W 24 VDC Code Désignation

0251570000  PNEUMO POWER 50-3 12 W 24 VDC 02240009053  Connecteur droit M8 mdle 3 péles céble L =2.5m
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MICRO-REGULATEURS DE DEBIT INOX SERIE MRFX

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 1/8” ‘ 1/4" [ 3/8"
Diamétres o4 [ @6 [ @8 [ @ [ @ [ @0 [ 20
Pression maximale d'utilisation MPa 1

bar 10

psi 145
Températures d'utilisation °C 0+150

°F 32+302

Débit maximum régu|é & 6 bar NI/min 150 190 200 380 430 500 1000
Débit maximum en échappement libre & 6 bar vis fermée NI/min 60 110 110 190 250 300 470
Débit maximum en échappement libre & 6 bar vis ouverte NI/min 80 200 250 250 350 380 1000
Réglage Clé Allen
Systéme inferne Vis conique
Fluides Air comprimé fi|’rré,(1ubrifié ou non

SYNOPTIQUE, TAILLES ET VERSIONS

MRF (0] X C 4 1/8
FAMILLE TYPE MATIERE FONCTION @ TUBE @ FILETAGE
Micro-régulateur de débit O  Visavechexagone ~ X Acier inox C  Pour vérin 4 @4 1/8 G1/8"
encasfré AlISI 316L V  Pour disfributeur 6 Q6 1/4 G1/4"
B Bidirectionnel 8 o8 3/8 G3/8" >
10 @10 =
%
Code Désignation Quantité Code Désignation Quantité Code Désignation Quantité =
9001011CX MRFOXC41/8 5 9001004VX MRFOXV 6 1/4 5 9001006BX  MRFO XB 8 1/4 5 %
9001011VX MRFOXV41/8 5 9001004BX  MRFOXB 6 1/4 9 9001008CX MRFOXC101/4 5 w
9001011BX MRFOXB41/8 5 9001005CX MRFOXC81/8 5 9001008VX MRFO XV 10 1/4 5 %
9001003CX MRFOXC61/8 5 9001005VX MRFOXV81/8 8 9001008BX MRFOXB101/4 5 =
9001003VX MRFOXV61/8 S 9001005BX MRFOXB81/8 5 9001009CX MRFOXC103/8 S &
9001003BX MRFOXB61/8 5 9001006CX MRFOXC81/4 8 9001009VX MRFOXV103/8 5 =
9001004CX MRFOXC61/4 5 9001006VX MRFOXV 81/4 5 9001009BX  MRFOXB 10 3/8 5 Py
fay
2
REGULATEURS DE DEBIT EN LIGNE INOX SERIE RFLX %
3
Y, &
> o
‘ =
_ & g
>
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 1/8" | /4" o)
Pression maximale d'utilisation MPa 1 =
bar 10 a
psi 145 o
Températures d'utilisation °C 0+150 a
°F 32+ 302 &
Débit maximum régulé & 6 bar NI/min 110 650 o
Débit maximum en échappement libre & 6 bar vis fermée NI/min 130 500 3
Débit maximum en échappement libre & 6 bar vis ouverte NI/min 140 670 3
Réglage Clé &
Systéme inferne Vis coniciue Q
Fluides Air comprimé filtré, lubrifié ou non %
SYNOPTIQUE, TAILLES ET VERSIONS
RFL X U 1/8
FAMILLE MATIERE FONCTION TARAUDAGE
Micro-régulateur de débit en ligne X Acier inox AlSI 316L U Unidirectionnel 1/8 G1/8
B Bidirectionnel 1/4 G1/4"
Code Désignation

9041002X  RFLXU1/8
9041003X  RFLXU 1/4
9041202X  RFLXB1/8
9041203X  RFLXB1/4
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CLAPETS ANTI-RETOUR INOX SERIE VNRX

>
o2
4
>
w
o
]
n
>
o
z
o
)
o]
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&
=
Z
<
%)
2
[
o
<
(&)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 1/8” 1/4" 3/8" 1/2"
Taraudages G1/8" G1/4" G 3/8" G1/2"
Diameétre nominal mm 5 8 10 12
Débit nominal NI/min 650 1250 1950 2600
Températures d'utilisation °C -10+ 150
°F 14+ 302

Pressions d'utilisation bar 2+10

MPa 0.2=+1
Pression d'ouverture bar 0.2 (20 KPa)
Fluide Air comprimé filtré, lubrifié ou non
Code Désignation

W3601000001X VNRX 1/8
W3601000002X VNR X 1/4
W3601000003X VNR X 3/8
W3601000004X VNR X 1/2

(S, S, NS, N,

NOTE
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KIT PNEUMATIC MOTION® CONFIGURABLE (KIT PMC)
%f rri:
é,%
o ¢

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression d'utilisation bar 10
MPa 1
psi 145
Température d'utilisation °C -10a +60
F 144 140
Fluide Air non lubrifié
Version de vérin Double effet magnétique amorti (le @ 12 est non amorti), tige C45 chromée et rectifiée,
joints NBR
Diamétres du vérin mm 12, 16, 20 et 25 suivant la norme 1SO 6432
mm 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160 et 200 suivant la norme 1SO 15552
Courses standard mm Pour @ 12: courses de 1 & 200,

Pour @ 16: courses de 1 & 300,
Pour @ 20 et 25: courses de 1 & 500,
Pour @ 32 au @ 80: courses de 1 & 2800,
Pour @ 100 et 125: courses de 1 & 2600,
Pour @ 160 au @ 200 : courses de 1 & 2800,
N.B. : Normalement les vérins avec une course de 50, 100 et 200 sont disponibles

212 0]6 ®20 @25‘@32 QMO @50 @63 (380‘6100 2125|2160 | @200

Pression de décollement bar | 0.8 0.3 015 | 0.1
Force théorique & 6 bar:
en poussée N| 68 121 | 188 | 295 | 483 | 754 | 1178 | 1870 | 3016 | 4712 | 7363 | 12064 | 18850
kgfore | 6.9 | 123 | 19 30 49 77 120 | 191 | 307 | 480 | 751 | 1230 | 1922
en fraction N| 51 104 | 158 | 247 | 415 | 633 | 990 | 1682 | 2721 | 4418 | 6881 | 11310 | 18096
kgforce | 5.2 | 10.6 | 16 25 42 65 101 171 | 277 | 450 | 701 | 1153 | 1845
Accessoires pour vérins Accessoires pour la tige et le corps du vérin sélectionnables via le configurateur
Version du cﬁstribu'reur Un distributeur & levier & 90° ou un électrodistributeur 24V DC dans les configurations suivantes:
3/2 normalement fermé; 5/2 monostable; 5/2 bistable; 5/3 centre fermé
Raccords Instantanés; Le configurateur choisit le diamere du tuyau et le F||etoge en fonction du vérin et du distributeur sélectionnés.
Micro-régulateurs de débit Type vis pointeau, avec raccord instantané, réglable par le bouton moleté ou un fournevis.
Le configurateur choisit le diametre du tuyau et le filetage en foncfion du vérin sélectionné.
Bobines Largeur 22 mm, 2W, 24VDC
Unités de défection magnétique Série T7 CARREE, REED avec 2 fils ou & EFFET HALL 3 fils longueur cable 2,5 m
Tubes @ choisi par le conflgurateur en foncfion du vérin sélectionné. Longueur réglable librement [m]

N.B.: Pour des informations détaillées sur chaque composant, se reporter aux chapitres spécifiques.

KIT PNEUMATIC MOTION® READY (KIT PMR)

s

@
4
Qo
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES o
Pression d'utilisation bar 10 =
] )
psi 145 =
Température d'utilisation °C -10 4 +60 <
°F 146 +140 o
Fluide Air non lubrifié z
Version de vérin Double effet magnétique amorti (le @ 12 est non amorti), tige C45 chromé et rectifié, joints NBR E
Diamétres du vérin mm 25 32 50
Courses standard mm 50; 100 50; 100; 200 50; 100; 200
Inrush pressure bar 0.6 0.4 0.3
Pression de décollement
en poussée N 295 483 1178
kg force 30 49 120
en traction N 247 415 1057
kg force 25 42 108
Version du distributeur A levier a 90° 5/2 1/8"; Electrodistributeur 5/2 monostable 1/8”, 24V
Raccords Instantanés pour tube @ 6 filetage 1/8"
Micro-régulateurs de débit Type vis poinfeau, avec raccord instantané @ 6, réglable par le bouton moleté ou un fournevis.
Le configurateur choisit le diamétre du tuyau et le filetage en fonction du vérin sélectionné.
Bobine Largeur 22 mm, 2W, 24VDC
Unités de défection magnétique Série T7 CARREE, REED avec 2 fils longueur cable 2,5 m
Tubes @ externe 6 mm, interne 4 mm, polyuréthane
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CODIFICATION

VERSION JOYSTICK, AVEC COMMANDE A LEVIER

VERSION ELECTRIC, AVEC COMMANDE AVEC ELECTRODISTRIBUTEUR
ET UNITES DE DETECTION MAGNETIQUE DE POSITION

COMPOSANTS DES KITS COMPOSANTS DES KITS
Code Désignation Code Désignation
9004102520000001 Vérin ISO 6432 @ 25 course 50 moinéﬁque amorti 9004102510000001 Vérin 1SO 6432 @ 25 course 50 magnétique amorti
Micro-régulateur de débit MRF N fec noLJ0|ymére Cé1/8 Micro-régulateur de débit MRF N tec?mopo|ymére C61/8
+ piéces communes & tous les kits Joystick* Collier de fixation d'unité de détection pour vérin @ 25
+ piéces communes & tous les kits Electric *
9004102520000002 Vérin ISO 6432 @ 25 course 100 magnétique amorti
Micro-régulateur de débit MRF N fechnoEo|ymére C61/8 9004102510000002 Vérin ISO 6432 @ 25 course 100 magnétique amorti
+ pigces communes & fous les kits Joystick* Micro-régulateur de débit MRF N technopolymere C 6 1/8
Collier de fixation d'unité de détection pour vérin @ 25
9004103220000001 Vérin I1SO 15552 & 32 course 50 magnétique amorti + pigces communes & tous les kits Electric *
Micro-régulateur de débit MRF N technoEo|ymére C61/8
+ piéces communes & tous les kits Joystick* 9004103210000001 Vérin 1SO 15552 @ 32 course 50 magnétique amorti
Micro-régulateur de débit MRF N technopolymere C 6 1/8
9004103220000002 Vérin 1SO 15552 & 32 course 100 magnétique amorti + piéces communes d tous les kits Electric *
Micro-régulateur de débit MRF N technoEo|ymére C61/8
+ piéces communes & tous les kits Joystick* 9004103210000002 Vérin 1SO 15552 & 32 course 100 magnéfique amorti
Micro-régulateur de débit MRF N technopolymere C 6 1/8
9004103220000003 Vérin 15O 15552 @ 32 course 200 magnétique amorti + pigces communes @ tous les kits Electric *
Micro-régulateur de débit MRF N fechnoLJo|ymére C61/8
+ piéces communes & tous les kits Joystick* 9004103210000003 Vérin 1SO 15552 @ 32 course 200 magnétique amorti
Micro-régulateur de débit MRF N technopolymere C 6 1/8
9004105020000001 Vérin 1ISO 15552 @ 50 course 50 magnétique amorti + pigces communes & tous les kits Electric *
Micro-régulateur de débit MRF N fechnoEolymére C61/4
+ piéces communes & tous les kits Joystick* 9004105010000001 Vérin 1SO 15552 @ 50 course 50 magnétique amorti
Micro-régulateur de débit MRF N technopolymeére C 6 1/4
9004105020000002 Vérin 1SO 15552 & 50 course 100 magnétique amorti + pigces communes & fous les kits Electric *
Micro-régulateur de débit MRF N technoEolymére C61/4
+ piéces communes & tous les kits Joystick* 9004105010000002 Vérin 1SO 15552 @ 50 course 100 magnéfique amorti
Micro-régulateur de débit MRF N technopolymere C 6 1/4
9004105020000003 Vérin 1SO 15552 @ 50 course 200 magnétique amorti + piéces communes d tous les kits Electric *
Micro-régulateur de débit MRF N technoEo|ymére Cé1/4
+ pigces communes & tous les kits Joystick* 9004105010000003 Vérin 1SO 15552 @ 50 course 200 magnéique amorti
Micro-régulateur de débit MRF N technopolymére C 6 1/4
+ pigces communes @ tous les kits Electric *
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